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OPIS TECHNICZNY

do projektu planu zagospodarowania terenu dla projektu ,Budowa hali sportowej z tacznikiem oraz przebudowg czesci istniejacego budynku na cele socjale

w m. Wezina, obreb Wezina, gm. Elblag dz. nr 16/11”

1. INWESTOR
Gmina Elblag
ul. Browarna 85
82-300 Elblag

2. NAZWA | ADRES OBIEKTU:
Budowa hali sportowej z tacznikiem oraz przebudowg czesci istniejacego budynku na cele socjale
Wojewddztwo: Warminsko-Mazurskie
Powiat: Elblgski
Miejscowosé: Wezina
Jednostka ewidencyjna: 280401_2, Wezina
Obreb ewidencyjny: 0028, Wezina
Nr dziatek: 16/11

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowo-Inzynierska
mgr inz. tukasz Wisniewski
ul. Siwa 7
86-302 Mokre

4, PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg do opracowania projektu sg;

e  Umowa z zamawiajacym nr 17/2023/BD;

o Wizja lokalna z dnia 28 lipca 2023 r.;

o  Mapa do celdw projektowych dla dziatki nr 16/11 obreb 0028 Wezina;

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

e  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

o  Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem;

e  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

o Decyzji nr 18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

4|Strona




5. STRUKTURA WLASNOSCIOWA
Wtascicielem przedmiotowej dziatki wraz z istniejgcymi obiektami budowlanymi jest Gmina Elblag z siedzibg przy

ulicy Browarna 85 w m. Elblag.

6. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa hali sportowej z tacznikiem oraz przebudowg czesci istniejacego budynku
na cele socjale w m. Wezina. Zaprojektowano budynek hali sportowej w pdinocno-wschodniej czesci dziatek nr 16/11 obreb
0028 w m. Wezina.

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XV - budynki sportu i rekreacii, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny.

7. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

741 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje:

Rozbidrka istniejgcych elementéw matej architektury [plac zabaw];
Budowa budynku hali;

Budowa facznika z istniejacym budynkiem Szkoty;

Adaptacja istnieje Sali gimnastycznej na cele powstania zaplecza szatniowo-socjalnego;

YV V. V V V

Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego o wiasnym zrédle zasilenia poprzez panele fotowoltaiczne badz turbiny
wiatrowe [ewentualnie mozliwos¢ zasilenia o$wietlenia zewnetrznego z rozdzielni RG];
»  Wykonanie ciggéw pieszych — chodnikow.

Na terenie objetym opracowaniem istnieje jeden zjazd publiczny.

7.2 WYMOGI DOTYCZACE UZGODNIEN

Projekt wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce do sprawa higieniczno-sanitarnych oraz przez rzeczoznawce do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowym.

Projekt zostat uzgodniony z rzeczoznawcg do spraw sanitarno-higienicznych oraz rzeczoznawce do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych.

8. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatce o numerze 16/11 obreb 0028 w miejscowosci Wezina. Dziatka
jest zabudowana istniejagcym budynkiem uzytecznosci publicznej [Szkota Podstawowa], boiskiem oraz place utwardzone.
Dziatka jest zabudowana takze elementami matej architektury [plac zabaw] tj. bujaczka, bujak, hustawka oraz zjezdzalnia.

Dziatka ogrodzona jest ptotem z siatki.

Dziatka objeta inwestycjq jest uzbrojona w przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz energetyczna. Teren
inwestyciji jest ptaski, poro$nigty drzewami, krzewami i zielenig niska.
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M-1 - Istniejace zagospodarowanie dziatki nr 16/11 obrgb 0028 Wezina
Zrédo: https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/imgp_2.html?gpmap=gp0

8.1 UKSZTALOTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENIE
Teren przedmiotowej inwestycji posiada spadek w kierunku péinocnym. Dziatka jest porosnigta zielenig niskg,
krzewami i drzewami. Na etapie inwestycji nie planuje sie wycinki drzew. Planuje sie¢ ponadto drobng przycinke korony

drzew oraz czyszczenie terenu z drobnych krzewow.

9. PLANOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
9.1 PROJEKTOWANE BUDYNKI

Zaprojektowano budynek hali sportowej w pétnocno-wschodniej cze$ci dziatek nr 16/11 obreb 0028 w m. Wezina.

Budynek zaprojektowano jako bryta ztozona. Centralng czescig jest hala sportowa wpisana na planie prostokata o
wymiarach 23,30m x 41,78m i wysokosci 11,66m. Od strony potudniowo-zachodniej jest cze$¢ socjalna wraz z tacznikiem
wpisany na planie litery ,L” o wymiarach 11,67m x 9,88m i wysokosci 4,0m. Budynek zaprojektowano jako obiekt parterowy,
niepodpiwniczony. Dach nad halg tukowy wykonany z blachy konstrukcyjnej samonosnej pokryty wetng mineralng oraz
poszyciem z blachy. Dach nad czescig socjalng i tacznikiem ptaski kryty papa termozgrzewalng. Elewacje wykonczone
tynkiem, ptyta warstwowa w stonowanej kolorystyce. Nad wejsciami zadaszenie szklane.

Kolidujace elementy matej architektury [plac zabaw] podlega rozbiérce. Z Zamawiajagcym nalezy uzgodni¢ dalsze
przeznaczenie elementéw matej architektury wymienionych w pkt. 8.

Od strony potnocnej i wschodniej zamontowane bedg lampy o$wietleniowe. Oswietlenie o wiasnym zrédle zasilenia
w postaci paneli fotowoltaicznych badz turbin wiatrowych [ewentualnie mozliwo$¢ zasilenia o$wietlenia zewnetrznego z
rozdzielni RG].
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https://mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0

Od strony poétnocno-zachodniej planuje sie nasadzenia w postaci trawy. Wokét budynku wykonana bedzie opaska o
szerokosci 75 cm.

Zachowane odlegtosci pomiedzy budynkami na dziatkach sasiadujacych a takze odlegtosci od graniczy z dziatkami
sgsiadujacymi sg zgodne z warunkami technicznymi oraz decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dziatka objeta opracowaniem jest uzbrojona. Na dziatce znajduje sie przytacze wodociaggowe, kanalizacji sanitarnej
oraz energetyczna. Budynek bedzie zasilony z istniejacych przytaczy.

W lokalizacji planowanego tacznika z budynkiem Szkoty Podstawowej przebiega kable energetyczny zasilajacy
ztacze kablowe nr 1001762. Gestor sieci energetycznej Energa Operator na wniosek projektanta udzielit uzgodnienia
branzowego nr 36/2023 w zakresie kolizji z istniejaca siecig energetyczng. Kopia uzgodnienia zostata zataczona do niniejszego
opracowania.

Teren dziatek nr 16/11 obreb 0028 w m. Wezina nalezy zniwelowa¢ do rzednej 0,20 m.n.p.m.

Rzedna projektowanego poziomu zerowego budynku wynosi +/- 0,00 = 0,22 m.n.p.m.

9.2 UZBROJENIE BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM KUBATUROWYM
9.21 UZBROJENIE TECHNICZNE DZIALKI
Uzbrojenie techniczne dziatki objetej opracowaniem:
» Woda - z istniejacego przytacza wodociggowego;
» Kanalizacja sanitarna — odprowadzanie $ciekéw do istniejacego rozwigzania obstugujacego istniejacy budynek Szkoty
Podstawowej w m. Wezina;
» Odprowadzenie wody opadowej — powierzchniowo na teren dziatki objetej opracowaniem;
» Energia elektryczna - z istniejacego przytacza energetycznego;

» Ogrzewanie — wlasne, istniejaca kottownia.

922  MIEJSCE GROMADZENIA ODPADOW STALYCH

Miejsce do gromadzenia odpadkow statych zlokalizowano na placu utwardzonym w okolicach planowanej inwestycji,
oddalone minimum 10,0 m od drzwi i okien oraz minimum 3,0 m od granicy z dziatki budowlanej. Powierzchnia utwardzona o
wymiarach 1,95m x 4,15m. Miejsce gromadzenia odpadow statych zgodnie z lokalizacjg wskazang na czesci rysunkowej

projektu zagospodarowania terenu.

9.23  OGRODZENIE TERENU

Teren inwestycji jest ogrodzony. Planowana inwestycja nie przewiduje wymiany istniejacego ogrodzenia.

924  SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Odprowadzanie $ciekow bytowych do istniejgcego rozwigzania obstugujacego istniejacy budynek Szkoty
Podstawowej w m. Wezina. Planowana inwestycja bedzie wiaczona do istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej znajdujaca

sie w budynku Szkoty Podstawowe;j zlokalizowanej na dziatce nr 16/11 obreb 0028 w m. Weziny.

9.3 UKLAD KOMUNIKACYJNY
9.31  UTWARDZENIA DO PORUSZANIA 0SOB PIESZYCH, OPASKA WOKOL BUDYNKU
Projektuje sie wykonanie nawierzchni $ciezek dla poruszania sie 0sob pieszych z kostki brukowej seria Urbanika
(lub réwnowazny) grubosci 8 cm w odcieniach szary ptukany oraz grafitowy ptukany. Wymiary kostki 15/30 cm oraz 20/30 cm.
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8,00cm | Kostka betonowa drobno wymiarowa

5,00cm | Podsypka piaskowa stabilizowana 1:3

20,00cm | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub tucznia kamiennego 0-31.5 mm do 1S>0.97;
E2>130MPa, 10<2,2

10,00cm | warstwa wzmacniajgca z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub tucznia

15,00cm | warstwa odsaczajaco — odcinajaca z pospotki 0/20 mm
* - wielkoS¢ ta moze zwiekszy¢ sie ze wzgledu na konieczno$¢ wymiany/usunigcia warstwy humusu oraz warstw
niebudowlanych, nalezy réwniez zwréci¢ uwage na konieczno$¢ zageszczania warstw podbudowy (gr. warstwy zageszczanej
max 15 cm).
Podtoze doprowadzone do grupy nosnosci G1* tj. E2>80MPa, 10<2,2; grubos¢ i rodzaj wzmocnienia podtoza dostosowana do
panujgcych warunkdéw gruntowych oraz wymagan mrozoodporno$ci (wzmocnienie podioza nalezy wykona¢ wg Katalogu

Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych GDDKIA 2014).

9.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Na terenie dziatki istnieje zjazd publiczny. Dostep do planowanej inwestycji z istniejacego zjazdu przy drodze

publicznej zlokalizowanej na dziatce nr 6/10 i 15/2 obreb 0028 w Wezina.

9.5 PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU
Uzbrojenie techniczne dziatki objetej opracowaniem:
» Woda - z istniejacego przytacza wodociggowego;
» Kanalizacja sanitarna — odprowadzanie $ciekdw do istniejgcego rozwigzania obstugujacego istniejacy budynek Szkoty
Podstawowej w m. Wezina;
» Odprowadzenie wody opadowej — powierzchniowo na teren dziatki inwestora;
» Energia elektryczna - z istniejacego przytacza energetycznego;

» Ogrzewanie — wlasne, istniejaca kottownia.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia dziatki objetej opracowaniem:
» Woda - dtugo$¢ instalacji 12 mb, rura polietylenowa z materiatu w klasie PE100 o $rednicy 50mm oraz grubosci $cianki
2,3mm;
» Kanalizacja sanitarna - diugos¢ instalacji 12 mb, rura kanalizacyjna zewnetrzna PVC o $rednicy 160mm oraz grubosci
Scianki 4,7mm;

» Odprowadzenie wody opadowej — powierzchniowo na teren dziatki inwestora;

Y

Energia elektryczna - diugo$¢ WLZ 12 mb, kabel ziemny typu YKXS 5x35 mm2;

» Ogrzewanie — istniejaca kottownia z zrédtem ciepta w postaci kotta na olej opatowy o mocy 75 kW.

9.6 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI
Teren dziatki po zagospodarowania nalezy wzbogaci¢ poprzez uktady zieleni niskiej.
Po zakonczeniu robét budowlanych nalezy wykona¢ petng rekultywacje gleby dziatki poprzez nawiezienie nowej

masy ziemnej (humusu), zapewniajacej wegetacja nowych roslin (w tym trawy). Grubo$ci warstwy nawiezionego humusu
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powinna uwzglednig wymagane uksztaltowanie terenu dziatki (min. 20 cm). Niedopuszczalne jest zasypanie powstatych w
trakcie robdt otwordéw i dotéw ziemnych bez wczesniejszego ich wyréwnania potgczonego z zageszczeniem urobku
wypetniajacego (zasypanie otworéw piaskiem lub zwirem, a nastepnie zageszczenie).

Rekultywacja terenu powinna zosta¢ wykonana w sposob minimalizujacy ryzyko powstawania lokalnych zagtebien w
ktérych mogtaby utrzymywaé sie woda opadowa. W przypadku stwierdzenia w trakcie rob6t ziemnych i rekultywacyjnych
wystepowania niebezpiecznych zjawisk gruntowych (grunty plastyczne, torfy, zapadliska itp.) nalezy skonsultowa¢ sposob
prowadzenia prac z uprawnionym geologiem posiadajacym nadzér geotechniczny nad inwestycji oraz powiadomic o tym fakcie

inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta opracowania.

9.7 ZIELEN, POWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE

Tereny biologicznie czynne planuje sie zagospodarowaé jako zielen niska, tereny obsiane trawi¢ zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu. Teren przedmiotowej inwestycji posiada spadek w kierunku potudniowym. Zakres prac zawiera
zmiany rzadnych wysoko$ciowych w obrabie budynku oraz w miejscach wystepowania nawierzchni do poruszania 0s6b
pieszych oraz samochodéw osobowych. Rzadne terenowe muszg zapewni¢ prawidiowe odprowadzenie wody opadowej z

dachu budynku oraz terenéw utwardzonych na tereny zielone biologicznie czynne.

9.8 ZIELEN NISKA PARTEROWA - TRAWNIKI
9.8.1 CHARAKTERYSTYKA ROBOT ZIEMNYCH

Podtoze nie nadajace sie do celéw budowlanych (nie stanowigce podioza budowlanego) nalezy usunaé. W
wyznaczonym obszarze nalezy wykona¢ roboty ziemne majace na celu uksztaltowanie jego krawedzi i podtoza do rzadnych
okreslonych na rysunkach. Jesli doktadno$¢ mechanicznego wykonania wyprofilowania nie jest wystarczajgca, ostateczne
profilowanie nalezy wykona¢ recznie. Jezeli w podtozu wystepuja obnizenia terenu, nalezy go spulchnié, uzupetié niedobor
gruntu i zagesci¢ warstwe wskaznik zageszczenia 1s>0,60. W przypadku, gdy powierzchnia podtoze przed profilowaniem nie
wymaga uzupetnienia gruntem, nalezy oczyszczong powierzchnie dogesci¢ trzy badz czterokrotnym przejéciem $Sredniego
walca stalowego, gtadkiego i wéwczas przystapi¢ do profilowania podioza. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy
przystapi¢ do jego dogeszczania przez watowanie. Zagoszczenie podioze nalezy kontrolowaé zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

9.82  ZIELEN

Po zakoniczeniu rob6t budowlanych nalezy przystapi¢ do wykonania trawnikéw. W tym celu nalezy przeora¢
przedmiotowy obszar, uzyznic glebg przy pomocy nawozdw sztucznych oraz zasia¢ nowy trawnik.
Skad mieszanki — proponowany:
»  zycica trwata NAKI/NUI - 30%
»  kostrzewa owcza RIDU / TRIANA - 15%
»  kostrzewa czerwona ARETA - 10%
> kostrzewa czerwona BOREAL - 20%
»  kostrzewa czerwona CAMILLA / MAXIMA - 10%
»  kostrzewa roznolistna SAWA - 10%
>

wiechlina Gajowa - 5%
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Powyzszy dobor traw przeznaczony jest zaréwno dla obszaréw mniej nastonecznionych lub czg$ciowo
zacienionych ale takze nastonecznionych. Charakteryzuje sie odporno$cig na zmienne warunki siedliskowe. Uzyskany

trawnik nie bedzie wymagata specjalnej pielegnacji, dobrze znosi¢ susze i mrozne zimy oraz odznacza sie wolnym odrostem.

9.9 DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Spetnienie zapiséw decyzji nr 18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

Lp. | Ustalenia decyzji nr 18 Zastosowanie w opracowaniu dla terenu | Spetnienie decyz;ji
oznaczonego symbolem nr18
1 Rodzaj inwestycji Zaprojektowano hale sportowg z tacznikiem oraz | Warunek spetniony
przebudowe czesci istniejacego budynku na cele
socjale w m. Wezina, obreb Wezina, gm. Elblag
dz. nr 16/11
2 Realizacja inwestycji Na dziatkach nr 16/11 obreb m. Wezina Warunek spetniony
3 Linie rozgraniczajace wg zatacznika graficznego Warunek spetniony
4 Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego
5 Parametry inwestycji
6 Funkcja terenu - Teren ustug o$wiaty | Hala sportowa wraz z facznikiem Warunek spetniony
7 Rodzaj inwestycji Hala sportowa wraz z tacznikiem Warunek spetniony
8 Geometria dachu hali: tukowa Hala sportowa — geometria dachu: Lukowy Warunek spetniony
Geometria dachu facznika: 12° tacznik i czeS€ socjalna - geometria dachu: ptaski | Warunek spetniony
o kacie nachylenia 3°
9 Wysoko$¢ zabudowy do 12m Wysoko$¢ zabudowy: 11,66 m Warunek spetniony
10 | Szeroko$¢ elewacii frontowej do45m | Szerokos¢ elewacii: 23,30 m Warunek spetniony
11 Wskaznik  wielkosci  powierzchni | Wskaznik zabudowy: 23,30% Warunek spetniony
zabudowy max. 25%
12 | Powierzchnia biologicznie czynna: | Powierzchnia biologicznie czynna: 70,83 % Warunek spetniony
min. 30%
13 Linia zabudowy Warunek spetniony

Po powyzszej analizie uwzgledniajacej ustalenia decyzji nr 18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego stwierdzono ze planowana inwestycja speinia wszystkie ustalenia wiw. decyzji.

10. PODSTAWOWE PARAMETRY PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI

Podstawowe parametry przedmiotowej inwestycii:

Parametry inwestycji Budowa hali sportowej wraz z tgcznikiem

Hala sportowa tacznik wraz z czgscig socjalng

Powierzchnia zabudowy [nowa zabudowa] 1034,77 m?

Powierzchnia uzytkowa [pow. objeta opracowaniem] 1168,66 m?
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Kubatura [pow. objeta opracowaniem] 9106,18 m3

Szeroko$¢ elewaciji budynku 23,30m

Diugos¢ elewacji budynku 53,45m

Rodzaj dachu/Pokrycie dachu Dach tukowy / Dach ptaski / pokrycie papg
blacha

Procent spadku dachu tuk 2,86 ° [5%]

Wysoko$¢ najwyzej potozonej czedci dachu od poziomu terenu 11,66 m 4,00

Powierzchnia zabudowy [istniejaca] 11,75 %

Powierzchnia utwardzona betonowe [istniejgca) 417 %

Powierzchnia zabudowy [projektowana tacznie z istniejaca] 23,30 %

Powierzchnia utwardzona betonowe [projektowana tgcznie z 587 %

istniejaca]

Powierzchnia biologicznie czynna 70,83 %

Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,23

11. WPLYW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE ORAZ HIGIENE | ZDROWIE
UZYTKOWNIKOW
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko, omawiana inwestycja nie jest wymieniona w w/w rozporzadzeniu. W zwigzku
z powyzszym dla tej inwestycji nie ma potrzeby opracowania raportu o oddziatywaniu na Srodowisko. Budynek zaprojektowany
z materiatow ekologicznych, zastosowane rozwigzania ogrzewania i odprowadzania nieczysto$ci odpowiadajg przepisom

obowigzujacym normom i przepisom prawnym.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Charakterystyka pozarowa obiektu:

Lp. Dane podstawowe obiektu

1 Nazwa obiektu Budowa hali sportowej wraz z fgcznikiem

2 Adres Dz. nr 16/11 obreb 0028 Wezina

3 Przeznaczenie Budowa hali sportowej wraz z tacznikiem

4 Sposdb uzytkowania jw.

5 Powierzchnia uzytkowa 1168,66 m?

6 Kubatura 9106,18 m3

7 Wysoko$é 11,66 m

8 llos¢ kondygnacji kondygnacje nadziemne 1
kondygnacja podziemna 0

9 Odlegto$¢ od obiektdw sasiadujgcych Powyzej 8,00 m

10 Kategoria zagrozenia ludzi ZL I
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11 Przewidywana liczba os6b ponad 50 bedacych statymi uzytkownikami w mys| par.
4 pkt 1 WT

12 Podziat na strefy pozarowe Budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowej

13 Lokalizacja stref zagrozenia wybuchem Nie wystepuje

14 Wystepowanie strefy zagrozenia ludzi Nie wystepuje

15 Drogi pozarowe Drogi pozarowe zgodnie z obowigzujgcymi normami

Przedmiotowy budynek nie wymaga uzgodnienia projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

13. DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Budynki objete opracowaniem nie sg wpisane do ewidencji zabytkéw nieruchomych.

14, SPOSOB BUDOWY A OCHRONA INTERESOW 0SOB TRZECICH

Projektowana inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich w rozumieniu przepiséw prawa.

15. ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Zagadnienie to nie dotyczy rozpatrywanej inwestycji.

16. DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane rozwigzania nie powodujg ograniczen w dostepie dla 0sdb niepetnosprawnych.

17. ZIELEN PROJEKTOWANA
Na terenie stwierdzono wystepowania zieleni niskiej. Zaprojektowano powierzchnie biologicznie czynng. Zachowaé

miejsce zgodnie z czescig rysunkowg PZT.

18. LOKALIZACJA | OBSZAR ODDZIALYWANIA

Planowana inwestycja jest zlokalizowana na dziatce nr 16/11 obreb 0028 w m. Wezina.

Zgodnie z art. 20 pkt. 1 ¢) — ustawy Prawo Budowlane — do podstawowych obowiazkow projektanta nalezy okreslenie
obszaru oddziatywania obiektu.

Artykut 3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane w nastepujacy sposéb definiuje obszar oddziatywania obiektu: nalezy
przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

WPLYW NA SASIEDZTWO OBSZARU ODDZIALYWANIAPRZEZ BUDYNEK PROJEKTOWANY
Charakterystyka zabudowy wzgledem granic dziatki:

Obiekt kubaturowy zostanie zlokalizowany na dziatce nr 16/11 obreb 0028 w m. Wezina. Dziatka objeta opracowaniem (dz. nr
16/11 obreb 0028 w m. Wezina) graniczy z dziatka:

Pétnocno-Wschodnia - odlegtos¢ projektowanego budynku od dziatki drogowej — dz. nr 6/6= 14,80 m
Pétnocno-Zachodnia - odlegtos¢ projektowanego budynku od dziatki sgsiedniej — dz. nr 16/1 = 12,21 m
Potudniowo-Wschodnia - odlegtos¢ projektowanego budynku od dziatki sasiedniej — dz. nr 16/8 = 31,13 m

Potudniowo-Zachodnia - odlegtos¢ projektowanego budynku od dziatki drogowej — dz. nr 16/8 = 57,03 m
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Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego

Warunki usytuowania budynku w relacji do granicy z sasiednimi dziatkami

Dziatki sasiednie / kierunek

Podstawa prawna

Projekt — spetnienie warunkdw, uwagi

Odlegtosci budynku objetego opracowaniem

od granic z sasiednimi dziatkami

Pétnocno-Wschodnia

Art. 43 (Zasady usytuowania obiektow
budowlanych przy drogach - Ustawa z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych) - min 6,00 m

14,80 m> 6,00 m

warunek spetniony

Pétnhocno-Zachodnia

§12 ust.1 pkt 1 uwzgledniajac § 13, 60 i
271-273  (Rozporzadzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie - min 4,00 m

12,21m>4,00m

warunek spetniony

Potudniowo-Wschodnia

§12 ust.1 pkt 1 uwzgledniajac § 13, 60 i
271-273  (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie - min 4,00 m

31,13 m>4,00m

warunek spetniony

Potudniowo-Zachodnia

Art. 43 (Zasady usytuowania obiektow
budowlanych przy drogach - Ustawa z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych) - min 6,00 m

57,03 m>6,00m

warunek spetniony

Oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktére dotyczy przestaniania:

Zjawisko przestaniania analizuje sie na podstawie §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadaC budynki i ich usytuowanie. Analiza spetnienia minimalnych wymagan w zakresie przestaniania, jest niezbedna

zaréwno w odniesieniu do terenéw zabudowanych jak i niezabudowanych.

Przestanianie w relacji do zabudowy na

sasiednich dziatkach budowlanych

Podstawa prawna

Projekt— spetnienie warunkéw, uwagi

Pétnocno-Wschodnia

§13 ust. 1 pkt 1a (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

Przestanianie nie wystepuje
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2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —

nie wystepuje

Pétnocno-Zachodnia

§13 ust. 1 pkt 1a (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —

nie wystepuje

Przestanianie nie wystepuje

Potudniowo-Wschodnia

§13 ust. 1 pkt 1a (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —

nie wystepuje

Przestanianie nie wystepuje

Potudniowo-Zachodnia

§13 ust. 1 pkt 1a (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —

nie wystepuje

Przestanianie nie wystepuje

Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktére dotyczy zacieniania: Zjawisko zacieniania reguluje

§60 rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Przestanianie w relacji do zabudowy na

sgsiednich dziatkach budowlanych

Podstawa prawna

Projekt - spetnienie warunkdw, uwagi

Pétnocno-Wschodnia

§60 (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie — nie wystepuje

Zacienianie nie wystepuje

Pétnocno-Zachodnia

§60 (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie — nie wystepuje

Zacienianie nie wystepuje

Potudniowo-Wschodnia

§60 (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych,

Zacienianie nie wystepuje
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jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie — nie wystepuje

Potudniowo-Zachodnia §60 (Rozporzadzenie Ministra Zacienianie nie wystepuje
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie — nie wystepuje

Whioski z analizy przestaniania i zacieniania:

Dla kazdego najnizej potozonego okna w $cianie zewnetrznej budynku istnieje kat 60st. wyznaczony w ptaszczyznie poziomej z
wierzchotkiem usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczen przestanianych, w obrebie ktérego nie znajduje
sie obiekt przestaniajacy w odlegtosci mniejszej niz wysoko$¢ przestaniania. (spetniony warunek zgodnie z § 13, Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Ponadto budynek w projektowanej lokalizacji nie stwarza mozliwosci przestaniania dla istniejacej zabudowy zlokalizowanej na
dziatkach sasiednich oraz zgodnie z uwarunkowaniami wynikajacymi z ogdlnych przepiséw techniczno-budowlanych, ktére
regulujg warunki lokalizacii i realizacji inwestyciji (§13,§60) - dla terendéw objetych analiza w zakresie istniejacego zainwestowania
nie nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania, w sposéb zasadniczy zmieniajaca istniejacy standard uzytkowy. Ponadto budynek
w projektowanej lokalizacji nie stwarza mozliwosci przestaniania dla potencjalnej zabudowy zlokalizowanej na dziatkach

sgsiednich.

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmujaca przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate przepisy, ktorych
unormowania moga mie¢ wplyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktdry obiekt
oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisow

art. 3 pkt 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane) odniesienia szczegotowe do przepisu:

Podstawa prawna Projekt - spetnienie warunkow,

uwagi

Migjsca  postojowe dla  samochodéw | §18, §19 ust. 1 pkt. 1 (Rozporzadzenie | Istnigjigce  usytuowanie — migjsc

osobowych Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia | POStojowych - zgodnie -z WTw
2002 . 5 analizowanym obszarze

f. W Sprawie  warunkow wyznaczonym w celu okreslenia

technicznych, jakim powinny | oddziafywania obiektu nie powoduje

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie | 0graniczenia mozliwosci zabudowy

dziatek sasiednich.
(Dz.U.2019.0.1225 7 poz. zm) - min. | 2 oror Sasiednic

700m do okien  pomieszczen | Migjsca parkingowe dla obstugi

przeznaczonych na pobyt ludzi od = planowanej  inwestycjii  bedq
zapewnione  poprzez  istniejacy
parking  przy  budynku  Szkofy
oraz 3,00m od granicy sasiednig dziatkg Podstawowej w m. Wezina.

budowlang

parkingu do 10 stanowisk postojowych
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Miejsca gromadzenia odpadow statych

§23.1.  (Rozporzadzenie  Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie — nie dotyczy

Odlegto$¢ miejsc do gromadzenia
odpaddw statych, o ktérych mowa w §
22 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, powinna wynosi¢
€O hajmniej:

10m — od okien i drzwi do budynkow z
pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi;

3m - od granicy dziatki budowlanej;
10m - od placu zabaw dla dzieci, boisk
dla dzieci i miodziezy oraz miejsc

rekreacyjnych, o ktérych mowa w § 40.

Istniejace usytuowanie migjsca dla
kontenerow na odpady zgodne z WT
nie powoduje ograniczenia

mozliwo$ci  zabudowy  dziatek

sgsiednich.

Studnie

§31. (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
Odlegto$¢ studni dostarczajacej wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi,
niewymagajacej, zgodnie z przepisami
dotyczacymi ochrony uje¢ i zrodet
wodnych, ustanowienia strefy
ochronnej, powinna wynosi¢ zgodnie z
§ 31 ust. 1 powinny wynosic co najmniej:
1) do granicy dziatki - 5 m;
2) do osi rowu przydroznego - 7,5 m;
3) do budynkéw inwentarskich i
zwigzanych z nimi  szczelnych
siloséw, zbiornikow do gromadzenia
nieczystosci, kompostu  oraz
podobnych szczelnych urzadzen - 15

m;

- do granicy dziatki

Nie dotyczy
- do osi rowu przydroznego

Nie dotyczy
- do budynkéw inwentarskich i
zwigzanych z nimi  szczelnych
silos6w, zbiornikéw do gromadzenia
nieczystosci,  kompostu  oraz
podobnych szczelnych urzadzen

Nie dotyczy
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Przydomowa oczyszczalnia Sciekow

Zbiornik bezodptywowy

/

§36. Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(Rozporzadzenie

w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie:

§ 36 ust. 2 pkt. 1, 2:

-5m- od okien i drzwi zewnetrznych
do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi, przy czym nie dotyczy to
dotdw ustepowych w  zabudowie
jednorodzinnej;

-2 m - od granicy dziatki sasiedniej,

drogi (ulicy) lub ciagu pieszego

- od okien i drzwi zewnetrznych do
pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi

Nie dotyczy

- od granicy dziatki sasiedniej, drogi
(ulicy) lub ciagu pieszego
Nie dotyczy

Zielen i urzadzenia rekreacyjne

§40. Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

(Rozporzadzenie

w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie — nie dotyczy

Nie dotyczy

Wymagane odlegtosci placu zabaw od:

Drogi wewnetrznej: min. 10,00m

10,00m - od drogi wewnetrzne;

Nie dotyczy

Okien pom. przeznaczonych na stafy
pobyt ludzi: min. 10,0

10,00m — od okien pomieszczeri
przeznaczonych na staty pobyt ludzi

Nie dotyczy

Miejsc gromadzenia odpaddéw: min.
10,00m

10,00m - od miejsc gromadzenia
odpadéw

Nie dotyczy

Oraz zgodnie z §19 ust. 1 pkt. 1 od
miejsc postojowych dla samochoddw

osobowych: min. 10,00m

10,00m - od miejsc gromadzenia
odpadéw

Nie dotyczy

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe

- Rozdziat 2, Odporno$¢ pozarowa budynkow § 213 i §217

- Rozdziat 7, Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe § 271

Budynek hali sportowej - budynek niski, ZLIIl - zgodnie z §212 - klasa odpornosci ogniowej "B"

Odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi $cianami

budynkéw niebedacymi Scianami oddzielenia

przeciwpozarowego

Podstawa prawna

Projekt— spetnienie warunkéw, uwagi
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Pétocno-Wschodnia §271 z uwzglednieniem §272 i §273 Nie dotyczy
oraz §213 i §216 (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -

min. 8,00m

Potnocno-Zachodnia §271 z uwzglednieniem §272 i §273 Nie dotyczy
oraz §213 i §216 (Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie -

min. 8,00m
Potudniowo-Wschodnia §271 z uwzglednieniem §272 i §273 31,13m>8,00m
oraz §213 i §216 (Rozporzadzenie warunek spetniony

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -

min. 8,00m
Potudniowo-Zachodnia §271 z uwzglednieniem §272 i §273 11,67 m>8,00 m
oraz §213 i §216 (Rozporzadzenie warunek spetniony

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie  warunkéw
technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -

min. 8,00m

Po powyzszej analizie uwzgledniajacej przepisy, ktore mogtyby wprowadzi¢ jakiekolwiek ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym w zabudowie nieruchomosci znajdujacych sie w otoczeniu terenu inwestycji i na ich
podstawie wyznaczono obszar oddzialywania inwestycji ktory obejmuje:
dz. nr 16/11 obreb 0028 w m. Wezina - dziatka przeznaczona pod inwestycje.

Jednoczesnie stwierdza sie, ze projektowana inwestycja nie oddziatuje na budynki znajdujace si¢ na

dziatkach sasiednich.

Podstawa prawna w oparciu o0 ktorg dokonano analizy obszaru oddziatywania:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e  Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
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e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
o Decyzji nr 18 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

o  Obowigzujgce przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

Branza architektoniczna: Branza architektoniczna:
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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OSWIADQZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE

projektanta — sprawedzajaeege” o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

Projektant Architektoniczna

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla;

Gmina Elblag
ul. Browarna 85
82-300 Elblag

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa hali sportowej z tacznikiem oraz przebudowg czesci istniejacego budynku na cele socjale w m.
Wezina, obreb Wezina, gm. Elblag dz. nr 16/11

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badZ rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
Projektant

29 grudnia 2023 r.

* Niepotrzebne skreslic
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KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
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KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE
projektanta — sprawdzajacego™ o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

Sprawdzajacy Architektoniczna

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla;

Gmina Elblag
ul. Browarna 85
82-300 Elblag

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa hali sportowej z tacznikiem oraz przebudowg czesci istniejacego budynku na cele socjale w m.
Wezina, obreb Wezina, gm. Elblag dz. nr 16/11

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badZ rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
Sprawdzajacy

29 grudnia 2023 r.

* Niepotrzebne skreslic
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KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
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KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
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LEGENDA

zakres aktualizacji mapy do celéw projektowych ‘

granica opracowania, linia ograniczajaca obiekty budowlane objete
whioskiem o pozwolenie na budowe A-R

istniejacy budynek

projektowany budynek

nieprzekraczalna linia zabudowy

projektowane cigg pieszy, opaska wokét budynku

zielen niska parterowa - trawniki

@ ‘ ilos¢ kondygnacji nadziemnych
@ ‘ miejsce gromadzenia odpadéw statych
projektowane rzedne - narozniki budynku

PY 19,80 m.n.p.m. ‘

< |

istniejacy zjazd z/na dziatke

wejscie gtowne do budynku ‘

ztacze kablowe - istniejace ’ |
1
/,/' ‘ projektowane o$wietlenie zewnetrzne - lampy ll
- 7 |
‘ przytacze oraz zewnetrzna instalacja energatycznej - istniejaca \‘i
|| 11
1
‘ przytacze oraz zewngtrzna instalacja wodociagowa - istniejaca I
—— |
| | 1
-
przytacze oraz zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - ] |
istniejaca i
I
N~ ‘ kierunek spadku, warto$¢ spadku 2% ‘_" 0
|
,,,_——f.y>
X ‘ rozbiérka elementow matej architektury [plac zabaw] —

Oswiadczenie:

Wersja elektroniczna Projektu Zagospodarowania Terenu jest zgodna z
oryginatem mapy do celéw projektowych wykonana przez uprawnionego
geodete.

Niniejsza mapa spetnia kryteria okre$lone w Rozporzedzeniu MGPiB z dn.
21.02.1995r. i Rozporzadzenia MSWiA z dn. 09.11.2011r. i stuzy jako
mapa do celéw projektowych.

e W

I

.|

==

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Obiekt:

WEZINA
dz. nr 16/11

Skala mapy 1:500

ID:  GN.6640.1.1172.2023

- prostokatnych ptaskich: 2000/7
- wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Wojewodztwo: warminsko-mazurskie Powiat:  elblgski Gmina:  Elblag
Jedn. ewid.: 280401 2, Elblag Obreb ewid.: 280401 2.0028, WEZINA
Oznaczenie uktadu wspdtrzednych Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt przedmiotem aktualizacji: ————————= -

Niniejszg mape, na podstawie pomiaru bezposredniego oraz danych z baz danych:
EGiB, GESUT, BDOT500, opracowat dn. 08.08.2023 geodeta Michat Krezymon.
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Uzgodnienie.nr 36/2023
rozwigzanie wproj. technicznym

br. konstruksyjnej
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INWESTOR :

GMINA ELBLAG
UL. BROWARNA 85
82-300 ELBLAG

INWESTYCJA

ELBLAG DZ. NR 16/11

BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z t ACZNIKIEM ORAZ PRZEBUDOWA CZESCI
ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA CELE SOCJALE W M. WEZINA, OBREB WEZINA, GM.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych: Imig i nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych N 5995 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY
. kierownika prac geodezyjnych: % T
PrOJekt MAPA PROJEKT ZACORFODAROWANIA 11 201250231 || 1:250 PZT
Ustugi Geodezyjne GEODETA S—
MICha* Krezymon . . M. h * K BRANZA: ARCHITEKTURA
ul. Sukiennicza 1, 82-300 Elblag INz. Michat Arezymon —
-mail* i : -497- Upr nr 23202 SPRAWDZAJACY " ot buc. r 1KPOKKZ017
e-mail: geo@projektmapa.pl; tel. 792-427-905 RN ARCHTERTURN P
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INWESTYCJA

BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z t ACZNIKIEM ORAZ PRZEBUDOWA CZESCI
ISTNIEJACEGO BUDYNKU NA CELE SOCJALE W M. WEZINA, OBREB WEZINA, GM.

ELBLAG DZ. NR 16/11

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
MGR INZ. tUKASZ WISNIEWSKI
UL. SIWA7, 86-302 MOKRE

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
mring. Lukasz Wisniewski

NAZWA RYSUNKU

FAZA

RZUT PRZYZIEMIA - PRZEBIEG KABLA ENERGETYCZNEGO
ORAZ ZABEZPIECZENIA KANALEM PROJEKT BUDOWLANY
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