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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego dla projektu ,Budowa hali sportowej z cze$cig socjalng i tacznikiem wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacq zlokalizowang,
na dziatce nr 16/11 obreb 0028 w miejscowosci Wezina”

1. INWESTOR
Gmina Elblag
ul. Browarna 85
82-300 Elblag

2. LOKALIZACJA
Budowa hali sportowej z tacznikiem oraz przebudowg czesci istniejacego budynku na cele socjale
Wojewddztwo: Warmirsko-Mazurskie
Powiat: Elblaski
Miejscowosé¢: Wezina
Jednostka ewidencyjna: 280401_2, Wezina
Obreb ewidencyjny: 0028, Wezina
Nr dziatek: 16/11

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowo-Inzynierska
mgr inz. Lukasz Wisniewski
ul. Siwa 7
86-302 Mokre

4, PODSTAWA PROJEKTOWANIA

Podstawg do opracowania projektu sa;

e  Umowa z zamawiajacym nr 17/2023/BD;

o Wizja lokalna z dnia 28 lipca 2023 r.;

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

o Decyzji nr 18 o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego;

e Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ;

o Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem.
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5. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa hali sportowej z tacznikiem oraz przebudowg czesci istniejacego budynku na cele
socjale w m. Wezina. Zaprojektowano budynek hali sportowej w pdtnocno-wschodniej czesci dziatek nr 16/11 obreb 0028 w
m. Wezina.

Budynek zaprojektowano jako bryta ztozona. Centralng cze$cig jest hala sportowa wpisana na planie prostokata o wymiarach
23,30m x 41,78m i wysoko$ci 11,66m. Od strony potudniowo-zachodniej jest cze$¢ socjalna wraz z tacznikiem wpisany na
planie litery ,L” o wymiarach 11,67m x 9,90m i wysokosci 4,0m. Budynek zaprojektowano jako obiekt parterowy,
niepodpiwniczony. Dach nad halg fukowy wykonany z blachy konstrukcyjnej samono$nej pokryty welng mineralng oraz
poszyciem z blachy. Dach nad czescig socjalng i tacznikiem ptaski kryty papa termozgrzewalng. Elewacje wykonczone
tynkiem, plyta warstwowg w stonowanej kolorystyce. Nad wej$ciami zadaszenie szklane.

Od strony p&tnocnej i wschodniej zamontowane beda lampy o$wietleniowe. O$wietlenie o wiasnym zrodle zasilenia w postaci
paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych.

Od strony potnocno-zachodniej planuje sie nasadzenia w postaci trawy. Wokét budynku wykonana bedzie opaska o szerokosci
75 cm.

Zachowane odlegtosci pomiedzy budynkami na dziatkach sasiadujacych a takze odlegtosci od graniczy z dziatkami
sgsiadujacymi sg zgodne z warunkami technicznymi oraz decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego.

Dziatka objeta opracowaniem jest uzbrojona. Na dziatce znajduje sie przytacze wodociagowe, kanalizacji sanitarnej oraz
energetyczng. Budynek bedzie zasilony z istniejacych przytaczy.

W lokalizacji planowanego tacznika z budynkiem Szkoty Podstawowej przebiega kable energetyczny zasilajacy ztacze kablowe
nr 1001762. Gestor sieci energetycznej Energa Operator na wniosek projektanta udzielit uzgodnienia branzowego nr 36/2023
w zakresie kolizji z istniejaca siecig energetyczna. Kopia uzgodnienia zostata zatgczona do niniejszego opracowania.

Teren dziatek nr 16/11 obreb 0028 w m. Wezina nalezy zniwelowaé do rzednej 0,20 m.n.p.m.

Rzedna projektowanego poziomu zerowego budynku wynosi +/- 0,00 = 0,22 m.n.p.m.

Niniejszy projekt techniczny dotyczy branzy sanitarnej.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny obejmuje swym zakresem przytacze wodociggowe oraz n/w instalacje:
»  Kanalizacji sanitarnej,

Kanalizacji deszczowe;j,

Wodociggowej,

Ogrzewczej,

YV V V V

Wentylacji mechanicznej.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

71  PRZYLACZE ORAZ ZEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zapewnienie wody z istniejacego przytacza wodociggowego zlokalizowanego w budynku Szkoly Podstawowej w m. Wezina.
Istniejace przytacze powinno pokry¢ zapotrzebowanie dla istniejacego oraz nowo projektowanego obiektu. W przypadku gdy
istniejace przytacze bytoby niewystarczalne nalezy zgtosi¢ to gestorowi sieci w celu ztozenia wniosku o zapewnienia przez
niego zwigkszenia ciSnienia. Za wodomierzem gtéwnym, na wewnetrznej instalacji budynku Szkoty Podstawowej w m. Wezina

nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ pomiaru ilosci zuzycia wody przez obiekt nowoprojektowany.
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Pomiar ilo$ci zuzywanej wody na cele bytowo-gospodarcze realizowany bedzie za pomocg wodomierzatypu ALTAIR V4 firmy
DIEHL Metering o nastepujacych parametrach:

»  $rednica nominalna Dn =25 mm,

»  maksymalny strumien objetosci Q4 =5,0 myh,

> ciagly strumien objetosci Q3 =4,0 myh,

> minimalny strumien objetosci Q1 =251/,

»  posredni strumien objetosci Q2=401/,
ci$nienie pracy p =16 bar.

Przed i za wodomierzem nalezy zabudowa¢ zawor odcinajacy oraz zawdr zwrotny antyskazeniowy zmozliwo$cig nadzoru
typu EA np. firmy Danfoss.

Wodomierz zamontowa¢ za wodomierzem gtéwnym, a jego zabudowa powinna odpowiadaéwymaganiom zawartym w PN-
ISO 4064-2+Ad1:1997 oraz PN-B-01720:1998.

Po zakonczeniu robdt montazowych wykona¢ probe szczelnoSci na cisnienie 1,0 MPa, a nastepnie cate
przytacze oraz zewngtrzng instalacje wodociagowg przeptukaé i zdezynfekowaC wodg chlorowang zawierajacg 20-30 mg
czynnego chloru w 1 litrze wody. Woda chlorowana powinna znajdowac sie wrurach minimum 24 godziny. Po zakonhczeniu
dezynfekcijii spuszczeniu wody z rurociggdw ponownie nalezy je przeptukac. Po procesie dezynfekcji wykona¢ badania jako$ci
wody do celéw pitnych. Dopuszcza sie rezygnacje zdezynfekcji przewoddw, jezeli wyniki badarn bakteriologicznych
wykonanych po ptukaniu wykazg, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2010
Nr 72 poz. 466).

Przed zasypaniem przytacze oraz zewnetrzng instalacje wodociggowa geodezyjnie zinwentaryzowac, a nad przewodem na
wysokosci ok. 30 cm nad gérng Sciankq utozy¢ taSme sygnalizacyjno-ostrzegawczg PVC kolorubiato-niebieskiego z napisem
,woda” z wktadkg metaliczna.

Uzbrojenie przytacza wodociggowego oznakowac tabliczkami zgodnie z PN-B-09700.

7.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur i ksztattek PE o potaczeniach zaciskowych np. systemu KAN-therm Press firmy
KAN.

Poziomy, piony oraz podej$cia wodociggowe montowa¢ w bruzdach Sciennych i podtogowych réwnolegle do przewodéw wody
cieptej. Rurociagi prowadzone w obrebie pomieszczenia technicznego uktada¢ po powierzchni Scian. W miejscach przejsé
przewoddw przez przegrody konstrukcyjne osadzié tuleje ochronne, przy czym w tych miejscach nie moze by¢ potaczen rur.
Przestrzeh miedzy rurg a tulejg ochronngwypetni¢ szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do rurociggéw.
Rozmieszczenie armatury czerpalnej i odcinajacej, $rednice przewodow przedstawiono na rzucie przyziemia oraz rozwinieciu
instalacji wodociggowe;.

Na podejéciach wody do zaworéw czerpalnych ze ztaczka do weza zamontowaé zawory antyskazeniowe typ HA. Na podej$ciu
wody zimnej do pojemnosciowego podgrzewacza zamontowaé¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typ EA
Dn25.

Po zakonczeniu robt montazowych nalezy wykonaé probe szczelnosci na ci$nienie nie mniejsze niz 1,0 MPa. Instalacje
uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku ci$nienia. Po probieszczelno$ci instalacje
kilkakrotnie przeptuka¢ wodg wodociggowa, az do stwierdzenia czystego wyptywu.

Instalacja po przeptukaniu powinna by¢ poddana chlorowaniu wodg zawierajaca 20+30 mg czynnego chloru w 1 dm? wody.
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Woda chlorowana powinna znajdowac sig w rurach nie krocej niz 24 godziny.

Wszystkie przewody uktadane po powierzchni $cian zaizolowaé otulinami z pianki polietylenowej z warstwag kleju typu
Thermaflex ECO™ FRZ o grubo$ci 13 mm.

Izolacje zimnochronng przewodéw ukfadanych w bruzdach $ciennych lub podiogowych wykonaé za pomocy, otulin
Thermacompact IS o grubosci 6 mm.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej zostanie realizowane w projektowanym pojemno$ciowym podgrzewaczu wody
wbudowanym w pompe ciepta, stanowiacg zrodto ciepla. Instalacje cieptej wody nalezy wykonaé z rur i ksztattek PE o
potaczeniach zaciskowych np. systemu KAN-therm Press firmy KAN.

Montaz rurociggdéw nalezy wykona¢ analogicznie jak instalacje wody zimnej. Po zakoniczeniu robét montazowych prébe
szczelno$ci, ptukanie oraz dezynfekcje wykona¢ analogicznie jak instalacji zimnej wody. Izolacje cieptochronng przewodéw
uktadanych po wierzchu $cian wykona¢ z gotowych prefabrykatow z pianki polietylenowej typu Thermaflex ECO™ FRZ.
Izolacja powinna spetnia¢ wymagania PN-B-02421:2000 a jej grubo$¢powinna wynosic:

»  dlarur o $rednicy wewnetrznej do 22 mm - 20 mm,

»  dlarur o $rednicy wewnetrznej do 22 do 35 mm - 30 mm.

Izolacje cieptochronng przewodéw uktadanych w bruzdach $ciennych i podtogowych wykona¢ za pomocg otulin

Thermacompact IS o grubosci 6 mm.

7.3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

731 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ WEWNATRZ BUDYNKU

Scieki z poszczegdlnych przyboréw i urzadzen sanitarnych odptywaé beda przykanalikiem Dn160 z rur PVC-U SN 8 klasy S
wg PN-EN 1329-1:2001, faczonych na uszczelke gumowa, poprzez zewnetrzna instalacje, do istniejacego przytacza
kanalizacyjnego. W obrebie planowanego obiektu tj. w pomieszczeniach istniejacej Sali gimnastycznej nalezy wigczy¢
wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej. Spadek instalacji kanalizacji sanitarnej na odcinku 3 m od miejsca witgczenia
sieci wewnetrznej do zewnetrznej nalezy utozy¢ wynikowo ale z minimalnym spadkiem 1,5%.

Standard wyposazenia poszczegolnych weztéw sanitarnych uzgodni¢ z projektantem branzy architektonicznej oraz
Inwestorem.

Poziomy, podejscia oraz piony kanalizacyjne wewnatrz budynku, zaprojektowano z rur i ksztattek kanatowych PVC typu
$redniego ,N” wg PE-EN 1329-1:2001. Piony oraz podejscia kanalizacyjne nalezy montowacw krytych bruzdach $ciennych lub
szachtach instalacyjnych.

Przed utozeniem pozioméw kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ podsypke zwirowo-piaskowa grubosci 0,15m i warstwy tej nie
nalezy ubija¢ przed potozeniem rur. Uktadajac rurociagi nalezy pamieta¢, aby przewody miaty jednakowe podparcie na catej
swojej ditugosci (kielich nie moze by¢ czescig nosng) oraz nie przesuwaly siepodczas obsypywania i ubijania wskutek
przesuniecia w gére lub naciskdw sprzetu budowlanego. Wokoét ztgczy przewody nie powinny mie¢ warstwy wyréwnujacej.
Piony kanalizacyjne, przed potaczeniem z poziomym przewodem odptywowym, uzbroi¢ w czyszczak z pokrywa.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoficzy¢ rurg wywiewng z PVC wg PN-C-89206:2005.
Srednice przewodéw kanalizacyjnych i ich spadki podano na rzucie przyziemia oraz rozwinieciu instalacjikanalizacji sanitarnej.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci systemu, ktdry powinien gwarantowaé utrzymanie przez
okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka sieci woda do poziomu terenu. Ci$nienie to

nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczacod poziomu wierzchu rury.
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732  ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Scieki sanitarne z przedmiotowego budynku odptywaé beda zewnetrzng instalacja kanalizacyjng do istniejacego przytacza

kanalizacyjnego.

74  INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu odprowadzone bedg grawitacyjnie po powierzchniterenu za pomoca

spustowych rur deszczowych, ktére nalezy realizowac zgodnie z projektem architektonicznym.

7.5  INSTALACJA OGRZEWCZA

Zakiada sie ze projektowany obiekt zasilany bedzie ze zrédta ciepta zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni.

76  INSTALACJA OGRZEWANIA POMIESZCZENIA SOCJALNO-SZATNIOWE

Zrédto C.O. projektuje sie jako wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej czynnika tz/tp=70/50 °C, w uktadzie
zamknietym, pompowym.

Zasilanie poszczegoinych grzejnikdw odbywac sie bedzie z rozdzielaczy obudowanych szafkami — lokalizacja rozdzielczy
zgodnie z czeScig rysunkowa. Przewiduje sie montaz dwdch rozdzielaczy. Rozdzielacz Rl — 10-obwodowy obudowany
skrzynkg podtynkowg o wym. 76x66,5x17,5 cm. Rozdzielacz RIl - 5-obwodowy obudowany skrzynka podtynkowa o wym.
76x66,5x17,5 cm.

Kazdy rozdzielacz nalezy wyposazy¢ w:

»  zestaw mieszajacy rozdzielacza,

»  sitownik termoelektryczny,

» listwa centralna ogrzewania podtogowego,

»  przewodowy, cyfrowy regulator temperatury podtynkowy,

»  zawdr odpowietrzajaco — spustowy,

»  uchwyty akustycznie wyttumione.

Przyjeta moc poszczegoinych grzejnikdw jest wystraczajaca dla ogrzania projektowanych powierzchni.

Zasilenie poszczegdlnych grzejnikdw wykonac z rur wielowarstwowych KAN-therm PE-RT/AI/PE-RT @26x3,0 mm z ostong
antydyfuzyjng wg DIN 4726 - klasa 4/6 barédw, Tmax 70°C. Rurociagi o potaczeniach zaciskowych typu ,press”.

Gtéwne rurociagi zasilajgce rozdzielacze ogrzewania w bruzdach lub w posadzkach wykonaé¢ z rur PP-R STABI GLASS.
Rurociggi o potaczeniach zgrzewanych.

W miejscach przej$¢ rurociagow przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne, przy czym w migjscach tych nie
moze by¢ potaczen rur. Przestrzen migdzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym.
Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadza¢ pod ci$nieniem prébnym rownym 1,0 MPa i utrzymywaé przez 24h.
Instalacje mozna uznaC za szczelng, jezeli ciSnienie nie spadnie wiecej niz 0,02 MPa. Podczas uktadania jastrychu w
przewodach nalezy utrzymywa¢ ci$nienie minimum 0,30 MPa.

Regulacje hydrauliczng na wyjsciu ze Zrédta ciepta zaprojektowano za pomoca recznego zaworu réwnowazacego np. MSV-
BD LENO firmy Danfoss wbudowanego w rurociag powrotny.

Regulacja hydrauliczna poszczegoinych grzejnikdw poprzez wykonanie odpowiednich nastaw na wktadkach zaworowych
zamontowanych na rozdzielaczach.

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano za pomoca odpowietrznikéw zamontowanych na grzejnikach.
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Izolacje cieptochronng rurociggéw zasilajacych rozdzielacze ogrzewania ptaszczyznowego prowadzonych po wierzchu $cian

wykona¢ z gotowych prefabrykatéw z pianki polietylenowej jw. Thermaflex ECO™ FRZ. Minimalna grubo$¢ izolacii

cieptochronnej rurociggéw instalacji ogrzewczej uktadanych wewnatrz budynkupowinna wynosic:

»  dlarur o $rednicy wewnetrznej do 20 mm — 20 mm,

»  dlaruro $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — 30 mm.

Przewody ukfadane w bruzdach oraz posadzce izolowac¢ otulinami Thermaflex ThermaCompact IS o grubosci 6 mm.

Nie nalezy izolowaé rurociggdw zasilajacych poszczegdlne petle grzewcze —w projekcie przyjeto wykorzystanie pochodzacych

od nich zyskow ciepta w pomieszczeniach, przez ktdre przechodza.

Izolacja cieptochronna powinna spetnia¢ wymagania zawarte w PN-B-02421:2000 oraz Warunkach technicznych wykonania i

odbioru robot budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje — zeszyt 10 — Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci

cieptowniczych- zeszyt ITB nr 439/2008.

Montaz instalacji ogrzewania podiogowego nalezy realizowaé¢ zgodnie z wymaganiami producentasystemu a przy jego

wykonawstwie nalezy zachowa¢ podstawowe wymagania technologiczne fj.:

»  Materialy uzyte jako zasilenie ogrzewania powinny by¢ odporne na temperatury panujace w instalacji,

»  Przed przystapieniem do uktadania warstwy wykorczeniowej podtogi nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ wilgoci(dopuszczalna
zawarto$¢ wilgoci wynosi 2,0%).

»  Przed utozeniem materiat stosowany na oktadzine powinien by¢ przechowywany w temperaturze 18°C przez okres
minimum 48 godzin.

»  Sezonowanie nalezy rozpoczaé po 28 dniach od utozenia podioza. Temperatura podczas nagrzewania nie powinna byé
wyzsza od 35°C, a skoki temperatur nie powinny by¢ wyzsze niz 5°C.

»  Po 7 dniach sezonowania ogrzewanie nalezy zredukowa¢ poprzez dzienne obnizanie temperaturypodtoza o 5°C do
poziomu 15+18°C i woéwczas mozna rozpocza¢ uktadanie oktadziny. Temperatura 15+18°C powinna pozostawac bez
zmian przez okres ok. 3 dni od momentu utoZenia oktadziny. Po tym okresie temperatura zasilania ogrzewania moze by¢

podwyzszona o0 5°C, az do osiggnieciamaksymalnej temperatury robocze;.

7.7 NAGRZEWNICE HALI SPORTOWEJ

Zaprojektowano ogrzewanie hali poprzez 6 nagrzewnice elektryczne o mocy 17 kW. Lokalizacja urzadzenia zgodnie z rys. S4.

7.8 TECHNOLOGIA ZRODLA CIEPLA
Zaktada sie wykorzystanie istniejacego zrodta ciepta — Kociot grzewczy na olej opatowy. Bilans mocy bez zmian. Projektowang

instalacje C.0. nalezy wpia¢ do istniejacej instalacji. Obecnie sala gimnastyczna jest ogrzewana poprzez szereg grzejnikow.
Nalezy je zdemontowaé wraz z instalacjq. Nalezy pozostawic¢ odcinek istniejacej instalacji umozliwiajacy wpiecie projektowane;
instalacji. Nalezy zgodnie z pkt. 7.6 zamontowac¢ rozdzielacze. Rozdzielacze nalezy zamontowaé wraz z pompg obiegowa.

Dobér pompy obiegowej do instalacji centralnego ogrzewania:

0,86V

Q1 =——~—=0,1303m3/h
0,86V

Q2 = ———— = 0,548m3/h

Pompy obiegowe nalezy dobra¢ dla wielkosci projektowanej instalacji oraz przeptywu Qmax.
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7.9  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Celem projektowanej instalacji bedzie dostarczenie uzdatnionego i oczyszczonego powietrza do pomieszczen budynku a takze
usuniecie powietrza zuzytego, zanieczyszczonego podczas eksploatacji. Przyjety sposob dystrybucii i obrobki powietrza
gwarantuje przeptyw powietrza z pomieszczen o wyzszych wymaganiach higienicznych do pomieszczert o wymaganiach
nizszych, przy jednoczesnym uwzglednieniu zréznicowanych wymagan w stosunku do parametréw fizycznych powietrza
nawiewanego.
Przyjeto nastepujacy podziat na ciggi wentylacyjne:

»  Wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczenia hali sportowej CNW-1 — centrala o wydajnosci 2700 m3/h

»  Wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczenia hali sportowej CNW-2 — centrala o wydajnosci 1100 m3/h
Centrale wentylacyjng CNW1 oraz CNW2 nalezy zamontowa¢ na dachu w lokalizacji zgodnie z rys. S6.
W tabeli ponizej przedstawiano charakterystyczne parametry pracy uktadu wentylacyjnego obstugiwanego przez centrale

wentylacyjng oraz wentylatory.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna CNW-1

Lp. | Oznaczenie | Opis uktadu Charakterystyczne parametry
uktadu
CENTRALA WENTYLACYJNA
1 CNWA1 Centrale nawiewno-wywiewne z | CENTRALE KOMPAKTOWE
odzyskiem ciepta VVS021C | > Typ mocowania centrali: kompaktowa stojaca
FPVH-FPV > Wydajno$¢ [m*h]: 2700m*h
»  Cisnienie dyspozycyjne [Pa]: 300Pa
> Wymiary D x S x W [mm]: 1079 x 967 x 990mm
»  Odzysk energii: wymiennik obrotowy
»  Filtr typ/klasa: mini pleat F7/ M5
» Klasa energetyczna: B
» Poziom mocy akustycznej [dBA]: 49dB

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan dotyczacych efektywnosci energetycznej
okreslonych w Rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 05.07.2013 r. (Dz. U. 2 2013 r., p0z.926).

Sprawnos$¢ temperaturowa odzysku ciepta zaprojektowanej central wentylacyjnych CNW1 wg danych producenta wynosi
odpowiednio 90%.

Powietrze zewngtrzne do centrali wentylacyjnej CNW1 ujmowane bedzie poprzez czerpnie pobierajaca z zewnatrz. Powietrze
z centrali wentylacyjnej CNW1 usuwane bedzie poprzez wyrzutnie wyprowadzajacg powietrze na zewnatrz. Powietrze
wywiewane z centrali CNW-1 nie zawiera ucigzliwych zapachéw oraz zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia w tym
niebezpieczenstwa przekroczenia ich dopuszczalnych norm.

W celu wyeliminowania niebezpieczenstwa przenoszenia drgan na sie¢ kanatow wloty centrali wentylacyjnej oraz wentylatoréw
kanatowych wyposazy¢ w komplety potaczen elastycznych, dtugosé elementdw elastycznych przy centrali wentylacyjnej nie
powinna przekracza¢ 250 mm. Przy centrali wentylacyjnej zamontowaC ttumiki akustyczne o wielkoSci ttumienia

zapewniajacej utrzymanie poziomu hatasu w pomieszczeniach wentylowanych na poziomie okreslonym w PN-B-02151.
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Rozdziat powietrza odbywac sie bedzie za pomoca kanatow z blachy stalowej ocynkowanej okragtych wg PN-B-1506. Kanaty
wentylacyjne uktadaé w przestrzeniach stropéw podwieszonych realizowanych zgodnie z wymaganiami branzy
architektonicznej. Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowaé w klasie szczelnosci B (PN-EN-1507; PN-EN 12237).
Grubosci blach na kanaly przyjmowaé tak, aby przewody poddane dziataniu roznicy zatozonych cisnien roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztalcen ptaszcza ani widocznych ugieé przewoddw miedzy podporami.

Kanaty wentylacyjne nalezy zaopatrzy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajace okresowe czyszczenie instalacji. Rozmieszczenie
otwordw rewizyjnych na kanatach wentylacyjnych realizowa¢ zgodnie z PN-EN 12097:2007. Wszystkie potaczenia kanatow
wentylacyjnych winny by¢ uszczelnione uszczelkami butylokauczukowymi oraz silikonem.

Mocowanie kanatéw wentylacyjnych do konstrukcji budynku za pomocg podwieszen i podpdr o zgodnych z PN-EN 12236.
Kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne izolowa¢ termiczne i paroszczelnie matami z AF/Armaflexu (samoprzylepne) o
grubosci min. 19 mm.

Kanaty wentylacyjne w ciggach uktadanych na zewnatrz budynku po powierzchni dachu izolowaé jw. lecz jeszcze dodatkowo
matami z wetny mineralnej o grubo$ci 60 mm, ktéra zabezpieczy¢ blachg aluminiowg grubosci 1,0 mm.

Kanat czerpny i wyrzutowy, z central wentylacyjnych izolowa¢ matami jw. lecz o grubosci 25 mm. Jako elementy nawiewne i

wywiewne przyjeto nawiewniki szczelinowe, zawory wentylacyjne oraz kratki wentylacyjne.

Lp. | Oznaczenie | Typ icharakterystyczne parametry llosé UWAGI

1 WN-1 Kratka nawiewne stalowe 425x75 wraz z | 10
przepustnica ~ regulacyjng i ramka,
zamontowang

2 WS-1 Kratka nawiewne stalowe 425x75 wraz z | 10
przepustnica  regulacyjng i ramkg
zamontowang

3 WN-2-4 Zawér wentylacyjny nawiewny DN100 z | 3
ramka montazowg,

4 WS-2-4 Zawér wentylacyjny wywiewny DN100 z | 2
ramka montazowg,
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Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna CNW-2

Lp. | Oznaczenie | Opis uktadu Charakterystyczne parametry
uktadu
CENTRALA WENTYLACYJNA
1 CNw2 Centrale nawiewno-wywiewne z | CENTRALE KOMPAKTOWE
odzyskiem ciepta  VVS021C | > Typ mocowania centrali: kompaktowa stojaca
FPVH-FPV > Wydajno$¢ [m3/h]: 1100m¥h
»  Cisnienie dyspozycyjne [Pa]: 300Pa
»  Wymiary D x S x W [mm]: 3209 x 967 x 540mm
»  Odzysk energii: wymiennik przeciwpradowy
> Nagrzewnica: elektryczna
»  Filtr typ/klasa: mini pleat F7/ M5
» Klasa energetyczna: A+
» Poziom mocy akustycznej [dBA]: 49dB

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan dotyczacych efektywnosci energetycznej
okreslonych w Rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 05.07.2013 r. (Dz. U. z 2013 r., p0z.926).

Sprawnos$¢ temperaturowa odzysku ciepta zaprojektowanej central wentylacyjnych CNW-2 wg danych producenta wynosi
odpowiednio 90%.

Powietrze zewnetrzne do centrali wentylacyjnej CNW2 ujmowane bedzie poprzez czerpnig pobierajaca z zewnatrz. Powietrze
z centrali wentylacyjnej CNW-2 usuwane bedzie poprzez wyrzutnie wyprowadzajacg powietrze na zewnafrz. Powietrze
wywiewane z centrali CNW-2 nie zawiera ucigzliwych zapachéw oraz zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia w tym
niebezpieczenstwa przekroczenia ich dopuszczalnych norm.

W celu wyeliminowania niebezpieczenstwa przenoszenia drgan na sie¢ kanatow wloty centrali wentylacyjnej oraz wentylatoréw
kanatowych wyposazy¢ w komplety potaczen elastycznych, dtugo$¢ elementdw elastycznych przy centrali wentylacyjnej nie
powinna przekracza¢ 250 mm. Przy centrali wentylacyjnej zamontowaC ttumiki akustyczne o wielkoSci ttumienia
zapewniajacej utrzymanie poziomu hatasu w pomieszczeniach wentylowanych na poziomie okreslonym w PN-B-02151.
Rozdziat powietrza odbywac sie bedzie za pomoca kanatow z blachy stalowej ocynkowanej okragtych wg PN-B-1506. Kanaty
wentylacyjne uktada¢ na konstrukcji wspornikéw zamontowanych do konstrukcji budynku na wysokosci +3,68 m. Wsporniki
zamontowac w rozstawie co 1,0m. Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowac w klasie szczelnosci B (PN-EN-1507;
PN-EN 12237). Grubosci blach na kanaly przyjmowa¢ tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugieé przewodoéw migdzy podporami.

Kanaly wentylacyjne nalezy zaopatrzy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajace okresowe czyszczenie instalacji. Rozmieszczenie
otwordéw rewizyjnych na kanatach wentylacyjnych realizowa¢ zgodnie z PN-EN 12097:2007. Wszystkie potaczenia kanatow
wentylacyjnych winny by¢ uszczelnione uszczelkami butylokauczukowymi oraz silikonem.

Mocowanie kanatow wentylacyjnych do konstrukcji budynku za pomocg podwieszen i podpér o zgodnych z PN-EN 12236.
Kanaty wentylacyjne w ciggach uktadanych na zewnatrz budynku po powierzchni dachu izolowaé jw. lecz jeszcze dodatkowo
matami z wetny mineralnej o grubosci 60 mm, ktérg zabezpieczy¢ blachg aluminiowg grubosci 1,0 mm.

Kanat czerpny i wyrzutowy, z central wentylacyjnych izolowa¢ matami jw. lecz o grubosci 25 mm. Jako elementy nawiewne i

wywiewne przyjeto nawiewniki szczelinowe, zawory wentylacyjne oraz kratki wentylacyjne.
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ramka montazowg,

Lp. | Oznaczenie | Typ icharakterystyczne parametry llosé UWAGI
1 WN-1-4 Zawor wentylacyjny nawiewny DN100 z | 14

ramka montazowg,
2 WS-2-4 Zawor wentylacyjny wywiewny DN100 z | 12
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UWAGI KONCOWE

>

Wszystkie projektowane instalacje bedq wyposazone w urzadzenia posiadajace uktady automatycznej regulacji
pracy i kontroli.

Do wszystkich urzadzen nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep obstugi w celu okresowej konserwacii.

Przed przystapieniem do montazu nalezy dokfadnie zapoznac sie z niniejszym projektem, zaréwno rysunkami, jak i
opisem oraz przeprowadzi¢ wizje lokalng na obiekcie. Zapoznaé sie z DTR urzadzen wentylacyjnych oraz wszystkich
komponentéw uzytych w projektowanej instalacii.

Przy zakupie urzadzen nalezy zazada¢ odpowiednich dokumentéw dopuszczajacych ich stosowanie na rynku
Polskim (paszporty, atesty, dopuszczenia itp.)

Catos¢ robét instalacyjnych i montazowych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi obowigzujacymi w tym
zakresie i projektem. Podczas prowadzenia robét spawalniczych i lutowania przestrzega¢ ogélnych i zaktadowych
norm i warunkéw bhp i ppoz.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentaciji w kontek$cie wszystkich rysunkéw,
ktdre do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisowych i zasady sztuki budowlane;.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
wbudowania oraz skalkulowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i

za jego zgoda.

PROJEKTANT

Branza sanitarna:

SPRAWDZAJACY

Branza sanitarna:
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA )
OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajacege” 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imie i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

Projektant Sanitarna

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt techniczny dla:

Gmina Elblag
ul. Browarna 85
82-300 Elblag

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa hali sportowej z cze$cig socjalng i tacznikiem wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacqy
zlokalizowana na dziatce nr 16/11 obreb 0028 w miejscowo$ci Wezina

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
Projektant

* Niepotrzebne skreslic
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE
projektanta — sprawdzajacego™ o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

Sprawdzajacy Sanitarna

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt techniczny dla:

Gmina Elblag
ul. Browarna 85
82-300 Elblag

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa hali sportowej z cze$cig socjalng i tacznikiem wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca
zlokalizowang na dziatce nr 16/11 obreb 0028 w miejscowosci Wezina

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badZ rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
Sprawdzajacy

* Niepotrzebne skredlic
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