
Arkusz danych produktu

ZPSO ROSA ELBA LED

tomkowice 1

1

P 38.0 W

ΦLampa 3800 lm

ΦOprawa 3800 lm

η 100.00 %

Skuteczność 

świetlna

100.0 lm/W

CCT 3500 K

CRI 80

Polarny LVK

Diagram UGR (SHR: 0.25)

1

2

23

4



sciezki glowna

2

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

sciezki glowna

Prostopadłe natężenia oświetlenia

Wysokość: 0.000 m

12.6 lx 3.39 lx 19.6 lx 0.27 0.17 S1
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sciezki pld zach

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

sciezki pld zach

Prostopadłe natężenia oświetlenia

Wysokość: 0.000 m

7.96 lx 0.72 lx 18.1 lx 0.090 0.040 S3
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sciezki pld
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Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

sciezki pld

Prostopadłe natężenia oświetlenia

Wysokość: 0.000 m

7.38 lx 2.94 lx 17.3 lx 0.40 0.17 S4
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4sciezka pln

Właściwości Ē Emin. Emaks g1 g2 Indeks

sciezka pln

Prostopadłe natężenia oświetlenia

Wysokość: 0.000 m

10.4 lx 1.94 lx 19.5 lx 0.19 0.099 S2
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