DIALux

Arkusz danych produktu

/PSO ROSA ELBA LED
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Oszacowanie oslepiania wedlug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
- Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
o Podioga 20 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20
oz K K K Ki o
ieszezenia ierunek spojrzenia w poprzel ierunek spojrzenia wzdiuz
W'; - do osi lampy do osi lampy
2H 2H [ 178 194 183 199 203 [ 178 194 183 198 203

3H| 210 224 214 29 234 210 224 214 229 234
4H | 225 239 230 244 249 225 239 230 244 249
BH | 24.1 254 246 259 264 | 241 264 246 259 264
BH| 248 261 253 266 271 248 261 253 268 271
12H | 255 267 260 272 278 2855 267 %0 272 278
4H 2H 19.0 204 195 208 214 18.0 204 195 208 214
3H| 222 234 227 239 245 | 22 234 27 239 245
aH| 239 250 244 255 261 | 239 250 244 255 261
6H| 256 266 262 272 278 | 256 266 262 272 278
BH| 264 273 270 279 286 | 264 273 270 279 286
124 | 272 281 278 287 293 | 272 281 278 287 283

8H 4aH 2486 255 252 281 267 2486 255 252 261 26.7
BH| 265 273 271 279 286 | 265 273 271 279 288

BH| 275 282 281 288 295 | 2756 282 281 288 295

12H| 285 291 201 298 305 | 285 281 291 298 305

12H 4aH 247 256 253 262 28 247 256 253 262 268
6H | 268 275 274 28.1 288 268 275 274 281 288

BH| 279 285 285 291 298 | 279 285 285 291 298

Wariacja pozycji obserwatora dia odstepdw opraw S

S=1.0H +04 1 01 401 1 0.1

S=15H +02 1 02 +02 / 02

S=20H +04 1 04 +04 | 04
Tabela standardowa BK12 BK12
Sktadnik sumy korekty 124 121

Poprawione wskadniki oglepiania odniesione do 38004m Calkowtty strumien swieting

Diagram UGR (SHR: 0.25)



sciezki glowna 1

Wiasciwosci E

Emin. Emaks g1 g2 Indeks
sciezki glowna 12.6 Ix 339 Ix 19.6 Ix 0.27 0.17

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

sciezki pld zach 2

Wiasciwosci E

Emin. Emaks g1 92 Indeks
sciezki pld zach 7.96 Ix 0.72Ix 18.1 Ix 0.090 0.040

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc: 0.000 m




sciezki pld 3

Whtasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
sciezki pld 7.38Ix 2.94 Ix 17.31x 0.40 0.17

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m
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Whasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
sciezka pln 10.4 I 1.94 Ix 19.5Ix 0.19 0.099

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m
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