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l. Czes¢ opisowa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania byto rozpoznanie budowy podtoza gruntowego dla
okreslenia warunkow gruntowo — wodnych wystepujacych na czesci dziatki nr
202/4 w Dopiewcu przy ulicy Szkolnej.

W opracowaniu przedstawiong charakterystyke warunkow gruntowo-wodnych

2. Podstawa opracowania

Dokumentacj¢ opracowano w oparciu o0 nastepujace akty prawne:
* Rozporzadzenie MTBIGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012r. (poz. 463),
* Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 07.07.1994r. art. 34, ust. 3, pkt. 4 (Dz.U. Nr
89 poz. 414 ze zm.),
* Polska Norma PN-86/B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole,
podziat i opis gruntow”,
* Polska Norma PN-98/B-02479 ,,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne.”,
* Polska Norma PN-98/B-02481 ,,Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar”,
* Polska Norma PN-02/B-04452 ,,Geotechnika. Badania polowe”,
* Polska Norma PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane. Badanie probek gruntu”.,
* Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 ,,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 1: Zasady ogdlne”,
* Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 ,,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Czes¢ 2: Rozpoznawanie i badanie podtoza gruntowego”,
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Badanie zawierato:

- wizja lokalna potaczona z terenowymi badaniami podtoza gruntowego
- domiary geodezyjne wiasne

- analiza makroskopowa gruntow

- mapa do celdéw projektowych rejonu badan

3. Opis prowadzonych prac

Terenowe prace przeprowadzono w dniu 05.07.2021r . Zgodnie z ustaleniami
wykonano pie¢ odwiertow recznym swidrem do gtebokosci ~3,00m oraz dwa
gtebsze do giebokosci -4,00m

W trakcie wiercen prowadzono biezace badania makroskopowe gruntow
pobieranych z kazdego marszu swidra (rodzaj, domieszki, przewarstwienia, barwa,
wilgotnos¢). Po zakonczeniu wiercen, otwory zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem.

Wiercenia wykonano w miejscach oznaczonych na zatagczonym planie
dokumentacyjnym, a ich rzedne okreslono na podstawie domiaru wysokosciowego
urzadzeniem GPS TopCon GR-3 bez dowiazywania sie do sieci niwelacji reperow.
Btad okreslenia wysokosci moze wynosi¢ zatem 10-15cm Lokalizacje oraz rzedne
wykonanych otworéw pokazano na mapie dokumentacyjnej . Szczegdtowe dane
gruntowo-wodne oraz srednie, charakterystyczne parametry geotechniczne
przewierconych warstw gruntu, ujeto w opisie technicznym i pokazano na profilu
podtuznym.

Wyniki tych prac opracowano w formie graficznej przedstawiajacej

- mapke z lokalizacja obiektu oraz przekroje (profile) grunt
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4. Opis terenu

Badaniami objeto rejon dziatki nr 202/4 , potozonej w Dopiewcu w gminie
Dopiewo przy ulicy Szkolnej.

Wedtug podziatu fizycznogeograficznego Polski wg Kondrackiego (2000),
tereny Gminy Dopiewo potozone sa:
w obrebie podprowincji Pojezierza Potudniowobattyckie
—w makroregionie Pojezierze Wielkopolskie
—W mezoregionie Pojezierze Poznanskie
Zgodnie z podziatem geomorfologicznym Niziny Wielkopolskiej Krygowskiego
(1961), obszar ten nalezy do regionu Wysoczyzna Poznanska (V1I1), w obrgbie
ktorego mozna wyrdzni¢ nastepujace subregiony:
Pagorki Miedzyrzecko — Pniewskie (VIly),
Réwnina Poznanska (V1lle)

Réwnina Szamotulska (V111;)

Gmina Dopiewo zajmuje mato urozmaicong powierzchnig wysoczyzn
morenowych: ptaskiej i falistej, obejmujacych gtdwnie centralng oraz wschodnig
czes¢ areatu Gminy. W pdinocnej czesci rozciaga sie rownina sandrowa w
znacznym stopniu zalesiona. Rzezba terenu Gminy, w przewadze ptaska, wznosi
sie w kierunku pétnocno-zachodnim oraz potudniowo-zachodnim na Pagdrkach
Steszewskich (Oz Bukowsko-Mosinski), gdzie pagdrki ozowe osiagajg wysokosé
90-96 m n.p.m., podczas gdy dna dolin potozone sa ponizej 78-80 m n.p.m.
Pagorki ozowe zbudowane sg z piaskdw réznoziarnistych i zwirow. Zachodnig
czes¢é Gminy stanowi obnizenie rynnowe Jeziora Niepruszewskiego, przechodzace
doling Samicy Steszewskiej w kierunku potudniowo-wschodnim, obejmujac
Jeziora Tomickie i Trzcielinskie. Zbocza tarasow majg ekspozycje¢ potudniows lub
zachodnig, a spadki siegaja ponad 10%. Mniejsze, zmiennie wyksztatcone doliny,
przybieraja kierunek potudniowo-wschodni. Wystepowanie i litologia utworéw
czwartorzedowych zwigzane sg z dziatalnoscig akumulacyjna ladolodow oraz
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erozyjng i akumulacyjng wod lodowcowych i rzecznych w okresach
interglacjalnych, interstadialnych i lodowcowych. Na obszarze Gminy Dopiewo
utwory czwartorzedowe wystepuja od zlodowacen potudniowopolskich po
holocen. Ich migzszosc¢ i rozprzestrzenienie sg bardzo zmienne i zalezne od
morfologii podtoza podczwartorzedowego i wspéiczesnej powierzchni terenu;
wahaja sie od kilku metréw w rejonie wyniesien podtoza trzeciorzedowego

I obnizen powierzchni w dolinach rzecznych, do okoto 110 m w rejonach
glebokiej erozji w okresie plejstocenskim. Osady czwartorzgdowe sa
reprezentowane przez gliny morenowe, piaski o roznej granulacji od
drobnoziarnistych po gruboziarniste i zwiry, mutki, ity oraz utwory jeziorne:
mady, gytie i torfy.

Wykonywanymi wierceniami oprocz humusu i piaskow humusowych ,
stwierdzono w omawianym podtozu wystepowanie plejstocenskich osadow
czwartorzedowych.

Osady po6znoplejstocenskie — osady akumulacji lodowcowej fazy
poznanskiej zlodowacen pétnocnopolskich , reprezentowane sg przez:

Grunty niespoiste- piaski drobnoziarniste//pylaste

Grunty spoiste — gliny//gliny piaszczyste//piaski gliniaste miejscami silnie
zapiaszczone

Poziom wod gruntowych:

Poziom wod gruntowych ksztattowat sie:
a) w postaci wysigkdéw na gtebokosci okoto -1,70-2,20m p.p.t. w zaleznosci od
odwiertu
b) w postaci zwierciadta stabilnego w piaskach ponizej gtebokosci -3,00-3,60m

w zaleznosci od odwiertu
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5. Charakterystyka warunkow gruntowo — wodnych

Teren objety badaniem nalezy do szkoty podstawowej w Dopiewcu/Urzedu
Gminy Dopiewo. Jest to tgka potozona wsrdd pdl uprawnych.

Na jej terenie Inwestor przewiduje budoweg nowego budynku szkoty. Obecnie
jest wykonywany projekt koncepcyjny.

Oprécz humusu i piaskdw humusowych , grunty rodzime w podtozu ujeto w

dwoch grupach:

Grupa | — gruntéw mineralnych, niespoistych, wodnolodowcowych, piaskow

drobnoziarnistych i pylastych

Grupa Il — gruntéw rodzimych, mineralnych, spoistych — lodowcowych

(mtodszych).Grunty te wg w/w normy sg oznaczone symbolem konsolidacji B.

W obrebie grupy, w zwigzku ze zréznicowaniem litologicznym
I wytrzymatosciowym gruntéw, wydzielono warstwy geotechniczne.

W podziale tym pominigto utwory kulturowe, tj. humus i piaski humusowe

Grupa |

Warstwa 1A — piaskow pylastych/drobnoziarnistych , szarych stopniu
sredniozageszczonym IDg = 0,35-0,40

Warstwa IB — piaskow drobnoziarnistych , jasnozéttych w stopniu
sredniozageszczonym IDg = 0,40-0,45

Warstwa IC — piaskdéw drobnoziarnistych , brazowoszarych stopniu

sredniozageszczonym IDg = 0,50
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Grupa Il — gruntéw rodzimych, mineralnych, spoistych — lodowcowych
(mtodszych).Grunty te wg w/w normy sg oznaczone symbolem konsolidacji B.

Warstwa 1A — glin piaszczystych brazowoszarych, suchych w stanie
twardoplastycznym IL¢ = 0,00-0,05

Warstwa I1B — piaskdw gliniastych miejscami silnie piaszczystych
bragzowoszarych, suchych do matowilgotnych w stanie potzwartym do
twardoplastycznego IL¢ = 0,00-0,10

Warstwa IIC — glin piaszczystych brazowych, matowilgotnych do
mokrych w stanie migkkoplastycznym IL¢ = 0,55 na kontakcie z wysigkami wod

Warstwa 11D — glin //glin piaszczystych brazowych, matowilgotnych w

stanie twardoplastycznym IL¢ = 0,20-0,25

Szczeqotowy rozktad warstw przedstawia Sie nastepujaco:

Odwiert nr 1) rz. 86,40m n.p.m.

Humus glebowy + piaski préchnicze do gtebokosci -0,40m p.p.t.

Od -0,40m do -0,70m p.p.t. gliny piaszczyste szarobragzowe w stanie
twardoplastycznym IL¢ = 0,00-0,05

Na gtebokosci -0,70-0,90m p.p.t. piaski drobnoziarniste jasnozotte suche w stopniu
sredniozageszczonym IDg = 0,40-0,45

Na rzednych -0,90m do -2,20m p.p.t. warstwa piaskow gliniastych miejscami
silnie zapiaszczonych, suchych do matowilgotnych w stanie poczatkowo

potzwartym ILg = 0,00 stopniowo przechodzace w twardoplastyczne 1L =0,10

Od -2,20-2,50m p.p.t. wystepuje warstwa glin piaszczystych mokrych w stanie
migkkoplastycznym ze wzgledu na kontakt z wysigkami wod ILg = 0,55
Pod nimi do -3,60m p.p.t. zalega warstwa glin //glin piaszczystych brazowych,

matowilgotnych w stanie twardoplastycznym 1L = 0,20-0,25
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Ponizej gtebokosci -3,60m p.p.t. wystepuja niespoiste piaski drobnoziarniste ,
brazowoszare w stopniu sredniozageszczonym IDg = 0,50

Poziom wod gruntowych w rejonie odwiertu wystepowat :w postaci wysigkdw
nad stropem stabiejeprzepuszczalnych glin na gtebokosci -2,20-2,50m , oraz w

formie zwierciadta stabilnego ponizej gtebokosci -3,60m p.p.t.

Odwiert nr 2) rz. 86,20m n.p.m.

Humus glebowy + piaski préchnicze do gtebokosci -0,40m p.p.t.

Od -0,40m do -0,60m p.p.t. gliny piaszczyste szarobragzowe w stanie
twardoplastycznym IL¢ = 0,00-0,05

Na gtebokosci -0,60-0,80m p.p.t. piaski drobnoziarniste jasnozotte suche w stopniu
sredniozageszczonym IDg = 0,40-0,45

Na rzednych -0,80m do -2,00m p.p.t. warstwa piaskow gliniastych miejscami
silnie zapiaszczonych, suchych do matowilgotnych w stanie poczatkowo

potzwartym IL¢ = 0,00 stopniowo przechodzace w twardoplastyczne 1L =0,10

Od -2,00-2,30m p.p.t. wystepuje warstwa glin piaszczystych mokrych w stanie
migkkoplastycznym ze wzgledu na kontakt z wysigkami wod ILg = 0,55

Pod nimi do -3,00m p.p.t. zalega warstwa glin //glin piaszczystych brazowych,
matowilgotnych w stanie twardoplastycznym 1L = 0,20-0,25

Poziom wod gruntowych w rejonie odwiertu wystepowat :w postaci wysigkdw

nad stropem stabiejeprzepuszczalnych glin na gtebokosci -2,00-2,30m.

Odwiert nr 3) rz. 86,40m n.p.m.

Humus glebowy + piaski préchnicze do gtebokosci -0,40m p.p.t.

Od -0,40m do -0,70m p.p.t. gliny piaszczyste szarobragzowe w stanie
twardoplastycznym IL¢ = 0,00-0,05
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Na gtebokosci -0,70-0,90m p.p.t. piaski drobnoziarniste jasnozotte suche w stopniu
sredniozageszczonym IDg = 0,40-0,45

Na rzednych -0,90m do -2,20m p.p.t. warstwa piaskow gliniastych miejscami
silnie zapiaszczonych, suchych do matowilgotnych w stanie poczatkowo

potzwartym ILg = 0,00 stopniowo przechodzace w twardoplastyczne 1L =0,10

Od -2,20-2,50m p.p.t. wystepuje warstwa glin piaszczystych mokrych w stanie
migkkoplastycznym ze wzgledu na kontakt z wysigkami wod ILg = 0,55

Pod nimi do -3,00m p.p.t. zalega warstwa glin //glin piaszczystych brazowych,
matowilgotnych w stanie twardoplastycznym 1L = 0,20-0,25

Poziom wod gruntowych w rejonie odwiertu wystepowat :w postaci wysigkdw

nad stropem stabiejeprzepuszczalnych glin na gtebokosci -2,20-2,50m

Odwiert nr 4) rz. 86,10m n.p.m.

Humus glebowy + piaski préchnicze do gtebokosci -0,40m p.p.t.

Od -0,40m do -0,70m p.p.t. piaski pylaste/drobnoziarniste, szare w stopniu
sredniozageszczonym IDg = 0,35-0,40

Na rzednych -0,70m do -1,20m p.p.t. gliny piaszczyste szarobrazowe w stanie
twardoplastycznym IL¢ = 0,00-0,05

Na rzednych -1,20m do -1,50m p.p.t. warstwa piaskow gliniastych miejscami
silnie zapiaszczonych, suchych do matowilgotnych w stanie potzwartym ILg =
0,00

Na rzednych -1,50m do -1,90m p.p.t. ponownie gliny piaszczyste szarobragzowe w
stanie twardoplastycznym IL¢ = 0,00-0,05

Od -1,90-2,20m p.p.t. wystepuje warstwa glin piaszczystych mokrych w stanie
migkkoplastycznym ze wzgledu na kontakt z wysigkami wod ILg = 0,55

Pod nimi do -3,00m p.p.t. zalega warstwa glin //glin piaszczystych brazowych,

matowilgotnych w stanie twardoplastycznym 1L = 0,20-0,25
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Poziom wod gruntowych w rejonie odwiertu wystepowat :w postaci wysigkdw

nad stropem stabiejeprzepuszczalnych glin na gtebokosci -1,90-2,20m

Odwiert nr 5) rz. 85,70m n.p.m.

Humus glebowy + piaski préchnicze do gtebokosci -0,40m p.p.t.

Od -0,40m do -0,70m p.p.t. piaski pylaste/drobnoziarniste, szare w stopniu
sredniozageszczonym IDg = 0,35-0,40

Na rzednych -0,70m do -1,30m p.p.t. gliny piaszczyste szarobrazowe w stanie
twardoplastycznym IL¢ = 0,00-0,05

Na rzednych -1,30m do -1,70m p.p.t. warstwa piaskow gliniastych miejscami
silnie zapiaszczonych, suchych do matowilgotnych w stanie poczatkowo

potzwartym ILg = 0,00 stopniowo przechodzace w twardoplastyczne 1L =0,10

Od -1,70-2,00m p.p.t. wystepuje warstwa glin piaszczystych mokrych w stanie
migkkoplastycznym ze wzgledu na kontakt z wysigkami wod ILg = 0,55

Pod nimi do -3,00m p.p.t. zalega warstwa glin //glin piaszczystych brazowych,
matowilgotnych w stanie twardoplastycznym 1L = 0,20-0,25

Ponizej gtebokosci -3,00m p.p.t. wystepuja niespoiste piaski drobnoziarniste ,
brazowoszare w stopniu sredniozageszczonym IDg = 0,50

Poziom wod gruntowych w rejonie odwiertu wystepowat :w postaci wysigkdw
nad stropem stabiejeprzepuszczalnych glin na gtebokosci -1,70-2,00m , oraz w

formie zwierciadta stabilnego ponizej gtebokosci -3,00m p.p.t.

Odwiert nr 6) rz. 85,60m n.p.m.

Humus glebowy + piaski préchnicze do gtebokosci -0,40m p.p.t.

Od -0,40m do -0,70m p.p.t. piaski pylaste/drobnoziarniste, szare w stopniu
sredniozageszczonym IDg = 0,35-0,40
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Na rzednych -0,70m do -1,30m p.p.t. gliny piaszczyste szarobrazowe w stanie
twardoplastycznym IL¢ = 0,00-0,05

Na rzednych -1,30m do -1,70m p.p.t. warstwa piaskow gliniastych miejscami
silnie zapiaszczonych, suchych do matowilgotnych w stanie poczatkowo

potzwartym ILg = 0,00 stopniowo przechodzace w twardoplastyczne 1L =0,10

Od -1,70-2,00m p.p.t. wystepuje warstwa glin piaszczystych mokrych w stanie
migkkoplastycznym ze wzgledu na kontakt z wysigkami wod ILg = 0,55

Pod nimi do -3,00m p.p.t. zalega warstwa glin //glin piaszczystych brazowych,
matowilgotnych w stanie twardoplastycznym 1L = 0,20-0,25

Poziom wod gruntowych w rejonie odwiertu wystepowat :w postaci wysigkdw

nad stropem stabiejeprzepuszczalnych glin na gtebokosci -1,70-2,00m

Odwiert nr 7) rz. 86,20m n.p.m.

Humus glebowy + piaski préchnicze do gtebokosci -0,40m p.p.t.

Od -0,40m do -0,70m p.p.t. piaski pylaste/drobnoziarniste, szare w stopniu
sredniozageszczonym IDg = 0,35-0,40

Na rzednych -0,70m do -1,20m p.p.t. gliny piaszczyste szarobrazowe w stanie
twardoplastycznym IL¢ = 0,00-0,05

Na rzednych -1,20m do -1,50m p.p.t. warstwa piaskow gliniastych miejscami
silnie zapiaszczonych, suchych do matowilgotnych w stanie potzwartym ILg =
0,00

Na rzednych -1,50m do -1,90m p.p.t. ponownie gliny piaszczyste szarobragzowe w
stanie twardoplastycznym IL¢ = 0,00-0,05

Od -1,90-2,20m p.p.t. wystepuje warstwa glin piaszczystych mokrych w stanie
migkkoplastycznym ze wzgledu na kontakt z wysigkami wod ILg = 0,55

Pod nimi do -3,00m p.p.t. zalega warstwa glin //glin piaszczystych brazowych,

matowilgotnych w stanie twardoplastycznym 1L = 0,20-0,25

12



Opinia geotechniczna podtoza gruntowego na dziatce 202/4 w Dopiewcu przy ulicy Szkolnej.

Poziom wod gruntowych w rejonie odwiertu wystepowat :w postaci wysigkdw

nad stropem stabiejeprzepuszczalnych glin na gtebokosci -1,90-2,20m
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6. Whnioski.

Przeprowadzone badania wykazaty iz podtoze gruntowe jak i sam rodzaj
obiektu budowlanego (infrastruktura wod-kan) projektowanego na dziatce nr

202/4 w Dopiewcu przy ulicy Szkolnej mozemy zaliczy¢ do pierwszej kategorii

geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

Ostateczna decyzje co do klasy obiektu budowlanego podejmie
projektant/konstruktor obiektu.
Do gtebokosci okoto -1,70-2,20m p.p.t. nalezy zatozy¢ , iz moze dochodzi¢ jedynie
do niewielkich wysigkow wod. Wody te beda uplastyczniaty spdd wykopu i
wystepujace w dnie wykopu grunty spoiste w stanie twardoplastycznym moga sie
znacznie uplastycznic.
Warstwy zawodnione-niespoiste piaski drobnoziarniste zalegaja od giebokosci -
3,60m p.p.t. w rejonie odwiertu nr 1 oraz ponizej -3,00m p.p.t. w rejonie odwiertu
nro.
Sugeruje sie¢ umocnienie dna wykopu na przyktad zwirem badz kamieniami
utozonymi na geowtokninie. Dodatkowo zabezpieczy¢ ,,chudym” betonem
W catym omawianym profilu nie natrafiono na inne grunty niemineralne —

organiczne , oprécz humusu i piaskéw prochnicowych

Podsumowanie:

1. Zawarte w niniejszej Opinii wyniki przeprowadzonych badan
geotechnicznych, odzwierciedlaja rozpoznanie warunkéw gruntowo -
wodnych w zakresie ustalonym ze Zleceniodawca.

2. Posadowienie budynku zostanie wykonane w warstwie gruntow spoistych w
stanie pétzwartym do twardoplastycznego ( z mozliwoscig uplastycznienia)

3. Bezposrednio po wykonaniu wykopu o docelowej gtebokosci, spdd wykopu

nalezy zabezpieczy¢ podsypki na geowtokninie separacyjnej badz warstwa
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zwiru i kamieni ,umocnionych réwniez geowtokning

. Rozpoznanie warunkdéw gruntowo-wodnych oraz parametrow
geotechnicznych podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie
rodzaju i stopnia zageszczenia gruntu oraz przelotu warstw dotyczy
wytgcznie miejsc wykonania otwordéw geotechnicznych.

. Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych
wynosi +/- 0,1 m i wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci
urzadzenia pomiarowego.

. Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym do potrzeb
posadowienia projektowanego obiektu.

. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050: 1999.
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Il.  Czesé rysunkowa

1. Mapa z lokalizacja odwiertow

Odwiert nr 1

Odwiert nr 6
rz. 85,60

rz. 86,40 e
- @
. Odwiert nr 2
S rz. 86,20
= | . Odwiert nr 3
* /i’ Odwiert nr 4 = r. 86’0
¥ R rz. 86,10 .
i Rivb .
JBs ) i o -
N . Odwiert nr 7
\; ; rz. 86,20
N Odwiert nr 5
r2. 85,70 oo @ -
A *
TN - 202/3
. o R
5 Rivh

Pordwnanie m
KERG: GKG.g
Waoj. Wielkopof
Powiat: pozna
Gmina: Dopie
Obreb: Dopie

Sekcja: 6.176
Dol
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2. Profile gruntowe
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Legenda dla profili:
tab.1
Konsystencja gruntu Stan gruntu Symbol Wartosci I i wh
warta zwarty zw IL < 0 oraz wn < ws
potzwarty pzw IL <0 orazws < wn < WL
twardoplastyczny tpl 0<1L.<0,25 oraz wp < Wn < WL
plastyczna plastyczny pl 0,25 < 1. < 0,5 0raz wp < wn < W
miekkoplastyczny mpl 0,5<1.<1,0 oraz wp < wn < WL
ptynna ptynny pt IL> 1,01 wh>we
tab. 2
Wskaznik plastycznosci [%] Spoistos¢ (rodzaj gruntu)
<1 niespoisty
1<l spoisty :
1<1p<10 mato spoisty
10<1,<20 srednio spoisty
20<1,<30 zwigzto spoisty
30 < Ip bardzo spoisty
gdzie :

IL - stopien plastycznosci (liczba niemianowana),
Wn - wilgotno$¢ naturalna [% lub liczba niemianowana],
Wp - granica plastycznosci [% lub liczba niemianowana],

wi - granica ptynnosci [% lub liczba niemianowanal].
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tab. 3
oznaczenie gruntu, Rodzaj i nazwa gruntéw w zaIeZno_s’ci od zawartosci frakcji
wskaznik piaskowe
plastycznosci I i
zawartosé frakcji Grunt | Grunt 11 Grunt 111
itowej fi piaszczyste posrednie pylaste
mato spoisty
Ip < 5% Piasek gliniasty Pyt piaszczysty Pyt
fi < 5%
mato spoisty
Ip = 5+10% Piasek gliniasty Pyt piaszczysty Pyt
fi = 5+10%
srednio spoisty
lp = 10+20% Glina piaszczysta Glina Glina pylasta
fi = 10+20%
zwiezto spoisty
Glina piaszczysta . . . .
= 20-+309 .
Ip = 20+30% Zwiezha Glina zwig¢zla Glina pylasta zwigzta
fi = 20+30%
bardzo spoisty
Ip > 30% It piaszczysty It It pylasty

fi > 30%

tab. 4
W zaleznosci od wartosci stopnia zaggszczenia wyr6zniamy nastepujace stany gruntow niespoistych:
- luzny, w skrdcie In, przy Ip <= 0,33
- Srednio zageszczony, szg, przy 0.33 < Ip<= 0,67,
- zageszczony, zg, przy 0,67 < Ip <= 0,80;
- bardzo zageszczony, bzg, przy 10> 0,80.
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