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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia nr DZP.382.3.9.2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ A



 Mikro Spektrofotometr (NR INDEKSU 164223)

	
MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

	
Szczegółowe wymagania:
[bookmark: _GoBack]
Urządzenie - winno posiadać/zawierać


	Mikroskop umożliwiający pomiary widm podczerwonych w trybie transmisyjnym i odbiciowym, wyposażony winien być w:

	1) jednoelementowy, wysokoczuły, szerokopasmowy detektor MCT, chłodzony ciekłym azotem, rejestrujący sygnały w zakresie spektralnym minimum 450 – 6000 cm-1;
	

	2) automatyczny, sterowany z poziomu oprogramowania stolik XYZ o parametrach:
a) zakres ruchu minimum 50x70 mm,
b) minimalny krok stolika nie większy niż 0.1 m,
c) powtarzalność położenia stolika nie gorsza niż 1 m,
d) umożliwiający pomiary próbek o wysokości do co najmniej 25 mm lub wyższe;
	

	3) oświetlacze LED dla obserwacji wizyjnych w trybie transmisyjnym i odbiciowym, z regulacją natężenia światła z poziomu oprogramowania;
	

	4) co najmniej jeden obiektyw szklany do wizyjnej obserwacji próbek, w tym obiektyw o powiększeniu 4x lub 5x;
	

	5) szybką kamerę wizyjną CMOS o minimalnej ilości 5 mln pikseli, umożliwiającą rejestracje obrazów badanej próbki;
	

	6) obiektyw IR do pomiarów w trybie transmisyjnym i odbiciowym o powiększeniu 15x i aperturze numerycznej mniejszej niż 0.5, zapewniający odległość od preparatu (working distance) minimum 24 mm;
	

	7) kondensor do pracy w trybie transmisyjnym odpowiedni do obiektywu IR;
	

	8) precyzyjną przesłonę typu Knife-Edge regulowaną z poziomu oprogramowania lub manualnie;
	

	9) polaryzator i analizator dla obserwacji w zakresie widzialnym, dla obserwacji w trybie transmisyjnym i odbiciowym;
	

	10) polaryzator/analizator dedykowany do zakresu MIR wykonany z KRS-5 regulowany z poziomu oprogramowania lub ręcznie;
	

	11) odpowiednie oprogramowanie, umożliwiające: 
(a) pełną kontrolę parametrów pracy mikroskopu, 
(b) rejestrację widm w trybie pomiarów punktowych i mapowania, 
(c) wizualną rejestrację obrazów próbek, 
(d) łączenie map IR i obrazów wizualnych, 
(e) sterowanie automatyką i procesem kalibracji mikroskopu i stolika,
(f) gromadzenie i opracowanie pojedynczych widm oraz map, a także ich analizę;
	

	12) zestaw elementów mechanicznych i optycznych umożliwiający połączenie mikroskopu ze spektrometrem i zapewniający stabilną i bezproblemową pracę obu urządzeń;
	

	13) mikroskop winien umożliwiać przyszłą rozbudowę o detektor ogniskowej matrycy (FPA) o minimalnym rozmiarze 32x32 pikseli;
	

	14) mikroskop winien umożliwiać przyszłą rozbudowę o: detektor bolometryczny dla zakresu FarIR, obiektywy GIR oraz ATR;
	






CZEŚĆ B

 Spektrometr Fourierowski (NR INDEKSU 164668)


	
MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

	OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

	
Szczegółowe wymagania:

Urządzenie - winno posiadać/zawierać


	Fourierowski spektrometr w zakresie średniej podczerwieni (MIR) dający możliwości rozbudowy w przyszłości, o następujących minimalnych wymaganiach:

	1. zakres spektralny: 350 - 8000 cm-1;
	

	1. rozdzielczość spektralna co najmniej 0.2 cm-1;
	

	1. dokładność liczby falowej minimum 0.005 cm-1, dla liczby falowej 1554 cm-1;
	

	1. posiadający rozdzielacz wiązki (beamsplitter) wykonany z KBr, o zakresie spektralnym minimum 350-8000 cm-1;
	

	1. interferometr winien być wyposażony w lustra kubiczne, ustawiony na stałe, nie wymagający automatycznego justowania;
	

	1. optyka wiązki oparta o lustra aluminiowe;
	

	1. wyposażony w laser HeNe;
	

	1. wyposażony w detektor DTGS rejestrujący sygnały w zakresie minimum 350 - 8000 cm-1;
	

	1. dokładność fotometryczna minimum 0.1% w pomiarach transmisji;
	

	1. regulacja apertury wiązki z poziomu oprogramowania dla minimum 10 wartości;
	

	1. stosunek sygnału do szumu (peak-to-peak) przy pomiarze dla próbki i tła w czasie 1 min i rozdzielczości 4 cm-1: 60,000:1 lub większy;
	

	1. możliwość rejestracji widm z prędkością co najmniej 20 widm/s dla rozdzielczości 8 cm-1 przy zastosowaniu szybkiego detektora MCT;
	

	1. źródło światła: typu Globar, stabilizowany elektronicznie, z gwarancją minimum 5 lat;
	

	1. elektronika spektrometru oparta o przetworniki analog-cyfra (A/D) 24-bitowe lub dokładniejszy;
	

	1. 10 lat gwarancji na części mechaniczne interferometru;
	

	1. wyposażony w komorę pomiarową umożliwiającą montaż przystawek (ATR, przystawki odbiciowej, dyfuzyjnej i itp.);
	

	1. wyposażony w uchwyt 2x3” do montażu pomiarowych kuwet transmisyjnych;
	

	1. posiadający w obudowie zewnętrznej co najmniej 2 porty wejściowe wiązki oraz co najmniej 3 porty wyjściowe wiązki, w tym aktywowany port podłączeniowy z prawej strony spektrometru;
	

	1. posiadający możliwość rozbudowy o moduły: zakresu FarIR, TGA i FT-Raman oraz do opcji skanowania krokowego (step-scan);
	

	1. dostosowany do przedmuchu optyki i komory pomiarowej przy zastosowaniu gazu obojętnego lub osuszonego powietrza;
	

	1. wyposażony w układ zapewniający całkowicie automatyczne wykonywanie testów sprawdzających stosunek sygnału do szumu, amplitudę sygnału, powtarzalność pomiarową, kalibracje spektrometru;
	

	1. posiadający interfejs umożliwiający pełne sterowanie z pomocą komputera;
	

	1. wyposażony w jednostkę sterująco-kontrolną zawierającą oprogramowanie umożliwiające: 
1. pełną kontrolę parametrów pracy spektrometru, 
1. rejestrację i opracowanie widm rejestrowanych we wszystkich trybach (transmisja, odbicie, ATR, dyfuzja itd.),
1. analizę widm i przypisanie pasm w oparciu o biblioteki widm,
1. programowanie obsługi spektrometru z pomocą języka makrokomend oraz w językach Python i Visual Basic;
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