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I. Dokumenty dotqczone do projektu:

OSWIADCZENIE :

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

My, nizej podpisani

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo budowlane" (tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami), zgodnie z art. 34 ust.3d tej
ustawy

oswiadczamy, ze projekt techniczny:

WYKONANIE DODATKOWEGO ZABEZPIECZENIA CZOLA ISTNIEJACEJ AZUROWEJ
BALUSTRADY BALKONOW - NA PELNA

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Poznaniu przy ul. Grabowej 22 B i C

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

AUTORZY PROJEKTU

architektura
mgr inz. arch. Justyna Szadkowska
upr. proj. i wyk. Nr ZPNB-U.7342/2/98

konstrukcja
mgr inz. Krzysztof TALAREK
upr. proj. WKP/0276/POOK/09



Il. Czesc¢ opisowa

1. CZESC OGOLNA

Podstawg opracowania PT jest zlecenie na podstawie:

Umowy nr PTBS/23/2022 z dnia 24.03.2022r.

Zawartej z

Poznariskim Towarzystwem Budownictwa Spotecznego Sp. z 0. o.
z siedziba w Poznaniu przy ul Konfederackiej 4

Prace dotyczg wykonania dodatkowego zabezpieczenia czofa istniejacej azurowej balustrady balkondw na petng
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Poznaniu przy ul. Grabowej 22 B i C.

Budynki wielorodzinne bedace obiektem opracowania sg obecnie uzytkowane. Prace majq by¢ wykonane w
czasie bez przerywania jego normalnej eksploatacji. Roboty dotyczg miejsc ogdinodostepnych balkonow — czesci
wspalnych oraz balkondw dostepnych z lokali mieszkalnych.

Balkony bedace przedmiotem PT sg to elementy budynku uzytkowane i zgodne z przepisami technicznymi. W
zwigzku z tym, Ze azurowa balustrada jest elementem przeziernym i moze budzi¢ u uzytkownikow lek
przestrzenny podjeto decyzje o podjeciu dziatarh majacych na celu wypetnienie przestrzeni azurowych piytg
nieprzezierng spetniajaca warunki narazenia materiatu na zewnetrzne warunki atmosferyczne. Takie dodatkowe
zabezpieczenie wptynie na polepszenie komfortu uzytkownikdw bez zmiany innych parametréw technicznych
uzytkowania.

Projekt zaktada wykonanie prac objetych zgtoszeniem robét budowlanych w zakresie montazu wypetnienia w
postaci ptyt do istniejacej konstrukcji balustrady ze stali nierdzewne;.

Prace nie zmienig warunkdw ochrony ppoz.

Prace nie zmienig i nie wptyng negatywnie na wymagania stawiane budynkom wielorodzinny w zakresie
Warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz przepiséw Prawa
Budowlanego.

1.1. PRZEDMIOT PT :

Przedmiotem niniejszej dokumentaciji s podstawowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlano —-montazowych zwigzanych z :

Zadaniem p.n.:

WYKONANIE DODATKOWEGO ZABEZPIECZENIA CZOLA ISTNIEJACEJ AZUROWEJ BALUSTRADY
BALKONOW - NA PELNA OCHRONNA - W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH
W POZNANIU PRZY UL. GRABOWEJ 22Bi C

1.2. ZAKRES STOSOWANIA :

Dokumentacja ma zastosowanie przy zlecaniu i realizacji zadania wykonania balustrad i pochwytow przy
realizacji p.n. jak w punkcie 1.1. niniejszego PT.



1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH PT :

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie montazu ptyt cementowo-widknistych w
warunkach zewnetrznych , w tym:

- wykonanie projektow warsztatowych powyzszych elementéw,

- zamowienie gotowych systemowych lub wykonanie pozadanych formatéw piyt,

- zamOwienie elementow stalowych — tacznikdw montazowych, katownikow i Srub ,
- zamontowanie elementéw zgodnie z projektem.

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatdw wykorzystywanych do
powyzszych robdt, wymagan w zakresie robot przygotowawczych i zasadniczych oraz wymagan dotyczacych
wykonania i odbiorow.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE :

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w PT.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT :

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, PT i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptaciji projektanta PT i zarzadzajacego realizacjq umowy/zleceniodawca.

2. OPIS SZCZEGOLOWY
2.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW :

Materiaty uzyte do realizacji zadania .
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;j.

2.2. MATERIALY POTRZEBNE DO WYKONANIA ROBOT:

BALUSTRADA - istniejace azurowe wypetnienie, ktére ma by¢ zabezpieczone dodatkowo petnymi ptytami
wioknisto-cementowymi o gr 8 mm lub 10 mm

Projektuje sie ptyty niebarwione w masie, niemalowane i nieimpregnowane. Daje im to naturalny, surowy i
autentyczny wyglad. Ptyty zachowujg wszystkie parametry techniczne i wytrzymatosciowe, a jednoczesnie
pozostajg odporne na trudne warunki atmosferyczne, dziatanie wody, grzybdw, plesni itp. Powierzchnia ptyt jest
gtadka i naturalna. Mozna zaobserwowaé na niej witdkna i pozostate surowce uzyte do produkciji. Ptyty moga by¢
powierzchniowo malowane.

Gestos¢ - produkt Srednio suchy

Masa 1m2ptyty przy wilgotno$ci 5% [kg] - grubosci 8 mm = 15,1 /grubosci 10 mm = 18,9



Ptyty mocowane do istniejacej konstrukciji balustrady ze stali na katownikach wykonanych ze stali malowanej
proszkowo na kolor szary. Parametry wielkosci ptyt nalezy sprawdzi¢ na budowie — UWAGA wielko$ci
(szerokos$¢) balkonow sg zréznicowane .

3. SPRZET
3.1. OGOLONE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU ;

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego i
terminowego wykonania prac.

3.2. SPRZET POTRZEBNY DO WYKONANIA ROBOT:

Sprzet do montazu ptyt c-w — reczny sprzet budowlany i elektronarzedzia, podnosniki, spawarki, zestawy do
ciecia i spawania, dzwigniki, zurawie, miary zwijane lub sktadane, poziomice itd.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. WYMAGANIA OGOLNE :

Wymagania dla transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z zasadami BHP i Polskimi Normami.
4.2. TRANSPORT :

Materiaty przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
$rodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwo$ci przewozonych
materiatow i urzadzen.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Osprzet i inne
elementy luzem transportowa¢ i przechowywa¢ skompletowane w odrebnych fabrycznych opakowaniach.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposob zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o
udzwigu dostosowanym do cigzaru palety lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3. SKLADOWANIE :

Elementy wykorczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem
okreslony przez producenta.

Na kazdym opakowaniu wyrobéw budowlanych powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca oznakowanie
znakiem CE lub znakiem budowlanym, zawierajgca wymagane prawem informacje o producencie i o spetieniu
wymagan odpowiednich zharmonizowanych (znak CE) lub krajowych (znak budowlany) norm i specyfikacji
technicznych, wyszczegélnione w OST .

Dodatkowo na etykiecie powinny sie znalez¢ istotne informacje handlowe, w tym przede wszystkim:
- nazwa, rodzaj, typ, odmiana, gatunek itp. wyrobu, umozliwiajace jego jednoznaczng identyfikacje,
-wymiary i inne istotne parametry techniczne,

- ilos¢ i jednostka miary wyrobu, zawarta w opakowaniu jednostkowym i / lub zbiorczym,

- date produkcji i nr parti,

oraz inne, istotne informacje o wyrobie budowlanym.

Do wyrobdw powinna by¢ dotaczona instrukcja przechowywania i stosowania sporzadzona w jezyku polskim.



Dodatkowo, do wyrobéw powinny by¢ dotaczone przez producenta wszelkie inne dokumenty, wymagane
przepisami.

Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie
elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowo$¢ uzycia ich do montazu.

Elementy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE :
Zgodnie z rysunkami PT oraz:

- Przed przystapieniem do zaprojektowania i wykonania wypetnienia azurowych balustrad nalezy doktadnie
sprawdzi¢ wymiary i geometrie istniejacej balustrady taraséw w miejscu, w ktérych prowadzone bedg roboty
montazowe. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w wykonaniu w stosunku do projektu, nalezy, w uzgodnieniu
z Architektem i dostawcg elementéw, dokona¢ adaptacii projektu wypetnienia balustrad do stanu istniejacego.

-Przy przemieszczaniu elementéw metalowych przeznaczonych do osadzenia w elementach budynku nie wolno
wyrzadzac szkéd w pracach juz wykonanych.

- Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy
przygotowac w taki sposéb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy 0séb, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

- Nalezy zatwierdzi¢ sposdb wykonczenia elementéw Slusarskich.

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT :
Przed przystapieniem do montazu elementdw Slusarskich i ptyt c-w niezbedne jest:
- przedstawienie do akceptacji probek ptyt oraz elementéw montazowych,

- sporzadzenie rysunkéw warsztatowych z niezbednymi obliczeniami i przedstawienie ich do akceptaciji Architekta
- na podstawie wybranej do realizacji technologii/systemu,

- przedstawienie dla wszystkich materiatow i wyrobow na wtasny koszt atestéw potwierdzajacych ich parametry
fizyko-chemiczne, aprobat technicznych, certyfikatow i probek w terminie przynajmniej 30 dni przed zamierzonym
wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu;

- przeprowadzenie préb obcigzeniowych statycznych, dynamicznych i zmeczeniowych, w zaleznosci od
warunkow montazu i kryteriow szczegdlnych.

5.3. WYKONANIE ROBOT:
PLYTY Wt OKNISTO-CEMENTOWE NATURALNE NIEBARWIONE w MASIE.

- Wszystkie elementy niezbedne do wykonania i zainstalowania ptyt zostang ujete w cenie.

- Plyty systemowe badz docinane na wymiar zdjety z natury dostarczone beda na plac budowy w formie
wykonczonych zestawdw gotowych do zamontowania.



-Wysokos¢ minimalna balustrady 110cm od wykorczonych podestow, nawierzchni i wykonczonej krawedzi
balkonu z uwzglednieniem istniejacych pochwytow i przerw zgodnie z rysunkiem daje wynikowy wymiar
wysokos$ci ptyty do montazu.

- Wymiary poszczegoinych elementow plyt do wypetnienia balustrad balkonéw zgodne z rysunkami rzutow i
przekrojow oraz wymiarami z natury.

- Sposdb wykoriczenia - do akceptaciji Architekta;

- Wypetnienie ptytg balustrady musi by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektu technicznego lub instrukcjg
producenta, zaakceptowana przez Architekta.

ELEMENTY KATOWNIKOW montowane do metalowych elementéw konstrukgji balkonu za pomoca $rub M8
klasy 8.8 ocynkowanych

- Wysoko$¢ pochwytu na istniejacej wysokosci min. 110cm od wykonczonych posadzek balkonow

- kazdy katownik montowany za pomocg Srub do elementow konstrukcji balustrady zgodnie z rys. wg wytycznych
Projektanta.

- montaz wypetnienia nie przewiduje czynno$ci zwigzanych ze spawaniem.

5.4. JAKOSC | TOLERANCJE :

W celu oceny jako$ci montazu wypetnienia balustrad i do uprzednio zamontowanych elementéw montazowych
nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wymiardw,

- jakos¢ materiatéw uzytych do wykonania elementdw jako tozsame z istniejacymi na miejscu,

- prostoliniowo$¢ i pionowos¢ zamontowanych elementdw,

- prawidtowos¢ wykonania, montazu i mocowania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych.

- Dopuszczalne odchylenie elementéw od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dtugosci taty 2 m i
3 mm na catej dtugosci lub szerokosci elementu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT:

Kontrola jako$ci rob6t zgodnie z Polskimi Normami.

6.2. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT:

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sig celem oceny czy spetione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg, i ewentualnie wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,



- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- kompletno$ci montowanych elementéw,

-prawidtowosci osadzenia i montazu,

-dotrzymania dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- zgodnosci rodzaju zastosowanych materiatdw z projektem.

Whyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w SST i wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT:

Obmiaréw robét dla poszczegdlnych rodzajéw robét nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy techniczne; i
Polskimi Normami

Prowadzenie szczego6towych obmiardw robét jest niezbedne tylko dla prac, ktére zgodnie z zapisami umowy
rozliczane beda na podstawie cen jednostkowych i ilosci rzeczywiscie wykonanych robot i do nich sie odnoszg
wszystkie ustalenia niniejszego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla
potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

7.2. SZCZEGOLOWE ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT:

Montaz wypetnienia balustrad i obmierza sie¢ w metrach dtugosci poszczegéinych elementéw (ptyty musza byé
docinane na dtugo$ci z uwagi na rdzne wymiary poszczegdlnych szerokosci balkondw).

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej pierwotnej i pomiaréw z natury ew. z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT:

Odbidr robét dla poszczegdinych rodzajow robdt wykonaé zgodnie z projektem technicznym.
8.2. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA;

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, PT i wymaganiami Inspektora nadzoru, kiedy wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywny wynik.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY :

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sig z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w PT oraz dokona¢ oceny wizualnej rob6t.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:



- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
PT i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie ograniczajg trwatosci
balustrad i pochwytow i pozwalajg na ich prawidtowg eksploatacje, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie
wykonane roboty, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbi6r moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem.

Protokat odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

9. PODSTAWA PLATNOSCI PRZY WYKONANIU ZADANIA

9.1. USTALENIA OGOLNE

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- zamontowanie elementéw zgodnie z projektem.

- sprawdzenie poprawnosci montazu,

- usunigecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostato$ci, resztek i odpaddéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowymi dokumentami odniesienia jest Dokumentacja projektowa PT, opisujgca przedmiot zaméwienia na
wykonanie rob6t budowlanych. Dokumenty stanowigce podstawy prawne odbioru robot zgodnie z dokumentem
ogolinej specyfikaciji technicznej.

Roboty muszg by¢ wykonane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub EN-PN oraz
zgodnie z Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.



Ill. Czes¢ zdjeciowa

balkony — cze$¢ wspdlna oraz dostepne z lokali mieszkalnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego
widoki i detale







IV. Czes¢ rysunkowa

1. Plan sytuacyjny : skala 1:750
2. Detal nr 1 zabezpieczenie dodatkowe azurowej balustrady na petng — widok i rzut : skala 1:5

3. Detal nr 2 zabezpieczenie dodatkowe azurowej balustrady na petng - przekrdj pionowy : skala 1:5



