Opis techniczny uzupełniający
Termomodernizacja budynku Świetlicy/Remizy
w miejscowości Szyszczyce
Ściany fundamentowe
Należy wykonać ocieplenie ścian fundamentowych wraz z pionową hydroizolacją poniżej poziomu przemarzania tj. 1,2 m.
W ramach planowanych prac przewiduje się:
- odkopanie ścian fundamentowych
− oczyszczenie ścian fundamentu z ziemi i otynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym
− wykonanie hydroizolacji masą dyspersyjną
− ocieplenie ścian styropianem fundamentowym o gr. 12 cm
− obłożenie folią kubełkową 
− przywrócenie terenu w około budynku do stanu pierwotnego 

Ściany zewnętrzne 
Należy wykonać ocieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z wymiana drzwi, okien i bramy 
garażowej. W ramach planowanych prac przewiduje się:
− ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr. 15,0 cm
− zbrojenie elewacji siatką na kleju, do wysokości 1,6 m należy zastosować podwójną warstwę 
siatki. Dodatkowo wszelkie newralgiczne punkty elewacji należy odpowiednio dozbroić (narożniki 
otworów okiennych, drzwiowych, szpalety, zwieńczenia, załamania itp.). należy stosować 
przyokienne listwy tynkarskie.
− Szpalety drzwi i okien ocieplić styropianem o współczynniku λ≤0,033 i gr. 5,0 cm uprzednio 
powiększając otwory poprzez skucie tynków. W przypadku braku wystarczającej ilości miejsca 
dopuszcza się pocienienie izolacji do gr. min. 3,0 cm lub więcej w przypadku otworów 
drzwiowych, w celu uniknięcia zawężenia istniejącego światła otworu drzwiowego.
− Tynk cienkowarstwowy, silikonowy. Kolorystyka elewacji zgodnie z częścią graficzną
− Ze względu na docieplenie ściany budynku, zakłada się wymianę istniejących parapetów na 
nowe.
Parapety z blachy o gr. 0,7 mm ocynkowane i powlekane. Uprzednio należy ocieplić przestrzeń pod
parapetami styropianem o współczynniku λ≤0,033 i gr. 5,0 cm uprzednio powiększając otwory 
poprzez skucie tynków. W przypadku braku wystarczającej ilości miejsca dopuszcza się pocienienie
izolacji do gr. min. 3,0 cm. parapety winny być montowane ze spadkiem ok. 2% i w sposób 
zabezpieczający przed podciekaniem wody pod elewację oraz ościeżnice okien.
Parapety powinny być wyposażone w zaślepki/końcówki pcv zabezpieczające ich krawędzie.
− Drzwi wejściowe o współczynnikach λ≤1,3 
− Okna do wymiany 
− Brama o współczynniku λ≤1,3.Brama montowana poza otworem, panelowa, otwierana 
automatycznie / dodatkowo zamontowane sterowanie ręczne/,z furtką serwisową ,wyposażona w 
trzy okienka, kolor do uzgodnienia.
-Do wykonania izolacja pozioma ,metoda iniekcji krystalicznej. Przed przeprowadzeniem osuszania 
ścian metodą iniekcji krystalicznej należy zadbać o odpowiednie przygotowanie podłoża. Etap ten 
zakłada oczyszczenie ściany z zawilgoconych tynków i powłok malarskich – najlepiej skuć je do 
wysokości około 60 -80cm powyżej widocznego zawilgocenia. Spoiny i ubytki w fugach należy 
oczyścić i wypełnić masą szpachlową. zaszpachlować. Środek do użycia ADEXIN HS 2. Należy 
zastosować technologię niskociśnieniową zgodnie z specyfikacją i zaleceniami producenta.
Przy drzwiach wejściowych należy odbudować schody wejściowe z gotowych elementów 
betonowych, wykonać odpowiednie fundamentowania oraz utwardzenia.
Do wykonania podjazd dla niepełnosprawnych.

Dach
Należy wykonać ocieplenie stropodachu i wykonanie nowego pokrycia dachowego
W ramach planowanych prac przewiduje się:
− Demontaż pokrycia z blachy trapezowej
− Ocieplenie stropu poprzez ułożenie płyty PIR o współczynniku λ≤0,022 i gr. 15,0 cm.
− Opracowanie dokumentacji i wykonanie montażu elementów więżby dachowej wraz z 
deskowaniem .
− Montaż nowego pokrycia z blachy na rąbek stojący
− Montaż kominków wentylacyjnych

Wykonawca na etapie ofertowania jak również na etapie  przygotowania realizacji inwestycji ocenić zasadność sporządzania oraz zakres dokumentacji technicznej konstrukcji dachowej. W przypadku konieczności dokonywania uzgodnień lub uzyskiwania decyzji administracyjnych Wykonawca  zobowiązany jest do zaprojektowania i wybudowania zakresu zamówienia  zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia, przedmiaru, uwzględniając  planowany cel i funkcję przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać także wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje, wykonać wszystkie wymagane działania wymagane decyzjami, warunkami  technicznymi, a w razie potrzeby działania rozbiórkowe. Przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy Wykonawca winien wziąć pod uwagę, iż wymagania Zamawiającego wskazane w niniejszym opisie nie muszą być kompletne i wyczerpujące w odniesieniu do wszystkich możliwych rozwiązań oraz mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektu. 
Użyte w dokumentacji przetargowej, opisie i przedmiarach określenia parametrów projektowanych długości, ilości itp. stanowią jedynie ilości poglądowe. W przypadku, gdy zaproponowane przez Zamawiającego rozwiązania, wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, materiały lub inne istotne elementy należy zmienić, ze względu na obowiązujące przepisy lub normy, Wykonawca w ramach realizacji zadania ma obowiązek zweryfikować założenia dokumentacji, opisu przedmiotu zamówienia, przedmiarów jak również w przypadku niezbędności poprzez opracowanie kompletnego projektu budowlanego. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiającego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się zmianę wielkości parametrów i zakresu części przedmiotowego przedsięwzięcia wskazanych w opisie. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub innego dokumentu umożliwiającego prowadzenie robót budowlanych nie jest obligatoryjne i w przypadku braku konieczności pozyskania takich decyzji np. przy prowadzeniu prac remontowych lub odtworzeniowych wykonawca może odstąpić od pozyskania decyzji. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy za działanie zgodne z obowiązującymi przepisami ustawy z 7 lipca 1994 Prawo budowlane  (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) jak również prawa miejscowego. Wykonawca odpowiada za wszystkie czynności faktyczne i prawne podejmowane na terenie inwestycji. Gdy zajdzie konieczność wykonania projektu budowalnego Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów, zgód, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym m. in. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgłoszenia robót budowlanych, pozwolenia na użytkowanie i inne uzgodnienia i zgłoszenia – jeśli wymagane, itp.). Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, którą odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. Wszystkie dokumenty winny być wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia wynikające z odrębnych przepisów.  Uzyskanie wszystkich powyższych decyzji administracyjnych nie jest obligatoryjne i Wykonawca winien uzyskać decyzje wymagane odpowiednimi przepisami, a niezbędne do realizacji zadania. Gdziekolwiek w dokumentacji użyto nazwy aktu prawnego lub publikatora (ustawy, rozporządzenia normy itp.) należy przyjąć, że Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do obowiązującego aktu prawnego.

Instalacja fotowoltaiczna, instalacja elektryczna
Projektowana instalacja fotowoltaiczna o łącznej mocy 15kWp w panelach fotowoltaicznych umiejscowiona będzie na dachu budynku od południowej strony. Zadaniem instalacji jest  wytworzenie energii elektrycznej o parametrach sieci elektroenergetycznej zarówno dla potrzeb  wewnętrznej instalacji elektrycznej inwestora jak i sprzedaży nadwyżki energii do sieci.

Instalacja oświetlenia
Należy zastosować oprawy zgodne z projektem lub o parametrach technicznych
równoważnych bądź lepszych oraz zainstalować je w wyznaczonych miejscach. Instalację
oświetleniową wykonać przewodami YDYp 3/4x1,5mm 2 . W pomieszczeniach suchych przewody 
prowadzić pod tynkiem z osprzętem p/t. W pomieszczeniach wilgotnych przewody prowadzić 
również pod tynkiem. Stosować osprzęt o stopniu szczelności min. IP 44 z zachowaniem zasad montażu w  odpowiednich strefach (zgodnie z wymogami normy PN-IEC-60364-7¬701:1999). Łączniki  instalować na wysokości 1,4m.

Instalacja gniazd wtykowych 230V i zasilania urządzeń
Instalację gniazd wtykowych 230 V realizować przewodami typu YDYp 3x2,5mm2 z osprzętem p/t. Instalację 400V realizować przewodami zgodnymi z rysunkiem E-3, E-5. Przewody i osprzęt  układać w zależności od rodzaju pomieszczeń w/g opisu pkt. 4. Zaleca się instalowanie gniazd wtykowych na wysokości 0,35 m od posadzki. W pomieszczeniach wilgotnych stosować gniazda o stopniu ochrony min. IP44 z zachowaniem montażu w odpowiednich strefach (zgodnie z wymogami normy PN - IEC-60364- 7 - 701: 1999).Uwaga: Szczegóły podłączenia urządzeń technologicznych ustalić i wykonać zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta.
Lokalizację kotła elektrycznego ciepłej wody użytkowej ustalić z inwestorem 

Źródło ciepła- pompa ciepła powietrze-woda 
Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania będzie projektowana pompa ciepła
powietrze-woda typu split ,trójfazowa. Moc pompy 15 kW.
W skład zestawu wchodzi: 
• jednostka zewnętrzna zlokalizowana na zewnątrz budynku (podwieszana na elewacji budynku) 
• moduł hydrauliczny (jednostka wewnętrzna) ze zintegrowanym buforem (lokalizacja:
pomieszczenie P0.02).
Odprowadzenie skroplin z jednostki zewnętrznej należy wykonać z rur PE o średnicy 32 mm oraz odprowadzić do najbliższego pionu instalacji kanalizacji deszczowej poprzez 
zasyfonowanie. Instalację freonową pomiędzy jednostką zewnętrzną, a modułem hydraulicznym (jednostka wewnętrzna) wykonać z ciągnionych rur miedzianych bez szwu (PN-EN12449+ A1:2020-03) łączonych przez lutowanie. Zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie dopuszczenia i certyfikaty do pracy przy ciśnieniu roboczym 20 bar i czynniku R410A.

Instalacja centralnego ogrzewania
W budynku projektuje się instalację ogrzewania podłogowego.

Prace inne
Ściany działowe wewnątrz budynku należy przebudować tak by uzyskać dostęp do wszystkich pomieszczeń od wewnątrz .Niepotrzebne korytarze zaadoptować na cele funkcjonalno- użytkowe dla potrzeb łazienek i toalet. Pomieszczenia po dawnym sklepie połączyć poprzez duże rozsuwane przeszklone drzwi z częścią sali głównej. W pomieszczeniu tym powinien znajdować się zlew kuchenny, należy doprowadzić zasilanie siłowe oraz wykonać instalacje wodno-kanalizacyjną .
W przebudowanych pomieszczeniach łazienkowych znajdować się będzie;
ubikacja dla niepełnosprawnych ,toaleta wc szt. 2,pisaur oraz trzy umywalki. Zbiornik elektryczny wody ciepłej umiejscowić w części kuchennej.
