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1. WSTEP

Opini¢ geotechniczng opracowano na zlecenie firmy: G1 Szczepan Guzinski,
ul. Wiadystawa Jagietty 12, 83-407 Korne.
Inwestor: Gmina Nowa Karczma, ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma.

Przedstawia ona wyniki prac geotechnicznych wykonanych dla okreslenia
warunkéw gruntowo wodnych dla potrzeb budowy i1 przebudowy drog
gminnych, w ramach zadania: Budowa kompleksu drog Zielona Wie$ - Nowa
Karczma taczacych drogi wojewddzkie nr 221 i nr 224.

Badania geotechniczne przeprowadzono na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. poz. 463, 2012 r.).

Opinia niniejsza zawiera ustalenia przydatno$ci gruntu dla potrzeb
budownictwa. Zostala ona wykonana na podstawie badan niebgdacych
robotami geologicznymi w rozumieniu Ustawy Prawo Geologiczne i Gornicze
(Dz. U. 22020 r., poz. 1064 ze zmianami), w zwigzku z tym nie podlega
przepisom powyzszej ustawy 1 nie podlega zatwierdzeniu przez organ
administracji geologiczne;.

Niniejsze opracowanie wykonano w 5 egzemplarzach w tym jeden
egzemplarz archiwalny.

Na podstawie powyzszych aktéw prawnych projektowany obiekt zaliczono do

I kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o zakwalifikowaniu inwestycji
do kategorii geotechnicznej podejmuje projektant obiektu.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1 PRACE GEODEZYJNE

Punkty badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w
dowigzaniu do istniejgcej sytuacji w oparciu o plan sytuacyjno-wysokosciowy
w skali 1: 1000. Powyzszy plan otrzymano od Zleceniodawcy. Pod wzgledem
wysokosciowym rzgdne punktow badawczych ustalono przez interpolacje
punktéw wysokosciowych na planie sytuacyjno-wysokosciowym.

2.2 PRACE TERENOWE

W celu ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych przeprowadzono w 10
punktach profilowanie litologiczne ciggle do glgbokosci 2,0 m p.p.t. 1 3,0 m
p.p.t. Podczas profilowania pobrano proby gruntow. Préby te zbadano
makroskopowo. Obok punktéw profilowania nr I, III, VI, VIIT i IX wykonano
badania ustalajgce stopien zageszczenia gruntu normowg sondg lekka DPL(SL)
zgodnie z normg PN-B-04452.

W punktach o numerach V 1 VI badania zakonczono na gtebokosci 2,0 m p.p.t.
po natrafieniu na warstwe otoczakow.



Lokalizacje 1 glgbokos¢ punktéw badawczych ustalit Zleceniodawca. Prace
terenowe prowadzono w miesigcu grudniu 2023 r pod dozorem Mariana
Orzechowskiego.

2.3 PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych wykonano:

e Naniesiono punkty badan na mape¢ dokumentacyjna,

e  Karty profili analitycznych,

e  Wyniki sondowan, ustalajac stopien zageszczenia gruntéw
niespoistych,

e  Ustalenie warto$ci parametrow geotechnicznych gruntow,

e  Opis techniczny.

3. POLOZENIE GEOGRAFICZNE I MORFOLOGIA TERENU BADAN

Prace geotechniczne prowadzono w miejscowosci Zielona Wies 1 Nowa
Karczma w rejonie drog gminnych.
Pod wzgledem morfologicznym jest to fragment wysoczyzny morenowe;.
Powierzchnia terenu w miejscu prowadzonych prac jest lekko pofalowana
o rzgdnych zawartych w granicach od 189,5 m n.p.m. do 199,2 m n.p.m.

Zestawienie punktow badawczych

Nr Rzedna Glebokose | Glebokos¢ Uwagi
otworu powierzchni | otworu | zwierciadla warstwa gruntu od powierzchni terenu
badawczego terenu wody
m n.p.m. m gruntowe;j
m p.p.t.
I 199,1 3,0 - NN; PdH +gruz (0,6m), glebiej Pd+H ( do 1,0 m)
II 197,6 3,0 - NN; PdH +gruz (0,6m), glebiej Pd+ko
I 196,0 3,0 - NN; PdH +gruz (0,3m), glebiej PdH ( do 0,5 m)
v 194,8 3,0 - NN; PdH +gruz (0,6m), giebiej Ps i Pd
\Y% 197,8 2,0 - NN; PdH +gruz (0,3m), glebiej PdH ( do 1,1 m)
VI 199,2 2,0 - NN; PdH +gruz (0,4m), glebiej PdH ( do 1,1 m)
Vil 198,2 3,0 - NB; kuszywo bet. 20 cm, giebiej PdH ( do 1,0 m)
Vi 195,0 3,0 - NN; PdH +gruz (0,6m), glebiej Ps
IX 198,0 3,0 - NN; PdH +gruz (0,5m), glebiej Pd
X 189,5 3,0 2,0 NN; PdH +gruz (0,4m), glebiej Pd+H ( do 1,3 m)

4.BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podloze omawianego terenu do glebokosci wykonywanych badan buduja
utwory czwartorzedowe.
Bezposrednio od powierzchni terenu wystepuje nasyp niekontrolowany z
piasku drobnego prochnicznego, gruzu inasyp budowlany punkcie nr VII
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wykonany z kruszywa betonowego. Jest to warstwa o grubosci od 20 cm do
60 cm.

Glebiej zalegaja grunty niespoiste reprezentowane przez piaski drobne 1 piaski
srednie. Grunty te s3 wzajemnie przewarstwione. Zawierajg niekiedy
pojedyncze otoczaki 1 przewarstwienia gruntow spoistych piasku gliniastego
1 gliny piaszczyste;j.

Do glebokosci wykonanych badan gruntoéw tych nie przewiercono.

Na omawianym terenie zanotowano wystgpowanie wody gruntowej
w piasku srednim w punkcie nr X na glebokosci 2,0 m p.p.t.
Podany w niniejszym opracowaniu poziom zwierciadla wody gruntowej odnosi
si¢ do okresu prowadzonych prac terenowych. Ulega on wahaniom
uzaleznionym od opadow atmosferycznych i wiosennych roztopow.

Wyniki prac polowych udokumentowano profilami stupkowym.
Doktadne rozmieszczenie poszczegdlnych frakeji zgodnie z czg$cig graficzna.

S.WARUNKI GEOTECHNICZNE

Grunty wystepujace w podtozu omawianego terenu rdznig si¢ geneza,
litologig 1 warto$ciami parametrow geotechnicznych, zgodnie z normg PN-
81/B-03020 podzielono je na warstwy geotechniczne.

Nasypu niekontrolowanego nie objeto podziatem na warstwy, nie jest to grunt
budowlany.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa Ia — glina piaszczysta — wystepuje w stanie plastycznym.
Symbol konsolidacji B,
o $rednim stopniu plastycznosci I = 0,35
Grupa nosnosci G4
Warstwa Ib — piasek gliniasty, glina piaszczysta. Grunty te wystepuja
w stanie twardoplastycznym.
Symbol konsolidacji B,
o §rednim stopniu plastycznosci I, = 0,15
Grupa nosnosci G4
Warstwa Il — piasek drobny prochniczny, piasek drobny z dodatkiem
czgsci organicznych, $redniozaggszczony, wilgotny,
o $§rednim stopniu zaggszczenia Ip = 0,40
Warstwa Ila — piasek drobny, piasek drobny z dodatkiem pojedynczych
otoczakdw, Sredniozagegszczony, wilgotny,
o $§rednim stopniu zaggszczenia Ip = 0,45
Grupa nosnosci G1
Warstwa Illa — piasek sredni, piasek sredni z dodatkiem pojedynczych
otoczakow, $redniozageszczony, wilgotny 1 nawodniony,
o $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,55
Grupa nosnosci G1
Warstwa IVa — pospodika, §redniozageszczona, wilgotna,
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o $rednim stopniu zageszczenia Ip = 0,60
Grupa nosnosci G1

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych podano w tabeli
(zatacznik nr 4). Uktad warstw geotechnicznych przedstawiono na profilach
analitycznych (zalacznik nr 2).

6.WNIOSKI

6.1. Jak wynika z przeprowadzonej analizy wykonanych badan terenowych,
warunki geotechniczne w badanym rejonie sa proste.

Warstwy gruntu sg jednorodne genetycznie, litologicznie i zalegaja rownolegle.
Kategoria geotechniczna obiektu — I. Ostateczng decyzj¢ o zakwalifikowaniu
inwestycji do kategorii geotechnicznej podejmuje projektant obiektu.

Nasypy niekontrolowane (zbudowane z piasku drobnego prochnicznego
1 gruzu) — nie sg to grunty budowlane. Grunty warstwy II — piaski drobne
prochniczne 1 piaski drobne =z dodatkiem czg¢sci organicznych
sredniozageszczone — ze wzgledu na zawarto$¢ czesci organicznych nalezy
zaliczy¢ do gruntow stabonosnych.

W/w grunty nalezy usung¢ spod projektowane nawierzchni drég i1 zastapi¢
nasypem budowlanym odpowiednio zageszczonym.

6.2. Grunty niespoiste warstwa Ila, IIla, IVa — piaski drobne, piaski §rednie
1 pospotka w stanie Sredniozageszczonym oraz grunty spoiste — warstwa Ib —
piasek gliniasty, glina piaszczysta wystepujace w stanie twardoplastycznym sq
gruntami odpowiednimi do posadowien bezposrednich na dowolnych
gltebokosciach w zalezno$ci od wymogoéw technologicznych 1 zatozen
projektowych.

Grunty spoiste twardoplastyczne sg to grunty nosne. Jednak bezposrednio pod
nawierzchni¢ drég nalezy zastosowaé grunty przepuszczalne zaliczone do
grupy no$nosci G1.

Grunty spoiste warstwy Ia — gliny piaszczyste wystepujace w stanie
plastycznym, wykazuja nieco obnizong warto$¢ nosnosci 1 ich wykorzystanie
do posadowienia wymaga przeliczenia zgodnie z postanowieniami normy PN-
81/B-03020.

Grunty spoiste pozostawione w gornej warstwie podloza, w strefie
przemarzania, po zawilgoceniu mogg powodowaé¢ wysadziny.

6.3. Podany w opinii obraz stosunkow wodnych odnosi si¢ do okresu
wykonywania badan terenowych - grudzien 2023 r. Zanotowano wystgpowanie
wody gruntowej w piasku srednim w punkcie nr X na gtebokosci 2,0 m p.p.t. Z
czasem stan tych wod bedzie ulegat wahaniom w zalezno$ci od poér roku i
intensywnosci opadéw atmosferycznych.

6.4.Dla terenu badan wedtug normy PN-81/B-03020, zgodnie z punktem 2.2.2.
gleboko$¢ przemarzania gruntu wynosi h, = 1,0 m.



6.5.0bliczenia statyczne dla posadowienia nalezy wykona¢ zgodnie
z postanowieniami normy PN — 81/B-03020, PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7.
Charakterystyczne = warto$ci ~ parametrow  geotechnicznych ~ podane
w tabelarycznym zestawieniu ,,Warto$ci parametrow geotechnicznych”
ustalono w oparciu o wymogi normy PN-81/B-03020 zgodnie z pkt. 3.2. na
podstawie badan terenowych 1 prac kameralnych.

6.6. Planowana inwestycja nie wptynie na zmiany warunkow gruntowo-
wodnych na przedmiotowych dziatkach, jak 1 na dzialtkach sgsiednich.

6.7.Wszelkie prace ziemne i1 ewentualne odwodnieniowe powinny by¢
prowadzone szczegolnie starannie, zgodnie z wymogami normy PN-B-06050
,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne”

Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- roboty ziemne 1 fundamentowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z niniejszg
dokumentacja 1 dokumentacjg budowlana,

- roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, zeby w kazdej
fazie robot bylo zapewnione tatwe 1 szybkie odprowadzenie wod
powierzchniowych, opadowych i gruntowych poza rejon budowy,

- wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich
wod pochodzacych z opaddéw oraz przed przemarzaniem gruntow,

- prace odwodnieniowe powinny by¢ tak prowadzone, aby nie nastgpowato
wymywanie z podloza gruntowego drobnych 1 pylastych frakcji
z odwodnionych warstw, gdyz spowoduje to rozluznienie sypkiego podtoza,
a co za tym idzie — obnizenie jego no$nosci.

W przypadku niespeilnienia powyzszych zasad moze doj$¢ do obnizenia
parametrow geotechnicznych podioza gruntowego.

ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH DO GRUNTU

Grunty niespoiste — tj. piaski drobne i piaski $rednie — sg to grunty
przepuszczalne.

Piaski te moga przyja¢ wody opadowe z powierzchni utwardzonych.
Wskazniki wodoprzepuszczalno$ci dla tych gruntow (wg opracowania Zenon
Witun ,, Zarys Geotechniki”WKit. W-wa)

dla piasku drobnego 10+ 107 m/s

dla piasku $redniego 10 +10* m/s
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Zatgcznik nr 1/1

MAPA DOKUMENTACYJNA
Skala 1:1000
Lokalizacja: Nowa Karczma,
gmina Nowa Karczma

Budowa i przebudowa drég gminnych w miejscowosci Nowa Karczma i Zielona Wies.

Budowa kompleksu drog Zielona Wies - Nowa Karczma tgczacych drogi wojewddzkie nr 221 i nr 224

OBJASNIENIA

I Nr punktu profilowania
@ punkt profilowania
A punkt sondowania




Przedsiebiorstwo

TERRA-WIERT Profil analityczny Nr |

Gdansk ul. Glinki 19

Skala 1:50

Rzedna niwelacyjna ~ 199,1 m. n.p.m. Lokalizacja; Nowa Karczma, gmina Nowa Karczma
Budowa i przebudowa drég gminnych w miejscowosci Nowa Karczma i Zielona Wies.

Zatgcznik nr 2

.g 3 o 3 -§ % o
g2l | v | & 3 I S ce P
BEIZT| ¢ | g, < |25 & Profil = [e88 facjalny
g g 52 S |22 | w8 |52 84| litograficzny| § |SE8 Opis przewierconej warstwy wiek
e |82 | = |[s2[8E(5s| 8¢ N |257% warstwy
4 Ol k=) = ¥ o | = a N oo o o=
1 2 | 2a 3 3a | 4 5 6 7 8 9 10
Nasyp niekontrolowany;piasek drobn
+ NN(PdH,gruz préghpniczny, gruz, c. b¥a%owy y
0,5
0,6
| Pd+H | Piasek drobny z dodatkiem czesci
1,0 organicznych, brgzowy
W 1,0
+
1,5 Q
szg 20 . ; . . .
l1a + Ps+ko | Piasek sredni, pojedyncze otoczaki, brgzoyy
(2,5
+
3.0 3.0
3.5
Profil analityczny Nr 11
Skala 1:50
Rzedna niwelacyjna ~ 197,6 m. n.p.m. Lokalizacja; Nowa Karczma, gmina Nowa Karczma
Budowa i przebudowa drég gminnych w miejscowosci Nowa Karczma i Zielona Wies.
Nasyp niekontrolowany;piasek drobn
NN(PdH,gruz précyhpniczny, gruz, c. b);quowy Y
0,5
+ 0,6
1.0
+
w 1,5 Pd+Ko| Piasek drobny z dodatkiem pojedynczych Q
szg otoczakow, brazowy
lla + |20
. |25
3.0 3,0
[ 3.5 . . - ]
badania geotechniczne wykonane dla okreslenia warunkéw
gruntowo - wodnych dla potrzeb przebudowy drég gminnych
(4.0 Budowa kompleksu drég Zielona Wie$ - Nowa Karczma
taczacych drogi wojewodzkie nr 221 i nr 224

Opracowata: mgr inz. M. Morawska

Sprawdzit: mgr inz. Bartosz Witkowski

Data grudzien 2023 .




Przedsiebiorstwo
TERRA-WIERT

Gdansk ul. Glinki 19

Skala 1:50

Rzedna niwelacyjna ~ 196,0 m. n.p.m. Lokalizacja; Nowa Karczma, gmina Nowa Karczma
Budowa i przebudowa drég gminnych w miejscowosci Nowa Karczma i Zielona Wies.

Profil analityczny Nr |11

ol o | % z
28 |8 o | T Sl 2| o 2 | 2e Typ
ZE[ZT| € | g Lle2| < Profil = |g®N facjalny
sg|led| & |23 3|gg| ¢ : ; 5 (388 Opi - - ek
sg|5¢8 S |28 | w8 |52 &, | litograficzny| o8 8 pis przewierconej warstwy wie
o | N3 = SS|89%|Ss| 8¢ N |&€N3 warstwy
zol(f>| 2 |25 23|28 &5 a |3°=
1 2 | 2a 3 3a | 4 5 6 7 8 9 10
<><\ \N(PdH,gruz)| Nasyp niekontrolowany;piasek drobny
I N 0,3 ' pr_ochnlczny, gruz, c. b_ra;owy
0,5 05 PdH Piasek drobny préchniczny, brgzowy
lla ,
w | %2 .\ 1.0 Pd Piasek drobny, brazowy
15 14 . -
b tpl | 0x0 = P9 | Piasek gliniasty, brazowy Q
1,7
2,0
+
Ila szg
2.5 PS | Piasek $redni, brazowy
+
3.0 3.0
3.5
Profil analityczny Nr IV
Skala 1:50
Rzedna niwelacyjna ~ 194,8 m. n.p.m. Lokalizacja; Nowa Karczma, gmina Nowa Karczma
Budowa i przebudowa drég gminnych w miejscowosci Nowa Karczma i Zielona Wies.
Nasyp niekontrolowany;piasek drobn
NN(PdH,gruz précyhpniczny, gruz, c. b);quowy Y
0,5
N 06
Ila 1,0 Ps | Piasek $redni, brazowy
lla szg * 12 Pd Piasek drobny, brazowy
W 1.5 1,5 Q
Illa Ps  |Piasek $redni, brazowy
+ |20 2.0
tpl  |0x0 2,5 . -
b i Pg Piasek gliniasty, brazowy
3.0 3,0
[ 3.5
badania geotechniczne wykonane dla okreslenia warunkéw
gruntowo - wodnych dla potrzeb przebudowy drég gminnych
(4.0 Budowa kompleksu drég Zielona Wie$ - Nowa Karczma
taczacych drogi wojewodzkie nr 221 i nr 224

Opracowata: mgr inz. M. Morawska

Sprawdzit: mgr inz. Bartosz Witkowski

Data grudzien 2023 .




Przedsiebiorstwo
TERRA-WIERT

Gdansk ul. Glinki 19

Profil analityczny Nr V
Skala 1:50

Rzedna niwelacyjna ~ 197,8 m. n.p.m. Lokalizacja; Nowa Karczma, gmina Nowa Karczma
Budowa i przebudowa drég gminnych w miejscowosci Nowa Karczma i Zielona Wies.

.g 3 8, 3 -§ % o
gols_ | g |8 s 2| e 8 2o Typ
BE[2T| 8 |85 | 2|2%| s Profil R facjalny
g g S g g 22 | o & gg 2 _ | litograficzny| < og g Opis przewierconej warstwy wiek
~o| N3 | = sz |8S%|5sg| 8¢ N [287% warstwy
4 Ol k=) = ¥ o | = a N oo o o=
1 2 2a 3 3a 4 5 6 7 8 9 10
,<><\ \N(PdH,gruz)| Nasyp niekontrolowany;piasek drobny
03 ' préchniczny, gruz, c. brgzowy
+ 105 ’
==
1 N PdH Piasek drobny préchniczny, brgzowy Q
szg
1.0
12 w . 11 pPd | Piasek drobny, brazowy
1.5 15
Ib tpl | Ox0 .\ Pg Piasek gliniasty, brgzowy
2.0 2.0
otoczaki otoczaki
2,5
3,0
3.5
Profil analityczny Nr VI
Skala 1:50
Rzedna niwelacyjna ~ 199,2 m. n.p.m. Lokalizacja; Nowa Karczma, gmina Nowa Karczma
Budowa i przebudowa drég gminnych w miejscowosci Nowa Karczma i Zielona Wies.
Nasyp niekontrolowany;piasek drobny
% NN(PdH.gruz| préchniczny, gruz, c. brazowy
05 04
11 + PdH Piasek drobny préchniczny, bragzowy
szg 11,0 Q
1,1
+
m w 1,5 Ps+ko| Piasek Sredni, pojedyncze otoczaki, bragzpwy
a +
2,0 2,0
otoczaki otoczaki
(2,5
3,0
3.5 . . o ]
badania geotechniczne wykonane dla okreslenia warunkéw
gruntowo - wodnych dla potrzeb przebudowy drég gminnych
(4.0 Budowa kompleksu drég Zielona Wie$ - Nowa Karczma
taczacych drogi wojewodzkie nr 221 i nr 224

Opracowata: mgr inz. M. Morawska

Sprawdzit: mgr inz. Bartosz Witkowski

Data grudzien 2023 .




Przedsiebiorstwo

TERRA-WIERT Profil analityczny Nr VII
Gdarisk ul. Glinki 19
Skala 1:50

Rzedna niwelacyjna ~ 198,2 m. n.p.m. Lokalizacja; Nowa Karczma, gmina Nowa Karczma
Budowa i przebudowa drég gminnych w miejscowosci Nowa Karczma i Zielona Wies.

23 |8_| w |2 sl | e g = Typ
BE[2T| 8 |85 | 2|2%| s Profil R facjalny
g g S g g ég © D %-é gg litograficzny | < og g Opis przewierconej warstwy wiek
o | N2 = 52|88 |5s| o%¢ N [2NQ2 warstwy
4 Ol k=) = ¥ o | = a N oo o o=
1 2 2a 3 3a | 4 5 6 7 8 9 10
0.2 NBkruszywo) Nasyp budowlany; kruszywo betonowe
1 + 0,5 PdH//Ps | piasek drobny prochniczny, przewarstwiony
piaskiem Srednim .brgzowy
w 1.0 1,0
+ ;
1.5 Q
Ia szg + 120
Ps+ko| Piasek Sredni, pojedyncze otoczaki, brazowy
(2,5
+
3.0 3,0
3.5
Profil analityczny Nr VIII
Skala 1:50
Rzedna niwelacyjna ~ 195,0 m. n.p.m. Lokalizacja; Nowa Karczma, gmina Nowa Karczma
Budowa i przebudowa drég gminnych w miejscowosci Nowa Karczma i Zielona Wies.
Nasyp niekontrolowany;piasek drobny
NN(PdH.gruz| préchniczny, gruz, c. brazowy
+ [0,5
0,6
1.0
+
w | szg 1.5 Q
Ila Ps
2,0 Piasek sredni, brgzowy
+
2,5
* 3,0 3,0
3.5 . . o ]
badania geotechniczne wykonane dla okreslenia warunkéw
gruntowo - wodnych dla potrzeb przebudowy drég gminnych
(4.0 Budowa kompleksu drég Zielona Wie$ - Nowa Karczma
taczacych drogi wojewodzkie nr 221 i nr 224
Opracowata: mgr inz. M. Morawska Data grudzien 2023 .

Sprawdzit: mgr inz. Bartosz Witkowski




Przedsiebiorstwo
TERRA-WIERT

Gdansk ul. Glinki 19

Profil analityczny Nr IX
Skala 1:50

Rzedna niwelacyjna ~ 198,0 m. n.p.m. Lokalizacja; Nowa Karczma, gmina Nowa Karczma
Budowa i przebudowa drég gminnych w miejscowosci Nowa Karczma i Zielona Wies.

.g 3 o 3 -§ % o
g2l | v | & 3 I S ce P
8|12 8 |2y | 2|et| s Profil B ERE facjalny
s | ES s 23 o|lsf| & . . B 38> Opi i i wiek
=2 |9SE S |22 | w2 |22 25| litograficzny| < °es pis przewierconej warstwy e
~o| N3 | = sz |8S%|5sg| 8¢ N [287% warstwy
4 Ol k=) = ¥ o | = a N oo o o=
1 2 2a 3 3a 4 5 6 7 8 9 10
NN(PdH,gruz)| Nasyp niekontrolowany;piasek drobny
0.5 préchniczny, gruz, c. brazowy
+ B 0,5
lla w | szg 11,0 Pd Piasek drobny, brazowy
+
| 15 1,4
Ib ol | 2x2 - Gp Glina piaszczysta, brgzowa Q
— + 20 1,9
IVa szg 25 Po Pospotka, bragzowa
" 130 3,0
3.5
Profil analityczny Nr X
Skala 1:50
Rzedna niwelacyjna ~ 189,5 m. n.p.m. Lokalizacja; Nowa Karczma, gmina Nowa Karczma
Budowa i przebudowa drég gminnych w miejscowosci Nowa Karczma i Zielona Wies.
Nasyp niekontrolowany;piasek drobn
% NN(PdH,gruz précyhpniczny, gruz, c. b);quowy Y
+ |05 04
1 10 Pd+H | Piasek drobny, czesci organiczne, bragzowy
l—L
+
1,3
wW szg L_5
lla Ps Q
vzvo 2.0 Piasek sredni, brgzowy
y +
nw
2,5
2,7 . .
la w | ol |3x3 + 30 50 Gp Glina piaszczysta, bragzowa
[ 3.5 . . o ]
badania geotechniczne wykonane dla okreslenia warunkéw
gruntowo - wodnych dla potrzeb przebudowy drég gminnych
(4.0 Budowa kompleksu drég Zielona Wie$ - Nowa Karczma
taczacych drogi wojewodzkie nr 221 i nr 224

Opracowata: mgr inz. M. Morawska

Data grudzien 2023 .

Sprawdzit: mgr inz. Bartosz Witkowski




Zatacznik nr 3

- - Ve
Przedsiebiorstwo Wyn I kl Badan SONDA NR I
TERRA-WIERT
Gaask ul. Glinki 19 Sonda Udarowa DPL (SL)
LOKALIZACJA: Nowa Karczma, gmina Nowa Karczma
Budowa i przebudowa drég gminnych w miejscowosci Nowa Karczma i Zielona Wies.
Rzedna niwelacyjna ~ 199,1 m. n.p.m.
Stan zageszczenia J luzny | $rednio zageszczony zageszczony
Stopieri zageszczenia Sz | 0-0,35 |  0,36-0,67 0,68-0,87
g 2 =9 I1o$¢ uderzen na 10 cm whbicia sondy
EE §’§ L%% NlO ‘JD 'JS
o S = 3l 6| 9| 12| 15 18| 21) 24| 27| 30| 33 36 39| 42| 45 48 sred. | Sred. | Sred.
: )
1 - Pd+H 12 0,53
— 17 |0,60
2 1
— Ps+ko
3 ]
Rzedna niwelacyjna ~ 196,0 m. n.p.m
| \
1 ) ]
E PdH 5 | 037
- 7 1043
- 10 | 0,50
= Pd
7 12 | 0,53
E Pg
2 12 |053
= Ps 14 | 0,56
= 16 | 0,59
3 |
opracowata:mgr inz. M.Morawska Interpretacja wg PN-B-04452

sprawdzit mgr in z. Bartosz Witkowski PN-EN-1997-2:2009

nr upr. VII - 1381



- - V4
Przedsiebiorstwo Wyn I kl Bad an SON DA N R VI
TERRA-WIERT
Gaask ul. Glinki 19 Sonda Udarowa DPL (SL)
LOKALIZACJA: Nowa Karczma, gmina Nowa Karczma
Budowa i przebudowa drég gminnych w miejscowosci Nowa Karczma i Zielona Wies.
Rzedna niwelacyjna ~ 199,2 m. n.p.m.
Stan zageszczenia J luzny | $rednio zageszczony zageszczony
Stopieri zageszczenia Sz | 0-0,35 |  0,36-0,67 0,68-0,87
g 2 =9 I1o$¢ uderzen na 10 cm whbicia sondy
H LI Ny | Jo | Js
o 8 = 3l 6| 9| 12| 15| 18| 21| 24| 27| 30| 33| 36| 39| 42| 45 48 sred. | Sred. | Sred.
| e
— 5 1037
{ Ps+k 13 0,55
2 = 58
. otoczaki
Rzedna niwelacyjna ~ 195,0 m. n.p.m
= Nfiperf
= 9 | o048
- 11 | 052
7 Ps 14 |0,56
2 _
. 17 | 0,60
= 19 | 0,62
3 |
opracowata:mgr inz. M.Morawska Interpretacja wg PN-B-04452

sprawdzit mgr in z. Bartosz Witkowski PN-EN-1997-2:2009

nr upr. VII - 1381



- - V4
Przedsiebiorstwo Wyn I kl Badan SONDA NR IX
TERRA-WIERT
Gaask ul. Glinki 19 Sonda Udarowa DPL (SL)
LOKALIZACJA: Nowa Karczma, gmina Nowa Karczma
Budowa i przebudowa drég gminnych w miejscowosci Nowa Karczma i Zielona Wies.
Rzedna niwelacyjna ~ 198,0 m. n.p.m.
Stan zageszczenia J luzny | $rednio zageszczony zageszczony
Stopieri zageszczenia Sz | 0-0,35 |  0,36-0,67 0,68-0,87
g 2 =9 I1o$¢ uderzen na 10 cm whbicia sondy
EE §’§ L%% NlO ‘JD 'JS
o 8 © 3l 6| 9| 12| 15| 18| 21| 24| 27| 30| 33| 36| 39| 42| 45 48 Sred. | Sred. | Sred.
] (P gryz)
— Pd 9 0,48
= 13 [ 0,55
= Gp
2 1
- 17 | 0,60
i Po
- 24 |0,66
3 |
opracowata:mgr inz. M.Morawska Interpretacja wg PN-B-04452

sprawdzit mgr in z. Bartosz Witkowski PN-EN-1997-2:2009

nr upr. VII - 1381



WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Opis geologiczny, ustalenie warstw geotechnicznych

Ustalenie charakterystycznych parametrow geotechnicznych: wg PN-81/B-03020, metoda B, C

5y Stan gruntu Gestosé
< 5. @ | Symbol gruntu | Symbol gruntu 7§ Wilgotnos¢ | objetosciowa | Spoj Kat Edometr. Modut Wsp.
b= £ wg wg 3 naturalna nos¢ | tarcia Modut pierwot. | materiatowy
EQ Opis litologiczny genetyczny gruntu | & & PN-86/B- PN-ENISO | § Stopien Stopien Wi wewnetr | $cisliwosci | odksztat. wg
B Z 8 02480 14688-1 % zaggszezenia | plastycznosei p' | Cu | znego PN-81/B-
A Zz 3 PN-ENISO | £ Ip I % 3 3 | kPa D, Mo MPa | Eo MPa 03020
50 g t/m t/m
146882 | > stop. ym
Glina piaszczysta Ia Gp, SaCl B 0,35 17,0 2,10 26 | 15,5 26,0 20,0 1+ 0,1
Piaski gliniaste, clSa, B
Gliny piaszezyste Ib Pg, Gp SaCl 0,15 13,0 2,15 34 | 19,5 41,0 31,0 1+ 0,1
5 o| Piasek drobny z czgéciami
g +
e % organicznymi, piasek 11 Pd+H, FSa+H 0,40 16,0 1,75 - 30,0 54,0 40,0 1+ 0,1
2 3 bk PdH FSaH
2 3 drobny prochniczny
5| £
o o
S| 5 | Piasek drobnym piasek Pd FSa
o ) ) _
§ _§ drobny z otoczkami IIa Pd-ko FSaCo 0,45 16,0 1,75 30,2 60,0 43,0 1+ 0,1
3
N
o
Piaski $rednie , Ps, MSa
Piasek $redni z dodatkiem | IIla Ps+Ko MSaCo 0,55 14,0/naw | 1,85 | 1,02 | - 33,2 104,0 88,0 1+ 0,1
otoczakow,
Pospolka, IVa Po SaGr 0,60 12,0 | 1,90 -1 392 | 1750 | 1550 | 10,
badania geotechniczne wykonane dla okreslenia warunkow Budowa i przebudowa drég gminnych
gruntowo - wodnych dla potrzeb budowy i przebudowy drég gminnych w miejscowosci Nowa Karczma
Budowa kompleksu drog Zielona Wie$ - Nowa Karczma i Zielona Wies.
taczacych drogi wojewddzkie nr 221 i nr 224

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Wykonawca: TERRA-WIERT Marian Orzechowski Data:
12.2023
Opracowanie: mgr inz. M. Morawska Zat. nr4




OBJASNIENIA SYMBOLI ( wg PN-86/B-02480) | ZNAKOW

gaw Nasyp nie odpowiadajacy

STAN GRUNTU

N warunkom budowlanym
Nasyp budowlany In | Iuzny ¢ tpl | wwardoplastyczny
o © | szg |srednio zageszczony | ® | Pl | plastyczny
or
® | Z9 |zageszczony ® | mpll mi
Namut Pl miekkoplastyczny
bzg |bardzo zageszczony pt plynny
Namut piaszczysty
ZW | zwarty 0/1 | ilo$¢ wateczkowan
O | pZW | potzwarty 525 grunt nie wateczkuije sie

Otoczaki
N WILGOTNOSC

Z Zwir
Pospétka su suchy w wilgotny

mato wilgotn nw nawodnion
Piasek Sredni mw gotny y
Piasek drobny
i d
iasek pylasty m saczenie wody
. . W \/ | rzedna poziomu piezometrycznego wody (p.p.w)

Piasek gliniasty 356 | © swobodnym zwierciadle w czasie wiercen
Glina piaszczysta

G Glina rzedna poziomu piezometrycznego wody (p.p.w)

35,0 0 napietym zwierciadle w czasie wiercen
Glina zwiezta
rzedna napietego zwierciadta wod
E)Glina pylasta 34,0 ¢ picted Y
@ Granica warstw litologicznych
III W mememe-e- Granica stratygraficzna
It piaszczysty — — — —  Granica warstw geotechnicznych
1 Numer otworu wiertniczego

(+) | Domieszki 27,2 Rzedna wylotu otworu

Drobne warstwowania
UWAGA:
PdH - piasek drobny prochniczny
Gp//Pd - glina piaszczysta przewarstwiona
piaskiem drobnym
LOKALIZACJA; nr zal.

POCHODZENIE GEOLOGICZNE

Q - czwartorzed

Nowa Karczma, gmina Nowa Karczma




