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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Legnica, Dz. nr 846, obr¢b Kartuzy
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00.00.00 ZASADY OGOLNE

1.1.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem specyfikacji sa techniczne warunki dotyczace wykonania, odbioru technicznego
nastepujacych robot budowlanych wg nomenklatury Wspélnego Stownika Zamowien.
Specyfikacja w/w robot zostala ujeta, w sposob szezegdlowy, w poszczegdlnych rozdziatach.

1.2.Wykaz aktéw prawnych, norm i przepisow branzowych
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1186 z p6ézn. zm.),

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2019 poz.

1065 ze zm.),

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIE] z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U.
2018 poz. 1935 ze zm.),

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szezegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t. j. Dz.U. 2013 poz. 1129 ze zm.),

- USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdInym bezpieczenstwie produktow (t. j. Dz. U. 2016 poz. 2047),
- USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 2018 poz. 2268 z pozn. zm.).

- UCHWALA NR XL/292/97 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 28 kwietnia 1997 r. w sprawie
zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy KARTUZY w Legnicy,

- USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1396 z p6zZn.
zm.),

- USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 266 ze zm.),

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (. j. Dz. U, 2004.130.1389 ze zm.),

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (t.
j.- Dz. U. 2003.120.1126).

- Rozporzadzenie z dnia 3 lipca 2003 r. Ksigzka obiektu budowlanego. Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
- - Rozporzadzenie z dnia 2 wrzeénia 2004 r. Nowelizacja: Dz. U. 2005r,, Nr 75, poz. 664

W sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127

- Rozporzadzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2043. Dz. U, z2002 r. Nr 108,
poz.953.

- Rozporzagdzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. Nowelizacja: Dz. U. 2004.198.2042

Dziennik budowy, montazu i rozbidrki, tablica informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dz. U. z2001 r. Nr 138, poz. 1554.



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, Warunki techniczne, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. z 1999 r. Nr 74, poz. 836

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. System oceny zgodnogci. Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011

- Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. Systemy oceny zgodnosci, wymagania, jakie powinny
spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoéci, oraz sposéb oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE. Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041

- Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
spos6b znakowania ich znakiem budowlanym. Dz. U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2375

- Rozporzadzenie z dnia 14 paZdziernika 2004 r. Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki
organizacyjne upowaznione do ich wydawania. Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497

- Rozporzadzenie z dnia 8 listopada 2004 r. Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne
upowaznione do ich wydawania. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881

- Rozporzadzenie z dnia 14 maja 2004 r. Kontrola wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. Dz.
U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1387

- Rozporzadzenie z dnia 14 maja 2004 r. Probki wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. Dz. U.
z 2004 r. Nr 180, poz. 1861

- Rozporzadzenie z dnia 16 czerwca 2003 r. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.
Dz. U. z 2006 r. Nr 50, poz. 563

- Rozporzadzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw. Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137

- Rozporzadzenie z dnia 16 czerwca 2003 r. Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony
przeciwpozarowej Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041

- Rozporzadzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. Sposoby deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz
sposéb znakowania ich znakiem budowlanym.

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 Dz.
U. 22003 r. Nr 107, poz. 1004.

- Rozporzadzenie z dnia 6 listopada 2002 r. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy obsludze obrabiarek
skrawajacych do metali. Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2047

- Rozporzadzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r. Wykaz prac wzbronionych mtodocianym i warunki ich
zatrudniania przy niektorych z tych prac. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650

- Rozporzadzenie z dnia 26 wrzesnia 1997 r. Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844 Dz. U. z 1998 r. Nr 115, poz. 744

- Rozporzadzenie z dnia 28 lipca 1998 r.

- Rozporzgdzenie z dnia 20 wrzeénia 2001 r. Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz. U. z 2003 r. Nr 47,
poz. 401

- Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Bezpieczefistwo i higiena pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Dz. U. z 1954 r. Nr 13, poz. 51

- Rozporzadzenie z dnia 19 marca 1954 r. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy obsludze przenosnikow.
Dz.U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912

- Rozporzadzenie z dnia 17 wrze$nia 1999 r. Bezpieczefistwo i higiena pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych. Dz. U. z 1998 r. Nr 62, poz. 288

Normy branzowe

1.3. Warunki obmiaru i platnosci

1.3.1. Obmiar rob6t

Ogolne zasady obmiaru robdt powinny uwzgledniac¢ zalozenia ogélne zawarte w Katalogach Nakladow
Rzeczowych (KNR) z zachowaniem zasad obmiarowania poszczegélnych branz przywolanych w
zalozeniach szczeg6lowych KNR i ze zwr6ceniem uwagi na warunki specjalne wyszczegolnione osobno
w w/w KNR dla wybranych robét i elementoéw robét.



Jednostki obmiarowe: nalezy stosowaé ogélnie przyjete w kosztorysowaniu jednostki wyspecyfikowane
w formie tabelarycznej w czesci ogélnej opisujacej zakres i uklad katalogéw KNR odpowiednich branz.
Wyszczegolnienie robot objetych jednostka przedmiarowo-obmiarowa powinno by¢ zgodne z kolejnoscig
technologiczng wykonywania robét, podawag iloéci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych,
wskazywa¢ podstawy wyceny — tabele, kolumny KNR odpowiednich branz dla ustalenia szczegblowego
opisu rob6t lub tez zawiera¢ wprost szczegblowy opis obejmujacy wyszczegdlnienie i opis czynnosci
skladowych zwlaszcza w przypadku stosowania odmiennych technologii wykonania niz te przywolane w
katalogach lub gdy technologia wykonania robét okreslana jest odrgbnie przez producentéw lub
dostawcow np. urzadzen, maszyn, materialéw czy komponentow.

1.3.2. Podstawa platnosci

Przyjmuje si¢, ze podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa i ustalona dla danej pozycji kosztorysowej na podstawie dostepnych katalogow: Katalogéw
Nakladow Rzeczowych (KNR), Kosztorysowych Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), Katalogow
Norm Pracy (KNP) lub tez udokumentowanych kalkulacji wlasnych wykonawey (zawarta w umowie).
1.4. Dokumentacja budowy

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane dokumentacja budynku powinna zawiera¢ :

- projekt budowlany wraz z ostateczng decyzjg pozwolenia na budowe lub dowéd zgloszenia robét,

- projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji budowy zatwierdzony i uzgodniony przez
uprawnionych rzeczoznawcow i instytucie,



- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- wymagane dopuszczenia materialow i urzadzen do obrotu w budownictwie,

- dziennik budowy wraz protokolami odbioru robdt zanikajacych , zaggszczenia , czyszczenia, badan i
sprawdzen,

- dokumentacje powykonawczg ,

- zgloszenie o zakonczeniu budowy i gotowosci do odbioru.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dzien-
nik budowy oraz dwa komplety SST.

W trakcie wykonywania roboét, przed przystapieniem do wbudowywania lub montazu gotowych robot
budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wszystkich wymiaréw na budowie.
Wykonawca jest zobowigzany, w cenie umowy, oprocz w/w, opracowaé dokumentacje:

- projekt organizacji i harmonogram robot;

- projekt zaplecza technicznego budowy.

Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa — zaakceptowana przez Zamawiajacego, SST oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy o wykonanie robdt,
a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w “Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektows i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktoérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i
elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreélonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nic bgdg zgodne z dokumentacjg
projektowa tub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywanie robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $§rodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
uciazliwosci dla 0s6b lub wlasno$ci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skladowisk,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.



Wykonawca bgdzie utrzymywa¢ sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach,

Materialy latwopalne bgda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarom wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczgeia do daty odbioru ostatecznego.

Stosowanie sig¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposdb ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Zabezpieczenie obiektu

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia obiekt w okresie trwania realizacji az do
zakonczenia prac i odbioru ostatecznego.

Koszt zabezpieczania nie podlega dodatkowej zaplacie.

Inwestor zobowigzany jest usuwac z obiektu wszelkie urzgdzenia i sprzety kolidujace z
wykonywanymi pracami, o ile jest to mozliwe. Pozostale sprzety nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem i pylami. Koszt zabezpieczenia sprzetu ponosi inwestor.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz pokryje koszty naprawy.

Materialy nie odpowiadajaco wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywieziono z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é i wlasciwo$é do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialéw

Jezeli dokumentacja projektowa pozwoli na zastosowanie réznych rodzajéw materiatow, lub ze
wzgledu na koszt dostgpnoscei itp., mozliwe jest zastosowanie innego materiatu,

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamianie zastosowania konkretnego materiatu i uzyska
jego oraz projektanta pisemng akceptacije.

Wymagania ogélne dotyczace sprzgtu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta
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Wykonawcey i powinien odpowiada¢ pod wzgladem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajgty do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu, Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

1.6.  Odbior robot

1.6.1. Ogolne zasady odbioru

Odbior czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czgsciowego

robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

QOdbior ostateczny (koncowy)
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakoficzenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badai i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i SST.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w
poszezegélnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.6.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
- szezegbdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaly),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

i programem zapewnienia jako$ci (PZJ) — jesli ustalono ich konieczno$¢ z inspektorem nadzoru,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgdg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.



Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupelniajgcych wyznaczy komisja t stwierdzi ich
wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

1.7. Kontrola jakosci robot

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robot, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

o organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin i sposb prowadzenia robét,
o organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

o plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

° wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢é wykonania poszczegdlnych elementéw robot.
system (spos6b i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wykaz maszyn i urzadzefh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzefi do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw,
lepiszcezy, kruszyw itp.,

Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawcea jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku,’
gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialéw i robét ponosi
Wykonaweca.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) begda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta
materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bgdzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.



Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialéw j rob6t z dokumentacjg projektows i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powt6rnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.
Certyfikaty 1 deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:
° posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, Ze zapewniono zgodnos¢

z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz  wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem

MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

o posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskg Norma lub
o aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nic ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spelniajg wymogi SST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajacego zatwierdzonej przez niego, a sporzadzonej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniom powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowychi
ostatecznych odbiorow robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature; powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

o zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

¢ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal,

¢ wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedlozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska,

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecei Wykonawcy robét.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

* Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe lub dowdd zgloszenia roboét,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoly odbioru robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgdg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

D-01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE I PRZY GOTOWAWCZE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
Dzialka nr 894, obreb Bartniki,

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbiérka istniejacych nawierzchni z betonu i kruszywa
wraz z kraweznikami,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot j.w.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbi6rka:
- warstw nawierzchni,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,,Wymagania ogélne”,

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ,, Wymagania
ogolne”,
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3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczgce sprzgtu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robét zwiazanych z rozbidrka elementow drog i ogrodzen moze byé wykorzystany sprzet podany
ponizej lub inny zaakceptowany przez inspektora:

— spycharki, tadowarki, koparki,

— samochody cigzarowe,

— mloty pneumatyczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

4.2, Transport materialéw z rozbiorki

Material z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

5.2. Wykonanie robot rozbidérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych , zgodnie z dokumentacja projektowg i SST.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor moze
poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatow.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub rgcznie w sposob okreslony w S5T .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robdt rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.
Zageszezenie gruntu wypelniajacego ewentualne doly po usunigtych elementach nawierzehni powinno spelnia¢
odpowiednie wymagania okreslone w OST ,,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogé6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows robot zwigzanych z rozbiérkg elementow drog jest:

— dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w OST ,,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

ODTWORZENIE TRASY
I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
wykonania i

odbioru robét zwiazanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i

realizacji robot j.w.
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1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wszystkimi

czynnosciami umozliwiajacymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej
oraz polozenia obiektdéw inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokos$ciowych wchodza:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gléwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob

ulatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koficowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST D-M-
00.00.00

» Wymagania og6lne” .

2.2, Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym,

stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zalamania trasy,
powinny

mie¢ srednicg od 0,15 do 0,20 m i dlugo$é od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
diugosci

okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i

dlugosci od 0,04 do

0,05 m,

»Swiadki” powinny mieé dlugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne” .

3.2. Sprzgt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
° teodolity lub tachimetry,

° niwelatory,
e dalmierze,
o tyczki, laty, tadmy stalowe, szpilki itp.

Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac

uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczqce transportu podano w OST ,,Wymagania ogélne” .
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4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i

pomiary geodezyjne niezbedne do szczegélowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem

wynikéw pomiaréw przez Inspektora.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t nalezg do
obowiazkow

Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy
uzyciu

pali drewnianych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét
ziemnych.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow

towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdluz trasy drogowe;j. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w
postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztalttownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora,

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacj¢ projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okre$lonej w dokumentacji projektowe;.

Of$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od

charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowe;j
nie moze

by¢ wigksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 ¢cm dla pozostatych drég. Rzgdne
niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoécia do 1 em w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowezas, gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi '

palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne™ .

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakoéci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy

prowadzié wedhug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest metr odtworzonej trasy w terenie.

14



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” .

8.2. Sposdb odbioru robot

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i
dziennikow

pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada
Inspektorowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983,

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983,

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

SPEC¥FII(ACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
Dziatka nr 894, obreb Bartniki,

1. WSTEP

1.1 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania prac oraz za zgodno$é z dokumentacja

projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

zwigzanych z robotami ziemnymi przy wykonywaniu nawierzchni utwardzonych.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

1.3. Zakres robot

e Wykopy szerokoprzestrzenne plytkie pod nawierzchnie utwardzone wykonywane
mechanicznie

o Wykopy waskoprzestrzenne plytkie wykonywane mechanicznie i recznie

e Wykopy waskoprzestrzenne plytkie pod sieci uzbrojenia

2. MATERIALY

Humus, ziemia, gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, drewno, elementy
metalowe .

3. SPRZET

Koparka przedsigbierna, spycharka, fomy, kilofy, oskardy, mloty, lopaty, szufle, wiadra,
taczki, pity do metalu i drewna, wciagarki r¢czne lub elektryczne.

4, TRANSPORT

Samochdd wywrotka. Odwiezienie drewna, zlomu, i gruzu na odpowiednie
skladowiska. Nie nalezy uzywaé gruzu do ponownego zuzycia w podlozu nawierzchni
utwardzonych,

5. WYKONYWANIE ROBOT

Prace ziemne wykonywa¢ mechanicznie oraz r¢cznie. Przy rozleglych lub glebokich
wykopach nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP i wykona¢ stosowne
zabezpieczenia,
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Roboty ziemne prowadzi¢ na podstawie projektu, uwzgledniajgcego polozenie

instalacji i urzadzen podziemnych.

Przed rozpoczeciem robét w bezposrednim sasiedztwie sieci uzbrojenia kierownik

budowy jest zobowigzany do okreslenia bezpieczne]j odleglosci, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane i ich sposobu wykonania. Bezpieczng odleglos¢ kierownik budowy ustali,

w razie potrzeby, w porozumieniu z wlasciwg jednostka. W razie przypadkowego

odkrycia lub naruszenia instalacji nalezy niezwlocznie przerwac prace i ustali¢ z

jednostky zarzadzajaca dalszy sposéb wykonywania robét. Prowadzenie robot

ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywa¢ si¢ re¢cznie.

Migjsca rob6t nalezy oznakowac i ogrodzic.

Wykopy zaleca si¢ wykonywac¢ w okresie suchym. Temperatura powietrza w miejscu pracy nie
powinna przekracza¢ 28 °C. W przypadku napotkania, w poziomie posadowienia, gruntéw spoistych i
malospoistych nalezy je zabezpieczy¢ przed zalaniem wodg i odkopywa¢ rgcznie przed
zabetonowaniem. Wykopy wykonywane bedg koparkami podsigbiernymi na odkiad.

Prace ziemne nalezy rozpoczaé od zdjecia warstwy gruntéw nienosnych (humus) z powierzchni
wykopdw, ze zgromadzeniem ich na dzialce za zgodg wladcicieli. Cz¢$¢ humusu zostanie poZniej
wykorzystana do rekultywacji terenu, budowy, a pozostata moze by¢ wywieziona i uzyta w innym
miejscu lub rozplantowana na miejscu. W miejsce usunigtych gruntéw nieno$nych nalezy nawiezé
grunty umozliwiajace ich zageszczenie do Js > 0,95. Roboty ziemne prowadzi¢ w szalunkach.
Przewiduje sie 90 % prac wykona¢ mechanicznie a 10 % recznie.

Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z normg branzowg BN-83/8836-
02 ,,Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Odbidr robot
instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polska Normg PN-81/B-10725 ,,Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Zbiorniki kubaturowe wykonywa¢ zgodnie z Polskg Normg PN-
85/B-10702 ,,Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze”

6. KONTROLA JAKOSCI

Polega na sprawdzeniu prawidlowosci wykonanych wykopéw i sprawdzeniu braku zagrozei na
miejscu. Po zasypaniu wykopow zasyp powinien by¢ zageszczony, a wynik potwierdzony badaniami
(wskaznik zageszczenia gruntu (wg CBR > 0,98)

7. OBMIAR

Powierzchnia (m%).

Kubatura (m3)

8. ODBIOR

Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy

9. PLATNOSC

Zasady ogo6lne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

D-03.00.00 PODBUDOWY
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Dziatka nr 894, obr¢b Bartniki,

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
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Przedmiotem specyfikacji sg techniczne warunki dotyczace wykonania, odbioru
technicznego robét rozbiérkowych i prac przygotowawezych w ramach zagospodarowania terenu .

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét j.w.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST ,,Wymagania ogélne” .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w OST ,,Wymagania og6lne” .

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

= koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.
Stosowany sprzgt nie moze spowodowac¢ niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podloza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne”
4.2. Transport materialow

Wymagania dotyczace transportu materialéw podano w OST.

5. WYKONANIE OBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” .

5.2. Warunki przystapienia do robdt

Wykonawcea powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczgciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wezesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podloza,jest
mozliwe wylgcznie za zgoda inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych,

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywaé
si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania koryta w planie i profilu powinny byé wezeéniej
przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé¢ w osi chodnika i w rz¢dach réwnoleglych do osi lub
w inny spos6b zaakceptowany przez Inspektora. Rodzaj sprzgtu, a w szezegblnosci jego moc nalezy
dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto
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mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczef.
Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzic, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca sig, aby rzgdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podioza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpujg zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgbokos¢ zaakceptowang przez
Inzyniera, dowiezé dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu,
w ilodci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zaggsci¢ warstwg do
uzyskania warto$ci wskaznika zaggszczenia, I, = 1,00.

Do profilowania podloza nalezy stosowa¢ rowniarki.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszezanie podioza
nalezy kontynuowaé do osiagni¢cia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od I, = 1,00. Wskaznik
zageszcezenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Szerokosé koryta (profilowanego podloza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podloza nie moze roznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz+10 cm i -5 cm.

6.2.2. R6wnos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrows latg zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg lata.

Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.,

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z
tolerancja 0,5%.

6.2.4. Rzgdne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzgdnymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 c¢cm, -2 cm.

6.2.5. Uksztaltowanie osi w planie

0% w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wigcej niz 5 cm dla pozostalych drog.

6.2.6. Zaggszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podloza okreslony wg BN-77/8931-12 [5].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,,Wymagania ogolne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m” (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogolne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogoélne”
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnogci

3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie plytg

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni,

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

WARSTWY ODSACZAJACE I ODCINAJACE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s techniczne warunki dotyczace wykonania, odbioru technicznego robét .
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét j.w.

1.3. Zakres robot objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem warstw odsgczajacych i odcinajgcych, stanowiacych czesé podbudowy pomocniczej, w
przypadku gdy podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy, nieulepszony spoiwem lub
lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w OST ,,Wymagania og6lne” .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” .
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
»Wymagania ogélne” .
2.2. Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
- piaski,
- Zzwir i mieszanka,
2.5. Skladowanie materiatow

2.5.1. Skiadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
skladowania, to Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno byé réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogélne” .
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonaweca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajacej powinien wykazaé sig
mozliwoscia korzystania z nastgpujgcego sprzgtu: walcow, plyt wibracyjnych lub ubijakéw
mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania og6lne” .
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania og6lne” .
5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze gruntowe powinno speinia¢ wymagania okreslone w OST ,,Roboty ziemne” oraz ,,Koryto
wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza”.

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny byé wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi, lub w
inny sposdb zaakceptowany przez inspektora.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zaggszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubos¢ projekfowang.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢
kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach. Natychmiast po koficowym wyprofilowaniu
warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nalezy przystapié do jej zaggszczania.

Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i
przesuwaé pasami podluznymi czgsciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gornej krawedzi.
Nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszcezania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsaczajaca powinna by¢ zaggszczana
plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszezanie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zaggszcezenia nie mniejszego od 1,0
wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zaggszczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsaczajgcg lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrolg
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obceigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny
modul odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztalcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnosé kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢
kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i
rownomiernie wymieszac.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajgcej
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Warstwa odsaczajaca i odcinajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sig ruch pojazdéw
koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ,,Wymagania ogélne” .
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé
wszystkie whasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sig r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiegcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.2. R6wnos¢ warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa lata, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [7]. Nierdwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy
mierzy¢ 4 metrowg fatg. Nierownosci nie mogg przekraczaé 20 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej na prostych i lukach powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg 0,5%.

6.3.4. Rzgdne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rz¢dnymi wysoko$ciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.5. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub o wigcej niz 5 cm dla pozostalych drég.

6.3.6. Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2
cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostala wykonana w dwéch warstwach, nalezy
mierzy¢ Igczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgedem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 em, uzupekienie nowym
materialem o odpowiednich wlagciwosciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.7. Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zaggszcezenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszezenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci moduléw
odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnosé
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalne;j z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR
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7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania og6lne”™ .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m”> (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i odsgczajacej.
8. ODBIOR ROBOT

Og6lne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogélne” .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3.  PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka
4.  PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe, Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych
i podtoza przez obciazenie plyta
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnogci nawierzchni planografem i tatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji sg techniczne warunki dotyczace wykonania, odbioru
technicznego rob6t przy wykonywaniu nawierzchni utwardzonych kostka.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot j.w.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie podbudowa
zasadnicza z kruszywa lamanego 0-31,5mm zgodnie z PN-S-06102 [13].

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnodci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw
zageszezonej mieszanki, ktora stanowi warstwg no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.3 Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogélne” ..

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczgce robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” .
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2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by
kruszywo lamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw
albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy krzywymi
granicznymi példobrego uziarnienia. Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byé ciagla i nie moze
przebiegac od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na
sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy
ukladanej jednorazowo.
2.3.2. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny speinia¢ wymagania okre$lone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. | Wyszczeg6lnienie wlasciwosci Kruszywa lamane Badania wg
Zasadnicza pomocnicza
1 Zawartos¢ ziarn mnigjszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 od2 do 12 PN-B-06714
-15[3]
2 Zawarto$¢ nadziama, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-06714
-15[3]
3 Zawartos¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714
%(m/m), nie wigcej niz -16 [4]
4 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wiecej niz PN-B-04481 [1]
1 1
5 Wskaznik piaskowy po pigeiokrotnym zageszczeniu metoda Ilub | od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931
Il wg PN-B-04481, % -01 [14]
6 Scieralnos¢ w bgbnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie obrotéw, nie wigcej niz | 35 50 PN-B-06714
b) scieralnos¢ cz¢sciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, nie wigeej -42[10]
niz 30 35
7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wigeej niz 3 5 PN-B-06714
-18 [6]
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza- PN-B-06714
nia, %(m/m}, nie wigcej niz 5 10 -19[7]
9 Zawartost zwigzkow siarki w przeliczeniu na 8O3, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 1 1 =28 [9]
10 Wskaznik no$nodci wy,; iieszanki kruszywa, %, nie mniejszy
niz:
a) przy zaggszczeniu Iy 2 1,00 80 60 PN-58-06102
b) przy zageszczeniu s > 1,03 120 - [13]
2.3.3. Woda
Nalezy stosowaé wode wg PN-B-32250 [12].
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,, Wymagania ogélne”
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazaé si¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
a) réwniarek albo ukladarek do rozktadania mieszanki,
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b) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” ..
4.2, Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robat

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” .
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe powinno spelniaé wymagania okreslone w SST ,,Warstwa odsgczajaca i
odcinajaca”. Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownoleglych do osi drogi, lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzglgedu na koniecznosé
zapewnienia jednorodnoéci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych
frakeji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zaggszezeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo
ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy osiggnigcie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa skiada sie z wigcej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapic
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnos$é mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [18] powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” .

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialéw. Badania
te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosd¢ badan
Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegélnienie badan dziennej dzialce roboczej podbu_dowy; przy-padajgca na jedno
badanie (m")
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m”
4 | Badanie wlasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byé
na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedlug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zaggszczenie podbudowy

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
Zageszczenia.

Zaggszcezenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedlug BN-77/8931-12 [18]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 [15] i nie rzadziej
niz raz na 5000 m?, lub wedlug zalecen Inzyniera.

Zaggszezenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modulu E; do pierwotnego modulu odksztalcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ oceng wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badari pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnodci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gléwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokosé podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krawgznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci warstwy
wyzej lezgcej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [16].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczaé 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
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Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg = 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podloza

0§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz+ 5

cim

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podloza

Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej * 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. No$nos¢ podbudowy

- modul odksztalcenia wg BN-64/8931-02 [15] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [17] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Podbudowa Minimalny modul odksztal-cenia mierzony
z kruszywa | Wskaznik | Maksymalne ugigcie sprezyste plyta o $rednicy 30 cm, MPa
0 zaggszezeni pod kotem, mm
wskazniku alg nie
Wpos Nie | mniejszy niz
mniejszym
niz’ 9% 40 kN 50 kN od pierwszego obcigzenia E; od drugiego obcigzenia Ex
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
7. OBMIAR

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania og6lne™ .

8. ODBIOR

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania ogolne” .
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeni obcych
3.  PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

4,  PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

5.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7.  PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie mrozoodpornosci metoda

8.  PN-B-06714-26

9. PN-B-06714-28
PN-B-06714-42

bezposrednia

Kruszywa mineralne,

organicznych

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.

Badania.
Badania.

Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa
Oznaczanie $cieralno$ci w bgbnie Los Angeles
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11.  PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych

12.  PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

13, PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

14, BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

15. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podloza przez obcigzenie plytg

16.  BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata

17. BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢é podatnych ugieciomierzem belkowym

18.  BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
19. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

D-04.00.00 NAWIERZCHNIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
Dzialka nr 894, obreb Bartniki,

1. WSTEP

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczefistwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
SST.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia, szczeg6lowe informacje dotyczace
proponowanego Zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialow jak réwniez
odpowiednie $wiadectwa badai laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodla uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy .
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem, usunigciem i niezaplaceniem

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne

z uwagi na wykonanie bada wymaganych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosci i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora.
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Miejsca czasowego skladowania materialéw bgdg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora; w
przypadku braku ustalefi w wymienionych wyzej dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzg¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetiajgce tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcey.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoéé z dokumentacjg projektows, wymaganiami
SST, PZI, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcey od
odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.

6. KONTROLAJAKOSCI
6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub
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- aprobaty techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie 8
objete certyfikacja okreslona w pkt 1

i ktore spelniajg wymogi SST.

W przypadku materialéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robot begdzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.2. Dokumenty budowy

Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do ksigzki obmiaréw,
(2) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (2) nastgpujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje¢ na budowie.
(3) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8. ODBIOR

8.1. Rodzaje odbiordw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z péZniejszymi zmianami),

2. Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi zmianami).

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ/PEYT AZUROWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji sg techniczne warunki dotyczace wykonania, odbioru
technicznego robét przy wykonaniu nawierzchni utwardzone;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t j.w.
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1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni:

-~ drég i ulic lokalnego znaczenia,

—  parkingdw, placow, wjazdow do bram i garazy,

—  chodnikow,

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach polgczonych ze sobg trwale
w fazie produkc;ji.

1.4.2. Pozostale okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogo6lne” .

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robdt

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogélne” .
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
» Wymagania ogdlne” .

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawgdzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczag:

— 2 mm, dla kostek o grubosci 80 mm,

— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.4. Wytrzymalos¢ na $ciskanie
Wytrzymalos¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60
MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymalo$é pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwosé¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i
wynosi¢ nie wigecej niz 5%.
2.2.6. Odporno$¢ na dzialanie mrozu
Odpornosé kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-
B-06250 [2].
Odpornosé na dzialanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca,
jezeli:
- probka nie wykazuje pgknig¢,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymalosci prébek nie zamrazanych
nie jest wigksze niz 20%.
2.2.7. Scieralnosé
Scieralnogé kostek betonowych okre$lona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosic¢
nie wigcej niz 4 mm.
2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement
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Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy
zalozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wlasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
recepta laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymatos¢, mniejsza nasigkliwosé i
wigkszg odpornos¢ na niskie temperatury i dzialanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienie. Powinny to byé barwniki
nieorganiczne.

KOSTKA UNI ECO

- grubos¢: 8cm

- wymiar: 18,5x18,5¢cm

- material: beton

- wskaznik ochrony powierzchni: HUDROFUGA

- dopuszczalne obcigzenie: ruch pieszy, ruch samochodéw powyzej 3,5 tony

PLYTA AZUROWA MEBA 40 x 60 x 8 cm szara
- grubosé: 8 ecm
- wymiar: 40 x 60 cm
- materiat: beton
- dopuszczalne obcigzenie: ruch pieszy, ruch samochodéw powyzej 3,5 tony

KOSTKA BETONOWA

- grubo$¢: 8 cm

- wymiar: 10 x 20 cm

- material: beton

Kostka dostgpna jest rowniez w kolorach czerwonym i grafitowym.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .
3.2, Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;

Male powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sig recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé
mechaniczne urzadzenia ukladajgce. Urzadzenie sklada sig z wézka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie
to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
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Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone
liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,,Wymagania ogo6lne”.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymalosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie
pakuje je w folie i spina taéma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,,Wymagania og6lne” .
5.2. Podloze

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnig z kostki brukowej przeznaczong
dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywac¢
bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podloza
powinien byé jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami okreslonymi w
. Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych,
moze stanowic:

- grunt ulepszony pospélka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
- kruszywo naturalne lub lamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa thuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac¢ krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6].

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé mial kamienny, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

7 uwagi na réznorodno$¢ ksztaltow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie
dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inspektora

Kostke uklada sie na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny migdzy
kostkami wynosily od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uklada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamies$¢ powierzchnig ulozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
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Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z oslong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku §rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztaltek.

Do zaggszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogélne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej OST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zadaé od producenta wynikéw biezgcych
badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymalosci na $ciskanie pobieraé 6 probek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m* powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystapieniem do robét Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych
w pkt 2.2.2 1 2.2.3 i wyniki badaf przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podioza i podbudowy

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektows oraz pkt 5.5 niniejszej OST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows oraz wymaganiami niniejszej SST:
- pomierzenie szeroko$ci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety deseni (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nieréwnosci podluzne nawierzchni mierzone latg lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8]
nie powinny przekraczac 0,8 cm,

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows z tolerancja LI 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Roznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi nie powinny przekraczaé L 1
cm. rzgdnymi

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢é nawierzchni nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigeej niz 5 em.

6.4.5. Grubos$¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw

Czgstotliwosé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zaleca sie, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m>
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci inspektor.
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7.0BMIAR

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
8. ODBIOR

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogblne zasady odbioru robét podano w OST ,,Wymagania og6lne™ .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i
03/04 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i lata.

%0 =

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
Dzialka nr 894, obreb Bartniki,

KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji sa techniczne warunki dotyczace wykonania, odbioru
technicznego rob6t przy nawierzchniach z kostki (krawgzniki)

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot j.w.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
ustawieniem kraweznikéw betonowych wtopionych na tawie betonowe;.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych,
pasy dzielace, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreélenia podstawowe sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne” .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace rob6t
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Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST
»Wymagania ogdlne” .

2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sg:

krawezniki betonowe,

piasek na podsypke i do zapraw,

cement do podsypki i zapraw,

woda,

materialy do wykonania fawy pod krawezniki.

e © o o o

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [10].

2.3.1. Typ, rodzaj, odmiana oraz gatunek kraweznikéw

Nalezy zastosowa¢ krawgzniki betonowe uliczne (U), prostokgtne (a), jednowarstwowe (1) o
wymiarach 15 x 30 x 100 cm, gat. 1: Ua-1/20/30/100 BN-80/6775-03/04 [11].

2.4, Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary

Ksztalt krawgznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchylki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a”

Rys. 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikéw betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
Krawezni | kraweznik L B h c D R
ka a
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max. 7 max. 15
Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw kraweznikéw betonowych
Rodzaj Dopuszczalna odchylka, mm
Wymiaru Gatunek 1
L L8
B, h U3

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie krawgznikéw betonowych powinny byé bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawgdzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-03/01 [10], nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikéw betonowych

Dopuszczalna wielko$é wad i

Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Wklestos¢ lub wypukiosé powierzehni kraweznikéw w mm 2
Szczerby i ograniczajacych powierzchnie gérne ($cieralne), Niedopuszczalne
uszkodzenia mm

krawedzi i narozy

ograniczajacych pozostale powierzchnie:

- liczba max 2
- dlugo$¢, mm, max 20
- gleboko$¢, mm, max 6

2.4.3. Skladowanie
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Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegregowane wedlug
typow, rodzaj6éw, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podktadek i przekladek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢ krawgznika.
2.4.4. Beton i jego skladniki

2.4.4.1. Beton do produkeji kraweznikow

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowa¢ beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25

Beton uzyty do produkcji kraweznikow powinien charakteryzowac sig:

o nasigkliwo$cig, ponizej 4%,
. $cieralno$cig na tarczy Boehmego: 3 mm,
o mrozoodpornosécia i wodoszezelnodcia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].

2.4.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien byé cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg
PN-B-19701 [7]. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [9].

2.4.4.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.4.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [8].

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [7].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [8].

2.6. Materialy na lawy

Do wykonania law pod krawezniki nalezy stosowaé beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 (2],
ktorego skladniki powinny odpowiadaé wymaganiom punktu.

3. SPRZET
3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,,Wymagania ogolne” .
3.2, Sprzet
Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu:
o betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
e wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.
4, TRANSPORT
4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,, Wymagania ogélne”
4.2, Transport krawegznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe ukladaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany srodka transportowego wigeej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.3, Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [9].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robaét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogélne” ..
5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod lawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom lawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zaggszezenia dna wykonanego koryta pod lawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [12].

5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie law nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3].

5.4. Ustawienie krawgznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Krawgzniki nalezy ulozy¢ tak, aby swiatlo (odleglos¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni)
wynosilo 10 cm.

Ustawienie krawgznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [12].

5.4.2. Ustawienie krawgznikéw na lawie betonowej

Ustawianie krawgznikow na fawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 em po zageszczeniu.

5.4.4. Wypelnianie spoin

Spoiny krawgznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelnié zaprawa
cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscié i zmyé woda.

6. kontrola jako$ci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t podano w OST ,,Wymagania ogélne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw przeznaczonych
do ustawienia krawgznikow betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzeri wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
6.2.2. Badania pozostalych materialow

Badania pozostatych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreélone w normach .

6.3. Badania w czasie robdét

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokosci wykopu wynosi 2 cm,

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni faw z dokumentacja projektows.
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Profil podluzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosié L1 1 cm na kazde 100 m fawy.
b) Wymiary law.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy.
Tolerancje wymiarow wynosza:
- dla wysokosci  10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci 10% szerokosci projektowanej.
c) Réownosé gornej powierzchni law.
Réwnosé gornej powierzchni lawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m lawy, trzymetrowe;j laty.
Prze$wit pomiedzy gorng powierzchnig fawy i przylozong lata nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii law od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ [ 2 cm
na kazde 100 m wykonanej lawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzag:

° dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

o dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny krawgznika od niwelety projektowanej,
ktére wynosi 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawegznika,

. réwno$é gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwéch punktach

na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy gorng
powierzchnig krawegznika i przylozona lata nie moze przekraczaé | cm,
. doktadno$é wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypelnione
calkowicie na pelng glebokosc¢.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania og6lne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m (metr) ustawionego krawgznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” .
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
10. przepisy zwiazane

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

4, PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena zgodnosci

8. PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

9. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

10. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
03/01 parking6éw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

11. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
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03/04 parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe
12. BN-64/8845-02  Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

D-05.00.00 URZADZENIA, WYPOSAZENIE

D-05.01.00 TABLICE INFORMACYJNE, MALA ARCHITEK TURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
Dzialka nr 894, obreb Bartniki,

1. WSTEP

Uwaga! Nalezy zastosowa¢ wylgcznie wyroby i urzadzenia, posiadajace wszelkie wymagane prawem
aprobaty, atesty i dopuszczenia. Dobér materiatéw i technologia wykonania $cisle wg wskazan
producenta.

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

- lawka parkowa —1 szt.

- stolik —1 szt.

- tablica z logo LBO —1 szt.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za zgodno$é¢ z dokumentacja
projektows, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zakres prac

Przedmiotem specyfikacji sg techniczne warunki dotyczace dostawy, montazu wykonania, odbioru
technicznego wykonania elementéw malej architektury.

Rzuty i zakres robét przedstawiono w projekcie budowlanym

2. MATERIALY

ELEMENTY WYPOSAZENIA:
- lawka parkowa —1 szt.

WYMIARY

- dtugos¢ catkowita: 175 cm

- wysokos¢ siedziska: 43 cm

- glebokos¢ siedziska: 40 cm

- §rednica stelaza : 60 mm
proponowane wzornictwo w P.W.

- stolik —1 szt.
proponowane wzornictwo w P.W.

WYMIARY

- dlugos¢ catkowita: 125 cm
- szerokos¢ stotu : 60 cm

- wysokosc stotu : 80 cm

- wymiary deski : 45/95 mm

- tablica z logo LBO - 1 szt.
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- jednolita stylistycznie z zamontowanymi tablicami w poprzednich edycjach LBO
- metalowa, mocowana na stupku z rury ocynkowanej

3. SPRZET I NARZEDZIA

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet i narzgdzia do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Transport i skladowanie materialdw

Do transportu materialéw stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zaladowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Przestrzenie fadunkowe
powinny by¢ czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych
uszkodzi¢ elementy przeznaczone do wbudowania. Wyroby ustawione w srodkach transportu nalezy
laczy¢ w bloki zapewniajace stabilno$¢ i zwarto$¢ tadunku.

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly si¢ i nie byly
uderzane przez inny fadunek. Wskazany jest transport specjalistycznymi pojazdami przystosowanym
do przewozu poszczegdlnych wyrobéw. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwaltownie
opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. MONTAZ. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zalecenia ogolne

Przed montazem dla urzadzen i wyrobow, ktore tego wymagajg nalezy wykona¢ fundamenty, lub
podloza oraz instalacje wg wskazan producenta lub rysunkéw detali projektu wykonawczego.
Montaz nalezy wykonywaé zgodnie ze szczegolowg instrukcjg wbudowania tych wyrobéw,
dostarczong przez kazdego producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiaréw jest zalagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa
dokonywania obmiardw, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zglasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady platnosci za roboty podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
, ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
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D-06.00.00 ODWODNIENIE

D-06.01.00 STUDNIE CHLONNE, WPUSTY ULICZNE I REWIZYJNE, ODWODNIENIE
LINIOWE

1. WSTEP

I.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem studni chtonnych.

1.2. Zakres stosowania SST Szczegélowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét j.w.

1.3. Zakres robot objetych SST:;
- montaz studni chlonnych,
- montaz wpustéw drogowych ulicznych podigczonych do drenazu,
- montaz studzienki rewizyjnej,
- montaz odwodnienia liniowego podigczonego drenazem francuskim do studni chlonnej,
Studnie chlonne wykona¢ z kregéw betonowych o $rednicy wewnetrznej 1,2 m.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robét Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .
2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-
M00.00.00 ,,Wymagania ogélne” . Stosowa¢ nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu
zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych [3].
STUDZIENKI SCIEKOWE ULICZNE
Studzienki $ciekowe uliczne (wpusty) DN500 wykonanaé¢ z betonu klasy C35/45 (B45)
zgodne z normg PN-EN 1917, z osadnikiem o wysoko$ci min. 0,7 m, wyposazone w kosz ze
stali ocynkowanej z raczka do wyjmowania, zwienczone rusztem zeliwnym klasy D-400
0 wym.420x620 mm , o wysokosci 1,0m.
3 wpusty zamontowaé poza strefg drogi, w terenie zielonym z doplywem wody opadowe;j
poprzez zanizony kraweznik.
STUDZIENKA REWIZYINA
Studzienka rewizyjna z kinetg przelotowa o $rednicy fi 315mm i wylotach 160mm, tele-
skop z pokrywa peing PP 315mm T 30.
STUDNIE CHLONNE
Studnie chtonne wykonaé z kregow betonowych @1200mm ($r. wewnetrzna) z whazami klasy
D400. Wpigcia drenazu wykonaé na glgbokosci ok. 1,1 m ponizej poziomu gruntu.
Wewnatrz studni chlonnych wykona¢ warstwe filtracyjng z piasku gruboziarnistego o
migzszosci 30cm i Zwiru o granulacji 2-8 mm o migzszosci 50cm, ponizej natomiast warstwe
podtrzymujgcg ze zwiru o granulacji 8-16 mm o miazszosci 50cm. Ukladanie warstw
rozpoczg¢ na glgbokosci 1,1 m od powierzchni gruntu i doj$é¢ do glebokosci 2,40 — 2,50 m.
Kregi betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez BN-86/8971-08 [2].
ODWODNIENIE LINIOWE ACO
Kanat z polimerobetonu o szeroko$ci kanatu 12 cm, wysokosci 6 cm, z kratg zeliwng)
z osadnikiem piasku.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w 0ST 001
»Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprzet do wykonania:
— koparki,
— ladowarki,
— ladowarki,

— plytowej zageszczarki wibracyjnej,
— rgcznego sprzetu pomocniczego.
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4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” .
4.2. Transport przy wykonywaniu studni chionnej
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ .

5.2. Wykonanie studni chlonnej z krggow

Studnie chlonne z kregéw betonowych nalezy wykonaé¢ poprzez wykonanie wykopu i opuszczenie do
niego kregow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ .

6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem studni chlonnej

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyskaé¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace kregi betonowe studni do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne”
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét Ogoélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00

,» Wymagania ogolne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu

2. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe. 10.1. Inne
dokumenty

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041),

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

D-06.02.00 DRENAZ FRANCUSKI, D-06.03.00 OGROD DESZCZOWY

1. WSTEP
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem drenazu ( drenaz francuski ) oraz niecki retencyjnej-ogrodu deszczowego.
Projektowany sktad drenazu obejmuje budowg:
1/ Teren pod plytami azurowymi parkingu
- drenazu z drenéw @ 160 mm, z geowloknina,

— dlugo$¢ wykopu ok. 70 mb.
Zakres robot przy wykonywaniu drenazu obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materialow,
- wykonanie prac przygotowawczych, przekopy probne,
- wykonanie wykopéw w gruncie pod ciggi drenazowe,
- wykonanie zaglebienia pod niecke,
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- przygotowanie warstw niecki.
- przygotowanie podloza w wykopach pod material filtracyjny i podsypke dla

drenazu,
- uloZenie drenéw na dnie drenazu,
- ulozenie geowldkniny,
- zasypanie zwirem, piaskiem i zageszczenie wykopow.
1. Okreslenia podstawowe,
L.1. Dreny — rury drenarskie z tworzywa sztucznego ulozone podtuznie na dnie wykopu, ulatwiajace
przeptyw wody w kierunku odbiornika ( ktérym sa studnie chlonne lub skrzynki rozsaczajace ).
2.1. Geowloknina ( widknina filtracyjna) — material wytworzony zwykle metoda zgrzeblania i iglowa-
nia z niecigglych wysoko-spolimeryzowanych widkien syntetycznych, syntetycznych tym tworzyw
termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych ( m.in. stylon) i poliestrowych, charaktery-
zujgcych sig m.in. duza wytrzymaloscia oraz wodoprzepuszezalnoscia.
2.3. Drenaz francuski - to odwodnienie zabudowane w gruncie, wykonane z maty (wtékniny)
0 odpowiednich parametrach filtracyjnych, z umieszczonym wewnatrz kruszywem lub
keramzytem.
2.4. Niecka retencyjna - Jest to zaglgbienie terenu, wypetnione roslinnoscia lub otoczakami z odpo-
wiednio uksztaltowanym podiozem z warstw filtrujacych i oczyszczajacych wode, ktére czasowo
przyjmuje nadmiar wody przy opadach nawalnych.
2 MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materialow
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci drenazowych
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastagpionym, jesli to mozliwe , przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich, elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.
W przeciwienstwie do tradycyjnych drenazy rurowych jest odporny na zamulenie, zapchanie i
peknigcie. Dren francuski sklada sig tylko z geowldkniny i kruszywa. Zalecana
geowloknina Fibertex” (o odpowiednich parametrach — kwalifikowana) dzigki swojej iglowanej
strukturze pelni rolg filtra, co zapobiega migracji drobnych czastek gruntu i nie dopuszcza do
zamulenia drenu. Woda sgczy sig przez bardzo duzg ilos¢ mikroporéw w geowldkninie co
sumarycznie daje wigksza, w poréwnaniu do rury perforowanej, ilo$¢ transportowanej wody.
2.2. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiadaé wymaganiom PN-C-89221 lub BN-84/
6366 — 10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z polichlorku
winylu i odpowiednich dodatkéw metodg wytlaczania lub z PE.
Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnig bez pgcherzy, powinny byé obciete prostopadle do osi,
w sposob umozliwiajgcy dokladne ich lgczenie.
Szczeliny wlotowe ( szparki podtuzne)powinny znajdowac si¢ miedzy karbami rurki, powinny by¢
wolne od grudek ( resztek materiatu) i powinny byé tak wykonane, aby przeplywajaca przez nie woda
nie napotykala oporéw. Szczeliny powinny byé réwnomiernie rozmieszczone na obwodzie i dlugosci
rurki.
Zlgczki, sluzgce do polaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie)
Powinny by¢ wykonane z polietylenu wysokociénieniowego , Wymagania dla zlgczki zewnetrznej
powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10.
2.3 Material filtracyjny i podsypka dla drenazu.
Jako material filtracyjny nalezy stosowaé:
- Zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w rurociggu

drenarskim, ktérymi mogly by si¢ do nich dostaé, o érednicy od16 do 32 mm.

Do otwor6w tych nalezg szczeliny stykowe migdzy rurkami oraz dziurki i szparki

podluzne w rurkach dziurkowanych.
- piasek gruby o wielko$ci ziaren do 2mm, w ktérym zawartosé ziaren o srednicy

wigkszej niz 0,5 mm wynosi nie wigcej niz 50% , wg PN-B-02480,
- piasek Sredni o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktorym zawartoé¢ ziaren o rednicy

wigkszej niz 0,5 , wynosi nie wigcej niz 50%, lecz zawartos¢ ziaren o $rednicy

wigkszej niz 0,25 mm wynosi wiecej niz 50, wg PN-B-02480,
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- luczen,

- kliniec

Wskaznik wodoprzepuszczalnodci materiatdéw filtracyjnych (zwlaszcza piasku) powinien wynosi¢ co
najmniej 8 m/dobe, przy oznaczeniu wg PN-B-04492.

Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3 wigkszej niz 0,2
% masy, przy oznaczeniu ich wg PN-B-06714-28.

Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11113,

2.4 Geowléknina

Geowldknina zewngtrzna o gramaturze 200 gr/m2 — rura PCV fi 160 mm perforowana w otulinie z
geowlokniny o gramaturze 90g/m2 oraz sztywno$ci obwodowej rury drenarskiej minimalnej SN 4
kN/m2

3. Skladowanie materialow.

Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajgcy je
przed zanieczyszczeniem i innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Rury drenarskie

Rury drenarskie nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach.
Zwoje rur drenarskich nalezy uklada¢ plasko w stosy do wysokosci 4 zwojéw w temp. do 25°C, a
powyzej 25 °C do wysokosci 2 zwojow.

Zlaczki nalezy przechowywaé w workach, pudiach kartonowych i innych pojemnikach. Przy skiado-
waniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ je przed oddziatywaniem promieni slonecznych. W maga-
zynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze przekroczy¢ 40 °C, a odleglos¢ skladowania
powinna by¢ niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku sktadowania w workach zaleca
si¢ ukladaé je w warstwach nie przekraczajacych wysokosci 5 workéw.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w 0ST 001
»Wymagania ogdlne” .

3.2. Sprzet do wykonania:

— koparki, — tadowarki, — plytowej zaggszczarki wibracyjnej, — przewoznego zbiornika na wodeg, —
recznego sprzg¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1, Transport kruszyw.

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem,

4.2, Transport rur drenarskich

Rury z tworzyw sztucznych zabezpieczenie przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna
przewozi¢ je dowolnymi $rodkami transportu, Podczas zaladunku i wytadunku rur nie nalezy ich rzu-
caé. Szczegdlng uwage nalezy zachowaé w temperaturze 0°C i nizszej. Ztaczki w workach i pudtach
nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy je przed zgnieceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Ogdlne zasady wykonania robot Ogdlne zasady wykonania robdt podano w 0ST 001 ,,Wymagania
ogdblne”

5.2. Wykonanie drenazu

Szerokos$¢ dna rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm wigksza od zewngtrznej srednicy
ukladanej rury drenarskiej. Nachylenie skarp rowkéw powinno wynosi¢ od 10 : 1 do 8 : 1 w gruntach
spoistych.

Przed przystapieniem do ukladania rur drenarskich, dno rowkéw nalezy oczysci¢ (np. tyzkami drenar-
skimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie saczyla si¢ réwnomierng warstwa, nie tworzac zaglgbien. Na
oczyszczonym dnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosei 5 cm. Ukladanie drenazu zaleca sig
wykonaé niezwlocznie po wykonaniu rowka. Skrajny , ulozony najwyzej otwoér rury nalezy zasloni¢
odpowiednig zaslepka ( ksztattkg plastykowsa ) w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ piasku i
czastek gruntu do wnetrza rury, Zasada dzialania drenu wymaga umozliwienia doplywu do niego
wody gruntowej poprzez otwory (dziurki, szparki podiuzne) w rurach. Perforowane rury z tworzywa
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sztucznego, sztucznego gladkimi powierzchniami ich stykéw, nalezy laczy¢ za pomocg specjalnie
produkowanych ztgczek.
5.3. Wykonanie ogrodu
1 Przygotowanie niecki pod ogréd deszezowy. Po wybraniu odpowiedniego miejsca pod ogréd
deszczowy nalezy przygotowac niecke, ktora bedzie sluzyla do gromadzenia wody. Zaleca sie
wykonanie wykopu o tagodnie opadajacych $cianach, o glgbokodci co najmniej 50 cm, natomiast
najlepiej okolo 80-90 cm. Jezeli ogrod deszezowy ma byé wykonany jako mokry, nalezy zadbaé o
czystosc niecki, czyli usungé€ z niej kamienie i inne ostre przedmioty, ktére moglyby uszkodzié
warstwe hydroizolacji. Przy ogrodzie suchym nie jest to konieczne.
2. Wylozenie niecki folig — dotyczy ogrodu mokrego. Przygotowang niecke nalezy wylozy¢ folig
PCV do oczek wodnych. Nalezy docia¢ folig tak, aby pokrywala ona niecke oraz pozwalala na
wykonanie zakladek na bokach. Aby w trakcie dalszych prac folia nie poruszata sie, nalezy umiescié
na jej obrzezu cigzkie kamienie, ktore mogg wtedy spelniaé takze funkcje dekoracyjna.
3. Wypelnienie wykopu. Ogréd suchy lub ogréd deszczowy mokry wypelniany jest na dnie za
pomocg kruszywa dolomitowego, keramzytowego albo Zwiru plukanego. Zaleca si¢ zastosowanie
kruszywa o frakcji 2-8 mm lub 8-16 mm. Nalezy wypelni¢ wykop kruszywem do wysokosci okolo 20
cm,
4. Wykonanie rur przelewowych i drenarskich — dotyczy ogrodu mokrego. Ogrod deszczowy
mokry musi mie¢ wykonane odwodnienie w postaci przelewu awaryjnego. Przelew awaryjny sklada
sig z dwdch rur polgczonych ze sobg pod katem prostym — pionowej rury przelewowej oraz poziome;j
rury drenarskiej. Najczesciej zaleca si¢ zastosowanie rur o $rednicy 80 mm.
Na kruszywie umieszczonym w wykopie wykonuje si¢ poziomg rurg drenarska. Najlepiej wykorzystaé
do tego celu rurg perforowang w oplocie, na przyklad kokosowym. Nalezy ulozy¢ ja z niewielkim
spadkiem skierowanym poza ogréd deszczowy. Miejsce laczenia rury z folig nalezy uszczelnié, na
przyklad mufy i taSmg dekarska. Szczyt pionowej rury przelewowej powinien znalez¢ si¢ wewnatrz
niecki, na okolo 5-20 cm nad powierzchnig ostatniej warstwy ogrodu. Dzigki temu woda bedzie
przelewala si¢ do rury tylko wtedy, gdy bedzie jej zbyt duzo. Przelew musi znajdowa¢ sie z dala od
miejsca, w ktérym polozona jest rura spustowa. Na przelewie mozna umiesci¢ dekoracyjng
przykrywke, ktéra zapobiega przedostawaniu si¢ zanieczyszczen do rury. W przypadku ogrodéw o
powierzchni wigkszej od 4 m2 zaleca si¢ zastosowanie dwoch rur drenarskich i dwéch rur
przelewowych dla efektywnego odprowadzania wody. Rury l3czy si¢ ze sobg w ksztalt litery T za
pomocg trojnika o dopasowanym wymiarze. Rura drenarska z jednej strony tréjnika zaslepiana jest
zaslepka, a z drugiej wyprowadzana poza nieckg. Przelew moze prowadzi¢ do gruntu, na trawnik,
rabate, do studni chlonnej albo do kanalizacji.
5. Wysypanie kolejnych warstw. Nastgpnie w niecce ukladane sg warstwa filtracyjna z
gruboziarnistego piasku o grubosci 20-30 cm oraz warstwa wegetacyjna z urodzajnej gleby, na
przyklad ziemi uniwersalnej o grubosci 20-30 cm. Alternatywnie mozna wykona¢ jedng warstwe o
grubosci 40-60 cm z piasku gruboziarnistego zmieszanego w proporcjach 3:1 lub 4:1 z dodatkami:
ziemia oraz tluczong cegla, kruszywem dolomitowym lub wapiennym.
6. Posadzenie roslin, W nastgpnej kolejnosci nalezy zasadzic rosliny w ogrodzie deszczowym.,
Rosliny powinny by¢ odpowiednio dobrane do wielkosci ogrodu oraz jego typu. Przed rozpoczgciem
sadzenia ro$liny nalezy rownomiernie ubi¢ podloze. Ma to na celu zapobieganie nieréwnemu
osiadaniu catego terenu. Warto takze porozkladaé sadzonki roslin przed ich posadzeniem w ogrodzie
deszczowym, aby przetestowac rozne ustawienia. Mozna wtedy uzyska¢ optymalny efekt wizualny.
Rosliny nalezy sadzi¢ nieco ggsciej, niz jest to zalecane, o okolo 10-15%. Po wyjeciu rosliny z
doniczki nalezy lekko rozluznic jej bryle korzeniows, zwlaszcza wtedy, gdy jest przeroénieta.
Nastepnie sadzonke umieszcza si¢ w otworze wykonanym w podlozu i ubija je wokdl niej. Potem
ogrod deszczowy intensywnie si¢ podlewa. Jezeli w trakcie jego podlewania pojawiaja si¢ w nim
wglebienia, nalezy uzupelni¢ braki i ponownie ubi¢ podioze.
7. Wykonanie warstwy przeciwerozyjne. Gérng warstwe mozna wykona¢ z ozdobnego kamienia,
na przyklad zwiru, ktoéry dodatkowo zabezpieczy podloze przed szybka erozjg. Warstwa ta powinna
mie¢ okolo 3-5 cm. Kruszywo nalezy delikatnie umiescié¢ na istniejgcym podlozu, uwazajgc, aby nie
uszkodzi¢ posadzonych roslin. Nie nalezy dociska¢ kruszywa do podloza.

8. Doprowadzenie wody. Woda z doprowadzonej do ogrodu konstrukeji powinna

delikatnie sig¢ rozlewa¢, dlatego mozna na korncu poszerzy¢ kanal lub umiesci¢ pod nim
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kilka wigkszych kamieni. Aby latwiej doprowadza¢ wode opadows, nalezy przygotowac
odpowiednig konstrukcje. Moze mie¢ ona forme: np. suchego potoku,

OGROD DESZCZOWY

- POWIERZCHNIA OGRODU - 20 M2

- przelewy awaryjne —2 rury fi 80 mm polaczone pod katem prostym(rura przelewowa
pionowa polaczona z pozioma drenarska, perforowang w oplocie kokosowym, wlaczong do
drenazu francuskiego. — 2 rury pionowe z przykryciem o di. 2x 0,8 m + 2 rury drenarskie o
dt. 4MB

WARSTWY:

- warstwa antyerozyjna (otoczaki + zwir plukany 8/18 mm) — 5 cm

- warstwa wegetacyjna (mieszanka 60% ziemia urodzajna, 30% kruszywo dolomitowe, 5%
kompostu, 5% piasku) — 25 cm,

- warstwa filtracyjna (piasek) — 20 cm,

- warstwa drenujgca (kruszywo dolomitowe o rozm. 8-16 mm/zwir 16-32mm) — 20 cm,

- geowloknina separacyjno-filtracyjna — pow. 40 M2

- grunt rodzimy przepuszczalny,

TEREN ZIELONY WOKOL OGRODU DESZCZOWEGO (NAWIERZCHNIA
ZWIROWA +ROSLINY)

- POWIERZCHNIA — 50M2

WARSTWY:

- warstwa antyerozyjna (otoczaki + zwir ptukany 8/18 mm) — 5 cm

- warstwa wegetacyjna (mieszanka 60% ziemia urodzajna, 30% kruszywo dolomitowe, 5%
kompostu, 5% piasku) — 15 cm,

- warstwa filtracyjna (piasek) — 10 cm,

- warstwa drenujgca (kruszywo dolomitowe o rozm. 8-16 mm/zwir 16-32mm) — 10 cm,
- geowldknina separacyjno-filtracyjna — pow. 50 M2

- grunt rodzimy przepuszczalny,

Ogrody deszczowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robé6t. W szczegdlno-
$ci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzanie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do statych
punktow wysokosciowych doktadnoscig do 1 cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- sprawdzanie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,

46



- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy
podloza z kruszywa mineralnego,
- badanie odchylenia osi ulozonych ciggéw drenarskich,
- badanie odchylenia spadkow przewodow drenazowych,
- sprawdzanie prawidlowosci ulozenia przewodow.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m ( metr ) wykonanej i odebranej sieci drenazowe;.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-5-02204 Odwodnienie drog
2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

07.00.00. ZIELEN
1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbio-
ru robét wystepujgcych przy realizacji o mokrego ogrodu deszczowego.
Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robot j.w.
Zakres robdét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z sadzeniem
roélin na terenie plaskim,
Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidlowy rozwdj.
Material roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatoéw jednorocznych i wieloletnich.
Bryta korzeniowa - uformowana przez szkolkowanie bryla ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami ro-
$liny.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu,
Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkélce z pniami o wyso-
kosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowana korong.
Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewdéw lub forma drzewa utworzona w szkolce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci,
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST ,,Wyma-
gania og6lne”
Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce charakterysty-
ki:
- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjgta przed rozpoczgciem robét budowlanych i zmagazyno-
wana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzo-
wana, przeros$nigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
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Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpad-
kéw rodlinnych i zwierzgeych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy kompo-
stowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzyma-
nie wymaganych cech i wskaznikdw jakosci kompostu.
Projektowane nasadzenia
Inwestycja przewiduje wykonanie nasadzef w rejonie ogrodu wodnego:
ZESTAWIENIE ROSLIN (KRZEWY I BYLINY)- OGROD NR 1
1. Irga Dammera ,,Major” — C 2 - 15 szt.
2. Kosodrzewina Mugo Mughus , - C2- 10 szt.
3. Wierzba iwa (Salix caprea) - C2, H-130cm- 3 szt.
4. Rozplenica japoniska (Pennisetum alopecuroides),- P 11 - 10 szt.
5. Kostrzewa sina Elijah Blue, C2 - 15 szt.
6. Krwawnica pospolita, P-9 - 15 szt,
7. Sit rozpierzchly P-9 - 10 szt
8. Tojes¢ rozestana, P-9 - 25 szt.
9. Rdest wezownik, P-9 - 15 szt.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczjce sprz¢tu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Wymagania ogdlne”,

Transport materialéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie po-
gorszy jakosci transportowanych materialéw.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Wymagania dotyczgce sadzenia:

- pora sadzenia - jesief lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w dokumentacji projektowej i zapra-
wione ziemig urodzajng,

- roélina w miejscu sadzenia powinna znaleZ¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkolce,

- Zbyt glebokie lub plytkie sadzenie utrudnia prawidlowy rozwdj rosliny,

- korzenie zfamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

- korzenie rolin zasypywac sypka ziemia, a nastgpnie prawidlowo ubi¢, uformowaé miske i podlaé,
- wszystkie rosliny nalezy zwirem,

Pielegnacja po posadzeniu

Pielggnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,

- zaprawienia dolkow ziemig urodzajna,

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, - gatunkow i
odmian, odleglosci sadzonych roslin,

- materialu rodlinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
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- pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

- odpowiednich termindw sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowany roslin,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych roslin dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilodci drzew i krzewow z dokumentacjg projektows,
- jakodci posadzonego materialu.

7. OBMIAR

Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia .

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami inspektora.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,,Wymagania og6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-G-98011- Torf rolniczy,
- PN-R-67022 Material szkotkarski.
o PN-R-67023 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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