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1. Ustalenia formalno-prawne

Rozwigzania zawarte w niniejszej dokumentacji stanowig wtasnosé
Wykonawcy i mogg by¢ stosowane jedynie w celu okreSlonym umowq
zawartg miedzy Wykonawcq i Zamawiajgcym.

Wykonawca instalacii elekirycznej jest odpowiedzialny za wykonanie
kompletnej instalaciji elekiryczne.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania instalaciji elekirycznych w
koordynaciji z innymi branzami

Wszystkie stosowane przez Wykonawce materiaty winny odpowiadac Polskim
Normom i posiadac stosowne atesty i deklaracje zgodnosci, zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania projektanta o wszystkich
zmianach w zakresie wyposazenia pomieszczenia, zmiany czynnikdw
Srodowiskowych w pomieszczeniu, montazu innych dodatkowych systemdow i
instalaciji, zmianie przeznaczenia i kubatury pomieszczenia.

Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowq i jest kompletna z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

2. Przedmiot opracowania

W zakres opracowania wchodzqg nastepujgce instalacije:

a.
b.

instalacja o$wietlenia obiektu tezni
instalacja techniczna tezni

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dla zadania pn.:
BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU "BAJKA" W BLONIU WRAZ Z INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” przy ul. Norwida w Btoniu, DZ. NR EW.:
10/2,0BREB 0023, BLONIE

stanowiq:

a.
b.
C.

Zlecenie inwestorq,
projekt budowlany architektury i zagospodarowania terenu,
wytyczne i normy dla projektowania instalacji elekirycznych.

4. Zawartosé opracowania

Opracowanie zawiera:

a.
b.
C.

opis techniczny,
plany instalaciji,
schematy zasadnicze.

5. Zatozenia funkcjonalne i techniczne

00 uoTa

wysoka jakosé,
uniwersalnos¢ funkcii,
odporno$¢ na awarie,
mozliwo$¢ rozbudowy.
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6. Normy i wytyczne

Rozwigzania techniczne sg zgodne z ponizszymi normami i przepisami wg stanu na dzieh
26.03.2024 .

e Ustawa ,Prawo budowlane” z 7. Lipca 1994 r, z pdzniejszymi zmianami
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12. Kwietnia 2002 r w sprawie
Warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynkiiich
Usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami

e PN-IEC 60364 norma wieloarkuszowa Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych dla ,,Ochrony dla zapewnienia bezpieczehstwa”, ,,Doboru i
montazu wyposazenia elektrycznego”, ,Wymagan dotyczgcych specjalnych
instalaciji lub lokalizacji”. Rozporzgdzenie MSWIA z dn. 16-06-2003r. D.U. Nr 121
poz. 1138 ,,W Sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw" z pdzniejszymi zmianami

e PN-IEC 60364 norma wieloarkuszowa Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych dla ,,Ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa”, ,,Doboru i
montazu wyposazenia elektrycznego”, ,Wymagah dotyczgcych specjalnych
instalacji lub lokalizacji”.

e PN-EN - 50130-5 Systemy alarmowe — Préoby Srodowiskowe

e PN-IEC 61024-1:2001
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Zasady ogdlne

e PN-IEC 61024-1-2:2002
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Cze$¢ 1-2: Zasady ogdlne --
Przewodnik B -- Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzeh
piorunochronnych

e PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ( norma
wieloarkuszowa )

e PN-IEC - 60364-4-482 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr
srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych - Ochrona
przeciwpozarowa

e PN-IEC - 60364-5-51 Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego -
Postanowienia ogdine

e PN-IEC - 60364-5-54 Dobdri montaz wyposazenia elekirycznego - Uziemienia i
przewody ochronne

e PN-IEC - 60364-5-523 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewodéw

e PN-IEC 60364-4-47 Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo - Zastosowanie
srodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenhstwo - Postanowienia ogdlne -
Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

7. Opis inwestycji -Zapotrzebowanie mocy, przytgcza energetyczne

Dla pokrycia zapotrzebowania mocy dla potrzeb: o$wietlenia wewnetrznego obiektu tezni oraz
urzgdzeh technicznych obiegu solanki w warunkach normalnych obiekt wymaga zapewnienia
dostawy mocy do wysokosci 5,0 kW. Zgodnie z ofrzymanym pismem ustalajgcym warunki
techniczne WDMP.7021.1.47.2024 z dnia 15.02.2024 r dla potrzeb technologicznych obiegu
solanki w tezni oraz o$wietlenia nalezy zabudowac tablice rozdzielczqg zasilong z istniejgcego
ztqcza 72 . Zasilanie tablicy TRE i dalej TT wyprowadzone ze ztgcza nalezy wykonaé kablem
typu YKY 4x35 mm2 prowadzonym na catej dtugosci w rurze ochronnej fi 75 mm. Z tablicy
rozdzielczej TRE zostanie wyprowadzone zasilanie dla oswietlenia obiektu tezni oraz zasilanie
technologii obiegu solanki — tablica TT; typy przewoddw i przekroje zyt podano na rysunku
zagospodarowania. Tablice rozdzielczg TRE nalezy zabudowad w termoutwardzalnej
obudowie odpornej na dziatanie promieni stonecznych. W tablicy rozdzielczej TRE
zlokalizowanej obok projektowanej tezni nalezy zabudowaé wytgcznik prgdu dla obiektu; na
obudowie tablicy TRE nalezy umieici¢ trwatq informacje ,Teznia - WYLACINIK GLOWNY
PRADU”. Tablice TRE nalezy wyposazy¢ zgodnie z obowigzujgcym na terenie Parku
standardem- nalezy zabudowad¢ gniazdo 230/400 VAC 32A oraz gniazdo 230 VAC 16 A.
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Przewody obwoddw o$wietleniowych obiektu tezni wyprowadzone z tablicy rozdzielcze] TRE
pod Sciezkami i chodnikami nalezy  prowadzi¢ w  rurach ochronnych
o min. §r. 75 mm. W tablicy rozdzielczej TRE nalezy wykona¢ uziemienie PE; uktad sieci
odbiorczej TT zgodnie z otrzymanymi informacjami - zabrania sie tgczenia przewoddw PE oraz
N.

7.1. Tablica TRE

Zasilanie tablicy TRE nalezy wyprowadzi¢ z przebudowanego ztgcza Z2. Linie kablowg wykonac
przewodem typu YKY 4x35 mm2. Tablice TRE nalezy zabudowac¢ w termoutwardzalnej
obudowie odpornej na dziatanie promieni stonecznych.

Obudowa termoutwardzalna, z ptaskim  daszkiem jest  wykonana z  tworzywa
termoutwardzalnego typu SMC. Obudowa posiada przygotowane miejsca do montazu
konstrukcji noSnych pod aparaty elektryczne. Charakteryzuje sie modutowq konstrukcjg co
pozwala na dowolng konfiguracje rozdzielni, karbowang powierzchnig co dodatkowo
wzmachnia konstrukcje, dobrym systemem wentylacji grawitacyjnej, kgtem otwarcia drzwiczek
o 180°. Obudowe nalezy dobudowac do istniejgcego ztgcza ZK.

Dane techniczne:
Znamionowe napiecie izolacji - 500V
Znamionowy pragd - 630A
Stopienie ochronny - IP 44, IK 10
Klasa ochronnosci - I
Kolor - RAL7035
Kategoria palnosci - FH2-25 (HB-40)
Ponizej uktadanego kabla w wykopie nalezy utozy¢ bednarke FeZn 120 mm?2i
wprowadzi¢ ja na zacisk PE w tablicy TRE. Zmierzona warto$¢ rezystancii w tablicy TRE
nie moze przekraczac¢ 10 om. Zabrania sie tgczenia zacisku PE z zaciskiem N.
Z tablicy TRE nalezy wyprowadzi¢ zasilanie do tablicy TT zabudowanej w komorze
technicznej tezni.

VVYVYYVYY

7.2. Utozenie kabli podziemnych

Lokalizacje projektowanych linii kablowych przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu. Na rysunku przedstawiono réwniez lokalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego
terenu. Budowe linii kablowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z N — SEP-E-004. Wszystkie linie
kablowe nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o srednicy 75 mm typu AROT. W miejscach
wprowadzenia kabli do urzgdzeh odbiorczych oraz w miejscach wskazanych na rysunku w
podtozu zabudowacd stupowe ztqcza kablowe. Do wykonania zewnetrznych instalacii zasilania
zastosowad nalezy przewody:

> Zasilanie tablicy TRE YKY 4x35 mm?2
> Zasilanie tablicy TT NKOXS 5xé6 mm?2
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> Zasilanie obwoddw tezni NKOXS o ilosci zyt i przekroju
wynikajgcym z danych technicznych zastosowanych urzgdzen.

Miejsce wprowadzenia kabli do rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢é w sposdb
uniemozliwigjgcy uszkodzenie oraz uszczelni¢. Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona
prostopadle od utwardzonej powierzchni do gdérnej granicy powierzchni kabla nie moze
mniejsza niz 70 cm. W miejscach skrzyzowania pionowego i zblizenia poziomego z istniejgcymi
sieciami podziemnymi ( wodociqg, kanalizacja, inst. cieplna, sie¢ gazowa ) nalezy zachowacd
minimalne odlegtosci zblizeniowe 25 cm zwiekszong o $r. rurociggu i prowadzi¢ kable w rurach
ostonowych o $rednicach fi 100 mm; odlegto$¢ zblizeniowa z utozonymi w ziemi kablami w
przypadku kabli pow. 1kV nie mnigj niz 25 cm, a dla pozostatych nie mniej niz 15 cm. Kabel
winien by¢ utozony linig falistg z 3 % zapasem, na podsypce piaskowej, zasypany warstwq
piasku o gr.10 cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o gr.10 cm. Tak przysypany kabel
winien by¢ przykryty folig koloru niebieskiego o minimalnej szerokosci 20 cm. Utozony kabel
powinien by¢ zaopatrzony na poczagtku i na koncu ,,adres energetyczny” oraz co 10 m w
znaczniki okredlajgce typ i rodzaj kabla. Wszystkie prace ziemne w sqgsiedztwie istniejgcego
uzbrojenia, nalezy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli lub uzytkownikéw tego uzbrojenia. W
przypadkach wagtpliwosci nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne lokalizujgce trase danego
urzgdzenia podziemnego. Przekopy kontrolne nalezy wykonywac¢ ze szczegdlng ostroznosciq,
odspojenie gruntu powinno odbywac sie bez uzycia kilofdw. Decyzie o koniecznosci
wykonania przekopdw kontrolnych pozostawia sie inspektorowi nadzoru budowlanego.
Lokalizacje poszczegdinych lamp, trasy utozenia przewoddw oraz miejsca wprowadzenia kabli
do obiektu pokazano na rysunku zagospodarowania terenu. W okresie prowadzenia robdt
ziemnych, ze wzgledu na mozliwe bardzo duze natezenie ruchu pieszych, réw kablowy nalezy
odgrodzi¢ poreczami ochronnymi o wysokosci 1,2 m. i zaopatrzy¢ w tabliczki ostrzegawcze, w
miejscach stabo doswietlonych w $wiatto ostrzegawcze. W pozostatych miejscach rowy
kablowe ( wykopy ) nalezy oznaczy¢ folig ostrzegawczg zawieszona na wysokosci 1,1 m. na
poziomem terenu oraz odktadem ziemi po stronie ruchu pieszych. Szczegdtowe zasady
zabezpieczenia wykopdw i prowadzenia robdét w miejscach o duzym natezeniu ruchu powinny
zosta¢ okreSlone w projekcie organizacji robdt opracowanym przez wykonawce zgodnie
z aktualnymi wymaganiami.

7.3. Instalacje obiektu tezni - Instalacje ogdélnego przeznaczenia

Oswietlenie zewnetrzne w obiekcie okresSlono na podstawie petnionej funkcji; o$wietlenie
bedzie petni¢ funkcje dekoracyjnego na konstrukcji oraz odwietlenia w ciggach
komunikacyjnych w obrebie pergoli i tawek. Do o$wietlenia konstrukciji oraz obszaru wewngtrz
tezni zastosowano oprawy typu LED. Instalacja wewnetrzna obiektu tezni wyprowadzona
bedzie z tablicy zabudowanej w przedziale technicznym tezni. Z tablicy wyprowadzone bedqg
wszystkie obwody oswietleniowe oraz techniczne urzgdzen technologii obiegu solanki. Ze
wzgledu na wysokg tatwopalno$¢ materiatdw  konstrukcyjnych teini oraz agresywne
srodowisko aerozolu solanki oraz solanki sptywajgcej po tarninie do wykonania wewnetrznej
instalacji o$wietleniowej obiektu tezni zastosowaé nalezy kable typu NKOXSzo 3x1,5 mma2.
Maksymalna temperatura zyty kabla podczas pracy wynosi +90°C a minimalna temperatura
wynosi -40°C; dodatkowo kable charakteryzujq sie niskg emisig dymoéw w przypadku pozaru.
Zastosowane przewody skutecznie uniemozliwiajg penetfracje wzdtuzng solanki poprzez
potgczenia hermetyczne i zadtawienia stosowane przy montazu osprzetu i urzgdzen
wymagane jest zastosowanie osprzetu o klasie szczelnosci IP65 lub wyzsze,.

W przypadku wykonywania potqczen nalezy uzy¢ puszek tqczeniowych do stosowania w
warunkach ekstremalnych. Puszki winny by¢ przeznaczone dla znamionowego przekroju zyty
przewodu 2,5 mm?i wiekszych, przy obcigzeniu prgdowym rzedu 32 A, frudno palne, odporne
na uderzenia oraz o minimalnej klasie szczelnosci IP 65.

7.4. Prowadzenie przewodéw, mocowanie opraw i osprzetu

Gtéwny poziomy cigg przewoddw w obszarze goérnym konstrukciji tezni nalezy prowadszi¢
w  sztywnych rurkach ochronnych UV odpornych zamocowanych do konstrukcji od
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niewidocznej strony. Wszystkie przewody do urzgdzenh i opraw nalezy prowadzi¢ na uchwytach
mocowanych do konstrukcji nosnej tezni. Przejcia przewoddw przez tarnine wykonacé przy
uzyciu rury ochronnej sztywnej. Do mocowania przewoddw i osprzetu uzywac wkretdéw
i uchwytéw z materiatdéw odpornych na dziatanie solanki — zaleca sie stosowanie materiatéw
ze stali nierdzewnej typu INOX (A2- odporna na styk aerozolu solankowego pozbawionego chloru).
Miejsca montazu opraw oraz ich typy wskazano na rysunkach przekroju podtuznego oraz
poprzecznego.

7.5. Rozdzielnica TT

W komorze technicznej tezni nalezy zabudowac tablice TT. Zasilanie tablicy TT wyprowadzone
z TRE wykona¢ przewodem NKOXS 5x6 mm2 réwnolegle do przewodu w wykopie nalezy
utozy¢ bednarke FeZn 120 mma2. Tablice TT nalezy wykonac jako hermetyczng o IP 65.
Wewngtrz tablicy nalezy zabudowadé dwie hermetyczne obudowy ( 400x600 ) z szynami TH35.
Na szynach TH zabudowac osprzet zgodnie ze schematami PBW/671E/009 oraz PBW/67IE/009

Wprowadzane do obudowy przewody nalezy zadtawiad.

7.6. Urzadzenia techniczne tezni

Opracowanie nie obejmuje systemu kontroli i monitorowania poziomu solanki wraz z systemem
powiadamiania; przewidziano reczng kontrole poziomu i stezenia solanki w zbiorniku.

W zbiorniku zostang zabudowane pompy: obiegowa solanki, pompa serwisowa, lampa UV
oraz system kontroli poziomu cieczy w zbiorniku solanki. W przypadku wykonywania potgczeh
poza tablicg TT nalezy uzy¢ puszek tgczeniowych do stosowania w warunkach ekstremalnych.
Puszki winny by¢ przeznaczone dla znamionowego przekroju zyty przewodu 2,5 mm? i
wiekszych, przy obcigzeniu prgdowym rzedu 32 A, trudno palne, odporne na uderzenia oraz o
minimalnej klasie szczelnosci IP 65. Instalacje AKPIA oraz instalacje zasilajgcg urzgdzenia
techniczne nalezy wykonac:

» Gniazda wtyczkowe 230 VAC NKOXS 3x2,5 mm?
» Gniazda sitowe 400/230 VAC NKOXS 5x2,5mm?
» Obwody urzgdzenh technicznych NKOXS o iloéci i przekroju zyt

wynikajgcym z DTR.
7.6.1.Stacja pogodowa obiektu tezni

Stacja pogodowa stanowi praktyczny element uzupetniajgcy dla systemu obiegu solanki.
Stacja reaguje na przekroczenie okreslonej wartosci krytycznej. Umozliwia automatyczne
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zamkniecie obwodu zasilania pomp cyrkulacyjnych w przypadku pojawienia sie deszczu lub
zbyt siinego wiatru. Przekroczenie zadanej sity wiatru sygnalizowane jest swieceniem diody
z0ttej umieszczonej na ptycie czuiki. Zakres regulacji sity wiatru 0+15 m/s za pomocq
15 stopniowego przetgcznika. Poziom opadu jest nieregulowany.

Podstawowe dane techniczne:

> zasilanie 24-30 VDC/0,5 A

> obudowa PVC szara RAL 7035
> stopien ochrony IP56

> temperatura pracy -250C do +60°C

W sktad stacji pogodowej wchodzi czujnik opadu deszczu do ktérego podpiety jest dodatkowo
czujnik predkosci wiatru. Czujnik opadu deszczu nalezy zabudowaé na poziomie dachu w
miejscu nieostonietym. Czujnik predkos$ci wiatru nalezy zabudowac na $cianie bocznej tezni w
okolicach szczytu. Oba czujniki zabudowaé w poblizu tablicy TB bezposrednio do konstrukciji o
ile zalecenia producenta nie stanowiqg inaczej. Do potgczenia miedzy elementami stacji oraz
tablicg TT utozy¢ przewody typu YKY 3x2,5 mm2.

7.6.2.Lampa UV

System obiegu solanki wyposazony zostanie w lampe UV. Zasilanie lampy wyprowadzone
zostanie z tablicy TT. Obwdd lampy UV zakohczy¢ gniazdem wityczkowym 230 V 16A o
minimalnej klasie szczelnosci IP54. W przypadku dostawy urzqgdzeh z kablem bez wtyczki —
urzgdzenie wpig¢ na sztywno do puszki przytgczeniowej o minimalnej klasie szczelnosci IP 65.
Lampy UV-C przeznaczone sq do dezynfekcji wody w procesie reakcji fotooksydacii.
Powierzchnia wewnetrzna urzgdzenia wykonana z austenitycznej stali nierdzewnej 316L (stal
kwasoodporna 1.4401) zapewnia odbicie promieni UV-C. W urzgdzeniu znajduje sie lampa T5
lub alternatywnie amalgam, ktéry wytgcza lampe UV, gdy przeptyw jest niewystarczajgcy.
Parametry:

maksymalna pojemnos¢ zbiornika 75 m3

zarébwka 75W

promieniowanie UV-C 25W

zasilanie 220 / 230V 50 / 60Hz

maksymalny przeptyw 20 m3/h

maksymalne cis$nienie 2.0 bar

dtugos¢ +/-85cm

VVYVYVVYVYVYYVY
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7.6.3.Instalacja pomp obiegu solanki

Teznia wyposazona bedzie w system pompowy zapewniajgcy cyrkulacje solanki. System pomp
zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej zbudowany bedzie w oparciu o pompe zatapialng do
wody solankowej, dane znamionowe moc nominalna N=0,55 kW, U=230V; prgd nominalny
In=4,4 A, prgd rozruchu Ir=7,3 A o parametrach hydraulicznych Hp=6,3 m.s.w Q=170 lit/min. Dla
zasilania systemu nalezy wyprowadzi¢ z tablicy TT do pompy przewdd typu NKOXSzo 3x2,5 mm?2
odporny na dziatanie solanki. Urzgdzenia odbiorcze - pompy - nalezy zabezpieczy¢ zgodnie ze
schematem — danymi techniczno-ruchowymi urzgdzenia. Kabel przytqgczeniowy prowadzi¢ w
rurze ochronnej. Wprowadzenie kabla oraz rury ostonowej uszczelni¢; zaleca sie wprowadzenie
zasilania w miejscu najwyzszym zbiornika ). Urzgdzenie zamowic z kablem bez wtyczki — pompy
cyrkulacyjne wpigc¢ na listwe zaciskowq w tablicy technicznej .

7.6.4.Instalacja pompy serwisowej zbiornika cyrkulacyjnego solanki

Dla potrzeb eksploatacji obiektu przewidziano wyposazenie w pompe do wypompowania
brudnej solanki. Pompa zatapialne do wody brudnej zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej
solankowej, posiada nastepujgce dane znamionowe moc nominalna N=1,10 kW, U=230V;
prgd nominalny In=5,5 A, prgd rozruchu Ir=7,3A o parametrach hydraulicznych Hp=5 m.s.w
Q=300 lit/min. Pompa posiada funkcje zabezpieczenia przed suchobiegiem. Pompy zamowic
z kablem przytgczeniowym o dobranej na budowie dtugosci. Kabel przytgczeniowy prowadzi¢
w rurze ochronnej. Wprowadzenie kabla oraz rury ostonowej uszczelni¢; zaleca sie
wprowadzenie zasilania w miejscu najwyzszym zbiornika ). Urzgdzenie zamowic z kablem bez
wtyczki — pompe wpigé na listwe zaciskowq w tablicy technicznej. Pompa uruchamiana
bedzie recznie przez obstuge.

7.7. Oswietlenie komory technicznej

W pomieszczeniu technicznym przewidziano oprawy hermetyczne typu LED 18W, IP
65, 4000 K. Oprawa przewidziana do zabudowy $ciennej i sufitowe;.

>
dddiddAasnans
— s - -
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7.8. Oswietlenie obiektu i strefy inhalacyjnej

Oswietlenie iluminacyjne tezni bedzie realizowane przez oprawy typu LED zamontowane do
konstrukcji tezni. Do oprzewodowania nalezy stosowac¢ przewody typu NKOXS 3x1,5 mm?2.
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Lastosowane przewody skutecznie uniemoZliwiajg penetracje wzdtuzng solanki poprzez
potqgczenia hermetyczne i zadtawienia stosowane przy montazu osprzetu i urzqdzen.
Dodatkowo poprzez zastosowanie kabli o zwiekszonej odpornosci na solanke osiggnieto wyzszy
poziomu bezpieczehstwa pozarowego w catym obiekcie. Do oéwietlenia zewnetrznego tezni
przewiduje sie dwa rodzaje lamp. Do oéwietlenia dekoracyjnego tarniny przewidziano liniowe
oprawy LED RGB+W 4000K z soczewkami o eliptycznym rozsyle $wiatta.

R R S S

¥ePw e e e e weas

Oprawa do montazu na $cianie do uzytku wewnetrznego lub zewnetrznego o mocy 18W o IP
66 illl klasie ochronnosci:

- Korpus z wyttaczanego anodyzowanego aluminium

-Klosz ze szkta hartowanego z sitodrukiem

-Boczki z malowanego odlewu aluminiowego

- Silikonowa uszczelka

-Sruby zamykajgce ze stali nierdzewnej inox

- Przytgcze elekiryczne zewnetrzne poprzez wodoszczelne ztgcze, z kablem

-Uchwyt mocujgcy do $ciany z przegubem pozwalajgcym na ukierunkowanie oprawy.
- Ptyta z komponentami z aluminium do odprowadzenia ciepta z komponentdw

- Oprawa kompletna w zasilacz.

Dla uktadu sterowania systemem oéwietlenia iluminacyjnego zastosowaé przewody
dedykowane dla systemu DMX-512 np. typu LP0215 DMX 512/1990; dobrano przewdd
jednoparowy o przekroju zyt 0,35mm? przeznaczony do cyfrowej komunikacji sieciowej, m.
innymi w systemach oswietlenia, systemach sterowania efektami scenicznymi. Przewdd
posiada podwdjny ekran przewodu DMX, wykonany w postaci oplotu siatkowego oraz folii
AL/PET dodatkowq zytg uziemigjgcg poprawia ochrone przesytanych sygnatdow przed
wptywem zewnetrznego pola elektromagnetycznego. Dopuszcza sie stosowanie przewodéw
hybrydowych 3x1,5 +DMX.

Do os$wietlenia iluminacyjnego zastosowane zostang oprawy LED RGB+W 4000K. Oprawy bedg
montowane na wewnetrznym i na zewnetrznym pierécieniu w sposdb umozliwiajgcy stworzenie
scen iluminacyjnych. Do sterowania o$wietleniem zastosowano uktad zbudowany w oparciu
o generator sygnatu DMX. Schemat systemu przedstawiono na rysunku PBW/67IE/007.

W strefie inhalacyjnej przewidziano zabudowe lamp LED typu tuba. Oprawa LED do montazu
sufitowego lub zwieszanego o mocy 38W 3000K IP 65:

-Klosz z poliweglanu

- Gtéwki z materiatu termoplastycznego
- Odbtysnik aluminiowy

-Stopien ochrony: IP65

-Klasa ll

- Zywotno$¢ 50000h, L8O B10.
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8. Instalacja odgromowa

Dla obiektu przyjeto IV poziom ochrony odgromowej |V klase urzgdzenia piorunochronnego.
Na dachu w celu ochrony obiektu nalezy umiescic iglice odgromowqg o wysokosci h=2,5m .
Jako uziemienie projekiuje sie promieniowy uziom szpilkkowy o wymaganej rezystancji uziomu
<10 Ohm . Instalacje odgromowg montowac na dedykowanych uchwytach. Iglice
potgczy¢ metalicznie zwodem izolowanym przy wykorzystaniu izolowanych przewoddéw
wysokonapieciowych; konstrukcja przewodu zapewnia odstep izolacyjny 75 cm.

Czesci sktadowe urzgdzenia piorunochronnego

> Iglice odgromowe o wysokosci h=2,5 m montowane na dedykowanych podstawach,

> zwody pionowe — projektowane na uchwytach mocowanych do $cian elewaciji,
przewody odprowadzajgce nadajgce sie do bezposredniego prowadzenia po
urzgdzeniach elekirycznych, zyta przewodu miedziana,

» ztgcza kontrolne — projektowane w ztgczach probierczych skrecanych.

Przewody odprowadzajgce
Minimalna liczba przewoddéw odprowadzajgcych — iloraz dtugosci obwodu budynku
wyrazonej w metrach przez 20. (80 m/5=min.é). Rozmieszczenie przewoddw
odprowadzajgcych na rysunku. Pionowe przewody odprowadzajgce nalezy uktadac po
mozliwie najkrétszej trasie miedzy zwodem a uziemieniem, przy czym:
> odlegtos¢ przewodu od wejs¢ do budynku i ogrodzeh metalowych, przylegajgcych
do drég publicznych i w miejscach regularnego przebywania ludzi winna by¢ wieksza
niz2 m.
> ze wzgledu na lokalizacje i istniejgce zagospodarowanie terenu nie mozna zapewnic
wymaganego odstepu od wejs¢ do budynku, przewdd odprowadzajgcy nalezy
wykonac¢ jako izolowany a przewdd uziemiajgcy nalezy umiesci¢ w rurze o
wytrzymatos$ci udarowej nie mniejszej niz 100 kV (udar napieciowy o ksztatcie 1,2/50
ms) do gtebokosci 0,5 m w ziemi i do wysokosci zainstalowane ztgcza kontrolnego
nad ziemiq.
Przewody uziemiajgce
Jako przewody uziemiajgce zastosowac nalezy prety uziomowe przeznaczone do wykonania
uziomdw pionowych (typu A, poprzez pogrgzanie w ziemi pretdw, potgczonych ze sobg
tgcznikami poprzez skrecanie, do momentu osiggniecia rezystancji uziemienia nie wiekszej niz
10 Ohm. Zestaw winien zawierac¢ szpic oraz zacisk, do przytgczenia bednarki lub preta
uziemiajgcego.

9. Obliczenia i dobér elementéw instalacji - obliczenia obwodéw odbiorczych

Przy projektowaniu instalacji elekirycznej zapewniono spetnienie nastepujgcych

wymagan:
. ochrony ludzi i pomieszczenh od niebezpieczenstw mogagcych wystgpi¢ w instalacji
elektrycznej takich jak:
) porazenie prgdem elekirycznym,
o nadmiernym wzrostem temperatury moggcym spowodowac pozar lub inne
szkody.
° prawidtowe dziatanie instalacji elekirycznej zgodnie z przeznaczeniem.

Spetnienie tych wymaganh nastgpito poprzez spetnienie w projekcie instalacii
elektrycznej nastepujgcych kryteridw:

° przekréj przewoddw zostat okreslony stosownie do:
o ich dopuszczalne] maksymalnej temperatury wynikajgcej z wielkosci
obcigzenia,

o dopuszczalnego spadku napiecia,
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o oddziatywan elektromechanicznych mogqgcych powstawaé podczas
zwarg,

o oddziatywah mechanicznych, na ktére przewody mogg by¢ narazone,
wybor typu przewoddw i sposoby ich instalowania zalezg od:

o  witasciwosci srodowiska,

o dostepnosci do utozonej instalacji dla ludzi,

o oddziatywah mechanicznych na przewody,

o nhapieciaq,
rodzaje i dane znamionowe zabezpieczen urzqdzen sq dobrane z uwzglednieniem
funkciji, jakg majg one spetniac, czyli przed jakimi skutkami powinny zabezpieczac:

o przecigzeniq,

o prgdu zwarciowego,

o przepiecia,

o  obnizenia wartosci napiecia lub zaniku,
wyposazenie zastosowane w instalacji elektrycznej spetnia wymagania odpowiednich
norm.

9.1. Obciqzalnosé prqdowa diugotrwata

Wedtug normy PN-IEC 60364-523: ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.,Oprzewodowanie” obcigzalnosé
prgdowa dtugotrwata”, powinna by¢ spetniona zaleznose:

IBS InS Iz
o< 1,451;

gdzie: ls - prad obliczeniowy
In - prad nastawienia urzgdzenia zabezpieczajgcego
- - dopuszczalny dtugotrwaty prgd obcigzalnosci kabla
l2 - prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego (S 1,45;B 1,6)

9.2. Sprawdzenie doboru przewodow ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia

U _100*P*l
P yxs«UZ

9.3. Sprawdzenie doboru urzqdzen ze wzgledu na ochrone przeciwporazeniowq

Sprawdzenie doboru urzgdzen ze wzgledu na ochrone przeciwporazeniowq przy
zastosowaniu  samoczynnego  wytgczenia  zasilania  w  uktadzie sieci TT.
Charakterystyki urzadzen ochronnych i impedancja obwodu powinna spetni¢
warunek:

R, *1, < U,

W uktadzie TT maksymalny czas wytgczania dla obwodu zabezpieczonego
urzqgdzeniem zabezpieczajgcym o prgdzie nieprzekraczajgcym 32A wynosi 0,4 sek,
prgd zadziatania urzgdzenia lq ;

Warunek jest spetniony dla wszystkich obwoddw.
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9.4. Wyniki obliczen

Obwody odbiorcze
ZASILANIE GROWNE . . . L . o Spadek napiecia
Przewod Labezpieczenie przecigzeniowe chrona przeciwporazeniowa
TABLICA TRE P preecia ° P P AU
prad Sprawdzenie
_ Moc ls sp(_)sok_) obciqgz. ditug. impedancija Charok!erysiyl_(a wspo_lcz. p_rqd . Sprawdzenie warunkéw krotnos¢ samoczynnego | wartosé Sprawdzenie warunku
zainstalowana [A] utozenia diug. . z zabezpieczenia zadziat. zadziatania pradu . N warunku . suma
odcinka zadziatania Odcinek P
Lp Nr obw. Nazwa obwodu przew. | %] spadkow
prad Iz Charak ~ e >
Pi N typ [m] Typ In lo=ko*l , loa=k*1, * *
kW] ot?llcze przewodu [A] 3f 1f sabez. fery Al ka2 Al le<ls<lz 1,<1,45%; k 1A I*lg I*14<Up Y AU%<3%
niowy styka
1 B Zasilanie tablicy TRE 5,00 775 AXBEKnth 89.71 35 0,1333 0,1729 FCFB gL 16 1.6 25,60 spetnione spetnione 5,50 88 11,73 spetnione 0,32 spetniony
2 o1 oéwietlenie 0,15 0,70 SXTEOP:;Q 15,72 50 X 1,516 CLSé B 4 1,45 5,80 spetnione spetnione 5,00 20 30,32 spetnione 0,34 spetniony
3 o2 o$wietlenie 0.15 0.70 SXTKSOn:(rSnZ 20.75 50 X 1,516 CLSé B 4 1.45 5.80 spetnione spetnione 5,00 20 30,32 spetnione 0,34 spetniony
4 o3 o$wietlenie 0.15 1.00 SX;(’éYr.Zn?'nZ 25,54 5 X 0,1323 CLSé B 10 1.45 14,50 spetnione spetnione 5,00 50 6,615 spetnione 0,20 spetniony
5 n teletechnika 0,50 040 3x; ’;Yé?-nz 25,54 5 X 01323 | CLs6 B 4 1,45 580 spefnione | spetnione 5,00 20 2,646 spetnione 0,07 spetniony
6 P1 pompa obiegowa 0,55 2,80 SXTKSOY‘:;Z 16,63 15 X 0,4836 CLSé B 6 1,45 8,70 spetnione spetnione 5,00 30 14,508 spetnione 0,37 spetniony
7 Gl Gniazdo wtyczkowe 1.5 1.80 SXTEOV‘:TSY]Q 13,61 15 0,2572 0,4836 CLSé B 6 1.45 8,70 spetnione spetnione 5,00 30 7716 spetnione 0,12 spetniony
Bilans mocy
Tablica TRE+TT
moc obliczeniowa
wspdlczynnik zapotrzebowania moc czynna moc pozorna
Ip nazwa urzgdzenia kz moc zinstalowana CcosQp Pobl [kW] Sobl [kVA]
1. | Oswietlenie 1,00 0,30 0,93 0.30 0,32
2. | Gniazda techniczne, jednofazowe 0.15 2,50 0.93 0,38 0.40
3. [ Szafka 1T 0,40 0,50 0,93 0,20 0,22
4. | Pompa nrl 0,55 0,55 0,93 0,30 0,33
5. | Rezerwa (15% Pi) 0,20 2,38 0,93 0,48 0,51
razem 0,26 15,38 0,93 3,69 1,79
Przyjeta moc szczytowa 1,66 kW

Dla wyzej wymienionych zatozeh przeprowadzono zgodny z PN IEC 60364-5-523:2001 tok obliczehn dla wszystkich obwoddéw dlia maksymalnej dtugosci i maksymalnego
obcigzenia. Szczegdtowe wyniki obliczerh dla wszystkich obwoddw zachowano w archiwum.
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10. Alternatywne rozwiqgzania.

Jezeli w dokumentacii projektowej lub przedmiarach robdt zostat wskazany: znak towarowy
( marka ), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiatdw lub zostaty wskazane
normy, aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, o ktérych
mowa w ustawie Prawo Zamdwien Publicznych, dopuszcza sie oferowanie materiatdéw lub
rozwigzan réwnowaznych pod wzgledem parametréw technicznych, uzytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, Zze zagwarantujg one realizacje robdt w zgodzie
z opracowang dokumentacjqg projektowq oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych
nie gorszych od zatozeh w niniejszej dokumentaciji. Alternatywy sq mozliwe w przypadkach,
kiedy proponowane rozwigzania sg mniej kosztowne i co najmniej rownorzedne konstrukcyjnie,
funkcjonalnie i technicznie w stosunku do wskazanych w dokumentaciji. Rozwigzaniom takim
winny towarzyszy¢ wszelkie informacije konieczne dla kompletniej oceny przez Biuro Projektow
tgcznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, przedziatem
cen, proponowang technologig budowy i innymi istotnymi szczegdtami.

11. Uwagi koncowe

>  Wykonawca moze przystgpi¢ do robdt wytgcznie po przedstawieniu Inwestorowi
harmonogramu prac,

>  Wykonawca moze przystgpi¢ do robdt wytgcznie po uzyskaniu zgody Inwestora,

>  Wszelkie odstepstwa od niniejszej dokumentacji winny by¢ przedstawione Nadzorowi
Autorskiemu do akceptacji,

» Personel zatrudniony przy wykonywaniu robdt elektrycznych musi  posiadac
Swiadectwa kwalifikacyjne w  zakresie eksploatacji do 1kV oraz zaswiadczenia
o przeszkoleniu w zakresie BHP, a kierownik budowy — uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w zakresie instalacji elektrycznych,

>  Wszystkie prace zwigzane z wytgczeniami oraz z urzqgdzeniami Tauron muszq byé
uzgodnione z odpowiednimi pionami Tauron — Dystrybucja,

> Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
— w szczegdlnosci z pakietem norm PN-IEC 60346 - oraz zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych, Instalacje
elektryczne”,

» Pozakonczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany: - przeprowadzi¢ pomiary instalacji
elektrycznej, potgczeh wyrbwnawczych i uziemien; - sporzqdzi¢ i przekazac Inwestorowi
dokumentacje powykonawczg,

» Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z rozwigzan
funkcjonalnych, wymogodéw stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz
w wyniku zmian wprowadzonych przez Inwestora w terminie pdzniejszym niz data
niniejszego opracowania,

> Po wykonaniu robdét nalezy sporzgdzic  dokumentacje  powykonawczg
i przekazac jg inwestorowi.

15| Sftrona



12. Materiaty podstawowe

Lp. Nazwa Jm llosé

1 Joednarka ocynkowana FeZn 3x40 m 150.0000]
2 [Folia kablowa ostrzegawcza m? 125.0000)
3.kabel YKY 4x35 mm2 m 35.0000
4kabel NKOXS 5x6 mm2 m 35.0000
5koncdwki kablowe kpl. 2.0000]
6|piasek m® 2.5000]
7 Jptyta montazowa szt 2.0000]
8.Jrury przewodowe z PCW fi 75 m 70.0000
9.Szafka TT- Szafka hermetyczna 410/610/145 mm IP66 kompletna z wyposazeniem szt 2.0000]

10.|Osprzet modutowy do rozdzielnic kpl 1.0000]

11.Szafki zewnetrze TRE oraz 72 kpl 2.0000]

12/Oprawy iluminacyjne pergola szt 8.0000

13.|Oprawy iluminacyjne tarnina szt 16.0000

14.Oprawy techniczne szt 8.0000

15 Przewdd wysokonapieciowy izolowany m 12.0000

16.Przewdd NKOXS 3x1,5 mm2 m 450.0000]

17 Jmateriaty pomocnicze

18,

19,

20.

21,
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Urzad Miejski w Bloniu
Wydzial Drog i Mostow

05-870 Bilonie ul. Rynek 6 centr. 22 72530 04 fax 22 725 30 67

Bfonie 15.02.2024 r.

WDM.7021.1.47.2024

Monumentum Sp. z 0. o.
Tarnobrzeska 2/2; 53-404 Wroctaw
Biuro: ul. Stargardzka 9B,

54-156 Wroctaw

Dot. , Opracowanie wielobranzowego kompletnego projektu budowlano — wykonawczego tezni solankowej w
Btoniu dziatka nr 10/2 obr0023) wraz z niezbednymi uzgodnieniami branzowymi, opiniami, warunkami
technicznymi przytaczenia do sieci, pozwoleniami i innymi dokumentami, wymaganymi przepisami
szczegdtowymi” —umowa nr 381.2023/TEZNIA BLONIE z dnia 29.09.2023r.

W odpowiedzi na pismo nr 1/PS/PBt/2024 z dnia 07.02.2024 r. uprzejmie informujg,
ie:

1. Mozliwo$¢ odprowadzenia wody opadowej z powierzchni dachu do sieci kanalizacji
deszczowej zlokalizowanej na terenie Parku Bajka wraz ze wskazaniem mozliwego miejsca
wiaczenia do sieci,

AD1- Wody opadowe nalezy wiqczy¢ do istniejgcej kanalizacji deszczowo sanitarnej
zlokalizowanej pod projektowang tezniq, nalezy przebudowac istniejqgcq kanalizacje,
koncepcje i projekt zaopiniowac w UM w Bloniu;

2. Mozliwoéci wykonania przytacza wody do celédw technologicznych pracy tezni z istniejgcej
sieci wewnetrznej zlokalizowanej na terenie Parku Bajka wraz ze wskazaniem mozliwego
miejsca wigczenia do sieci; maksymalne dzienne zapotrzebowanie wody to 5,0 m3

AD2- na zafqczniku do pisma wskazano miejsce wiqczenia do sieci wodociggowej o
warunki przyfqczenia nalezy wystgpi¢c do MPWIK w Bfoniu;

3. Mozliwosci wykorzystania istniejgcego przytacza elektrycznego wewnetrznej instalacji
zlokalizowanej na terenie Parku Bajka wraz ze wskazaniem mozliwego miejsca
przytaczenia.

AD3- w zatqczniku wskazano miejsce wigczenia do istniejqcej sieci elektroenergetycznej
koncepcje i projekt zaopiniowaé¢ w UM w Bloniu;
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RG- Istnlejaca rozdzisinia gidwna
Zi-  skzynki zasilajace z gniazdami 31 1 faz. (moculy 5)
SZ1 - skzynka zaslajaca (modd 5 )
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RWD - rozdzieinis wid deszczowych
¢21ma

Ni-  oswistenis ul Nowida

Li-  oéwietenie parku

M- oswletienke liniowe (moduly 312)

Pl-  podswietanis drzew

Ti-  podéwietanie kolumay przy wejsch giwnym

8i-  brmy

Kiri - kamery | hotspoty

—5g Prok studnla telekomunkacyina typy SKR-2

-5% bucows gardia w istnieiacs] stucnl lelskomunkacyine] typu SKR-1

1XDVK110T odcinek kanalizach telekomunkacyine) 2 1 rury typu DVK110T

1XRKDG110/84  odcinek kanalizacj telekomunikacya) 2 1 rury typu DVK110T
2RADPEANIT  odcinek rurociagy telekomunkacyinege z 2 nuf typu RHDPE4D/3,T
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POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2F9-NMP-DW?2 *

Pan Janusz Kraszyna o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7399/02

adres zamieszkania ul. Franciszkariska 24 E/6, 41-819 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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_ STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO |
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Ne podstawie § 5 ust. 1, § 71§ 13 usi. 1 pkt. 4 lit. d ;
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowe} i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 -

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwic -
dza sie, ze:

Vmagistci inZynier elektryk

urcdzony dnia .2 _Kwietnia 1948 r, w Chorzowie

Jyce do wykonywania samodzielne] funkcji pro-
w specjalnosci instalacy jno-inzynieryjnej w z.-

- posiada przygotowanie zawodowe upowaznia
jektanta oraz kierownika budowy | robét
kresie instalacji elektrycznych.

Ghywstal _JANUSZ KKASZYNA S oy e

1) sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
wytwarzania elementdw konstrukeyjnych instalacji oraz oce
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych.

kierowania i kontrolowa;;ia
niania i badania stanu teci.-
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POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4L9-YH5-TXU *

Pani Jadwiga Kraszyna o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7398/02

adres zamieszkania ul. Franciszkariska 24 E/6, 41-819 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rbwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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