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SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
W KIELCACH
DELEGATURA W SANDOMIERZU

DS.N.AiB.5142.48.2020 Sandomierz, 27. 11. 2020 r.

DECYZJA Nr 372/A/20

Na podstawie art. 36 ust. 1, pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (t. j. Dz. U. 2020 poz. 282), § 13 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbow Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow (Dz. U. 2018,
poz. 1609 z 22 sierpnia 2018 roku), art. 29 ust. 4, art. 39 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2019
poz. 1202 z p6zn. zm.) oraz art. 104 kpa (t. j. Dz. U. 2020 poz. 256),

na wniosek Gminy Staszow, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszéw (wptynat: 23.11.2020 r.),

Kierownik Delegatury w Sandomierzu
Wojewoédzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow

POZWALA
Gminie Staszéw, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszéw

na prace konserwatorskie kamiennych séhodow z lastrykowymi spocznikami oraz prace
remontowe ,,Renowacja palaf;u'w W_is'r,ﬁq-wej — il etap”,

na podstawie zalaczonmego do wniosku programu prac konserwatorskich oprac. przez kons. dziet
sztuki Marcina Gruszezyfiskiego i projektu’ oprdc. przez mgr inz. Andrzeja Brache, upr. nr KL/261/87.

*
» -

Warunki konserwatorskie: -

» Kierownik budowy albo inspektor nadzoru inwestorskiego musi spetniac wymagania, o ktorych
mowa w art. 37¢ ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

* Wykonawca prac konserwatorskich musi spetniaé wymagania, o ktorych mowa w art. 37a tejze
ustawy.

» Whnioskodawca zobowiazany jest do przekazania wojewodzkiemu konserwatorowi zabytkow nie
pozniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robot budowlanych, a w toku robét
budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany tych os6b:

- imienia, nazwiska i adresu osoby kierujacej robotami budowlanymi albo sprawujgcej nadzor
inwestorski,

- dokumentéw potwierdzajacych spetnienie przez te osoby wymagan, o ktorych mowa w art. 37a
ic ustawy,

- os$wiadczenia o przejgciu przez te osoby obowiazku kierowania robotami budowlanymi albo
wykonywania nadzoru inwestorskiego.

Termin waznosci pozwolenia: do 31. 12. 2022 r.
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1. HISTORIA I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU,

Patac Kofatajow usytuowany jest w miejscowosci Wisniowa, w gminie Staszéw, w wojewddztwie
Swigtokrzyskim. Pierwsza wzmianki o tej miejscowosci pochodza z XIIT wieku. Wisniowa byta wiedy
whasnoscia Piotra Bogorii Skotnickiego. Kolejnymi wlascicielami wsi byt réd Tamowskich 1 Jastrzebeow.
Po rodzie Jastrzgbcdw miejscowosé przechodzita w rece Teczynskich, Faskich i Dymitrowskich.
a w XVII wieku na dlugi okres stata sie whasnoscia Tarlow. Tardowie na miejscu spalonego podczas
wojen szwedzkich drewnianego dworu wzniesionego jeszcze przez Dymitrowskich wzniedli murowarg
rezydencje. Na poczatku wieku XVIII palac przebudowat Adam Taro. Okoto 1788 roku starosta
trzesniowski Rafat Kotataj zeni sie z kasztelanka sanockg Grabowska z domu Tarto 1 whasnie wowezas
palac w Wisniowe]j przechodzi w jego rece. Kotlaraj przebudowuje pierwotna budowle wzniesiong przez
Tartow, do alkierzy dostawia ryzality z kolumnada. W XIX w. kolejna przebudowa patacu powoduje
wzniesienie  w  miejscu  portyku dwuramiennej klatki  schodowej. Przebudowa, tym razem
dziewigtnastowieczna, portvk zlikwidowata, umieszezajac w nim dwustronna klatke schodowa, dostepng
z sieni trzecim ramieniem, prostopadtym do pozostalych dwu. W 1839 roku Koftgtajowie sprzedaja
majatek Piotrowi Jakubowskiemu, nastepnie trafia on w rece Wielopolskich, Wiesiotowskich
Rudnickich, a do czaséw II wojny $wiatowej pozostawal w rekach rodziny Orsettich. Frontowa elewacja
patacu udekorowana zostata boniowaniem, na Jej osi znajduije si¢ plytki ryzalit zwieniczony trojkamym
szezytem. Dach nad patacem ma budowe czterospadowa, potudniowa pofa¢ zostata wyduzona na
boczne skrzydta budowli przyksawajac je trojpotaciowo. W ezasie I wojny Swiatowe] patac ulegt
powaznym zniszczeniom. Odbudowany zostat w latach 60-tych XX w. i przeznaczony na cele
edukacyjne. )

Patac w Wisniowej wpisany jest do Rejestru Zabytkéw Wojewddztwa Swigtokrzyskiego pod nr rej.:
A89/1-4220.12.1957, 2 28.01.1959, z 15.04.1967 i z 15.04.1985. Klatka schodowa skfada sie z
gtownego ciagu schodéw usytuowanego na osi budynku (w kierunku potudniowo-zachodnim) oraz
dwoch, wezszych ciagéw schodéw odchodzacych poza arkada wejsciows na prawo i lewo. Obecne
kamienne schody powstaty prawdopodobnie w II pot. XIX wieku podczas przebudowy patacu. Na
bokach schodéw gtéwnych osadzone sa wspotczesne, metalowe barierki. Przy schodach bocznych
zachowaly sie parapety na podmuréwee i balustrada, wykonane ze zhitego wapienia morawickiego.
Na koncu schodéw gtéwnych i w potowie schodéw bocznych znajduja sie prostokatne spoczniki
(dwa w schodach gtéwnych, cztery w schodach bocznych).

et

Reut preedstazeiageey zakres poierzchu chodiw i porvierzchni lastrykoreych Katki schodowe.



2, TECHNIKA WYKONANIA,

Stopnie i podstopnice schodéw wykonane zostaly z szarego piaskowca. Powierzchnia
kamienia zostala opracowana metodami kamieniarskimi, krawedzi zewnetrzne Stopilic
wyprofilowano w formie pétwatka z ptaskim fazowaniem u dotu. Osadzone sa w Scianach
prawdopodobnie z uzyciem zaprawy wapiennej. Laczenia stopnic i podstopnic wypetione sa fuga
mineralna. Na powierzchniach spocznikéw, prawdopodobnie w miejscu pierwotnej posadzki
wykonano wylewki z szlifowanego szarego lastriko (7 wypetiaczem czarnym bazaltowym i biatym
Marmurowym na szarym cemencie).

Puierzchnie kamienne i lastrikowe bocznych schodore.

3. STAN ZACHOWANIA 1 PRZYCZYNY ZNISZCZEN.

W zwiazku z ponad stulemim intensywnym uzytkowaniem kamienne schody 1 lastrikowe
spoczniki ulegly znacznym zniszczeniom. Ich stan niesie koniecznoéé przeprowadzenia zabiegow
konserwatorskich o charakterze technicznym i estetycznym.  Jako gtéwme zniszczenia
zakwalifikowa¢ mozna liczne ubytki formy spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi i
pekaniem kamienia i powierzchni lastrykowej w miejscach naturalnie ostabionych. Wieloletnie,
niewlasciwe zabiegi pielegnacyjne powierzchni kamienia polegajace na jej czyszczeniu
detergentami i pokrywaniu $rodkami woskowymi spowodowat mocne $ciemnienie powierzchni i
powstanie zewnetrznej warstwy uszczelniajace naturalne pory kamienia. Ubytki mechaniczne byty
w trakcie remontéw wnetrza niewfasciwie uzupehniane z uzyciem zaprawy cementowej. Drobne
spekania kamienia i powierzchni lastrykowej powickszaly si¢ z czasem, pod wplywem wody
uzywanej do mycia powierzchni ulegaty wyptukiwaniu i powodowaty ostabienie wewnetrznych
warstw materiatu. Czynnik ten spowodowat huszczenie sie warstw kamienia i powstanie liczaych
wzerow, prowizorycznie uzupetnianych zaprawa cementowa.

4. WNIOSKI I ZAL.OZENIA KONSERWATORSKIE.,

Zakfada si¢ przywrocenie pierwotnego stanu technicznego i estetyki kamiennych schodow i
lastrykowych spocznikéw. Niezbedne bedzie przeprowadzenie szeregu zabiegéw technicznych w
celu zabezpieczenia powierzchni na przysztosé przed wpltywem niszczacych czynnikéw
biologicznych, chemicznych i fizycznych. Przed przystapieniem do prac wykonana zostanie
dokumentacja fotograficzna oraz niezbedne badania petrograficzne. Na wstepie z powierzchni
kamiennej i lastrykowej usuniete zostana wtérne wstawlki i kity cementowe. Kolejno powierzchnie
zostana odkurzone i odczyszczone z zabrudzen metodami chemicznymi po wezesniejszym
wykonaniu préb. Kamien i lastriko zostanie zdezynfekowane i wzmocnione strukturalnie



rozpuszezalnikowymi $rodkami krzemianowymi. Nastepnym zabiegiem bedzie iniekcja spekani
klejenie odtamanych elementéw kamienia i lastriko. W migjscach duzych ubytkéw, ze wzgledu na
uzytkowa funkcje powierzehni wmontowane zostang konstrukcje z pretow nterdzewnych
wzmacniajace strukture kitdw mineralnych. Najwicksze ubytki kamienia zostana uzupemione
taszlami z materiatu tozsamego z uzupetianym oryginatem. Rekonstrukcja mniejszych ubytkéw
formy schodéw i lastrykowych spocznikéw wykonana zostanie z uzyciem mas mineralnych z
odpowiednim wypetniaczem i pigmentami. Spoiny elementsw kamiennych uzupetnione zostana
gotowymi masami mineralnymi o odpowiedniej dla pierwotnej kolorystyce. Po wysezonowaniu
kitow i spoin ich powierzchaia bedzie scalona kolorystycznie do lokalnej barwy kamienia. Na koniec
powierzchnia kamienia i lastriko zostanie zabezpieczona kilkukrotmie hydrofobizujacymi $rodkami
krzemianowymi i oddana do uzytkowania. Prace konserwatorskie prowadzone beda przez
uprawnionych wykonawcéw, sporzadzona zostanie fotograficzna i opisowa dokumentacja
przeprowadzonych zabiegéw wedtug obowiazujacego schemartu.

5. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH.

L. Zabezpieczenie terenu prac konserwatorskich przed osobami postronnymi.

2. Wykonanie dokumentacji fotograficzne; i pomiarowej obiektu przed konserwacja.

3. Wykonanie wstepnych badai petrograficznych.

4. Mechaniczne usuniecie wtérnych kitbw i taszli kamiennych.

5. Mechaniczne usuniecie fragmentéw zniszczonych spoin mineralnych przy uzyciu dhut.
6. Odkurzenie powierzchni kamienia i lastriko.

7. Odczyszczenie powierzchni kamienia i lastriko z zabrudzen i wosku z uzyciem

rozpuszczalnikow (benzyna ekstrakeyjna, aceton) i $rodkéw do usuwania nawarstwiesi
{Remosol, Scansol, Levis).

8. Chemiczne usuniecie przebarwieri kamienia metoda ekstrakgji z uzyciem oktadéw (perhydrol,
wodny roztwér kwasu szczawiowego 3-10%).

9. Ewentualne chemiczne usuniecie ciemnej patyny z powterzchni kamienia z uzyciem okladéw
celulozowych nasaczonych ok. 5% roztworem wodnym kwasu HF. Okfady natozone zostana na
czas ok 5 minut, po ich usunieciu powierzchnia zostanie obficie sptukana woda pod cisnieniem.

L0. Odsolenie powierzchni kamienia metoda swobodnej migracji soli do rozszerzonego
Srodowiska (oktady z pulpy celulozowej z woda demineralizowana).

Ll. Dezynfekcja powierzchni kamienia metoda natrysku z uzyciem $rodka biobéjczego (Remmers
BFA, Sto Fungal:.

12. Impregnacja wzmacniajaca powierzchni kamienia i lastriko z uzyciem rozpuszczalnikowych
srodkéw krzemianowych (Remmers KSE, Sto Grundex).

I3. Iniekcja spekan i klejenie odtamanych fragmentéw kamienia z uzyciem zywicy epoksydowej (np.
Epidian 5 z utwardzaczem Z1).

4. Ewentualne wklejenie taszli z kamienia o wlasciwosciach zbieznych z oryginalnym z uzyciem
zywicy epoksydowej (np. Epidian 5 z utwardzaczem Z1).

15. Miejscowe uzupehienie ubytkéw formy elementéw kamiennych z uzyciem masy mineralnej
(Remmers Restaurielmortel, Atlas Ztoty Wiek) o barwie tozsamej z kolorem kamienia.

16. Miejscowe uzupetnienie ubytkéw powierzchni lastriko z uzyciem masy mineralnej (cement
biaty, pigmenty, wypetniacz bazaltowy i marmurowy) o barwie tozsamej z kolorem kamienia.

17. Uzupetnienie zniszczonych spoin z uzyciem masy mineralnej (np. Remmers Fugenmortel lub
masy biaty cement- wapno gaszone -piasek, barwionej na kolor zachowanych fug pierwotnych).

[8. Miejscowe scalenie kolorystyczne niemozliwych do usuniecia przebarwien kamienia z uzyciem
wodnego roztworu spoiwa krzemianowego i pigmentow mineralnych.

19. Zabezpieczenie powierzchni kamienia i lastriko $rodkiem hydrofobowym (Remmers Funcosil
SNL lub Sarsil Kamieri} metoda dwukrotnego malowania ,,mokre w mokre”.

20. Uprzatnigcie terenu prac.

21. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej wedlug obowiazujacego schematu.




Fot. 1,2. Klatka schodowa (XIX/XX w.) we wnetrzu Patacu Kottglajorw w Wishiowey. Stan przed konserwacq.
Fot. A. Bracha 2020 r.



Fot. 3, 4. Klatka schodowa (XIX/XX w.) we wnetrzu Patacu Kottgtagow w Wisniowej. Stan przed konserwagjq.
Fot. A. Bracha 2020 1.



Fot. 3, 6. Klatka schodowa (XIX/XX 1) we wnglrzu Patacu Kotlgtajér w
zhlizema zniszezen fpowrerzchni karmienne ¢ lastrikowey. Fot. A. Bracha 2020 r.

Wisniowej. Stan przed konserwwacyg,



Fot. 7, 8. Klatka schodowa (XIX/XX w.) we wngtrzu Patacu Koftatajow w Wisniowej. Stan przed konsereagiq,

Zblizema zniszezen powierzchni kamienng. Fot. A. Bracha 2020 r.
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REMONT ,, RENOWACJIA PAXACU W WISNIOWE] — III ETAP”

OPIS TECHNICZNY

REMONT - RENOWACJA OBEJUJE

» Pomieszczenia wewnetrzne patacu
» Zagospodarowanie terenu wokét patacu

REMONT KAMIENNYCH SCHODOW wewnetrznych —Zgodnie z programem prac konserwatorskich
opracowanym przez Marcina Gruszczynskiego —Konserwatora dziet sztuki

REMONT POMIESZCZEN WEWNETRZNYCH NA PIETRZE- pomieszczenie 2/4

Rozebrac istniejgcg posadzke z desek

Oczysci¢ i uzupetni¢ podtoze

Wykonac nowa posadzke z parkietu drewnianego debowego z cokotami drewnianymi

Parapety wewnetrzne z lastryka oszlifowac

Wykona¢ nowa instalacje elektryczng wraz z montazem nowych zyrandoli

o$wietleniowych

» Schowac pod tynk istniejgce przewody teletechniczne. Gniazda komputerowe wkuc¢ w
Sciany

» Uzupehic tynki po pracach elektrycznych

» Wykona¢ malowanie farbami akrylowymi

» Zlikwidowac lamperie olejng w pomieszczeniu

' REMONT POMIESZCZEN WEWNETRZNYCH NA PIETRZE- pomieszczenie 2/6

Rozebrac istniejgcg posadzke z desek

Oczysci¢ i uzupetni¢ podtoze

Wykona¢ nowa posadzke z parkietu drewnianego debowego z cokotami drewnianymi
Parapety wewnetrzne z lastryka oszlifowac

Uzupetnic tynki po pracach elektrycznych

Wykonac¢ malowanie farbami akrylowymi

Wymieni¢ istniejgcy wytaz na dach na nowy —z zabezpieczeniem p-poz EI 30




‘ REMONT POMIESZCZEN WEWNETRZNYCH NA PIETRZE- KORYTARZ, SALA 2/3 ,2/10

2

Wymieni¢ zamontowane zyrandole na nowe

} REMONT POMIESZCZEN WEWNETRZNYCH NA PIETRZE- KLATKA SCHODOWA

Zabudowac luksfery przy klatce oknami PCV z szybg mleczng

Zlikwidowac lamperie olejna

W miejscu skutych spocznikéw z lastryka wklei¢ plyty z kamienia o wiasciwos$ciach
zbieznych z oryginatem z uzyciem zywicy epoksydowej

Wykona¢ malowanie farbami akrylowymi $cian i sufitow

Parapety z lastryka oszlifowac

Wykona¢ podesty drewniane przy wejsciu do pomieszczen 2/6 , 2/7

Z drewna debowego wymiarach 0,35x 1,8m i pomalowac w kolorze drzwi
Pomalowac balustrady schodowe z poziomu parteru

[ PRACE ZEWNETRZNE
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\\Nykonaé podesty- spoczniki z piaskowca przed wejsciem gtdéwnym — o wymiara h//

2,85m xl 0 m iprzed wejsciem do pomieszczenia 1/7 o wymiarach 1,5 x 1 g
Wykonac o&wodmeme z rur deszczowych od strony frontowej / podZIemne/ Wody
odprowadzi¢ na tereny zielone dziatki w formie drenazu s
Wykonac izolacje przecnw wodnaj piwnicy zna]dujqce] sie przed wejsciem gldwnym do
budynku. W tym celu P :
b

o Rozebrat utwardzenie ierenu nad piwnicg

o Odkopac Sciany piwnic—" e

o Oczysci¢ pownerzchme Scian i uzupe%mc tynkiem

o Wykonac |zcjacje pionowe bitumiczne

° V\/ykonac zolacje pionowe z papy termozgrzawalnej

° Wykdﬂac izolacje pionowe z folii kubetkowej \‘\

o~ AfVykonad izolacje poziome z membrany bitumicznej had p@maeschmam

7 piwnic
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posadzkowych . Utwardzenie- zakfmczyc obrzezama gramfowymt-«Istn.iejgj\ utwardzenie z
trylmki betonowej zdemontowac. s

Uwagi koncowe: materialy powinny odpowiadac¢ odpowiednim normom i posiada¢ atesty.
Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.
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