UStUGI BUDOWLANO PROJEKTOWE - 28-200 STASZOW UL. WSCHODNIA 13/14
ANDRZEJ BRACHA

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI  : RENOWACJA PALACU W WISNIOWEJ IIl ETAP
ADRES INWESTYCJI  : WISNIOWA DZIALKA NR 592
INWESTOR : GMINA STASZOW

ADRES INWESTORA : 28-200 STASZOW UL. OPATOWSKA 31
SPORZADZIt KALKULACJE : MGR INZ. ANDRZEJ BRACHA

DATA OPRACOWANIA . KWIECIEN 2021
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Renowacja Patacu w Wisniowej lll Etap
1 REMONT POMIESZCZEN WEWNETRZNYCH NA PIETRZE- pomieszczenie 2/4
1|KNR 19-01 |Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotéw m?2
d.1|0933-05
6.2*7.0 m?2 43.40
RAZEM 43.40
2|KNR 4-01  |Rozebranie legaréw m
d.1(0428-04
53.79 <6,2%(7,0/0,8)> m 53.79
RAZEM 53.79
3|KNR 19-01 |Ulozenie legaréw z drewna ciosanego lub twardego m3
d.1(0410-10
0.14*0.14*6.2*(7.0/0.8) m3 1.06
RAZEM 1.06
4/KNR 19-01 |Montaz ptyty OSB gr.25 mm na legarach jako podtoze pod parkiet m2
d.1(0411-03
poz.1 m?2 43.40
RAZEM 43.40
5|KNR 19-01 |Posadzki z deszczutek debowych m2
d.1(0912-02
poz.4 m?2 43.40
RAZEM 43.40
6|KNR 4-01 |Listewy przysciene m
d.1;0815-08
6.20*2+7.0*2 m 26.40
RAZEM 26.40
7|KNR 4-01  |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek nowych m?2
d.1/0816-01
poz.4 m?2 43.40
RAZEM 43.40
8|KNR-W 2- |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.1/02 1122-07 |Krotnos¢ = 2
poz.7 m?2 43.40
RAZEM 43.40
9|KNNR-W 3 |Szlifowanie parapetow lastrykowych szt
d.1/0808-01
analogia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
10{KNR 19-01 |Przetarcie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1|0716-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
poz.7 m2 43.40
RAZEM 43.40
11/KNR 19-01 |Przetarcie istniejgcych tynkoéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.1|0716-01 zdzieraniem tapet na $cianach
poz.6*4.28 m?2 112.99
RAZEM 112.99
12|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
d.1{01 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.11+poz.10 m?2 156.39
RAZEM 156.39
13|NNRNKB  |Gruntowanie podfozy preparatami m2
d.1]202 1134-02
poz.12 m?2 156.39
RAZEM 156.39
14|/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.1|0815-06
poz.10 m2 43.40
RAZEM 43.40
15|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1/0815-04
poz.11 m2 112.99
RAZEM 112.99
16/KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m?2
d.1/1305-02 podtozy gipsowych
poz.12 m?2 156.39
RAZEM 156.39
17|KNR 19-01 |Wywdz gruzu i materiatéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1/0118-13 na odl. do 1 km
43*0.05 m3 2.15
. RAZEM 2.15
2 REMONT POMIESZCZEN WEWNETRZNYCH NA PIETRZE- pomieszczenie 2/6
18!KNR 19-01 |Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokotéw m2
d.2|0933-05
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.68%4.25 m?2 15.64
RAZEM 15.64
19(KNR 4-01 |Rozebranie legaréw m
d.2|0428-04
3.68%(4.25/0.8) m 19.55
RAZEM 19.55
20{KNR 19-01 |Ulozenie legaréw z drewna ciosanego lub twardego m3
d.2|0410-10
0.14*0.14*3.68*(4.25/0.8) m3 0.38
RAZEM 0.38
21|KNR 19-01 |Montaz ptyty OSB gr.25 mm na legarach jako podioze pod parkiet m?2
d.2|0411-03
poz.18 m2 15.64
RAZEM 15.64
22|KNR 19-01 |Posadzki z deszczutek debowych m?2
d.2|0912-02
poz.21 m?2 15.64
RAZEM 15.64
23|KNR 4-01 |Listewy przysciene m
d.2|0815-08
3.68*2+4.25*2 m 15.86
RAZEM 15.86
24 KNR 4-01 | Ocyklinowanie posadzek z deszczutek nowych m?2
d.2|0816-01
poz.21 m2 15.64
RAZEM 15.64
25|KNR-W 2- |Lakierowanie posadzek i parkietow m2
d.2|02 1122-07 |Krotnosé =2
poz.24 m?2 15.64
RAZEM 15.64
26| KNNR-W 3 |Szlifowanie parapetow lastrykowych szt
d.2/0808-01
analogia
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR 19-01 |Przetarcie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.2(/0716-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
poz.24 m2 15.64
RAZEM 15.64
28/KNR 19-01 |Przetarcie istniejgcych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.2{0716-01 zdzieraniem tapet na $cianach
poz.23*4.28 m?2 67.88
RAZEM 67.88
29|KNR-W 4- |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m?2
d.2|01 1204-08 |tynkdw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.28+p0z.27 m2 83.52
RAZEM 83.52
30|NNRNKB |Gruntowanie podiozy preparatami m?2
d.2|202 1134-02
poz.29 m2 83.52
RAZEM 83.52
31|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2|0815-06
poz.27 m2 15.64
RAZEM 15.64
32|KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.2|0815-04
poz.28 m?2 67.88
RAZEM 67.88
33|KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m?2
d.2{1305-02 podtozy gipsowych
poz.29 m?2 83.52
RAZEM 83.52
34|KNR-W 2- |Wytazy dachowe fabrycznie wykoriczone- Montaz wytazu p-poz szt
d.2|02 1016-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR 19-01 |Wywdéz gruzu i materiatéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi  |m3
d.2|0118-13 na odl. do 1 km
13.1*0.05 m3 0.66
RAZEM 0.66
3 REMONT POMIESZCZEN WEWNETRZNYCH NA PIETRZE- KLATKA SCHODOWA
36|KNR 4-01  |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m?2
d.3|1208-02
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
121.22 m2 121.22
RAZEM 121.22
37{KNNR-W 3 |Szlifowanie parapetéw lastrykowych szt
d.3{0808-01
analogia
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
38|KNR 19-01 |Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.3]/0716-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
86.19 m?2 86.19
RAZEM 86.19
39|KNR 19-01 |Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3{0716-01 zdzieraniem tapet na $cianach
22.65"4+3.2*4 m?2 103.40
RAZEM 103.40
40/KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
d.3|01 1204-08 |tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.39+poz.38 m2 189.59
RAZEM 189.59
41|NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatami m?2
d.3|202 1134-02
poz.40 m?2 189.59
RAZEM 189.59
42/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.3/0815-06
poz.38 m2 86.19
RAZEM 86.19
43|/KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.3|0815-04
poz.39 m?2 103.40
RAZEM 103.40
44 KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m2
d.3/1305-02 podtozy gipsowych
poz.40 m2 189.59
RAZEM 189.59
45/KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych m?2
d.3/{1305-02 podiozy gipsowych
poz.40 m?2 189.59
RAZEM 189.59
46 KNR AT-05 |Rusztowania przesuwne wewnetrzne o wys. do 9,5 m kolum-
d.3|1660-14 na
22 kolum- 22.00
na
RAZEM 22.00
47|KNR 0-25  [Czyszczenie konstrukcjibalustrad schodowych m?2
d.3/0104-02
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
48/ KNR 0-25 |Malowanie konstrukgji balustrad schodowych m2
d.3|0202-02
0201 C 04
7 m?2 7.00
RAZEM 7.00
49/ KNR 0-19 |Montaz przeszklen statych w miejsce luksferdow m?2
d.3/1023-04
1.74*1.7+42.33*1.73 m?2 6.99
RAZEM 6.99
50| TZKNBK XX|Montaz policzkéw do belek podestowych z drewna dla stopni naktadanych |m
d.3/21086-02 na policzki
3.6 m 3.60
RAZEM 3.60
51, TZKNBK XX |Wykonanie policzkéw prostych dla stopni osadzanych w policz. m
d.3|2101-01
36 m 3.60
RAZEM 3.60
52|KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej na spocznikach m2
d.3|0807-04
14.4 m?2 14.40
RAZEM 14.40
53|KNR 2-02 |Oblozenie plytkami z piaskowca schodéw- schodéw m?2
d.3/0920-05
14.4 m?2 14.40
RAZEM 14.40
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
54 KNR 19-01 |Wywoz gruzu i materiatéw z rozbiérki samochodami samowytadowczymi [m3
d.3|0118-13 na odl. do 1 km
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
4/45310000-3 [INSTALACJA ELEKTRYCZNA W SALACH
4.1/45310000-3 |Instalacja elektryczna
55 Demontaz instalacji elektrycznej w sali 2/4 kpl.
d.4.kalk. wlasna
1
1 kpl. 1
RAZEM 1
56| KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w §cianach lub stro- |otw.
d.4.|1209-0501 ([pach z cegly
1
2 otw. 2
RAZEM 2
57|KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynko- wych w cegle m
d.4.|1001-05
1
88 m 88
RAZEM 88
58/KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla schowania istniejacej instalacji komputerowej |m
d.4.|1001-05
1
65 m 65
RAZEM 65
59|KNR 4- Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.4./031012-02
1
6.17*4+7*4 +65 m 117.68
RAZEM 117.68
60|KNNR 5 Przewody kabelkowe ptaskie o tgcznym prze- kroju zyt do 7.5 mm2 ukta- |(m
d.4./0204-03 dane w tynku beto- nowym
1
88 m 88.00
RAZEM 88.00
61/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.4./0302-06
1
20 szt. 20
RAZEM 20
62|KNNR 5 Laczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.4.|0306-03
1
3 szt. 3
RAZEM 3
63|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-|szt.
d.4.|0308-05 biegunowe przy- krecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodow
1 do 2.5 mm2
14 szt. 14
RAZEM 14
64| KNR 5- Kompletowanie zylandorow szt.
d.4./080820-01
1|analogia
5 szt. 5
RAZEM 5
65/KNNR 5 Zakup i montaz zylandora 5 punktowy zgodnie z zaleceniami konserwato- [kpl.
d.4.|0512-05 ra + wymiana istniejacych +12
1|analogia
5+12 kpl. 17
RAZEM 17
66/KNNR 5 Wymiana istniejacych kinkietéw 2 punktowych zgodnie z zaleceniami kpl.
d.4.0512-05 konserwatora
1|analogia
4 kpl. 4
RAZEM 4
67 norma wias- |Wkucie do scian gniazd komputerowych do scian pod tynk kpl.
d.4.|na
1|analogia
22 kpl. 22
RAZEM 22
68|norma wias- |obudowa szaf komputerowych - konstrukcja drewniana z otworami wenty-| kpl.
d4.|na lacyjnymi
1|analogia
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 kpl. 2
RAZEM 2
4.2 Pomiary
69|KNR-W 5- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycz- nych - obwod 1-fazowy, po-
d.4.|/08 0901-02 |kazdy na- stepny po- miar miar
2
3 po- 3
miar
RAZEM 3
70|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasila- nia - proby dziatania wy- |po-
d.4.|08 0902-05 |tgcznika roznicowopra- dowego - pierwszy miar
2
1 po- 1.00
miar
RAZEM 1.00
71|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasila- nia - préby dziatania wy- [po-
d.4./08 0902-06 (fgcznika réznicowopra- dowego - kazdy nastepny miar
2
2 po- 2.00
miar
RAZEM 2.00
72|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyzna- czonych punktach pomia- |punkt
d.4.{1201-02 rowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
2
2 punkt 2
RAZEM 2
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