Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

wg Rozporzgdzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
Dziennik Ustaw Nr 120, poz. 1126

1. Zakres robot dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaci
poszezegolnych obiekiow

Zadaniem inwestycyjnym jest zaprojektowanie uktadu komunikacyjnego na terenie
osiedla domkéw jednorodzinnych w miejscowosci Sulnowo Gmina Swiecie. Dla wybudowanego
juz uktadu komunikacyjnego, projekiuje sie nawierzchnie drogi wewnetrznej — cd. ulicy
Swierkowej, dojazdy do posesji prywatnych i chodniki dla pieszych z kostki betonowej.
Dokumentowany obecnie odcinek drogi poétnocnej rozpoczyna sie od miejsca istniejgcej
nawierzchni, zaraz za tacznikiem do drogi wojewoddzkiej nr 239, w hektometrazu 0+050.403,
a konczy sie w hektometrazu 0+275.000. Na podstawie ustalen oraz wytycznych Inwestora
w zakresie uktadu komunikacyjnego projektuje sie zatem :

- dla nowej nawierzchni drogi wewnetrznej z kostki betonowe; :
- przeprowadzenie koniecznych rob6t ziemnych,
- regulacje wysokosciowg wszystkich koniecznych studzienek i zawordw istniejgcych instalacji,
- wykonanie bocznego ograniczenia nawierzchni drég wewnetrznych z kraweznikéw betonowych,
- wykonanie piaskowej warstwy odsgczajacej grub. 0,15 m,
- wykonanie podbudowy z betonu cementowego B10 grub. 0,18 m,
- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej grub. 0,05 m,
- wykonanie nawierzchni fragmentu ulicy z kostki betonowej grub. 0,08 m w kolorze szarym,

- dla nowej nawierzchni dojazdoéw do poses;ji :
- przeprowadzenie koniecznych rob6t ziemnych,
- regulacje wysokosciowg wszystkich koniecznych studzienek i zaworéw istniejgcych instalacji,
- wykonanie bocznego ograniczenia nawierzchni dojazdéw z kraweznikéw betonowych,
- wykonanie piaskowej warstwy odsaczajgcej grub. 0,15 m,
- wykonanie podbudowy z betonu cementowego B10 grub. 0,18 m,
- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej grub. 0,05 m,
- wykonanie nawierzchni dojazdow z kostki betonowej grub 0,08 m kolorze czerwonym,

- dla nowej nawierzchni chodnikéw dla pieszych :
- przeprowadzenie koniecznych robét ziemnych,
- regulacje wysokosciowg wszystkich koniecznych studzienek i zaworéw istniejgcych instalacji,
- wykonanie bocznego ograniczenia nawierzchni chodnikéw z obrzezy betonowych,
- wykonanie piaskowej warstwy odcinajgcej grub. 0,06 m,
- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej grub. 0,05 m,
- wykonanie nawierzchni chodnikow z kostki betonowej grub 0,06 m w kolorze szarym.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowe ciggu
dalszego infrastruktury na terenie ww. osiedla w tym uktadu komunikacyjnego ztozonego
z fragmentu ciggu komunikacyjnego - drogi p6tnocnej o diugosci 224,60 m. Fragment drogi —
ulicy Swierkowej, projektuje sie o szerokosci 6,00 m o nawierzchni z kostki betonowej grubosci
0,08 m w kolorze szarym. Dojazdy do posesji przewiduje sie 0 szerokosci od 4,00 m do 5,20 m
o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 0,08 m koloru czerwonego. Po obu stronach ulicy
projektuje sie obustronne chodniki szerokosci 1,50 m o nawierzchni z kostki betonowej grubosci
0,06 m koloru szarego. Dokumentowana droga — ulica, w swoim zakresie, posiada kategorie
drogi gminnej, klase funkcjonalnosci dojazd — D, oraz kategorie ruchu na poziomie 2.
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Boczne ograniczenie projektowanych powierzchni utwardzonych stanowi wystajacy
kraweznik betonowy na tawie betonowej z oporem bgdz zatopiony kraweznik betonowy na tawie
betonowej bez oporu. Boczne ograniczenie nawierzchni chodnikéw stanowi wystajgcy
kraweznik betonowy na tawie betonowej z oporem od strony ulicy oraz wystajgce obrzeze
betonowe na tawie betonowej z oporem z drugiej strony.

Roboty przygotowawcze stanowig roboty zwigzane z dowigzaniem sie do istniejgcego
juz uktadu komunikacyjnego oraz roboty pomiarowe sktadowych elementow projektowanego
ciggu komunikacyjnego. Poza wytrasowaniem przebiegu gtdbwnego ciagu, nalezy takze
wytyczy¢ : dojazdy do posesji prywatnych oraz chodniki, a takze wyznaczy¢ osie, szerokosci,
proste, tuk poziomy w planie oraz pochylenia i tuki pionowe w profilu tego ciggu. Budowa uktadu
komunikacyjnego nie wymaga przeprowadzenia jakiejkolwiek wycinki drzew, ani krzewow
ozdobnych. Przebieg ciggu komunikacyjnego przyjety zostat i jest zgodny z Uchwatg
nr 366/01 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 30 sierpnia 2001 roku. Z uwagi na zaawansowanie
prac budowlanych zwigzanych z budowg budynkéw na posesjach, na terenie osiedla istnieje
cigg komunikacyjny, ktory pokrywa sie z ciggiem projektowanym, nie wystepuje wiec potrzeba
usuniecia organicznych mas ziemnych - humusu.

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu wykopéw — korytowaniu, oraz utworzeniu
nasypow w przebiegu dokumentowanego fragmentu uktadu komunikacyjnego. Wykopy oraz
nasypy nalezy utworzy¢ do rzednych niwelety goérnej ptaszczyzny gruntu rodzimego
przeznaczonej do wykonania na niej Kkolejnych warstw projektowanych konstrukcji
przewidywanych powierzchni utwardzonych. Przewidywang ptaszczyzne dna wykopow oraz
ptaszczyzne posadowienia nasypow na poziomie rzednych niwelety robo6t ziemnych, nalezy
wyprofilowaé oraz zagesci¢ mechanicznie. W podtozu gruntowym wystepujg grunty niespoiste
wyksztatcone w postaci wspéiczesnych nasypow niekontrolowanych zbudowanych gtéwnie
z piaskow $rednich i piasku gliniastego. Dominujgce znaczenie w budowie podtoza ma starszy
czwartorzed reprezentowany jest przez gliny zwatowe normalnie skonsolidowane. Caty
kompleks glin glacjalnych budujg gtéwnie piaski gliniaste. Nadmiar mas ziemnych z wykopow
nalezy zatadowac na samochody i przewiez¢ w miejsce wskazane przez Wykonawce robdét.

Rodzaj projektowanych nawierzchni w catym ich dokumentowanym zakresie ustalony
i uzgodniony zostat z Inwestorem. Rodzaj wszystkich nawierzchni utwardzonych ciggu
komunikacyjnego, dojazdow do posesji i chodnikéw stanowi kostka betonowa. Przed
przystgpieniem do rob6t drogowych, ich Wykonawca musi wystapi¢ do zarzadzajacego droga —
ulica Swierkowg, Gminy Swiecie z wnioskiem o zajecie pasa drogowego. Po uzyskaniu
stosownych decyzji na zajecie pasa drogowego na okreslonych warunkach, Wykonawca robo6t
zobowigzany jest wygrodzic teren robét zgodnie z zasadami organizacji ruchu na czas budowy.

Odprowadzenie wod opaddéw atmosferycznych z wszystkich powierzchni utwardzonych
zapewnione jest poprzez nadanie tym powierzchniom odpowiednich pochyleh podtuznych oraz
poprzecznych w kierunku najwiekszego zanizenia projektowanej niwelety, a nastepnie dalsze
sprowadzenie tych wod do wpustéw projektowanej kanalizacji deszczowej i dalej do modutu
rozsgczania — szczegbtowe rozwigzanie odwodnienia zawarte jest w aktualizowanym
opracowaniu branzy sanitarnej.

W chwili obecnej oswietlenie istniejgcego uktadu komunikacyjnego na dokumentowanym
terenie wystepuje w czesci istniejgcego ciggu komunikacyjnego. Nowe szczegoétowe
opracowanie projektowe oswietlenia dokumentowanego fragmentu uktadu komunikacyjnego
zawiera oddzielne - aktualizowane, opracowanie projektowe branzy elektrycznej.

W przypadku budowy ciggu, nalezy zastosowac zapory drogowe pojedyncze U-20 celem
wygrodzenia miejsca prowadzonych robét w pasie drogowym. Zapory nalezy ustawi¢ wzdtuz
jezdni budowanego fragmentu ciggu — nie dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu zapor,
powinny one by¢ pokryte materiatem odblaskowym lub zawiera¢ elementy odblaskowe o barwie
zgodnej z barwa tta, na ktérym zostaty umieszczone.
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Projektuje sie zastosowanie oznakowania pionowego w postaci znakdéw drogowych
pionowych i oznakowania poziomego. Projektuje sie¢ znaki drogowe pionowe z grupy znakow
ostrzegawczych, zakazu oraz informacyjnych. Tablice znakéw nalezy przymocowac¢ do stupkéw
stalowych.

Kolejnos¢ wykonania robét powinna wynika¢é z uwarunkowan technologicznych,
statycznych, organizacyjnych gtéwnego wykonawcy, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy (BHP). W planowaniu kolejnosci rob6t uwzgledni¢ uwagi zawarte
w szczegotowych opracowaniach branzowych. W trakcie robdt ziemnych stosowaé sie do
zalecen i wnioskéw zawartych w dokumentacji geologicznej, miedzy innymi dotyczgcych
kolejnosci wykonania robét. Roboty ziemne wykona¢ w okresie letnim. Etapem robét
budowlanych bedag roboty ziemne. Po robotach instalacyjnych mozna przystgpi¢ do robot
ziemnych zwigzanych z tworzeniem korpusu drogowego catego uktadu. Drogowe roboty ziemne
nalezy wykonywaé przy wykorzystaniu sprzetu mechanicznego. Generalna wielko$¢ robot
ziemnych zwigzana z budowg uktadu wynosi :

- wykopy gruntu rodzimego 901,74 m3
- nasypu gruntu piaszczystego 54,20 m?3
tacznie nadmiar mas ziemnych 847,54 m3

Wielkosci  powierzchni  utwardzonych oraz wielko$ci bocznego ograniczenia
projektowanych nawierzchni przedstawiajg sie nastepujgco :

- haw. fragmentu drogi — ulicy, z kostki betonowej gr. 0,08 m szarej 1343,77 m2
- naw. dojazdow do posesji z kostki betonowej gr. 0,08 m czerwonej 262,15 m?
- naw. chodnikdéw z kostki betonowej gr. 0,06 m szarej 556,41 m?
tacznie powierzchnia utwardzona . 2162,33 m?
Dtugos¢ fragmentu drogi gminnej — ulicy Swierkowej 224,60 m
- krawezniki betonowe 1,00x0,30x0,15 m wystajace 348,00 m
- krawezniki betonowe 1,00x0,25x0,12 m zatopione - oporniki 278,00 m
- obrzeza betonowe 1,00x0,30x0,08 m wystajgce 383,00 m
kacznie tawy betonowe B15 kraweznikow i obrzezy 44,126 m3

2. Wykaz istniejgcych obiekiow budowlanych

Dokumentowany teren jest zainwestowany. Wokot projektowanego fragmentu ulicy
istnieje juz zabudowa jednorodzinna wystepujg réwniez obiekty uzytecznosci publiczne;.
W sktad zabudowy jednorodzinnej wchodzg budynki zlokalizowane na posesjach prywatnych,
kazdy z samodzielnym dojazdem oraz dojsciem pieszym. Na osiedlu, dojazdy jak i dojscia do
posesji posiadajg nawierzchnie utwardzong lub gruntowa.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, kidre mogay
stwarzac zagrozenie bezpieczensiwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarza¢ zagrozenia sg :

- stupy linii elektroenergetycznej z obwodem oswietleniowym i przytgczami do budynkéw
mieszkalnych,

- wystepujgce uzbrojenie podziemne, wykazane na planie sytuacyjno — wysokosciowym,

- mogace wystepowac uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane na planie,

- skrzynki ztgczowe instalacji elekirycznej i gazowe;.
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W trakcie robét budowlanych pewne zagrozenie stwarzajg réwniez drogowe roboty
ziemne oraz instalacyjne roboty ziemne zwigzane z budowg projektowanych instalaciji
wykonywane przy zastosowaniu ciezkiego sprzetu mechanicznego. W trakcie realizacji
inwestycji nie powinny wystepowac¢ szczegdlne zagrozenia zwigzane z realizacjg zdan, zas
mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji pozaru jest znikoma. Zastosowane materiaty
budowlane sg niepalne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrezen wysiepujacych podezas
realizacji robo6t budowlanych oraz miejsce i ¢zas ich wystapienia

Ze wzgledu na ztozonos¢ prac budowlanych i ponad standardowe wymagania
techniczne zalecane jest przy wykonaniu prac specjalistycznych powierzenie zadan firmom
wyspecjalizowanym, odpowiednio przygotowanym i przeszkolonym w tym zakresie, rowniez pod
wzgledem bezpieczenstwa wykonywania pracy.

W trakcie realizacji rob6t budowlanych objetych niniejszym projektem mogg wystapi¢
nastepujace zdarzenia stwarzajgce zagrozenia zdrowia i zycia ludzi :

- roboty wykonywane przy uzyciu koparko - spycharki,

- przejazd samochodéw cigzarowych z tadunkiem mas ziemnych z wykopéw,
- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw i podnosnikéw samochodowych,
- wtargniecie osob trzecich do strefy prowadzonych robét,

- nieobliczalne zachowanie sie dzieci bawigcych sie przy posesjach,

- gtebokie wykopy wystepujace podczas realizacji projektowanych instalacji.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szezegolnie hiebezpiecznych

Kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikéw co do
sposobu realizacji rob6t, ze szczegblnym uwzglednieniem robot przy ktdérych moga wystgpic
zagrozenia zdrowia i zycia, to jest tych, ktére wyszczegdlniono w niniejszej informacji. Sposéb
wykonywania robot zapewniajacy bezpieczenstwo powinien wynika¢ z planu organizacji robot,
z ktorym powinni by¢ zapoznani pracownicy. Plan ten powinien zawiera¢ harmonogram robét
Scisle skoordynowany z branzowymi robotami budowlano — montazowymi.

W projekcie przewidziano prace przy uzyciu koparko — spycharki zwigzang
z zatadunkiem gruzu z rozbiérek oraz z zatadunkiem mas ziemnych z wykopéw na samochody
samowytadowcze, w tym przypadku nalezy stosowac sie do polecen operatoréw tego sprzetu.
Pole manewru tych urzgdzen wyznaczajg operatorzy, zgodnie z instrukcjg uzytkowania danego
urzadzenia. Pola manewru winny by¢ oznaczone i zabezpieczone przed wejSciem
nieuprawnionych osob w czasie pracy urzadzenia. Wstepu na takie pole winien dodatkowo
pilnowac wyznaczony pracownik.

Sciany wykopéw otwartych nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem sie, a dla robét
kanalizacyjnych wykopy nalezy szalowa¢. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb nie
zatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ zaporami drogowymi pojedynczymi U-20a
oraz U-20b. Zapory nalezy ustawi¢ wzdtuz krawedzi obszaru robét, powinny by¢ umieszczone
na wysokosci od 0,90 do 1,10 m mierzac od poziomu nawierzchni terenu do gornej krawedzi
zap6r i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1,00 m od krawedzi wykopu, nie dopuszcza sie
wystepowania przerw w ciggu zap6r. Zapory drogowe powinny byé pokryte po obu stronach
pasami biatymi i czerwonymi na przemian. Wszystkie zapory rozpoczynajg sie i koriczg polem
czerwonym. Projektuje sie zastosowanie zap6r o dtugosci 2,75 m, wykonanych z materiatu nie
stanowigcego zagrozenia dla oséb.
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Zabrania sie wykorzystywania zap6r bez wyokraglen narozy min promieniem 0,03 m.
Zapory drogowe zastosowane do wygrodzenia czesci jezdni powinny byé pokryte materiatem
odblaskowym lub zawiera¢ elementy odblaskowe o barwie zgodnej z barwg tta, na ktérym
zostaly umieszczone oraz powinny by¢ zaopatrzone w $wiatta ostrzegawcze. Zastosowanie
Swiatet ostrzegawczych projektuje sie do wyznaczenia granic obszaru prowadzonych roboét
w warunkach niedostatecznej widocznosci w celu ostrzezenia o wystepujacej przeszkodzie.
Zapory muszg by¢ oswietlone od zmroku do switu dnia nastepnego.

Oznakowanie robét musi ostrzega¢ o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami
Dlatego tez nalezy umiesci¢ znak ostrzegawczy A-14 — ,Roboty na drodze”. Tablice znakéw
drogowych nalezy wykona¢ z folii odblaskowej o 7-io letnim okresie trwato$ci. Zaleca sie
wykonanie znaku na podktadzie z blachy ocynkowanej grubosci 1,50 mm z podwdjnie gietg
krawedzig. Tablice znaku przymocowuje sie do stupka, ktéry nastepnie nalezy wkopac
w poboczu. Wymiar pomiedzy dolng krawedzig znaku, a poziomem pobocza dla znakéw
umieszczonych w poboczu musi wynie$¢ min 2,20m.

Dla oznakowania strefy robo6t drogowych projektuje sie zastosowanie tablic znakéw
drogowych pionowych duzych :

- tablice znakow ostrzegawczych (trojkatne) o wymiarze 1050 mm.

Nalezy zastosowaé nastepujgce znaki drogowe pionowe oraz urzgdzenia
bezpieczehstwa ruchu drogowego na czas budowy - znaki ostrzegawcze :

- elementy bezpieczenstwa ruchu :

- A-14 - Roboty na drodze

- U-20a - Zapora drogowa pojedyncza dtugosci 2,75 m,

- U-20b - Zapora drogowa pojedyncza szeroka dtugosci 2,75 m,

Kierujgcy robotami i pracownicy — wykonawcy powinni wiedzie¢ i stosowac¢ zasade
powiadamiania o wykryciu w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli,
przewodow lub innych urzadzen, zna¢ sposOb zabezpieczen ich a nawet usuwania po
uprzednim uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie tych urzgdzen
lub nadzér nad nimi.
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W  sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢ balami. Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach zapewniajgcych
bezpieczehstwo. W miejscach przejs¢ przez rowy nalezy wykona¢ pomosty o szerokosci
dostosowanej do intensywnosci ruchu, jednak nie mniejszej niz 0,75 m dla ruchu
jednokierunkowego i 1,2 m dla ruchu dwustronnego. PrzejScia powinny by¢ zabezpieczone
barierg sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzeh miedzy deska kraweznikowg a poreczg
powinna by¢ zaopatrzona w skuteczne zabezpieczenie pracownikéw lub przechodniéw.

Obowigzki kierownika budowy.

Kierownik budowy obowigzany jest zorganizowac na placu budowy warunki zapewniajgce uzyskanie
jak najwiekszego bezpieczenstwa robét, a w szczegdlnosci:

a) Poleci¢ i dopilnowa¢ wykonania i rozmieszczenia w odpowiednich miejscach tablic :

- zabraniajgcych osobom niezatrudnionym wstepu w rejon rob6t roztadunkowych i demontazowych

- okreslajacych obowigzki cztonkéw brygady demontazowe;j,

b) Sprawdzi¢ czy sprzet demontazowy jest sprawny oraz czy ma aktualne atesty Urzedu Dozoru
Technicznego,

c) Dopilnowaé prawidlowego wykonania podioza i stanowisk demontazowych urzadzen
dzwigowych,

d) Zapozna¢ zatoge oraz operatorédw sprzetu z przebiegiem demontazu, przepisami BHP,
ustaleniami co do sposobu porozumiewania sie i sygnalizacji,

e) Dopilnowac¢ uzywania przez zatoge kaskow,

f) Nadzorowac stan zawiesi linowych,

g) Poleca¢ przerwanie prac demontazowych przy pogorszeniu sie warunkéw pogodowych,

h) Zapewni¢ prawidiowe oswietlenie stanowisk pracy w czasie prowadzenia prac przy sSwietle
sztucznym,

i) Prowadzi¢ biezaca kontrole stanu BHP na catym placu budowy i polecac eliminacje zagrozen.

Obowigzki zatogi.

a) Pracownicy mogg przystepowaé do pracy tylko w stanie petnej trzezwosci i sprawnosci fizyczne;.

b) Wszelkie prace wykonywac¢ nalezy w sposob ustalony z nadzorem, stosujgc odpowiednie
narzedzia.

c) Przed podniesieniem elementu w gore, linowy ma sprawdzi¢ stan uchwytéw oraz prawidtowos$é
potozenia hakow i lin.

d) Operator urzgdzenia dzwigowego przyjmuje polecenia tylko od montera wzglednie linowego lub
sygnatowego (przy braku wzajemnej widocznosci).

e) Podnoszenie, przemieszczanie i opuszczanie elementéw powinno sie odbywaé powoli i ptynnie,
bez zrywow.

f)  Przebywanie na lub pod przemieszczanym elementem jest kategorycznie zabronione.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niehezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w sirefach $z¢zegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedziwie,
W tym zapewniajagcych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgcy szybka ewakuacje na wypadek pozary, awarii | innyeh
zagrozen

Realizacja przedsiewziecia odbywac sie bedzie etapowo — po zakonczeniu jednego
odcinka rob6t nalezy przystgpi¢ do budowy odcinka bezposrednio nastepnego. Teren robot
bedzie wygrodzony za pomocg zap6r drogowych U-20a i U-20b, pozwoli to na ewentualny
dojazd samochoddéw Pogotowia Ratunkowego bgdz Strazy Pozarnej do kazdego miejsca.
Dostep do hydrantéw zlokalizowanych przy drodze nie moze by¢ utrudniony. Linie
rozgraniczajgce sg znaczne i pozwolg na swobodny przejazd przy krawedzi realizowanych
robét.
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Informacja BIOZ

Przy realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego objetego niniejszym projekiem nie
wystepujg roboty budowlane w strefach szczegbinego zagrozenia zdrowia.

Opracowat :

mgr inz. Zdzistaw Pilachowski
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