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2 Lista rysunkow

Rys. E-01 Plan linii kablowej o$wietlenia terenu.
Rys. E-02 Schemat zasilania oswietlenia terenu.



3 Zalozenia

3.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig :
Zlecenie Inwestora
Aktualna inwentaryzacja geodezyjna uzbrojenia
Inwentaryzacja w terenie istniejgcych sieci elektrycznych
- Obowigzujgce przepisy i normy

3.2 Przedmiot i zakres opracowania

W opracowaniu ujeto zabezpieczenie istniejgcych zasilajgcych linii
kablowych nn oraz linie kablowe oswietlenia ulicznego realizowanych w ramach
zadania:
Infrastruktura techniczna dla osiedla mieszkaniowego w Sulnowie na dziatkach
20/19; 20/58 i 20/40 obreb Sulnowo- oswietlenie uliczne — Etap Il budowy ulicy
Swierkowej.

4 Opis techniczny

4.1 Stan istniejacy
W pierwszym etapie realizacji inwestycji wybudowano oswietlenie terenu
z zastosowaniem nastepujgcych elementow:
- stup rosa SAL 6 anodowany kolor inox C45,
- oprawa Iskra Led Alfa 36 Watt, 4 000 K, Optyka T3, montowana na stupie.
Oswietlenie terenu zakonczono na stupie nr 5, szczegoty przedstawiono
na schemacie rys.02E
Przez teren opracowania przebiegajg istniejgce czynne zasilajgce linie
kablowe nn.

4.2 Stan projektowany

4.2.1 Budowa linii oswietleniowej

Zakres prac zwigzany z budowa linii oswietleniowej

- wybudowa¢ latarnie nr 6, 7, 8, 9, 10,

- wybudowac linie kablowg oswietlenia terenu YAKY4x35 pomiedzy
latarniami 5 i 11 i podtgczy¢ do niej latarnie nr 6, 7, 8, 9, 10,

- na projektowanym odcinku linii kablowej oswietlenia terenu w miejscu
skrzyzowan z infrastrukturg podziemng i wjazdami zastosowaé rury
ostonowe DVK110 koloru niebieskiego,

- projektowane oswietlenie wykona¢ z zastosowaniem odpowiednikow
elementow istniejgcych.

4.2.2 Zabezpieczenie istniejgcych zasilajacych linii kablowych nn

Zakres prac zwigzany z zabezpieczeniem istniejgcych zasilajgcych linii
kablowych nn:
- istniejgce kable nn pod wjazdami i drogami zabezpieczy¢ rurami
dwudzielnymi APS110.



4.3 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg zapewni¢ poprzez izolacje czesci czynnych
przewodow i rozdzielnic. Ochrona przy uszkodzeniu zapewniona jest przez
zastosowanie:

SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA W UKLADZIE SIECI TN-
C-S. Jako zabezpieczenia samoczynnie wytgczajgce zasilanie zastosowano
bezpieczniki topikowe oraz wytgczniki nadprgdowe.

Ochronie podlegajg wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych
normalnie nie bedgce pod napieciem lecz moggce znalez¢ sie pod napieciem
np. wskutek uszkodzenia izolacji. Ochrone od porazen wykona¢ zgodnie z
normami:

PN-HD 60364-4-41: 2017-09; Instalacje elektryczne niskiego napiecia --
Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
porazeniem elektrycznym

4.4 Technologia ukfadania kabli

Projektowane kable os$wietlenia terenu uktadac linig falistg na 10cm
podsypce z czystego piasku w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m. Na catej
diugosci zastosowac folie z tworzywa sztucznego o grubosci 0,5mm koloru
niebieskiego. Folie utozy¢ ok. 25cm nad gorng krawedzig kabli, tj. kable nalezy
przykry¢ 10cm warstwg czystego piasku oraz 15cm warstwg gruntu rodzimego.
Szerokos¢ folii winna byC taka aby wystawata 15cm poza ostone zewnetrzng
kabla.

Wytyczenie i inwentaryzacje uzbrojenia podziemnego moze dokonac
jedynie uprawniona jednostka geodezyjna. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach
do drog, i instalacji podziemnych  przestrzega¢ odlegtosci i wymogow
okreslonych normg N-SEP-E-004 oraz PN-E05115.

Przy wykonywaniu wykopu zwréci¢ nalezy szczegdélng uwage na
lokalizacje i rzedne posadowienia istniejgcego uzbrojenia w tym kabli SN, nN,
osSwietleniowych, sieci telekomunikacyjnych, wodociggu, kanalizacji.

Stosowaé nalezy kable nn na napiecie 0,6/1kV. Kable zaopatrzy¢ w
opaski opisowe zawierajgce typ: kabla, napiecie, nr obwodu, trase, nazwe
uzytkownika, rok utozenia.



4.5 Informacja BIOZ

451 Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest zabezpieczenie istniejgcych zasilajgcych
linii kablowych nn oraz linie kablowe oswietlenia ulicznego realizowanych w
ramach zadania:

Infrastruktura techniczna dla osiedla mieszkaniowego w Sulnowie na
dziatkach 20/19; 20/58 i 20/40 obreb Sulnowo- oSwietlenie uliczne — Etap Il
budowy ulicy Swierkowej.

Kolejnos¢ prowadzenia prac:

- przygotowanie miejsca pracy,

- wykopy pod linie kablowe,

- utozenie kabla w rowach kablowych,

- zasypywanie wykopow i przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

4.5.2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
- istniejgce sieci uzbrojenia terenu

4.5.3 Elementy mogace stwarza¢ zagrozenia

- linia kablowa nn,
- rozdzielnice i ztgcza kablowe nn.

4.5.4 Przewidywane zagrozenia

Przy pracach zwigzanych z budowg kabli nn moze wystgpi¢ zagrozenie
porazenia prgdem elektrycznym za skutkiem $miertelnym (wymagany plan
BIOZ). Prace te moga by¢ wykonywane wytgcznie pod nadzorem odpowiednich
ze wzgledu na lokalizacje stuzb energetycznych. Prace przy wykopach pod linie
kablowe nie wymagajg sporzadzenia planu BIOZ z uwagi na mata gtebokosc¢
wykopow.

4.5.5 Sposob prowadzenia instruktazu

Pracownicy pracujgcy przy budowie urzgdzen energetycznych powinni
posiada¢c odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowigzek
przedstawiC zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac budowlanych
oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow
BHP i udzielania pierwszej pomocy.

4.5.6 Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

- wylgczyC€ i uziemi¢ urzgdzenia energetyczne,

- wywiesic¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczac”,

- egzekwowac¢ od pracownikdw stosowanie wiasciwych srodkéw ochrony
indywidualnej odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i
sprzetu,

- Scisle stosowac sie do uzgodnien branzowych.



Uwagi koncowe

Ochrone od porazen wykonac¢ zgodnie z normg PN-E 05115, N-SEP-E-
001:2003 i PN-HD 60364-4-41.

Zastosowane urzgdzenia powinny byC¢ poddane kwalifikacji jakosci i
oznaczone znakiem bezpieczenhstwa

W trakcie prac zwroci¢c uwage na istniejgce podziemne sieci uzbrojenia
energetycznego, telekomunikacyjnego, wodociggowa, kanalizacyjng.

W trakcie prac zwroci¢c uwage na wiasciwg koordynacje robot zwtaszcza z
wod. kan itp.

Kable uktada¢ w oparciu o przepisy normy N-SEP-E-004.

Przed zasypaniem wykopodw  wykonawca zobowigzany  jest
zinwentaryzowac geodezyjnie wybudowane linie kablowe i ztgcza kablowe.
Przed oddaniem do eksploatacji wykona¢ niezbedne pomiary tj. rezystanciji
izolacji przewodow, ciggtosci zyt, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji obwoddw, rezystancji uziemien itp.
wystawiajgc odpowiednie protokoty pomiarow.

Opracowat
inz. Marek Goncerzewicz
maj 2024
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