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1.4 Rodzaj opracowania :

Projekt budowlano - wykonawczy

1.5 Nawierzchnia utwardzona :

- naw. fragmentu drogi — ulicy, z kostki betonowej gr. 0,08 m szarej 1343,77 m?2
- naw. dojazdow do posesji z kostki betonowej gr. 0,08 m czerwonej 262,15 m?
- naw. chodnikéw z kostki betonowej gr. 0,06 m szarej 556,41 m?
tacznie powierzchnia utwardzona ) 2162,33 m?
Dtugo$c¢ fragmentu drogi gminnej — ulicy Swierkowej 224,60 m
- krawezniki betonowe 1,00x0,30x0,15 m wystajace 348,00 m
- krawezniki betonowe 1,00x0,25x0,12 m zatopione - oporniki 278,00 m
- obrzeza betonowe 1,00x0,30x0,08 m wystajgce 383,00 m
kacznie tawy betonowe B15 kraweznikow i obrzezy 44,126 m3

1.6 Roboty ziemne :

- wykopy gruntu rodzimego 901,74 m3
- nasypu gruntu piaszczystego 54,20 m?3

tacznie nadmiar mas ziemnych 847,54 m3
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2. Podstawa opracowania

2.1

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1 : 500 wojewodztwo: kujawsko-pomorskie,
powiat: Swiecki, gmina Swiecie, obreb Sulnowo, dziatki Infrastruktura techniczna dla osiedla
mieszkaniowego w Sulnowie na dziatkach : 60; 20/58; 20/19; 20/27; 20/28; 19/9; 20/40; 11/1;
11/2; 143; 145; 20/20; 20/33; 20/49; opracowana przez Ustugi w budownictwie Andrzej Izbaner,
ks. rob. 6146/2008, L.Dz.E.R.G. 2002/1076/2008 aktualna na dzien 30 pazdziernika 2008 roku,
podkfad zostat zaewidencjonowany przez Starostwo Powiatowe w Swieciu Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Swieciu w dniu 30 pazdziernika 2008 roku pod
numerem 2002/1076/2008,

2.2

Uchwata Nr 366/01 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 30 sierpnia 2001 roku w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dziatek nr 20/11, 20/12, 20/15
potozonych we wsi Sulnowo Gmina Swiecie,

2.3

Dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki realizacji projektowanego uktadu
drogowego wraz z kanalizacjg deszczowg dla osiedla domkéw jednorodzinnych w miejscowosci
Sulnowo, gmina Swiecie - dokumentacja sporzadzona przez GEOPROGRAM Wojciech
Andrzejewski z lipca 2008 roku,

2\4

Dokumentacja — Projekt Budowlano-Wykonawczy Infrastruktura techniczna dla osiedla
mieszkaniowego w Sulnowie na dziatkach : 20/40; 20/61; 20/58; 20/19; 20/27; 20/28; 19/9; 143;
145; 19/21; 20/20; 11/1 obreb Sulnowo - uktad komunikacyjny — opracowanie z grudnia 2008r.,

2.9

Dla niniejszej dokumentacji projektowej podstawe opracowania stanowig ponadto:

- umowa zawarta z Inwestorem przedsiewziecia inwestycyjnego,

- szczegbtowe wytyczne Inwestora dla przedsiewziecia inwestycyjnego,
- wizje lokalne dokumentowanego terenu — 16.04.2024r.,

- dane inwentaryzacyjne zebrane podczas wizji lokalnych,

- obowigzujgce normy, przepisy i katalogi:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane jednolity tekst (Dz.U. z 2023r. poz. 682
z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021r. poz. 2458),

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 03.03.2020r.

w sprawie jednolitego tekstu ustawy O drogach publicznych (Dz.U. poz. 470 z dnia
18.03.2020r.) w sprawie ustawy O drogach publicznych z dnia 21.03.1985r.,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022r. poz. 1679 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021r. poz. 2454); przepisbw w sprawie szczegbdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. z 2022r. poz. 1679),
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- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 09.12.2019r w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 110
z dnia 24.01.2020r.) w sprawie ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r,

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31.10.2019r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie Znakoéw
i sygnatow drogowych (Dz.U. poz. 2310 z dnia 26.11.2019r.) w sprawie Znakow
i sygnatow drogowych z dnia 20.06.1997r.

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 09.09.2019r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury W sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
poz. 2311 z dnia 26.11.2019r. w sprawie rozporzadzenia W sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkdw ich umieszczania na drogach z dnia 03.07.2003r.,

3. Warunki gruntowo - wodne

3.1 Topogratia terenu

Dokumentowany teren przedsiewziecia inwestycyjnego znajduje sie we wsi Sulnowo
w wojewddztwie kujawsko pomorskim, powiecie $wieckim, Gminie Swiecie. Jest to miejscowosé
oddalona od granic administracyjnych miasta o okoto 2 km przy drodze wojewodzkie;.
Zabudowa wsi jest zwarta, gtébwnie o charakterze rolniczym. Powierzchnia terenu
charakteryzuje sie znacznymi deniwelacjami, obecnie rzedne zawierajg sie w przedziale od
79,50 do 87,50 m n.p.m. W ujeciu geomorfologicznym jest to fragment Wysoczyzny Swieckiej w
odlegtosci 3,5 km od Doliny Dolnej Wisty. W tym rejonie falista wysoczyzna morenowa
porozcinana jest nieregularnymi dolinami erozyjnymi. Giebokos¢ wciecia na potudnie od
Sulnowa dochodzi do 20 m. Dokumentowany teren stanowi wysoczyzne morenowg falista,
przylegajgca do doliny erozyjnej.

3.2 Budowa geologiczna

Istniejace podtoze gruntowe rozpoznano szczeg6towo przy pomocy wykonanych wiercen
do gtebokosci 6,00 m p.p.t, stwierdzono wystepowanie w podtozu utworédw czwartorzedowych
wieku holocenskiego i plejstocenskiego. Holocen — miodszy czwartorzed, wyksztatcony jest
w postaci wspotczesnych nasypdw niekontrolowanych wystepujacych do gtebokosci od 0,30 m
do 0,60 m p.p.t, zbudowanych gtéwnie z humusu, piaskédw Srednich i piasku gliniastego.
Dominujgce znaczenie w w budowie podioza ma Plejstocen — starszy czwartorzed
reprezentowany jest przez gliny zwatowe normalnie skonsolidowane. Caty kompleks glin
glacjalnych buduja gtéwnie piaski gliniaste. Ponizej tego kompleksu stwierdzono wystepowanie
pokrywowych piaskéw dyluwialnych. Warstwy piaskéw nie przewiercono do max gtebokosci
penetracji tj. 6,0 m p.p.t.

3.3 Budowa hydrogeologiczna
W trakcie prac polowych prowadzono obserwacje poziomu wystepowania wod

gruntowych, na catym terenie objetym badaniami do gtebokosci 6,0 m p.p.t. nie stwierdzono
przejawdw wystepowania wod gruntowych. Srodowisko gruntowe ocenia sie jako suchu.
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4. Qpis techniczny

4.1 Analiza przyjetego rozwigzania

Na podstawie szczegétowych warunkéw przedmiotu zamoOwienia oraz wytycznych
Zamawiajgcego — Gminy Swiecie, zadaniem inwestycyjnym jest zaprojektowanie uktadu
komunikacyjnego na terenie osiedla domkéw jednorodzinnych w miejscowosci Sulnowo Gmina
Swiecie. Dla wybudowanego juz uktadu komunikacyjnego, projektuje sie nawierzchnie drogi
wewnetrznej — cd. ulicy Swierkowej, dojazdy do posesji prywatnych i chodniki dla pieszych
z kostki betonowej. Dokumentowany obecnie odcinek drogi pétnocnej rozpoczyna sie od miejsca
istniejgcej nawierzchni, zaraz za tacznikiem do drogi wojewddzkiej nr 239, w hektometrazu
0+050.403, a konczy sie w hektometrazu 0+275.000. Na podstawie ustalen oraz wytycznych
Inwestora w zakresie uktadu komunikacyjnego projektuje sie zatem :

- dla nawierzchni drog wewnetrznych z kostki betonowej :
- przeprowadzenie koniecznych rob6t ziemnych,
- regulacje wysokosciowg wszystkich koniecznych studzienek i zaworéw istniejgcych instalacji,
- wykonanie bocznego ograniczenia nawierzchni drég wewnetrznych z kraweznikéw betonowych,
- wykonanie piaskowej warstwy odsaczajgcej grub. 0,15 m,
- wykonanie podbudowy z betonu cementowego B 10 grub. 0,18 m,
- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej grub. 0,05 m,
- wykonanie nawierzchni drég wewnetrznych z kostki betonowej grub. 0,08 m w kolorze szarym,

- dla nawierzchni dojazdoéw do poses;ji :
- przeprowadzenie koniecznych rob6t ziemnych,
- regulacje wysokosciowg wszystkich koniecznych studzienek i zaworéw istniejgcych instalacji,
- wykonanie bocznego ograniczenia nawierzchni dojazdoéw z kraweznikéw betonowych,
- wykonanie piaskowej warstwy odsgczajacej grub. 0,15 m,
- wykonanie podbudowy z betonu cementowego B 10 grub. 0,18 m,
- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej grub. 0,05 m,
- wykonanie nawierzchni drég wewnetrznych z kostki betonowej grub 0,08 m kolorze czerwonym,

- dla nawierzchni chodnikéw dla pieszych :
- przeprowadzenie koniecznych rob6t ziemnych,
- regulacje wysokosciowg wszystkich koniecznych studzienek i zawordw istniejgcych instalacji,
- wykonanie bocznego ograniczenia nawierzchni chodnikéw z obrzezy betonowych,
- wykonanie piaskowej warstwy odcinajgcej grub. 0,06 m,
- wykonanie podsypki cementowo — piaskowej grub. 0,05 m,
- wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej grub 0,06 m w kolorze szarym.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej na budowe ciagu
dalszego infrastruktury na terenie ww. osiedla w tym ukfadu komunikacyjnego ztozonego
z fragmentu ciggu komunikacyjnego - drogi p6tnocnej o dtugosci 224,60 m. Fragment drogi —
ulicy Swierkowej, projektuje sie o szerokosci 6,00 m o nawierzchni z kostki betonowej grubosci
0,08 m w kolorze szarym. Dojazdy do posesji przewiduje sie o szerokosci od 4,00 m do 5,20 m
o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 0,08 m koloru czerwonego. Po obu stronach ulicy
projektuje sie obustronne chodniki szerokosci 1,50 m o nawierzchni z kostki betonowej grubosci
0,06 m koloru szarego. Dokumentowana droga — ulica, w swoim zakresie, posiada kategorie
drogi gminnej, klase funkcjonalnosci dojazd — D, oraz kategorie ruchu na poziomie 2.

Boczne ograniczenie projektowanych powierzchni utwardzonych stanowi wystajacy
kraweznik betonowy na tawie betonowej z oporem badz zatopiony kraweznik betonowy na tawie
betonowej bez oporu. Boczne ograniczenie nawierzchni chodnikéw stanowi wystajacy kraweznik
betonowy na tawie betonowej z oporem od strony ulicy oraz wystajgce obrzeze betonowe na
tawie betonowej z oporem z drugiej strony.
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Roboty przygotowawcze stanowig roboty zwigzane z dowigzaniem sie do istniejgcego juz
ukfadu komunikacyjnego oraz roboty pomiarowe sktadowych elementéw projektowanego ciggu
komunikacyjnego. Poza wytrasowaniem przebiegu gtdwnego ciagu, nalezy takze wytyczy¢ :
dojazdy do posesji prywatnych oraz chodniki, a takze wyznaczy¢ osie, szerokosci, proste, tuk
poziomy w planie oraz pochylenia i tuki pionowe w profilu tego ciggu. Budowa uktadu
komunikacyjnego nie wymaga przeprowadzenia jakiejkolwiek wycinki drzew, ani krzewdéw
ozdobnych. Przebieg ciggu komunikacyjnego przyjety zostat i jest zgodny z Uchwatg
nr 366/01 Rady Miejskiej w Swieciu z dnia 30 sierpnia 2001 roku. Z uwagi na zaawansowanie
prac budowlanych zwigzanych z budowg budynkdéw na posesjach, na terenie osiedla istnieje
cigg komunikacyjny, ktéry pokrywa sie z ciggiem projektowanym, nie wystepuje wiec potrzeba
usuniecia organicznych mas ziemnych - humusu.

Zasadnicze roboty ziemne polegajg na wykonaniu wykopéw — korytowaniu, oraz
utworzeniu nasypéw w przebiegu dokumentowanego fragmentu uktadu komunikacyjnego.
Wykopy oraz nasypy nalezy utworzyé do rzednych niwelety gornej ptaszczyzny gruntu
rodzimego przeznaczonej do wykonania na niej kolejnych warstw projektowanych konstrukciji
przewidywanych powierzchni utwardzonych. Przewidywang ptaszczyzne dna wykopéw oraz
ptaszczyzne posadowienia nasypdédw na poziomie rzednych niwelety rob6t ziemnych, nalezy
wyprofilowaé oraz zagesci¢ mechanicznie. W podtozu gruntowym wystepujg grunty niespoiste
wyksztatcone w postaci wspétczesnych nasypdédw niekontrolowanych zbudowanych gtéwnie
z piaskow srednich i piasku gliniastego. Dominujgce znaczenie w budowie podtoza ma starszy
czwartorzed reprezentowany jest przez gliny zwatowe normalnie skonsolidowane. Caty
kompleks glin glacjalnych budujg gtownie piaski gliniaste. Nadmiar mas ziemnych z wykopéw
nalezy zatadowac na samochody i przewiez¢ w miejsce wskazane przez Wykonawce robdét.

Odprowadzenie wéd opaddéw atmosferycznych z wszystkich powierzchni utwardzonych
zapewnione jest poprzez nadanie tym powierzchniom odpowiednich pochylen podtuznych oraz
poprzecznych w kierunku najwiekszego zanizenia projektowanej niwelety, a nastepnie dalsze
sprowadzenie tych wdd do wpustow projektowanej kanalizacji deszczowej i dalej do modutu
rozsgczania — szczegbtowe rozwigzanie odwodnienia zawarte jest w aktualizowanym
opracowaniu branzy sanitarnej.

W chwili obecnej oswietlenie istniejacego uktadu komunikacyjnego na dokumentowanym
terenie wystepuje w czesci istniejgcego ciggu komunikacyjnego. Nowe szczegétowe
opracowanie projektowe oswietlenia dokumentowanego fragmentu uktadu komunikacyjnego
zawiera oddzielne - aktualizowane, opracowanie projektowe branzy elektryczne;j.

Rodzaj projektowanych nawierzchni w catym ich dokumentowanym zakresie ustalony
i uzgodniony zostat z Inwestorem. Rodzaj wszystkich nawierzchni utwardzonych ciggu
komunikacyjnego, dojazdéw do posesji i chodnikow stanowi kostka betonowa. Przed
przystgpieniem do robdt drogowych, ich Wykonawca musi wystgpi¢ do zarzgadzajgcego drogg —
ulica Swierkowg, Gminy Swiecie z wnioskiem o zajecie pasa drogowego. Po uzyskaniu
stosownych decyzji na zajecie pasa drogowego na okreslonych warunkach, Wykonawca robét
zobowigzany jest wygrodzi¢ teren rob6t zgodnie z zasadami organizacji ruchu na czas budowy.

42 Uklad korunikacyjny

Przewidywany uktad zapewnia dojazd do wszystkich posesji prywatnych znajdujgcych
sie przy tym fragmencie aktualizowanej drogi wewnetrznej — ulicy Swierkowej. Trasa oraz zakres
projektowanego ciggu komunikacyjnego zgodny jest z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego ustalonym uchwatg nr 366/01 Rady Miejskiej w Swieciu. Diugosé
dokumentowanego fragmentu ulicy Swierkowej liczy 224,60 m. Podstawowe elementy uktadu
komunikacyjnego zawiera ponizsza tabela nr 1.

Infrastruktura techniczna dla osiedla mieszkaniowego w Sulnowie — uktad komunikacyjny 9



Projekt budowlano - wykonawczy

Tabela nr1
Lp| Element uktadu komunikacyjnego Rodzaj materiatu Jedn. llos¢ Uwagi
1 | Droga wewnetrzna — ulica Swierkowa kostka betonowa 0,08 m szara [m?] 1343,77 szer. 6,00 m
2 | Dojazdy do posesji kostka betonowa 0,08 m czerwona [m?] 262,15 14 sztuk
3 | Chodniki ogélnodostepne kostka betonowa 0,06 m szara [m?] 556,41 szer. 1,50 m
4

Razem powierzchnia utwardzona | [ m?] 2 162,33
Maty Dolsk
Dziki
Jezioro
Deczno
238
Sulnowo
Sulnowko
[ 1|
Marsk IEH
238 o
g e — 1 €7
oziowo E75 o
s
240 . Swiecie
< KR
Ostrow
@' N Swiecki
Przechowko
[ 1 | Gormne
Wymiary

4.3 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze stanowig wszelkiego rodzaju roboty zwigzane z dowigzaniem
sie do istniejacego juz uktadu komunikacyjnego na tym osiedlu. Nalezy tez wytyczy¢ przebieg
samej drogi — fragmentu ulicy Swierkowej, dojazdy do posesji prywatnych oraz obustronne
chodniki, a takze wyznaczy¢ ich osie, szerokosci tego projektowanego ciggu komunikacyjnego
oraz tuk poziomy ulicy w planie i tuki pionowe tego fragmentu ulicy w profilu projektowanego
ciggu. Projekt nie przewiduje robot rozbiérkowych.
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Projektuje sie szeroko$é fragmentu jezdni ulicy Swierkowej o wielkoéci 6,00 m, a jej
powierzchnie, o nawierzchni z kostki betonowej, o wielkosci 1343,77 m2. Dokumentowany
fragment ulicy zapewnia dojazd do 14 posesji — dziatek, dojazdy do posesji przewiduje sie takze
o nawierzchni z kostki betonowej w ilosci 262,15 m2. Ruch pieszy ma sie odbywaé¢ na
powierzchni obustronnych chodnikéw o nawierzchni z kostki betonowej o tacznej powierzchni
556,41 m2.

4.4 Droga wewnetrzna - fragment ulicy Swierkowej

Na podstawie warunkéw szczegétowych oraz wytycznych Zamawiajgcego — Gminy
Swiecie, okreslajgcych zakres budowy fragmentu uktadu komunikacyjnego — ulicy Swierkowe;,
na terenie osiedla mieszkaniowego w Sulnowie. Dokumentacja projektowa zaktada wykonanie
nawierzchni ulicy z kostki betonowej grubosci 0,08 m w kolorze szarym na podsypce cementowo
— piaskowej grubosci 0,05 m na powierzchni 1343,77 m2. Podbudowe fragmentu ulicy uktadu
komunikacyjnego stanowi podbudowa betonowa B10 o grubosci 0,18 m wykonana na piaskowej
warstwie odsgczajgcej grubosci 0,15 m. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy uktadac¢ po
przeprowadzeniu robét ziemnych do rzednych projektowanej niwelety robé6t ziemnych. Podtoze
gruntowe nalezy wyprofilowac i zagesci¢ mechanicznie.

Boczne ograniczenie konstrukcji nawierzchni fragmentu ulicy stanowi wystajacy

kraweznik betonowy 1,00x0,30x0,15 m w kolorze szarym w ilosci 348,00 m na tawie betonowej
B15 z oporem w ilosci 18,792 m?.
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Obecnie istniejgce miejsca zakonczen obecnego uktadu komunikacyjnego przedstawiajg
zatgczone ponizej zdjecia fotograficzne nr 1 i nr 2.

Zdjecie nr 1

Sulnowo | 2024.04.12 11:25

Zakonczenie ulicy Swierkowej przy taczniku do drogi wojewddzkiej nr 39 — widok w kierunku pétnocnym

Zdjecie nr 2

Sulnowo | 2024.04.12 11:30

Zakonczenie ulicy Swierkowej — widok w kierunku pétnocno-wschodnim
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Projektowane wielkosci charakteryzujgce uktad komunikacyjny - wielko$¢ nawierzchni,
dtugos¢ elementédw bocznego ograniczenia nawierzchni oraz roboty ziemne zestawiono
w ponizszej tabeli o numerze 2.

Tabela nr2
L.p Dtugo$c¢ oraz Krawezniki betonowe szare Roboty ziemne
powierzchnia fragmentu ulicy na tawie betonowe;j
[m]/[m?] [m]/[m®] [m®]
1 fragment ulicy Swierkowe;j : Krawezniki wystajgce — 348,00 m wg programu
tawa beton. : 348,00x0,054 = 18,792 m3 AutoCAD Civil 3D
224,60 m
W = 757,73 m3
1 343,77 m? N = 54,20 m3
Kostka betonowa w kolorze szarym : Wykopy :
s . ) 757,73 m?
224.60 m Krawezniki wystaj : tawa beton. :
’ 348,00 m 18,792 m3 .
Nasypy :
1 343,77 m? 54,20 m3

Zasadnicze roboty ziemne uktadu komunikacyjnego sprowadzajg sie do wykonania
wykopu pod nowg konstrukcje nawierzchni. Techniczne badania budowy podtoza gruntowego
danego terenu dowodzg na wystepowanie w podtozu gruntowym gruntéw niespoistych
wyksztatconych w postaci wspotczesnych nasypoéw niekontrolowanych wystepujacych do
gtebokosci od 0,30 m do 0,60 m p.p.t, zbudowanych gtéwnie z piaskédw $rednich i piasku
gliniastego. Dominujgce znaczenie w budowie podtoza ma starszy czwartorzed reprezentowany
jest przez gliny zwatowe normalnie skonsolidowane. Caty kompleks glin glacjalnych buduja
gtéwnie piaski gliniaste. Ponizej tego kompleksu stwierdzono wystepowanie pokrywowych
piaskédw dyluwialnych. Warstwy piaskdédw nie przewiercono do gtebokosci penetracji tj. 6,0 m
p.p.t. Grunty te sg bardzo dobre pod wzgledem budowlanym pod utozenie warstw
konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni. Nadmiar mas ziemnych z wykopoéw nalezy
zatadowac na samochody i przewiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Dla okreslenia wielkosci mas ziemnych dla fragmentu drogi gminnej — fragmentu ulicy
Swierkowej, postuzono sie wyliczeniami dla drogi pétnocnej pomiedzy przekrojami poprzecznymi
odpowiadajgcymi poczgtkowemu i koncowemu hektometrowi obecnie dokumentowanej ulicy.
Wyniki, wielkosci mas ziemnych zatgczono do czesci obliczeniowej tego opracowania.

Ostatecznie bilans mas ziemnych dla fragmentu ulicy przedstawia sie nastepujgco :

- wykopy gruntu rodzimego - 921,92 — 164,19 = 757,73 m?3
- nasypy gruntu piaszczystego - 61,63— 7,43= 5420 m3

zatem bilans mas ziemnych dla fragmentu ulicy Swierkowej, przy wielkosci wykopow
wynoszacej 757,73 m? i wielkosci nasypdéw wynoszgcej 54,20 m® wykazuje ich nadmiar w ilosci
703,53 md. Nadmiar tych mas ziemnych nalezy zatadowa¢ koparkami na samochody
samowytadowcze i odwiez¢ z placu budowy w miejsce odktadu zewnetrznego Wykonawcy
robét.
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Istniejgca, a takze projektowana trasa przebiegu ulicy, nie jest pozbawiona tuku
poziomego - wyokraglenia w osi w ptaszczyznie poziomej przebiegu fragmentu ciggu
komunikacyjnego — promien tuku poziomego w osi ulicy wynosi R= 12,00 m. Wyznaczy¢ nalezy
takze tuki pionowe — wyokraglenia w osi w ptaszczyznie pionowej — promienie tukéw pionowych
licza od R= 1500,00 m do R= 500,00 m. Projekt przewiduje konieczno$¢ wytyczenia tuku
poziomego oraz tukow pionowych przedstawionych na przekroju podtuznym drogi wewnetrznej.

Wody opaddéw atmosferycznych z projektowanego fragmentu ciggu komunikacyjnego
ulicy Swierkowej projektuje sie odprowadzi¢ poprzez nadanie powierzchni utwardzonej ulicy
odpowiedniego pochylenia podtuznego oraz poprzecznego w kierunku linii ciekbw wodnych,
a nastepnie do sieci projektowanej kanalizacji deszczowej za pomocg wpustow kanalizacji
deszczowej. Projektowane pochylenia podiuzne dla niwelety fragmentu ulicy Swierkowej
o wielkosciach od 0,37% do 4,25%, zapewniajg wtasciwy oraz swobodny sptyw wod opadowych
w projektowanym kierunku, pochylenie poprzeczne nawierzchni jezdni wynosi 2,0%. Rysunek —
Przekrdj podtuzny - Niweleta Drogi Péinocnej przedstawia przebieg niwelety projektowanej oraz
istniejgce;j.

4.5 Dojazdy do posesiji

Niniejsze opracowanie projektowe w zakresie branzy drogowej przewiduje budowe 14
dojazddéw zapewniajgcych powigzanie posesji z gtdbwnym ciggiem komunikacyjnym — ulicg
Swierkowa, na tgcznej powierzchni 262,15 m? . Projektowane dojazdy do posesji odbywajg sie
od krawedzi ulicy i prowadzg do linii rozgraniczajacej jej pas drogowy. Dojazdy przebiegaja
prostopadle do krawedzi ulicy Swierkowej, geometria dojazdu jest okreslona indywidualnie dla
kazdego z nich. Na przebiegach istniejgcych instalacji, pod ptaszczyzng wszystkich dojazdéw do
posesji, przewiduje sie rury ostonowe, chronigce wystepujace instalacje, szczegdtowy przebieg
rur ostonowych — ochronnych, przedstawiony jest w rownolegtym opracowaniu branzy
elektrycznej.

Zdjecie nr 3 przedstawia przyktad dojazdu do jednej z istniejgcych i zagospodarowanych
juz dziatek budowlanych na tym terenie.

Zdjecie nr 3

Przyktadowy istniejgcy dojazd do jednej z istniejgcych posesiji
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Charakterystyke przewidywanych dojazdéw przedstawiajg ponizsze zestawienia ujete
w tabeli nr 3. Tabela zawiera miejsca dojazdu, numery dziatek, powierzchnie dojazdéw z kostki
betonowej na podbudowie betonowej, ilos¢ kraweznikow wystajgcych i zatopionych w kolorze
szarym na fawie betonowej B15 oraz wielkos$¢ rob6t ziemnych - korytowanie.

Tabela nr3
Miejsce Numer Powierzchnia Rzedne os ulicy Krawezniki beton. Roboty
L.p| dojazdu dziatki dojazdu na / poczatek dojazdu | zatopione na tawie ziemne
podbudowie beton. beton. bez oporu - korytowanie
[m] [m2]/[m?] [ mnpm ]/ [ mnpm ] [m]/[m?] [m?]
1 72,28 20/70 16,84 m2 86,81/86,75 19,00 m 16,84x0,35= 5,89 m?3
19,00 x 0,025 = 0,475 m3
2 94,30 20/71 33,98 m? 86,49/ 86,43 29,00 m 33,98x0,40= 13,59 m®
29,00 x 0,025 = 0,725 m?
3 115,71 20/72 17,69 m? 86,19 /86,13 19,00 m 17,69x0,45= 7,96 m3
19,00 x 0,025 = 0,475 m3
4 144,74 20/73 17,58 m? 85,89 /85,83 19,00 m 17,58x0,38= 6,68 m3
19,00 x 0,025 = 0,475 m3
5 169,86 20/74 17,47 m? 85,96 / 85,90 19,00 m 17,47x0,40= 6,99 m3
19,00 x 0,025 = 0,475 m3
6 195,90 20/75 17,38 m?2 85,31/85,25 19,00 m 17,38%0,36= 6,26 m3
19,00 x 0,025 = 0,475 m3
7 221,89 20/76 17,15 m? 84,36 /84,30 19,00 m 17,15x0,38= 6,52 m3
19,00 x 0,025 = 0,475 m3
8 260,61 20/77 17,20 m?2 84,96 / 84,90 19,00 m 17,20x0,36= 6,19 m3
19,00 x 0,025 = 0,475 m3
Dojazdy 155,29 m?2 162,00 m 3
Razem prawe | 155,29x0,18= 27,052 m® 162,00 x0,025=4,050 m® 60,08 m
1 132,36 20/83 21,89 m? 85,96 / 85,90 21,00 m 21,89x0,38= 8,32 m?
21,00 x 0,025 = 0,525 m3
2 146,65 20/82 17,01 m? 85,90 / 85,84 19,00 m 17,01x0,40= 6,80 m?
19,00 x 0,025 = 0,475 m3
3 185,61 20/81 16,99 M2 85,72/ 85,66 19,00 m 16,99x0,38= 6,46 M3
19,00 x 0,025 = 0,475 m3
4 209,60 20/80 16,99 m? 84,73/ 84,67 19,00 m 16,99x0,35= 5,95 m3
19,00 x 0,025 = 0,475 m3
5 225,81 20/79 16,99 M2 84,31/84,25 19,00 m 16,99x0,32= 5,44 m3
19,00 x 0,025 = 0,475 m3
6 254,41 20/78 16,99 m? 84,80/84,74 19,00 m 16,99x0,38= 6,46 m®
19,00 x 0,025 = 0,475 m3
Dojazdy 106,86 m? 116,00 m 3
Razem lewe | 106,88x0,18= 19,235 m® 116,00 x0,025=2,900 m® 39,42m
Ogétem Kostka betonowa Krawezniki beton. Roboty ziemne
P ————— 5 y
fragment w kolorze czerwonym : tawa betonowa : =
drogi . korytowanie :
o .
poinochel 262,15 m? 278,00 m 99.50
B10 -47,187 m? 6,950 m? ’

14 dojazdow

Podbudowe nawierzchni dojazdéw stanowi podbudowa betonowa B10 grubosci 0,18 m
w ilosci 47,187 m® na piaskowej warstwie odsgczajgcej grubosci 0,15 m w ilosci 39,323 m® na
powierzchni 262,15 m2. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy uktada¢ po przeprowadzeniu
rob6t ziemnych. Krancowe ograniczenie projektowanej nawierzchni dojazdéw stanowi zatopiony
kraweznik betonowy 1,00x0,25x0,12 m w kolorze szarym w ilosci 278,00 m na tawie betonowej
B15 z oporem w ilosci 6,950 m?.
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Roboty ziemne zwigzane z budowg dojazdéw polegajg na przeprowadzeniu korytowania
do rzednych niwelety projektowanych robét ziemnych. Rzedne projektowane naniesione sg we
wszystkich punktach charakterystycznych projektu zagospodarowania. Podtoze gruntowe po
przeprowadzeniu robdt ziemnych nalezy mechanicznie wyprofilowa¢ i zagesci¢. Ostatecznie
bilans mas ziemnych dla dojazdéw do posesji przedstawia sie nastepujaco :

- wykopy gruntu rodzimego — korytowanie - 99,50 m3,
- hasypy gruntu piaszczystego - 0,00 ms3,

zatem bilans mas ziemnych dla dojazdéw do posesji przy fragmencie ulicy Swierkowej, przy
wielkosci wykopdw wynoszgcej 99,50 m® i wielkosci nasypdéw wynoszgcej 0,00 m® wykazuje ich
nadmiar w ilosci 99,50 m3. Nadmiar tych mas ziemnych nalezy zatadowac¢ koparkami na
samochody samowytadowcze i odwiez¢ z placu budowy w miejsce odktadu zewnetrznego
Wykonawcy robét.

Pochylenie poprzeczne nawierzchni dojazdowych zgodne jest z pochyleniem podtuznym
wystepujacym na danym odcinku w przebiegu dokumentowanego fragmentu ulicy Swierkowe;.
Takie skierowanie pochylenia umozliwia swobodne odprowadzenie wod opadowych do linii
cieku wodnego i dalej projektowang kanalizacjg deszczowag do modutu rozsgczania.

4.6 Chodniki ogbinodostepne

Dokumentacja zawiera rozwigzanie budowy obustronnych chodnikéw ogélnodostepnych
z kostki betonowej grubosci 0,06 m w kolorze szarym na podsypce cementowo — piaskowej
grubosci 0,05 m i piaskowej warstwie odcinajgcej grubosci 0,06 m na catej ich dtugosci
i szerokosci réwnej 1,50 m. Ograniczenie nawierzchni chodnikéw stanowi wystajgcy kraweznik
betonowy ulicy z jednej strony i wystajgce obrzeze betonowe na tawie betonowej z oporem na
krawedzi szerokosci chodnika z drugiej strony. tgczna powierzchnia chodnikow z Kkostki
betonowej wynosi 556,41 m2. Wielkosci charakteryzujgce projektowane chodniki - wielko$¢
nawierzchni chodnikéw, diugos¢ elementéw bocznego ograniczenia oraz roboty ziemne
zestawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4
Powierzchnia chodnikéw Obrzeza betonowe szare Roboty ziemne
L.p z kostki betonowe] na tawie betonowej z oporem - korytowanie
[m?] [m]/[m®] [m?]
1 Chodniki przy fragmencie ulicy : Obrzeza betonowe — 383,00 m 556,41x0,08= 44,51 m?3
tawa beton. : 383,00x0,047 = 18,384 m3
556,41 m?

Wykopy :
Kostka betonowa w kolorze szarym : | Obrzeza betonowe : tawa betonowa : 44,51 m3
556,41 m? 383,00 m 18,348 m? Nasypy :
0,00 m®

Boczne ograniczenie ptaszczyzny chodnikow stanowi uliczny wystajacy kraweznik
betonowy 1,00x0,30x0,15 m w kolorze szarym na tawie betonowej z oporem od strony ulicy,
badz wystajgce obrzeze betonowe 1,00x0,30x0,08 m w kolorze szarym w ilosci 383,00 m na
tawie betonowej B15 z oporem w ilosci 18,348 m3 wystepujgce na boku i na zamknigciu
ptaszczyzny chodnika.

Infrastruktura techniczna dla osiedla mieszkaniowego w Sulnowie — uktad komunikacyjny 16



Projekt budowlano - wykonawczy

Roboty ziemne zwigzane z budowa chodnikéw to roboty polegajace na przeprowadzeniu
korytowania do rzednych niwelety robét ziemnych. Rzedne projektowane naniesione sg we
wszystkich punktach charakterystycznych projektu zagospodarowania. Warstwy konstrukcyjne
sktadajgce sie na catkowitg konstrukcje nawierzchni chodnikéw nalezy uktada¢ po uprzednim
przeprowadzeniu robot ziemnych. Wystepujgce podtoze gruntowe pod nawierzchnie nalezy
wyprofilowaé i zagesci¢ mechanicznie.

Ostatecznie bilans mas ziemnych dla chodnikéw przedstawia sie nastepujaco :

- wykopy gruntu rodzimego — korytowanie - 44,51 m3,
- hasypy gruntu piaszczystego - 0,00 ms3,

zatem bilans mas ziemnych dla dojazdéw do posesji przy fragmencie ulicy Swierkowej, przy
wielkosci wykopow wynoszacej 44,51 m? i wielkosci nasypdéw wynoszacej 0,00 m® wykazuje ich
nadmiar w ilosci 44,51 m3. Nadmiar tych mas ziemnych nalezy zatadowa¢ koparkami na
samochody samowytadowcze i odwiez¢ z placu budowy w miejsce odktadu zewnetrznego
Wykonawcy robét.

Pochylenie poprzeczne nawierzchni chodnikbw wynosi 2,0%. Zatozone pochylenie
pozwala na swobodne odprowadzenie wod opaddéw atmosferycznych z projektowanych
ptaszczyzn w kierunku jezdni ulicy i dalej od wpustow Zeliwnych i za pomocg przykanalikéw do
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej te wody do modutu rozsgczania wg
rownolegtego opracowania branzy sanitarne;.

4.7 Konstrukeja nawierzehni

Rodzaje poszczegdlnych, projektowanych nawierzchni przyjete zostaty na podstawie
ustalen z przedstawicielami Inwestora. Projektuje sie nastepujgce konstrukcje nawierzchni :

4.7.1 Nawierzchnia ulicy z kostki betonowej - 1 343,77 m? :

- naw. z kostki betonowej w kolorze szarym -0,08 m
- podsypka cementowo - piaskowa -0,06m
- podbudowa betonowa B10 -0,18 m
- piaskowa w-wa odsgczajgca -0,15m

Razem 0,46 m

4.7.2 Nawierzchnia dojazdéw do poses;ji z kostki betonowej - 262,15 m? :

- naw. z kostki betonowej w kolorze szarym -0,08 m
- podsypka cementowo - piaskowa -0,05m
- podbudowa betonowa B10 -0,18 m
- piaskowa w-wa odsgczajgca -0,15m

Razem 0,46 m

4.7.3 Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej - 556,41 m? :

- naw. z kostki betonowej w kolorze szarym -0,06 m
- podsypka cementowo - piaskowa -0,05m
- piaskowa w-wa odcinajgca -0,06 m

Razem 0,17 m
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Boczne ograniczenia projektowanych nawierzchni stanowi wystajgcy krawezniki
betonowy 1,00x0,30x0,15 w ilosci 348,00 m na tawie betonowej B15 z oporem o wielkosci
18,792 m3, zatopiony krawezniki betonowy 1,00x0,25x0,12 m w ilosci 278,00 m na tawie
betonowej B15 bez oporu w ilosci 6,950 m3. Boczne ograniczenie stanowi tez wystajgce obrzeze
betonowe 1,00x0,30x0,08 m w ilosci 383,00 m na fawie betonowej B15 z oporem w ilosci
18,384 m3.

4.8 Roboty ziemne

Wiasciwe roboty ziemne niniejszego projekiu sprowadzajg sie do utworzenia nasypéw
oraz wykonania wykopow — korytowania, pod nowe konstrukcje projektowanych nawierzchni
fragmentu ulicy, dojazdéw do poses;ji i chodnikéw. Wykopy nalezy przeprowadzi¢ do rzednych
niwelety robd6t ziemnych przy wykorzystaniu koparko - spycharek. Projektowane rzedne
naniesione sg we wszystkich punktach charakterystycznych Projektu zagospodarowania.

Ostateczny bilans mas ziemnych robét ziemnych dla budowy uktadu komunikacyjnego
podany jest w ponizszej tabeli nr 5 i przedstawia sie nastepujaco :

Tabela nr 5
Rodzaj robét ziemnych Jedn. miary llos¢
Wykopy mas ziemnych fragmentu ulicy [m3] +757,73
Nasypy z mas ziemnych fragmentu ulicy [m3] - 54,20
Wykopy mas ziemnych dojazdéw do posesji [m3] +99,50
Nasypy z mas ziemnych dojazdéw do poses;ji [m3] 0,00
Wykopy mas ziemnych chodnikéw ogdinodostepnych [m3] +44,51
Nasypy z mas ziemnych chodnikow ogélnodostepnych [m3] 0,00
Ostateczny bilans mas ziemnych [m®] + 847,54

zatem generalny — ostateczny, bilans wszystkich mas ziemnych przy wielkosci wykopow
wynoszacej 901,74 m? i wielkosci nasypdéw wynoszacej 54,20 m3 wykazuje ich nadmiar w iloSci
847,54 m3. Nadmiar tych mas ziemnych nalezy zatadowa¢ koparkami na samochody
samowytadowcze i odwiez¢ z placu budowy w miejsce odktadu zewnetrznego wskazane przez
Wykonawce robot drogowych.
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Zakres robét ziemnych stanowi takze profilowanie i mechaniczne zageszczanie podtoza
gruntowego pod wszystkie projektowane nawierzchnie w catkowitej ilosci liczacej 2 162,33 m?2.

- dla fragmentu ulicy - 1343,77 m?
- dla dojazdéw do posesiji - 262,15 m?
- dla chodnikéw ogéinodostepnych - 556,41 m?

4.9 Regulacja studzienek instalacyjnych

Dokumentowany teren znajduje sie na terenie Gminy Swiecie. Wystepujgca obecnie
gtéwnie zabudowa jednorodzinna wokét drogi posiada wybudowang sie¢ kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji wodociggowej, sie¢ zasilania energetycznego oraz sie¢ telefoniczng i gazowsa.
Instalacje posiadajg zawory regulacyjne oraz pokrywy wtazéw do studzienek, ktére wymagaja
regulacji wysokosciowej w stosunku do projektowanego obecnie poziomu utwardzonych
nawierzchni. Pokrywy wltazéw oraz zawory nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo tzn. podniesé
badz obnizy¢, zaleznie od potrzeb, do poziomu projektowanych nawierzchni.

Wielko$¢ odpowiednich wtazéw, pokryw, studzienek i zaworow regulacyjnych, ktére
wymagajg regulacji wysokosciowej w stosunku do projektowanego obecnie poziomu
utwardzonych nawierzchni na instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej ujeta jest
w opracowaniu branzy sanitarnej.

8. Uwagi kaihicowe

9.1

Czesciowe lub generalne zmiany projektu zagospodarowania dokumentowanego terenu
moga spowodowaé czesciowg lub generalng dezaktualizacje niniejszego opracowania pod
wzgledem sytuacyjnym jak i wysokosciowym,

9.2

Zwraca sie szczeg6lng uwage na wtasciwe przeprowadzenie rob6t ziemnych, gtéwnie na
wykonywanie wykopdw, aby nie naruszy¢ niepotrzebnie naturalnej struktury budowy podtoza
gruntowego,

9.3

Wykonawca robo6t drogowych, w porozumieniu z Inwestorem, zobowigzany jest przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac powiadomi¢ miejscowych mieszkancow o utrudnieniach jakie
moga wystapi¢ w czasie prowadzenia robét, powinien tez dotozy¢ wielu staran aby ztagodzi¢ do
niezbednego minimum utrudnienia w lokalnym ruchu z powodu prowadzenia tych prac.
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Projekt budowlano - wykonawczy

©oPZ

6. Obowigzujace normy

- PN S 02205 :1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.,

- PN-EN 13242 :2010 - Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.,

- PN-EN 12620 :2004 - Kruszywa do betonu,

- PN-EN 206 :2014 - Beton - wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.,
- PN-EN 1340 :2005 - Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.,

- PN-EN 13198 :2005 - Prefabrykaty betonowe. Elementy matej architektury

ulic i ogrodoéw.,

- PN-EN 1338 :2005 - Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

- PN-EN 1338 :2005/AC :2007
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