INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu
budowlanego

Remont budynku wielofunkcyjnego potozonego na dzialce
nr 362 w miejscowosci Greboszéw, Gmina Greboszéw.

Imie i nazwisko
lub nazwa inwestora
oraz jego adres

Gmina Greboszéw,
33-260 Greboszéw 144

Imie i nazwisko
projektanta
sporzgdzajgcego
informacje

STANISLAW NOWAK
upr. w spec. architektonicznej i konstrukcyjnej
Nr UAN -8346/129/87




1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIE
PLACUBUDOWY

Ogrodzenie obszaru objetego projektem, w sposdb zabezpieczajgcy ograniczenie dostepu, ale nie
stwarzajgcy zagrozenia dla ludzi na wysoko$é minimum 1,50 oraz oznakowanie placu budowy na granicy
terenu inwestycji.
e Przy gtownym wijezdzie na plac budowy nalezy umiejscowi¢ tablice informacyjng zawierajaca
informacje zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003, rozdziat 3.
o Wytyczy¢ miejsca i ogrzewane pomieszczenia higieniczno -sanitarne (szatnie, umywalnie, toalety,
suszarnie odziezy).jesli zajdzie taka potrzeba
o Wytyczy¢é miejsca i ogrzewane pomieszczenia socjalno -bytowe (jadalnie przygotowalnie cieptych
positkdw) oraz punkt pierwszej pomocy medycznej.
o Wytyczyé miejsca i ogrzewane pomieszczenia biura budowy
o Wyznaczy¢ plac manewrowy przystosowany dla pojazdéw dostarczajgcych sprzet i materiaty bud.
o Pobdr energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy z istniejgcych w budynku sieci
¢ Siec telefoniczna na potrzeby budowy
o Wyznaczy¢ miejsce parkingowe dla personelu i stuzb obstugujgcych budowe.
o Zainstalowaé oswietlenie zgodnie z potrzebami miejsc pracy, drogi i placu budowy
¢ Wyznaczy¢ miejsca na sktadowanie materiatdw budowlanych.
e Zabezpieczy¢ wiatg materiaty tego wymagajace.
e Zabezpieczy¢ plac produkcji pomocniczej (punkt produkcji zapraw cementowych) ekranem
ostonowym, chronigcym sgsiedztwo terenu budowy przed zapyleniem i hatasem.
o Wyznaczy¢ miejsca na sktadowanie odpadéw bytowych i pochodzacych z procesu budowlanego.
e Gromadzenie odpadéw pochodzgcych z remontu, w specjalnie zamowionym do tego celu kontenerze

2. PRACE BUDOWLANO — MONTAZOWE

Remont pomieszczen

Prace malarskie

Roboty rozbiérkowe

Remont pomieszczen — odtworzenie stanu istniejgcego (roboty posadzkarsko, oktadzinowe)

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budynek Ochotniczej Strazy Pozarne;.

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy moggce stwarzac zagrozenie.

5. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.
- Roboty rozbiérkowe, prace na wysokosci, transport materiatow.
- Prace prowadzone na wysoko$ci (pracg na wysokosci w rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, jest
praca wykonywana na powierzchni znajdujgcej sie na wysoko$ci co najmniej 1,0 m nad poziomem podtogi
lub ziemi

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do prac wszyscy pracownicy przechodzg szkolenie w zakresie ogolnych zasad BHP
prowadzone przez uprawniong osobe.
Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- Oznakowanie stref w ktorych wystepuje zagrozenie widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa,
zgodnie z Polskimi Normami. Znaki bezpieczenstwa powinny by¢ umieszczone odpowiednio do linii wzroku
w miejscu lub w najblizszym otoczeniu okreslonego zagrozenia, a w przypadku ogoélnego zagrozenia przy




wejsciu na teren, gdzie wystepuje takie zagrozenie.

- Jezeli takie oznakowanie nie jest wystarczajgce dla zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
miejsca niebezpieczne miejsca powinny by¢ wylgczone z uzytkowania poprzez ich odpowiednie
wygrodzenie lub w inny sposaéb.

- Otwory i zaglebienia powinny by¢ zamkniete odpowiednimi pokrywami, a jezeli jest to nie mozliwe—
wlasciwie ogrodzone i oznakowane.

- Miejsca niebezpieczne na przejsciach zagrazajgce potknieciem sie, upadkiem lub uderzeniem (np. stopnie
) powinny by¢é pomalowane barwami bezpieczenstwa zgodnie z Polskimi Normami.

- Konieczno$¢ stosowania zen ochronnych. Ostony i pomieszczenia ktore zapobiegajg dostepowi do stref
niebezpiecznych, zabezpieczajg niebezpieczne elementy, zapobiegajg naruszeniu normalnych warunkéw
pracy maszyn i innych zen technicznych oraz nie pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikow
niebezpiecznych lub szkodliwych.

- Koniecznoséstosowaniasrodkéwochronyzbiorowej.Ochronaprzedniebezpiecznymiiszkodliwymi  czynnikami
wystepujgcymi w miejscu pracy, bedgce rozwigzaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach
pracy, maszynach i innych pomieszczeniach.

- Koniecznosé stosowania przez pracownikow srodkéow ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed
skutkami zagrozen.

- W zaleznosci od rodzaju wykonywanych robét i zwigzanych z nimi zagrozeniami oraz wystepujgcymi
czynnikami szkodliwymi dla zdrowia wymagane jest bezwzglednie stosowanie przez pracownikow srodkow
ochrony indywidualnej, do ktérych zalicza sie odziez ochronng oraz srodki ochrony: konczyn dolnych
i gérnych, gtowy, twarzy ioczu,uktaduoddechowego,stuchu,sprzetchronigcyprzedupadkiempracownikaz
wysoKkosci.

- Zasadabezposredniegonadzorunadpracamiszczegolnieniebezpiecznymiprzezwyznaczonewtymcelu osoby

- Zasady udzielania pierwszej pomocy, powiadamiania odpowiednich stuzb ratunkowych, korzystania ze
sprzetu ratunkowego, zabezpieczania miejsca wypadku, zasad dokumentowania przebiegu
i skutkdéw wypadkow.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA.

- Nastepujace roboty budowlane objete sg szczegdtowym zakresem robdét zawartym w planie BiOZ
sporzgdzonym przez kierownika budowy:

- Prace na wysokosci

- Rozpoczecierobotwstrefachszczegdlnegozagrozeniazdrowiamozenastgpi¢gdyspetnionesgwszelkie
wymagania dotyczgce zabezpieczenia danego miejsca pracy oraz gdy pracownik wyposazony jest
w odpowiednie srodki ochrony osobistej

- Robotynawysokosciwymagajgstosowaniaprzezpracownikéwsprzetuchronigcegoprzedupadkiemz wysokosci
oraz odpowiednich zabezpieczen miejsc pracy(rusztowan).

8. KOMUNIKACJA UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII
I INNYCH ZAGROZEN.

Drogi, przejscia i dojazdy pozarowe oraz drogi ewakuacyjne muszg zapewnia¢ bezpieczne przemieszczanie
sie ,by¢ oznakowane zgodnie z Polskimi Normami. Niewolno ich zastawiaémateriatami, Srodkami transportu,
sprzetem i innymi przedmiotami. Wymagania dla drég ewakuacyjnych i warunki ewakuacji okreslajg przepisy
techniczno-budowlane i dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;j.
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