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1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont pomieszczeh biurowych oraz czesci wspdlnej w
budynku wielofunkcyjnym wGreboszowie polegajgcy na wykonaniu nowych posadzek z ptyt OSB na legarach
drewnianych w pomieszczeniach biurowych oraz korytarzu na pietrze budynku. Odtworzeniu stanu istniejgcego
w postaci robot malarskich, roboét posadzkarsko oktadzinowych, dostosowania otworéw drzwiowych do
aktualnych norm, tj. demontazu i poszerzeniu i osadzeniu nowej stolarki wewnetrznej oraz remoncie
sanitariatbw wraz z podtgczeniem nowej armatury, a takze wykonaniem podtgczenia nowego piecyka
gazowego dwufunkcyjnego z dostosowaniemi wymiang wktadu do istniejgcego kanatu spalinowego, remoncie
klatki schodowej, montazem nowych barierek oraz wymianie i remoncie instalacji elektrycznej w budynku.
Projektuje sie takze wykonanie instalacji c.o. celem zamiany ogrzewania w czesci budynku objetej zakresem
opracowania z nadmuchowych konwektorow gazowych na instalacje c.o. grzejnikowg z dwufunkcyjnym
piecykiem gazowym.

Kategoria obiektu : XVII
Decyzje dotyczgcg materiatdw wykonania rob6t pozostawia sie Inwestorowi.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na dziatce nr 362 w miejscowosci Greboszéw znajduje sie budynek murowany, ocieplony styropianem
12cm pietrowy dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o wymiarach 31,94 x 9,14 m i o wysokosci do szczytu ok.
10,20 m, wysokos$¢ elewacji ok. 7,50 m. Dach czterospadkowy (kopertowy) kryty blachg ocynkowang na
konstrukcji drewnianej. Elewacje wykonane z tynkéw akrylowych dekoracyjnych. Kominy murowane
otynkowane. Stolarka okienna PCV i drzwiowa aluminiowa. Budynek wyposazony w instalacje: elektryczna,
piorunochronng, telefoniczng, gazowg. W budynku znajdujg sie pomieszczenia: na parterze; dwa boksy
garazowe, pomieszczenia socjalno-sanitarne, pomieszczenie zajmowane przez poczte, telekomunikacje, na
pietrze; swietlica i pomieszczenia biurowe zajmowane przez straz i Gmine. Budynek remizy OSP jest potozony
w centrum miejscowosci Greboszowa przy drodze powiatowej. Przy budynku remizy OSP od strony wschodnigj
znajduje sie plac o nawierzchni betonowej, ktéry jest wykorzystywany jako wjazd do garazy i parking, natomiast
od strony poétnocnej wzdiuz drogi powiatowej znajduje sie chodnik betonowy a od strony zachodniej i
potudniowej tereny zieleni - trawnik.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

W ramach opracowania projektuje sie wykonanie remontu pomieszczen, odtworzenie stanu istniejgcego i
podniesieniu standardéw uzytkowania dotychczasowego budynku bez zmiany sposobu uzytkowania.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowy budynek pozostawia sie bez zmiany w postaci powierzchni zabudowy, uzytkowej oraz sposobu

uzytkowania.
- powierzchnia zabudowy — 291,93 m 2 (bez zmian)
- powierzchnia uzytkowa — 438,80 m? (bez zmian)

- kubatura — 2257 m? (bez zmian)



PARTER

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
. Pow.
L.p Pomieszczenie | Posadzka Pow. pé:dlog uzytkowa Wys. pom.
0-1 karytarz gres 7.84 7.84 2.27
0-2 sanitariat gres 4.27 4.27 3.00
0-3 klatka schod. gres 1.99 1.99 3.00
0-4 pom. magaz. gres poza 10.67 3.00
zakresem ’ ’
0-5 poczta gres poza 3293 3.00
zakresem ’ '
0-6 sklep gres poza 25.49 3.00
zakresem ’ ’
Powierzchnia razem-w zakresie
opracowania 14.10 83.19
PIETRO
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
. Pow .
Lp | Pomieszczenie |Posadzka | OV POHOO | svikowa | VVYS POM
[m] [m?] [m]
11 | klatka schodowa gres 7.50 7.59 373
1-2 korytarz gres 413 413 286
13 biblioteka panele 3327 33.27 2 86
14 | POM- bibliot paneie 12 54 1254 2 86
15 pom. biurowe gres 1717 17.17 2 86
16 | pom.biurowe gres 10.88 10.88 2 86
17 pom_ biurowe gres 10.88 10.88 2866
18 pom. socjalne gres 306 3.06 286
1-9 pom. biurowe gres 10.98 10.98 286
110 pom. biurowe gres 1008 10.08 286
1-11 korytarz ares 876 5.76 2 86
Powierzchnia razem-w Zakresie
opracowania 12724 12724




5. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — ZAKRES PRAC

PARTER

Pom. Sanitariaty

Demontaze

W pomieszczeniu (sanitariaty) projektuje sie wyburzenie istniejgcej Scianki dziatowej wraz z demontazem
drzwi i istniejgcej armatury w postaci:

- 2 szt. drzwi

- 2 szt. misek ustepowych

- 1 szt. baterii umywalkowych

- 1 szt. umywalek.

Sciany

Projektuje sie nowe Scianki dzialowe w systemie ptyty litego laminatu HPL na wys. 2m (kolor i format do
ustalenia z Inwestorem).

Pozostate istniejgce Sciany w przedsionku nalezy odtworzy¢ poprzez skucie glazury i wykonanie nowej na
wys. 2m, zdarcie istniejgcej farby, poszpachlowaniu nieréwnosci, zagruntowaniu powierzchni, dwukrotnym
malowaniu farbg emulsyjng

Dodatkowo projektuje sie demontaz i wymiane instalacji wod-kan, ukrycie instalacji w $cianach poprzez
zabudowanie $cianki z pityt g-k na ruszcie stalowym oraz doprowadzenie z miejsca wigczenia do instalacji
wodociggowe] pionem do gory przez klatke schodowg do pomieszczenia biurowego (ksiegowos¢) celem
podtgczenia piecyka dwufunkcyjnego gazowego na potrzeby ogrzewania czesci budynku z rozprowadzeniem
instalacji c.o.

Wyposazenie: Montaz osprzetu instalacji wod-kan: Projektuje sie 1szt. nowych umywalek i baterii
umywalkowych, 2szt. nowych misek ustepowych oraz 1 szt. luster wraz z wyposazeniem pojemnika na
papier 2szt., szczotki 2szt., podajnika na mydto 1szt.).

Wykonanie wentylacji sanitariatdw z rur spiro izolowanych wraz z wyprowadzeniem nazewnatrz budynku,
wentylatorem kanatowym, kratkami sufitowymi i wyrzutnig scienng

Stolarka

Wymiana drzwi jednoskrzydiowych ptytowych wraz z oscieznicami i wykonaniem nadprozy. (1szt.) 90x205cm
(wym. w $wietle muru 100x210cm)

Posadzki

Skucie istniejgcych posadzek z ptytek oraz wykonanie nowych wraz z wpustem w postaci kratki do instalacji
kan.

Pom. Korytarz, Klatka schodowa

Posadzki

Przygotowanie istniejagcych posadzek lastrykowych i oktadzin schodéw - frezowanie, oczyszczeni
,0 dtluszczenie, grunt szczepny, wyréwnanie, utozenie nowych posadzek i okftadzin z ptytek gresowych.
Cokolik na wys. 10cm

Stolarka

Wymiana drzwi jednoskrzydtowych ptytowych wraz z oscieznicami i wykonaniem nadprozy. (1szt.) 80x205cm
(wym. w Swietle muru 90x210cm) — drzwi do pom. pomocniczego



Sciany

Projektuje sie wykonanie zdarciu starej farby, zagruntowaniu powierzchni gruntem szczepnym
i po szpachlowaniu nieréwnosci na $cianach na wys. pomieszczen i sufitach, dwukrotnego malowania $cian
i sufitbw wraz z wykonaniem na $cianach lakierem bezbarwnym lamperyjnym na wys. 1,4m.

Balustrady i kraty

Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych oraz montaz balustrad schodowych ze stali nierdzewnej
wypetniona pretami prostymi. Dodatkowo przewiduje sie wykucie z muru istniejgcej kraty i montaz nowe;.

Instalacja elektryczna

Projektuje sie demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej i wykonanie nowej instalacji w czesci budynku objetej

zakresem opracowania

Obejmuje modernizacje nastepujgcych urzadzen:

@)
@)

rozdzielczych i instalacji elektrycznych:
zasilanie elektroenergetyczne budynku

Zasilanie elektroenergetyczne - stan istniejgcy, bez zmian.
Jezeli przekroj przewodoéw od ZZP do TE jest mniejszy od 6 mm2, to wiz nalezy
wymieni¢ na nowy, przewodem typu YDY 5x6 mm2 (lub 5x10).

Instalacja sity wykonaé przewodami YKYZ03x1,5mm?
tablica rozdzielcza budynku TE-1 — wykonanie nowej podrozdzielni dla pomieszczen zgodnie z cz. Rys.

Tablica rozdzielcze.
istniejgcy tablice TE 2x8 n/t-w/t nalezy zdemontowac i w jej miejsce zabudowad
rozdzielnice TE-1 typu RN 3x12 p/t firmy ETI, Hagera.
W tablicy zabudowane bedg : wytgcznik tablicy, kontrola napiecia ,ochronnik przepieciowy
kl. B+C, wytaczniki réznicowo-pragdowe , zabezpieczenia nadmiarowe instalacji oswietlenia
i gniazd budynku.
Przewdd ochronny PEN rozdzielnicy TE-1 nalezy uziemi¢, oporno$¢ uziemienia nie powinna
przekraczac 30Q.
Przewdd PEN rozdzieli¢ w tablicy TE-1 na przewdd N (zerowy) i PE ( ochronny).
Projektowana tablica TE-1 zabudowana bedzie w pom. korytarza na parterze , w miejscu
istniejace;.
Tablica TB:
= Obudowa natynkowa z tworzywa sztucznego, z drzwiczkami zamykanymi na klucz
(3x24 modutdéw)
= Prad znamionowy 63A
= Klasa odpornosci Il
= Stopien ochrony IP40
» Doprowadzenie przewodow od dotu, odptywy do gory

e instalacji oSwietlenia ogéinego

o

Istniejgce oprawy wewnetrzne : zarowe i Swietlbwkowe bedg zdemontowane.

W miejscudotychczasowych nalezy zabudowac¢ oprawy LED

o lIstniejgcy osprzet fgcznikdw i gniazd rowniez nalezy zdemontowac i zabudowac osprzet
jednego producenta

Ochrona przeciw przepieciowa: W tablic TE-1 przewidziano do zabudowy ogranicznik OBO 275
TNS klasy B+C lubréwnowazny.

Jako srodek dodatkowej ochrony od porazen zastosowano tzw. ,szybkie wylgczenie”
realizowane przez zastosowanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych oraz bezpieczniki
nadmiarowe.



Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami typu YDYpzo1,5mm?
e instalacji o$wietlenia awaryjnego
¢ instalacji gniazd wtyczkowych 230/400V
e uktadanie przewodow i kabli:
o instalacje wykona¢ jako podtynkowe. Przewody elektryczne nalezy uktada¢ bezposrednio pod
tynkiem.
o Przewody prowadzi¢ 0,3m pod stropem oraz 0,3m nad podfogg w pasach o szerokosci 0,3m.
W razie koniecznosci przejscia podtogg przewody chroni¢ w rurach ochronnych RKSG18, -22.
o Wszystkie kable i przewody wychodzgce z tablicy TB oraz aparaty elektryczne powinny
posiadac trwate zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodow.
o Puszki rozgatezne dla pomieszczeh nalezy montowac od strony korytarza.
o Nalezy stosowa¢ wylgcznie przewody miedziane atestowane z oznakowaniem fabrycznym
izolacji zyt zgodnie z PN.
e Instalowanie osprzetu
o Wysokos¢ wypustow oswietleniowych sciennych wynosi h=2,0m jezeli na rzucie nie
zaznaczono inaczej
o Sasiadujgce ze sobg gniazda wtykowe oraz wytgczniki nalezy montowac¢ wspdélng ramkg w
zwigzku tym nalezy pamietac o stosowaniu puszek wielokrotnych
o Osprzet elektryczny gniazda i tgczniki produkgji krajowej np. POLO Tychy seria Optima lub
wyzszej klasy jak np. produkcji GIRA

Instalacja wodociggowa

Projektuje sie wykonanie nowej instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej w zakresie opracowania z rur
wielowarstwowych tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych celem
doprowadzenia instalacji do projektowanego kotta dwufunkcyjnego na paliwo gazowe w pom. Ksiegowosci.
Przewidziano zastosowanie np. rur MULTISKIN PE-XI/AI/PE-XI. W miejscach podfgczenia baterii i zaworéw
czerpalnych przewiduje sie zastosowanie zigczek metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikow
gwintowanych stosowaé tasme lub paste teflonowg. Rury wodociggowe ukfadane w posadzce nalezy
montowa¢ w karbonowych rurach ostonowych typu PESZEL. Przed zakryciem rur przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci na cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego. W miejscach przejs¢ przez Sciany i stropy
stosowac otuliny ze specjalnego PE. Rury mozna zastgpi¢ rurami innego producenta. Zaleca sie stosowanie rur
i ksztattek jednego producenta.

UWAGA!

ZE WZGLEDU NA BRAK MOZLIWOSCI INWENTARYZACJI INSTALACJI ( INSTALACJE
PROWADZONE W BRUZDACH SCIENNYCH) ORAZ BRAK DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ,
MIEJSCA WLACZENIA DO INSTALACJI ISTNIEJACEJ NALEZY ZWERYFIKOWAC NA ETAPIE
REALIZACJI'!

Kanalizacja sanitarna

Projektuje sie odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynku do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej lub
szczelnego szamba przykanalikiem wykonanym z rur i ksztattek PVC160 kanalizacyjnych.

Przewody — materiat

Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC kielichowych Iub
polipropylenowych PP.



Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje c.0. zaprojektowano jako pompowg dwururowa, systemu zamknietego z rozdzialem w systemie
rozdzielaczowym. Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach obliczeniowych 75st.C/55st.C. Instalacje
nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z PN-B-02414. Pomieszczenie, w ktérym bedzie znajdowat sie kociot spetnia
wymogi zawarte w Warunkach Technicznych. Przewidziano kociot gazowy kondensacyjny z zamknietg komorg
spalania Logamax plus GB072 firmy Buderus, zasilany gazem ziemnym GZ-50. Kociot zapewnia dostawe
ciepta dla potrzeb c.o. i c.w.u. Regulacja pracg kotta odbywaé sie bedzie przy pomocy firmowego,
programowalnego uktadu automatycznej regulacji. Na etapie wykonawczym mozna dobraé inny kociot c.o0. pod
warunkiem, ze zapewni on moc konieczng do ogrzania pomieszczenh. Instalacje nalezy wyregulowac¢ w celu
uzyskania zgdanych przeptywdw.

Przewody instalacji c.o.

Rozprowadzenie rur w budynku zaprojektowano w systemie dwururowym rozdzielaczowym. Czynnik grzejny
bedzie doprowadzany do rozdzielacza i dalej do kazdego grzejnika osobno rurami prowadzonymi w posadzce.
Instalacja zostata zaprojektowana z rur trojwarstwowych PE RT/AL./PE-RT np. firmy Comap. Rury nalezy
utozy¢ w izolacji termicznej (wg Dz. U. 2015 poz. 1422) Po wykonaniu instalacji nalezy podda¢ probie
ciSnieniowej. Po montazu rury nalezy zakry¢ w wiasciwy sposob dla przyjetej konstrukcji podtogi/stropu.
Podczas zakrywania rury powinny by¢ wypetnione wodg. Na etapie adaptacji projektu przyjety system mozna
zastgpi¢ innym alternatywnym.

Grzejniki armatura grzejnikowa i odcinajgca

Jako elementy grzejnikowe przewiduje sie grzejniki stalowe ptytowe. W projekcie przyjeto zastosowanie
grzejnikbw np. Ventil Compact, Santorini prod. Purmo i VASPKOC prod. VASCO wyposazonych w reczne
zawory odpowietrzajgce (wielko$¢ i typ na rzucie dot. inst. c.0.) Przed grzejnikami przewidziano zawory
termostatyczne np. firmy Heimeier, Danfoss, Oventropp. W zaworach podano tabeli wynikéw dot. instalacji
centralnego ogrzewania. Jako armature odcinajacg przy kotle c.o. zastosowac¢ zawory kulowe. W najwyzszych
punktach instalacji i przy rozdzielaczach zamontowaé zawory odpowietrzajace, natomiast w najnizszych zawory
spustowe. Na etapie wykonania grzejniki i armature mozna zastgpi¢ innymi urzgdzeniami z zachowaniem
parametréw technicznych.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta do ogrzania i przygotowania c.w.u.

Obliczenie straty ciepta budynku i zapotrzebowania na ciepto dla c.o0. wykonano dla:
-strefa klimatyczna Il -20st.C

- stacja meteorologiczna Tarnéw

- wentylacja naturalna

Obliczenia wykonano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nhormami przy pomocy programu komputerowego
OzcC.

-sumaryczna strata ciepta budynku objetego zakresem opracowania = 8134 W
Wskazniki zapotrzebowania ciepta wynosza:

-w odniesieniu do pow. ogrzewanej q=38,8W/m2

-w odniesieniu do kubatury ogrzewanej czesci q=14,2W/m3

-Srednie zuzycie wody 200! o temp. 40st.C

-Qcw=200(40st-10st.) x 1 x 1,2 x 1,16*10-3=8352W

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta na c.o. i przygotowanie c.w.u. wystarczy kondensacyjny kociot gazowy
0 nominalnej mocy cieplnej 23 kW.



PIETRO

Klatka schodowa / Korytarz / Pom. Ksiegowos$¢ / Pom. Starej biblioteki / Biblioteka / Pom. biblioteki

Sciany

Projektuje sie przygotowanie powierzchni, poszpachlowanie nieréwnosci, gruntowanie gruntem
szczepnym, dwukrotne malowanie farbg emulsyjng: sufitdw, Scian (kolorystyka do uzgodnienia z
Inwestorem) wraz
z wycieciem i uzupetnieniem bruzd po wykonaniu nowych instalacji elektrycznych, uzupetnieniem
i zaprawieniem peknie¢ szczelindylatacyjnych w potgczeniu $ciany z sufitem. Projektuje sie rowniez
wykonanie pomalowania $cian lakierem lamperyjnym na wysokos$¢ 1,4m.

Posadzki

Projektuje sie rozebranie paneli i podtogi z deszczotek oraz wykonanie nowych z konstrukcji legaréw
8x8cm co 60cm oraz ptyt OSB gr. Min. 22mm wykonczonych ptytkami gresowymi lub panelami
podtogowymi wraz
z cokolikami wokot pomieszczen.(UWAGA! Z wytgczeniem biblioteki i pomieszczenia biblioteki)

Wymiana stolarki

Projektuje sie poszerzenie istniejgcych otworéw drzwiowych i osadzenie drzwi ptytowych z oscieznicami
z dostosowaniem norm na min. 90cm w Swietle o$cieznicy pomieszczen ogdlnodostepnych z wytgczeniem
pomieszczen technicznych na min. 80cm w Swietle oscieznicy.

KONSTRUKCJA

W miejscu projektowanych poszerzen otworéw drzwiowych nalezy osadzi¢ nadproza stalowe.
Zaprojektowano nadproze stalowe z ceownika gorgcowalcowanego 2xC200, klasa stali S235. Belki
stalowe oparte na $cianach nosnych na poduszkach betonowych.

STAL S235 (St3S)

* Przed wykonaniem otworéw w Scianach zbada¢ czy nie kolidujg z elementami zelbetowymi ukrytymi
w $cianach, tj. belkami, wiencami, stupami.

* W przypadku kolizji z elementami zelbetowymi nalezy zmienic¢ lokalizacje otworu.

*  Wyburzenia nalezy wykona¢ elektronarzedziami bez udaru z jak najwiekszg starannoscig by nie
uszkodzi¢ fragmentéw Scian na styku z wyburzanymi elementami.

* Przed przystgpieniem do prac nalezy podstemplowac strop nad parterem w poblizu prowadzonych
robét.

+ Stalowe belki nadprozy nalezy doktadnie osadzi¢ w Scianach nosdnych, konce belek stalowych
oprzec¢ na $cianach na poduszkach betonowych gr. min 7cm.

» Belki nadprozowe nalezy skreci¢ Srubami M12 co 35cm.

* Diugo$c¢ oparcia belki stalowej na Scianie minimum 20cm.

* Podczas wykonywania nadprozy stalowych nad otworami nalezy stosowac sie do ponizszych
zalecen :

W celu wykonania stalowego nadproza nalezy wycig¢ bruzdy poziome o gtebokosci minimum 1.2 razy
gtebszej od szerokosci stopki montowanej belki stalowej nie gtebszej jednak niz potowa grubosci Sciany.
Bruzde przemy¢ strumieniem wody pod cisnieniem. Po wykonaniu bruzdy osadzamy w bruzdzie belke
stalowg. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy goérng stopkg belki a murem wypetniamy
bezskurczowg zaprawa lub wilgotng zaprawg cementowg marki M15-M20 mocno ubijajgc. Po uzyskaniu
przez zaprawe 75% wytrzymatosci (normalnie okoto 5 dni) przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej
strony Sciany
i osadzenia drugiej belki. Drugg belke osadzamy w identyczny sposéb jak pierwszg. Po wykonaniu
bruzdy osadzamy w bruzdzie drugg belke stalowg i wypeilniamy przestrzen ponad belkg zaprawg
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bezskurczowg. Po osadzeniu belek i osiggnieciu przez zaprawe 75% swojej wytrzymatosci wszystkie
belki przewiercamy na wylot co okoto 35 cm i skrecamy Srubami minimum M12 w celu zabezpieczenia
ich przed zwichrzeniem. Po uzyskaniu petnej wytrzymatosci przez zaprawe mozna przystgpi¢ do zdjecia
stemplowania i wyburzania $ciany.

» Katowniki do wzmocnienia filara umiesci¢ w bruzdach $ciany z cegly petne;j.

» Podczas wykonywania wzmocnienia filara okiennego nalezy stosowac sie do ponizszych zalecen :
Pod konstrukcje wzmacniajgcg wykuwa sie bruzdy, nastepnie czysci sie bruzdy, nawilza je woda,
pokrywa gestg zaprawg cementowg oraz ustawia katowniki i przewigzuje przyspawanymi
ptaskownikami. Elementy stanowigce konstrukcje zbrojaca filar pokrywa sie siatkg, wykonuje narzut z
zaprawy cementowej i tynkuje.

* Diugosci elementéw stalowych dostosowac na budowie.

*  Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Wytyczne realizacji robot.

e Materiaty uzyte na budowie winny posiada¢ $wiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny. Wszystkie
roboty powinny by¢ wykonywane starannie ,zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi
normami pod nadzorem wysoko wyspecjalizowanej kadry posiadajgcej uprawnienia do kierowania
tego typu pracami.

e Przy wykonywaniu robét budowlanych obowigzuje sprawdzenie przyjetych rozwigzan zaréwno
z wykonawczg dokumentacjg architektoniczng jak i wykonawczg dokumentacjg konstrukcyjng
a zaistniate watpliwosci powinny by¢ natychmiast wyjasniane z projektantami.

e O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie powiadomi¢ projektanta.

e Jakoscrobotmusiodpowiadaéwymaganiomzawartymwopracowaniu"Warunkitechniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych" cz. |.

e W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow zawartych
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bhp w trakcie
prowadzenia robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,p0z.401).

e Projektantnieponosiodpowiedzialnoscizabtedyinieprawidtowo$cipowstatewskutekniekierowania sie
powyzszymi uwagami.

e Zamierzenie budowlane nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg

Projektowat:

STANISLAW NOWAK

upr. w spec. Architektonicznej i konstrukcyjnej
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Dabrowa Tarnowska, styczen 2023r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020r.
poz. 1333, z pdzn. zm.) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla:

Remont pomieszczen biurowych oraz czesci wspoélnej w budynku wielofunkcyjnym w
Greboszowie, na dziatce nr 362 potozonej w miejscowosci Greboszow.
Dz. nr 362, obreb 0001Greboszow,
wojewoddztwo Matopolskie

zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi, oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie falszywego oswiadczenia,
zgodnie z art. 233 86 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2019 .
poz. 1950 i 2128).

Projektowalt:
STANISLAW NOWAK

upr. w spec. Architektonicznej i konstrukcyjnej
Nr UAN -8346/129/87
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