
 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Nazwa i adres obiektu 

budowlanego 

Remont budynku wielofunkcyjnego położonego na działce 

nr 362 w miejscowości Gręboszów, Gmina Gręboszów. 

Imię i nazwisko  

lub nazwa inwestora 

oraz jego adres 

Gmina Gręboszów,  

33-260 Gręboszów 144 

Imię i nazwisko  

projektanta 

sporządzającego 

informację 

STANISŁAW NOWAK 

upr. w spec. architektonicznej i konstrukcyjnej 

Nr UAN -8346/129/87 
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1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIE 

PLACUBUDOWY 

 

Ogrodzenie obszaru objętego projektem, w sposób zabezpieczający ograniczenie dostępu, ale nie 

stwarzający zagrożenia dla ludzi na wysokość minimum 1,50 oraz oznakowanie placu budowy na granicy 

terenu inwestycji. 

• Przy głównym wjeździe na plac budowy należy umiejscowić tablicę informacyjną zawierającą 

informacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003, rozdział 3. 

• Wytyczyć miejsca i ogrzewane pomieszczenia higieniczno -sanitarne (szatnie, umywalnie, toalety, 

suszarnie odzieży).jeśli zajdzie taka potrzeba 

• Wytyczyć miejsca i ogrzewane pomieszczenia socjalno -bytowe (jadalnie przygotowalnie ciepłych 

posiłków) oraz punkt pierwszej pomocy medycznej. 

• Wytyczyć miejsca i ogrzewane pomieszczenia biura budowy 

• Wyznaczyć plac manewrowy przystosowany dla pojazdów dostarczających sprzęt i materiały bud. 

• Pobór energii elektrycznej i wody na potrzeby budowy z istniejących w budynku sieci 

• Sieć telefoniczna na potrzeby budowy 

• Wyznaczyć miejsce parkingowe dla personelu i służb obsługujących budowę. 

• Zainstalować oświetlenie zgodnie z potrzebami miejsc pracy, drogi i placu budowy 

• Wyznaczyć miejsca na składowanie materiałów budowlanych. 

• Zabezpieczyć wiatą materiały tego wymagające. 

• Zabezpieczyć plac produkcji pomocniczej (punkt produkcji zapraw cementowych) ekranem 

osłonowym, chroniącym sąsiedztwo terenu budowy przed zapyleniem i hałasem. 

• Wyznaczyć miejsca na składowanie odpadów bytowych i pochodzących z procesu budowlanego. 

• Gromadzenie odpadów pochodzących z remontu, w specjalnie zamówionym do tego celu kontenerze 

 

2. PRACE BUDOWLANO – MONTAŻOWE 

• Remont pomieszczeń  

• Prace malarskie 

• Roboty rozbiórkowe 

• Remont pomieszczeń – odtworzenie stanu istniejącego (roboty posadzkarsko, okładzinowe) 
 

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 

Na terenie inwestycji nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie. 

 

5. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 

- Roboty rozbiórkowe, prace na wysokości, transport materiałów. 

- Prace prowadzone na wysokości (pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy  

i Polityki Socjalnej z dn.26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, jest 

praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi 

lub ziemi 

 

6. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Przed przystąpieniem do prac wszyscy pracownicy przechodzą szkolenie w zakresie ogólnych zasad BHP 

prowadzone przez uprawnioną osobę. 

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 

- Oznakowanie stref w których występuje zagrożenie widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczeństwa, 

zgodnie z Polskimi Normami. Znaki bezpieczeństwa powinny być umieszczone odpowiednio do linii wzroku 

w miejscu lub w najbliższym otoczeniu określonego zagrożenia, a w przypadku ogólnego zagrożenia  przy 
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wejściu na teren, gdzie występuje takie zagrożenie. 

- Jeżeli takie oznakowanie nie jest wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia, 

miejsca niebezpieczne miejsca powinny być wyłączone z użytkowania poprzez ich odpowiednie 

wygrodzenie lub w inny sposób. 

- Otwory i zagłębienia powinny być zamknięte odpowiednimi pokrywami, a jeżeli jest to nie możliwe– 

właściwie ogrodzone i oznakowane. 

- Miejsca niebezpieczne na przejściach zagrażające potknięciem się, upadkiem lub uderzeniem (np. stopnie 

) powinny być pomalowane barwami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami. 

- Konieczność stosowania zeń ochronnych. Osłony i pomieszczenia które zapobiegają dostępowi do stref 

niebezpiecznych, zabezpieczają niebezpieczne elementy, zapobiegają naruszeniu normalnych warunków 

pracy maszyn i innych zeń technicznych oraz nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników 

niebezpiecznych lub szkodliwych. 

- Koniecznośćstosowaniaśrodkówochronyzbiorowej.Ochronaprzedniebezpiecznymiiszkodliwymi czynnikami 

występującymi w miejscu pracy, będące rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach 

pracy, maszynach i innych pomieszczeniach. 

- Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczającej przed 

skutkami zagrożeń. 

- W zależności od rodzaju wykonywanych robót i związanych z nimi zagrożeniami oraz występującymi 

czynnikami szkodliwymi dla zdrowia wymagane jest bezwzględnie stosowanie przez pracowników środków 

ochrony indywidualnej, do których zalicza się odzież ochronną oraz środki ochrony: kończyn dolnych 

 i górnych, głowy, twarzy ioczu,układuoddechowego,słuchu,sprzętchroniącyprzedupadkiempracownikaz 

wysokości. 

- Zasadabezpośredniegonadzorunadpracamiszczególnieniebezpiecznymiprzezwyznaczonewtymcelu osoby 

- Zasady udzielania pierwszej pomocy, powiadamiania odpowiednich służb ratunkowych, korzystania ze 

sprzętu ratunkowego, zabezpieczania miejsca wypadku, zasad dokumentowania przebiegu  

i skutków wypadków. 

 

7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO 

ZAGROŻENIA ZDROWIA. 

- Następujące roboty budowlane objęte są szczegółowym zakresem robót zawartym w planie BiOZ 

sporządzonym przez kierownika budowy: 

- Prace na wysokości 

- Rozpoczęcierobótwstrefachszczególnegozagrożeniazdrowiamożenastąpićgdyspełnionesąwszelkie 

wymagania dotyczące zabezpieczenia danego miejsca pracy oraz gdy pracownik wyposażony jest  

w odpowiednie środki ochrony osobistej 

- Robotynawysokościwymagająstosowaniaprzezpracownikówsprzętuchroniącegoprzedupadkiemz wysokości 

oraz odpowiednich zabezpieczeń miejsc pracy(rusztowań). 

-  

8. KOMUNIKACJA UMOŻLIWIAJĄCA EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII 

 I INNYCH ZAGROŻEŃ. 

Drogi, przejścia i dojazdy pożarowe oraz drogi ewakuacyjne muszą zapewniać bezpieczne przemieszczanie 

się ,być oznakowane zgodnie z Polskimi Normami. Niewolno ich zastawiaćmateriałami, środkami transportu, 

sprzętem i innymi przedmiotami. Wymagania dla dróg ewakuacyjnych i warunki ewakuacji określają przepisy 

techniczno-budowlane i dotyczące ochrony przeciwpożarowej. 

 

Projektował: 

STANISŁAW NOWAK 
uprawnienia w specjalności architektonicznej i konstrukcyjnej 
Nr UAN -8346/129/87 
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