Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P - ul. Poznanskiej na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w
Klinach oraz budowa Sciezki rowerowej i chodnika.

OPIS TECHNICZNY
Do projektu wykonawczego

.Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P — ul. Poznanskiej
na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w Klinach
oraz budowa Sciezki rowerowej i chodnika.

1. Czes$¢ ogolna.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P — ul. Po-
znanskiej na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w Klinach oraz budowa $ciezki
rowerowej i chodnika.

1.2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P — ul. Poznanskiej na odcinku
od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w Klinach poprzez poszerzenie istniejgcej nawierzchni
jezdni do szerokos$ci 6,0 m, opracowanie technologii wzmocnienia nawierzchni oraz budowa
sciezki rowerowej i chodnika.

1.3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania niniejszego projektu obejmuje rozbudowe ulicy Poznanskiej na odcinku
od km 0+000 do km 0+863,63 (kilometracja robocza) - odcinek dtugosci 863,63 m.
- Wykonanie odwiertéw geotechnicznych celem rozpoznania rodzaju i grubo$ci warstw kon-
strukcyjnych pod nawierzchnig bitumiczng.
- Badanie ugi¢¢ nawierzchni Belkg Benkelmana.
- Opracowanie raportu z badania nawierzchni.
W sklad zadania inwestycyjnego wchodza:
- wzmocnienie nawierzchni ul. Poznanskiej
- budowe azylu dla pieszych
- budowe zatok autobusowych
- budowe chodnikéw i $ciezki rowerowej
- budowe¢ odwodnienia
- budowe oswietlenia drogowego

2. Stan istniejacy i projektowany.
2.1. Stan istniejacy.

Odcinek ulicy Poznanskiej objety opracowaniem w czesci przebiega w terenie zabudowanym
w obrebie miejscowosci Kicin a w pozostatym zakresie poza obszarem zabudowanym w te-
renie leSnym.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w obrebie miejscowosci Kicin na odcinku objgtym
opracowaniem jest jednostronna — po stronie wschodniej (na wysokos$ci wlaczenia ulicy Rol-
nej — fragment ok. 20 m jest ona obustronna). Po przeciwnej stronie znajduje si¢ las — geode-
zyjnie dzialka lesna - Ls. Odcinek w obszarze zabudowany ma dtugos$¢ ok. 330 m.

Dalej konczy si¢ obszar zabudowany i po obu stronach pasa drogowego ro$nie las — geode-
zyjnie dzialki lesne — Ls. Odcinek ten ma diugos$¢ ok. 400 m. Koncowy odcinek to prawo-
stronnie las, lewostronnie pole uprawne — dziatka prywatna, wzgledem jezdni ulicy Poznan-
skiej. Odcinek ten ma dlugos¢ ok. 60 m.
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Pas drogowy ulicy Poznanskiej ma szerokos¢ od 13,5 do 16,0 m i zlokalizowana jest w nim
jezdnia o nawierzchni mineralno-asfaltowej szerokosci 5,0 — 5,5 m, obustronne pobocza
gruntowe szeroko$ci 1,0 — 1,3 m oraz obustronne rowy przydrozne o gtebokosci do 1,0
.Przyjmujac skarpy o pochyleniu 1:1,5 cala dostgpna szeroko$¢ pasa drogowego jest zajeta.
Brak jest oswietlenia pasa drogowego. W jego obrebie zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa
— W180, sie¢ gazowa — g90, sie¢ teletechniczna, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢ kanalizacji
deszczowej 1 sanitarnej — w obrebie miejscowosci.

Powierzchnie utwardzone odwadniane sg powierzchniowo w kierunku przydroznych rowdéw.
W obrgbie m. Kicin istnieje sie¢ kanalizacji deszczowej i tam odwodnienie powierzchni
utwardzonych jest wglebne poprzez wpusty drogowe do wspomnianej sieci kanalizacji desz-
czowej.

Ruch pieszych, z uwagi na brak chodnikéw na rozpatrywany odcinku ulicy Poznanskiej, od-
bywa si¢ wzdluz poboczy gruntowych.

W obszarze leSnym — w odlegtosci ok. 100 m od wilaczenia w ulice Poznanska ulicy Trakt
istnieje przystanek autobusowy — wiata przystankowa, bez zatoki autobusowej i wlasciwego
oznakowania poziomego.

2.2. Stan projektowany.

2.2.1. Parametry techniczne.

Przyjeto nastgpujace parametry techniczne do projektowania:

- klasa drogi - zbiorcza oznaczona symbolem "Z",

- szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych - wg. planu sytuacyjnego,

- predkos$¢ projektowa - 60 km/godz,

- obcigzenie nawierzchni - 100 kN,

- szeroko$¢ nawierzchni - 6,0 m (przekrdj drogowy i pétuliczny),
- szerokos$¢ pasa ruchu -3,0m,

- szerokos¢ chodnikow -1,5mi2,0m,

- przewidywany ruch - KR 3.

2.2.2. Plan sytuacyjny.

Zgodnie z zaleceniem inwestora, zaprojektowano na catej dtugosci przebudowanego odcinka
poszerzenie jezdni do szerokosci 6,0 m. Zabezpieczenie krawedzi jezdni zapewnione bgdzie
poprzez zaprojektowanie opornika betonowego 12/25 na tawie betonowej C 12/15 oraz
kraweznika betonowego 20/30 na tawie betonowej C 12/15 na fragmentach jezdni o
przekroju poétulicznym.
Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjeto kilometracje robocza:

Poczatek projektowanego odcinka — 0+000

Koniec projektowanego odcinka — 0+863,63
Przewiduje si¢ wzmocnienie istniejgcej nawierzchni na calej szerokosci poprzez wykonanie
dodatkowych warstw z mieszanki mineralno asfaltowej. Szczegétowe rozwigzania
przedstawiono ponizej w rozdziale — Projekt wzmocnienia nawierzchni.
Wzdhuz drogi zaprojektowano umocnione pobocze o szerokosci 1,0 m wykonane z kruszywa
famanego koloru jasnego wizualnie odznaczajacego si¢ od koloru jezdni.
W celu zapewnienia mozliwosci komunikacji pieszych zaprojektowano prawostronny chod-
niki od ul. Rolnej do km 0+360 z przej$ciem na drugg strong¢ ulicy i dalej do ul. Trakt.
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W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu przewidziano korekte istniejacego skrzyzowania z ul.
Rolng w Kicinie oraz z ul. Trakt w Klinach. Jednocze$nie po lewej stronie ulicy zaprojekto-
wano $ciezke rowerowa.
Przewiduje si¢ powierzchniowe odprowadzenie wody opadowej i roztopowej, poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne poza korpus drogowy.

2.2.3. Przekréj normalny.

Projektowana nawierzchnia jezdni posiada¢ bedzie szeroko$¢ 6,00 m, przekrdj daszkowy o
pochyleniu 2,5 %, pobocza gruntowe o szerokosci : 1,0 m wykonane z kruszywa famanego
koloru jasnego wizualnie odznaczajacego si¢ od koloru jezdni o pochyleniu poprzecznym od
6 % do 8%. Nawierzchnia zostanie ograniczona opornikami 12/25 cm ulozonymi na tawie
betonowej z oporem C 12/15 obnizonymi o 1 cm ponizej krawedzi warstwy Scieralnej oraz
kraweznika betonowego 20/30 na tawie betonowej C 12/15 na fragmentach jezdni o
przekroju pétulicznym. Na zjazdach i na przejsciach dla pieszych kraweznik nalezy obnizy¢
do wysokosci +2 cm od nawierzchni.
Konstrukcja nawierzchni wzmacnianej na istniejacej nawierzchni: (ruch KR 3):
- warstwa $cieralna grubosci 4 cm z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8,
- warstwa wigzgca grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC 16 W,
- warstwa wigzaco - wyréwnawcza zmiennej grubosci z betonu asfaltowego AC 16 W —
wg. tabeli wyréwnania. (minimalna grubo$¢ — 2 cm)
Konstrukcja nawierzchni wzmacnianej na poszerzeniu nawierzchni: (ruch KR 3):
- warstwa $cieralna grubos$ci 4 cm z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8,
- warstwa wigzgca grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC 16 W,
- warstwa wigzaco - wyréwnawcza zmiennej grubosci z betonu asfaltowego AC 16 W —
wg. tabeli wyréwnania. (minimalna grubo$¢ — 2 cm)
- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 3/4 $redniej grubosci 15 cm ulozonej na
poszerzonej tawie betonowej gr 15 cm,
Konstrukcja nawierzchni nowej: (ruch KR 3):
- warstwa $cieralna grubosci 4 cm z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8,
- warstwa wigzgca grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC 16 W,
- podbudowa zasadnicza grubos$ci 9 cm z betonu asfaltowego AC 16 W,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm grubosci 20 cm,
- wzmocnienie podtoza — mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci 15 cm.

Konstrukcja zjazdow:
- kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8 cm koloru grafitowego,

- podsypka cementowo - piaskowa grubos$ci 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 8/10 grubosci 20 cm

- wzmocnienie podtoza — mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci 15 cm
Konstrukcja chodnikéw:

- kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8 cm koloru szarego,

- podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,

- wzmocnienie podtoza — mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci 15 cm
Konstrukcja sciezki rowerowej:

- warstwa $cieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 5 S

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm grubosci 15 cm,

- wzmocnienie podtoza — mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci 15 cm.
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Konstrukcja zatoki autobusowej:

- kostka kamienna rzedowa grubosci 14 cm

- podsypka cementowo - piaskowa grubos$ci 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 8/10 grubosci 20 cm

- wzmocnienie podtoza — mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci 25 cm
Konstrukcja wyspy kierunkowej i azylu dla pieszych:

- kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8 cm koloru czerwonego,

- podsypka cementowo - piaskowa grubosci 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 8/10 grubosci 15 cm

- wzmocnienie podtoza — mieszanka zwigzana cementem C 3/4 grubosci 15 cm
2.3.4. Niweleta.

Projektowana niweleta zostala dowigzana do istniejagcych wysokosci na poczgtku i koncu
trasy.

2.3.5. Sposob wykonania roboét.

Roboty ziemne zostang wykonane koparkami z przewozem gruntu samochodami
wywrotkami. Zwraca si¢ uwage na zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu
rob6t ziemnych w poblizu uzbrojenia terenu.

Uwaga:

Wykonawca robot ma bezwzgledny obowigzek sprawdzenia rzednych wysokosciowych
terenu i pordownania ich z projektowanymi rzednymi zawartymi na profilu i
przekrojach. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowos$ci, nalezy niezwlocznie
zawiadomi¢ o nich projektanta przed przystapieniem do robét drogowych.

2.3.6. Odwodnienie.

Odwodnienie powierzchniowe jezdni i pobocza zabezpiecza si¢ przez nadanie im spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Woda deszczowa odprowadzana begdzie powierzchniowo do
projektowanych wpustéw ulicznych oraz powierzchniowo poza korpus drogowy do
istniejgcych i projektowanych rowéw drogowych. Na powyzsze odprowadzenie wody
uzyskano pozwolenie wodno prawne.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie fragmentu nowej kanalizacji deszczo-
wej. Kanat deszczowy zlokalizowany jest w ulicy Poznanskiej

Odwodnienie korpusu drogowego zrealizowane bgdzie poprzez:

— Projektowany fragment kanalizacji deszczowej od km 0+000 do km 0+060

Lokalizacj¢ projektowanego kanatu pokazano na rys.2 - plan sytuacyjny. Opisano dtugosci,
spadki i $rednice projektowanych przeset. Kanat deszczowy zlokalizowany jest w projek-
towanej ulicy Poznanskiej. Kanal przebiega w osi pasa ruchu. Wiaczony jest do istniejgce-
go kanatu @315 mm zlokalizowanym w ul. Poznanskiej. W celu wiaczenia projektowanego
kanatu nalezy wiaczy¢ sie¢ w studni¢ (DO) na istniejacym kanale. Projektuje si¢ kanat z rur
PVC-U @315x9,2 o tacznej dtugosci 30,0 m.

Elementy projektowanych kanalow deszczowych

e studnie rewizyjne @ 1,0 m :

Dla projektowanego kanatu deszczowego przewidziano betonowe studnie rewizyjne
taczone na gumowe uszczelki. Studnie uktada¢ na ptycie zelbetowej z betonu C16/20
o grubo$ci min. 10 cm i $rednicy min. 10 cm wigkszej od $rednicy zewnetrznej dolnej
czesci studni. Zwienczenie stanowi¢ bedzie wilaz klasy D400 z pokrywa zeliwna,
wentylowany i ryglowany.
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¢ studnie $ciekowe:
Projektuje si¢ studzienki $ciekowe betonowe @ 0,5 m, taczone na uszczelki, z osadni-
kiem piasku o glebokosci 1,0 m zwieniczone wpustem ulicznym przejazdowym klasy
D400 z kratkg mocowang na zawiasach, o wymiarach 590x390x70 mm

e rury do kanalizacji deszczowej:

Rury kielichowe PVC-U do kanalizacji grawitacyjnej: @315x9,2 kl,,S” (SDR34 SN8)
Kolektory zaprojektowano z rur klasy S o litej, jednorodnej (wykonanej z tego samego

materialu) strukturze $cianki, o powierzchni zewn¢trznej i wewnetrznej gladkiej o
sztywnosci obwodowej SN 8 — 8kN/m2, wg ISO 9969. Rury powinny by¢ taczone na
zkacza typu kielich z uszczelkami tréjwargowymi. Rury musza spetnia¢ wymagania wy-
trzymato$ciowe 8 kIN/m2 wg ISO 9969, dlatego kazda rura czy ksztattka musi by¢ trwa-
le i jednoznacznie opisana —,,SN 8, ISO 9969”.

e przykanaliki studzienek Sciekowych z rur kanalizacyjnych kielichowych:

?#200x5,9 PVCKI. ,,S*” (SDR34 SNB) z litg jednorodng strukturg Scianki.
Sposoby witgczenia przykanalikow do kanatu:
- bezposrednio do studni rewizyjnej poprzez tuleje PVC z uszczelka.

— Projektowany fragment odwodnienia powierzchniowego od km 0+060 do km 0+360

Odwodnienie realizowane bedzie z przekroju pétulicznego. Z potowy jezdni ograniczonej
kraweznikiem woda opadowa odprowadzana bedzie poprzez wpusty uliczne, przykanaliki,
wyloty skarpowe do projektowanego rowu drogowego natomiast z drugiej polowy jezdni
bezposrednio do w/w rowu.

— Projektowany fragment odwodnienia powierzchniowego od km 0+360 do km 0+870

Odwodnienie realizowane bedzie z przekroju drogowego, bezposrednio do rowow.

2.3.7. Oznakowanie

Dla niniejszego opracowania zostal sporzadzony projekt organizacji ruchu.

Projekt zawiera zar6wno oznakowanie poziome jak i pionowe.

Projekt docelowej organizacji ruchu zostat uzgodniony z Komenda Miejska Policji

w Poznaniu, Urzegdem Gminy w Czerwonaku oraz zostal zatwierdzony w Starostwie

Powiatowym w Poznaniu.

Projekt zawiera zar6wno oznakowanie poziome jak i pionowe.

Projekt docelowej organizacji ruchu opracowano w oparciu o:

- Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. "Szczegdélowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach" Zataczniki nr 1 - 4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku.

- Zalacznik nr 1 - szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i
warunki ich umieszczania na drogach,

- Zalagcznik nr 2 - szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i
warunki ich umieszczania na drogach,

- Zalacznik nr 3 - szczegétowe warunki techniczne dla sygnatéw drogowych i warunki ich
umieszczania na drogach,

- Zalacznik nr 4 - szczegdétowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

Znaki pionowe

Przyjeto umieszczenie na projektowanym odcinku znakéw pionowych - §rednich (S).

Do znakéw pionowych nalezy uzy¢ folii odblaskowych typu II.
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Wszystkie materialy, pétwyroby i wyroby uzyte do produkcji znakéw i tablic winny posiada¢
atesty potwierdzajace ich jako$¢, aprobaty techniczne lub certyfikaty obowigzujace dla danej
grupy wyrobow oraz odpowiada¢ okreslonym normg PN.
Szczegbly opisano w projekcie organizacji ruchu.
Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome wykona¢ jako grubowarstwowe (od 0,9 do 3 mm) z mas
termoplastycznych, ktére pozwalaja na wykonanie oznakowania o wigkszej trwatosci niz w
przypadku materiatéw cienkowarstwowych.
Ulozenie materialéw termoplastycznych poprzez rozscielenie roz§cietaczem.

2.3.8. Zabezpieczenie sieci
Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy wykona¢ przekopy prébne.
Ewentualne, istniejace kable energetyczne lub telekomunikacyjne przechodzace w miejscach
nawierzchni nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng AROT A 160 PS.
Po natrafieniu w trakcie robdt ziemnych na urzadzenia elektryczne lub telekomunikacyjne,
ktére nie sg naniesione na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciciela sieci.
Wszystkie prace ziemne w obrebie strefy kontrolowanej nalezy prowadzi¢ wylacznie r¢cznie.
Uwaga: Odkryte przewody nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

3. Projekt wzmocnienia nawierzchni.
3.1. Podstawa opracowania.
e Katalog wzmocnien i remontoéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych
e Opracowanie wykonane przez firme¢ Labortest w Poznaniu ,, Rozpoznanie konstrukcji,
rodzaju podtoza, no$no$ci oraz ocena wizualna nawierzchni drogi powiatowej nr 2407P
® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
"w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie" z pdzniejszymi zmianami.
3.2. Dane wyjsciowe do projektowania.

e Zakladana trwatos$¢ konstrukcji po wzmocnieniu — 20 lat
e Warunki wodne — przecictne
¢ Podloze z grupy nos$nosci pod konstrukcjg — G1
¢ Dopuszczalne obciazenie nawierzchni - 115 kN
®  Wspdlczynnik sezonowosci fs = 1,0
e  Wspdlczynnik temperatury mieszanki mineralnej ft = 1,1
e  Wspdiczynnik podbudowy fp = 1,0
3.3. Projektowanie wzmocnienia istniejacej konstrukcji.

W niniejszym opracowaniu obliczenia przeprowadzono metodg ugigc.
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE
UGIEC SPREZYSTYCH NAWIERZCHNI
Nazwa badanego elementu: Nazwa budowy:
Nawierzchnia drogowa o bitumicznej Rozbudowa drogi powiatowej DP 2407 P
warstwie scieralnej. Kicin - Kliny.
Zlec.: Wojciech Ziotek
— | = 25 N = = Ugiecie Ugiecie
= o, w |2 E ; crleclle e : .
© = > o 28 | 4 |5T|52|58/55 | sprezyste sprezyste
& £ S| 8| 8| % o84 € | QS| N3N 2|88l podkolem| &rednie w
= X 51 8B =B N 568 & 5E|ls5|ao|lsTslP il
b| 10| 2k §’ Fl28lad|a5/a8¥ S50kN przekroju
5 o N [}
belki Benkelman 2o s =a|s g3 [mm]
odcinek | (km: 0+000 - 0+060) weczesnigjsza przebudowa
P 117 93 24 48 7 126 10 100 0,99 0,60
L L 39 18 21 42 7 126 10 100 099 0,53 ——
P 62 30 32 64 7 126 10 100 099 0,80
6 0+035 | 53 26 27 54 7 126 10 100 099 068 S
Ugiecie Srednie: Usr= 0,65 mm Su= 0,124
Ugiecie miarodajne: Um = Usr + 28u
Um = 0,90 mm
Ugiecie sprezyste skorygowane: Uobl=Um - fp - fs - ft***
fp - wspotezynnik podbudowy - przyjeto na podstawie przewiertow przez konstrukcje
fs - wspolczynnik sezonowosci wg opracowan IBDiM - 1,0 dla miesigca marca
ft - wspodiczynnik temperaturowy - korekcja do temperatury miarodajnej 20'C
*** - poprawki korekcyjne zostaly uwzglednione w wynikach szczegolowych
Uobl= 0,90 mm < 1,10 mm dla KR2
odcinek Il (km: 0+060 - 0+680)
P 140 97 43 86 7 126 10 100 0,99 1,08
w0 =a5 L 77 50 27 54 7 126 10 100 0,99 0,68 Big6
P 8 37 50 100 7 126 10 100 0,99 1,25
Rl L 93 41 52 104 7 126 10 1,00 0,99 1,30 18
P 112 76 36 72 7 126 10 100 099 0,90
1 0 %10 L 126 92 34 68 7 126 10 1,00 099 0,85 Ha8
P 68 26 42 84 7 126 10 1,00 0,99 1,05
20070 407 74 33 68 7 126 10 100 099 083 =
P 94 42 52 104 7 126 10 100 0,99 1,30
#l Uil . @ 5 die o 1,26 1,0 100 0,99 1,38 124
P 40 1 39 78 7 126 10 100 0,99 0,98
. 5 ! L ! * if
2 075 | g 40 42 84 7 126 10 100 099 105 1.01
P 89 34 35 70 7 126 10 100 099 0,88
20200 | 127 &5 42 84 7 126 10 100 099 105 —
P 99 75 24 48 7 126 10 100 0,99 0,60
24 0+225 1 458 92 36 72 7 126 10 100 099 090 L
P 91 56 35 70 7 126 10 100 0,99 0,88
ke 0 wadl L 105 65 40 80 7 126 10 100 099 1,00 Rt
P 83 16 37 74 7 126 10 100 0,99 0,93
8 0= L 140 106 34 68 7 126 10 100 099 0,85 8
P 49 14 35 70 7 126 1,0 100 099 0,88
7. 0+30 g 4 38 76 7 126 10 100 099 095 HN
P 123 95 28 56 7 126 10 100 099 0,70
28 0HEn L 93 43 50 100 7 126 10 1,00 0,99 1,25 i
Data: Opracowat: Weryfikowat:
29.03.2017 mgr inz. Szymon Weglinski mgr inZ. Bartosz Brzeziriski
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P - ul. Poznanskiej na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w
Klinach oraz budowa Sciezki rowerowej i chodnika.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE
Nazwa badanego elementu: Nazwa budowy:
Nawierzchnia drogowa o bitumicznej Rozbudowa drogi powiatowej DP 2407 P
warstwie Scieralnej. Kicin - Kliny.
Zlec.: Wojciech Ziotek
= [ g’é = | E ﬁ = “g L u Ugiecie Ugiecie
sl R 3| 8Bl o |S5¥|S2|5g|5 5 | sprezyste | sprezyste
o £ Sl | 8| & =% g £ |8g|8 § g2(8 & 2| pod kolem | srednie w
@1 OOl R g2~ |8e/85(85/852 sokn przekroju
5 = o N Q
pelki Benkelman 2 b = =8 g g g [mm]
odcinek Il (km: 0+060 - 0+680)
P 93 59 34 B8 7 126 10 100 0,99 0,85
29 0*3% | o5 8 43 8 7 126 10 100 099 108 B35
P 50 16 34 68 7 126 10 1,00 0,99 0,85
30 0*375 | 9 s 3 72 7 126 10 100 009 0,90 R
P 74 31 43 86 7 126 10 100 0,99 1,08
& B =400 L 107 69 38 76 7 126 10 100 0,99 0,95 101
P 99 58 43 86 7 126 10 100 099 1,08
e L. B1 30 231 862 7 126 10 100 099 0,78 B
P 115 72 43 885 7 126 10 100 0,99 1,08
4 4 4400 L 51 11 40 80 7 126 10 100 0,99 1,00 104
PP 63 25 38 7B 7 126 10 100 0,99 0,95
il s L 87 49 38 76 7 126 10 100 0,99 0,95 S
P 68 30 38 76 7 1,26 1,0 100 099 0,95
58 045 L 45 4 41 82 7 126 10 100 0,99 1,03 098
P 90 54 3 72 7 126 10 1,00 0,99 0,90
9% 0 whes L 110 87 23 46 7 126 10 1,00 099 0,58 R
P 8 52 33 686 7 126 10 1,00 0,98 0,83
S est L 82 50 32 64 7 126 1,0 100 0,99 0,80 B8
P 109 66 43 86 7 126 1,0 100 0,99 1,08
3 055 49 21 28 56 7 126 10 100 099 070 Ga3
P 78 41 37 74 7 1,26 10 1,00 099 0,93
39 0800 | 55 59 25 52 7 126 10 100 098 065 i
P 118 72 46 92 7 126 10 100 098 1,15
4@ ek L 99 58 41 82 7 126 10 100 0,99 1,03 108
P 122 82 40 80 7 126 10 100 0,99 1,00
4 0%80 44 7 3 74 7 126 10 100 099 093 e
P 158 118 40 80 7 1,26 10 100 099 1,00
b L 129 71 58 116 7 126 10 100 0,99 1,45 LS
Ugigcie $rednie: Usr= 0,96 mm Su= 0,145
Ugiegcie miarodajne; Um = Usr + 2Su
Um= 7,25 mm
Ugiecie sprezyste skorygowane: Uobl=Um - fp - fs - ft***
fp - wspotczynnik podbudowy - przyjeto na podstawie przewiertow przez konstrukcje
fs - wspdtczynnik sezonowosci wg opracowan IBDIiM - 1,0 dla miesigca marca
ft - wspdlczynnik temperaturowy - korekcja do temperatury miarodajnej 20'C
*** - poprawki korekcyjne zostaty uwzglednione w wynikach szczegéiowych
Uobl= 1,25 mm > 1,20 mm dla KR1
Data: Opracowat: Weryfikowat:
29.03.2017 mgr inz. Szymon Wegliniski mgr inz. Bartosz Brzezifiski
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P - ul. Poznanskiej na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w
Klinach oraz budowa Sciezki rowerowej i chodnika.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE
Nazwa badanego elementu: Nazwa budowy:
Nawierzchnia drogowa o bitumicznej Rozbudowa drogi powiatowej DP 2407 P
warstwie scieralnej. Kicin - Kiiny.
odcinek o dlugosci 868m
Zlec.: Wojciech Ziofek
- = o) . 4 i "
= | g x| -i: el Uglgme Ug|§Cfe
ol F| 5l 838 o |SE|SS|S8|S 5 | sprezyste | sprezyste
= g S| e | 8| N la83y 5 |22/85|8 2|3 KL podkolem| sredniew
mIP|lo|8 Eeq & gg ‘?%3 ‘%g‘%b’x 50 kN przekroju
5 ° o N [e]
belki Benkelmang xo 2 ; ; £ ; % g [mm]
odcinek lil (km: 0+680 - 0+810)
P 132 102 30 80 7 126 10 1,00 0,99 0,75
0TI 63 41 22 44 7 126 10 100 099 055 .
P 87 B85 22 44 7 126 10 100 0,99 0,55
=0, W L 105 85 20 40 7 1,26 1,0 100 0,99 0,50 B8
P 83 37 26 52 7 126 10 100 099 0,65
9 0*70 | g7 w0 7 14 7 126 10 100 099 018 f
P 58 25 33 66 7 126 10 1,00 099 0,83
0TS %0 57 13 26 7 126 10 100 099 033 088
P 110 80 30 60 7 126 10 100 0,99 0,75
47 L 137 107 30 60 /7 126 10 100 0,99 0,75 0.72
Ugiecie Srednie: Usr= 0,58 mm Su= 0,128
Ugiecie miarodajne: Um = Usr + 28u
Um= 0,84 mm
Ugigcie sprezyste skorygowane: Uobl=Um - fp - fs - ft***
fp - wspolczynnik podbudowy - przyjeto na podstawie przewiertéw przez konstrukcje
fs - wspdiczynnik sezonowosci wg opracowan IBDIM - 1,0 dla miesigca marca
ft - wspotczynnik temperaturowy - korekcja do temperatury miarodajnej 20'C
*** - poprawki korekcyjne zostaty uwzglednione w wynikach szczegdtowych
Uobl= 0,84 mm < 1,10 mm dla KR2
odcinek IV (km: 0+810 - 0+868)
P 8 45 41 82 7 126 10 100 099 1,03
B 0*85 | 44 75 43 86 7 126 10 100 089 108 s
P 58 24 34 68 7 126 10 100 0,99 0,85
i ke L 131 92 39 78 7 126 10 100 099 0,98 0,4
P 103 67 36 72 7 126 10 100 099 0,90
50 088 | 447 72 45 90 7 126 10 100 099 113 12
Ugiecie érednie: Usr= 0,99 mm Su= 0,071
Ugiecie miarodajne: Um = Usr + 25u
Um= 1,74 mm
Ugiecie sprezyste skorygowane: Uobl=Um - fp - fs - ft***
wspofczynniki przyjeto jak wyzej
Uobl= 1,14 mm < 1,20 mm dla KR1
Data: Opracowal: Weryfikowat:
29.03 2017 mgr inz. Szymon Weglinski mgr inz. Bartosz Brzeziriski
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P - ul. Poznanskiej na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w
Klinach oraz budowa Sciezki rowerowej i chodnika.
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Rozbudowa drogi powiatowej nr 2407P - ul. Poznanskiej na odcinku od ul. Rolnej w Kicinie do ul. Trakt w
Klinach oraz budowa Sciezki rowerowej i chodnika.

3.3.1. Obliczenie konstrukcji wzmocnienia dla kategorii ruchu KR 3.

Badania ugi¢¢ przy zastosowaniu belki Benkelmana wykazaly zanizong no$no$¢, okreslong
miarodajnym obliczeniowym ugieciem sprezystym. Wida¢, ze miarodajne ugigcie sprezyste
na wszystkich odcinkach jednorodnych jest wigksze niz graniczna warto$¢ miarodajna
mierzona belka Benkelmana pod obcigzeniem 100 kN/o$, a wiec istniejaca konstrukcje

nalezy wzmocnic.

Dla badanego odcinka przyjeto 4 odcinki jednorodne:

Odcinek jednorodny — I

Odcinek jednorodny — II
Odcinek jednorodny — III
Odcinek jednorodny — IV

(0+000 — 0+060)
(0+060 — 0+680)
(0+680 — 0+810)
(0+810 — 0+868)

Uopt = 0,90 [mm] H,, =18 cm
Uept = 1,25 [mm] H,, =32 cm
Uopt = 0,84 [mm] H,, =16 cm
Uop = 1,14 [mm] H,, =28 cm

Z uwagi na duzg zmienno$¢ pomierzonych nosnosci w celu zachowania odpowiedniej niwelety
przyjeto jednorodny spos6b wzmocnienia dla catego badanego odcinka - Hyy =32 cm

3.3.2. Przyjete konstrukcje wzmocnienia.

W uzgodnieniu z Inwestorem na odcinku objg¢tym wzmocnieniem przyjeto wykonanie
warstwy §cieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA grubo$ci 4 cm.

Przyjeto uktad warstw wzmacniajacych:

Rodzaj proj. warstwy Materiat proj. warstwy | Grubo$¢ proj. warstwy [cm]
warstwa $cieralna SMA 4
warstwa wigzaca BA 5
warstwa wyréwnawcza AC 7

Poznan, grudzien 2017 r.

(mgr inz. Wojciech Ziotek)
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