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ROZBUDOWA DP NR 2407P - UL. POZNANSKIEJ NA ODCINKU OD UL.

ROLNEJ W KICINIE DO UL. TRAKT W KLINACH
ORAZ BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ | CHODNIKA

BRANZA DROGOWA

Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr. uprawnien: Specjalnos¢: Podpis:
: . . . Projektowanie bez ograniczen
Projektant: mgr inz. W. Ziotek WKP/0237/POOD/06 w Spacalnese dragamiol
. L. . Projektowanie w specjalnosci
Sprawdzajgcy: mgr inz. G. Nowacki 102/89/PW konstrukcyjno-inzynierskiej
w zakresie drog
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’ ’ @\ X @! S T 117 Elementy korpusu drogowego
@\ \@ = @ Opornik betonowy o wymiarach 12x25¢cm z betonu wibroprasowanego na podsypce
é @‘ @V cementowo—piaskowej grubosci 5 cm i tawie z betonu C 12/15 z oporem
\@ 5 6 Kraweznik betonowy o wymiarach 20x30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce
@\ @\ @! cementowo—piaskowej grubosci 5 ¢cm i tawie z betonu C 12/15 z oporem

Szczegdt wykonania drenu "francuskiego”

szpilki metalowe

ttuczern kamienny 0-31,5 mm

( nie lasujqcy sig)

Geow!dknina igtowana
np. Fibertex F—4M
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@ Pobocze gruntowe umocnione klincem lub kruszywem tamanym (0/31,5 mm)
grubosci 10 cm koloru jasnego

e Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce

cementowo—piaskowej grubosci 5 cm

a Sciek z betonowych elementéw prefabrykowanych o wymiarach 40x30x10cm
na podsypce cementowo—piaskowej grubosci 5 cm

@ Kraweznik betonowy trapezowy 15x21x30cm z betonu wibroprasowanego na podsypce

cementowo—piaskowej grubosci 5 ¢cm i tawie z betonu C 12/15 z oporem

@ Ptyty betonowe azurowe o wymiarach 40x60x10cm na podsypce
cementowo—piaskowej grubosci 5 cm
() Dren “francuski” o wymiarach 20x40cm
Réw kryty
@ Obsypka z gruntu kwalifikowanego (zwir, pospélka) zageszczone do Is =0,97

(9 Rura PVC ¢ 315 mm
@ Podsypka z gruntu kwalifikowanego (zwir, pospétka) zageszczone do Is =0,95

Qm\o_.mx Z dwbch rzedow kostki brukowej, prostokqtnej gr. 8 cm na podsypce
cementowo piaskowej gr 3 c¢cm i na lawie betonowej C 12/15

OBJASNIENIA

Nawierzchnia bitumiczna wzmacniana — KR 3
@ Warstwa scieralna grubosci 4 cm z SMA 8
@ Warstwa wiqzqca grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC 16 W
@ Warstwa wiqzqco wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W
zmiennej grubosci — wg. tabeli wyréwnania poprzecznego
@ Istniejqca nawierzchnia

Nawierzchnia bitumiczna na poszerzeniu — KR 3
@ Warstwa $cieralna grubosci 4 cm z SMA 8

@ Warstwa wiqzqca grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC 16 W

@ Warstwa wiqzgco wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W
zmiennej grubosci — wg. tabeli wyréwnania poprzecznego

@ Siatka wzmacniajgca szerokosci 1,0 m
@ Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiqzanej cementem C 3/4
(z betoniarki) $redniej grubosci 15 cm (wg tabeli podbudowy)
Nawierzchnia bitumiczna nowa — KR 3
@ Warstwa $cieralna grubosci 4 ¢cm z SMA 8
@ Warstwa wiqzgca grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC 16 W

6 Podbudowa zasadnicza grubosci 9 cm z betonu asfaltowego AC 16 W

@ Podbudowa pomocnicza o grubosci 20 cm z kruszywa famanego
o uziarnieniu cigglym (0/31,5 mm) uktadana jednowarstwowo
@ Warstwa wzmacniajqca podtoze grubosci 15 c¢cm wykonana z mieszanki
zwiqzanej cementem C 3/4 ( z betoniarki)
Zjazdy
Q Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego grubosci 8 cm koloru grafitowego
@ Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 3 cm

@ Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 8/10 grubosci 15 cm

@ Warstwa wzmacniajqca podtoze grubosci 15 c¢m wykonana z mieszanki
zwiqzanej cementem C 3/4 ( z betoniarki)
Chodniki

@ Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego grubosci 8 cm koloru szarego

@ Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 3 cm
@ Warstwa wzmacniajqca podtoze grubosci 15 c¢cm wykonana z mieszanki
zwiqzanej cementem C 3/4 ( z betoniarki)

Sciezka rowerowa
@ Warstwa $cieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 5 S

6 Podbudowa zasadnicza o grubosci 15 c¢cm z kruszywa tamanego
o uziarnieniu ciggtym (0/31,5 mm) uktadana jednowarstwowo

@ Warstwa wzmacniajqca podtoze grubosci 15 c¢cm wykonana z mieszanki
zwiqzanej cementem C 3/4 ( z betoniarki)

Zatoka autobusowa
@ Kostka kamienna rzedowa grubosci 14 c¢m
@ Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 3 cm
@ Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 8/10 grubosci 20 cm

@ Warstwa wzmacniajqca podltoze grubosci 25 cm wykonana z mieszanki
zwigzanej cementem C 3/4 ( z betoniarki)

Wysepka kierunkowa z przejsciem dla pieszych
e Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego grubosci 8 cm koloru czerwonego

@ Podsypka cementowo—piaskowa grubosci 3 cm
@ Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 8/10 grubosci 15 cm

@ Warstwa wzmacniajqca podfoze grubosci 15 ¢cm wykonana z mieszanki
zwiqzanej cementem C 3/4 ( z betoniarki)




