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Po kazdym wytaczeniu wentylatoréw system sterowania kontroluje warto$¢ sygnatu ciénieniowych
czujnikéw cisnienia BF1 i BF2 oraz czujnikow spadku ciénienia na filtrze BP1 i BP2. Jezeli wartosé
jest nieprawidiowa, przeprowadzana jest nowa kalibracja.

The function is automatically switched in each time the fans have been stopped for more than 3
minutes.

Monitoring alarméw

Alarm jest wyswietlany jako tekst na programatorze P1 nawet po jego zresetowaniu.

Mozliwe jest ustawienie priorytetéw alarméw typu A i B. Alarm moze zatrzymywac centrale lub/i
sygnalizowa¢ w postaci czerwonej lampki.

Mozliwe jest aktywowanie lub zablokowanie niektorych alarméw.

Monitoring filtrow

Czujnik ci$nienia BP1 w sposéb ciggty kontroluje spadek cisnienia na filtrze V1.

Czujnik ci$nienia BP2 w sposéb ciggty kontroluje spadek cisnienia na filtrze V2.

Po przekroczeniu granicznej wartosci zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Warto$¢
granicznego zabrudzenia filtra ustawia si¢ na programatorze P1.

Czujnik obrotéw wymiennika rotacyjnego
Czujnik obrotéw BG1 w sposéb ciagty kontroluje obroty wymiennika rotacyjnego E1. W przypadku

niezamierzonego zatrzymania wymiennika rotacyjnego wyswietlany jest alarm i nastepuje zatrzymanie
centrali.

Kontrola temperatury

Czujniki temperatury BT1i BT2 w sposob ciagly kontrolujg temperature powietrza. W przypadku, gdy
temperatura osiaga nastawione limity, wyswietlany jest alarm. Limity temperatur ustawiane sg na
programatorze P1.

Alarm posiada opéznienie 20 minut.

Czas serwisowy

Gdy wymagany jest przeglad serwisowy, wyswietla si¢ alarm. Okres serwisowy jest ustawiany na
programatorze P1.

Odczyt
Aktualne parametry pracy takie jak: przeptyw, temperatury, nastawy regulacji, spadek ci$nienia na
filtrach, historia alarméw sg pokazywane na programatorze P1.
Temperatury:

-Odczyt temperatury z wszystkich podtaczonych czujnikow temperatury
-Nastawione i aktualne wartosci zadane.

Wentylator nawiewny i wywiewn A

-Przeptyw/cisnienie

-Nastawione i aktualne wartosci zadane.

-Poziom pracy

-Moc

-Prad.

-Wartosé SFPy

Filtr:

-Spadek ci$nienia na filtrze

-Obliczeniowa i nastawiona granica alarmu.

Sprawnosé obliczeniowa wym. rotacyjnego

Sekwencja regulacji:

-Wszystkie aktywne i podigczone sekwencje regulaciji
Podiaczenia wejscie i wyjscie:

-Aktualny status

Czasy pracy:

-Wentylator nawiewny i wywiewny.
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