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L.dz.PWO/6130/1450/07/22 /l( Karpacz, dnia 8 lipca 2022 .

Urzad Miejski w Karpaczu
ul. Konstytucji 3-go Maja 54
58-540 Karpacz

Dotyczy: Uaktualnienia warunkéw technicznych przylaczenia przylacza wodociagowego i kanalizacji sanitarnej do sieci wud

— ks dla istniejacego budynku administracyjno-biurowego wraz z rozbudows zlokalizowanego pr
54 (dz. nr 202/8 obreb 0004 Karpacz).

W nawiazaniu do wniosku otrzymanego w dniu 04.07.2022r. oraz przeprowadzonej wizji w terenie w dniu
08.07.2022r., Miejski Zakiad Gospodarki Komunalnej Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Karpaczu
uprzejmie informuje, iz zapewnia dostawe wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi w ilodci max. do 2,25 m®/d
i odprowadzenie $ciekéw w tej samej ilodci dla istniejacego budynku administracyjno-biurowego wraz z rozbudows
zlokalizowanego przy ul. Konstytucji 3-go Maja 54 (dz. nr 202/8 obreb 0004) w Karpaczu.

Ze wzgledu na okresowe ograniczenia, Spélka nie zapewnia dostawy wody z sieci wodociggowej do celéw
ochrony przeciwpozarowej. W zwigzku z powyzszym, proponujemy zaprojektowanie zbiornika retencyjnego zasilanego
wodami opadowymi z terenu nieruchomosci.

Przed wykonaniem projektu przylgcza Kanalizacji sanitarnej oraz przed jego uzgodnieniem przez Spélke,
nalezy otrzymaé pisemng zgode od wilasciciela dzialki na mozliwo$¢ wykonania robét ziemnych i montazowych
dotyczacych budowy ww. przylacza oraz jego péZniejszej eksploatacji.

1. Warunki techniczne przylaczenia przylacza wodociagowego.

1. Spéika zapewnia minimalne ci$nienie wody utrzymywane w miejscu przylgczenia istniejacego przytacza do sieci
wodociagowej w160 w ul. Konstytucji 3-go Maja o wartosci docelowej 0,10 MPa, Maksymalne ci$nienie wody w miejscu
przylaczenia przytacza wodociggowego do ww. sieci wodociagowej moze obecnie wynosié powyzej 0,65 MPa.

2. Zestaw wodomierzowy z aktualnie zabudowanym wodomierzem BMeters GSD8-RFM DN 20 mm Qs = 2,50 m*/h

(z kryza dlawiaca ograniczajaca przepiyw do wartosci okreslonej w niniejszych warankach technicznych) wraz z
zaworem antyskazeniowym proponujemy umiescié na terenie dziatki Inwestora w typowej studni wodomierzowej z kregdw
betonowych o $rednicy min. 1000 mm z zewngtrznym ociepleniem, wlazem zeliwnym klasy D400, 2eliwnymi stopniami
zlazowymi oraz zestawem wodomierzowym zamontowanym na glgbokosci od 0,30 do 0,40m. Dopuszeza sig zabudowg ww.
zestawu w typowej studzience wodomierzowej plastikowej ocieplonej ptaszczem poliuretanowym z korkiem termicznym
zabezpieczajgcym przed zamarznigciem zestawu i przylacza wodociggowego do -30°C o $rednicy min. DN 600 o nosnoéci
wlazu min. 1,5t. Regulator ci$nienia wody proponujemy zabudowaé wewnairz budynku, Patrz: mapa sytuacyjna w zalaczeniu.
3. Przylgcze wodociggowe wA25 wylaczone z eksploatacji nalezy oznaczy¢ na mapie inwentaryzacji geodezyjnej jako
‘nieczynne’.

4. Wszystkie elementy i urzadzenia uzyte do wykonania ww. prac stosownie do ustawy Prawo Budowlane, musza posiadac
aktualny certyfikat wydany przez jednostke upowazniong przez Instytut Techniki Budowlanej a stykajace si¢ z woda, aktualng
opinig Paristwowego Zakladu Higieny stwierdzajacs, Ze nie pogarszajg jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Wydane dotychczas decyzje i opinie dopuszczajace do stosowania w budownictwie zachowuja swg moc stosownie do terminu
ich waznosci.

5. Lokalizacj¢ zasuwy domowej oraz studni wodomierzowej nalezy trwale oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi
umocowanymi na shupku betonowym znacznikowym.

II. Warunki techniczne przylaczenia przylacza kanalizacji sanitarnej.
1. Migjsce i sposéb wlaczenia: poprzez zabudowe nowej studni na odcinku ks150 lub do istniejgcej studni przelotowej o

rzednych {607,15/606,03) poprzez zastosowanie szezelnego przejécia murowego. Patrz: mapa sytuacyjna i zdjgcie w zalgczeniu.
2. Ze wzgledu na zly stan techniczny istniejacego przylgcza kanalizacji sanitarnej (beton/kamionka) nalezy dokonaé jego
przebudowy z wykorzystaniem rur PVC-U ze §cianka lita (zgodnie z norma PN-EN 1401-1) SDR 34 SN > 8 kN/m*
DN 160. posiadajacych aktualny certyfikat z minimalnym spadkiem 1,5 cm/m. W celu identyfikacji zamontowanych
przewod6w w wykopie, rury nalezy uktadaé¢ napisami do gory. Patrz: mapa sytuacyjna w zalgczeniu.

2b. Na trasie przebudowy przylacza kanalizacji sanitarnej nalezy zabudowaé studnie DN min. 600 z wlazem o Klasie
obciazenia D400 w terenie przejezdnym. Patrz: mapa w zalaczeniu.

2¢. Podczas prac projektowych nalezy uwzglednié¢ przepigcie przylgcza kanalizacji sanitarnej z budynku nr 54A.
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2d. Nieczynny odcinek ks150 oznaczony linig przerywana koloru czerwonego nalezy zlikwidowaé.
3. Wlaczenie przytacza oraz odprowadzenie Sciekéw do sieci kanalizacji sanitarne] bedzie mozliwe po oczyszezeniu,
wypoziomowaniu studai wzgledem terenu, dokonaniu odbioru technicznego koficowego wymienionych odeinkéw sieci oraz
wykonanego przylacza kanalizacji sanitarnej (tj. po przeprowadzeniu czynnosei kontrolnych: parowania, inspekcji kamera TV,
wodnej proby szezelnodel a nastepnie wystawieniu stosownego protokolhu odbioru technicznego),
4, Do kanalizacji sanitarnej nie wolno wprowadza¢ wéd deszezowych i gruntowych, Wprowadzenie tych wéd do kanalizacji
sanitarnej stanowi przestepstwo i podlega odpowiedzialnosci kamnej.
5. Scieki bytowe odprowadzane bezpoéredniego do sieci ks musza spetniaé nastgpujace parametry:
- BZTs < 250,00 mg Oy/dm’
- ChZTe, < 500,00 mg Oy/dm®
- zawiesina ogolna < 200 mg/dm*
- azot ogdlny < 30 mg/dm’
- fosfor ogdlny < 6 mg/dm’
- odezyn pH 6,6 — 9.5
6. Gleboko$¢ wlozenia rur wg PN-92/B-10735, zalecana 1,30m od poziomu gruntu do wierzchu przewodu.
7. Calo$é zabudowanej infrastruktury kanalizacji sanitarnej winno byé zainwentaryzowane geodezyjnie przez uprawnionego
geodete a pomiar powykonawezy nalezy dostarczy¢ w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej w formacie
Shp do siedziby Spétki.
8. Inspekcje TV/parowania, przylacza i wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé w obecnosci
przedstawiciela ww. Spdétki.
9. Pod rura nalezy wykonaé podsypke piaskowa grubosci 10 em po ubiciu.
10. Po ulozeniu rury i wykonanej przysypce piaskowej na wysokoscei min. 30 cm po zaggszezeniu nalezy zamontowad tasmg
PE z napisem ,,KANALIZACJA” z wkladkg metalowa w celu identyfikacji przewoddéw sieci, przylacza oraz wewngtrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej bez utraty ciagloéci przewodzenia.
11. Zabrania si¢ montowania rozdrabniaczy — mlynkéw.

I11. Dokumentacja techniczna przy odbiorze czeéciowym lub koficowym.
1.Wniosek do MZGK Sp. z 0.0. z siedziba w Karpaczu o dokonanie odbioru technicznego z wykonania przytacza i wewngtrznej

instalacji kanalizacji sanitarnej. W zalgczeniu do wniosku inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej
w formacie Shp, pozwolenie na budowe lub zgloszenie robét.

1a. Kolejnoéé kontrolowania wykonanych robdt przy odbiorze technicznym: sprawdzenie wykonanego wykopu, podsypki,
ulozenia przewodéw, obsypki, utozenia tasmy z wkladka lokalizacyjna, wykonanie inspekcji kamera TV przylacza oraz
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz ze studzienkami, przeprowadzenie wodnej préby szczelnodei zgodnie z
norma PN-EN 1610 Badanie szczelnoci rurociqgdw kanalizacyinych.

2. Projekt Budowlany z uzgodnieniami i wpisanymi zmianami, jezeli wystapily.

3. Certyfikaty, opinie i inne kopie dotyczace jakoéci wbudowanych materialéw.

4. Protokoly wszystkich odbioréw technicznych dotyczacych ww. prac dokonanych komisyjnie z udzialem przedstawiciela
wykonawcy, inwestora i zarzagdey sieci wod-ks.

IV. Warunki ograniczenia ustug dostawy wody i odprowadzenia $ciekdw.

Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia z siedzibg w Karpaczu uprzejmie
informuje, iz zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub ograniczenia zaopatrzenia w wodg lub odprowadzania sciekéw réwniez
w przypadku

dzialania sily wyzszej albo z wylacznej winy Odbiorcy lub osoby trzeciej;

niezawinionej przez Spéike awarii sieci;

braku wody na ujgciu;

zanieczyszczenia wody na ujeciu w sposdb stwarzajacy zagrozenie dla zdrowia Odbiorcéw;

potrzeby zwiekszenia doptywu wody do hydrantéw przeciwpozarowych;

przerw w zasilaniu energetycznym urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych;

przerw zwiazanych z wykonywaniem prac konserwacyjno — remontowych urzadzef i sieci oraz przylaczy
wodocmgowych lub kanalizacyjnych;
8. uszkodzenia sieci lub przylaczy, jezeli nie jest w posiadaniu Spétki, ani nie zostata mu przekazana do eksploatagji.
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1. Wazno$é ww. warunkéw traci moc:

a.) po uplywie (2) lat od daty wystawienia (w przypadku braku realizacji projektu technicznego), lub

b.) zmiany uwarunkowan stanowiacych podstawe wydania niniejszych warunkéw technicznych - i po zaistnieniu
powyzszych okolicznosei nalezy zlozyé nowy wniosek o zapewnienie dostawy wody* i/lub odprowadzenie $ciekéw* oraz
okreslenie warunkéw podigczenia.

2. Ewentualne uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawece lub inwestora w trakcie realizacji inwestycji, musza byé
uzgodnione z autorem projektu i zarzadea sieci wod-ks, przed ich wykonaniem.

3. W zadnym przypadku wprowadzone zmiany nie mogg powodowaé obnizenia wartoéci uzytkowych instalacji, jak réwniez
wplynaé ujemnie na trwaloéé przylaczy.

4. Wszystkie dokonane zmiany muszg byé wpisane do dokumentacji projektowe;.

5. Po spetnieniu ww. warunkéw MZGK Spétka z 0.0. z siedzibg w Karpaczu na wniosek Inwestora, ktéry dostarczy dwa egz.
inwentaryzacji powykonawczej przytaczy i wewnetrznych instalacji w wersji papierowej i elektronicznej w formacie Shp,
wyda stosowny protokét odbioru technicznego koficowego z wykonania przytacza kanalizacji sanitarne;.

6. O planowanym terminie rozpoczgcia prac nalezy powiadomié pisemnie zarzadcg sieci wod-ks z wyprzedzeniem co
najmniej 7 dni.

7. Informujemy, iz stracily moc poprzednio wydane warunki techniczne,

8. Spotka zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do wydanyeh warunkéw techniczaych. )
9. Informujemy, iz wykonane odeinki przylaczy oraz wewnstrznyeh instalacji: wodociagowej i kanalizacji sanitarej stanowia
wiasnosé Odbiorcy usiug.

W zalgczeniu: mapa sytuacyjna oraz zdjgcie wnetrza studni o rzednych (607,15/606,05).

Z powazaniem

Urzad Miejski w Karpaczu
Konstytucji 3 Maja 54
58-540, Karpacz
Wplynelo dn. 2022-07-11
Przyjgto pizez: Mirostawa Sypik
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SPECY ALISTA
ds. wodociagéw i kanalizacji
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Pawet Maciejewski E
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zz:0bach geodezyjnych jako "nieczynne

odeinex PVC-U DN160 SN8 ze &ciznkg litg wykanany
podizzs przebudowy wrokd 2018
odeinek nisczynny (do likwidacji)

migjsce wiztzenia do sieel kanalizacji

sanitarme);

noprzez zabudows nowej stidni na odcinku ks1a0
lub bezpadizdnio do istn. stidni (h07,15/6043,05)

isthizizce przylanze wodociagowe w32

proylacss wodncizgowe wAZ5 do oznacienia w 3
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