*7kZ|

Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z 0.0.

Modernizacja fazienek i WC w budynku C Pigtkowskiej Szkoly Spolecznej
przy ul. StroZynskiego 16 w Poznaniu.

Sporzadzit: Data: 18-02-2022 r.

Sebastian Bryta

Dariusz Rudzik

Inspekéir nadzoru ds. sanitarnych
Nr uprawnien W?J"Uﬁi{f’? OWO0OS/18
S¢flistaw(Jeziérski )
Stanistaw Jezierski jaucy arl | Akceptacja:
anistaw Jezierski /,gpekmmw, CEPLACIAL ..oovoeccsrcsrei e
_I/\Ir uprawnien WHP/BO,
Zarzgd Komunalnych Zasobéw Lokalowych sp. z 0.0. NIP 209 00 02 942 | Regon 302538131
ul. Matejki 57, 60-770 Poznan KRS 0000483352 | Kapitat zaktadowy: 186.434.500,00 zt
tel. +48 61 869 48 00 | fax +48 61 869 48 09 Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl | zkzl.poznan.pl Wydziat VIIl Gospodarczy KRS



Modernizacja tazienek i WC w budynku C Pigtkowskiej Szkoly Spolecznej
przy ul. Strogynskiego 16 w Poznaniu.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia realizowanego w trybie zamowienia publicznego przez Zarzad
Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0. (zwany dalej Zamawiajacym), jest:

Modernizacja tazienek i WC w budynku C, Piatkowskiej Szkoty Spotecznej im. dr Wandy Btenskie;j
przy ul. Strézynskiego 16 w Poznaniu.

ZAMAWIAJACY

Miasto Poznan
Wydzial Gospodarki Nieruchomosciami
ul. Gronowa 20

61-655 Poznan
NIP: 2090001440, REGON: 631257822

Reprezentowany przez:

Inwestora Zastepczego
Zarzad Komunalnych Zasobow Lokalowych Sp. z 0.0.
ul. Matejki 57

60-770 Poznan

wpisany do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy Poznan - Nowe Miasto 1 Wilda w Poznaniu Wydziat VIII Gospodarczy KRS 0000483352,
NIP: 2090002942, REGON: 302538131

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Poznan, ul. Stréozynskiego 16

nr dzialek:

dz. 587/116, ark. 13, obreb 53 (Pigtkowo)
dz. 587/118, ark. 13, obreb 53 (Pigtkowo)

WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

45.21.00.00-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkow
45.40.00.00-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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Modernizacja tazienek i WC w budynku C Pigtkowskiej Szkoly Spolecznej
przy ul. Strogynskiego 16 w Poznaniu.

SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia:
1.1 Opis i charakterystyka budynku
1.2 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ budynku
1.3 Dane podstawowe budynku
1.4 Dane ewidencyjne dziatek

2. Opis elementow budynkow:

2.1 Sciany wewnetrzne

2.2 Stropy

2.3 Posadzki

2.4 Sufity

2.5 Instalacja c.0., wodno-kanalizacyjna,
2.6 Instalacja elektryczna w tazienkach

3. Szczegotowy zakres przedmiotu zamowienia:
3.1 Zakres planowanych robot budowlanych i instalacyjnych
3.2 Wymagany zakres dokumentacji
3.3 Obowiagzki Wykonawcy

4. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia:
4.1 Wymagania architektoniczne
4.2 Wymagania konstrukcyjne
4.3 Wymagania dot. wykonczenia wewngetrznych elementow lazienek
4.4 Wymagania instalacyjne — instalacje c.o., wodno-kanalizacyjna,
4.5 Wymagania instalacyjne — instalacje elektryczne

5. Zakres i wymagania dot. prac projektowych:
5.1 Zakres prac projektowych
5.2 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych
5.3 Dokumentacja dot. ochrony srodowiska w czasie wykonywania Robot

6. Zakres i wymagania zamawiajacego dot. robot
6.1 Ogodlne wymagania dotyczace robot
6.2 Przekazanie Terenu Budowy, organizacja robot
6.3 Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST
6.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
6.5 Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot
6.6 Ochrona przeciwpozarowa
6.7 Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

I1.CZESC INFORMACYJNA
Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem 1 wykonaniem zamierzenia budowlanego
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Modernizacja tazienek i WC w budynku C Pigtkowskiej Szkoly Spolecznej
przy ul. Strogynskiego 16 w Poznaniu.

CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zamowienia jest:

Modernizacja tazieneck i WC w budynku C Pigtkowskiej Szkoty Spotecznej im. dr Wandy

Blenskiej zlokalizowanej przy ul. Strézynskiego 16 w Poznaniu, w tym:

a. Sporzadzenie koncepcji projektowej niezbgdnej do wykonania ww. modernizacji,

b. Realizacja przedmiotu Zamowienia na wszystkich etapach na podstawie ww. projektu,

c. Nadzor techniczny w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, w okresie gwarancyjnym,
rekojmi i pogwarancyjnym.

Lista pomieszczen przeznaczonych do modernizacji zamieszczona jest w pkt. 4.1.

1.1 Opis i charakterystyka obiektu:
Na dziatkach nr dz. 587/116, ark. 13, obreb 53 (Pigtkowo) dz. 587/118, ark. 13, obreb 53 (Pigtkowo)
zlokalizowanych pod adresem: ul. Strozynskiego 16 w Poznaniu znajduje si¢ obiekt Pigtkowskiej
Spotecznej Szkoty im. dr Wandy Blenskiej sktadajacy si¢ z szesciu potaczonych budynkow.
Obiekt o konstrukcji zelbetowej, stropy i klatki schodowe zelbetowe, $ciany z prefabrykatow
warstwowych dodatkowo ocieplanych.

Caly teren szkoty jest ogrodzony. Wickszo$¢ niezbudowanej czesci dziatek stanowig tereny zielone,
place zabaw oraz boisko.

1.2 Dane podstawowe budynku:
adres: Poznan, ul. Strozynskiego 16
e rok budowy: nieznany (ok.1980-2020)
o funkcja budynku — uzytkowa
e rodzaj zabudowy — wolnostojaca, segmentowa
¢ ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 1+3
e dach: ptaski, zelbetowy kryty papa
e uktad konstrukcyjny — mieszany, ptytowy i pltytowo-szkieletowy
e rodzaj murow — prefabrykowane, zelbetowe ptyty warstwowe oraz wykonywane metoda
tradycyjna,
e rodzaj stropow — zelbetowe
e rodzaj schodow — zelbetowe
e ogrzewanie: indywidualne kotly gazowe, elektryczne.

2. OPIS ELEMENTOW BUDYNKOW

2.1 Sciany wewnetrzne:
Sciany wewngtrzne murowane i/lub wykonane z prefabrykatow zelbetowych.

2.2 Stropy:
Stropy we wszystkich segmentach zelbetowe wylewane na mokro lub prefabrykowane.

2.3 Posadzki:
Posadzki jastrychowe wykonczone w tazienkach ptytkami ceramicznymi.

2.4 Sufity:
W wigkszos$ci pomieszczen sufity tynkowane i malowane na spodniej czesci stropow zamocowane do
systemowej podkonstrukciji.
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Modernizacja tazienek i WC w budynku C Pigtkowskiej Szkoly Spolecznej
przy ul. Strogynskiego 16 w Poznaniu.

2.5 Instalacja c.o., wodno-kanalizacyjna:

W budynku istnieje instalacja wodno-kanalizacyjna, centralnego ogrzewania zasilajaca przedmiotowg
tazienke. W tazience zamontowane sg umywalki , sedesy i grzejnik wraz z armaturg. Celem zadania
jest modernizacja sanitariatow zlokalizowanych na parterze w czesci tazienki budynku, segment C.

2.6.Instalacja elektryczna i instalacje zabezpieczajace:

2.6.1 Instalacja elektryczna:
Instalacja TN-S.

2.6.2 Instalacja przeciwporazeniowa:
Zabezpieczenia réznicowo — pradowe 1 nadpradowe w rozdzielniach el.

2.7 Instalacja ppoz.
Nalezy wykona¢ instalacje os$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego drogi ewakuacji W
remontowanych pomieszczeniach.

3. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dokumentacj¢ projektows i kosztorysowa modernizacji tazienek i WC w budynku C Pigtkowskiej
Szkoty Spotecznej nalezy wykona¢ w oparciu 0 niniejsze wytyczne i wszystkie uzyskane niezbedne
informacje o stanie technicznym budynku, przeprowadzone wizje w terenie oraz zgodnie
z obowigzujacymi, aktualnymi przepisami (m.in. Rozp. Min. Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, Dz.U. z dn. 18.09.2020. Poz. 1609).

3.1 Zakres planowanych robét.
Opracowana w pierwszym etapie realizacji zadania inwestycyjnego i uzgodniona z Zamawiajagcym
Dokumentacja Projektowa okresla¢ bedzie szczegotowy zakres robot w tym m.in.:

e Likwidacja $cianek systemowych i murowanych $cianek rozdzielajacych,
e Skucie wszystkich ptytek ceramicznych z podtog i $cian,

e Budowa nowych $cianek rozdzielajacych,

e Utlozenie izolacji przeciwwodnej na posadzkach 1 na $cianach,

e Ulozenie ptytek gresowych grubosci minimum 8 mm na podtogach z zastosowaniem listew
dylatacyjnych, naroznikowych, obrébek przy drzwiach itp.,

e Ulozenie ptytek ceramicznych szkliwionych na $Scianach do wysokosci gornej krawedzi drzwi
tj. do wysokosci ok. 200 cm od posadzki z zastosowaniem listew dylatacyjnych, listew
naroznikowych, obrobek przy drzwiach itp.

e Szpachlowanie, usunigcie ubytkéw po rozbiorkach 1 malowanie sufitow,

e Szpachlowanie, usuni¢cie ubytkdw po rozbiorkach i malowanie $cian powyzej poziomu
plytek,

e Montaz podajnikéw do papieru toaletowego, recznikow papierowych, szczotek do WC,
szafek, suszarek do rak, tazienkowych koszy na §mieci itp.

e Likwidacja istniejgcej armatury, elementéw biatego montazu, akcesoriow tazienkowych itp.,

e Montaz nowej armatury ceramicznej wraz z akcesoriami tazienkowymi itp.,

e Wymiana istniejgcego orurowania wodnego zasilajacego umywalki i ustepy w odcinku od
piony do podtaczenia urzadzen,
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Modernizacja tazienek i WC w budynku C Pigtkowskiej Szkoly Spolecznej
przy ul. Strogynskiego 16 w Poznaniu.

Wymiana czg¢$ci instalacji sanitarnych (kanalizacja) w odcinku od pionu do podiaczenia
urzadzen,

Wymiana grzejnika wraz z osprzetem,

Likwidacja instalacji elektrycznej,

Montaz instalacji elektrycznej 1 osprzetu elektrycznego tj. gniazdka, oprawy, taczniki.

Wykonanie niezbednych obudéw widocznych elementow instalacji wod-kan i elektrycznej,
Rozbudowa starej instalacji elektrycznej, szaf, rozdzielnic — w razie koniecznosci

Rozbudowa rozdzielnicy gtéwnej (RG) — w razie konieczno$ci.

Montaz instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego drogi ewakuacji W remontowanych
pomieszczeniach z oznakowaniem w pomieszczeniach.

3.2 Wymagany zakres dokumentacji:

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa obejmujaca branze instalacyjng i elektryczng, powinna
zawiera¢ W szczego6lnosci m.in. nastgpujace elementy sktadowe:

3.2.1

3.2.2

Aktualng inwentaryzacj¢ tazienek i WC okreslonych w pkt. 4.1 budynku szkolnego

Inwentaryzacja powinna zawierac:

a. czes¢ opisowa,

b. czgsé¢ rysunkowa.

Projekt modernizacji pomieszczen tazienkowych i WC dostosowany do zakresu planowanych

robot zamieszczonego W pkt. 3.1 i uwzgledniajacy m.in.:

a. aranzacj¢ pomieszczen tazienkowych 1 WC,

b. wymiane¢ instalacji wodnej, kanalizacyjnej, grzewczej, armatury, elementow biatego
montazu, akcesoriow lazienkowych,

c. wymiang instalacji elektrycznej wraz z o§wietleniem,

d. instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego drogi ewakuacji W remontowanych
pomieszczeniach z oznakowaniem w pomieszczeniach,

e. kosztorysy inwestorskie z przedmiarami robét dla wszystkich projektowanych zakresow
robdt 1 branz,

f. Specyfikacje Techniczne Wykonania iOdbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB)
W oparciu o ww. dokumentacj¢ projektowa dla poszczegolnych branz,

g. Informacje Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i Srodowiska.

Przy sporzadzaniu dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ planowany zakres robot
| projektowaé w oparciu o obowiazujace przepisy prawa.

3.3 Obowiazki Wykonawcy:

3.3.1
3.3.2

3.3.3

uzyskanie — w razie koniecznosci — nowych warunkéw przytaczenia dla mediow,

sprawdzenie opracowanej dokumentacji przez osoby posiadajagce uprawnienia
do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci i bedgcymi cztonkami wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego, pod wzgledem jej zgodnosSci z przepisami, w tym m.in.:

przepisami techniczno-budowlanymi i branzowymi,

przepisami ochrony przeciwpozarowej, BHP, higieniczno-sanitarnymi,

przepisami ochrony $rodowiska.

Uzyskanie wszelkich niezbgdnych decyzji, pozwolen oraz dokumentéw niezbgdnych

w celu realizacji inwestycji.

str. 6



Modernizacja tazienek i WC w budynku C Pigtkowskiej Szkoly Spolecznej
przy ul. Strogynskiego 16 w Poznaniu.

3.3.4 Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji modernizacji obiektu w zakresie
sporzadzanej dokumentacji.

4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
4.1 Wymagania architektoniczne.

Planowana inwestycja ma na celu podwyzszenie parametréw techniczno-uzytkowych wymienionych
ponizej tazienek i WC w budynku C Pigtkowskiej Szkoly Spotecznej zlokalizowanej przy ul.
Strozynskiego 16. Przedmiot umowy w opisanym powyzej zakresie nalezy wykonaé tak, aby byt
zgodny zaleceniami dotyczgcymi modernizowanych czeSci budynku, obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz sztuka budowlang. Projekt i roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z ustaleniami
Z Zamawiajacym.

Pomieszczenia przewidziane do modernizacji:

Budynek C:
Parter:
Pom. C9, C10 — 18,2 m?

Uwaga: powyzsze przedmiary sq orientacyjne i nie mogq by¢ podstawq do rozliczen.

4.1.1 Phytki

Plytki ceramiczne $cienne:

wymiary — gat. 1, grubo$¢ minimum 7 mm, kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym,

Ptytki ceramiczne gresowe podlogowe:

wymiary — gat. 1, grubo$¢ minimum 8 mm

klasa $cieralnosci — 4, klasa antyposlizgowosci — R12, kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym,

4.1.2 Obudowy instalacji prowadzonych natynkowo w systemie karton-gips.

4.1.3 Farba do malowania sufitow i $cian :
Farba akrylowo-lateksowa lub lateksowa, odporna na zmywanie, paroprzepuszczalna, biata,
(Akrotix 3000, Polinak 3000, Dekoral lub rownowazna)

4.2 Wymagania konstrukcyjne:

Dokumentacja projektowa powinna uwzglgdnia¢ prowadzenie robot budowlanych z zachowaniem
szczegolnej ostrozno$ci zgodnie z zaleceniami zawartymi w opracowanej ekspertyzie technicznej
w zakresie oceny stanu technicznego elementow konstrukcji. W dokumentacji projektowej nalezy
przewidzie¢, ze roboty budowlane i instalacyjne powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby nie
narusza¢ ani nie obcigza¢ dodatkowo elementow konstrukceji budynku. Nalezy uwzgledni¢ ewentualne
roboty rozbiérkowe w przypadku koniecznos$ci ich wykonania.

4.3 Wymagania instalacyjne — instalacje wodno-kanalizacyjna, wentylacji:

4.3.1 Zaleca si¢, aby instalacja wodna wykonana byla z rur PEX laczona za pomoca ksztattek
zaciskowych, umywalki, sedesy, grzejniki oraz armatura przytaczeniowa powinna spetniac
wymagania warunkow technicznych, mie¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia. Przed montazem
nalezy uzyskac¢ akceptacje Inwestora.

4.3.2 Instalacje kanalizacji nalezy wykona¢ z rur niskoszumowych taczonych poprzez uszczelke
wargowa.
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Modernizacja tazienek i WC w budynku C Pigtkowskiej Szkoly Spolecznej
przy ul. Strogynskiego 16 w Poznaniu.

4.4 Wymagania instalacyjne — instalacje elektryczne:

4.4.1 Instalacja elektryczna w tazienkach

Wymiana instalacji elektrycznej dotyczy tazienek przeznaczonych do remontu w segmencie C
szkoty. Istniejacg instalacj¢ nalezy zdemontowac. Nowa instalacj¢ wykona¢ w uktadzie TN-S,
przewodem 3-zylowym prowadzonym podtynkowo. Zaprojektowaé gniazda w wykonaniu
bryzgoszczelnym z klapka [P44. Dla kazdego pomieszczenia tazienki przyjac¢ taczniki oswietleniowe
jednobiegunowe lub §wiecznikowe oraz jeden lub dwa punkty §wietlne. Osprzet nalezy wykonad
podtynkowo 1 dobra¢ zgodnie z normami. Oprawy o$wietleniowe montowaé w lazience
W wykonaniu jako plafon LED IP44. Wykona¢ instalacj¢ wyrownawcza dla tazienki.

Instalacje nalezy prowadzié tak by nie zakldcaé tras instalacji innych branzy.

4.4.2 Rozdzielnica Gtéwna 1 Tablice Licznikowe.

Wszystkie podejscia obwodow na okablowanie nalezy wykona¢ przy pomocy zlaczek typu ZUG.
Panele i maskownice nalezy przygotowaé¢ do mozliwos$ci oplombowania przez ZE. Kazdy przewod
nalezy odpowiednio opisa¢ i oznaczy¢. Obwody zaprojektowaé zgodnie z zasada: na kazdy
odbiornik 0 mocy powyzej 2 kW wykona¢ oddzielny obwod. Stosowac roziaczniki izolacyjne w
wykonaniu 3P lub 3P+N. Nalezy wykona¢ osobny obwod dla o$wietlenia tazienki i podda¢ go
ochronie RCD. RCD nalezy stosowa¢ jako typ A (nie AC). Na kazdy obwdd moze przypadaé
maksymalnie 5 punktow odbiorczych (np. gniazda). Pod RCD mozna podiaczy¢ maksymalnie 5
obwodow. Nie nalezy stosowaé aparatdow roznicowopradowych 4P dla ochrony odbiorow 1-
fazowych. Okablowanie rozdzielnicy nalezy wykona¢ przewodem typu LgY o przekroju co najmniej
4mm2 i/lub przy uzyciu odpowiednich szyn grzebieniowych. Nalezy bezwzglgdnie stosowaé
kolorystyke przewodow: zolto-zielony — przewdd ochronny, niebieski — przewod neutralny. Nie
dopuszcza si¢ zmiany funkcji przewodu: uzycie przewodoéw neutralnego lub ochronnego do zasilania
— dotyczy gownie zasilania o$wietlenia. Stosowaé ochrone przeciwprzepieciowa w postaci
ogranicznikow przepig¢ klasy D.

4.5 Instalacje ppoz.

Nalezy wykona¢ instalacj¢ os$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego drogi ewakuacji
w remontowanych pomieszczeniach wraz oznakowaniem pomieszczen.

Przed przystapieniem do prac nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji wszelkie deklaracje
techniczne 1 dopuszczenia do obrotu zastosowanych materiatow i1 urzadzen. Podczas realizacji zadan
modernizacyjnych nalezy $ciSle wspotpracowa¢ z kierownictwem placowki by do minimum
zredukowac ucigzliwo$¢ prowadzonych prac dla funkcjonowania obiektu.

5. ZAKRES | WYMAGANIA DOT. PRAC PROJEKTOWYCH.
5.1 Zakres prac projektowych
Dokumentacja powinna obejmowac:
a. Inwentaryzacje rysunkowa pomieszczen tazienkowych i WC przeznaczonych modernizacji — 2 szt.
W Wersji papierowe;.

b. Przedmiar robét — 2 szt. w wersji papierowej
- powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych
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Modernizacja tazienek i WC w budynku C Pigtkowskiej Szkoly Spolecznej
przy ul. Strogynskiego 16 w Poznaniu.

wykonania i odbioru robot budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych, z podzialem na istniejace budynki i/lub ich czesci.

c. Kosztorys inwestorski — 2 szt. w wersji papierowej - wykonany metoda szczegoétowa z rozbiciem
naR,MisS.

d. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — 2 szt. - w wersji papieroweyj;

e. Calo$¢ dokumentacji opisana w punktach od a-i w wersji elektronicznej — 2 plyty CD

e \Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawiera¢ rysunki wydrukowane
W kolorze (nie moga stanowi¢ czarno biatych kserokopii oryginalnych rysunkow
z zaznaczonymi na kolorowo projektowanymi elementami).

o Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny byé wykonane w technice
komputeroweyj.

Wykonawca zobowigzany jest przekazaé przedmiot zamowienia w plikach:

1) ADOBE READER - cato$¢ dokumentacji (rozszerzenie. pdf),

2) MS WORD - kompletne opisy techniczne, inwentaryzacje, instrukcje oraz STWIiORB
(rozszerzenie .doc),

3) NORMA - przedmiary i kosztorysy (rozszerzenie .ath) zapisane w plikach w pehi
kompatybilnych z formatem Norma Athenasoft, w tym m.in.: umozliwiajace automatyczng
aktualizacj¢ 1/lub modyfikacj¢ cen 1 cennikéw zawartych w plikach kosztorysow
oraz automatyczny import cennikdw Sekocenbud, zawierajace numery Katalogéw Naktadow
Rzeczowych w formacie zgodnym z programem NORMA Athenasoft, zawierajace tylko
I wylacznie pozycje z Katalogbw Nakladow Rzeczowych zawarte w aktualnych na dzien
sporzadzania kosztorysoOw bazach cenowych Sekocenbud.

5.2 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych:

5.2.1 Dokumentacja powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami
prawa oraz obowigzujacymi przepisami prawa miejscowego, a w szczegolnosci z:
e Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z pdzniejszymi zmianami,
e Rozporzadzeniem Min. Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy projektu budowlanego, Dz.U. z dn. 18.09.2020. Poz. 1609.

5.2.2 W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru
autorskiego, a w szczegodlnosci do:
e stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$ci realizacji
z projektem,
e uzgadniania mozliwosci  wprowadzania rozwigzan zamiennych w  stosunku
do przewidzianych w  projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy
lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.3 Na etapie opracowania projektu Wykonawca ma obowiazek uczestniczy¢ w roboczych
konsultacjach z Zamawiajacym w celu akceptacji proponowanych przez jednostke projektowa
rozwigzan technicznych i standardow co najmniej raz na 1 tydzien (chyba Zze Zamawiajacy
postanowi inaczej) w siedzibie Zamawiajacego, zakonczone notatka stuzbowa z ustalen.
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5.2.4 Wykonawca niezwlocznie po opracowaniu materiatdbw przygotowawczych, przekaze

je Zamawiajacemu, celem ich oméwienia i akceptacji rozwigzan.

5.2.5 Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia i poprawienia dokumentacji wg zalecen

Zamawiajacego.

5.2.6 Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim,

5.2.7 W zakresie dokumentacji nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonania robot,

oraz obliczenia i1 inne szczegdlowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej
wykonania. Dokumentacj¢ nalezy opracowa¢ w sposob czytelny (nie dopuszcza si¢ opisOw
odrgcznych).

5.2.8 Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robdt, doboru

materialdw i urzadzen powinny okresla¢ przedmiot zamowienia w sposéb zgodny z ustawa
Prawo zamowien publicznych Dz. U. 2019 poz. 2019 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598,
2054, 2269, z 2022 r. poz. 25.)

5.2.9 Dokumentacja podlegala bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

5.3

Dokumentacja dot. ochrony srodowiska w czasie wykonywania Robét:

W dokumentacji projektowej powinny znalez¢ si¢ zapisy nakladajace na wykonawce sufitow

akustycznych obowigzek znajomosci i stosowania W czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego, w tym przepisow ujetych w pkt. I1.E,l oraz zasad
okreslonych w pkt. 6.5.

6 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ROBOT.

6.1

6.2

6.3

Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robodt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST 1 poleceniami przedstawicieli Zamawiajgcego.

Przekazanie Terenu Budowy, organizacja robot:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca przy organizacji robot powinien uwzgledni¢ zabezpieczenie budowy na czas jej
realizacji. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji
Whioski Materiatowe z wszelkimi deklaracjami technicznymi i dopuszczeniami do obrotu
zastosowanych materiatéw i urzadzen. Podczas realizacji zadan modernizacyjnych nalezy $cisle
wspolpracowaé z kierownictwem placowki by do minimum zredukowaé ucigzliwos¢
prowadzonych prac dla funkcjonowania obiektu.

Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST:

Dokumentacja Projektowa, Szczegotowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Wykonawcg stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczeg6élnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne
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Z zaakceptowana przez Zamawiajagcego Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone
w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow
i elementow budowli muszg by¢ jednolite iwykazywaé S$cisty zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami. Jezeli materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub ST i wplynie to niezadowalajgco na jako$¢ instalowanych elementow budowli, to takie
materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru ostateczneg0 robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest witaczony w Cen¢ Umowna.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét:

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawce uznaje si¢ za wytworce odpadéow powstajacych w czasie budowy. Usuniecie

odpadow, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajacy

nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie

ze §rodowiska.

W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowiazek:

e zagospodarowania wszystkich odpadow powstajacych w fazie budowy,

e zgromadzenia powstajacych odpaddéw w sposob selektywny,

e zapewnienia wilasciwego postgpowania z odpadami niebezpiecznymi i zgromadzenia ich
W sposob zapewniajacy ochrong srodowiska,

e przekazania odpadoéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia

dziatalno$ci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,

e wytworca odpadow — Wykonawca prac budowlanych - bedzie moéglt zleci¢ wykonanie
obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadow, za ktorego dzialalnos¢
ponosi odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajacym.

Postepowanie z odpadami powinno by¢ zgodne ze wszystkimi obowigzujacymi przepisami w tym
m.in. z Ustawg o Odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. z pézn. zm. (pkt. ILI).

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
I pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym przez personel Wykonawcy albo jako rezultat realizacji Robot.

str. 11



Modernizacja tazienek i WC w budynku C Pigtkowskiej Szkoly Spolecznej
przy ul. Strogynskiego 16 w Poznaniu.

6.7 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

6.7.1 Wykonanie robot budowlanych

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonania robot budowlanych nalezy w szczegdlnosci:

terminowe wykonanie robot budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa, decyzja
0 pozwoleniu na budowe, obowigzujacymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP i ppoz.

sporzadzenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (o ile jest konieczny),
organizowanie i uczestniczenie w naradach koordynacyjnych budowy z Zamawiajagcym
zakonczonych notatka stuzbowg z ustalen co najmniej raz na tydzien (chyba, ze Zamawiajacy
postanowi inaczej) w biurze budowy Wykonawcy,

wykonanie rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy z materialdow wiasnych
oraz przy uzyciu wlasnych maszyn i urzadzen (materialy i urzadzenia powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom dopuszczajagcym je do obrotu i stosowania w budownictwie —
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji Wnioski Materiatowe z wszelkimi deklaracjami
technicznymi i dopuszczeniami do obrotu zastosowanych materialow i urzadzen. Na
zadanie nadzoru inwestorskiego Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska
Norma, aprobate techniczng lub inny dokument normalizacyjny.

przygotowanie dokumentacji powykonawczej na dzien odbioru koncowego,

wykonanie robot budowlanych objetych przedmiotem umowy przy pomocy o0sOb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i ppoz.
oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzgdzia i odziez,

zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanymi robotami budowlanymi w osobie
Kierownika Robot tj. osoby posiadajacej odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa,

zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkow socjalnych 1 innych przypisanych prawem
warunkow 1 swiadczen dla swoich pracownikow,

utrzymanie ogolnego porzadku na budowie poprzez ochron¢ mienia, nadzor nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienie bezpieczefstwa przeciwpozarowego,
usuwanie awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy i wykonanie zabezpieczen w rejonie
prowadzonych robot.

6.7.2. Dokumenty budowy

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do Dziennika Budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane.

Do istotnych dokumentéw sporzadzanych podczas realizacji Umowy zalicza si¢ m.in.:

dokumenty wchodzace w sktad Umowy,

protokot przekazania terenu budowy Wykonawcy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (Podwykonawcy, Dostawcy),
sprawozdania ze spotkan i narad koordynacyjnych na budowie,

protokoty badan kompletnych elektrycznych,

wnioski materialowe,
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e protokoty odbioru robdét,
e korespondencja dotyczaca budowy.

6.7.3. Odbior robot

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektoréw Nadzoru, przy
udziale Wykonawcy tj.: odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi
czesciowemu, odbiorowi koncowemu, odbiorowi ostatecznemu, tj. po okresie gwarancji.

e (Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktére w przypadku robot zanikajacych sg konieczne do wykonania robot
podstawowych, maja jednak charakter tymczasowy i po wykonaniu robot podstawowych sg
demontowane Iub w przypadku robdt ulegajacych zakryciu ich efekty pozostaja w obiekcie, lecz
po wykonaniu kolejnych robo6t przestaja by¢ widoczne,

- odbidr robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
I poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot,

- odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

- jakos¢ 1 ilos¢ robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa 1 uprzednimi
ustaleniami.

e (Odbior czgsciowy robot.
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad odbioru koncowego robot.

e (Odbior koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

O calkowitym zakonczeniu robét oraz gotowosci do odbioru koncowego Inspektorzy Nadzoru
beda bezzwlocznie powiadomieni o tym fakcie przez Wykonawcg.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej 1 ilo$ciowej
na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa.

e Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego robodt jest
protokot odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nast¢pujace dokumenty,
o ile Umowa nie stanowi inaczej:
- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami (jesli wystapity),
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- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatow
- niezbg¢dne protokoty,

e (Odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ten bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Wszelkie zapisy w Umowie majg pierwszenstwo w stosunku do zapiséw w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

I1. CZESC INFORMACYJNA
Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

A
B.
C.

o

- Iemm

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz.88),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1442),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dn. 11.09.2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego, Dz.U. z dn. 18.09.2020. Poz. 1609,

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.),
Obowiazujace na terytorium Polski Normy, dyrektywy U.E. itp.,

Normy wymienione w ustawie Prawo Budowlane oraz przepisach towarzyszacych,

Zasady wiedzy techniczno-budowlanej,

Ustawa o Odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648, 2151).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

Wszystkie pozostate przepisy szczegdtowe i1 Normy Polskie oraz dyrektywy U.E majace
zastosowanie 1 wptyw na kompletno$¢ 1 prawidtowos¢ wykonania zadania projektowego oraz
docelowe bezpieczenstwo uzytkowania wraz z trwato$cig 1 ekonomikg rozwigzan technicznych.

Przed zastosowaniem wyzej powotanych przepisow nalezy sprawdzi¢ ich aktualnosc.
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