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powierzchni obliczeniowej

klatki schodowej tj. 27,30 m

Wyzanczony zakres

UWAGA: Z uwagi na nie spełnienie w pełnym zakresie wymagań wytycznych CNBOP-PIB W-0003:2016

w zakresie: - przekroczona powierzchnia klatki schodowej A - ks powyżej 40 m2 (wynosi: 84,72m2)

- doprowadzenie powietrza kompensacyjnego przez hol

a nie bezpośrednio z zewnątrz budynku do klatki schodowej

Występują wieszaki na ubrania

z uwagi na powyższe niezgodności z wytycznymi potwierdzono skuteczność przyjętych rozwiązań

przy wykorzystaniu narzędzi - obliczeniowej mechaniki płynów CFD.

zgodnie z wytycznymi CNBOP-PIB

W-0003:2016

- zapewnienie powietrza kompensacyjnego na poziomie 2,60m2

przy konieczności zapewnienia powierzchni Ag - min. 3,03 m2

- przekroczona szerokość korytarza ponad 3 m,

Klapa oddymiająca

o powierzchni czynnej

Acz 0,79 m2

Wymiar: 1000mmx1000mm

Okna oddymiająca

o powierzchni czynnej

Acz 0,704 m2

Wymiar: 1570mmx1020mm


