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L. Czes¢ opisowa
1.1. Wstep — przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu Systemu Oddymiania wraz
z naniesieniem wydzielen pozarowych jednej klatki schodowej, wystepujacej w budynku

Przedszkola ,,Stoneczko” przy ul. Nowa 23, 64-300 Nowy Tomysl.

1.2. Podstawa projektowania

Zlecenie.
Rzuty budowlane w formie DWG.
Wizja lokalna na obiekcie.

Zatozenia w zakresie zapewnienia wydzielenia klatki schodowej oraz napowietrzania.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt urzadzenia przeciwpozarowego systemu oddymiania oraz
wydzieleh pozarowych dla klatki schodowej, wystepujacej w przedmiotowym budynku, przy
wykorzystaniu gtéwnie systemu oddymiania firmy AFG. Dokumentacja ma takze przedstawic
spos6b wydzielenia klatki schodowej pozwalajac uzna¢ przedmiotowgq klatke jako strefe bezpieczna.
Opracowanie zawiera dobdr elementéw oraz sposob wykonania systemu oddymiania dla klatki
schodowej zlokalizowanej w budynku przedszkola. Dla klatki zdecydowano si¢ na instalacje
grawitacyjng do odprowadzania dymu i ciepta uznajac, iz jest ona w stanie zapewni¢ w rozwazanym
przypadku stawiane jej zadania. Ponadto wysokos¢ obiektu takze dopuszcza zastosowanie
wentylacji grawitacyjnej. Do obliczenia powierzchni czynnej przyjeto powierzchni¢ obliczeniowg
klatki schodowej zgodnie z Wytycznymi CNBOP-PIB W-0003:2016.

Z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej powierzchni klatki schodowej powyzej 40 m?, a takze
doprowadzenie powietrza kompensacyjnego do klatki schodowej przez hol a nie bezposrednio z
zewnatrz budynku do klatki schodowej, przekroczenie szerokosci korytarza powyzej 3 m, brak
odpowiedniego wymaganego otworu kompensacyjnego. Autor opracowania zlecit dla potwierdzenia
poprawnosci zatozen wykonanie analizy obliczeniowej mechaniki ptynéw (CFD) w celu wskazania

poprawnosci funkcjonowania systemu oddymiania.

System odprowadzania dymu i ciepta zaprojektowano z myslg by spetniat nastepujgce funkcje:
»utatwit ewakuacj¢ poprzez nie wystgpienie na drogach ewakuacyjnych zadymienia Iub

temperatury uniemozliwiajacej bezpieczng ewakuacje,



> utatwit dziatania ratownicze,

» zapewnit maksymalng ochron¢ dla konstrukcji klatki schodowej wzgledem jej funkcji uzytkowej,

1.4. Zatozenia i projekty zwigzane

Dokumentacja zostata sporzadzona na podstawie otrzymanej dokumentacji oraz lustracji obiektu,
do prac projektowych dostarczono rzuty budowlane klatki. Zatozenie, jakie przyje¢to do projektu to
zapewnienie poprzez zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie Systemu Oddymiania klatki
schodowej w celu zapewnienia dla budynku wtasciwego usuwania dymow 1 gazow pozarowych z
klatki schodowej zapewniajac tym samym bezpieczne warunki ewakuacji z poszczeg6lnych

kondygnacji.

1.5. Przepisy regulujgce zagadnienie

Ustawa z dnia 24 sierpnia 19991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 1994 r. Prawo budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719 7 poz. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1065 z
pozn. zm.);

Wytyczne CNBOP-PIB W-0003:2016. Systemy oddymiania klatek schodowych.

Dokumentacja techniczna centrali oddymiania AFG 2004

Dokumentacja techniczna przycisku oddymiania RPO — 001

Dokumentacja techniczna czujek dymowych

Dokumentacja techniczna okien oddymiajacych

Dokumentacja techniczna klapy oddymiajace;]

Dokumentacja techniczna napedu drzwiowego BS

II. Charakterystyka chronionego obiektu
2.1 Charakterystyka obiektu

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne. Budynek, ktérego dotyczy opracowanie jest
zaliczony do budynku o ograniczonej mozliwosci poruszania si¢ ZL II. Budynek wykonany jest w

technologii tradycyjnej. Klata schodowa a takze stropy klatki schodowej w parterze zelbetowe. Gtéwna



konstrukcja no$na to S$ciany murowane. Schody o konstrukcji zelbetowej. Lawy fundamentowe

betonowe.

Dane o obiekcie:

® Rodzaj budynku — ZL II.

¢ Budynek w jednej strefie pozarowe;j.

¢ Konstrukcja klatki schodowej — §ciany wewnetrzne murowane, §ciany zewngtrzne murowane.

e Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej K 1 ~43,85 m?, (powierzchnia obliczeniowa 27,30
m?)

¢ Liczba kondygnacji nadziemnych — 2

e Liczba kondygnacji podziemnych - 0

e Zasilanie w energi¢ elektryczng — tréjfazowe z jednej stacji transformatorowe;j

e Srednia temperatura w budynku — 22°C

* Wysokos¢ budynku — do 9,00 m

2.2. ZatozZenia projektowe

W budynku zleceniodawca okreslit potrzebg wydzielenia i oddymienia jednej klatki schodowej
ze wzgledu na potrzebe usunigcia parametru zaliczajacego budynek do zagrazajacego zdrowiu i zyciu
ludzi. Klatka schodowa taczy 2 kondygnacje nadziemne. Z klatki schodowej K1 zapewniono wyjscie na
wydzielony pozarowo hol prowadzacy przez przedsionek na zewnatrz budynku.

Klatka schodowa bedzie stanowita wydzielong przestrzen od pozostalych poziomych drég
ewakuacyjnych drzwiami EI 30 wyposazonymi w samozamykacze.

Do ustalenia powierzchni rzutu poziomego podtogi klatki schodowej wzigto pod uwage powierzchni¢
obliczeniowg klatki schodowej zgodnie z wymaganiami Wytycznych CNBOP-PIB W-0003:2016.
Alarmy sa wyzwalane za pomoca elementéw wykrywczych wpietych w centrale oddymiania. Na
kondygnacjach rozmieszczone zostang przyciski oddymiania, a takze zapewniona zostanie

geometryczna powierzchnia napowietrzania, ktéra zostanie obliczona zgodnie z w/w wytycznymi.

III. Opis organizacji systemu

System oddymiania obejmuje calg powierzchni¢ klatki schodowej wystepujacej w rozpatrywanym
budynku. Zakres rzeczowy zostal ustalony z inwestorem oraz rzeczoznawcg ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.



3.1. Zakres ochrony

Zastosowano oddymianie klatki schodowej w rozpatrywanym obiekcie. Urzadzenia wykrywacze
zostang potaczone z centralg oddymiania za pomocg linii dozorowych.

Centralke nalezy instalowa¢ w poblizu okien oddymiajacych na klatce schodowej w celu ograniczenia
kosztow inwestorowi w zakresie kabla o odpornosci ogniowej PH 90. Centralke instaluje si¢ w
widocznym, tatwo dost¢pnym miejscu, nieo§wietlonym bezposrednio padajagcymi promieniami stonca, z
dala od zrodet ciepta. Wskazniki optyczne nie moga znajdowac si¢ na wysokosci wigkszej niz 1,80 m.

Lokalizacja centrali musi gwarantowac tatwy dostep.

3.2. Opis techniczny systemu.
a) Centrala oddymiania AFG - 2004
Centrala sterujgca typ AFG- 2004, jest podstawowym, autonomicznym elementem sktadowym systemu

oddymiania i przewietrzania.

Centrala steruje 1 dostarcza energi¢ elektryczng 24VDC do:
» napedow klap i okien oddymiajacych (wyciggéw dymu),
» zatrzaskow elektromagnetycznych (wyzwalaczy elektromagnetycznych) klap pneumatycznych
lub klap wentylacji PPOZ,
» napedow drzwi napowietrzajacych — doprowadzenie powietrza zostanie zapewnione r¢cznie
poprzez otwarcie drzwi wyjsciowych na zewnatrz obiektu — informacja ta musi by¢ wpisana w

instrukcji postepowania na wypadek powstania pozaru,

Centrala realizuje funkcje:

> oddymiania PPOZ,

Funkcja oddymiania PPOZ realizowana jest w przypadku zadzialania automatycznej czujki dymu,
wcisniecia przycisku ,,Uruchomienie” w recznym przycisku oddymiania (RPO). Alarmowe otwieranie

klap dymowych jest funkcja nadrzedna.

Zasada dzialania:

Centrala sterujgca AFG - 2004 generuje nast¢pujace sygnaty:
» uszkodzenia,
» zamknigcia/otwarcia wyciggéw dymu,

> alarmu do innych systeméw, urzadzen PPOZ.



Zewnetrznymi elementami sktadowymi systemu oddymiania, sterowanymi przez centrale w funkcji
otwierania 1 zamykania, sg napedy elektryczne. O kierunku ruchu nape¢du (otwieraniu lub zamykaniu
wyciaggédw dymu) decyduje polaryzacja napigcia wyjsciowego centralki. Wygenerowanie alarmu przez
czujke, przycisnigcie przycisku, itp., powoduja pojawienie si¢ na wyjsciu centrali sygnatu napigciowego
o odpowiedniej polaryzacji. Centrala zaopatrzona jest w zaciski do przytaczenia wylgcznikéw
krancowych, ktére zamontowane na sitownikach przekazuja do centrali stany pelnego otwarcia lub
zamknigcia wyciggéw dymu. Jednoczesnie sygnaly te powoduja zakonczenie procesu sterowania
sitownikow.

Sygnaty z wylacznikéw krancowych spetniaja jeszcze dwie wazne funkcje:

» zapewniaja kontrolg czasu otwarcia klapy,

» umozliwiaja wykrycie zablokowania si¢ klapy.

Przewidziany maksymalny czas otwierania klapy wynosi 60 s. Przekroczenie tego czasu wykrywane jest
przez centralke 1 sygnalizowane jako ,,uszkodzenie”. Stan ,,uszkodzenie” sygnalizowany jest w systemie

w trojaki sposéb:

» S$wieceniem lampki ,,SIL”,
» uaktywnieniem wyjscia ,,USZKODZENIE”,
» miganiem lampki ,,USZKODZENIE” w przycisku RPO.

Centrala wykrywa tez stan zablokowania/zamarzni¢cia klap. W przypadku przekroczenia czasu
otwierania (60 sek.) nastgpuje 3 sek. wycofanie i nastgpnie ponowne 60 sek. Otwiera nie klapy az do
uzyskania informacji z wylgcznikéw krancowych o catkowitym otwarciu. W przypadku braku sygnatu
otwarcia cykl bedzie powtarzany przez czas 30 min. Jezeli klapa nie jest wyposazona w czujniki
krancowe na ich wej$cia w centrali nalezy zamontowa¢ zwory. Uklad rozpoznaje to jako opcje pracy

bez czujnikow 1 nie realizuje funkcji forsowania otwierania zablokowanej klapy.

Modutly centrali linii 2004L oraz grupy 2004G wyposazono w przetacznik czteropozycyjny J13
(OPCJA) stuzacy do wyboru trybu pracy centrali:

» praca normalna: zmiana polaryzacji na wyjsciu 1, 2 do sterowania silownikéw okien i klap

dymowych, praca



» ZE: impuls 24VDC na wyjsciu 1, 2 przez okres 20 sek. do sterowania elektrowyzwalaczem lub
zatrzaskiem elektromagnetycznym zwalniajgcym zasuwe klapy wyposazonej w system
otwierania na zasadzie energii wlasnej (sitowniki pneumatyczne, sprezyny itp.)

» praca WEN: napigcie 24VDC na wyjsciu 1, 2 do sterowania np.: stycznikami wentylator6w

napowietrzajacych lub oddymiajacych.

Ponadto przetacznikiem J13 mozna ustawi¢ czas otwierania klap w funkcji przewietrzania lub
opOznienie zadziatania wyj$¢ wykonawczych dla wersji ZE 1 WEN. (Patrz konfiguracja przetacznika
J13).

Centrala wyposazona jest w dodatkowe wejscie w standardzie VdS (z kontrolg linii) i wyjscia
sygnalizujace zbiorczy alarm (pozar) oraz zbiorcza awari¢ (wyjscia konfigurowane NO, NC, VdS).
Dzigki temu poza pracg autonomiczng moze pracowac jako cze$¢ innego systemu nadzorczego.

Centrala ma struktur¢ modutowa. Standardowo wyposazona jest w modut linii 1L/1G, ktéry
zawiera wszystkie komponenty centralki. Rozbudowg uzyskuje si¢ poprzez zamontowanie dodatkowych
modutéw. Kazdy modul ma zaimplementowany identyczny protokét transmisji firmy AFG oraz
wyposazony jest w interfejs RS - 485. Umozliwia to polaczenie do 31 jednostek w sie¢ adresowalng.
Adresy modutéw sa zapisane na state i integralnie zwigzane z dang centralka. Protokét transmisji
umozliwia monitorowanie systemu z PC-ta.

Centrala AFG-2004 wyposazona w interfejs RS-485/USB wspoélpracuje z systemem wizualizacji
1 nadzoru AFG, GEMOS (firmy ela-compil) lub InPro-BMS (firmy IFTER).

Budowa i typy central, znakowanie:

Centrala zasilana jest z sieci 230V 50Hz. Zasilacz wewngtrzny buforowany jest zespotem 2 szt.
akumulatoréw 1,3Ah/12V, 2,3Ah/12V, 5Ah/12V lub 7Ah/12V w zaleznosci od typu centrali
polaczonych szeregowo. Konstrukcja ma charakter modutowy.

Podstawowymi elementami centralki sg zasilacz i modut linii (ptyta gléwna), na ktérej znajduje si¢
uktad sterowania 1 linig oddymiania i 1 grupg przewietrzania.

Linia - jest elementem odpowiedzialnym za oddymianie alarmowe, grupa za przewietrzanie.
Transformator sieciowy umieszczony jest w obudowie poza zasilaczem 1 ptytg gtéwna.

W tylnej $ciance obudowy wykonane sg otwory do wprowadzenia przewodéw elektrycznych. Otwory te
wyposazono w gumowe dtawiki.

Centralke AFG-2004 mozna wyposazy¢ w dodatkowe moduly rozszerzajace o lini¢, grupe lub
przekazniki pomocnicze. Centrala w wersji podstawowej (modut linii AFG-2004L) realizuje funkcje:
jednej linii 1 jednej grupy. Oznacza to, ze w funkcji alarmu lub przewietrzania wszystkie sitowniki

sterowane sg rownoczesnie.



Moduly centrali AFG-2004:
1) Modut linii AFG-2004L (master) rozszerza funkcje centralki o dodatkowa 1 lini¢ oddymiania i
1 grupg przewietrzania.
2) Modut grupy AFG-2004G (slave) rozszerza funkcje centralki o dodatkowa grupe

przewietrzania.

Konfiguracja modutu grupy:
» zwora J6 rozwarta — dodatkowa grupa przewietrzania, ktérg mozna wysterowa¢ dodatkowym
przyciskiem przewietrzania,
» zwora J6 zwarta —przewietrzanie realizowane z przycisku podtaczonego do modutu linii.
3) Modul przekaznikéw pomocniczych AFG-2004P (slave) rozszerza funkcje centralki o
dodatkowe dwa wyjscia przekaznikowe.

Przekazniki bezpotencjalowe programowalne P1 i1 P2 mozna wykorzysta¢ do sterowania
(zalaczania 1 wytgczania) urzagdzen wykonawczych instalacji oddymiania miedzy innymi wentylatoréw
nawiewnych lub wywiewnych (w zalezno$ci od potrzeb), kurtyn i rolet dymowych, oddzielen
przeciwpozarowych.

Styki przekaznikéw P1, P2 o obcigzalnosci stykow 230VAC/8A mozna zasili¢ z zewngtrznego zrddta
napi¢cia lub wewnetrznego zasilania 24VDC/1A.

Modut wyposazono w cztery przetaczniki kodujace po dwa na kazdy przekaznik do ustawiania czasu
opOznienia wysterowania T1 oraz czasu wysterowania T2. Przekaznik P1 wysterowany jest tylko w
przypadku pojawienia si¢ sygnalu ALARMU, P2 wysterowany jest sygnalem ALARMU lub
USZKODZENIA w zalezno$ci od konfiguracji (patrz Konfiguracja modutu przekaznikéw
pomocniczych).

Kontrola zadziatania przekaznika realizowana jest na wejsciach K1 1 K2 z czasem potwierdzenia 10sek.
Opcjonalnie wejscie K3 moze stuzy¢ jako kontrola zadziatania przekaznika P1 z parametrem i czasem

potwierdzenia 60 sek.

Charakterystyka element6w taczonych z centralg
Wejscia i wyjscia w standardzie VdS

Centrala AFG-2004 moze wspotpracowaé z zewnetrzng centralkg przeciwpozarowg lub innym
systemem nadzorczym. Centrala posiada 2 wejscia nadzorowane, przyjmujace sygnaly w standardzie
VdS. Sygnat napigciowy wg VdS miesci si¢ w granicach 8+30V. W standardzie z tym stanem
neutralnym jest rezystancja w linii wynoszaca 3,3kQ2, a aktywnym 560Q2. Rezystancja mniejsza niz ok.

560€2 lub wigksi za niz ok. 3,3k€ traktowana jest jako uszkodzenie (w pierwszym przypadku —zwarcie,



drugim —przerwa) i sygnalizowane zapaleniem kontrolki ,,USZKODZENIE” w RPO. Wyprowadzenia
nadzorowane w standardzie VdS przeznaczone sg do przylaczenia zestykéw bezpotencjatowych.

Terminatory rezystorowe montuje si¢ zawsze po stronie zestyku. W odniesieniu do zestykoéw
bezpotencjalowych stosuje si¢ zasade: aktywny jest zestyk zwarty, zestyk rozwarty traktowany jest jako

stan nieaktywny (patrz konfiguracja wyj$¢ alarmu i uszkodzenia).

Tabela nr 1: Dane techniczne centrali:

Typ AFG-2004/16A, 11L.2G
Funkcje centrali 1 linia oddymiania, 2 grupy
przewietrzania, wspolpraca z SSP,
GEMOS
Obudowa stalowa natynkowa, wymiary:
310x310x120, kolor: szary, waga: 9
kg
Modut 2x8A
Akumulator 2x5Ah

CENTRALA AFG-2004/16A 112G
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Konfiguracja trybu pracy centrali
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Wyjscie w standardzie VdS:
- rezystancja 3,3k0Om - brak alarmu
- rezystancio 5600m - sygnalizacio alormu

Wyjscie przekaZnikowe NO:
- NO (styki rozwarte] - brak alarmu
- NC (styki zwarte) - sygnalizacja alormu

Wyjscie przekaznikowe NC:
- NC Istyki zwarte] - brak alarmu
- ND istyki rozwarte] - sygnalizacja alarmu

Konfiguracja wyjscia alarmu

[
e

TF T
T

[=5%e |

3 G

Wyjscie w standardzie VdS:
- rezystancja 3,3k0Om - brok uszkodzenia
- rezystancja 5600m - sygnalizacja uszkedzenia

Wyiscie przekaZnikowe NO:
- MO [styki rozwarte) - brak uszkodzenia
- NC [styki zwarte] - sygnalizacja uszkodzenia

Wyjscie przekaznikowe NC:
- NC (styki zwarte) - brak uszkodzenia
- NO [styki rozwarte) - sygnalizacja uszkodzenia

Konfiguracja wyjscia uszkodzenia
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b) Czujki dymowe ECO

Zastosowanie:

optyczna czujka dymu EC01003 nalezy do serii czujek EC01000 firmy System Sensor. ECO1000 to
rodzina czujnikéw konwencjonalnych, ktére w wyniku zastosowania najnowszych technologii
produkcyjnych cechuje funkcjonalno$¢ i niezawodno$¢ niespotykana w konkurencyjnych produktach. W
czujkach EC01003 zastosowano czujnik fotoelektryczny ze zintegrowanym specjalnym obwodem
analizujacym (ASIC), co pozwala na szybkie i bezbtgdne wykrywanie pozaréw. Takie polaczenie
pozwala na znaczne wydluzenie okreséw pomigdzy przegladami serwisowymi, koniecznymi do

wyczyszczenia czujki.

Dane techniczne:

niski profil obudowy

maty pobér pradu

zasilanie 24VDC

zdalny test alarmu za pomocg laserowego testera czujek
zgodno$¢ z réznorodnymi podstawami

mozliwos¢ podtgczenia wskaznika zadziatania

certyfikat CPD

YV V.V V V V V

¢) Przelacznik przewietrzania PP

Przetacznik przewietrzania stuzy do recznego sterowania potozenia klap dymowych w funkcji
wentylowania 1 przewietrzania pomieszczen.  Przelacznik ten pozwala otwiera¢, zamykaé i
zatrzymywac¢ ruchome segmenty wyciaggéw dymu, w dowolnym polozeniu. Stan otwarcia wyciggdéw
dymu, sygnalizowany jest swieceniem lampki ,,OTWARCIE” w tym przycisku. W przypadku
podiaczonych wyltacznikéw krancowych proces otwierania klap sygnalizowany jest dodatkowo
miganiem lampki a zadziatanie krancowki otwarcia §wieceniem lampki.

Jednokrotne wcisnigcie przycisku otwarcia podaje napiecie na sitowniki przez 20 sekund. Zapobiega to
niepotrzebnemu maksymalnemu otwarciu klap lub okien przy przewietrzaniu.

Sygnaty z przetacznika przewietrzania majg najnizszy priorytet —po alarmie, zasilaniu awaryjnym i
czujce pogodowej. Oznacza to, ze w przypadku wystgpienia ktéregos z w/w sygnatéw, funkcja zadana

przefacznikiem PP, zostaje wylaczona oraz nie mozna jej w tym stanie wywotac.
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Przetacznik PP jest aktywny tylko przy zasilaniu sieciowym. Zabezpiecza to przed nadmiernym
roztadowaniem akumulatora.

Brak przetacznika PP-20, nie jest sygnalizowane przez centralke, nalezy zmostkowac zaciski 4 1 5. Brak
mostkéw odczytywane jest przez

centralke jak wcisniecie STOP-u.

Do centralki mozna przytaczy¢ kilka rodzajéw przelacznikow przewietrzania: elektroniczny z
klawiaturg foliowg, oznaczony

symbolem PP-20, klawiszowy, pokretny, kluczykowy oraz radiowy. Regulacje czas otwierania ustawia
si¢ za pomocg przetacznika lub zwor J13 na plycie centrali. W ostatnim przycisku PP-20 zaznaczono
zwore na zaciskach 2 i 3. Nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe potaczenie zacisku 3 kolejnego PP z
zaciskiem 2 poprzedniego.

Przetacznik PP-31 jest przelacznikiem klawiszowym i podobnie jak PP-20, stuzy do recznego
sterowania potozenia klap oddymiajacych.

Funkcja ,,STOP” realizuje si¢ przez rownoczesne wcisni¢cie obu przyciskow.

Schemat potgczen przycisku PP-20 do centrali AFG-2004

d) Reczny przycisk oddymiania RPO

Przycisk RPO przeznaczony jest do recznego zatgczania alarmu. Zbicie szybki oraz wcisnigcie
przycisku ,,URUCHOMIENIE” powoduje otwarcie przez centralke wyciggéw dymu. Wewnatrz
przycisku oddymiania znajduja si¢ trzylampki, ktére wskazujg nastepujace stany systemu oddymiania:

» uszkodzenie: pulsuje z6tta lampka ,,USZKODZENIE”,

> brak zasilania sieciowego lub rezerwowego: gasnie zielona lampka ,,DOZOR” oraz pulsuje

lampka ,,USZKODZENIE”,

» alarm: pulsuje czerwona lampka ,,URUCHOMIENIE”.

Przycisk RPO umozliwia takze kasowanie alarméw, wywotanych wcisnigciem przycisku, zadziataniem

czujki. Tg funkcje¢ spetnia wejscie ,,KASOWANIE”. Jednorazowe wecisnigcie tego przycisku kasuje
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alarm, dwukrotne dodatkowo powoduje wycofanie sitownikéw w catej linii (dodatkowo pelni funkcje
awaryjnego zamykania klap catej linii). Obecno$¢ RPO jest stale kontrolowana przez centralke. Brak
kontaktu z RPO jest natychmiast wykrywany i zgtaszany jako uszkodzenie.

Do systemu mozna podtaczy¢ do 10 szt. RPO. W ostatnim przycisku musi by¢ zatozona zwora ,.konca”.
Opcjonalnie zamiast przycisku RPO-01 mozna podiaczy¢ rgczny ostrzegacz pozaru ROP bez
sygnalizacji diodowej. Nalezy pamigta¢ przy stosowaniu ROP o przycisku kasowania czujki dymowe;j
podiaczonego do zaciskéw 15, 17. Przycisk ROP instalowa¢ wg schematu potaczen dostarczonego przez

producenta.

ROP-AD ROP-AD

ST NC ST NG TR M ST MO

—— ——’/
® & b & &
4 3 1 2

e
'y
o
R=1, 2k, 5% R=1 20,50 g’l :
I |
il &
Lges] |

B&,2k/D W
przy ostainim ROP

D @@ @ @@
”." W 1B B 7

& &

CENTRALA ODDYMIANIA AFG-2004

Schemat podtgczenia przycisku ROP-02 do centrali AFG-2004.

e) Naped drzwiowy BS

Sitownik przeznaczony jest do otwierania drzwi napowietrzajacych w systemie oddymiania i

odprowadzenia gorgca w razie pozaru.
Szczegoty techniczne:

» przystosowany do oddymiania,

» duzy kat otwarcia,

» skok 616 mm dla 300 N,

> czas otwarcia nie cale 60 sekund,

» przektadnia o wysokiej wydajnosci,

» elektroniczne sterowanie:

e clektroniczny skok,
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e delikatne ruszenie
» inteligentny system konsol umozliwiajacy montaz napedu na wewngtrznej lub bocznej stronie
o$cieznic,
gniazdo programowania,

» niski pob6r pradu i wysoka sprawnos¢,

Wtasciwosci mechaniczne:
» maksymalna sita pchania — 300 N,
maksymalna sita ciggniecia — 50 N,
sita ryglujaca — 500 N,
predkos¢ wysuwu obcigzenie nominalne — 19,2 mm/s,

kat otwarcia - 125°,

YV V V V V

waga — 4,6 kg

: ¥ H
: €l ,
3 = E B G
Bl b Bl el G ol
T A0 %5
ar T I [ T
o Ele | 5l B
| =] sl & =
& o | & =
— g= = =
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_mw = Widok od przodu I ma;vzw\awi b E = .§ o
— -— O abB*E .
nonzE | R [epah
i | g Z wna B "
| M i
& E
DIN drzwi . lewe™ DIN drzwi . prawe" % E‘
1
==y g== Widek = adry = s b O
Sinere b . ) ;
e 5 part prograrowania  kentakt pabencialnie welny
SR Ll fpnd (max. 30N J 2 A)

f) Klapa dymowa MERCOR z owiewkami Acz. — 0,79 - wym. 1000mm x 1000.

Klapy oddymiajace zamontowane w dachu maja za zadanie odprowadzanie z wngtrza obiektu dymu,
ciepta i substancji toksycznych powstajagcych w trakcie pozaru. W normalnych warunkach eksploatacji
klapy mozna zastosowa¢ do doswietlania i przewietrzania pomieszczen. Zastosowanie klap
oddymiajacych w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej takich jak: hale sportowe, produkcyjne,

szkolne, duze sklepy, domy towarowe itp. spetnia nastepujagce funkcje:
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e ulatwienie ewakuacji dzieki utrzymaniu dolnej czesci pomieszczen bez dymu,

utatwienie prowadzenia akcji ratowniczej,
e zapewnienie ochrony konstrukcji budynku dzigki odcigzeniu termicznemu,

e zmniejszenie szkéd powstatych w wyniku pozaru spowodowanych dymem i goragcymi gazami.

Parametry klap dymowych:

a) wymiar geometryczny: 1000mm x 1000 mm,

b) powierzchnia czynna: zalezy od wymiaru geometrycznego
¢) wysokos¢ podstawy: 300, 500 mm,

d) typ C: kwadratowa,

e) material podstawy: blacha stalowa ocynkowana,

f) material pokrywy: poliwenglan,

1) odpornos¢ na temperature: B 300,

m) sterowanie: elektryczne,

Klapa oddymiajgca z elektrycznym sitownikiem

podstawa

izolacja termiczna podstawy
rynna podstawy

rama otwierana

rama dociskowa

ptyta poliweglanowa
zatrzask

sitownik pneumatyczny

o x® 20 s w b=

sitownik elektryczny
10. mechanizm

11. ciggno
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g) Okna oddymiajace np. firmy D+H 964 mm x 1514 mm x 2 — Acz. — 1,408 m>.

Okno oddymiajagce zamontowane w S$cianie ma za zadanie odprowadzanie z wnetrza klatki
schodowej dymu, ciepta 1 substancji toksycznych powstajacych w trakcie pozaru. W normalnych
warunkach eksploatacji okno oddymiajagce mozna zastosowaé¢ do do$wietlania i przewietrzania klatki.

Zastosowanie okna oddymiajacego w budynku zapewniajg spetnianie nastepujacych funkcji:

e ulatwienie ewakuacji dzigki utrzymaniu dolnej czesci klatki bez dymu,
e ulatwienie prowadzenia akcji ratowniczej,

e zapewnienie ochrony konstrukcji budynku dzigki odciazeniu termicznemu,
Do sterowania otwieraniem skrzydet moga by¢ uzyte nastepujace napgdy (mechanizmy):

® pneumatyczne,

e clektryczne,

® mechaniczne.

e osiggnicte klasy wg EN 12101-2: RE 1000(+10000), SL 500, WL1500, T(00), B300;

* maksymalny kat otwarcia skrzydta: 75° w 51 sekund pod petnym obcigzeniem;

e zakres stosowania w dachach o kacie nachylenia 20° do 60° wraz ze specjalnym kotnierzem
uszczelniejacym E_S;

¢ wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego prézniowo, dwukrotnie malowanego lakierem

akrylowym,;

Parametry techniczne Naped KA 34/800-BSY +

wysieg: 800 mm
napigcie zasilania: 24V DC
prad znamionowy: 1A

sita wypychania wrzeciona: 300 N

sita wciaggania wrzeciona: 300 N

predko$¢ suwu wrzeciona 16,7 mm/s
temperatura pracy: (=25°C) do (55°C)
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3.3. Dobor elementow liniowych

Jako podstawe wykrywania zjawisk pozarowych przyjeto najbardziej przydatne:

» czujki optyczne dymu — zabezpieczaja kondygnacje klatek schodowych.

» Przyciski oddymiania — rozmieszczone na klatkach schodowych na kazdej kondygnacji.

3.4. Organizacja alarmowania

Na terenie obiektu nalezy zastosowac nast¢pujgcy wariant alarmowania:
» alarmowanie jednostopniowe zwykte — zadziatanie wykrywczego elementu liniowego wywotuje
od razu ALARM II stopnia. Wariant ten stosuje si¢ w przypadku, gdy sygnat pochodzi od

przycisku wzbudzajacego system oddymiania, a takze w tym przypadku od czujki.

3.5. Okablowanie

Przewody linii dozorowych dobrano z uwzglednieniem nast¢pujacych wymagan:

» rodzaj przewodu z uwzglednieniem $rodowiska elektromagnetycznego instalacji, wymagan
producenta, swiadectwa dopuszczenia

» minimalna $rednica zyly ze wzgledu na zapewnienie odpowiedniej wytrzymatosci mechanicznej
nie moze by¢ mniejsza niz 0.6 mm (przyjeto 0,8mm oraz 1 mm, 1,5 mm, 2,5 mm).

» érednica zyt przewodu powinna by¢ dobrana ze wzgledu na dopuszczalne spadki napigcia
liczone dla najbardziej oddalonego od CSO elementu liniowego

» przewody powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem warunkéw Srodowiskowych

» pojemnos¢ przewodu linii nie powinna by¢ wigksza od warto$ci podanej w $wiadectwie
dopuszczenia 200mF

» przewody powinny posiada¢ podwyzszong odporno$¢ na oddziatywanie ptomienia

Po uwzglednieniu wszystkich punktéw, do linii dozorowych dobrano nastepujacy przewdd:

Po uwzglednieniu wszystkich punktéw, do linii dozorowych dobrano nastepujacy przewod:
Przyciski oddymiania na przewodzie —- HTKSHekw PH90 4x2x0,8

Laczenia przewodu nalezy wykona¢ w puszcze CERTYFIKOWANE]J o odpowiednich
parametrach tj. PH 90.

Przewod od puszek do okna oddymiajacego HDGs 3x1,5

Przewéd od CSO do puszek HDGs 3x1,5 (dla przewodéw o dlugosci do 40 m)

Przewéd do czujek YnTKSY ekw. 1x2x0,8
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Przewody nisko napieciowe nalezy prowadzi¢ w odleglosci min. 0,5 m od innych przewodéw
wystepujacych w obiekcie.

Podczas doboru preferowanego rodzaju kabla nalezy wzig¢ pod uwag ponizsze wymagania dotyczace
kabli 1 oprzewodowania:

1. Maksymalny spadek napigcia musi by¢ ograniczony do 7V.

2. Kable powinny mie¢ rozmiar min. 1,5 mm i nie wigcej ni 2,5 mm.

UWAGA: Kable nalezy prowadzi¢ w korytkach lub chwytakach dopuszczonych do stosowania
przez CNBOP. Np. ,,BAKS”

Przylacze zasilania 230 V do central oddymiania wykona¢ kablem:
PH 90 3x1,5 mm?

Zasilanie sieciowe nalezy podlaczy¢ zgodnie z aktualng wersja przepisow IEE w zakresie
okablowania. Podiagczenie do sieci musi by wykonane osobnym obwodem 230V. Wytacznik nalezy
wyraznie opisa¢ ,,Zasilanie centrali oddymiania”. Wylacznik powinien by¢ zabezpieczony przed
dostgpem 0s6b nieupowaznionych i zainstalowane w zamykanej obudowie z pokrywa, ktéra w razie
potrzeby mozna rozbi¢. Zapewni¢ podtaczenie z przed wylacznika ppoz. pradu.

UWAGA: Nalezy doprowadzi¢ zasilanie z przed wylacznika ppoz. zespolem kablowym

podtrzymujacym funkcje w czasie pozaru przez okres min. 90 min.

3.6. Obliczenia wymaganej powierzchni czynnej okna oddymiajgcego A;:

Podstawowe dane:

Dane og6lne budynku i jego charakterystyke przedstawia opis w projekcie.

Informacije uzupelniajace:

e tryskacze — nie wystgpuja,
e gsygnalizacja pozaru — nie wystepuje,

e zakladowa straz pozarna — nie
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Tabela nr 2 — wyznaczenie powierzchni otworéw oddymiania i kompensacji powietrza

OBLICZENIA
Klatka schodowa K1

1. Przyjeto zgodnie z wytycznymi powierzchni¢ obliczeniowa klatki schodowej: 27,30

m?

2. Wymagana zgodnie z wytycznymi pow. czynna okien oddymiajacych: 1,37 m? — nie
mniej jednak niz 1 m? otworéw pod okna.
3. Przyjeto do realizacji oddymianie oknami oddymiajagcymi o pow. czynnej taczne;j:

Z. uwagi na potrzebe zapewnienia odpowiedniego poziomu
odprowadzenia dymu z klatki schodowej zwiekszono wymagana
powierzchni¢ czynng poprzez zastosowanie dodatkowo klapy
oddymiajacej o pow. czynnej 0,79m? (wymog wskazany poprzez CFD)
2,198 m?> > 1,37 m?

Otwory dolotowe (kompensacja powietrza):

Kompensacja powietrza do oddymiania realizowana bedzie za pomocg otwarcia drzwi
wyjsciowych na zewnatrz budynku. Sposéb realizacji tego zadania w przypadku
powstania pozaru zostanie wskazany w instrukcji postepowania na wypadek powstania
pozaru, ktéra bedzie zlokalizowana przy przedmiotowym wyjsciu. Wymagane zgodnie z
CNBOP-PIB 0003:2016 min. 1:30 powierzchni geometrycznej okien oddymiajacych.

Drzwi wyjs$ciowe spelniajgce parametr napowietrzania wystepuja na poziomie 2,6 m? nie

zapewniaja wymaganej powierzchni geometrycznej tj. min.: 3,03 m?

3.7. Zasilanie

Centrala oddymiania jest zasilana ze zrédta podstawowego (sie¢ pradu przemiennego 230V) i
posiada roéwniez zasilanie awaryjne z baterii akumulatoréw umieszczonych w centrali. Zasilanie
podstawowe powinno by¢ wykonane oddzielnie z przed wylacznika ppoz. pradu. Do pola tego nie
wolno przylacza¢ zadnych innych odbioréw energii elektrycznej. Obwdd zasilania zabezpieczony jest
odpowiednio dobranym bezpiecznikiem dwufazowym tj. 16A. Ilo§¢ zabezpieczen miedzy centralka, a
przytaczem energetycznym nie moze przekracza¢ dwoch. Producent zaleca wymiang akumulatoréw nie

rzadziej niz raz na 2 lata.
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IV. Wskazowki montazowe

Centrala oddymiania:

>

CSO umiesci¢ w okolicy okien oddymiajacych (takie rozmieszczenie spowoduje oszczednose
przewodu).

wskazniki optyczne nie mogg znajdowac si¢ na wysokosci wigkszej niz 1,80m.

centrala przystosowana jest do pracy cigglej w pomieszczeniu o matym zapyleniu w zakresie
temperatur od -5 C do +40 C i przy wilgotnos$ci powietrza 5 %.

zastosowac uziemienie centrali ze wzgledu na zapewnienie odpornos¢ na zakidcenia

Czujki pozarowe:

» odstepy czujek 0,5 m od $cian, belek, punktow o$wietleniowych w przypadku korytarzy o

szerokos$ci ponizej 1 m czujki na srodku stropu
odstep pionowy i poziomy czujek od urzadzen lub materiatéw sktadowanych powyzej 0,5 m
odlegto$¢ czujek od podciggéw przebiegajacych pod stropem kanatéw wentylacyjnych co
najmniej 0,5 m
graniczne wartosci wysokosci promienia — dla czujek dymu wynosza 6,2 m,
graniczne wartosci wysokos$ci promienia — dla czujek dymu wynoszg 4,5 m,
odlegto$¢ czujek dymu od najdalej potozonego miejsca w plaszczyznie sufitu nie moze
przekraczac 5,8 m
powierzchnia dozorowania jednej czujki dymu 80 m?
powierzchnia dozorowania jednej czujki termiczna 30 m?
jezeli w pomieszczeniu wystepuja podciagi, belki, lub przebiegajace pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtos¢ czujek od tych
elementOw rowniez nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5 m.
W pomieszczeniach o szerokosci ponizej 2m, odleglosci —a- miedzy czujkami nie powinny
przekraczac:

+» dla czujek dymu — 12,4m

% dla czujek ciepta — 9m
Odlegltos¢ miedzy czujka a Sciang nie moze przekracza¢ odpowiednio:

¢ dla czujek dymu — 6,2m

+» dla czujek ciepta — 4,5m
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czujka DOR40
max. 14 s=ztuk

ostatnia
ma lirii

| przewod uniepalniony
np. ¥YNnTKSY 2x0,8

Linia

R RT
RZMN

Przycisk oddymiania:
» montowaé na wysokosci 0,9 m ¥ 1,4 m
Uwagi dodatkowe

Wszystkie zmiany w projekcie nalezy konsultowa¢ z projektantem.

V.  Uwagi koncowe

Centrala sterujagca wymaga okresowych przegladéw. Minimum dwa razy w roku nalezy dokonaé
sprawdzenia poprawnosci pracy centrali sterujgcej. Nalezy dokona¢ ogledzin obudowy, instalacji
kablowej oraz sprawdzi¢ stan zaciskow. Akumulatory, w ktére wyposazona jest centrala sterujagca AFG-
2004 sa bezobstugowe, samoczynnie kontrolowane i nie wymagajg konserwacji. Nalezy jednak
pamigtac, ze producent gwarantuje poprawng ich pracg tylko w ciggu 2-3 lat. Po tym okresie nalezy
sprawdzi€ ich stan i zdecydowac¢ o pozostawieniu lub
wymianie. Ponadto nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania wszystkich urzadzen podigczonych do
centrali sterujace;j.

Wyzej wymienione czynnosci powinny by¢ wykonywane przez upowazniong osobe.
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5.1. Kontrola funkcji systemu:

Reczny wylacznik oddymiania:
» otworzy¢ przycisk RPO i nacisng¢ przycisk ,,URUCHOMIENIE”. Trzpienie sitownikéw muszg
sie¢ wysung¢ do pozycji krancowej. Lampka umieszczona w przycisku musi pulsacyjnie $wiecic.

Po zamknigciu przycisku Buczek powinien wydawac pulsacyjny sygnat dzwickowy.

» przy otwartym przycisku nacisng¢ przycisk ,,KASOWANIE”. Buczek wylaczy si¢ i zgasnie
lampka w przycisku ,,URUCHOMIENIE”. Po ponownym nacis$ni¢ciu nastagpi wycofanie trzpieni
sitownikéw.

UWAGA: powyzsze czynnosci wykonac¢ dla wszystkich RPO.

» Odlaczy¢ zasilanie przez wyjecie bezpiecznika zasilajacego 230V, powinna zgasngé zielona

lampka ., DOZOR” oraz pulsowa¢ z6tta lampka ,,USZKODZENIE”.

Czujka dymu:
W strong czujki skierowa¢ strumien aerozolu testowego. Zadzialanie sygnalizowane bedzie zataczeniem
kontrolki na czujce i zalaczeniem alarmu przez centralke. Nastgpi wysuw trzpieni sitownikow i

zasygnalizowaniem alarmu przez RPO zgodnie z opisem jak wyzej.
5.2. Sprawdzenie centralki:

sprawdzenie napiecia fadowania akumulatorow:

» odlagczy¢ przewéd z baterii (w RPO zadziata buczek, zacznie pulsowaé¢ lampka
,USZKODZENIE” i zgasnie lampka ,,DOZOR”, na ptycie gtéwnej zgasnie zielona lampka
»LAS”),
napiecie na przewodach zasilajagcych baterie powinno wynosi¢ 27,3 +/-0,3V.préba obcigzenia:

wylaczy¢ zasilanie sieciowe lub wyja¢ bezpiecznik w centralce,

YV V V

wzbudzi¢ alarm przyciskiem RPO,
» wszystkie sitowniki powinny si¢ catkowicie wysunac.

UWAGA: baterie wymieniac, co 2-3 lata, kontrolowa¢ date podang na obudowie.

23



kontrola obwodéw w centralce:
» odlagczy¢ przewdd z zacisku 1 lub 2 obwodu sitownikéw —centrala i RPO powinny
zasygnalizowac ,,USZKODZENIE”,
» odlaczy¢ przewdd z zacisku 14 —centrala i w RPO powinny zasygnalizowa¢ ,,USZKODZENIE”,
» odlaczy¢ przewdd z zacisku 10 —centrala i w RPO powinny zasygnalizowac ,,USZKODZENIE.

kontrola przewietrzania:
» uruchomi¢ sitowniki wymuszajac kolejno ruch w goére, w doét i stop,
» odlaczy¢ napigcie zasilania —funkcje przewietrzania powinny zosta¢ zablokowane,

» sprawdzi¢ dziatanie czujki pogodowe;.

kontrola sitownikow:
» sprawdzi¢ sitowniki i konsole mocujace, zwrdci¢ uwage na korozje, dokrecié¢ sruby,
» sprawdzi¢ dziatanie wyltacznikéw przecigzeniowych (powinny odlagczaé obwody zasilania
sitownikéw w ciggu kilku sekund po zatrzymaniu).

» usung¢ kurz i inne zabrudzenia, dokona¢ ogledzin okablowania.

5.3. Szkolenie

Nalezy w trakcie prowadzenia sprzedazy mieszkan przekazywa¢ nabywcom mieszkan instrukcje
dotyczaca funkcjonowania i bezpiecznego obchodzenia si¢ z systemem. Wszystkie osoby zatrudnione w
obiekcie powinny by¢ zapoznane z dziataniem systemu oddymiania. Szkolenie powinien przeprowadzi¢
wykonawca systemu oddymiania. Udziat w szkoleniu powinien zosta¢ potwierdzony na pismie, ktore

zostaje dotagczone do akt osobowych pracownika.

5.4. Konserwacja

System odymiania po protokdlarnym odbiorze powinien zosta¢ przekazany uprawnionej firmie do

statej konserwacji.
Kontrola dzienna - dozorca

Sprawdzi¢ czy swiect si¢ zielony wskaznik ,,POWER ON”. Sprawdza¢ ewentualne sygnalizacje

uszkodzen. Wszelkie uszkodzenia zgtasza¢ administratorowi systemu.
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Co kwartat — uprawniona firma
Sprawdzi¢ wszystkie wpisy w dzienniku i skontrolowa¢, czy podjeto dziatania korygujace.
Wzrokowo skontrolowaé baterie 1 ich potaczenia przez poluzowanie S$rub znajdujacych si¢ za

drzwiczkami. Odtgczy¢€ zasilanie sieciowe i sprawdzi¢ — uruchamiajgc.

Test roczny — uprawniona firma

Przetestowa¢ wszystkie elementy systemu.
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VI. Specyfikacja zaméwieniowa podstawowych urzadzen, elementow i
materialow do wykonania oddymiania na obiektach.

Tabela 3. Specyfikacja zamowien.

Lp Wyszczegblnienie Typ Liczba Uwagi
1 2 3 4 5
1. | Centrala oddymiajaca | ARG-2004/16A, 1L2G | 1 szt.

2. Akumulator 5 Ah 2 s7t.
3. | Przyciski oddymiania RPO-02/7P 3 szt
4. | Czujka oddymiajaca C4416 3 szt
5. Podstawa czujki C4418 3 g7t.
6 Okno oddymiajace pow. czynna nie 2 szt
: mniejsza niz 0,704 m? '
Klapa oddymiajaca z
owiewkami firmy .
7 | mercor o wymiarach pow. czynna nie 1 szt
' C100 . mniejsza niz 0,79 m? '
1000mmx1000mm
Sitownik elektryczny
8. do klapy .| pobérpradu2,6 [A] | Iszt.
oddymiajacej SL 550
9. Puszka PIP 2A 7 szt.
przylaczeniowa

10. Przycisk PP-22 1 szt.

przewietrzania

11. Naped do drzwi BS 300N 4 szt.

12. | Katownik montazowy Katownik-BS 4 szt.

13. Przekaznik AFG-P4-24VDC | 1 szt.

pomocniczy

14, Zwora 24 VDC 4 sat. Otwar‘i:p‘;gcf:branlu

15. Zasilacz 24 VDC 4 szt.

Wszystkie czynnosci montaiowe naley wykonacé zgodnie 7 instrukcjami dostarczonymi

od

producentow dla poszczegolnych podzespotow sytemu.
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