
140.0 140.0 140.0

420.0

26
0.
0

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

NR OKNA NA KONDYGNACJI

SCHEMAT OKNA W WIDOKU

MATERIAŁ

KOLOR

UWAGI

ILOŚĆ [szt.]

WYMIAR W ŚWIETLE MURU

WEWNĄTRZ - ANTRACYT
ZEWNĄTRZ - ANTRACYT

O1

420,0

260,0

PARTER

0.9 W/m²K

2 szt.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPŁA OKNA (U)

ELEWACJA POŁUDNIOWA, PÓŁNOCNA

ALUMINIOWE

wys. (cm)

szer. (cm)

WEWNĄTRZ - ANTRACYT
ZEWNĄTRZ - ANTRACYT

O4

540,0

260,0

0.9 W/m²K

1 szt.

WSCHODNIA

ALUMINIOWE

140.0

140.0

26
0.
0

WEWNĄTRZ - ANTRACYT
ZEWNĄTRZ - ANTRACYT

O2

140,0

260,0

0.9 W/m²K

2 szt.

POŁUDNIOWA, PÓŁNOCNA

ALUMINIOWE

110.0

110.0

26
0.
0

WEWNĄTRZ - ANTRACYT
ZEWNĄTRZ - ANTRACYT

O3

110,0

260,0

0.9 W/m²K

2 szt.

POŁUDNIOWA, PÓŁNOCNA

ALUMINIOWE

SZKŁO BEZPIECZNE OD WEWNĄTRZ SZKŁO BEZPIECZNE OD WEWNĄTRZ,
SZKŁO MLECZNE

SZKŁO BEZPIECZNE OD WEWNĄTRZ

140.0 140.0 140.0

420.0

26
0.
0

WEWNĄTRZ - ANTRACYT
ZEWNĄTRZ - ANTRACYT

O1

420,0

260,0

 I PIĘTRO

0.9 W/m²K

2 szt.

POŁUDNIOWA, PÓŁNOCNA

ALUMINIOWE

135.0 135.0 135.0 135.0
540.0

26
0.
0

WEWNĄTRZ - ANTRACYT
ZEWNĄTRZ - ANTRACYT

O4

540,0

260,0

0.9 W/m²K

3 szt.

WSCHODNIA

ALUMINIOWE

140.0

140.0

26
0.
0

WEWNĄTRZ - ANTRACYT
ZEWNĄTRZ - ANTRACYT

O2

140,0

260,0

0.9 W/m²K

2 szt.

POŁUDNIOWA, PÓŁNOCNA

ALUMINIOWE

110.0

110.0

26
0.
0

WEWNĄTRZ - ANTRACYT
ZEWNĄTRZ - ANTRACYT

O3

110,0

260,0

0.9 W/m²K

2 szt.

POŁUDNIOWA, PÓŁNOCNA

ALUMINIOWE

SZKŁO BEZPIECZNE OD WEWNĄTRZ SZKŁO BEZPIECZNE OD WEWNĄTRZ,
SZKŁO MLECZNE

SZKŁO BEZPIECZNE OD WEWNĄTRZ

135.0 135.0 135.0 135.0
540.0

26
0.
0

140.0 140.0 140.0

420.0

26
0.
0

WEWNĄTRZ - ANTRACYT
ZEWNĄTRZ - ANTRACYT

O1

420,0

260,0

 II PIĘTRO

0.9 W/m²K

2 szt.

POŁUDNIOWA, PÓŁNOCNA

ALUMINIOWE

135.0 135.0 135.0 135.0
540.0

26
0.
0

WEWNĄTRZ - ANTRACYT
ZEWNĄTRZ - ANTRACYT

O4

540,0

260,0

0.9 W/m²K

3 szt.

WSCHODNIA

ALUMINIOWE

140.0

140.0

26
0.
0

WEWNĄTRZ - ANTRACYT
ZEWNĄTRZ - ANTRACYT

O2

140,0

260,0

0.9 W/m²K

2 szt.

POŁUDNIOWA, PÓŁNOCNA

ALUMINIOWE

110.0

110.0

26
0.
0

WEWNĄTRZ - ANTRACYT
ZEWNĄTRZ - ANTRACYT

O3

110,0

260,0

0.9 W/m²K

2 szt.

POŁUDNIOWA, PÓŁNOCNA

ALUMINIOWE

SZKŁO BEZPIECZNE OD WEWNĄTRZ SZKŁO BEZPIECZNE OD WEWNĄTRZ,
SZKŁO MLECZNE

SZKŁO BEZPIECZNE OD WEWNĄTRZ SZKŁO BEZPIECZNE OD WEWNĄTRZSZKŁO BEZPIECZNE OD WEWNĄTRZSZKŁO BEZPIECZNE OD WEWNĄTRZ

PRZEDMIOT RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

SKALA

1:100

NR RYSUNKU

A-7
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Uprawnienia do
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