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1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Inwestorem budowy budynku przedszkolno-ztobkowego w Zaskalu, przy

ul. Kardynata Karola Wojtyly jest Gmina Szaflary, ul. Zakopianska 18, 34-424 Szaflary.

1.2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Normy i przepisy zwigzane z opracowaniem:

Ustawa ,,Prawo Budowlane” z 7 lipca 1994r. wraz z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie,
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
iterenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719),

Norma PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

Norma N-SEP-E-002 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

Norma N-SEP-E-003 ,,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie

1 budowa”

Norma N-SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Cze¢$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow

1 zagrozenie zycia



2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Zakres opracowania

Przedmiotem projektu sg instalacje elektryczne i1 stabopradowe dla projektowane;j
budowy budynku przedszkolno-ztobkowego w Zaskalu. Zakres opracowania obejmuje
projekt instalacji elektrycznej i stabopradowej dla pomieszczen technicznych, pomieszczen
sanitarnych, WC, pomieszczen gospodarczych, pomieszczen magazynowych, pomieszczen
socjalnych, pomieszczen porzadkowych, sal ztobkowych, sal przedszkolnych, pomieszczenia
pielegniarki, pomieszczenia biurowego kierownika, kuchni, zmywalni, jadalni,
przygotowalni, rozdzielni, woézkowni, klatek schodowych, korytarzy zlokalizowanych na
poziomach parteru, I pigtra i II pigtra.

W zakresie opracowania znajduje si¢ rowniez projekt instalacji odgromowej dla

projektowanego budynku.

2.2. Podstawowe parametry techniczne

Szafka pomiarowa SP1

Napigcie zasilania: U =230/400 V
Moc szczytowa: Ps=7,0 kW
Prad (szczytowy) obliczeniowy: Is=109 A

Szatka pomiarowa SP2

Napigcie zasilania: U =230/400 V
Moc szczytowa: Ps =40,0 kW
Prad (szczytowy) obliczeniowy: I[s=622 A

Szatka pomiarowa SP3

Napigcie zasilania: U =230/400 V
Moc szczytowa: Ps=41,0 kW
Prad (szczytowy) obliczeniowy: Is=63,7 A

Szaftka pomiarowa SP4

Napigcie zasilania: U =230/400 V
Moc szczytowa: Ps =14,0 kW
Prad (szczytowy) obliczeniowy: Is=21,8 A

System ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Uktad sieciowy: zasilanie: TN-C
odbiér:  TN-S



2.3. Zasilanie

Zasilanie w energi¢ elektryczng projektowanego budynku przedszkolno-zlobkowego

w Zaskalu nalezy wykona¢ z zestawu ZZP montowanego na elewacji budynku. Zestaw
sktada¢ si¢ bedzie ze zlacza kablowego ZK2a i czterech szafek pomiarowych SP. Projektuje
si¢ wykonanie oddzielnych ukladéw pomiarowych dla Ztobka, zaplecza kuchennego,
przedszkola oraz urzadzen pozarowych. Obok ztacza kablowego nalezy zamontowac
certyfikowany wytacznik pozarowy PWP. Uruchomianie wytacznika odbywac si¢ bedzie za
pomoca przycisku P.POZ. montowanego na elewacji budynku przy wejsciu glownym.
Z wytacznika PWP wykona¢ zasilanie szafek pomiarowych SP1, SP2 i SP3 czg$ci kuchennej,
przedszkolnej oraz ztobka. Z szafki pomiarowej SP1wykona¢ przewodem typu YLY 4x10
mm” zasilanie rozdzielni R1. Z szafki pomiarowej SP2 wykona¢ przewodem typu YLY 4x35
mm? zasilanie rozdzielni R2. Z szafki pomiarowej SP3 wykonaé¢ przewodem typu YLY 4x50
mm?® zasilanie rozdzielni RG.

Zasilanie rozdzielni pozarowej R.P.POZ. wykona¢ z szafki pomiarowej SP4 zasilanej
bezposrednio ze ztacza kablowego ZK2a. Zasilanie nalezy wykona¢ przewodem typu HDGs
4x10 mm®. Z rozdzielni pozarowej zasilona bedzie pompa dla hydrantow, centralka
oddymiania CO, winda, oraz wylacznik pozarowy PWP. Przycisk uruchamiajacy PWP
powinien zosta¢ wyposazony w sygnalizacj¢ $wietlng informujaca o zalaczeniu oraz
wylaczeniu. Lampka sygnalizacji $wietlnej zadziatania wylacznika musi by¢ koloru zielonego
1 zaswiecaC si¢ w przypadku zadziatania PWP. Natomiast stan normalny PWP powinna
sygnalizowa¢ lampka koloru czerwonego. Dodatkowo nad wytacznikiem PWP zamontowac
sygnalizator optyczny informujacy o dziataniu wylgcznika. Urzadzenia uruchamiajace,
urzadzenia sygnalizujace 1 urzadzenia wykonawcze przeciwpozarowego wylacznika pradu

PWP powinny posiada¢ aktualng Krajowg Ocen¢ Techniczng.

2.4. Instalacje elektryczne wewnetrzne

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ przewodami typu YDY i LY, YLY
uktadanymi w rurkach RVKL, RL pod tynkiem oraz przewodami typu YDYp bezposrednio
pod tynkiem.

Przewody nalezy prowadzi¢ od 15 do 45 cm nad gotowa powierzchnig podtogi i w
takiej samej odleglosci pod gotowa powierzchnig sufitu. Pionowe prowadzenie przewodow
nalezy wykona¢ od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi lub okna oraz w takiej same;j
odlegtosci od linii zbiegu $cian w kacie. Laczniki nalezy umieszcza¢ obok drzwi w strefie
pionowej nie wyzej jak 115 cm nad gotowa powierzchnig podiogi. Gniazda w

pomieszczeniach sanitarnych i wilgotnych montowa¢ w wykonaniu hermetycznym.



Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi normy
wieloarkuszowej PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Sposdb zabezpieczenia instalacji uzytkowych wg obliczen.

2.5. Instalacja gniazd wtyczkowych

W budynku projektuje si¢ wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych przewodami typu
YDY i YLY w rurkach instalacyjnych typu RVKL oraz przewodami typu YDYp pod
tynkiem. Nalezy stosowac osprzet instalacyjny podtynkowy, w pomieszczeniach wilgotnych
stosowac osprzet instalacyjny hermetyczny. W kuchni oraz w pomieszczeniu technicznym na
pierwszym pictrze budynku nalezy wykona¢ obwody trojfazowe przewodami typu YDY
5x2,5 mm’ prowadzonymi w rurkach instalacyjnych.

Miejsce montazu opisano na schematach.

2.6. Instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych

W budynku projektuje si¢ wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych dedykowanych
dla instalacji komputerowej przewodami typu YDY uktadanymi w rurkach instalacyjnych
typu RVKL. Przewidziano gniazda wtyczkowe 1L+N+PE, 10/16A, 230V modulowe do
montazu p/t, podwojne, z blokada mechaniczng typu DATA, w wykonaniu normalnym.
Gniazda montowac¢ na wysokosci: 0,3 m. Instalacje¢ gniazd dedykowanych zasili¢ z rozdzielni
komputerowej RK montowanej w pomieszczeniu technicznym. Rozdzielnia komputerowa
RK zasilana bedzie z rozdzielni gtownej RG.

Miejsce montazu gniazd opisano na rzutach.

2.7. Instalacja o$wietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia wewnetrznego projektuje si¢ dla pomieszczen technicznych,
pomieszczen sanitarnych, WC, pomieszczen gospodarczych, pomieszczen magazynowych,
pomieszczen socjalnych, pomieszczen porzadkowych, sal ztobkowych, sal przedszkolnych,
pomieszczenia pielggniarki, pomieszczenia biurowego kierownika, kuchni, zmywalni, jadalni,
przygotowalni, rozdzielni, woézkowni, klatek schodowych, korytarzy zlokalizowanych na
poziomach parteru, I pigtra i II pigtra.

Projektuje si¢ wykonanie instalacji os$wietlenia energooszczgdnymi lampami
ledowymi. Instalacje o$wietlenia wykona¢ przewodami typu YDY w rurkach instalacyjnych
typu RVKL, czesciowo przewodami typu YDYp pod tynkiem. Stosowac osprzet instalacyjny
podtynkowy, w pomieszczeniach wilgotnych stosowaé osprzet instalacyjny podtynkowy -

hermetyczny.



Nalezy zapewni¢ natezenie o§wietlenia w wysokosci:
100 Ix dla stref komunikacyjnych

200 1x dla schodow

300 Ix dla pomieszczen socjalnych

200 Ix dla pomieszczen magazynowych
200 Ix dla pomieszczen technicznych
300 Ix dla pomieszczen ztobka

300 Ix dla pomieszczen przedszkola
500 Ix dla pomieszczenia kuchni

200 Ix dla pomieszczenia jadalni

500 Ix dla pomieszczenia pielegniarki

500 Ix dla pomieszczenia biurowego

Podstawowe parametry zastosowanych opraw oswietleniowych

1. Oprawa 1

av; h
G £

Oprawa LED 4000K, montaz wpuszczany, ring ALU 235mm, klosz opal, IP44, moc nie
wigksza niz 17 W, strumien z oprawy nie mniejszy niz 2460 Im, poziom strumienia po

czasie 60000h nie mniejszy niz 86%, PF nie wyzszy niz 3%, L80b10, RAL 9016 p6imat.

2. Oprawa 2

el

Oprawa LED 4000K, montaz wpuszczany, ring ALU 235mm, klosz opal, IP44, moc nie
wieksza niz 22 W, strumien z oprawy nie mniejszy niz 3020 lm, poziom strumienia po

czasie 60000h nie mniejszy niz 86%, PF nie wyzszy niz 3%, L80b10, RAL 9016 pétmat.



3. Oprawa 3

Oprawa LED 4000K, montaz wpuszczany, ring ALU 235mm, klosz opal, IP44, moc nie
wigksza niz 26 W, strumien z oprawy nie mniejszy niz 3590 Im, poziom strumienia po

czasie 60000h nie mniejszy niz 86%, PF nie wyzszy niz 3%, L80b10, RAL 9016 pdétmat.

4. Oprawa 4

Oprawa LED 4000k, montaz natynkowy obudowa jednoelementowa z maskownica, profil
ALU 595x595 klosz MPRM, P44, moc nie wigksza niz 26W, strumien z oprawy nie
mniejszy niz 3300lm, poziom strumienia po czasie 60000h nie mniejszy niz 88%, liczba cykli
on/off nie mniej niz 100 000, L80b10, wsp mocy nie mniejszy niz 0,95, prawa nie stwarzajgca

ryzyka fotobiologicznego.

5. Oprawa 5

Oprawa LED 4000k, montaz natynkowy obudowa jednoelementowa z maskownica, profil
ALU 595x595 klosz MPRM, 1P44, moc nie wigksza niz 26W, strumien z oprawy nie
mniejszy niz 3300lm, poziom strumienia po czasie 60000h nie mniejszy niz 88%, liczba cykli
on/off nie mniej niz 100 000, L8Ob10, wsp mocy nie mniejszy niz 0,95, prawa nie stwarzajaca

ryzyka fotobiologicznego.



6. Oprawa 6

Oprawa LED 4000K montaz natynkowy obudowa jednoelementowa z maskownica, profil alu 595x595,
klosz MPRM IP 44, moc nie wigksza niz 26W, strumien z oprawy nie mniejszy niz 3300lm, poziom
strumienia po czasie 60000h nie mniejszy niz 88%, liczba cykli on/off nie mniej niz 100 000 L80b10, wsp.

mocy nie mniejszy niz 0,95, oprawa nie stwarzajaca ryzyka fotobiologicznego.

7. Oprawa 7

Oprawa LED 4000K montaz natynkowy, podstawa i klosz PC,IK10, 95x662mm, klosz
optyczny, IP 66, moc nie wigksza niz 17W, strumien z oprawy nie mniejszy niz 2085Im,
poziom strumienia po czasie 60000h nie mniejszy niz 85%, PF wspolczynnik migotania

nie wyzszy niz 3%, 1K 10, atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

8. Oprawa 8

Oprawa o$wietleniowa zaprojektowana pod zrodta LED o wysokiej skutecznosci §wietlne;,
charakteryzuje si¢ estetycznym wygladem, szybkim montazem, posiada wysokie parametry
Swietlne 1 niski wspotczynnik ol$nienia UGR. Wyposazona w zasilacze o wspotczynniku

mocy cos ¢ > 0,95. Mozliwo$¢ sterowania oswietleniem DALI



Produkt przeznaczony do o§wietlenia pomieszczen biurowych, sal konferencyjnych, ciaggow
komunikacyjnych. Dwa klosze MPRM IP 20, moc nie wigksza niz 30 W, strumien z oprawy
nie mniejszy niz 3680lm, poziom strumienia po czasie 60000h nie mniejszy niz 85% PF nie

wyzszy niz 3%, L80b10, oprawa nie stwarzajaca ryzyka fotobiologicznego.

Wykonanie: Obudowa z blachy stalowej malowana elektrostatycznie (w standardzie kolor
bialy). Istnieje mozliwo$¢ malowania na dowolny kolor z palety RAL. Plyta
mikropryzmatyczna MPRM.

Dla wersji zwieszanej akcesoria do zawieszenia w komplecie

Montaz: Sufit podwieszany o widocznej konstrukcji nosnej, G/K do wersji 600x600 z
dodatkowa ramka, zwieszany, nastropowy

Akcesoria: Ramka G/K do wersji 600x600, zawieszenie (zwykte 1 elektryczne).
Zastosowanie: pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne, sale wyktadowe, korytarze
Kategoria oprawy: oprawa wng¢trzowa kasetonowa

Zasilanie: 230 V

2.8. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Na glownych ciggach komunikacyjnych projektuje si¢ wykonanie instalacji
oswietlenia awaryjnego z wykorzystaniem opraw ledowych. Oprawy oznaczone na
schematach numerem 9 zostang wyposazone w moduly awaryjne zapewniajace Swiecenie
opraw po zaniku zasilania min. 1h.

Na korytarzach nad wyjsciami ewakuacyjnymi zamontowane zostang oprawy
oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone we wilasne zrodto zasilania zapewniajace zasilanie
przez okres 1 godziny. Oprawy wyposazy¢ w piktogramy wskazujace kierunek ewakuacji.
Oswietlenie ewakuacyjne (wedtug PNEN 1838: 2005 musi spetnia¢ nastepujace warunki:

- w osi drogi ewakuacyjnej natezenie o§wietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix

- wzdluz centralnej linii drogi ewakuacyjnej stosunek Emaks.//Emin. 40/1

- na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej nat¢zenie
o$wietlenia E musi wynosi¢ min. 0,5 1x

- w strefie wysokiego ryzyka eksploatacyjne nat¢zenie oswietlenia ewakuacyjnego na
plaszczyznie odniesienia nie powinno by¢ mniejsze niz 10% eksploatacyjnego natezenia
podstawowego, wymaganego dla danych czynno$ci, i musi wynosi¢ min. 15 Ix.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy montowac:

- co najmniej 2 m nad podtoga (w celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia),

- przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

- w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien byt os§wietlony bezposrednio,



- w poblizu kazdej zmiany poziomu,
- obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,
- przy kazdej zmianie kierunku,
- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
- na zewnatrz i w poblizu kazdego wyj$cia koncowego,
- w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
- w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.
Znaki przy wszystkich wyj$ciach awaryjnych 1 wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak
podswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.
Jezeli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie
znajduja si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one by¢ oswietlone w
taki sposob, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito minimum 5 Ix (,,w
poblizu” oznacza w obrebie 2 m, mierzonych w poziomie).
Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wykona¢ zgodnie z normami:
e PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

e PN-EN 1838:2005. Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne

Podstawowe parametry zastosowanvch opraw oswietleniowych

1. Oprawanr?9

WYKONANIE:

Obudowa z biatego, szarego lub czarnego poliweglanu
MONTAZ:

Natynkowo ($ciana, sufit)

NAPIECIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna — 220 — 240VAC 50/60Hz
Oprawa do centralnej baterii CB — 220 — 240VAC 50/60Hz; 176 —275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV — 24VDC
ZRODLO SWIATLA:

IW, 2W, 3W, 6W power LED

Optyka:



C — korytarz

R — droga ewakuacyjna

O — przestrzen otwarta

U — uniwersalna

A —asymetryczna

CZAS LADOWANIA:

ECO LED: maks. 24h

STANDARD: maks. 24h

PREMIUM: maks. 12h; energooszczedny uktad tadowania

CZAS PODTRZYMANIA:

ECO LED: 1h lub 3h

STANDARD: 1h lub 3h

PREMIUM: 1h Iub 3h

KLASA OCHRONNOSCI:

IT lub III

STOPIEN OCHRONY:

IP65

TEMPERATURA OTOCZENIA:

Wersja autonomiczna:

ta - 0°C — +40°C

t, 1 -25°C + 40°C — opcjonalnie przy zastosowaniu uktadu grzejnego HTR-25
Wersja CB:

ta : 0°C = 50°C

OPCJE:

SE — awaryjna (na ciemno)

SA — sieciowo-awaryjna (na jasno)

AT — autotest

PT — przycisk testu

RU — system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA

RW — system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA Wireless
FZLV — system centralnej baterii 24 VDC

CB - system centralnej baterii

INFORMACJE DODATKOWE:

Dioda LED sygnalizujaca obecno$¢ napigcia i tadowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed gltebokim roztadowaniem

Oprawa w III klasie ochronnosci dla niskonapigciowego systemu centralnej baterii FZLV

Wspotczynnik wytrzymatosci na uderzenia (IK08)



2. Oprawanr 10

Oprawa przeznaczona jest do montazu na zewnatrz w poblizu kazdego wyjscia
koncowego, zgodnie z wymaganiami Normy: PN-EN 1838, oraz do$wietlenia miejsc
specjalnych(hydranty, punkty pierwszej pomocy).Oprawa moze zosta¢ skonfigurowana w
dowolny sposéb: jako oprawa systemu centralnej baterii, systemu monitoringu, wyposazona
w funkcje auto-testu, badz standardowa wersja autonomiczna.

AC220-240V, 50-60Hz, DC176-275V,DC24V, DC48V, LED, IP66, IK10
WYKONANIE:

Stalowa obudowa w kolorze bialym, szarym lub czarnym
MONTAZ:
Natynkowy
NAPIECIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna — 220 - 240VAC 50 - 60Hz
Oprawa do centralnej baterii CB — 220 - 240VAC 50 - 60Hz; 176 - 275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV 11 - 48VDC

Oprawa do centralnej baterii FZLV —24VDC

ZRODLO SWIATLA:

3x1W LED

CZAS LADOWANIA:

Standard: maks. 24h
Premium: maks. 12h; energooszczedny uktad tadowania
CZAS PODTRZYMANIA:

1h lub 3h
KLASA OCHRONNOSCI:

[ Tub III

STOPIEN OCHRONY I WYTRZYMALOSCI:
IP66, IK10
TEMPERATURA OTOCZENIA:

Wersja autonomiczna: ta: 0°C + 40°C e ta: -25°C + 40°C — przy zastosowaniu uktadu

grzejnego
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WYKONANIE:

Obudowa z biatego, czarnego lub szarego poliwgglanu
Klosz transparentny z poliweglanu

MONTAZ:

Natynkowy ($ciana, sufit)

Opcjonalnie podtynkowy* ($ciana, sufit)

Opcjonalnie montaz za pomocg uchwytu sufitowego** (sufit)
NAPIECIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna — 220 — 240VAC 50/60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB — 220 — 240VAC 50/60Hz; 176 —275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV — 24VDC

ZRODLO SWIATLA:

1W, 2W, 3W LED

CZAS LADOWANIA:

ECO LED: maks. 24h

STANDARD: maks. 24h

PREMIUM: maks. 12h; energooszczedny uktad tadowania
CZAS PODTRZYMANIA:

ECO LED: 1h lub 3h

STANDARD: 1h lub 3h

PREMIUM: 1h Iub 3h

KLASA OCHRONNOSCI:

IT lub III

STOPIEN OCHRONY:

P65

TEMPERATURA OTOCZENIA:

Wersja autonomiczna:



ta : 0°C +40°C

ta : -25°C + 40°C — opcjonalnie przy zastosowaniu uktadu grzejnego HTR-25
Wersja CB:

ta : 0°C = 50°C

OPCJE:

SE — awaryjna (na ciemno)

SA — sieciowo-awaryjna (na jasno)

PT — przycisk testu

AT — autotest

RU — system monitoringu opraw awaryjnych

RW — system monitoringu opraw awaryjnych

FZLV — system centralnej baterii 24 VDC

CB - system centralnej baterii

INFORMACJE DODATKOWE:

Dioda LED sygnalizujaca obecno$¢ napigcia i tadowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed gltebokim roztadowaniem

Oprawa w III klasie ochronnosci dla niskonapigciowego systemu centralnej baterii FZLV
Wspotczynnik wytrzymato$ci na uderzenia (IK08)

*wymaga akcesoriow do montazu podtynkowego

**wymaga akcesoridow do montazu sufitowego

2.9. Rozdzielnie

Instalacja zasilania projektowanego budynku zaprojektowana jest za pomoca systemu
rozdzielnic pietrowych zasilanych z rozdzielni gtéwnej RG oraz z szafek pomiarowych SP.
Jako obudowy projektowanych rozdzielni nalezy zastosowaé obudowy poliestrowe lub
obudowy metalowe. Rozdzielnie wyposazy¢ sa w listwy DIN przystosowane do montazu
wylacznikéw nadpradowych oraz wylacznikéw roéznicowopradowych. Rozdzielnie winny by¢

wyposazone w listwy "PE" z zaciskami analogicznymi jak listwy zaciskowe "N".

Podstawowe parametry zastosowanych rozdzielnic

e Rozdzielnica zgodna z normg PN-EN 61439;

e Zastosowac¢ dwie osobne szyny N i PE;

e Do potagczen wewnetrznych zastosowaé przewody elektroenergetyczne typu LgY,
stosowa¢ koncoéwki tulejowe, rozgalezne z izolacja i mozliwoscia podtaczenia do
danego aparatu oraz indywidualnego zaci$nigcia przewoddéw dochodzacych

1 odchodzacych;



e Wszystkie obwody zewnetrzne wyprowadzi¢ poprzez listwy zaciskowe stosownie do
przekroju przewodow mocowane na szynie standardowej TH 35;

o Wszystkie obwody od aparatow do listew opisac przy listwach zaciskowych;

e Nalezy zapewni¢ rezerw¢ wolnego miejsca (ok. 20 %) w celu umozliwienia
rozbudowy o kolejne aparaty odptywowe w przysztosci;

e Wyposazy¢ w kieszenie zawierajace schematy strukturalne, jednokreskowe;

e Opisac i oznakowa¢ czytelnie aparaty elektryczne;

e Opisac i oznakowac¢ czytelnie elewacje zewngtrzne;

2.11. Instalacje stabopradowe
2.11.1. Instalacja okablowania strukturalnego

Instalacj¢ okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ przewodami typu FTP 4x2x0,5
kategoria 6e ukladanymi w rurkach RVKL, RL pod tynkiem. Projektuje si¢ wykonanie
okablowania strukturalnego dla sal Zlobka, sal przedszkolnych, pomieszczen technicznych,
pomieszczenia pielegniarki, pomieszczenia biurowego oraz terminala informacji
multimedialnych dla oséb niepetnosprawnych.

Na korytarzach projektuje si¢ okablowanie strukturalne dla punktéw dostepowych
oraz dla punktu informacji multimedialnych zlokalizowanego na holu wejsciowym budynku.
Punkt nalezy wyposazy¢ w tablice tyflograficzne informujace o rozktadzie pomieszczen w
budynku. Instalacj¢ zakonczy¢ gniazdami komputerowymi RJ 45. Miejsce montazu gniazd
pokazane jest na schematach. Instalacj¢ okablowania strukturalnego wyprowadzi¢ z szafy RT
zlokalizowanej na poziomie I pigtra w pomieszczeniu technicznym. Instalacje zakonczy¢ w
switchu 24 portowym.

Podstawowe parametry switcha

Opis produktu Switch

Rodzaj Przelacznika Zarzadzalny, Warstwy 3

Porty 24 x 10/100/1000 + 4 x SFP/SFP+
Przepustowos¢ 128 Gbps

Przepustowos¢ w

warswie 2 /3 95 Mpps
PoE Brak
Ilos¢ adresow MAC 16 000
glﬁ)“oga ramij 9216 bajtow
IGMP snooping entries: 3,000, IGMP snooping, IGMP v1/v2/v3, PIM-
Multicast SM, PIM-SSM, PIM-DM, VRF-Lite support for PIM and IBMP, MLD

v1/v2 snooping, IGMP filter, Multicast Source Discovery Protocol
(MSDP), PIM for IPv6 multicast, MBGP

Pami¢¢ Ram 1 Gb



Pamie¢ Flash 1 Gb
Liczba Vlanéw 1024

8zssluga protokotu Tak (802.1p)

Wymiary 43.7cmx 31 cmx 4.4 cm
(szer./gleb./wys.)

Waga 4.6 kg

2.11.2. Instalacja monitoringu

Projektuje si¢ instalacj¢ monitoringu oparta o kamery cyfrowe IP. Projektuje si¢
montaz czterech kamer koputkowych wewngtrznych oraz dwoch kamer zewngtrznych.
Rejestracja obrazu z kamer odbywac si¢ bedzie w rejestratorze cyfrowym. Projektuje si¢
rejestrator 8 kanatowy dla kamer IP PoE w obudowie typu RACK, ktory nalezy zamontowac
w szafie RT zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym na pierwszym pigtrze budynku.
Okablowanie systemu monitoringu wykona¢ za pomocg przewodu S/UTP 4x2x0,5. Kamery
montowane na zewnatrz budynku wyposazy¢ w podgrzewane obudowy. Miejsce montazu

kamer pokazano na rzutach poszczegdlnych kondygnac;ji.

Kamera zewnetrzna

IRy

Przetwornik 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
Rozdzielczos$¢ 4Mpx, 2592 x 1520 pikseli

0.005 lux @ F1.6 (AGC ON)
Czulo$¢

0 lux @ IR LED ON
Obiektyw 2.8 mm @ F1.6
Kat widzenia Poziomo: 96°; pionowo: 55°; przekatna: 115°
Migawka 1/3 ~ 1/10 000 s (automatyczna / rgczna)
Zakres regulacji Panorama (pan): 0° ~ 360°; nachylenie (tilt): 0° ~ 90°; obrét: 0° ~ 360°
DORI
Wykrywanie 57,17 m
Obserwacja 22,87 m
Rozpoznanie 11,43 m

Identyfikacja 5,72m



Oswietlacz
Typ diod
Liczba diod
Zasieg

Inteligentny
oswietlacz
Wylaczenie
oswietlacza IR
Obraz

System

Kompresja
wideo

Rozdzielczo$¢
przetwarzania

Predkosé i
rozdzielczo$é
przetwarzania
(glowny
strumien)

Predkosé i
rozdzielczo$é¢
przetwarzania
(pomocniczy
strumien)
Predkosé i
rozdzielczo$é¢
przetwarzania
(dodatkowy
strumien)

Bitrate

Zapis obrazu na
karte pamieci

Zapis zdje¢ na
karte¢ pamieci

Pobieranie zdjeé
Ustawienia

Regulacja
Filtr migotania

Tryb dzien/noc

Konfiguracja
ustawien wideo

Audio
Kompresja
Poziom
glosnosci
wejscia
liniowego
7Z}acza
Ethernet
Audio

IR
2x
30 ~50m

Tak

Tak, z menu

PAL (50 Hz) / NTSC (60 Hz)

Strumien glowny: H.265 Smart / H.265+ / H.265 / H.264 Smart / H.264+ /
H.264

Strumien pomocniczy: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Strumien dodatkowy: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

2592x1520 (4Mpx) / 2560% 1440 (4Mpx) / 2304x1296 (3Mpx) / 1920x1080
(2Mpx) / 1280x720 (1Mpx) / 704x576 (D1) / 480x240 / 352x288 (CIF)

50 Hz: 1 ~25 kl/s @ 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p
60 Hz: 1 ~30 kl/s @ 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p

w HFR: 50 Hz: 1 ~ 50 kl/s @ 1080p / 720p
60 Hz: 1 ~ 60 kl/s @ 1080p / 720p

50 Hz: 1 ~25kl/s @ 720p / D1/ 480x240 / CIF

60 Hz: 1 ~ 30 kl/s @ 720p / D1 / 480%240 / CIF

50 Hz: 1 ~25 kl/s @ D1/ 480%240 / CIF
60 Hz: 1 ~ 30 kl/s @ D1/ 480%240 / CIF

64 Kbps ~ 8 Mbps
Nagrywanie obrazu i dzwigku z wybranego strumienia wedlug: harmonogramu
(24/7), ze zdarzen alarmowych (detekcja ruchu), z inteligentnej analizy

Zapis zdj¢¢ z wybranego strumienia wedhug: harmonogramu (24/7), ze zdarzen
alarmowych (detekcja ruchu), z inteligentnej analizy, cykliczne pobieranie zdjgé
(co1~3600s)

Ze strumienia gtéwnego

AWB (reczne 0 ~ 100), AGC (reczne 0 ~ 100), BLC, HLC, LDC, MIR, FLIP,
2D/3D DNR, WDR 120dB, ROI, Defog, tryb korytarzowy (90° / 180° / 270°)

Nasycenie, jasno$¢, kontrast, barwa, ostros¢, odszumianie
60 Hz / 50 Hz

ICR; 3 profile (automatyczny, rgczny, harmonogram), 3 poziomy czutosci,
opoznienie przejscia 2 ~ 120 s

3 profile (dzien, noc, uniwersalny) z mozliwos$cia ustawienia harmonogramu
pracy

G.711A, G.711U

0~100

1x RJ-45 10Base-T/100Base-TX
1x wejscie (jack 3.5)



Gniazdo
pamieci
Zasilanie
Przycisk reset
Funkcje

Wsparcie dla
protokolow
Obslugiwane
protokoly
Zdalne
sterowanie

Jezyki menu
OSDh

Uzytkownicy
online

Blokada
logowania
Mozliwo$¢
rozlaczenia
polaczenia
Zabezpieczenie
haslta

Filtrowanie
adresow

Powiadomienia

Reakcja na
zdarzenia

Czas
podtrzymania
alarmu ze
zdarzen wideo

Alarmy
systemowe

Detekcja ruchu
Pola detekcji
ruchu

Strefy
prywatnosci
ROI
Profilaktyka

1x slot microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256 GB

1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie

1x

Onvif Profile S

HTTP, HTTPS, NTP, DDNS, SNMP (vl1, v2, v3), RTSP, UPnP, SMTP (e-
mail), FTP, IPv4, IPv6, DHCP, PPPoE, Multicast, 802.1X, QoS

CMS (NVMS), www (IE), urzadzenia mobilne i0OS; Android (IPOX PRO)

angielski, hiszpanski, polski, portugalski, rosyjski, wtoski

Data, nazwa kamery, mozliwos$¢ ustawienia wlasnego tekstu (4 podwojne linie
po 15 znakéw) lub obrazka/loga 200x200px, znak wodny

Max. 10 polaczen

Tak, po 6 nieudanych probach

Tak, z poziomu administratora

3 poziomy trudnosci oraz mozliwo$¢ ustawienia czasu po ktérym nalezy
zmieni¢ hasto na nowe (od 30 dni do nigdy)

IP, MAC

Zmiana adresu IP, btedne logowanie, detekcja ruchu, sabotaz, przekroczenie
linii, wykrycie wtargnigcia (naruszenia strefy), zliczanie obiektéw

e-mail, e-mail ze zdjgciem, zapis na FTP, zapis na kart¢ microSD, alarm
lokalny, alarm w NVMS

3s/5s/10s/20s/30s/60s/2min

Zapetniona karta microSD, btad karty microSD
Dowolna liczba stref, regulowana czuto$¢ 1 ~ 8, harmonogram dziatania

396 (22x18)

4 strefy

8 obszarow (poziom 1 ~ 10)
Automatyczny / rgczny restart

Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny)

Podstawowe

Wykrywanie ruchu, wyjatek (odtaczenie sieci, konflikt adresow IP, niclegalne
logowanie, petna karta microSD, blad karty microSD), sabotaz (wykrywanie
zmiany: sceny)

Funkcje inteligentne (Deep Learning)*

Zliczanie
obiektow

Ochrona
obwodowa
(perymetryczna)

Filtrowanie
falszywych
alarmow

Pozostale

Tak, przekroczenie linii w oparciu o rozpoznanie obiektu (cztowiek / pojazd)

Wykrywanie przekroczenia linii (4 linie), wykrywanie wtargnigcia (4 strefy),
wykrywanie wejscia w region (4 strefy), wykrywanie wyjscia z regionu (4
strefy) - wszystkie w oparciu o rozpoznanie obiektu (cztowiek / pojazd)
Filtrowanie wybranych alarmow inteligentnej analizy w oparciu o rozpoznanie
obiektu (cztowiek / pojazd)

*Uwaga! Funkcja filtrowania dostepna jest jednoczesnie tylko dla jednej funkcji
analizy (wlaczenie jednej spowoduje wylaczenie drugiej)



Klasa

- P67
szczelnosci
Odpornf)sc K10
mechaniczna
Zasilanie 12 V DC lub PoE 802.3af
Poboér mocy <8,5 W z wiaczonym IR
Wilgotno$é <95% (bez kondensacji)
Temperatura 30°C ~ +60°C
pracy
Waga ok. 660 g
Wymiary
(dL/szer./wys.) 220%69x79 mm
Gwarancja 36 miesigcy

Kamera wewnetrzna

N\

Przetwornik 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS
Rozdzielczo$¢ 4 Mpx, 2560 x 1440 pikseli
0.03 lux @ F1.6 (AGC ON)
Czulos¢
0 lux @ IR LED ON
Obiektyw 2.8 mm @ F1.6
Kat widzenia Poziomo: 98°; pionowo: 53°; przekatna: 116°
Migawka 1/2 ~ 1/100 000 s (automatyczna / rgczna)
Zakres regulacji Panorama (pan): 0° ~ 360°; nachylenie (tilt): 0° ~ 75°; obrét: 0° ~ 360°
Oswietlacz
Typ diod IR
Liczba diod Ix
Zasieg 10~20m
oiwictincs Tak
Wylaczenie
oévyviaetlacza IR Tak, z menu
Obraz
System PAL (50 Hz) / NTSC (60 Hz)
V‘j;’d“;‘(‘)’res“ H.265 / H.264
Rozdzielczosé 2560%1440 (4Mpx) / 2304x1296 (3Mpx) / 1920%1080 (2Mpx) / 1280%720
przetwarzania (1Mpx) / 704x576 (D1) / 480x240 / 352x288 (CIF)
Predkos¢ i 50 Hz: 20 kI/s @ 4Mpx
rozdzielczo$é
E’grlf;tvz;‘m“‘a 25 Kl/s @ 3Mpx / 1080p

strumien)



Predkosé i
rozdzielczosé
przetwarzania
(pomocniczy
strumien)
Predkosé i
rozdzielczosé
przetwarzania
(dodatkowy
strumien)

Bitrate
Pobieranie zdjeé

Ustawienia

Regulacja
Filtr migotania

Tryb dzien/noc

Konfiguracja
ustawien wideo

Audio
Kompresja

Wbudowany
mikrofon

Poziom
glosnosci
mikrofonu

RTMP

7Z}acza
Ethernet
Zasilanie
Funkcje

Wsparcie dla
protokolow

Integracja

Obstugiwane
protokoly

Jezyki menu

OSDh

Uzytkownicy
online

Blokada
logowania
Mozliwos$¢
rozlaczenia
polaczenia
Zabezpieczenie
haslta

Filtrowanie
adresow

60 Hz: 20 kl/s @ 4Mpx
30 kl/s @ 3Mpx / 1080p

50 Hz: 1 ~ 25 kl/s @ 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p
60 Hz: 1 ~ 30 kl/s @ 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p

50 Hz: 1 ~25kl/s @ 720p / D1/ VGA / CIF
60 Hz: 1 ~30 kl/s @ 720p / D1/ VGA / CIF

64 Kbps ~ 8 Mbps
Tylko ze strumienia pomocniczego

AWB (r¢czne 0 ~ 100), AGC (reczne 0 ~ 100), BLC, HLC, MIR, FLIP, DNR,
DWDR, ROI, tryb korytarzowy (90° / 180° / 270°)

Nasycenie, jasnos¢, kontrast, barwa, ostro$¢, odszumianie
60 Hz / 50 Hz

ICR; 3 profile (automatyczny, rgczny, harmonogram), 3 poziomy czutosci,
opo6znienie przej$cia 2 ~ 120 s

3 profile (dzien, noc, uniwersalny) z mozliwos$cig ustawienia harmonogramu
pracy

G.711A, G.711U
Tak

0 ~ 100 (domyslnie 75)

Czgstotliwos¢ probkowania: 8000 Hz
Probkowanie: 16 bitow 8000 Hz
Dzwigk: mono

1x RJ-45 10Base-T/100Base-TX
1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie

Onvif Profile S (20.06)

API

HTTP, HTTPS, NTP, DDNS, RTSP, UPnP, SMTP (e-mail), FTP, IPv4, IPvo,
DHCP, PPPoE, Multicast, 802.1X, QoS, P2P, HTTP POST, TSMulticast,
RTMP, WebSocket

angielski, chinski, chinski uproszczony, czeski, francuski, hebrajski, hiszpanski,
hiszpanski (Aleryka Lacinska), japonski, niderlandzki, niemiecki, norweski,
polski, portugalski, rosyjski, rumunski, turecki, wegierski, wloski

Data, nazwa kamery, znak wodny, mozliwo$¢ ustawienia wiasnego tekstu (1
linia, 15 znakow)

Max. 3 potaczenia

Tak, po 6 nieudanych probach

Tak, z poziomu administratora

3 poziomy trudnos$ci oraz mozliwo$¢ ustawienia czasu po ktorym nalezy
zmieni¢ hasto na nowe (od 30 dni do nigdy)

IP, MAC



Powiadomienia

Czas
podtrzymania
alarmu ze
zdarzen wideo

Detekcja ruchu
Pola detekcji
ruchu

Strefy
prywatnosci
ROI
Profilaktyka
Zarzadzanie
Przegladarki

(Windows /
MacOS / Linux)

CMS (Windows
/ MacOS)

Urzadzenia

mobilne
(Android / iOS)

Zmiana adresu IP (e-mail lub FTP), btedne logowanie (e-mail), wykrywanie
ruchu

3s/5s/10s/20s/30s/60s/2min

Dowolna liczba stref, regulowana czutos¢ 1 ~ 8, harmonogram dziatania

396 (22x18)

4 strefy

3 obszary (poziom 1 ~ 10)
Automatyczny / reczny restart

Edge, Safari, Opera, Chrome, Firefox, itd. - interfejs bezwtyczkowy (podglad
strumienia gtéwnego max. 1080p), Internet Explorer - wymaga instalacji
wtyczki

NVMS 2.0

IPOX PRO

Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny)

Podstawowe

Ochrona obiektow (detekcja pozostawionych / zabranych obiektow; 1 obszar),
wykrywanie ruchu, wyjatek (odtgczenie sieci, konflikt adresow IP, nielegalne
logowanie, petna karta microSD, btad karty microSD), sabotaz (wykrywanie
zmiany: sceny, rozmycia)

Funkcje inteligentne (deep learning)

Ochrona
obwodowa
(perymetryczna)

Filtrowanie
falszywych
alarméow

Pozostale
Zgodny z
NDAA

Klasa
szczelnosci

Konstrukcja

Zasilanie
Pobor mocy
Wilgotno$é
Temperatura
pracy

Waga
Wymiary
(Sr./wys.)
Gwarancja

Rejestrator

Wykrywanie przekroczenia linii (4 linie), wykrywanie wtargnigcia (4 strefy) -
wszystkie w oparciu o rozpoznanie obiektu (cztowiek / pojazd)

Filtrowanie wybranych alarméw inteligentnej analizy w oparciu o rozpoznanie
obiektu (cztowiek / pojazd)

*Uwaga! Funkcja filtrowania dostepna jest jednoczesnie tylko dla jednej funkcji
analizy (wlaczenie jednej spowoduje wylaczenie drugiej)

Tak

P67

Cze$¢ kulista: metal / plastik
Uchwyt: plastik

Pierscien: plastik

12 V DC lub PoE 802.3af
<4,5 W z wlaczonym IR
<95% (bez kondensacji)

-20°C ~ +55°C
ok.290 g
2994,8%x82,8 mm

36 miesigcy



System operacyjny
Tryb pracy

Wideo

Obstuga kamer IP
Wspolpraca z
kamerami
producentow

Wspdlpraca z
rejestratorami IPOX

Wyjscie
Wyswietlanie
Podziat ekranu

Rozdzielczos¢ ekranu

Sekwencja

OSD

Jezyk interfejsu

Nagrywanie
System
Kompresja

Rozdzielczos¢
nagrywania

Predko$¢ nagrywania

Bitrate
Jako$¢ nagran
Tryby nagran

Linux

Pentaplex

8x

IPOX, BCS, Dahua, Canon, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony,
Sunell, Hikvision i ONVIF 2.0/2.6

NVR / HDR (wymagane oprogramowanie 1.0.4.2) - mozliwo$¢
zarzadzania, rejestracji obrazu, dodawania kanatéw, podgladu obrazu itp.

NVR / HDR (wymagane oprogramowanie 1.2x oraz praca w jednej sieci) -
mozliwo$¢ zarzadzania i dodawania kamer itp.

Ix HDMI, 1x VGA

1/4/9/1+5/1+7
VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768

HDMI: 1920x1080, 1280%1024, 1024768

Zmiana rozdzielczo$ci wy$wietlania mozliwa jest przez przyci$nigcie i
przytrzymanie przez kilka sekund prawego przycisku myszy
Tak

Nazwa kamery, czas, zanik wideo, blokada kamery, detekcja ruchu,
nagrywanie

angielski, arabski, chinski, chinski uproszczony, czeski, francuski,
hiszpanski, holenderski, indonezyjski, litewski, niemiecki, norweski,
polski, portugalski, rosyjski, stowenski, turecki, wegierski, wietnamski,
wloski

PAL (50Hz) / NTSC (60Hz)
H.265 / H.264

2592x1944 (5Mpx) / 2592x1520 (4Mpx) / 2560% 1440 (4Mpx) /
2304x1296 (3Mpx) / 2048x1536 (3Mpx) / 1920x1080 (2Mpx) / 1280x960
(1.3Mpx) / 1280720 (1Mpx) / 704x576 (4CIF) / 640x480 (VGA) /
640x360 (HVGA)

50Hz: 25kl/s @ SMpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / itd.

60Hz: 30kl/s @ 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / itd.
1Mbps~10Mbps, 40Mbit (wej.) / 40Mbit (wyj.)
CBR, VBR (1 ~ 6 pozioméw)

Reczne, harmonogram, ruch, czujnik

Detekcja, strefy prywatno$ci i alarm

Wyzwalanie zdarzen

Detekcja ruchu
Czulo$¢ detekcji

Nagrywanie, PTZ, email, buzzer i komunikaty ekranowe,
inteligentne funkcje analizy

396 stref (22x18)
1~6



Strefy prywatnosci

Wsparcie dla kamer z

wbudowang analitykg obrazu

Wejscia alarmowe
Wyjscia alarmowe

Archiwizacja i odtwarzanie

Odtwarzanie

Tryb szukania
Funkcje odtwarzania

Archiwizacja

Tryb zapisu
Sie¢
Ethernet
Switch PoE

Obstugiwane protokoty

Max. liczba uzytkownikow
Zdalne obstuga

Dyski (HDD)
Obsluga
Zarzadzanie
Dodatkowe porty
USB

Pozostale
Zasilanie

Pobér mocy
Wilgotnos¢
Temperatura pracy
Wymiary (szer./dL/wys.)
Gwarancja

Definiowalne 4 strefy detekcji na kazdym kanale

Ochrona obiektow (detekcja pozostawionych/porzuconych
obiektow - 4 obszary), anomalie (wykrywanie zmiany
sceny/rozmycia obrazu/zmiany koloru), przekroczenie linii (4
linie), naruszenie strefy (4 strefy)

Lokalnie brak, 8x z kamer IP
Lokalnie brak, 8x z kamer IP

max. z 8 kanatow

Czas/data/kalendarz, zdarzenia, zaktadki, najstarsze/najnowsze
nagranie

Odtwarzanie, wstrzymanie, przewijanie do przodu i do tytu (max.
32x), cyfrowy zoom

USB / wewnetrzny dysk HDD / $ciaganie przez
sie¢ (kolejkowanie) / serwer FTP

Reczny, ciagly, detekcji ruchu, alarmowy

1x RJ45 10/100Mbps
8x RJ45 PoE 802.3af, max. 15.4W/port

TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, SMTP, P2P,
RTSP, IEEE 802.1X

10 (jednoczesnie)

CMS (NVMS1000, NVMS1200, NVMS LITE); www podglad i
konfiguracja (IE); www konfiguracja (Chrome, Edge, Opera,
Firefox), urzadzenia mobilne i0OS; Android (IPOX PRO)

1x SATA (max. 12TB), odczyt technologii S.M.A.R.T.
Grupowanie HDD, hibernacja, wykrywanie bledow

2x (2.0)

DC 48V /1,25A

<6W (bez HDD i switcha)
10 ~90%

-10°C ~ +55°C
254,5%x222 4x42mm (1U)
36 miesigcy

2.11.3 . Instalacja petli indukcyjnych

Projektuje si¢ montaz petli indukcyjnych w salach zlobka oraz w salach
przedszkolnych. Okablowanie sal wykonaé przewodem 2x1,5 mm” ukladanym podtynkowo.
Zestaw petli indukcyjnej sklada si¢ ze wzmacniacza petli indukcyjnej 1 mikrofonu.
Wzmacniacz posiada dwa wejscia audio, dzigki czemu do urzadzenia mozna podigczyc
mikrofon oraz dodatkowe zewnetrzne zrodto audio jak np. TV / tablet / Mp3. Dodatkowo
podtaczy¢ mozemy stluchawke dla niedostyszacych LHA2 lub inne kompatybilne stuchawki.
Niedostyszacy do odbioru sygnalu z petli musi posiada¢ aparat stuchowy lub procesor

dzwigku z opcja cewki telefonicznej (tzw. T-COIL)



Glowne parametry wzmacniacza:

e 1 wejscia typu "Jack" 3,5mm na mikrofon,

e 1 wejscia typu "Jack" 3,5mm na zewngtrzne zrédto audio,

e 1 wyjscie typu "Jack" 3,5mm na stuchawkg LHA2 lub inne kompatybilne stuchawki,
o regulacja tonéw, wejscia mikrofonu, zew. zrodta audio oraz glo$nosci (mocy) petli,

o regulacja glosnosci stuchawki / stuchawek,

e wizualny (diodowy) wskaznik poziomu / mocy pola magnetycznego,

o mozliwos¢ podiaczenia petli, ktora umozliwi dystrybucje dzwigku do 50 m2

e mozliwos¢ podtaczenia zewnetrznej petli w postaci mocowanej do $ciany anteny

2.11.4. Instalacja sygnalizacji przyzywowej w lazience dla niepelnosprawnych

Projektuje si¢ wykonanie instalacji przyzywowej w toalecie przeznaczonej dla osob
niepetnosprawnych zlokalizowanej na parterze budynku przy wej$ciu gldownym. Instalacja
przyzywowa sklada si¢ z:

- zasilacza i1 sterownika z przyciskami potwierdzenia zgloszen, styszalnym alarmem

1 wskaznikami LED, ktory nalezy zamontowa¢ w sali ztobka

- wlacznika w postaci linki z ciggnami montowany do sufitu w tazience

- punkt resetowania — przycisk ,,RESET” z dioda, do miejscowego anulowania alarmu
- sygnalizatora $wietlno-dzwigkowego wskazujacy toalete, w ktorej wyzwolono alarm

montowanego nad drzwiami wejsciowymi do toalety.

Kontroler zawiera w sobie wszystkie obwody sterowania i nadzoru dla max. 4
zestawOow alarmowych toalet dla niepelnosprawnych i powinien by¢ umieszczony w takim
miejscu (pomieszczeniu) gdzie obstuga bez problemu zauwazy pojawienie si¢ wezwania. Gdy
pojawi si¢ sygnal alarmowy (wezwania) z toalety, wtaczone zostang dobrze widoczna dioda z
opisami danej toalety oraz sygnat dzwickowy, aby zwréci¢ uwage obstugi. Nacisnigcie
przycisku powoduje przyjecia zgtoszenia. Osoba, ktora czeka na pomoc zauwazy zmiang
sygnatu dzwigkowo-wzrokowego, ktora potwierdza przyjecie wezwania, a zatem bedzie mie¢
pewnos¢, ze pomoc jest w drodze.

Punkt resetowania powinien by¢ montowany wewnatrz toalety w zasiegu osoby
wzywajacej pomocy. Obstuga, przy udzielaniu pomocy, naciska ten przycisk potwierdzajac
zakonczenie procedury alarmowania. Pozwala tez anulowaé¢ sygnat alarmowy u jego zrédta.

Urzadzenie wyposazone jest w diodg, sygnalizujaca jego stan.



2.11.5. Instalacja domonofonowa

Projektuje si¢ wykonanie instalacji domofonowej ztozonej z aparatu domofonowego,
centrali z zasilaczem oraz kasety zewnetrznej. Projektuje si¢ dwie kasety zewnetrzne, ktore
nalezy zamontowac przy wejsciu gtownym do budynku i przy wejsciu dla dostawcow towaru do
kuchni. Aparaty wewnetrzne domofonu nalezy zamontowa¢ w salach przedszkolnych i salach
ztobka po jednym aparacie na kazdej kondygnacji.

Dla transmisji sygnalu wideo i sygnatu audio wykorzysta¢ kabel typu FTP 4x2x0,5
mm’. Centralke domofonowa z zasilaczem zamontowaé w skrzynce RD umieszczonej w

pomieszczeniu technicznym na pierwszym pigtrze budynku.

2.12. Ochrona przeciwporazeniowa

System przed porazeniem pragdem elektrycznym:

SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

Zasilanie: uklad sieciowy TN-C

Odbior: uklad sieciowy TN-S
Calo$¢ instalacji zaprojektowano z przewodem ochronnym PE, przy czym obwody

trojfazowe wykonac jako pigcioprzewodowe, a jednofazowe trojprzewodowe.
Jako system dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim
zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania przez wylaczniki réznicowo — pradowe o

pradzie uptywu mniejszym od 30 mA 1 czasie wytgczania krotszym od 200 ms.

2.13. Polaczenia wyréwnawcze

Projektuje si¢ wykonanie polaczen wyréwnawczych gtownych i miejscowych gdzie
nalezy potaczy¢ elementy przewodzace przewodem DY 6 w polaczeniach gtéwnych oraz
przewodem DY 4 w potaczeniach miejscowych.

Calos$¢ instalacji potaczen wyrdwnawczych przytaczy¢ do instalacji uziemiajace;.

2.14. Ochrona odgromowa

Dla projektowanego obiektu projektuje si¢ wykonanie instalacji odgromowe;.
Projektowany zwod poziomy nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8 mm. Do zwodu poziomego
nalezy podlagczy¢ wszystkie wystajace ponad dach elementy budynku. Potaczenia te nalezy
wykona¢ drutem Fe/Zn fi § mm.

Przewdd zwodu poziomego nalezy ulozy¢ na wspornikach zachowujac wymagany odstep
od pokrycia dachowego — co najmniej 2 cm przy pokryciach dachowych niepalnych i trudno
zapalnych. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ i zataman (promien zagiecia nie moze

by¢ mniejszy niz 10 cm).



Laczenia zwodéw nalezy wykonaé przy pomocy ztacz srubowych. Powierzchnie ztacza
oraz taczonych przewodéw nalezy oczysci¢, a po zakrgceniu nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja przez posmarowanie wazeling bezkwasowa Ilub pomalowanie. Przewody
odprowadzajace nalezy wykona¢ drutem Fe/Zn fi § mm i1 przy pomocy ztacz rynnowych
potaczy¢ z rynng (w przypadku rynien metalowych), a przy pomocy ztacz kontrolnych z
przewodami uziemiajagcymi. Przewody uziemiajace nalezy wykonaé plaskownikiem Fe/Zn
30x4 mm. Polaczenia przewodow uziemiajagcych z uziomem fundamentowym nalezy
wykona¢ przez spawanie, zabezpieczajac miejsca spawu farbg antykorozyjna.

Przewody uziemiajace nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci 1,5

m nad ziemig i do gltebokosci 0,2 m w ziemi.

2.15. Uziom fundamentowy

Uziom fundamentowy sztuczny nalezy wykona¢ jako zamknigty pier§cien umieszczajac
go w fundamentach $cian zewn¢trznych budynku. Zaleca si¢, aby do wykonania uziomow
fundamentowych sztucznych stosowac ptaskowniki lub prety okragte. Przekrdj ptaskownika
nie powinien by¢ mniejszy niz 25x4 mm, a $rednica pretdow nie mniejsza niz 10 mm.
Przewody uziemiajace, taczace uziom z gtéwna szyng uziemiajacg (zaciskiem probierczym),
powinien by¢ wykonany ze stali ocynkowanej. Projektuje si¢ wykonanie uziomu bednarka
Fz/Zn 30x4 mm.

Jezeli fundament, w ktorym jest uktadany uziom, ma szczeling dylatacyjng, to konce
uziomu dochodzacego do szczeliny nalezy wyprowadzi¢ ze $ciany do wnetrza budynku i
polaczy¢ je mostkami dylatacyjnymi. Mostek dylatacyjny powinien znajdowac si¢ w miejscu
dostepnym do kontroli. Wykonanie takiego mostka na zewnatrz budynku jest dopuszczalne
tylko wtedy, kiedy umieszczenie go wewnatrz napotyka duze trudnosci. Mostek powinien by¢
elastyczny, np. wykonany z pakietu cienkich blach. Wyprowadzone ze $ciany (betonu) konce
uziomu oraz mostek dylatacyjny nalezy chroni¢ przez pokrycie powtokami antykorozyjnymi,
np. takimi, jakie stosuje si¢ przy wprowadzaniu przewodu uziomowego do gruntu. Przewody
stuzace do polaczenia uziomu fundamentowego z gléwna szyng uziemiajaca lub zaciskiem
uziemiajacym (przewody uziemiajgce) powinny by¢é wprowadzone do wnetrza
pomieszczenia. Od miejsca wyjscia z podlogi lub $ciany pomieszczenia powinny mieé

dhugo$¢ co najmniej 150 cm.

3. UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy zapoznac si¢ z niniejszym projektem
technicznym. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami

branzowymi z przestrzeganiem zasad i przepisoOw BHP.



4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1.0bliczenie mocy zainstalowanej

Rozdzielnia R1
Oswietlenie 0,8 kW
Obwody 1f 13,0 kW
Moc zainstalowana Pi: 13.8 kW

>Pi =13,8 kW

>Ps=7,0kW

Wewnetrzna linia zasilajgca z SP1 do R1

Moc zainstalowana P;=13,8 kW
Moc szczytowa Ps=7,0 kW

7,0%103

= V3#%400%0,93 =1094

Prad szczytowy Is

WLZ kablem typu YLY 4x10 mm® z SP1 do R1
Zabezpieczenie w SP1 typu: 25A

Rozdzielnia R2
Oswietlenie 0,8 kW
Obwody If 11,4 kW
Obwody 3f 38,0 kW
Moc zainstalowana Pi: 50,2 kW

YPi =50,2 kW

> Ps =40,0 kW

Wewnetrzna linia zasilajgca z RG do R2

Moc zainstalowana P;=50,2 kW
Moc szczytowa Ps=40,0 kW

40,0%103

= V3%400%0,93 =6224

Prad szczytowy Is

WLZ kablem typu YLY 4x35 mm® z SP2 do R2
Zabezpieczenie w SP2 typu: 63A



Rozdzielnia R3

Oswietlenie 1,8 kW
Obwody 1f 23,0 kW
Moc zainstalowana Pi: 24.8 kW
>Pi =248 kW
>Ps=10,0 kW

Wewnetrzna linia zasilajgca z RG do R3

Moc zainstalowana P;=24,8 kW
Moc szczytowa Ps=10,0 kW

_10,0%10%
V/3%400%0,93

Prad szczytowy Ig =1564

WLZ kablem typu YLY 5x10 mm® z RG do R3
Zabezpieczenie w RG typu: D02 3P 20 A

Rozdzielnia R4
Oswietlenie 1,7 kW
Obwody 1f 16,0 kW
Moc zainstalowana Pi: 17,7 kW

YPi =17,7kW

> Ps=9,0 kW

Wewnetrzna linia zasilajgca z RG do R4

Moc zainstalowana P;=17,7kW
Moc szczytowa Ps=9,0 kW

£103
Prad szczytowy Is = 2019

= V3:40040,93 14,04

WLZ kablem typu YLY 5x10 mm® z RG do R4
Zabezpieczenie w RG typu: D02 3P 20 A

Rozdzielnia RK
Obwody 1f 17,0 kW
Moc zainstalowana Pi: 17.0 kW
YPi =17,0kW

YPs = 8,0 kW



Wewnetrzna linia zasilajgca z RG do RK

Moc zainstalowana P;=17,0 kW
Moc szczytowa Ps=8,0 kW

8*10°

Prad szczytow l,=———=1254
A szezytowy * J3%400%0,93
WLZ kablem typu YLY 5x10 mm?® z RG do RK
Zabezpieczenie w RG typu: D02 3P 32 A
Rozdzielnia RW
Obwody 1f 15,4 kW
Moc zainstalowana Pi: 15,4 kW
>Pi =15,4 kW
> Ps = 14,0kW
Wewnetrzna linia zasilajgca z RG do RW
Moc zainstalowana P;=15,4 kW
Moc szczytowa Ps=14,0 kW
14,0%10°
Prad szczytowy [, =——F"""—"—=2184
* 3%400%0,93
WLZ kablem typu YLY 5x10 mm?® z RG do RW
Zabezpieczenie w RG typu: D02 3P 25 A
Rozdzielnia R.P.POZ.
Winda 7,3 kW
Pompa 5,0 kW
Centrala CO 2,0 kW
Moc zainstalowana Pi: 14,3 kW
YPi =143 kW
>Ps=14,0 kW

Wewnetrzna linia zasilajgca z SP4 do R.P.POZ.

Moc zainstalowana P;= 14,3 kW
Moc szczytowa Ps=14,0 kW



14*10°

=——=2184
V3*400%*0,93

Prad szczytowy I

WLZ kablem typu YLY 5x10 mm?® z SP4 do R.P.POZ.
Zabezpieczenie w SP4 typu: 25 A

Bilans mocy dla obiektu zasilanego z rozdzielni RG:
>Pi =719 kW
>Ps=41,0 kW

Linia zasilajaca z SP3 do RG

Moc zainstalowana P;=71,9 kW
Moc szczytowa Ps=41,0 kW
41*10°

=——=0374
V3*400%*0,93

Prad szczytowy I

Linia zasilajaca przewodem typu YLY 4x50 mm®

Zabezpieczenie w SP3 typu: 80 A
4.2 Obliczenie spadkow napieé

Linia zasilajgca z SP1 do R1

PxIx100 7000 * 25 * 100
YeuxSxUy? 56 % 10 x 4002

AUy, = =0,20 %

AU%= 0,20 %

Spadek napigcia miesci si¢ w granicach dopuszczalnych.

Linia zasilajgca z SP2 do R2

PxIx100 40000 * 35 * 100
YeuxSxUy? 56 x 35 % 4002

AU, = = 0,45 %

AU%= 0,45 %

Spadek napigcia miesci si¢ w granicach dopuszczalnych.



Linia zasilajgca z SP3 do RG

PxIx100 _ 41000 * 25 % 100
YeuxSxUy? 56 x50 x 4002

AUy, = =0,23%

AU%= 0,23 %

Spadek napigcia miesci si¢ w granicach dopuszczalnych.

Linia zasilajgca z SP4 do R.P.POZ.

PxIx100 _ 14000 * 25 * 100
YeuxSxUy? 56 % 10 % 4002

AUy, = =0,39%

AU%= 0,349 %

Spadek napigcia miesci si¢ w granicach dopuszczalnych.



4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

4.1. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. NAZWA MATERIALU JEDNOSTKA | ILOSC
1. Rozdzielnia RG szt 1
2. Rozdzielnia R1 szt 1
3. Rozdzielnia R2 szt 1
4. Rozdzielnia R3 szt 1
5. Rozdzielnia R4 szt 1
6. Rozdzielnia RK szt 1
7. Rozdzielnia R.P.POZ. szt 1
8. Rozdzielnia RD szt 1
0. Wytacznik PWP szt 1
10. |Szafa RT szt 1
11. |Centrala P.POZ. szt 1
12. | Czujka dymu szt 9
13. | Czujka zasysajgca szt 1
14. | Reczny ostrzegacz pozarowy szt 3
15. | Przycisk przewietrzania szt 3
16. | Syrena alarmowa szt 1
17. | Kamera wewngtrzna szt 4
18. | Kamera zewnetrzna szt 2
19. | Panel zewngtrzny domofonowy szt 2
20. | Panel wewng¢trzny domofonowy szt 4
21. |Oprawa 1 szt 35
22. | Oprawa 2 szt 13
23. |Oprawa 3 szt 16
24. |Oprawa 4 szt 2
25. | Oprawa 5 szt 23
26. |Oprawa 6 szt 2
27. | Oprawa 7 szt 5
28. | Oprawa 8 szt 105
29. | Oprawa 9 szt 19
30. |Oprawa 10 szt 2
31. |Oprawa 11 szt 21
32. | Lacznik pojedynczy szt 38
33. |Lacznik schodowy szt 13
34. | Gniazdo 2x2P+Z szt 92
35. | Gniazdo 3P+Z IP 44 szt 5
36. |Gniazdo RJ 45 szt 19
37. |Gniazdo DATA szt 16
38. | Punkt dostgpowy PD szt 3




39. | Rurka elektroinstalacyjna fi 37 m 360
40. |Rurka elektroinstalacyjna fi 16 m 2257
41. |Rurka elektroinstalacyjna fi 11 m 766
42.  |Kabel FTP 4x2x0,5 mm’ m 696
43. | Przewod YLY 4x50 mm’ m 31
44. | Przewod YLY 4x35 mm’ m 36
45. | Przewod YLY 4x10 mm’ m 26
46. |Przewod YLY 5x10 mm’ m 96
47.  |Przewod YLY 3x2,5 mm® m 161
48. | Przewod YLY 5x2,5 mm’ m 18
49.  |Przewod YLY 5x4 mm’ m 78
50. |Przewod YDY 2x1,5 mm’ m 10
51.  |Przewdd YDY 3x1,5 mm’ m 1029
52.  |Przewod YDY 3x2,5 mm’ m 1653
53.  |Przewod YDY 5x2,5 mm’ m 114
54. |Przewod HTKSHekw 5x2x0,8 mm’ m 57
55. | Przewd6d HDGs 3x1,5 mm? m 15
56. |Przewd6d HDGs 3x2,5 mm? m 74
57. | Przewod HDGs 4x10 mm? m 31
58. |Przewdd HDGs 5x2,5 mm? m 20
59. | Przewod HDGs 5x4 mm? m 26
60. |Przew6d HDGs 5x6 mm? m 26
61. |Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 mm? m 62
62. |Bednarka ocynkowana m 156
63. |Drutfi8 m 137
64. | Ziacze kontrolne szt 4
65. | System przyzywowy kpl 1
66. Terminal informacyjny multimedialny kpl 1
dla niepelnosprawnych
67. | Zestaw petli indukcyjnych kpl 10




5. OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny pn. ,,Instalacje elektryczne i stabopradowe dla
budynku przedszkolno-zlobkowego w Zaskalu”, ktorego Inwestorem jest Gmina Szaflary,
ul. Zakopianska 18, 34-424 Szaflary zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Marek Fatta

Sprawdzajacy:mgr inz. Marcin Janocha



