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WYMIAR W $WIETLE MURU wys. (em)
szer. (cm) 4200 140,0 110,0 540,0 4200 140,0 110,0 540,0 4200 140,0 110,0 540,0
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPEA OKNA (U) 0.9 WimK 0.9 WimK 0.9 WimK 0.9 WimK 0.9 WimK 0.9 WimK 0.9 WimK 0.9 WimK 0.9 WimK 0.9 WimK 0.9 WimK 0.9 WimK
ELEWACJA POLUDNIOWA, POENOCNA POLUDNIOWA, POENOCNA POLUDNIOWA, POENOCNA WSCHODNIA POLUDNIOWA, POENOCNA POLUDNIOWA, POENOCNA POLUDNIOWA, POENOCNA WSCHODNIA POLUDNIOWA, POENOCNA POLUDNIOWA, POENOCNA POLUDNIOWA, POENOCNA WSCHODNIA
ILOSC [szt.] 2 szt. 2 szt. 2 szt. 1szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 3 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 3 szt.
MATERIAL ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE
KOLOR WEWNATRZ - ANTRACYT WEWNATRZ - ANTRACYT WEWNATRZ - ANTRACYT WEWNATRZ - ANTRACYT WEWNATRZ - ANTRACYT WEWNATRZ - ANTRACYT WEWNATRZ - ANTRACYT WEWNATRZ - ANTRACYT WEWNATRZ - ANTRACYT WEWNATRZ - ANTRACYT WEWNATRZ - ANTRACYT WEWNATRZ - ANTRACYT
ZEWNATRZ - ANTRACYT ZEWNATRZ - ANTRACYT ZEWNATRZ - ANTRACYT ZEWNATRZ - ANTRACYT ZEWNATRZ - ANTRACYT ZEWNATRZ - ANTRACYT ZEWNATRZ - ANTRACYT ZEWNATRZ - ANTRACYT ZEWNATRZ - ANTRACYT ZEWNATRZ - ANTRACYT ZEWNATRZ - ANTRACYT ZEWNATRZ - ANTRACYT
UWAGI SZKO BEZPIECZNE OD WEWNATRZ, SZKLO BEZPIECZNE OD WEWNATRZ SZKO BEZPIECZNE OD WEWNATRZ, SZKLO BEZPIECZNE OD WEWNATRZ SZKLO BEZPIECZNE OD WEWNATRZ SZKLO BEZPIECZNE OD WEWNATRZ SZKtO BEZPIECZNE OD WEWNATRZ, SZKLO BEZPIECZNE OD WEWNATRZ SZKLO BEZPIECZNE OD WEWNATRZ

SZKtO BEZPIECZNE OD WEWNATRZ

SZKtO MLECZNE

SZKtO BEZPIECZNE OD WEWNATRZ

SZKtO BEZPIECZNE OD WEWNATRZ

SZKLO MLECZNE

SZKtO MLECZNE

BUDYNEK PRZEDSZKOLNO - ZLOBKOWY
ZASKALE ul. Kardynata Karola Wojtyty

dz. nr ew. 1141/2, 866/25, 866/23, 866/7, 871/2, 871/4, 874/1, 881/2, 881/1, 884/1, 891/6, 891/4, 891/5,

PRZEDMIOT RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

NR RYSUNKU

A-7
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