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Pi = 15,4 [kW]
Ps = 14,0 [kW]
Is = 21,8 [A]U=230/400 V

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA
UKŁAD SIECIOWY: TN-S

Ru≤30 Ω

MCB B-16A YDY 3x2,5; o.RVKL 16 p.t.

RCCB 4P 100 30 mA

MCB B-16A YDY 3x2,5; o.RVKL 16 p.t.

MCB B-16A YDY 3x2,5; o.RVKL 16 p.t.

MCB B-16A YDY 3x2,5; o.RVKL 16 p.t.

MCB B-16A YDY 3x2,5; o.RVKL 16 p.t.

MCB B-16A YDY 3x2,5; o.RVKL 16 p.t.

MCB B-16A YDY 3x2,5; o.RVKL 16 p.t.

wentylatory parter
Pi=1,7 [kW] Is=8,0 [A]

wentylatory I piętro
Pi=1,9 [kW] Is=8,9 [A]

wentylatory II piętro
Pi=2,8 [kW] Is=13,1 [A]

centrala wentylacyjna CW1
Pi=2,0 [kW] Is=9,4 [A]

centrala wentylacyjna CW2
Pi=2,0 [kW] Is=9,4 [A]

centrala wentylacyjna CW3
Pi=2,5 [kW] Is=11,7 [A]

centrala wentylacyjna CW4
Pi=2,5 [kW] Is=11,7 [A]
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