ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

PARTER
ZEWNETRZNEJ
NR DRZWI NA KONDYGNACJI D1 D2 D3
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A M M M
WYMIAR W SWIETLE MURU wys. (em) 210 210 210
szer. (cm) 170 140 110
WYMIAR W SWIETLE PRZEJSCIA wys. (em) 20 20 200
szer. (cm) 90+60 120 90
WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPLA OKNA (U) 1.3 WimK 1.3 WimK 1.3 Wim?K
ELEWACJA WSCHODNIA POLNOCNA POLNOCNA
ILOSC [szt.] - szt. (lewe ) 1 szt. ( prawe ) 1szt. (lewe ) - szt. (prawe ) - szt. (lewe ) 1 szt. ( prawe )
RAZEM [szt.] 1szt. 1 szt 1szt.
MATERIAL ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE
KOLOR WEWNATRZ - ANTRACYT WEWNATRZ - ANTRACYT WEWNATRZ - ANTRACYT
ZEWNATRZ - ANTRACYT ZEWNATRZ - ANTRACYT ZEWNATRZ - ANTRACYT
UWAGI DRZWI DWUSKRZYDLOWE, PRZESZKLONE, DRZWI PRZESZKLONE,

NAPOWIETRZAJACE (2,912m?)
SZKLO BEZPIECZNE

DRZWI PRZESZKLONE,
SZKLO BEZPIECZNE

PRZECIWPOZAROWE EI60
SZKrO BEZPIECZNE

BUDYNEK PRZEDSZKOLNO - ZLOBKOWY
ZASKALE ul. Kardynata Karola Wojtyty
dz. nrew. 1141/2, 866/25, 866/23, 866/7, 871/2, 871/4, 874/1, 881/2, 881/1, 884/1, 891/6, 891/4, 891/5,
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