
Pi = 71,9 [kW]
Ps = 41,0 [kW]
Is =  63,7 [A]

RG

DEHNventil TNS

PE

SBN 390
100 A

Ru≤30 Ω

parter

I piętro

YLY 5x10 mm²

Pi = 50,2 [kW]
Ps = 40,0 [kW]
Is = 62,2 [A]

R2

dach

YLY 5x10 mm²

YLY 5x10 mm²

YLY 4x50 mm²

D02 3P 20 A

D02 3P 20 A

D02 3P 25 A

Pi = 17,7 [kW]
Ps = 9,0 [kW]
Is = 14,0 [A]

R4

CX2004-R-3P

Moduł
sterowania
WYŁ.P.POŻ.

HDGs 5x2,5 mm²

przycisk PWP

certyfikowany

Ru≤10 Ω

STACJA TRANSFORMATOROWA

L

RBK 00
50 A

SP1

FZ

L

RBK 00
50 A

SP2

FZ

L

RBK 00
160A

FZ

L

FZ

PWPZK2aSP4

Pi = 13,8 [kW]
Ps = 7,0 [kW]
Is = 10,9 [A]

R1

Pi = 14,3 [kW]
Ps = 14,0 [kW]
Is =21,8 [A]

RP.POŻ.

Pi = 24,8 [kW]
Ps = 10,0 [kW]
Is = 15,6 [A]

R3

II piętro

CO

SP3

PRZEDMIOT RYSUNKU

Schemat zasilania

SKALA

-

NR RYSUNKU

R/E1
PROJEKTOWAŁ

mgr inż.  Marek Fałta
upr. nr. PDK/0193/PWOE/06

Mirosław Misiura

mgr inż. arch.

34-400 Nowy Targ      Plac Słowackiego 8

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI

SPRAWDZIŁ

mgr inż.  Marcin Janocha
upr. nr. MAP/0050/PWOE/10

DATA

01.2024

BUDYNEK PRZEDSZKOLNO - ŻŁOBKOWY
ZASKALE ul. Kardynała Karola Wojtyły

dz. nr ew. 1141/2, 866/25, 866/23, 866/7, 871/2, 871/4, 874/1, 881/2, 881/1, 884/1, 891/6, 891/4, 891/5,

winda

Pi=7,3 [kW] Is=11,3 [A]

pompa hydrantów

Pi=5,0 [kW] Is=7,8 [A]

D02 3P 20 A

D02 3P 20 A

Pi = 11,0 [kW]
Ps = 8,0 [kW]
Is = 12,50 [A]

RK

Pi = 2,0 [kW]
Ps = 2,0 [kW]
Is = 9,4 [A]

RT

szafa 19"
2059x 800x800

YDY 3x2,5 mm²

HDGs 5x4 mm²

YLY 5x2,5 mm² kurtyna powietrzna, Pi=3,0 [kW] Is=4,7 [A]

YLY 5x10 mm²

D02 3P 20 A

Pi = 15,4 [kW]
Ps = 14,0 [kW]
Is = 21,8 [A]

RW

YLY 4x35 mm²

YLY 4x10 mm²

HDGs 3x2,5 mm²

HDGs 5x4 mm²

HDGs 4x10 mm²

sygnalizator optyczny PWP


