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1.1. WARUNKI PRZEBUDOWY 
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1.2. ZAKRES RZECZOWY 

 

  linia kablowa SN-15 kV typu 3xXRUHAKXS 1x120 mm2     - 134 m 

  linia kablowa  nN NA2XY-J 4x120 mm2       - 270 m 
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1.3. ZAŚWIADCZENIE O NADANIU UPRAWNIEŃ 
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1.4. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

  

 

      Oświadczam, że projekt techniczny pn. „Przebudowa sieci elektroenergetycznej 

średniego i niskiego napięcia kolidującej z budową budynku żłobka w miejscowości 

Zaskale”, którego Inwestorem jest Gmina Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary 

został sporządzony zgodnie z umową, z wymaganiami ustaw i obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami i normami, standardami obowiązującymi w TD oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

 

Projektant: mgr inż. Marek Fałta 
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1.5. OPIS TECHNICZNY 

1.5.1. Wstęp 
 

 Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny przebudowy sieci 

elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia kolidującej z budową budynku żłobka 

w miejscowości Zaskale. 

 

1.5.2. Przebudowa linii  kablowej średniego napięcia  
 

Projektuje się przebudowę odcinka linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV 

krzyżującego się z projektowaną budową budynku żłobka w miejscowości Zaskale. 

Istniejąca linia kablowa relacji GPZ Szaflary – Zaskale (SZA - p.6) typu 3xXRUHAKXS 

1x120 mm2  koliduje z planowaną inwestycją na odcinku od słupa nr KRT 517766 do stacji 

transformatorowej Zaskale 8 nr KRT 61218. 

Projektuje się przebudowę istniejącej linii kablowej SN poza obszar kolizji z 

projektowanym budynkiem. Przed przystąpieniem do przebudowy istniejącej linii 

kablowej należy wykonać przekopy kontrolne w celu określenia głębokości ułożenia kabli. 

         Projektuje się wykonanie nowego odcinka linii kablowej kablem typu 

3xXRUHAKXS 1x120 mm2, które należy połączyć z istniejącymi kablami za pomocą muf 

przelotowych typu POLJ 24/1x70-120. Nową linię kablową średniego napięcia SN-15 kV 

układać zgodnie z normą N SEP-E-004 i aktualnymi wytycznymi Tauron. Kable należy 

układać w wykopie linią falistą z zapasem, w stosunku do długości wykopu, 

wystarczającym do skompensowania ewentualnych przesunięć gruntu na 10cm podsypce 

piaskowej na głębokości 90cm. Pojedyncze kable, wzdłuż całej trasy, spinać opaskami w 

jedną „wiązkę kablową” w odległościach nie większych niż 10m. Również na całej trasie 

kabla w odstępach co 10m, przy mufach kablowych założyć oznaczniki kablowe 

zawierające: typ, przekrój i relację kabla, wykonawcę robót oraz rok budowy (montażu). 

Następnie kabel zasypać 10cm warstwą piasku, ok. 20cm warstwą rodzimego gruntu, 

ułożyć na całej długości folię kablową koloru czerwonego a pozostałą część rowu zasypać 

rodzimym gruntem zagęszczając warstwowo. Nadmiar ziemi wywieźć i zagospodarować 

zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (z późniejszymi zmianami). 

Przejście pod drogą wykonać w rurach osłonowych typu SRS 160. Trasa linii kablowej 

ułożonej w ziemi na całej jej długości powinna być oznaczona znacznikami 

elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS) działającymi w 

częstotliwości 134 kHz, układanymi nad taśmą ochronną w odstępach nie większych niż 
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100 m. Ponadto znaczniki należy umieszczać w miejscach skrzyżowań, zbliżeń oraz 

zmiany kierunku ułożenia kabla (na załomach). 

  Po wykonaniu linii kablowych średniego napięcia SN 15kV należy wykonać 

pomiary izolacji, próby napięciowe  kabli oraz pomiar wyładowań niezupełnych. 

 

 
1.5.3.  Przebudowa linii energetycznych kablowych niskiego napięcia  

 

  Projektuje się przebudowę dwóch odcinków linii kablowych niskiego napięcia 

kolidujących z projektowaną budową budynku żłobka w miejscowości Zaskale. 

Projektuje się przebudowę odcinków kablowych sieci nN relacji: 

1. stacja transformatorowa KRT 61218 – złącze kablowe ZK-13536 (KRT 220496)   

wykonanej kablem YAKY 4x120 mm2, obwód nr 2, (kolizja nN nr 1) 

2. stacja transformatorowa KRT 61218 – złącze kablowe ZK-19995 (KRT 344958)   

wykonanej kablem NA2XY-J 4x120 mm2, obwód nr 4, (kolizja nN nr 2) 

 

   Projektuje się wykonanie poza obszarem kolizji nowych linii kablowych kablami typu 

NA2XY-J 4x120 mm2. Nowoprojektowane kable połączyć z istniejącymi kablami za pomocą 

muf przelotowych typu SMOE 81548. Projektowany kabel relacji stacja transformatorowa 

KRT 61218 – złącze kablowe ZK-19995 (KRT 344958) wprowadzić bezpośrednio 

istniejącego do złącza kablowego. 

 Kabel ułożyć  w  ziemi  na  głębokości  70 cm  na  10 cm  podsypce piaskowej, linią  

falistą  z  zapasem, w  stosunku  do  długości  wykopu,  wystarczającym  do  skompensowania  

ewentualnych przesunięć  gruntu. Na  całej  trasie  kabla  w  odstępach  co  10 m, założyć  

oznaczniki  kablowe  zawierające: typ, przekrój i relację kabla, wykonawcę robót  oraz  rok 

budowy (montażu). Następnie  kabel  zasypać  10 cm  warstwą  piasku, ok. 20 cm  warstwą  

rodzimego  gruntu, ułożyć na  całej  długości  folię  kablową  koloru  niebieskiego, a  

pozostałą  część  rowu  zasypać  rodzimym  gruntem  zagęszczając  warstwowo.   

Nadmiar ziemi wywieźć i zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 

kwietnia 2001r. (z późniejszymi zmianami). Skrzyżowania projektowanej linii kablowej z 

sieciami kanalizacyjnymi, wodnymi oraz chodnikami wykonać w rurach osłonowych typu 

DVK 110. Przejście pod drogą wykonać w rurach osłonowych typu SRS 110. Trasa linii 

kablowej ułożonej w ziemi na całej jej długości powinna być oznaczona znacznikami 

elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS) działającymi w częstotliwości 

134 kHz, układanymi nad taśmą ochronną w odstępach nie większych niż 100 m. Ponadto 

znaczniki należy umieszczać w miejscach skrzyżowań, zbliżeń oraz zmiany kierunku ułożenia 
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kabla (na załomach). Przy mufach kablowych pozostawić „zapasy kablowe” o długości 3m, 

ułożone w ziemi w postaci półpętli.  

Po wykonaniu nowego odcinka linii kablowej należy wykonać pomiary izolacji i 

próby napięciowe kabli. Całość robót należy wykonać zgodnie z normami N SEP-E-003, N 

SEP-E–004 i aktualnymi wytycznymi TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, 

Rejon Dystrybucji Nowy Targ. 

 

1.5.4.   Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym  
 
 

 Strona SN 15kV:   UZIEMIENIE 
UKŁAD SIECIOWY: 
IZOLOWANY PUNKT GWIAZDOWY 
 

 Strona nn:    SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA 
     UKŁAD SIECIOWY:  zasilanie TN-C 

  odbiór TN-C-S 
 

W związku z powyższym wszystkie metalowe części urządzeń elektrycznych  

niebędących pod napięciem należy metalicznie połączyć z przewodem ochronnym PE 

a ten uziemić. Ochronę wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-001. 
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1.6. HARMONOGRAM  PRAC  

 

Lp. Rodzaj prac 
Czas 

realizacji 
prac 

Czas 
wyłączeń 

 
1. 

 
Przebudowa kablowych linii średniego napięcia 1 dzień 4 godziny 

 
2. 

 

Przebudowa kablowych linii niskiego napięcia 1 dzień 6 godzin 

 
3. Prace porządkowe 1 dzień         - 

 
 

Harmonogram prac zakłada wykonanie przebudowy linii kablowych średniego i niskiego 

napięcia w ciągu 3 dni roboczych. Szczegółowy harmonogram wyłączeń zostanie ustalony  

w czasie ustalania harmonogramu prac budowlanych budowy budynku. 

Zakłada się pracę dwóch brygad czteroosobowych 

Maksymalny czas wyłączeń 10 godzin. 
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1.7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 
 

1.7.1. LINIE KABLOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 

Lp. NAZWA MATERIAŁU JEDNOSTKA ILOŚĆ 

1.  Kabel XRUHAKXS 1x120 mm2 m 438 

2.  Piasek m3 10,72 

3.  Folia czerwona m 134 

4.  Rura osłonowa SRS 160 m 6 

5.  Mufa POLJ/24x70-120 szt 6 

6.  Oznaczniki kablowe szt 14 

7.  Znacznik EMS szt 5 

8.  Taśma „denzo” m wg  potrzeb 

9.  Wazelina techniczna kg wg  potrzeb 

 
 

 

1.7.2. LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIĘCIA 

Lp. NAZWA MATERIAŁU JEDNOSTKA ILOŚĆ 

1.  Kabel NA2XY-J 4x120 mm2 m 290 

2.  Piasek m3 10,72 

3.  Folia niebieska m 270 

4.  Mufa SMOE 81548 szt 3 

5.  Rura Arot SRS 110 m 12 

6.  Oznaczniki kablowe  szt 29 

7.  Znacznik EMS szt 10 

8.  Taśma „denzo” kg wg potrzeb 

9.  Wazelina techniczna kg wg potrzeb 
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1.8. WYKAZ DEMONTAŻOWY 

 
 Demontaż linii kablowej SN typu 3xXRUHAKXS 1x120 mm2               -  111 m 

 Demontaż linii kablowej nN typu YAKY 4x120 mm2                -  110 m 

 Demontaż linii kablowej nN typu NA2XY-J 4x120 mm2                -  113 m 
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1.1. WARUNKI PRZEBUDOWY 
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1.2. ZAKRES RZECZOWY 

 

  linia kablowa SN-15 kV typu 3xXRUHAKXS 1x120 mm2     - 134 m 

  linia kablowa  nN NA2XY-J 4x120 mm2       - 270 m 
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1.3. ZAŚWIADCZENIE O NADANIU UPRAWNIEŃ 
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1.4. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

  

 

      Oświadczam, że projekt techniczny pn. „Przebudowa sieci elektroenergetycznej 

średniego i niskiego napięcia kolidującej z budową budynku żłobka w miejscowości 

Zaskale”, którego Inwestorem jest Gmina Szaflary, ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary 

został sporządzony zgodnie z umową, z wymaganiami ustaw i obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami i normami, standardami obowiązującymi w TD oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

 

 

 

 

Projektant: mgr inż. Marek Fałta 
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1.5. OPIS TECHNICZNY 

1.5.1. Wstęp 
 

 Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny przebudowy sieci 

elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia kolidującej z budową budynku żłobka 

w miejscowości Zaskale. 

 

1.5.2. Przebudowa linii  kablowej średniego napięcia  
 

Projektuje się przebudowę odcinka linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV 

krzyżującego się z projektowaną budową budynku żłobka w miejscowości Zaskale. 

Istniejąca linia kablowa relacji GPZ Szaflary – Zaskale (SZA - p.6) typu 3xXRUHAKXS 

1x120 mm2  koliduje z planowaną inwestycją na odcinku od słupa nr KRT 517766 do stacji 

transformatorowej Zaskale 8 nr KRT 61218. 

Projektuje się przebudowę istniejącej linii kablowej SN poza obszar kolizji z 

projektowanym budynkiem. Przed przystąpieniem do przebudowy istniejącej linii 

kablowej należy wykonać przekopy kontrolne w celu określenia głębokości ułożenia kabli. 

         Projektuje się wykonanie nowego odcinka linii kablowej kablem typu 

3xXRUHAKXS 1x120 mm2, które należy połączyć z istniejącymi kablami za pomocą muf 

przelotowych typu POLJ 24/1x70-120. Nową linię kablową średniego napięcia SN-15 kV 

układać zgodnie z normą N SEP-E-004 i aktualnymi wytycznymi Tauron. Kable należy 

układać w wykopie linią falistą z zapasem, w stosunku do długości wykopu, 

wystarczającym do skompensowania ewentualnych przesunięć gruntu na 10cm podsypce 

piaskowej na głębokości 90cm. Pojedyncze kable, wzdłuż całej trasy, spinać opaskami w 

jedną „wiązkę kablową” w odległościach nie większych niż 10m. Również na całej trasie 

kabla w odstępach co 10m, przy mufach kablowych założyć oznaczniki kablowe 

zawierające: typ, przekrój i relację kabla, wykonawcę robót oraz rok budowy (montażu). 

Następnie kabel zasypać 10cm warstwą piasku, ok. 20cm warstwą rodzimego gruntu, 

ułożyć na całej długości folię kablową koloru czerwonego a pozostałą część rowu zasypać 

rodzimym gruntem zagęszczając warstwowo. Nadmiar ziemi wywieźć i zagospodarować 

zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (z późniejszymi zmianami). 

Przejście pod drogą wykonać w rurach osłonowych typu SRS 160. Trasa linii kablowej 

ułożonej w ziemi na całej jej długości powinna być oznaczona znacznikami 

elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS) działającymi w 

częstotliwości 134 kHz, układanymi nad taśmą ochronną w odstępach nie większych niż 
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100 m. Ponadto znaczniki należy umieszczać w miejscach skrzyżowań, zbliżeń oraz 

zmiany kierunku ułożenia kabla (na załomach). 

  Po wykonaniu linii kablowych średniego napięcia SN 15kV należy wykonać 

pomiary izolacji, próby napięciowe  kabli oraz pomiar wyładowań niezupełnych. 

 

 
1.5.3.  Przebudowa linii energetycznych kablowych niskiego napięcia  

 

  Projektuje się przebudowę dwóch odcinków linii kablowych niskiego napięcia 

kolidujących z projektowaną budową budynku żłobka w miejscowości Zaskale. 

Projektuje się przebudowę odcinków kablowych sieci nN relacji: 

1. stacja transformatorowa KRT 61218 – złącze kablowe ZK-13536 (KRT 220496)   

wykonanej kablem YAKY 4x120 mm2, obwód nr 2, (kolizja nN nr 1) 

2. stacja transformatorowa KRT 61218 – złącze kablowe ZK-19995 (KRT 344958)   

wykonanej kablem NA2XY-J 4x120 mm2, obwód nr 4, (kolizja nN nr 2) 

 

   Projektuje się wykonanie poza obszarem kolizji nowych linii kablowych kablami typu 

NA2XY-J 4x120 mm2. Nowoprojektowane kable połączyć z istniejącymi kablami za pomocą 

muf przelotowych typu SMOE 81548. Projektowany kabel relacji stacja transformatorowa 

KRT 61218 – złącze kablowe ZK-19995 (KRT 344958) wprowadzić bezpośrednio 

istniejącego do złącza kablowego. 

 Kabel ułożyć  w  ziemi  na  głębokości  70 cm  na  10 cm  podsypce piaskowej, linią  

falistą  z  zapasem, w  stosunku  do  długości  wykopu,  wystarczającym  do  skompensowania  

ewentualnych przesunięć  gruntu. Na  całej  trasie  kabla  w  odstępach  co  10 m, założyć  

oznaczniki  kablowe  zawierające: typ, przekrój i relację kabla, wykonawcę robót  oraz  rok 

budowy (montażu). Następnie  kabel  zasypać  10 cm  warstwą  piasku, ok. 20 cm  warstwą  

rodzimego  gruntu, ułożyć na  całej  długości  folię  kablową  koloru  niebieskiego, a  

pozostałą  część  rowu  zasypać  rodzimym  gruntem  zagęszczając  warstwowo.   

Nadmiar ziemi wywieźć i zagospodarować zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 

kwietnia 2001r. (z późniejszymi zmianami). Skrzyżowania projektowanej linii kablowej z 

sieciami kanalizacyjnymi, wodnymi oraz chodnikami wykonać w rurach osłonowych typu 

DVK 110. Przejście pod drogą wykonać w rurach osłonowych typu SRS 110. Trasa linii 

kablowej ułożonej w ziemi na całej jej długości powinna być oznaczona znacznikami 

elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS) działającymi w częstotliwości 

134 kHz, układanymi nad taśmą ochronną w odstępach nie większych niż 100 m. Ponadto 

znaczniki należy umieszczać w miejscach skrzyżowań, zbliżeń oraz zmiany kierunku ułożenia 
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kabla (na załomach). Przy mufach kablowych pozostawić „zapasy kablowe” o długości 3m, 

ułożone w ziemi w postaci półpętli.  

Po wykonaniu nowego odcinka linii kablowej należy wykonać pomiary izolacji i 

próby napięciowe kabli. Całość robót należy wykonać zgodnie z normami N SEP-E-003, N 

SEP-E–004 i aktualnymi wytycznymi TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, 

Rejon Dystrybucji Nowy Targ. 

 

1.5.4.   Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym  
 
 

 Strona SN 15kV:   UZIEMIENIE 
UKŁAD SIECIOWY: 
IZOLOWANY PUNKT GWIAZDOWY 
 

 Strona nn:    SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA 
     UKŁAD SIECIOWY:  zasilanie TN-C 

  odbiór TN-C-S 
 

W związku z powyższym wszystkie metalowe części urządzeń elektrycznych  

niebędących pod napięciem należy metalicznie połączyć z przewodem ochronnym PE 

a ten uziemić. Ochronę wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-001. 
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1.6. HARMONOGRAM  PRAC  

 

Lp. Rodzaj prac 
Czas 

realizacji 
prac 

Czas 
wyłączeń 

 
1. 

 
Przebudowa kablowych linii średniego napięcia 1 dzień 4 godziny 

 
2. 

 

Przebudowa kablowych linii niskiego napięcia 1 dzień 6 godzin 

 
3. Prace porządkowe 1 dzień         - 

 
 

Harmonogram prac zakłada wykonanie przebudowy linii kablowych średniego i niskiego 

napięcia w ciągu 3 dni roboczych. Szczegółowy harmonogram wyłączeń zostanie ustalony  

w czasie ustalania harmonogramu prac budowlanych budowy budynku. 

Zakłada się pracę dwóch brygad czteroosobowych 

Maksymalny czas wyłączeń 10 godzin. 
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1.7. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 
 

1.7.1. LINIE KABLOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 

Lp. NAZWA MATERIAŁU JEDNOSTKA ILOŚĆ 

1.  Kabel XRUHAKXS 1x120 mm2 m 438 

2.  Piasek m3 10,72 

3.  Folia czerwona m 134 

4.  Rura osłonowa SRS 160 m 6 

5.  Mufa POLJ/24x70-120 szt 6 

6.  Oznaczniki kablowe szt 14 

7.  Znacznik EMS szt 5 

8.  Taśma „denzo” m wg  potrzeb 

9.  Wazelina techniczna kg wg  potrzeb 

 
 

 

1.7.2. LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIĘCIA 

Lp. NAZWA MATERIAŁU JEDNOSTKA ILOŚĆ 

1.  Kabel NA2XY-J 4x120 mm2 m 290 

2.  Piasek m3 10,72 

3.  Folia niebieska m 270 

4.  Mufa SMOE 81548 szt 3 

5.  Rura Arot SRS 110 m 12 

6.  Oznaczniki kablowe  szt 29 

7.  Znacznik EMS szt 10 

8.  Taśma „denzo” kg wg potrzeb 

9.  Wazelina techniczna kg wg potrzeb 
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1.8. WYKAZ DEMONTAŻOWY 

 
 Demontaż linii kablowej SN typu 3xXRUHAKXS 1x120 mm2               -  111 m 

 Demontaż linii kablowej nN typu YAKY 4x120 mm2                -  110 m 

 Demontaż linii kablowej nN typu NA2XY-J 4x120 mm2                -  113 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


