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1.1. WARUNKI PRZEBUDOWY
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WARUNKI TECHMICZNE USUMIECEA HOLIEZ SIECI ELEKTROEMERGETYCZME
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1.2. ZAKRES RZECZOWY

e linia kablowa SN-15 kV typu 3xXRUHAKXS 1x120 mm? - 134 m
e linia kablowa nN NA2XY-J 4x120 mm? -270 m



1.3. ZASWIADCZENIE O NADANIU UPRAWNIEN

:_\ | PODKARPACKA OKREGOWA
ﬁ; [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
/ 724
— 1 35-060 Rzeszdéw, ul. J. Stowackiego 20
Okregowa komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0061/06 Rzesz6w,2006-12- ) “3
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.) iart.
12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (zekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016  z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1
pkt 1, § 15 i § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578),
w zwiazku z art.104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071

z pézn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan MAREK FALTA
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 6 lipca 1975 r., miejsce urodzenia - Lubaczow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0193/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pdzn. zm.) odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gloéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB |
P { *‘«wifﬂa

uja;
Pan Marek Falta
ul. Kniaziewicza 4
37- 620 Horyniec
2. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryeoyimym:
MAP-YCG-AMS-CXA *

Pan Marek Fatta 0 numerze ewidencyjnym MAP/IE/0248/07

adres zamieszkania ul. Reymonta 9, 34-436 Maniowy

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicinie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikabu w dniu 2023-03-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgoy Rady Matopolskie] Okregoweaj Izby Infyniercw Budownictwa.

Zrodnie zart. 72

§ 1. Do zachowania slektronicznej formy coynnosc preemej wystanzs fodenie onwisdoenia woli w postad elektronicnej | opstrzenie go
kewalifikowanym podpisem elektronizogm.

§ 2. Dfwindzenie woli Ziodone w formie sektronicone] jest rosmowaine z oiwiasceniem woli Ziodonym w formie msemee).

" Wergtikacis poprewnosc denych w ninisjszy Fwincczeniu modna sp i2 B oMo NUMery wergtikacjnego sadwiadoenis ra
stronie Polskiej lzoy Infynéercw Budownictwn www.piiboonz.pl lub kontektujgc sie z biurem winicwe] Okregowsj lzoy Indynierce
Busdownichwa.
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1.4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt techniczny pn. ,,Przebudowa sieci elektroenergetycznej
sredniego i niskiego napiecia kolidujacej z budowa budynku zlobka w miejscowosci
Zaskale”, ktorego Inwestorem jest Gmina Szaflary, ul. Zakopianska 18, 34-424 Szaflary
zostal sporzadzony zgodnie z umowa, z wymaganiami ustaw i obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami i normami, standardami obowigzujacymi w TD oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant: mgr inz. Marek Fatta



1.5. OPIS TECHNICZNY
1.5.1. Wstep

Niniejsze  opracowanie stanowi projekt techniczny przebudowy sieci
elektroenergetycznej $redniego i niskiego napiecia kolidujacej z budowa budynku ztobka

w miejscowosci Zaskale.

1.5.2. Przebudowa linii kablowej Sredniego napiecia

Projektuje si¢ przebudowe odcinka linii kablowej $redniego napigcia SN-15 kV
krzyzujacego si¢ z projektowang budowg budynku ztobka w miejscowosci Zaskale.
Istniejgca linia kablowa relacji GPZ Szaflary — Zaskale (SZA - p.6) typu 3xXRUHAKXS
1x120 mm? koliduje z planowang inwestycja na odcinku od stupa nr KRT 517766 do stacji
transformatorowej Zaskale 8 nr KRT 61218.

Projektuje si¢ przebudowe istniejacej linii kablowej SN poza obszar kolizji z
projektowanym budynkiem. Przed przystgpieniem do przebudowy istniejacej linii
kablowej nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu okreslenia glebokos$ci utozenia kabli.

Projektuje si¢ wykonanie nowego odcinka linii kablowej kablem typu
3xXRUHAKXS 1x120 mm?, ktére nalezy potaczyé z istniejacymi kablami za pomocg muf
przelotowych typu POLJ 24/1x70-120. Nowa lini¢ kablowa $redniego napigcia SN-15 kV
uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 i aktualnymi wytycznymi Tauron. Kable nalezy
uktada¢ w wykopie linig falista z zapasem, w stosunku do dlugosci wykopu,
wystarczajagcym do skompensowania ewentualnych przesunig¢ gruntu na 10cm podsypce
piaskowej na glebokosci 90cm. Pojedyncze kable, wzdluz calej trasy, spina¢ opaskami w
jedna ,,wigzke kablowa” w odlegtosciach nie wigkszych niz 10m. Roéwniez na calej trasie
kabla w odstgpach co 10m, przy mufach kablowych zatozy¢ oznaczniki kablowe
zawierajace: typ, przekroj i relacje kabla, wykonawce robot oraz rok budowy (montazu).
Nastepnie kabel zasypa¢ 10cm warstwg piasku, ok. 20cm warstwag rodzimego gruntu,
utozy¢ na catej dtugosci folie kablowa koloru czerwonego a pozostalg cz¢$¢ rowu zasypac
rodzimym gruntem zaggszczajac warstwowo. Nadmiar ziemi wywiez¢ 1 zagospodarowac
zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (z pozniejszymi zmianami).
Przejs$cie pod droga wykona¢ w rurach ostonowych typu SRS 160. Trasa linii kablowe;j
utozonej] w ziemi na calej jej dlugosci powinna by¢ oznaczona znacznikami
elektromagnetycznymi  pasywnymi lub inteligentnymi (EMS) dzialajacymi w
czestotliwosci 134 kHz, uktadanymi nad tasma ochronng w odstgpach nie wigkszych niz



100 m. Ponadto znaczniki nalezy umieszcza¢é w miejscach skrzyzowan, zblizen oraz
zmiany kierunku utozenia kabla (na zatlomach).
Po wykonaniu linii kablowych $redniego napigcia SN 15kV nalezy wykonac

pomiary izolacji, proby napigciowe kabli oraz pomiar wytadowan niezupetnych.

1.5.3. Przebudowa linii energetycznych kablowych niskiego napig¢cia

Projektuje si¢ przebudowe dwoch odcinkéw linii kablowych niskiego napiecia
kolidujacych z projektowang budowa budynku ztobka w miejscowosci Zaskale.
Projektuje si¢ przebudowe odcinkow kablowych sieci nN relacji:
1. stacja transformatorowa KRT 61218 — ztacze kablowe ZK-13536 (KRT 220496)
wykonanej kablem YAKY 4x120 mm?, obwod nr 2, (kolizja nN nr 1)
2. stacja transformatorowa KRT 61218 — ztacze kablowe ZK-19995 (KRT 344958)
wykonanej kablem NA2XY-J 4x120 mm?, obwéd nr 4, (kolizja nN nr 2)

Projektuje si¢ wykonanie poza obszarem kolizji nowych linii kablowych kablami typu
NA2XY-J 4x120 mm?. Nowoprojektowane kable polaczy¢ z istniejacymi kablami za pomoca
muf przelotowych typu SMOE 81548. Projektowany kabel relacji stacja transformatorowa
KRT 61218 — zlagcze kablowe ZK-19995 (KRT 344958) wprowadzi¢ bezposrednio
istniejgcego do ztacza kablowego.

Kabel utozy¢ w ziemi na glebokosci 70 cm na 10 cm podsypce piaskowej, linig
falista z zapasem, w stosunku do dlugosci wykopu, wystarczajacym do skompensowania
ewentualnych przesuni¢¢ gruntu. Na calej trasie kabla w odstepach co 10 m, zalozy¢
oznaczniki kablowe zawierajace: typ, przekrdj i relacj¢ kabla, wykonawceg robdt oraz rok
budowy (montazu). Nastgpnie kabel zasypa¢ 10 cm warstwg piasku, ok. 20 cm warstwa
rodzimego gruntu, utozy¢ na calej dlugosci folie¢ kablowa koloru niebieskiego, a
pozostata czgs¢ rowu zasypa¢ rodzimym gruntem zageszczajgc warstwowo.

Nadmiar ziemi wywiez¢ 1 zagospodarowac zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001r. (z pdzniejszymi zmianami). Skrzyzowania projektowanej linii kablowej z
sieciami kanalizacyjnymi, wodnymi oraz chodnikami wykona¢ w rurach ostonowych typu
DVK 110. Przejécie pod droga wykona¢ w rurach ostonowych typu SRS 110. Trasa linii
kablowej utozonej w ziemi na calej jej dlugosci powinna by¢ oznaczona znacznikami
elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS) dziatajacymi w czgstotliwosci
134 kHz, ukladanymi nad tasma ochronng w odstgpach nie wigkszych niz 100 m. Ponadto

znaczniki nalezy umieszcza¢ w miejscach skrzyzowan, zblizen oraz zmiany kierunku utozenia

10



kabla (na zatomach). Przy mufach kablowych pozostawi¢ ,,zapasy kablowe” o dlugosci 3m,
utozone w ziemi w postaci potpetli.

Po wykonaniu nowego odcinka linii kablowej nalezy wykona¢ pomiary izolacji i
proby napigciowe kabli. Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z normami N SEP-E-003, N
SEP-E-004 i aktualnymi wytycznymi TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Krakowie,
Rejon Dystrybucji Nowy Targ.

1.5.4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

e Strona SN 15kV: UZIEMIENIE
UKLAD SIECIOWY:
IZOLOWANY PUNKT GWIAZDOWY

e Stronann: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UKLAD SIECIOWY: zasilanie TN-C
odbior TN-C-S

W zwigzku z powyzszym wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych
niebedacych pod napigciem nalezy metalicznie polaczy¢ z przewodem ochronnym PE

a ten uziemi¢. Ochrong wykonac¢ zgodnie z norma N-SEP-E-001.

11



1.6. HARMONOGRAM PRAC

Czas Czas
Lp. Rodzaj prac realizacji ,
wylaczen
prac
1. Przebudowa kablowych linii $redniego napiecia 1 dzien 4 godziny
2. Przebudowa kablowych linii niskiego napigcia 1 dzieh 6 godzin
3. Prace porzadkowe 1 dzief -

Harmonogram prac zaktada wykonanie przebudowy linii kablowych $redniego i1 niskiego

napigcia w ciggu 3 dni roboczych. Szczegdélowy harmonogram wytaczen zostanie ustalony

w czasie ustalania harmonogramu prac budowlanych budowy budynku.

Zaktada si¢ pracg dwoch brygad czteroosobowych

Maksymalny czas wylaczen 10 godzin.

12



1.7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1.7.1. LINIE KABLOWE SREDNIEGO NAPIECIA

Lp. NAZWA MATERIALU JEDNOSTKA | ILOSC
1. |Kabel XRUHAKXS 1x120 mm? m 438
2. Piasek m? 10,72
3. Folia czerwona m 134
4. Rura ostonowa SRS 160 m 6
5. | Mufa POLJ/24x70-120 szt 6
6. Oznaczniki kablowe szt 14
7. Znacznik EMS szt 5
8. Tas$ma ,,denzo” m wg potrzeb
9. | Wazelina techniczna kg wg potrzeb
1.7.2. LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA
Lp. NAZWA MATERIALU JEDNOSTKA | ILOSC
1. |Kabel NA2XY-J 4x120 mm? m 290
2. |Piasek m? 10,72
3. | Folia niebieska m 270
4. | Mufa SMOE 81548 szt 3
5. |Rura Arot SRS 110 m 12
6. | Oznaczniki kablowe szt 29
7. | Znacznik EMS szt 10
8. | Tasma ,,denzo” kg wg potrzeb
9. | Wazelina techniczna kg wg potrzeb

13



1.8.  WYKAZ DEMONTAZOWY

e Demontaz linii kablowej SN typu 3xXRUHAKXS 1x120 mm?
e Demontaz linii kablowej nN typu YAKY 4x120 mm?
e Demontaz linii kablowej nN typu NA2XY-J 4x120 mm?

- 11l m
- 110 m
- 113 m

14



PROJEKT TECHNICZNY

WARUNKI: TD/OKR/OME/K/WT/ST/841/2023

TYTUL: Przebudowa sieci elektroenergetycznej sredniego
i niskiego napiecia kolidujacej z budowa budynku
zlobka w miejscowosci Zaskale

LOKALIZACJA: Zaskale
dz. nr ewid.: 874/1, 871/2, 866/7, 866/15, 866/23,
866/25, 1141/2, 863/8

INWESTOR: Gmina Szaflary
ul. Zakopianska 18
34-424 Szaflary

PROJEKTANT: mgr inz. Marek Falta
upr. nr. PDK /0193/PWOE/06

Nowy Targ, grudzien 2023 r.
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1.1. WARUNKI PRZEBUDOWY

Edres do keras pendmci
TALIRDH Dystvhoca 58 ’*‘
DddriaF w ke abcasdn ‘-
ul Depwar 27, 31-060 Krakira
Dbshrga Wianiden TAURON
O lnrscmee taaron-theinmga phfamuan UrSIRYBULLS
Tarbrionkarde 6B 53 EO2 CH1H
Mowy Targ, dn, 20102023 «
Gmina Szaflary
ul. Zakaoplafska 18
34-424 Szaflary

Sygnatura
TEOORKRMOMEKMWTIS TIR412023

WARUNKI TECHMICZNE USUMIECEA HOLIEZ SIECI ELEKTROEMERGETYCZME

W pwiqaioy 7 kollzig projeklowane] inwestgi:

i' lﬂmlljﬂ-:ﬂ -Hruh-uhhn u .' ponidal warankl ueunkecia koligi Ethisigcych urcgdzen
eizkiroenargatyconych, slanceigeych skiadnik maiion TALURON Dystrybucia 5.4,

1=

o

Proabudown  wyriksjaca o urgodnienia brantowego wydanego onda 09.09.2033r. o nrumerzs
TD23-08-0ZE8T40-03 dosyczy:

# Linda kablowa BN (15 V) relagi stacla ir. KETEIZ18 - shup KRTEATTES typ ERUHAKKS
dm{ i 20mm®); GRE SEAFLARY — Zaakake [SZ4 - p A
* Linka kablowa nM (0.4 EV) nedfagi stacja tr. KATE218 -~ ZK-13638 typ: YAKES 4x120mm™
ZASKALE B [KRTE1218], obw.Z, ki sdup 201, srkoda Tk-13850;
« Linka kablowa nd (04 V) relsch stacja tr. KRTE1H8 = ZK-18835 type MAZCY-) 4x20mm®
ZASKALE 8 [KRTE1218], obw.4, ki Zk-19995;
Usuniecia kakzji bpdzie wymagaio
- presbudiowy wis linii kabloraych M i nM poza absrar koliz)i;
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Zagopodanrowaniu terenw @ rachowaniem dotlpchizasowych Turksi, melac)i | paramstréoe elemenitw siscl
CyEIrblsyine] umatinisjacych ey wialciclelowl prowadzene drsfainoicd stafulowe] w spoedh nis gorszy
niZ przed usunigCiem kKaf .
Ma caly zakres prac  naledy  opracowst  kompletng  dokumertacl hechniczng
i prawng shiadadcs sis 2 tamu budcewlanege, wykonewozegs | rezruchowege, karg naledy proedstawid do
uzgodrienia w Wiiziale Eksploaiacy TAURON Dystrybucia 5.4 Dddzisl Krakdw, Ragion Nowy Targ omsz
uzysKat wymagene [rawam uzgsdrieni | decyse administracyine
Przy apracoeaniu dokumentac)| technicens| nalaky koiepbsd 2 abwigzan typowysh | powtarzaimych omz
?:'mt WTTA &N ia sowarte w akbualne cbowigzugoych preepisach | slandardach TAURON Dysarybucja
Frojeki naledy sporzqdzié | peekared w wers elekinaniczne) | papionoes).
Da prajakiu naledy dolyoryd hammanogram peC wphedn Bigsy minimalizace czasw wylgozania,
Makazy un'ﬂhat rgode na wymagans cdplame wylgzenia copoeiednich uregdean energetycenych oraz
ushalit nadzdr sluth enangetycmpch. Ma czas wykonywania przebudowy naledy Tapewnid dagiods zasiania
istniagoych coranddw, Taplars hnmezantws lub sgregaty dradobwtrore.
VWszelkie prace ma isiniejacych uzadzenisch aneegetycznych bedssych wiasnodcig TAURON Dystrybugia
3.4 wikorpwal & machowaniem szanegbinyoh Srodkdw ostroincdel pod radranam shish enangalycemych
TAURON Dysirvbucis 5.4, Ockizisl Krakdw, Region Mowy Tang Jednosika Terencwa Mowy Targ, a
nasiepnia zgiosié celem dokaneria cdblon robed Zanikowych, & po zakohczeniu realizac) calegn Takresy
pras 2gacait & do kofoowego odbian echnicznieon
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11. Frace przy urzgdzeniach enargelycanych powiniy byt wykonysane preer firne doakjaca w brangy
clekiryczne) pEez pracownkow posiadajacych odpowiednie kwalfikeck, mpodnie = obowbiacymi
ramami i prepsami. Zaleoa sig. aby praca byly wykonane w rm'rmillpmcpudnm prEeE awaby

uptwaknienia do wykanywania bego bypu prac na sieci TALRON Dysirsbucia, 5.

12. W preypadiu wiysbepowania kabl elskirosnergetycenych zabrania e prowadzenia n:nl:ﬂ':r.-nn!,rch sprEgtam
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EnErgetycInych.
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1.2. ZAKRES RZECZOWY

e linia kablowa SN-15 kV typu 3xXRUHAKXS 1x120 mm? - 134 m
e linia kablowa nN NA2XY-J 4x120 mm? -270 m



1.3. ZASWIADCZENIE O NADANIU UPRAWNIEN

:_\ | PODKARPACKA OKREGOWA
ﬁ; [ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
/ 724
— 1 35-060 Rzeszdéw, ul. J. Stowackiego 20
Okregowa komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0061/06 Rzesz6w,2006-12- ) “3
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow(Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z péin. zm.) iart.
12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (zekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016  z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1
pkt 1, § 15 i § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578),
w zwiazku z art.104 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.1071

z pézn. zm)

stwierdzamy, ze

Pan MAREK FALTA
magister inzynier
/kierunek studiow- elektrotechnika /
ur. 6 lipca 1975 r., miejsce urodzenia - Lubaczow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0193/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczen:
w zakresie sieci , instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz.U. z2000 r. Nr 98 poz . 1071 z pdzn. zm.) odstepuje si¢ od

uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gloéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w Budownictwa w
Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy PDK OIIB |
P { *‘«wifﬂa

uja;
Pan Marek Falta
ul. Kniaziewicza 4
37- 620 Horyniec
2. Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryeoyimym:
MAP-YCG-AMS-CXA *

Pan Marek Fatta 0 numerze ewidencyjnym MAP/IE/0248/07

adres zamieszkania ul. Reymonta 9, 34-436 Maniowy

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicinie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikabu w dniu 2023-03-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgoy Rady Matopolskie] Okregoweaj Izby Infyniercw Budownictwa.

Zrodnie zart. 72

§ 1. Do zachowania slektronicznej formy coynnosc preemej wystanzs fodenie onwisdoenia woli w postad elektronicnej | opstrzenie go
kewalifikowanym podpisem elektronizogm.

§ 2. Dfwindzenie woli Ziodone w formie sektronicone] jest rosmowaine z oiwiasceniem woli Ziodonym w formie msemee).

" Wergtikacis poprewnosc denych w ninisjszy Fwincczeniu modna sp i2 B oMo NUMery wergtikacjnego sadwiadoenis ra
stronie Polskiej lzoy Infynéercw Budownictwn www.piiboonz.pl lub kontektujgc sie z biurem winicwe] Okregowsj lzoy Indynierce
Busdownichwa.
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1.4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt techniczny pn. ,,Przebudowa sieci elektroenergetycznej
sredniego i niskiego napiecia kolidujacej z budowa budynku zlobka w miejscowosci
Zaskale”, ktorego Inwestorem jest Gmina Szaflary, ul. Zakopianska 18, 34-424 Szaflary
zostal sporzadzony zgodnie z umowa, z wymaganiami ustaw i obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami i normami, standardami obowigzujacymi w TD oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant: mgr inz. Marek Fatta



1.5. OPIS TECHNICZNY
1.5.1. Wstep

Niniejsze  opracowanie stanowi projekt techniczny przebudowy sieci
elektroenergetycznej $redniego i niskiego napiecia kolidujacej z budowa budynku ztobka

w miejscowosci Zaskale.

1.5.2. Przebudowa linii kablowej Sredniego napiecia

Projektuje si¢ przebudowe odcinka linii kablowej $redniego napigcia SN-15 kV
krzyzujacego si¢ z projektowang budowg budynku ztobka w miejscowosci Zaskale.
Istniejgca linia kablowa relacji GPZ Szaflary — Zaskale (SZA - p.6) typu 3xXRUHAKXS
1x120 mm? koliduje z planowang inwestycja na odcinku od stupa nr KRT 517766 do stacji
transformatorowej Zaskale 8 nr KRT 61218.

Projektuje si¢ przebudowe istniejacej linii kablowej SN poza obszar kolizji z
projektowanym budynkiem. Przed przystgpieniem do przebudowy istniejacej linii
kablowej nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu okreslenia glebokos$ci utozenia kabli.

Projektuje si¢ wykonanie nowego odcinka linii kablowej kablem typu
3xXRUHAKXS 1x120 mm?, ktére nalezy potaczyé z istniejacymi kablami za pomocg muf
przelotowych typu POLJ 24/1x70-120. Nowa lini¢ kablowa $redniego napigcia SN-15 kV
uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 i aktualnymi wytycznymi Tauron. Kable nalezy
uktada¢ w wykopie linig falista z zapasem, w stosunku do dlugosci wykopu,
wystarczajagcym do skompensowania ewentualnych przesunig¢ gruntu na 10cm podsypce
piaskowej na glebokosci 90cm. Pojedyncze kable, wzdluz calej trasy, spina¢ opaskami w
jedna ,,wigzke kablowa” w odlegtosciach nie wigkszych niz 10m. Roéwniez na calej trasie
kabla w odstgpach co 10m, przy mufach kablowych zatozy¢ oznaczniki kablowe
zawierajace: typ, przekroj i relacje kabla, wykonawce robot oraz rok budowy (montazu).
Nastepnie kabel zasypa¢ 10cm warstwg piasku, ok. 20cm warstwag rodzimego gruntu,
utozy¢ na catej dtugosci folie kablowa koloru czerwonego a pozostalg cz¢$¢ rowu zasypac
rodzimym gruntem zaggszczajac warstwowo. Nadmiar ziemi wywiez¢ 1 zagospodarowac
zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (z pozniejszymi zmianami).
Przejs$cie pod droga wykona¢ w rurach ostonowych typu SRS 160. Trasa linii kablowe;j
utozonej] w ziemi na calej jej dlugosci powinna by¢ oznaczona znacznikami
elektromagnetycznymi  pasywnymi lub inteligentnymi (EMS) dzialajacymi w
czestotliwosci 134 kHz, uktadanymi nad tasma ochronng w odstgpach nie wigkszych niz



100 m. Ponadto znaczniki nalezy umieszcza¢é w miejscach skrzyzowan, zblizen oraz
zmiany kierunku utozenia kabla (na zatlomach).
Po wykonaniu linii kablowych $redniego napigcia SN 15kV nalezy wykonac

pomiary izolacji, proby napigciowe kabli oraz pomiar wytadowan niezupetnych.

1.5.3. Przebudowa linii energetycznych kablowych niskiego napig¢cia

Projektuje si¢ przebudowe dwoch odcinkéw linii kablowych niskiego napiecia
kolidujacych z projektowang budowa budynku ztobka w miejscowosci Zaskale.
Projektuje si¢ przebudowe odcinkow kablowych sieci nN relacji:
1. stacja transformatorowa KRT 61218 — ztacze kablowe ZK-13536 (KRT 220496)
wykonanej kablem YAKY 4x120 mm?, obwod nr 2, (kolizja nN nr 1)
2. stacja transformatorowa KRT 61218 — ztacze kablowe ZK-19995 (KRT 344958)
wykonanej kablem NA2XY-J 4x120 mm?, obwéd nr 4, (kolizja nN nr 2)

Projektuje si¢ wykonanie poza obszarem kolizji nowych linii kablowych kablami typu
NA2XY-J 4x120 mm?. Nowoprojektowane kable polaczy¢ z istniejacymi kablami za pomoca
muf przelotowych typu SMOE 81548. Projektowany kabel relacji stacja transformatorowa
KRT 61218 — zlagcze kablowe ZK-19995 (KRT 344958) wprowadzi¢ bezposrednio
istniejgcego do ztacza kablowego.

Kabel utozy¢ w ziemi na glebokosci 70 cm na 10 cm podsypce piaskowej, linig
falista z zapasem, w stosunku do dlugosci wykopu, wystarczajacym do skompensowania
ewentualnych przesuni¢¢ gruntu. Na calej trasie kabla w odstepach co 10 m, zalozy¢
oznaczniki kablowe zawierajace: typ, przekrdj i relacj¢ kabla, wykonawceg robdt oraz rok
budowy (montazu). Nastgpnie kabel zasypa¢ 10 cm warstwg piasku, ok. 20 cm warstwa
rodzimego gruntu, utozy¢ na calej dlugosci folie¢ kablowa koloru niebieskiego, a
pozostata czgs¢ rowu zasypa¢ rodzimym gruntem zageszczajgc warstwowo.

Nadmiar ziemi wywiez¢ 1 zagospodarowac zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 27
kwietnia 2001r. (z pdzniejszymi zmianami). Skrzyzowania projektowanej linii kablowej z
sieciami kanalizacyjnymi, wodnymi oraz chodnikami wykona¢ w rurach ostonowych typu
DVK 110. Przejécie pod droga wykona¢ w rurach ostonowych typu SRS 110. Trasa linii
kablowej utozonej w ziemi na calej jej dlugosci powinna by¢ oznaczona znacznikami
elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS) dziatajacymi w czgstotliwosci
134 kHz, ukladanymi nad tasma ochronng w odstgpach nie wigkszych niz 100 m. Ponadto

znaczniki nalezy umieszcza¢ w miejscach skrzyzowan, zblizen oraz zmiany kierunku utozenia
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kabla (na zatomach). Przy mufach kablowych pozostawi¢ ,,zapasy kablowe” o dlugosci 3m,
utozone w ziemi w postaci potpetli.

Po wykonaniu nowego odcinka linii kablowej nalezy wykona¢ pomiary izolacji i
proby napigciowe kabli. Cato$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z normami N SEP-E-003, N
SEP-E-004 i aktualnymi wytycznymi TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Krakowie,
Rejon Dystrybucji Nowy Targ.

1.5.4. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

e Strona SN 15kV: UZIEMIENIE
UKLAD SIECIOWY:
IZOLOWANY PUNKT GWIAZDOWY

e Stronann: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
UKLAD SIECIOWY: zasilanie TN-C
odbior TN-C-S

W zwigzku z powyzszym wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych
niebedacych pod napigciem nalezy metalicznie polaczy¢ z przewodem ochronnym PE

a ten uziemi¢. Ochrong wykonac¢ zgodnie z norma N-SEP-E-001.

11



1.6. HARMONOGRAM PRAC

Czas Czas
Lp. Rodzaj prac realizacji ,
wylaczen
prac
1. Przebudowa kablowych linii $redniego napiecia 1 dzien 4 godziny
2. Przebudowa kablowych linii niskiego napigcia 1 dzieh 6 godzin
3. Prace porzadkowe 1 dzief -

Harmonogram prac zaktada wykonanie przebudowy linii kablowych $redniego i1 niskiego

napigcia w ciggu 3 dni roboczych. Szczegdélowy harmonogram wytaczen zostanie ustalony

w czasie ustalania harmonogramu prac budowlanych budowy budynku.

Zaktada si¢ pracg dwoch brygad czteroosobowych

Maksymalny czas wylaczen 10 godzin.
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1.7. ZESTAWIENIE MATERIALOW

1.7.1. LINIE KABLOWE SREDNIEGO NAPIECIA

Lp. NAZWA MATERIALU JEDNOSTKA | ILOSC
1. |Kabel XRUHAKXS 1x120 mm? m 438
2. Piasek m? 10,72
3. Folia czerwona m 134
4. Rura ostonowa SRS 160 m 6
5. | Mufa POLJ/24x70-120 szt 6
6. Oznaczniki kablowe szt 14
7. Znacznik EMS szt 5
8. Tas$ma ,,denzo” m wg potrzeb
9. | Wazelina techniczna kg wg potrzeb
1.7.2. LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA
Lp. NAZWA MATERIALU JEDNOSTKA | ILOSC
1. |Kabel NA2XY-J 4x120 mm? m 290
2. |Piasek m? 10,72
3. | Folia niebieska m 270
4. | Mufa SMOE 81548 szt 3
5. |Rura Arot SRS 110 m 12
6. | Oznaczniki kablowe szt 29
7. | Znacznik EMS szt 10
8. | Tasma ,,denzo” kg wg potrzeb
9. | Wazelina techniczna kg wg potrzeb

13



1.8.  WYKAZ DEMONTAZOWY

e Demontaz linii kablowej SN typu 3xXRUHAKXS 1x120 mm?
e Demontaz linii kablowej nN typu YAKY 4x120 mm?
e Demontaz linii kablowej nN typu NA2XY-J 4x120 mm?

- 11l m
- 110 m
- 113 m
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