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BIURO USLUG BUDOWLANYCH "F-BUD" s.c.
34-471 LUDZMIERZ, UL. NA BRZEGU 2, tel./fax 18-26-649-43
BETON:  C25/30 (B30) LEGENDA: UWAGI: BUDYNEK PRZEDSZKOLNO - ZLOBKOWY
STAL ZBR.: B500A (prety #6 r s . - Rozstaw oraz dtugosci pretéw zbrojeniowych podano w milimetrach [mm] Nazwa i adres ZASKALE ul. Kardynata Karola Wojtyly dz. nr ew. 1141/2, 866/25, Data: Skala rys.:
BSOOSép(;rgty #)10 #12, #16. #25) m zelbetowe elementy konstrukcyjne Wysokosci belek podano razem z gruboscia stropu obiektu bud. 86623, 866/7, 871/2, 871/4, 874/1, 881/2, 881/1, 884/1, 891/6, 891/4, 891/5,
OTULINA:  dla elementéw w gruncie 50mm m - $ciany konstrukcyjne - Strop betonowac razem z belkami i wiencami danej kodygnacji _ Przedmiotrys.: | Rzut stropu nad parterem 04.2024 1:100
belki, stupy 25mm W o o - Nafi wszystkimi §cianami konstrukcyjnymi wykona¢ wience zelbetowe zgodnie z Brande: KONSTRUKGJA - PROJEKT TECHNIGZNY Podpis: Nr Zloos
pozostate 20mm '/| - sciany wypetniajace opisem ] — i
» _ - Sciany dziatowe i wypetniajace murowaé po rozszalowaniu stropu, nie klinowaé Opracowa: in2. Szymon Wallozek 17P/2024
- Sciany dziatowe pod stropem, pozostawié luke 2-3cm i wypetnié jg materiatem elastycznym (np. Projektowal: | mgrinz. Pawet Fryzlewicz
pianka poliuretanowa) Epr.(io Erojlekm\gagia ilkierlot\;vania robptam’i budowlanymi w specjalnosci Nr rye:
- Rysunek rozpatrywa¢ wraz z innymi rysunkami konstrukcyjnymi, N(;n:AZJP/CgEi/_PVl\;OOIz;: e e K 2
opisem technicznym, projektem architektury oraz projektami branzowymi Sprawdzit: mgr inz. Marek Mszanik =
Upr.do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukeyjno - budowlanej bez ograniczen
Nr_MAP/0030/PWOK/03




