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. CZESC OPISOWA

1. Opis stanu istniejacego
Sie¢ deszczowa zostanie wigczona do istniejacego kolektora deszczowego, ktory na odcinku 3,5m ze wzgledu na zly stan

techniczny nalezy odbudowac wraz z wymiang $ciany czotowej istniejacego wylotu.

2. Opis rozwigzan projektowych sieci kanalizacji deszczowej
2.1. Kanaly
Sie¢ wykonac¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC litych klasy SN8. Rury kielichowe bedg uktadane kielichami w strone

przeciwng niz kierunek przeptywu $ciekdw, na wyrdwnanym podtozu, na podsypce.

2.2. Wpusty

Zaprojektowano studzienki $ciekowe o $rednicy wewngtrznej @500 z osadnikami o gtebokosci H = 700mm. Projektuje sie
tradycyjne wpusty z pierScieniem wyréwnujacym zwieficzone wpustem zeliwnym klasy D-400 o wymiarach 400x600mm. Krate
wpustu z petnym kotnierzem projektuje sie jako nieklawiszujaca grubosci H=115 mm.

W migjscach wigczenia kanatéw nalezy osadzi¢ przejscia szczelne o parametrach identycznych jak zastosowany system rur.
Komore denna nalezy posadowi¢ na 15¢cm warstwie podsypki.

Studzienki $ciekowe nalezy wykona¢ z nastepujacych elementdw prefabrykowanych

- ptyta fundamentowa gr. 15¢m z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07

- rury betonowe o $rednicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02

- pierScien odcigzajacy zelbetowy

Studzienki musza by¢ wyposazone w wiadro stalowe ocynkowane do wytapywania grubszych zanieczyszczen.

2.3. Studnie

Przewiduje sie zastosowanie studni z prefabrykowanych kregéw betonowych z betonu C35/45 o wodoszczelnosci W8,
nasigkliwosci

< 5% i mrozoodpornosci F-150 taczonych na uszczelke o $rednicy wewnetrznej @1000mm.

Dno studni — prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnoci W8, nasigkliwosci < 5% i
mrozoodporno$ci F-150 z fabrycznie wykonana kineta.

Wigczenie kanatéw do studzienek powinno by¢ wykonane poprzez przejcia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN 1917,
zamontowane na kregach na etapie prefabrykacii.

Elementy zakoriczenia studni:

W przypadku studni D2-D5 nalezy zastosowa¢ zwezki redukcyjne prefabrykowane, wykonane z zelbetu o $rednicy wiekszej od
zewnetrznej Srednicy kregdw, z otworem wtazowym o $rednicy 600 mm. W przypadku studni D1 i D6 studnie nalezy zwiefczy¢
ptyta nastudzinna,

Calos¢ nalezy zwienczy¢ poprzez montaz wtazéw kanatowych do regulacji bezstopniowej z zeliwa szarego klasy D400,
pokrywa z wypetnieniem betonowym, wkiadkg ttumiaca umieszczong we frezie w pokrywie na state (nie przyklejong na
pokrywie lub ramie). Zgodne z normg PN EN 124:2000 (bezkotnierzowe w przypadku nawierzchni asfaltowych oraz
kotierzowe w pozostatych wypadkach).



Do regulacji wysokosci osadzenia wlazéw stosowaé betonowe pierscienie dystansowe. Stopnie ztazowe stalowe
powlekane PE - wykonane zgodnie z PN-EN 13101. Elementy studni zabezpieczy¢ przez posmarowanie na zewnatrz
roztworem asfaltowym wg PN-81/062555. W przypadku gdy producent prefabrykatéw gwarantuje wymagang szczelno$¢ oraz
nie wymaga stosowania dodatkowego uszczelnienia, dopuszcza sie rezygnacje z izolowania zewnetrznych powierzchni studni.
Studzienki posadawia¢ na fundamencie z betonu C12/15 gr.10cm. Stopien zageszczenia podtoza w strefie posadowienia

studni w pasie drogowym winien by¢ nie mniejszy niz IS = 0,98.

3. Zestawienie materiatow

Sie¢ kanalizacji deszczowej

rurociag grawitacyjny @200 PVC SN8 - 24,9m
rurociag grawitacyjny @315 PVC SN8 - 40,15m

4. Wymiarowanie projektowanych urzadzeni

4.1. Bilans wod deszczowych

Dobér hydrauliczny grawitacyjnych przewodéw kanalizacyjnych dokonano za pomocg komputerowego programu
obliczeniowego opartego na algorytmie formuty Collebrooka-Wihte'a. llosci wod opadowych sptywajacych do poszczegdlnych
odcinkow kanalizacji wyznaczono na podstawie wytycznych wg. Normy PN-S-02204 Odwodnienie drdg.

4.2. Sposéb postepowania w przypadku awarii

W przypadku wystapienia awarii, np. rozlania si¢ substancji niebezpiecznych na drodze (paliwo, olej, gaz ptynny,
substancje chemiczne itp.) i zaistnienia mozliwosci przedostania sie jakichkolwiek zanieczyszczen do wod powierzchniowych
lub do gleby nalezy jak najszybciej podjaC dziatania, ktére nie dopuszcza do wplyniecia szkodliwych substancji do systemu
odwadniania, a przez nie do odbiornikdw.

Nalezy niezwtocznie poinformowaé o zdarzeniu wyspecjalizowang jednostke Ratownictwa Chemicznego Panstwowe;
Strazy Pozarnej celem zabezpieczenia i redukcji substancji odpowiednimi sorbentami i postepowaé zgodnie z jej zaleceniami.

W przypadku przedostania sie zanieczyszczen do rowdw odwadniajacych nalezy dokonaé dwukrotnego zablokowania
rowu w odlegtosci ok. 3-5 metrow workami z piaskiem, materiatem ziemnym lub balotami stomianymi.

W razie zagrozenia przedostania si¢ zanieczyszczen do kanalizacji deszczowej, nalezy staraC si¢ zatrzymaé
zanieczyszczong, struge tak szybko jak to mozliwe przez stawianie grobli na drodze skazonej strugi, ogradzanie wlotow
wpustéw deszczowych oraz zatykanie wylotéw, czy ,wylaczanie” skazonych odcinkéw kolektoréw workami z piaskiem. W celu
umozliwienia odciecia doptywajacych $ciekéw do odbiornika przed wylotami zaprojektowano studnie kontrolno-pomiarowe z
zasuwa,

Po zneutralizowaniu szkodliwej substancji, nalezy ja usunag, a caly teren na ktdrym nastapito skazenie, wyczy$ci¢ i
umy¢. Nalezy réwniez wyczySci¢ kraty istudnie Sciekowe oraz ewentualnie inne skazone urzadzenia. Po pierwszych
wiekszych opadach od czasu wystapienia skazenia, nalezy wykonaC pomiary zanieczyszczernn wody opadowej ptynacej
systemem odwodnienia. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stezehn chemicznych w Sciekach
deszczowych nalezy powtdrzy¢ cata procedure czyszczenia i mycia nawierzchni oraz urzadzen do uzyskania wtasciwej jakosci
odprowadzanych wod.

4.3. Place skfadowe

Nie projektuje sie w niniejszym opracowaniu placu sktadowego. Teren pod plac sktadowy uzgodni wykonawca z inwestorem na
etapie wykonawstwa.

4.4 Wykonanie robét
4.4.1.Roboty przygotowawcze

o Wytyczenie w terenie osi przewodu oraz urzadzen przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.
o  Usunigcie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robét.



o Ustalic state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

o W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na
noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

e  Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaC odkrywki istniejacych sieci pod nadzorem ich uzytkownikéw celem
uniknigcia ewentualnej kolizji.

o Przed przystapieniem do robt Wykonawca winien opracowaé Plan BiOZ.

4.4.2. Roboty ziemne

Zakres robét przygotowawczych obejmuje:
e usuniecie ewentualnych krzewdw oraz humusu w pasie budowy sieci,

e wytyczenie w terenie osi rurociagu z zaznaczeniem usytuowania zasuw, hydrantéw i zmian kierunku za pomoca
whitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziami,

e wytyczenie w terenie trasy rurociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy wraz z ustaleniem reperéw
roboczych,

¢ wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie $wiattami.

e przed zasadniczymi robotami nalezy wykona¢ odwodnienie w obrebie robdt, w uzasadnionych przypadkach rejon
wykopow odwadnia¢ w sposob ciagty.

Trasg wykopdw nalezy wyznaczy¢ w oparciu o czesé rysunkowg, i lokalizacje punktéw zatomu. Roboty ziemne wykonywac
mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu oraz recznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-B-10736:1999 i
PN-B-06050:1999. Wykop gtebszy od 1m wykona¢ jako umocniony o $cianach pionowych. Obudowa powinna wystawaé 10 cm
ponad powierzchnig terenu.

Wydobywang, ziemie nalezy sktadowaC wzdiuz krawedzi umocnionego wykopu w odlegto$ci nie mniej niz 1,0m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejécie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Przygotowanie wykopu do utozenia rurociggu wigze sie z wyprofilowaniem dna wykopu do rzednych okreslonych na profilu
podtuznym.

5. Uktadanie rurociagéw

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktdrego musza by¢ usunigte gruz, beton i kamienie. Zgodnie z instrukcjg producenta rury
PVC moga by¢ uktadane bezposrednio na oczyszczonym iwyprofilowanym dnie wykopu w przypadku, gdy w gruncie
rodzimym nie wystepujq kamienie o rozmiarach przekraczajacych 22 mm dla DN<200 lub dla DN=250 o wymiarach nie
wiekszych od 40mm, wystepujg grunty skaliste lub luzne kamienie krzemowe o ostrych krawedziach lub naruszono dno
wykopu, ktérego grunt nie nadaje sie lub jest trudny do zageszczania wietrzeliny, rumosze, gliny, ity, piasek pylasty.

W przypadku konieczno$ci stosowania podsypki pod przewodami nalezy wykona¢ warstwe z piasku o grubosci 15 cm
podpierajacg przewod na obwodzie 120°. Obsypke wykonac¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem 0,95
wedtug Proctora. Zageszczenie nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu mechanicznego.. Warstwa obsypki
winna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu oraz w tzw. pachach przewodu. Zasyp pozostatego wykopu wykona¢ wg
technologii jak dla robét drogowych z zageszczaniem lekkim sprzetem mechanicznym do wskaznika zageszczenia zgodnego z
technologig robét drogowych dla danej warstwy. Pozostatg réznice pomiedzy rzedng niwelety drogowej wykonaé piaskiem
zasypowy $rednioziarnistym spoza placu budowy - warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do
uzyskania wskaznika zageszczenia pod drogami do wskaznika Is =1,0, a dla pozostatych terendw Is =0,95.

Uwaga: wykonywanie podioza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu nalezy przeprowadza¢ w wykopie odwodnionym.

6. Montaz studni

Studnie (Sciekowe, kanalizacyjne) nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce Zzwirowe;
grubosci 20 cm w gruntach nienawodnionych spoistych, lub podiozu z betonu C12/15 (B15) grubosci 10 cm i podsypce
filtracyjnej grubosci 20 cm w gruntach nawodnionych. Prefabrykowane elementy studni betonowych taczone sg za pomocq
uszczelek. Do jej montazu uzywa¢ smardw poslizgowych. Piercienie dystansowe tgczone przy uzyciu zaprawy betonowej, o
grubosci warstwy potaczeniowej do 10 mm. PrzejScia kanatow przez $ciany studni wykonuje sie jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje Sciekow.



7. Kolizje

W miejscach skrzyzowan i w sgsiedztwie istniejacej infrastruktury podziemnej (w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m) wykop nalezy
prowadzi¢ sposobem recznym. Nalezy zachowaC takze szczeg6lng ostrozno$¢ przy prowadzeniu robot pod liniami
energetycznymi.

Na kable w przypadku odlegto$ci mniejszej niz 0,3m w miejscu kolizji nalezy zatozy¢ dwudzielne rury ochronne o dtugo$ci 2m.
Nad kolizja przy zasypywaniu wykopéw na wysokosci 0.3 m ponad rurg ochronng roztozy¢ tasme ostrzegawczg o
szeroko$ci 20 c¢cm koloru niebieskiego. Kolizje z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi  rozwigza¢ podobnie jak w
przypadku kabli energetycznych.

W przypadku zblizenia do sieci gazowej $redniego ciSnienia na sieci gazowej nalezy zamontowaé ostonowe dwudzielne
stalowe rury ochronne

Rzedne posadowienia istniejacych sieci podano na rysunkach w przyblizeniu na podstawie normatywnych gteboko$ci
posadowienia.

W przypadku znaczacych réznic rozwigzanie kolizji nastapi przez Inspektora Nadzoru lub w trybie nadzoru autorskiego.

Przed wykonaniem wykopéw w terminie 14 dni nalezy powiadomi¢ uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego o
prowadzeniu rob6t. Cze$¢ uzbrojenia jest nieczynna i przed przystapieniem do robét nalezy stwierdzié, ktére uzbrojenie
nadaje sie do likwidacji.

8. Proba szczelnosci i wytrzymatosci
Przed zasypaniem wykopdw kanaly jak i studzienki muszg by¢ poddane prébie szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z
PN-EN 1610.

Prébe szczelnosci nalezy wykonywaé odcinkami o diugosci ok. 150-200m. wykonany odcinek nalezy zasypa¢ 30 cm warstwg
obsypki z piasku. Wszystkie potaczenia rur, studni podczas proby muszg by¢ odkryte. odcinki sieci podda¢ prébie na
szczelno$¢ przy cisnieniu min. 1,0 m H20 (wysokos$¢ poziomu 1 m stupa wody nalezy liczy¢ od gornej krawedzi kanatu do
wilazu studni — poziomy okresli¢ w najwyzszej studni). Po wypetnieniu przewoddw wodg i wytworzeniu cisnienia probnego
przewodd powinien przez co najmniej 1 godzine podlegaé stabilizacji. Wymagania dotyczace badan sq spetnione, jezeli ilos¢
dodanej wody nie przekracza w czasie 30 minut w odniesieniu do powierzchni zwilzonej (m?):

e 0,15 dm3/m2 dla przewodow,
o 0,2dm3/m?dla przewodéw wraz ze studzienkami wtazowymi,
e 0,4 dm3/m? dla samych studzienek.

Po wykonaniu catego odcinka nalezy przystapi¢ do ptukania kanatu. Predko$¢ przeptywu powinna by¢ na tyle duza, aby mogta
wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia z przewodu.

9. Odbidr robot zanikajacych

Przed zasypaniem wykonanych przewodéw, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Uzytkownika w celu
komisyjnego odbioru tych robét, zgodnie z normg PN-92/B-10735.

10. Warunki bhp

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

o  Dokumentacjg techniczng i zastosowaniem przepiséw BHP oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe,

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

o Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektow iurzadzen $ciekowych w gospodarce
komunalnej (CTBK 1998),

o  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

11. Uwagi koncowe

o Wszelkie prace zwigzane z budowg i przebudowg kanalizacji deszczowej nalezy prowadzié pod nadzorem
przedstawiciela operatora sieci oraz zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.



o  Termin rozpoczecia rob6t montazowych nalezy zgtosi¢ do operatoréw sieci min. 2 tygodnie wcze$nie;j.

e  Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca powinien powiadomi¢ operatoréw pozostatego uzbrojenia
nadziemnego i podziemnego.

e Prace ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem wykonywac recznie, w miejscu gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z
ustaleniami wtascicieli istniejacego uzbrojenia.

o Doktadng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustalic przy pomocy wykopéw kontrolnych recznych
wykonywanych pod nadzorem uzytkownikdw sieci.

o W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot niezinwentaryzowanego uzbrojenia nalezy je nalezycie
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ o tym fakcie operatora tego uzbrojenia.

o Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaC jako czynne, bedace pod napieciem i grozace
porazeniem.

o Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m na catej dtugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla wykopdw o gtebokosci
powyzej 3,0 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie Scian zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e  Po wykonaniu montazu kanatu w wykopie nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.
o Do wykonania sieci kanalizacyjnej zastosowa¢ rury PP SN8,

e  Calos¢ robot wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. Il -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

Projektant — branza sanitarna:

mgr inz. Pawet Pabisiak

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen, nr ewid. 307/D0$/10
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OZNACZENIA BRANZY SANITARNEJ
PROJEKTOWANY WPUSTY ULICZNY

/Mpust uliczny tradycyjny ze stuadnig z kregow betonowych @500 z osadnikiem o gfebokoscr 70 cm,
przykryty kratkq z zeliwa szarego 400x600mm o klasie obcigzenia D400/
PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

/sfec z rur min SN8. Uszczelki zintegrowane i olejoocjporne /

E PROJEKTOWANE PRZYLACZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
D1 b

WP10—p

/przykanaliki z rur min SN8. Uszczelki zintegrowane i olejoodjporne /
PROJEKTOWANE STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

/stuania prefabrykowana z kregow betonowych 91,2m z befonu klasy min. B-45 (C35/45)
faczonych na uszczelke, przykryta wiazem zeliwnym z wypetnieniem betonowym, klasy D400/

OZNACZENIA POZOSTALE
112/2 ISTNIEJACE GRANICE | NUMERY DZIALEK

DZIALKI ZAINWESTOWANE
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