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Uprawnienia projektanta.

. KUJAWSKO
POMORSKA

.. OKREGOWA
N2 1 z B A
| INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2012 r.

Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0028/12
KUPOIIB/KK-0055-0042/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2a i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) W
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Sergiuszowi Michatowi Makowskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 29 wrzesnia 1985 r. w Grudzigdzu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0134/PWOD/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pos$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Vs
Okregowej Komisji Kwa|iﬁkacyjr,ejf

/A

mgrinz. Jacek Kotodziej .l / ..... e
inz. Wojciech Klatecki ol / /”\
iz Franciszek Szyplifiski //‘/?:?)7& -

Otrzymuja: S N\
1. Pan Sergiusz Michat Makowski / . N\
ul. Kaliska 83/63 y
87-800 Wioctawek P!
2. Okrggowa Rada Izby <\
3. Gléwny Inspektor DN\
Nadzoru Budowlanego \ i
4. ala \




Szczego6towy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, Pan Sergiusz Michat Makowski

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniajg rowniez
do:
1) sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej,
2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektéw inzynierskich
oprécz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ,
mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski
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Wioctawek 1998 - 12 - 15

UA-V-7342-5/22/98 Wk
DECYZJA

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane /Dz.U.Nr
89z 1994r poz. 414/ oraz art. 104 § 112 i art. 107 § 4 KPA /Dz.U.Nr 9 z 1980r.poz. 26
wraz z pdzniejszymi zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Jablonskiego
z dnia 05.11.1998r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu
na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja powolana przez Wojewode
Wioctawskiego

nadaije

Panu MARIUSZOWI JABLONSKIEMU
ur. dnia 18.08.1961r. w Swieciu n/Wisla
inzynierowi budownictwa

uprawnienia budowlane
do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

bez ograniczen
Biorac pod uwage art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego za posrednictwem Wojewody Wloctawskiego
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

1. Pan Mari;sz Jablonski
ul.Prusa 7 m. 40
87-800 Wioctawek

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa

3. UA a/a
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Zaswiadczenie o cztonkostwie projektanta w Izbie Inzynierow Budownictwa.

® POLSKA
I Z B A

%;{/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-2JZ-DUB-55U *

Pan Sergiusz Makowski o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0016/13

adres zamieszkania ul. Kaliska 83/63, 87-800 Wtoctawek

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-23 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Rysguezes 2019 Te-30

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani JABLONSKI MARIUSZ

miejsce zamieszkania
87-800 WLOCLAWEK
UL. SOSNOWA 11

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym

KUP/BD/0755/01

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2016-01-01

KUJAWSKO POMORSKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w BYDGOSZCZY
85-030 BYDGOSZCZ, ul. B. Rumirskiego 6
tal, 52 366 70 60 - fax 52 366 70 59

do dnia 2016-12-31

PRZEWODNICZACY
Rady O’g;agowej I1zby

oL, ~// 2.7
pmfﬂv@/ W KaaRrbdhbréei’

(pleczed | podpis przewodniczacego)




OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego dla:

Budowy drogi dz. 86 i 87 obreb Chudzyno Kolonia

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

- Decyzja srodowiskowa

- Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta

- Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z
pOzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2015 r., poz. 460)

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
2015r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29
stycznia 2016 r. Poz. 124)

- Uzgodnienia branzowe

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla drogi w miejscowosci Chudzyno
Kolonia majgcy na celu wykonanie jej nowej nawierzchni bitumicznej. Zakres opracowania

obejmuie:

- Profilowanie istniejgcej nawierzchni,
- Ulozenie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mech.,
- Ulozenie warstwy profilowej z betonu asfaltowego na istniejgcej nawierzchni bitumiczne),



- Ulozenie warstwy wigzacej i warstwy scieralnej z betonu asfaltowego,

- Wykonanie umocnionych poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANTIA TERENU

3.1 Stan istniejacy

Droga posiada nawierzchnie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
Nawierzchnia jest nierowna z licznymi zadoleniami, ktére skutecznie uniemozliwiajg
swobodny sptyw wod opadowych i deszczowych. To z kolei dziata destrukcyjnie na
nawierzchnie. Pobocza gruntowe przerosniete sg trawami, co rowniez uniemozliwia sptyw

wody.

3.2 Lokalizacja inwestycji - obszar oddziatywania inwestycji

Projektowana budowa drogi zlokalizowana jest w miejscowosci Chudzyno Kolonia, gm.
Drobin. Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 28 ust.2 Ustawy Prawo Budowlane
stanowi dziatka nr 86, 87, 1, 6/1, 10/4, 15/1, 14, 19/1, 21/1, 27/1, 31/1, 37/1, 104 — m.
Chudzyno Kolonia, jednoczesnie projektant oswiadcza, ze inwestycja zlokalizowana jest w

cafosci na wiw dziatkach.

Droga nie jest zlokalizowana na terenach objetych ochrong przyrody, jednakze nalezy
dotozy¢ wszelkich staran, aby w trakcie wykonywania roboét ingerencja w srodowisko
naturaine byla jak najbardziej ograniczona. Prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
postanowieniami zawartymi w Decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsiewziecia GK.6220.6.2016 wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin.

Na terenie inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu —
budowe nalezy prowadzi¢ na podstawie Decyzji nr 3/2016 o ustaleniu inwestycji celu
publicznego. Omawiana inwestycja nie znajduje sie na terenach objetych ochrong
konserwatorskg. W przypadku odkrycia w trakcie trwajgcych robét przedmiotow, co do
ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami, nalezy zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz.
1446 z pbézn. zm.) zawiadomi¢ Wojewodzki Urzgd Ochrony Zabytkbw w Warszawie

9



«%{* Ustugi
. Droegeowe

Delegatura w Plocku lub Burmistrza Gminy Drobin, po wczesniejszym wstrzymaniu robot

budowlanych.

3.3 Istniejace uzbroijenie

Na terenie omawianej inwestycji zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie terenu:

» sie¢ wodociggowo — kanalizacyjna
* melioracja szczego6towa terenu

* napowietrzna sie¢ energetyczna.

Inwestycje nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach
branzowych. W miejscach wystepowania uzbrojenia terenu sugeruje sie reczne

wykonywanie korytowania.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie wykonanych odkrywek do gtebokosci 2,0m w czerwcu 2016r.

stwierdzono, ze obecng konstrukcje jezdni stanowig warstwy:

e ok. 15 cm kruszywa tamanego
* ok. 10 cm warstwy odcinajgcej z piasku

» piaski gliniaste i gliny piaszczyste

Swobodne zwierciadto wod gruntowych ustalono na gtebokosci 1,35m p. p. t.

Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. na trasie
projektowanej drogi wystepujg proste warunki gruntowe.

5.1 Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu

Na podstawie otrzymanych wynikdw rozpoznania geotechnicznego oraz
uwzgledniajgc charakterystyke konstrukcji, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
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ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. z
dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 463) proponuje sie przyjecie dla calej inwestycji I-giej

kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach grun towo-wodnych .

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1 Charakterystyka projektowanej drogi:

» Kategoria drogi: wewnetrzna (W),

» Klasa drogi: Dojazdowa (D),

« Kategoria ruchu: KR1,

* Predkos¢ projektowa: 40 km/h,

e Diugos¢ —1 197,38 m,

» Szerokos¢ nawierzchni drogi: 3,5 m (5,0m w obrebie mijanek),
*  Przekroj jezdni: 1x1

* Rodzaj nawierzchni — beton asfaltowy,

* Rodzaj poboczy: umocnione kruszywem tamanym

5.2 Projektowana konstrukcia

- Konstrukcja jezdni oraz zjazddw bitumicznych:

Warstwa $cieralna AC11S 50/70 — 3 cm,
Warstwa wigzgca AC11W 50/70 — 3 cm,

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5-15cm

Sprofilowana istniejgca nawierzchnia jezdni.

- Konstrukcja zjazdow z kruszywa oraz umocnionych pob oczy:

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5-15cm

Sprofilowana istniejgca nawierzchnia jezdni.

11
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Sprawdzenie warunku mrozoodporno  Sci.

Dla gruntéw sklasyfikowanych do grupy nosnosci G1 oraz dla przewidywanego ruchu

KR1 warunek mrozoodpornosci wynosi:
0,4*h,=0,4*1,0=0,4 cm

Przyjmujgc grubosc¢ projektowanej konstrukcji (21 cm) oraz grubosc¢ istniejgcej

konstrukcji jezdni (25 cm) warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Zjazdy nalezy wykona¢ o szerokosci 3,5 m, chyba ze na Projekt Zagospodarowania
Terenu przewiduje inaczej. Potgczenie nawierzchni zjazdu z krawedzig jezdni nalezy
zrealizowac za pomocg promienia R=3,0m. Wszystkie omawiane zjazdy sg zjazdami

istniejgcymi.

5.3 Odwodhnienie :

Odwodnienie jezdni zrealizowane jest powierzchniowo za pomocg spadkéw

podtuznych i poprzecznych na przylegty teren.

5.4 Zadrzewienie :

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycja.

5.5 Szkody gdrnicze:

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze wystepowania szkod

gorniczych.

4.6 Zestawienie charakterystycznych ilosci

 Dlugosé drogi — 1 197,38 m?,
« Powierzchnia jezdni — 4 498 m?.
Opracowat:

12



Budowa drogi dz. 86 i 87 obreb Chudzyno Kolonia

Wojewdédztwo mazowieckie, powiat ptocki,
Lokalizacja miejscowo$é Chudzyno Kolonia,
dz. 87, 86, 6/1,10/4,15/1,14,19/1, 21/1, 27/1, 31/1, 37/1,
104
Inwestor:
Miasto i Gmina Drobin
Kategoria . . . .
obiektu: Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
Zawartoéé: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Branza: Drogowa
. 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
KOdy CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég
Ustugi Drogowe Sergiusz Makowski
ﬂjm- ul. Kaliska 87a 87-800 Whoctawek
. . ) - UsEFw gi Adr. koresp.: ul. Kaliska 83/63 87-800 Wtoctawek
Biuro projektowe: ;%' Ustugl
L E@g@w@ tel. 785 46 12 73
e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com
www.facebook.com/uslugi.drogowe
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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Zagospodarowania Terenu dla:

Budowy drogi dz. 86 i 87 obreb Chudzyno Kolonia

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Decyzja srodowiskowa

Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego

Uzgodnienia z Inwestorem

Rozpoznanie trasy projektowanego odcinka w terenie przez projektanta
Ustawa Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z
pOzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o Drogach Publicznych (tekst jednolity Dz.
U. z 2015 r., poz. 460)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia
2015r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 29
stycznia 2016 r. Poz. 124)

Uzgodnienia branzowe

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu dla drogi w miejscowosci

Chudzyno Kolonia majgcy na celu wykonanie jej nowej nawierzchni bitumicznej. Zakres

opracowania obejmuije:

Profilowanie istniejgcej nawierzchni,
Ulozenie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech.,
UloZenie warstwy profilowej z betonu asfaltowego na istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
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- Ulozenie warstwy wigzacej i warstwy scieralnej z betonu asfaltowego,

- Wykonanie umocnionych poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANTIA TERENU

3.1 Stan istniejacy

Droga posiada nawierzchnie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
Nawierzchnia jest nierowna z licznymi zadoleniami, ktére skutecznie uniemozliwiajg
swobodny sptyw wod opadowych i deszczowych. To z kolei dziata destrukcyjnie na
nawierzchnie. Pobocza gruntowe przerosniete sg trawami, co rowniez uniemozliwia sptyw

wody.

3.2 Istniejace uzbrojenie

Na terenie omawianej inwestycji zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie terenu:

» sie¢ wodociggowo — kanalizacyjna
* melioracja szczego6towa terenu

* napowietrzna sie¢ energetyczna.

Inwestycje nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach
branzowych. W miejscach wystepowania uzbrojenia terenu sugeruje sie reczne

wykonywanie korytowania.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Projekt zaktada wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni z umocnionymi poboczami
obustronnymi. Projektowana droga przebiegac bedzie po dotychczasowym $ladzie drogi.
Przyjeto nastepujgce szerokosci jezdni:
e km 0+000 - 0+087,67 —5,0m
e 0+087,67 —1+197,38 — 3,5m z mijankami

Projektuje sie mijanki o szer. 5,0m i diugosci 20,0m w km 0+657, km 0+461 i km 0+958,
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ktérych lokalizacja zapewnia wzajemng widocznos¢ pojazdéw poruszajgcych sie po

drodze oraz pozwalajgce na ich swobodne miniecie sie.

4.1 Charakterystyka projektowanej drogi:

» Kategoria drogi: wewnetrzna (W),

» Klasa drogi: Dojazdowa (D),

« Kategoria ruchu: KR1,

* Predkos¢ projektowa: 40 km/h,

e Diugos¢ —1 197,38 m,

» Szerokos¢ nawierzchni drogi: 3,5 m (5,0m w obrebie mijanek),
*  Przekroj jezdni: 1x1

* Rodzaj nawierzchni — beton asfaltowy,

* Rodzaj poboczy: umocnione kruszywem tamanym

4 2 Projektowana konstrukcia

- Konstrukcja jezdni oraz zjazddéw bitumicznych:

Warstwa $cieralna AC11S 50/70 — 3 cm,
Warstwa wigzgca AC11W 50/70 — 3 cm,

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5-15cm

Sprofilowana istniejgca nawierzchnia jezdni.

- Konstrukcja zjazdéw z kruszywa oraz umocnionych pob oczy:

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5-15cm

Sprofilowana istniejgca nawierzchnia jezdni.

Zjazdy nalezy wykonac¢ o szerokosci 3,5 m, chyba ze czes$¢ rysunkowa przewiduje
inaczej. Potgczenie nawierzchni zjazdu z krawedzig jezdni nalezy zrealizowa¢ za

pomocg promienia R=3,0m. Wszystkie omawiane zjazdy sg zjazdami istniejgcymi.
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4.3 Odwodnienie :

Odwodnienie jezdni zrealizowane jest powierzchniowo za pomocg spadkéw

podtuznych i poprzecznych na przylegty teren.

4.4 Zadrzewienie :

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycja.

4.5 Zestawienie charakterystycznych ilosci

+ Dlugosé drogi — 1 197,38 m?,
« Powierzchnia jezdni — 4 498 m-.

Opracowat:
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Budowa drogi dz. 86 i 87 obreb Chudzyno Kolonia

Wojewddztwo mazowieckie, powiat ptocki,
Lokalizacja miejscowo$é Chudzyno Kolonia,
dz. 87, 86, 6/1,10/4,15/1,14,19/1, 21/1, 27/1, 31/1, 37/1,
104
Inwestor:
Miasto i Gmina Drobin
Kategoria . . . .
obiektu: Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe
Zawartodé: Informacja BIOZ
Branza: Drogowa
. 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
KOdy CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég
Ustugi Drogowe Sergiusz Makowski
. ul. Kaliska 87a 87-800 Wioctawek
Biuro projektowe: Y t]’jsmgi Adr. koresp.: ul. Kaliska 83/63 87-800 Wioctawek
4 E@g@w@ tel. 785 46 12 73
\ e-mail.: uslugi.drogowe@gmail.com
www.facebook.com/uslugi.drogowe
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Szczegotowy zakres zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ ich wykonania przedstawia
przedmiar robot.

Na omawianym odcinku roboty prowadzone beda:

w poblizu linii teletechnicznej

w poblizu sieci wodociggowo - kanalizacyjne;j

»pod ruchem?”, tj. odcinek drogi nie bedzie wytgczony z ruchu kotowego.
Glowne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot to:

Roboty przygotowawcze

roboty rozbiorkowe

Roboty nawierzchniowe i konstrukcyjne

Wykonanie podbudowy

Transport technologiczny pionowy i poziomy

W celu likwidacji zagrozen wynikajgcych z prowadzenia robot nalezy:
stosowac sprzet ochrony osobistej

wygrodzi¢ strefy bezpiecznej pracy sprzetu mechanicznego

ustawic tablice ostrzegawcze

zakazany jest transport materiatdw nad stanowiskami roboczymi
nalezy dbaé o stan nawierzchni drog

stosowac tylko sprzet wtasciwy do transportu

Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie BHP

przystgpienie do pracy w petni zdrowia, odziezy ochronnej

znajomosc¢ przepisow i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonanej

pracy
wiasciwa organizacja, zabezpieczania oraz utrzymania tadu i porzgdku na stanowisku
pracy

znajomos¢ zasad i warunkOw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzgdzen

technicznych, sprzetu i narzedzi

5. dbatosc¢ o stan techniczny narzedzi, kabli i urzgdzen elektrycznych

6. znajomos¢ telefondw alarmowych

utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno-bytowych.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia ( DZ. U. Nr 120 z 2003r. , poz. 1126) w ramach planowanej
inwestycji przewiduje sie roboty budowlane, ktérych , charakter, organizacji lub
miejsce wykonywania stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi. W zwigzku z powyzszym konieczne jest opracowanie planu BIOZ.

7. Ogolne wytyczne inwestycii

Wytyczenie robot nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie. W obrebie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac¢ recznie wykonujgc
przekopy prébne. W czasie realizacji robot nalezy dokonac¢ odbioréw czgstkowych
robo6t ulegajacych zakryciu z wpisem do dziennika budowy. Po zakohczeniu robot
zleci¢ nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Materiaty uzyte
na budowie winny posiada¢ swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny. Wszystkie
roboty muszg by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje pod statym nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane. O
ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach
opisanych w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant. Jakos¢
robét musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”. W czasie prowadzenia prac
budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i

higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

Opracowat:
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JURMISTRZ
Aiasta i Gminy Drebin

PZ.6733.4.2016 Drobin, dnia 12 wrze$nia 2016 roku

DECYZJA NR 3/2016
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 oraz 107 z uwzglednieniem art. 9, art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 23)
oraz art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 199 z pdzniejszymi
zmianami), a takze rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie
oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 roku Nr 164, poz. 1589),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 lipca 2016 roku,
Miasta i Gminy Drobin, z siedziba w Drobinie, przy ul. Pitsudskiego 12, z petnomocnictwa ktérej
dziata Pan Sergiusz Makowski, reprezentujacy firme Ustugi Drogowe Sergiusz Makowski, z siedzibg
przy ul. Kaliskiej 87a, 87-800 Wioctawek, w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego pod nazwa: budowa drogi, przewidzianej do realizacji na dziatkach
o numerach ewidencyjnych gruntéw 87, 86, 1, 6/1, 10/4, 15/1, 14, 19/1, 21/1, 27/1, 31/1, 37/1,
104, obreb Kolonia Chudzyno, gmina Drobin, powiat ptocki, wojewédztwo mazowieckie,
ustalam

wymagania dotyczace zabudowy i zagospodarowania terenu
dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegajgcej na:
budowie drogi, przewidzianej do realizacji na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntéw 87, 86,
1, 6/1, 10/4, 15/1, 14, 19/1, 21/1, 27/1, 31/1, 37/1, 104, obreb Kolonia Chudzyno, gmina Drobin,
powiat ptocki, wojewddztwo mazowieckie,
na rzecz:

Miasta i Gminy Drobin, z siedziba w Drobinie, przy ul. Pitsudskiego 12, z petnomocnictwa ktérej
dziata Pan Sergiusz Makowski, reprezentujacy firme Ustugi Drogowe Sergiusz Makowski, z siedzibg
przy ul. Kaliskiej 87a, 87-800 Wtoctawek.

Po przeprowadzeniu przez tutejszy organ administracji publicznej, zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt 1
i pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym analizy warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji, okreslajac
te wymagania w nastepujacy sposob:

1. leni .

1.1. rodzaj zabudowy: infrastruktura techniczna. W my$l art. 143 ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku
poz. 1774 z pbzniejszymi zmianami), przez budowe urzadzer infrastruktury technicznej
rozumie sie budowe drogi oraz wybudowanie pod ziemig, na ziemi albo nad ziemig
przewodéw lub urzadzeri wodociagowych, kanalizacyjnych, cieptowniczych, elektrycznych,
gazowych i telekomunikacyjnych.

2. leni ji iz ni I
Na obszarze terenu wskazanego we wniosku ustala sig:
2.1. budowe drogi.

d a O £9CEC Wwarull magad &ld adu prze = =
3.1. dla budowy obiektu liniowego i urzadzer infrastruktury technicznej nie ustala sie parametrow
i wskaznikéw ksztattowania zabudowy, w tym: linii zabudowy, wskaznika wielkosci
powierzchni nowej zabudowy, szerokosci elewacji frontowej, wysokosci gornej krawedzi
elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki, geometrii dachu.

4. Ustalenia dot ron wi rzyrody i kraj

4.1. inwestycja na etapie przygotowania i realizacji winna by¢ prowadzona z zachowaniem
przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 roku, poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami),

4.2. zgodnie z postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Drobin nr GK.6220.6.2016 z dnia 12
maja 2016 roku odstapiono od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko dla przedsiewziecia polegajacego na ,budowie drogi dz. 86 i 87, obreb
Chudzyno Kolonia”,

4.3. inwestycja nie znajduje sie na terenie chronionym w rozumieniu przepiséw ustawy prawo
ochrony przyrody (tekst jednolity: Dz. U z 2015 roku poz. 1651 z pdzniejszymi zmianami),

4.4, odpady powstate podczas prac budowlanych nalezy przekaza¢ firmie posiadajacej
uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadowej lub zagospodarowac
na zasadach okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015
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roku w sprawie listy rodzajow odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne
niebedace przedsiebiorcami moga  poddawa¢ odzyskowi na potrzeby wiasne
oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 93).

5. leni ¥4 h ziedzictwa k row z kéw oraz r kultur
wspéiczesnei
1. Gmina Drobin nie prowadzi spisu débr kultury wspétczesnej,
2. zamierzenie nie dotyczy terenu, ktéry podlega ochronie konserwatorskiej mocq obowigzujace;j
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity: Dz. U. z 2014 roku poz. 1446 z pdzniejszymi zmianami).

v

6. i resi ni i fr k! icznej

6.1. odprowadzenie wdd opadowych zgodnie z przepisami odrgbnymi.

7. ni interes 6 i

7.1. obiekt budowlany oraz zwigzane z nim urzadzenia budowlane nalezy, biorac pod uwage

przewidywany okres uzytkowania, projektowac i budowaé w sposéb okreslony w przepisach,

w tym techniczno -budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazkami

natozonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2016 roku poz. 290), a w szczegdlnosci zapewniajac:

- odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

- ochrong przed hatasem i drganiami,

- Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw oséb trzecich, w tym, zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

7.2. zamierzenie budowlane:

- nie moze pozbawi¢ dostepu do drogi publicznej uzytkownikéw istniejacych budynkéw
oraz mozliwosci przejazdu pojazdéw ratowniczych,

— nie moze ograniczy¢ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
oraz ze $rodkéw facznosci, w trakcie przebudowy istniejacej infrastruktury podziemnej
nalezy zapewnic¢ rozwiazania zastepcze na czas trwania budowy,

7.3. w przypadku kolizji planowej inwestycji z urzadzeniami melioracji wodnych nalezy
przestrzegac zapiséw ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 roku poz. 469 z pébzniejszymi zmianami) oraz wykonywa¢ dziatania zapewniajace
ochrone urzadzeri melioracyjnych przy realizacji inwestycji - w uzgodnieniu zakresu tych
dziatari z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych,

7.4. projekt budowlany nie moze naruszaé przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 460 z pdzniejszymi
zmianami) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i-ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 roku Nr 43, poz. 430 z pézniejszymi zmianami),

7.5. zamierzenie budowlane winno by¢ projektowane, budowane i uzytkowane zgodnie

z przepisami, w tym m.in.:

- ustawq z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku
poz. 290),

- rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012 roku poz. 462 z pézniejszymi zmianami),

- ustawaq z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz.
469 z pdzniejszymi zmianami).

r n iem H

8.1. inwestycja nie znajduje sie w strefie zagrozonej osuwaniem sie mas ziemnych, wymagajacej
uzgodnienia z geologiem oraz nie znajduje sie na terenie gérniczym,

8.2. inwestycja zlokalizowana jest poza zasiggiem obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi, o ktérych mowa w art. 88d ust. 2 ustawy Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 roku poz. 469 z pozniejszymi  zmianami), zgodnie z mapami zagrozenia
powodziowego sporzadzonymi przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej
i opublikowanymi w dniu 15 kwietnia 2015 roku na Hydroportalu KZGWw,

8.3. teren nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i le$nych na cele nierolne
i nielesne wynikajace z przepiséw regulujacych zasady ochrony gruntéw rolnych i leénych
oraz rekultywacji i poprawiania wartoéci uzytkowej gruntéw, wynikajacych z przepiséw
ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i leénych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2015 roku poz. 909 z pézniejszymi zmianami), gdyz dziatki:

a) w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji w Planie Ogélnym Zagospodarowania
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Przestrzennego Gminy Drobin zatwierdzonym Uchwata nr 169/XXVIII/93 Rady Gminy
w Drobinie w dniu 3 czerwca 1993 roku (Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Ptockiego z dnia
23 czerwca 1993 roku Nr 3, poz. 56), ktdry utracit swa waznos¢ na podstawie art. 87 ust. 3
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zlokalizowane byty na terenie:
— C.RP - upraw rolnych,
— C.RZ - uzytkéw zielonych,

b) potozone sa na: gruntach ornych RIlla, RIIIb, RIVa, RIVb, RV, RVI, rowach W, pastwiskach
trwatych PsIII, Ps1V, drogach dr, gruntach zadrzewionych i zakrzewionych Lz-PslIV.

9. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

9.1. zgodnie z art. 54 pkt 3) ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 199 z pdzniejszymi zmianami) linie
rozgraniczajace teren inwestycji, wyznaczone zostaty na mapach w skali 1:500, stanowiacych
zataczniki graficzne nr 1 i 2 do niniejszej decyzji, z zastrzezeniem art. 52 ust. 2 pkt 1)
ww. ustawy.

UZASADNIENIE

Miasto | Gmina Drobin, z siedziba w Drobinie, przy ul. Pitsudskiego 12, z petnomocnictwa
ktérej dziata Pan Sergiusz Makowski, reprezentujacy firme Ustugi Drogowe Sergiusz Makowski,
z siedziba przy ul. Kaliskiej 87a, 87-800 Wioctawek, w dniu 6 lipca 2016 roku, zwrdcita sig
o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji p.n.: budowa
drogi, przewidzianej do realizacji na dziatkach o numerach ewidencyjnych gruntéw 87, 86, 1, 6/1,
10/4, 15/1, 14, 19/1, 21/1, 27/1, 31/1, 37/1, 104, obreb Kolonia Chudzyno, gmina Drobin, powiat
ptocki, wojewddztwo mazowieckie.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w dniu 8 lipca 2016 roku, Urzad Miasta i Gminy Drobin, uznat iz
whniosek czyni zadoéé wymaganiom formalno-prawnym i zawiadomit na pi$mie strony postepowania
administracyjnego, ktérymi sa inwestor, wtasciciele oraz uzytkownicy wieczysci nieruchomosci,
0 wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego pod ww. nazwa. Pozostate strony zawiadomit w drodze obwieszczenia zamieszczonego
na stronie internetowej i na tablicach ogtoszeri Urzedu Miasta i Gminy Drobin w dniu 8 lipca 2016
roku.

W dniu 29 lipca 2016 roku Urzad Miasta i Gminy Drobin zawiadomit na piSmie strony
postepowania- administracyjnego, ktérymi sa inwestor, wiasciciele, o wydanych postanowieniach
uzgadniajacych projekt decyzji i zebraniu wszystkich materiatéw dowodowych, mozliwoséci
zapoznania si¢ ze zgromadzonym materiatem dowodowym w terminie 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia lub w terminie 14 dni od daty publikacji obwieszczenia. Pozostate strony zawiadomit
w drodze obwieszczenia zamieszczonego na stronie internetowej i na tablicach ogtoszer Urzedu
Miasta i Gminy Drobin oraz przestat obwieszczenie do softysa miejscowosci Kolonia Chudzyno celem
podania do publicznej wiadomosci. v

Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana, w przypadku braku planu miejscowego,
w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 50 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzedzone analizg wiasciwego organu,
na podstawie art. 53 ust. 3, warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrebnych, a takze stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym
przewiduje sie realizacje inwestycji, z uwzglednieniem przepisow rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych
w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
(Dz. U. z 2003 roku Nr 164, poz. 1589).

W myél art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym przez inwestycje celu publicznego nalezy rozumieé dziatania o znaczeniu lokalnym
(gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewddzkim i krajowym), a takze krajowym
(obejmujacym réwniez inwestycje migdzynarodowe i ponadregionalne), bez wzgledu na status
podmiotu podejmujacego te dziatania oraz srédta ich finansowania, stanowiace realizacje celow
o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 1774 z pbzniejszymi zmianami). Stosowanie do art. 6, pkt
1 ww. ustawy, celem publicznym jest wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne, drogi rowerowe
i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robot budowlanych tych drég, obiektow
i urzadzen transportu publicznego, a takze tacznosci publicznej i sygnalizacji.

Na podstawie ustalen nieobowiazujacego  Planu Ogdlnego  Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Drobin, teren objety liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji nie byt
przeznaczony na realizacje inwestycji celu publicznego stanowigacego zadanie rzadowe
lub samorzadowe w rozumieniu art. 53 wust. 4 pkt 10 i 10a ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Decyzje wydaje sie przy wspdidziataniu organdéw, ktére w zakresie swych kompetencji
oceniaja zgodno$¢ planowanej inwestycji z przepisami odrgbnymi. Organ uzgadniajacy dziata
opierajac sig na stosownych przepisach normujacych przedmiotowy zakres uzgodnienia, przez
co uzgodnienie jest forma wiazacego wplywu jednego organu na drugi. Po dokonaniu analizy
warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepiséw
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odrebnych oraz analizie stanu faktycznego i prawnego a takze po uzgodnieniu decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu z wtasciwymi organami, ktérymi sa:

1. Starosta Ptocki, w odniesieniu do gruntéw wykorzystywanych na cele rolne, na podstawie art.
53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W terminie dwdch
tygodni od dnia doreczenia wystgpienia organ nie zajat stanowiska. Wobec powyzszego
w przypadku niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia
doreczenia wystapienia o uzgodnienie - uzgodnienie uwaza sie¢ za dokonane.

2. Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzern Wodnych, Oddziat w Plocku, w odniesieniu
do melioracji wodnych, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym - postanowienie WZMiUW.IP/P£-0231.60/16 z dnia
18.07.2016r.,

a takze uwzglednieniu uwag, zastrzezer i opinii wiasciwych organéw i stron postepowania,
ustalono, ze wniosek spetnia wymogi do wydania decyzji w przedmiocie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

W mys$l art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie mozna odmoéwié¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrebnymi. Przepis art. 1 ust. 2 ww. ustawy nie
moze stanowié¢ wytacznej podstawy odmowy lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z powyzszymi ustaleniami okolicznoéci faktycznych i prawnych, nie mozna odmowi¢
ustalenia warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu, w zwigzku z tym, orzeczono, jak
w sentencji.

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania
do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Ptocku za posrednictwem Burmistrza Miasta
i Gminy Drobin w terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawiera¢ zarzuty
odnoszace sie do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania
oraz wskazywa¢ dowody uzasadniajace to zadanie.
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Cze$¢ graficzna sporzadzona na mapach w skali 1:500 - zataczniki Nr 1§ 2 - dla wnioskodawcy.

Strony postepowania z zatacznikiem graficznym majaq mozliwo$¢ zapoznania si¢ w Urzedzie Miasta i Gminy
Drobin - Referat Planowania, Inwestycji i Zamoéwier Publicznych.

1. Gmina i Miasto Drobin, ul. Pitsudskiego 12, 09-210 Drobin - petnomocnik: Ustugl Drogowe Sergiusz Makowski, ul. Kaliska
87a, 87-800 Wioctawek

2. strony postgpowania wg rozdzielnika wedtug rozdzielnika w aktach sprawy

3. PzZ-a/a

D 1

Marszatek Wojewbdztwa Mazowiecklego w Warszawie, ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa

POUCZENIE

1. Roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe, z zastrzezeniem art. 29-31
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 290).

Niniejsza decyzja wiaze organ wiasciwy do wydania pozwolenia na budowe.

Decyzja niniejsza wygasnie jezeli:

- Inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe,

- dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sa inne niz w wydanej decyzji.

Nle stwierdza sie wygasnigcla decyzji jezell zostata wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Nie uchyla sig decyzjl o ustaleniu lokalizacji Inwestycji celu publicznego w przypadku wznowienia postepowania
na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeks postepowania administracyjnego, jezeli uptyngto 12 miesiecy od dnia jej
doreczenia lub ogtoszenia.

wN

n.b

Projekt decyzji sporzadzita
mgr inz. Anna Grzelak-Cylifiska

Cho. gty
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Miasta i Gminy

GK.6220.6.2016

Nrehin Drobin, dnia 16 czerwca 2016 roku

DECYZJA
o $srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku — Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23, dalej ,k.p.a.”), art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75
ust. 1 pkt 4 i ust. 3, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z pézn. zm., dalej ustawa
,008”) oraz § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.04.2016 r. (data wptywu do Urzgdu 04.04.2016 r.) uzupelnionego
w dniu 18.04.2016 r. (pismo z dnia 18.04.2016 r.) USLUG DROGOWYCH Sergiusz Makowski,
ul. Kaliska 87 a, 87-800 Wiloctawek reprezentowanych przez Pana Sergiusza Makowskiego,
upowaznionego do dzialania w imieniu Inwestora - Miasta i Gminy Drobin na podstawie
petnomocnictwa Burmistrza Miasta i Gminy Drobin z dnia 15.03.2016 r., w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie drogi
dz. 86 i 87, obr¢b Chudzyno Kolonia

oraz po zasiegnig¢ciu opinii:

1. Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie - opinia z dnia 05.05.2016 r.,
znak: WOOS-11.4240.648.2016.0LN;

2. Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku — opinia z dnia 05.05.2016 r.,
znak: PPIS/ZNS/451/49/GB/2532/2016

stwierdzam

brak koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia
polegajacego na budowie drogi dz. 86 i 87, obr¢b Chudzyno Kolonia.

Uzasadnienie

Firma USLUGI DROGOWE Sergiusz Makowski zwrdcita si¢ do Burmistrza Miasta i Gminy
Drobin z wnioskiem z dnia 04.04.2016 r. (data wptywu do Urzedu 04.04.20161.), ktéry zostat
uzupetniony w dniu 18.04.2016 r. (pismo z dnia 18.04.2016 r.), w sprawie wydania decyzji
o $srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie drogi dz. 86 i 87,
obreb Chudzyno Kolonia.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 ustawy 00S organem wlasciwym do wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Drobin.

Analiza wniosku oraz ztozonego materialu dowodowego, w tym przede wszystkim kopii map
ewidencyjnych, wskazata na konieczno$¢ zastosowania w niniejszej sprawie sposobu powiadamiania
stron okreslonego w art. 49 k.p.a. - obwieszczenia, a to ze wzgledu na liczbg stron przekraczajacg 20,
do czego obliguje organ prowadzacy postgpowanie dyspozycja przepisu art. 74 ust. 3 ustawy 00S.
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W takim przypadku zawiadomienie badz dorgczenie uwaza si¢ za dokonane po uptywie 14 dni
od dnia publicznego ogloszenia.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowigzane
sg zapewni¢ stronom czynny udzial w kazdym stadium postgpowania.

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 61 § 1 i 4 k.p.a. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin
obwieszczeniem z dnia 21.04.2016 r. zawiadomit strony postgpowania o wszczgeiu postgpowania
administracyjnego w  sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsiewzigcia polegajacego na budowie drogi dz. 86 i 87, obrgb Chudzyno Kolonia, w tym
o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy, uzyskania wyjasnien w sprawie, sktadania wnioskow,
zazalen i dowodéw w przedmiotowej sprawie oraz o wystapieniu do organdéw opiniujacych.
Burmistrz Miasta i Gminy Drobin wyznaczyl réwniez termin zatatwienia sprawy w przedmiocie
wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach do dnia 18.06.2016 r. .

Niniejsze obwieszczenie zostalo podane stronom do wiadomosci przez zamieszczenie
w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
(BIP) Urzgdu Miasta i Gminy Drobin — www.umgdrobin.bip.org.pl, w zakltadce Polityka
informacyjna i Tablica ogloszen oraz na tablicy ogloszefn Urzedu Miasta i Gminy Drobin i Urzg¢du
Gminy StarozZreby oraz zostato przekazane do sotectwa Chudzyno, gm. Drobin oraz solectwa S¢dek,
gm. Starozreby celem obwieszczenia w sposdb zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci.

Ponadto informacja o ztozonym wniosku zostata podana do publicznej wiadomosci poprzez
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Miasta i Gminy Drobin
(www.umgdrobin.bip.org.pl), w zakladce wykaz danych o $rodowisku pod numerem kary 16/2016.

Planowane przedsiewziecie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko
nalezy zaliczy¢ do kategorii przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na srodowisko, o ktérych mowa w art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy OOS$ - dla ktérych obowigzek
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko moze zostaé stwierdzony.

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, dziatajgc na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 008,
wystgpil z wnioskiem znak: GK.6220.6.2016 z dnia 21.04.2016 r. do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie ido Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Plocku, o wydanie opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko dla planowanego w/w przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé
na $rodowisko, a przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - o okreslenie zakresu raportu
o oddziatywaniu przedsigwzigcia na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie, opinig z dnia 05.05.2016 r.
(data wptywu do Urzedu Miasta i Gminy Drobin 09.05.2016 1. ), znak: WOOS-11.4240.648.2016.0LN
oraz Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ptocku, opinig z dnia 05.05.2016 r. (data wplywu
do Urzedu Miasta i Gminy Drobin 09.05.2016 r.), znak: PPIS/ZNS/451/49/GB/2532/2016 uznali,
ze nie istnieje konieczno$§¢  przeprowadzenia oceny oddzialywania  na $rodowisko
dla przedsigwzigcia polegajgcego na budowie drogi dz. 86 i 87, obrgb Chudzyno Kolonia.

Po przeanalizowaniu przedstawionego przez Wnioskodawcg wniosku wraz z zatgcznikami,
w tym karty informacyjnej przedsu;wzu;ma uwzgledniajgc uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1
ustawy 00S, biorac pod uwage opinie w/w instytucji oraz fakt, iz planowane przedsigwzigcie
nie bedzie w sposéb znaczacy negatywnie oddzialywaé na $rodowisko, skala inwestycji jest
niewielka oraz brak jest oddziatywania na obszary NATURA 2000, Burmistrz Miasta i Gminy
Drobin postanowieniem znak: GK.6220.6.2016 z dn. 12.05.2016 r. odstgpit od przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko dla planowanego w/w przedsigwzigcia, o czym zawiadomit
strony postepowania obwieszczeniem z dnia 12.05.2016 r. Ponadto informacja o wydanym
postanowieniu zostata podana do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzedu Miasta i Gminy Drobin (www.umgdrobin.bip.org.pl), w zaktadce
wykaz danych o srodowisku pod numerem kary 24/2016.

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin obwieszczeniem z dnia 12.05.2016 r. poinformowat
réwniez strony postgpowania o wydanych w/w opiniach i postanowieniu oraz o zgromadzonym
materiale dowodowym umozliwiajgcym merytoryczne rozpatrzenie sprawy, wskazujagc na
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mozliwosci zapoznania si¢ ze zgromadzong dokumentacjg oraz wypowiedzenia si¢ w przedmiotowej
spraw1e w terminie 7 dni od dnia doreczema zawiadomienia. Zadna ze stron nie ztozyla zadnych
uwag i wnioskéw w przedmiotowej sprawie.

Biorgc pod uwagg zgromadzone materialy dowodowe, a takze stanowiska organow
opiniujgcych oraz kierujac sie kryteriami zawartymi w art. 63 ust. 1 ustawy OOS, a w szczegdlnosci
ze wzgledu na:

1). Rodzaj i charakterystyka przedsiewzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewzigcia i wielkodci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:
Planowane przedsigwzigcie polega na budowie drogi na dziatkach o nr ew. 86 i 87, obreb Chudzyno
Kolonia, gmina Drobin. Obecnie droga posiada nawierzchni¢ gruntowa. W ramach planowanej
inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna wraz z umocnieniami poboczy. Planowane
przedsigwzigcie obejmuje facznie dziatki o nr ew. 87, 86, 1, 6/1, 10/4, 15/1, 14, 19/1, 21/1, 27/1, 31/1,
37/1, 104, 81, 69/1, obrgb Chudzyno Kolonia, gmina Drobin.
W zakres robot planowanej inwestycji wehodzi:
o zdjecie warstwy humusu,
wykonanie koryta drogowego,
utozenie warstwy odcinajgcej z piasku,
wbudowanie kruszywa tamanego,
utozenie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno - bitumicznej,
wykonanie umocnionych poboczy z kruszywa tamanego,
¢ ustawienie oznakowania drogowego.
Konstrukcja jezdni:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego,
e warstwa wigzgca,
¢ podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,
e warstwa odcinajgca z piasku,
o sprofilowane i zaggszczone podioze gruntowe.
Parametry drogi (po przebudowie nie ulegng zmianie):
o dlugos¢ przebudowywanego odcinka drogi: ok. 1,2 km;
klasa drogi: ,,D” (droga dojazdowa);
kategoria drogi: droga gminna;
szeroko$¢ jezdni: zmienna, od ok. 3,5 do ok. 5,0 m;
kategoria ruchu: KR1;
rodzaj poboczy: umocnione kruszywem;
predko$¢ projektowa: 40 km/h.

Po obu stronach drogi zlokalizowana jest nieliczna zabudowa zagrodowa. Wzdluz czgsci pasa
drogowego (w pewnej odleglosci) biegnie napowietrzna linia energetyczna. W pasie drogowym
i w jego sgsiedztwie biegnie pod ziemig sie¢ wodociggowa.
W otoczeniu inwestycji wystgpuja glownie pola uprawne oddzielone od drogi waskim pasem
roslinnosci przydroznej z nielicznymi drzewami i krzewami.

b) powigzan z innymi w_szczegbdlnosei kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzigé znajdujacych si¢ na obszarze, na ktéry bedzie oddzialywaé przedsiewziecie:

Z uwagi na skalg i charakter przedsigwzigcia jego realizacja nie wplynie znaczaco na zwickszenie
oddziatywan skumulowanych w rejonie inwestycji.

¢) wykorzystania zasobdw naturalnych:

Na etapie realizacji planowanego przedsigwziecia przewiduje si¢ wykorzystanie materiatow
budowlanych typowych dla tego rodzaju inwestycji (np. kruszywa, piasek, zwir, kamiefi, masy
bitumiczne, itp.), a takze wody i paliwa.
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d) emisji i wystepowania innych ucigzliwosci:

W trakcie realizacji planowanego przedsiewzigcia wystapi emisja hatasu oraz emisja zanieczyszczen
do powietrza, spowodowana pracg cigzkiego sprzetu budowlanego oraz ruchem pojazdow
transportujgcych materialy budowlane. Ucigzliwosei te bedg krotkotrwate i ustapia po zakonczeniu
prac budowlanych. W celu minimalizacji oddzialywania planowanej inwestycji na srodowisko prace
budowlane bedg prowadzone za pomocg maszyn i urzgdzen w dobrym stanie technicznym,
eksploatowanych i konserwowanych w sposéb prawidlowy. Prace budowlane prowadzone beda
w godzinach dziennych (6:00-22:00), W przypadku prac szczegélnie hatasliwych, w matej odlegtosci
od terenéw chronionych, mozliwe bedzie tymczasowe ekranowanie. Natomiast w celu minimalizacji
wtérnego pylenia, drogi dojazdowe i aktualnie realizowane fragmenty drogi utrzymywane bgda
w stanie ograniczajgcym pylenie, a materialy sypkie transportowane beda wywrotkami
wyposazonymi w opoficze ograniczajace pylenie. Ponadto stosowane beda gotowe mieszanki
wytwarzane w wytworniach, aby ograniczyé do minimum operacje mieszania sktadnikéw mieszanek
na miejscu budowy. Natomiast silniki pojazdéw w trakcie postoju badz zatadunku bedg wylaczane,
w celu minimalizowania emisji spalin z maszyn budowlanych i samochodéw cigzarowych. Zaplecze
budowy wyposazone zostanie w sorbenty oraz odpowiednio (tak aby nie dopusci¢
do zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego) przygotowane miejsca do drobnych napraw
sprzetu. Woda na teren budowy dostarczana bedzie beczkowozami. Scieki bytowe powstate na etapie
prac realizacyjnych bedg magazynowane w urzadzeniach przewoznych, a nastgpnie zostang odebrane
przez uprawnione podmioty Gleba i ziemia zostang wykorzystane na terenie planowanej inwestycji.
Odpady powstale na etapie realizacji inwestycji bgda magazynowane w pojemnikach
w wyznaczonym miejscu placu budowy, a nastgpnie zostang przekazane uprawnionym pomiotom
do zagospodarowania.

Eksploatacja przedsigwziecia bedzie wigzala si¢ z emisja zanieczyszczen do powietrza oraz hatasu
pochodzacych z pojazdéw poruszajgcych si¢ po drodze. Duzy wplyw na wielko$¢ emisji i rozklad
stezen zanieczyszczen ma przede wszystkim wielko$¢ i struktura ruchu, a ponadto stan techniczny
pojazd6éw oraz rodzaj stosowanego paliwa i budowa silnika.

Budowa nowej nawierzchni drogi przyczyni si¢ do zwigkszenia ptynnoéci ruchu, co moze przyczyni¢
si¢ do zmniejszenia emisji substancji do powietrza i emisji hatasu.

Przedmiotowa inwestycja obejmuje budowe nowej nawierzchni drogi, co ma na celu poprawg
parametréw technicznych i uzytkowych istniejgcej drogi oraz komfortu jazdy, a takze
bezpieczenstwo ruchu kolowego i pieszego poprzez wykonanie nowej nawierzchni drogi i poboczy.

7 uwagi na skale przedmiotowej inwestycji nie przewiduje si¢ jej istotnego wptywu na klimat.
Zgodnie z kartg informacyjng przedsigwzigcia odwodnienie drogi odbywa¢ si¢ bedzie
powierzchniowo do ziemi lub za pomoca istniejgcych rowéw.

Odstgpienie od wymogéw rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 1., poz. 124) w zakresie rezygnacji z rowow przydroznych moze nastapi¢
na podstawie § 107 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, ktérym
dopuszczone sg indywidualne rozwigzania urzadzen odwadniajgcych uwzgledniajace specyficzne
warunki otoczenia i podloza, ktére mogg byé stosowane w szczegblnoéci na drodze przebiegajacej
na terenie chronionym, w niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych, w terenie gorskim,
na obszarze osuwiskowym albo na terenie podlegajacym wplywom eksploatacji gdrniczej badz,
w pozostalych przypadkach, na podstawie zgody Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej wydanej
na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).
Odwodnienie drogi nie moze powodowa¢é szkody na gruntach sgsiednich.

Odpady powstate na etapie eksploatacji inwestycji (odpady z konserwacji drogi, odpady komunalne,
odpady powstale w wyniku wypadkéw), beda zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Z przediozonej dokumentacji wynika, ze z uwagi na charakter, skalg i lokalizacj¢ przedmiotowej
inwestycji, zarbwno na etapie realizacji, jaki i eksploatacji planowanej inwestycji, nie przewiduje si¢
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jakichkolwiek negatywnych oddziatywaé na zatozone cele $rodowiskowe zarowno w odniesieniu
do wdd podziemnych jak i powierzchniowych.

e) ryzyka wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii:

Prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami
ppoz. i bhp zminimalizuje mozliwo$é wystapienia powaznej awarii. Istnicje jednak mozliwosé
wystapienia awarii w fazie eksploatacji przedsigwzigcia, gdy w przypadku kolizji drogowych
pojazdéw przewozacych materiaty niebezpieczne, materialy te zostang uwolnione do Srodowiska.
Poprawa stanu technicznego drogi zdecydowanie zmniejszy prawdopodobienstwo takiego zdarzenia
w pordwnaniu z sytuacja obecna.

2. Usytuowanie przedsigwzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska
w szezeg6lnodei przy istniejagcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania si¢ $rodowiska
i odnawiania si¢ zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wod podziemnych:

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze planowane przedsigwzigcie realizowane bedzie
poza obszarami wodno-blotnymi. Z dokumentacji nie wynika, aby planowana inwestycja realizowana
byla na innych obszarach o ptytkim zaleganiu wod podziemnych.

b) obszary wybrzezy:
Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy.

c)obszary gorskie lub lesne:
Planowana inwestycja lezy poza obszarami gorskimi i lesnymi.

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw wéd
$rodladowych:

Z karty informacyjnej przedsigwzigcia nie wynika, aby planowane przedsigwzigcie realizowane
bylo na obszarach objetymi ochrong, w tym strefach ochronnych ujgé wod i obszarach ochronnych

zbiornikéw wod sroédladowych.
¢) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat

lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000
oraz pozostate formy ochrony przyrody:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie poza granicami obszaréw podlegajacych ochronie
na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, ze zm.).
Najblizsze obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 to Dolina Srodkowej Wisty
PLB140004 i Kampinoska Dolina Wisly PLH140029, zlokalizowane w odleglosci ok. 20 km
od najblizszego odcinka planowanej inwestycji.

W Kkarcie informacyjnej przedsigwziecia przedstawiono gléwnie dziatania majace na celu
zapobieganie, zmniejszanie lub ograniczenie oddzialywania planowanego przedsigwzigcia
na srodowisko gruntowo-wodne oraz sposéb zabezpieczenia drzew przydroznych przed ich
uszkodzeniem. Realizacji inwestycji bedzie wymagala wycinki maksymalnie 3 drzew (1 szt. z dziatki
o nr ewid. 86 i 2 szt. z dziatki o nr ewid. 52/3).

Biorgc powyzsze pod uwage stwierdza sig, ze planowana inwestycja nie bedzie negatywnie
w sposéb znaczacy oddzialywaé na srodowisko przyrodnicze, w tym na ww. obszar Natura 2000.

f) obszary, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaty przekroczone:
Z karty informacyjnej przedsiewzigcia nie wynika, aby planowane przedsigwzigcie bylo realizowane
na obszarach, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone.
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g) obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
Z karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, Ze planowana inwestycja nie bedzie realizowana
na obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gestosé zaludnienia:
Gestoé¢ zaludnienia na terenie gminy Drobin wynosi okoto 57 os./km? (wg danych GUS z 2015 1.).

i) obszary przylegajace do jezior:
W zasiggu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepujg jeziora.

i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
W rejonie realizacji przedsigwzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe;.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 1 i 2 wynikajace z:

oddziatywa¢:
Zasieg przestrzenny oddziatywania przedsigwzigcia ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia miejsca

jego realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegdlne elementy

przyrodnicze:
Ze wzgledu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizacj¢ nie wystapi transgraniczne

oddzialywanie na srodowisko.

¢) wielkosci i ztozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obciaZenia istniejacej infrastruktury

technicznej:
Na podstawie przedlozonej dokumentacji mozna stwierdzié, ze w zwigzku z realizacjg i eksploatacja

przedsigwziecia nie wystapig oddziatywania o znacznej wielkosci lub ztozonosci.
Planowane przedsiewzigcie nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

d) prawdopodobienstwa oddziatywania:

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia potwierdzaja wystapienie oddziatywan
na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwziecia. Bezposrednie oddzialywania bgdg miaty jedynie
zasieg lokalny, ograniczony do najblizszego obszaru realizacji inwestycji.

e) czasu trwania, czestotliwosdei i odwracalnodei oddzialywania:

Oddziatywania powstale na etapie realizacji przedsigwzigcia bedg krétkotrwate i odwracalne,
a te powstale na etapie eksploatacji bedg mialy charakter ciagly, skorelowany swoja wielkoscia
i czasem trwania z nat¢zeniem ruchu samochodowego na drodze,

nalezalo orzec jak w sentencji.

Integralng czescig decyzji jest Charakterystyka przedsigwzigcia stanowiaca Zatacznik przedmiotowej
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Plocku za posrednictwem organu wydajacego decyzje w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zatacznik: )
Charakterystyka planowanego przedsi¢wziecia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy OOS.

Zwolniono od optaty skarbowej od wydania niniejszej decyzji na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
O oplacie skarbowej (Dz. U. 22015 r., poz. 783).

N/ SN BURMIBTRZ

. R i o Anclrzef Samoraj
2. Strony postgpowania zgodnie z art. 49 k.p.a. N

3.GK a/a &

Do wiadomoéci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ptocku
ul. Kolegialna 20, 09-402 Ptock

0;
Otrzymuja: »--){ 7
1. Pelnomocnik — USLUGI DROGOWE Sergiusz Mak l»’v;\ :
¢
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BURMISTRZ
Miasta | Gminy Drehin
Zalaeznik do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 16.06.2016 1.

Charakterystyka przedsigwzigcia polegajacego na budowie drogi dz. 86 i 87, obr¢b Chudzyno
Kolonia

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie drogi na dziatkach o nr ew. 86 i 87, obrgb Chudzyno
Kolonia, gmina Drobin. Obecnie droga posiada nawierzchni¢ gruntowg. W ramach planowanej
inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna wraz z umocnieniami poboczy. Planowane
przedsigwzigcie obejmuje tacznie dziatki o nr ew. 87, 86, 1, 6/1, 10/4, 15/1, 14, 19/1, 21/1,27/1, 31/1,
37/1, 104, 81, 69/1, obreb Chudzyno Kolonia, gmina Drobin.

W zakres robdt planowanej inwestycji wchodzi:

zdjecie warstwy humusu,

wykonanie koryta drogowego,

utozenie warstwy odcinajacej z piasku,

wbudowanie kruszywa tamanego,

ulozenie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno - bitumicznej,
wykonanie umocnionych poboczy z kruszywa tamanego,
ustawienie oznakowania drogowego.

Konstrukcja jezdni:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego,
warstwa wigzaca,
podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie,

warstwa odcinajaca z piasku,
sprofilowane i zaggszczone podtoze gruntowe.

Parametry drogi (po przebudowie nie ulegng zmianie):

dhugo$é przebudowywanego odcinka drogi: ok. 1,2 km;
klasa drogi: ,,D” (droga dojazdowa);

kategoria drogi: droga gminna;

szeroko$é jezdni: zmienna, od ok. 3,5 do ok. 5,0 m;
kategoria ruchu: KR1;

rodzaj poboczy: umocnione kruszywem;

predkos¢ projektowa: 40 km/h.

BURMISTRZ

Andrzej Sffmoraj
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Drobin, 02.06.2016r.
pz.7011.3.2016

Ustugi Drogowe
) Sergiusz Makowski
ENCH SIEPRES)NS kor. ul. Kaliska 83/63

S 87-800 Wioctawek

o

Dotyczy: uzgodnienia projektu Przebudowa drogi dz. 86187 obreb Chudzyno Kolonia”.

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin uzgadnia projekt przebudowy dla nastepujacych
parametrow:
_ warstwa écieralna AC11S 50/70 -3 cm,
- warstwa wigzaca AC11W 50/70 — 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5-15cm
- szeroko$¢ projektowanej drogi — 3,5 m (5,0 m w obrebie mijanek) + umocnione pobocza
dwustronne 0,75 m+0,75 m,
- umocnione pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5-15cm.

BURMISTRZ
AH
Andrzeff$ainoraj

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Pza/a
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Od  Dzial Dokumentacji Energetycznej Do  Uslugi Drogowe
Sergiusz Makowski
ul. Kaliska 87a
87-800 Wioclawek
T 24 368 8124
Znak EOP-71MMD-003029-2016 Plock, 29-08-2016 roku

Dot.  Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu
2zwiazanego z budowa drogi

Uzgodnienie nr 18/R5/2016

W odpowiedzi na zlecenie wykonania ustugi, ktore wplynelo do naszej spotki w dniu 24 sierpnia
2016 roku, dotyczace budowy drogi w miejscowosci Chudzyno Kolonia gm. Drobin dz. 86, 87, bedacej
w zblizeniu z liniami napowietrznymi nN - 0,4 KV, informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie wiw
inwestycje. Ustala sie nastepujace ogolne warunki techniczne uzgodnienia skrzyzowania istniejace;
sieci energetycznej ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Plocku w zwigzku z ww. opracowywang
dokumentacja.

Warunki dodatkowe:

1. Prace budowlane wykonywane recznie w odleglosci mniejszej niz 3 m od skrajnego
przewodu linii nN nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0séb posiadajacych stosowne uprawnienia
do nadzorowania tego typu prac. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz Instrukcjq ~ organizacji bezpiecznej pracy przy  urzadzeniach
elektroenergetycznych obowiazujacej na terenie dzialania Energa Operator S.A.

2. Prace budowlane z uzyciem sprzetu zmechanizowanego w odleglosci mniejszej niz 3 m

od strefy dziatania ww. nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne

uprawnienia do nadzorowania tego typu. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami  oraz Instrukcjg organizacji  bezpiecznej pracy przy  urzadzeniach
elektroenergetycznych obowiazujacej na terenie dziatania Energa Operator.

Nie urzadza¢ skiadowisk materialow budowlanych pod liniami energetycznymi nN — 0,4kV.

Zachowaé odleglos¢ min. 0,5 m projektowanych zjazdow od istniejgcych stupow linii

napowietrznej nN - 0,4 kV.

5. Koszty naprawy i poniesione straty, jak réwniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji
Plock w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa
Wykonawca.

5. Po wykonaniu prac nalezy przediozy¢c w ENERGA OPERATOR SA Oddzial w Plocku
dokumentacje geodezyjng powykonawczg okresleniem rzednych drogi w miejscach
skrzyzowan z liniami energetycznymi, rzednych zawieszenia przewodow oraz temperatury
w dniu wykonywania pomiaréw w terminie 30 dni od daty odbioru robot zwigzanych
z budowa drogi. Dokumentacja powinna zawiera¢ rowniez powykonawczy profil
normalny drogi.

6. W przypadku podwyzszenia rzednych drogi w wyniku przeprowadzonej inwestycji i
zwigzanego z tym niezachowania normatywnych odlegtosci niwelety od istniejacych linii
napowietrznych oraz braku pozytywnego uzgodnienia powyzszego ze strony ENERGA
OPERATOR S.A. Oddziatw Plocku, inwestor zobowiazany bedzie do pokrycia kosztow
zwigzanych z budowa sieci energetycznej majacej na celu usuniecie kolizji powstatej w wyniku

B oD

ww. budowy.
T +48 24 368 80 00 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Polnoc
F +48 24 368 82 02 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-657 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS
Oddzial w Plocku KRS 0000033455
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock
Regon 190275904-00075 operator.plock@energa.pl nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404
NIP 583-000-11-90 energa-operalor.pl Kapital zakladowy/wptacony 1356 110 400 zI
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Uzgodnienie traci wazno$¢ w wypadku, gdy:
1. Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.
2. Dokona sig zmiany projektowanych urzadzen lub ich trasy bez uzgodnienia z ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Ptocku.

Zatacznik mapowy stanowi integralng cze$¢ uzgodnienia.

orowniic
oiu Dokumentacit

tnergetyczgej Ptock
Lo
U2
Vehzik

Whadzimierz W

Przygotowata: Edyta Gorecka tel. 24 368 81 40
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REI:10NDIS DROBIN Komunalna Sp.z 0.0. // ul. Tupadzka 7 // 09-210 Drobin // Polska

’ . ) REMONDIS DROBIN K Ina Sp. z 0.0.
Ustugi Drogowe Sergiusz Makowski OiTaKEAS: 2

; Kierownik Dzialu Wodociagow
Ul Ielertfe T +48 (0) 24 267 42 91
87-800 Wioctawek F +48 (0) 24 267 42 99
marcin.sadowski@remondis.pl

Drobin, 21 czerwca 2016

Dot. projektu przebudowy drogi w m. Chudzyno Kolonia

REMONDIS DROBIN Komunalna sp. z o0.0. w Drobinie uzgadnia projekt przebudowy drogi
w m. Chudzyno Kolonia pod katem sieci wodociggowej. Skrzynki od zasuw wodociggowych znajdujace
si¢ w obrebie przebudowywanej drogi nalezy wyprowadzi¢ do poziomu przebudowywanej drogi lub pobocza.

P 7 .
Kierownik Dzialu Wodociagoéw

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z 0.0. // ul. Tupadzka 7 // 09-210 Drobin // Polska // T +48 (0) 24 267 42 90 // F +48 (0) 24 267 42 99 // drobin@remondis.pl
www.remondis-aqua.pl // KRS: 0000061916 Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
REGON: 611327449 // NIP: 774-26-89-101 // Kapital zakladowy: 4.672.000,00 PLN // Konto: PKO BP o/Drobin 02 1020 3974 0000 5302 0072 7909

Zarzad: Krzysztof Cybulski, Grzegorz Szykulski
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Fein Stdawshit. - s
09-210 Drobin. J
NIP 774-26-89-101
tel. +48 24 2674250, iax
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LEGENDA:

Granice pasa drogowego
Nr. dziatek geodezyjnych
Nr. dziatek geodezyjnych
wchodzacych w skiad inwestycji

‘ Krawedz jezdni
—_ O$ jezdni
' i p Drzewa do wycinki
<8 O Skrajnia stupéw energetycznych -
>,2 o 75cm
& 53:' —_— Ogrodzenia w pasie drogowym
f Sy Potrzebne zajecia dziatek
R [0  Zjazdy bitumiczne
=—=n x [ Zjazdy z kruszywa famanego
— = S — — —
J
i imetrcl Budowa drogi dz. 86 i 87 obreb Chudzyno Kolonia
I Wojewddztwo mazowieckie,
Lokalizacja: powiatptocki, gmina Drogin,
miejscowosé Chudzyno Kolonia
Tnwestor: u Miasto i Gmina Drobin
o Projekt budowlany
b Plan sytuacyjno - wysokos$ciowy wraz z planem tyczenia
Q,,J— = Uslugi Drogowe S;rgiusz Makowski
‘\ \ n ul. Kaliska 87a 87-800 Woclawek
Biuro \‘\Q U S*Ug | kor.: ul. Kaliska 83/63 87-800 Wioclawek
| projektowe: - lel.785461273
‘ | Drogowe e
R oiekann mgr inz. Sergiusz Makowski PodRg:
rojekant: uprawnienla budowlane nr 0 projektowan;
A pri I’:bIo':::i lane KUI:I::NIPWODH;d pf?)] ki ia i \\\‘Q ke }
[ ~ inz. Mariusz Jabloriski Pedrle )
2 OIBKE’T 3 nr UA-V-7342-5/22/98 Wk \ B
{ 8 | [doprojekiowania bez ograniczed w speci o
1 36 8 Branza: Skala: Data: Nr arkusza:
DROGOWA 1:500 09.05.2016 . 31
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Ustugi
. Drogowe

e Wojewaddzki Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Warszawice
Oddziat Plock

19402 Plock, ul. 1-go Map "¢

tel. 24 269-79-80, fax 2

ply el opl

htrp: Awe

IP/PL-4105.U880.2068/16 ~ Plock, dnia 31.0¢

Uslugi Drogowe
Sergiusz Makowski

RN \w\‘\o ul. Kaliska 87 a

%E 87-800 Wioctawek

Dotyczy: uzgodnienia projekiu budowy drogi na dzialkach nr ewid. 86 i 87 w obr¢bic
yCzy: uzg Pro) ) ¢4
Chudzyno Kolonia gm. Drobin.

Wojewédzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie Oddzial w Plocku
nformuje, ze teren na ktérym zaprojektowano budowe drogi zostal czesciowo zmeliorowany
w ramach zadana ,Jaroszewo® w 1989 ¢ Tras¢ rurociggdw naniesiono na przediozone) mapie w skals
1:500. Glgbokosé posadowienia urzadzen wrnosi od 0,8 do 1,2 m.

Z uwagi na fakt, zc sie¢ drenarska nic podlega inwentaryzacji geodezyjne) powvkonawezej
dokladnos¢ nanicsien na mapie jest orientacyjna. Na mapach naniesiono urzadzenia melioracyjne
1 wskazano micjsca kolizji, jednak przed rozpoczeciem robdt nalezy wykonaé odkrywki w terenic
celem ustalenia faktyczne trasy rurociggow drenarskich.

W przypadku uszkodzenia w trakeie wykonywania projekru, turociagi nalezy naprawié stosujgc
W miejsce zniszezonych dren rury PCV wodociggowe sztywne o $rednicy dostosowancj do przekroju
uszkodzonego drenazu. Grunt rodzimy jak 1 wykonang podsypke zwirows o grubosci 15 cm
w micjscu kolizji nalezy zagescic. Micjsca polaczenia rur wodociagowych trwale uszezelnic,

Inwestor ponosi koszty naprawy oraz odpowiedzialnosé za ewentualne szkody w stosunku do
0s6b tizecich powstale na skutek przerwania drenazu,

Do wiadomosci:

1. IP/PL a/a

Vazowsze.

20061
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