Zatacznik nr 4 do SIWZ

OPIS TECHNOLOGII WYKONAWSTWA PRAC LESNYCH

Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY

1.1.
Kod ‘. Opis kodu czynnosci J edn_ostka
czynnosci miary
WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT

Zakres prac obejmuje:
Reczne zdarcie pokrywy do gleby mineralnej na talerzach (60x60 cm) przy pomocy motyki
lub szpadla, reczne usuniecie chwastow

1.2 SZTUCZNE WPROWADZANIE MLODEGO POKOLENIA

2.1, Sadzenie w jamke wielolatek:

Kod ‘. Opis kodu czynnosci J edn_ostka
czynnosci miary
SADZ-WM Sadzenie wielolatek w jamke TSZT
POPR-WM Sadzenie wielolatek w jamke w poprawkach TSZT

Zakres prac obejmuje:

transport sadzonek ze szkétki Nadlesnictwa Hajnéwka do dotu na powierzchnie uprawy
wraz z zatadunkiem i roztadunkiem. Transport sadzonek powinien by¢ tak
zorganizowany, aby wyeliminowa¢ uszkodzenia wynikle z przesuszenia sadzonek
podczas transportu; rozladunek oraz zabezpieczenie ich systemoéw korzeniowych przed
wysychaniem.

W uzasadnionych przypadkach réwniez wykopanie lub odnowienie istniejacego dotu,
zadotowanie sadzonek oraz przygotowanie materiatu do zakrycia dotu - zielone gatezie
(gat. iglastych takich jak swierk, sosna) przykrycie dotu.

zaladunek sadzonek do workéw z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem;
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia;

wykonanie jamki szpadlem

sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokét sadzonek;

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijal sie system
korzeniowy;

korzenie umieszczone w jamce powinny by¢ proste i swobodnie spada¢ do dna jamki;
sadzonke nalezy umiesSci¢ w jamce pionowo w jej centralnej cze$ci, (nie mozna
przyktada¢ sadzonki do Sciany jamki), przykrywac ziemig do wysokosci 2-3 ¢cm gatunki
lisciaste oraz do poziomu w jakim rosty na szkotce gatunki iglaste ponad szyje
korzeniowg;

po wtasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac;

glebe wokot sadzonki nalezy udeptac nie pozostawiajac zagtebien;

sadzi¢ zgodnie z wiezbg okreslong w zleceniu.
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Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne zostang okreslone w
przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. Rozmieszczenie gatunkow
domieszkowych na uprawie zostanie oznaczone w terenie przez Zamawiajgcego.

Uwaga:
Materiat sadzeniowy stanowi koszt Zamawiajqgcego.

1.3 PIELEGNOWANIE UPRAW

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie uprawy obejmuja:

- ograniczenie wzrostu konkurencyjnej roslinnosci;

- poprawianie formy drzew;

- usuwanie lub hamowanie wzrostu niepozgdanych domieszek, ktore gtusza drzewka
nalezace do gatunkéw gtéwnych lub pozadanych domieszkowych;

- tagodzenie réznic wysokosci drzew na granicy grup lub kep odnowienia (zalesienia),
réznigcych sie miedzy soba sktadem gatunkowym lub wiekiem;

- usuwanie wadliwych przerostéw i przedrostow;

- przerzedzanie przegeszczonych partii siewow i samosiewdéw;

- w uzasadnionych przypadkach usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i
obumartych.

3.1. Grupa czynno$ci: PIEL

Kod - Opis kodu czynnosci J edn.ostka
czynnosci miary
KOSZ-CHN Wykaszanie chwastéw w uprawach HA
KOSZ-CHNS Wykaszanie chwastéw w uprawach sierpem HA

Zakres prac obejmuje:
- usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwoj, wprowadzonych na uprawe drzewek, roslinnosci
zielnej, krzewdw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew lesnych.

Zabieg moze by¢ wykonywany poprzez wykaszanie (np. wykaszarka spalinowg lub kosg),
wykaszanie (np. sierpem lub tasakiem) i zlozenie ich na miedzyrzedziu lub poza obrysem
talerza lub wydeptywanie zbednej na uprawie roslinno$ci. Wprowadzone na uprawe drzewka
w trakcie zabiegu musza zosta¢ odstoniete, a zbedna ros$linno$¢ odsunieta na odlegtosc
wykluczajacg przykrycie sadzonek. Przerzedzanie badZ usuwanie skupien odrosli i uktadanie
usunietego materialu w sposob okreslony w zleceniu. Szczegétowa technologia i zakres
zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Uwaga:
Sprzet zapewnia Wykonawca.

3.2. Grupa czynnosci: CW

Kod , ‘. Jednostka
- Opis kodu czynnosci .
czynnosci miary
CW-SZTM C_zysz,czenla wczesne w uprawach mieszanych z sadzenia i HA
siewow
Czyszczenia wczesne w uprawach z sadzenia i siewéw
CW-SZTIL sztucznych iglastych lub lisciastych HA

Zakres prac obejmuje:
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- usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu niepozadanych domieszek, gtuszacych gatunek
gtowny lub domieszki pozadanej, tagodzenie réznic wysoko$ci na granicach kep lub grup
(drzew) - réznigcych sie sktadem gatunkowym, ewentualne réznicowanie wzrostu na
stozkach;

- usuniecie zbednych przerostow lub przedrostow;

- przerzedzenie przegeszczonych partii siewéw lub samosiewow;

- usuwanie drzewek wadliwych, chorych, obumierajacych i obumartych.

Czynnosci nalezy wykona¢ przy pomocy siekiery, tasaka, wykaszarki lub pilarki poprzez
wycinanie, ogtawianie, obraczkowanie, przycinanie z pozostawieniem wycietych drzewek w
miejscu $ciecia i utozeniem w taki sposoéb, aby nie zostaty ograniczone mozliwos$ci wzrostu
drzewek pozostawionych do dalszej hodowli.

Uwaga:
Sprzet zapewnia Wykonawca.

1.4 PIELEGNOWANIE MLODNIKOW

Prace pielegnacyjne wykonywane w okresie mtodnika obejmuja:
- usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w goérnej warstwie mtodnika;
- usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy;
- regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnagtrz gatunkow (usuwanie lub
oglawianie przerostow i rozpieraczy w mtodnikach sosnowych i debowych
- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika;
- usuwanie drzew chorych i opanowanych przez szkodniki;
- popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

Zasadniczy zabieg w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) przeprowadza sie w dolnej, a w
sosnowych i lisciastych w goérnej ich warstwie. W zabiegach tych popiera sie posrednio
drzewka dobrej Zywotnosci i jakoSci, gérujace w mtodnikach iglastych (poza sosnowymi) oraz
panujgce w sosnowych i liSciastych. Liczba drzewek dobrze uksztattowanych tworzacych
drzewostan gtéwny powinna na koncu fazy mtodnika wynosi¢ ok. 2-4 tys. szt./ha (dla sosny,
debow ok. 3-4 tys. szt./ha, dla $wierka ok. 2 tys. szt./ha). Nie nalezy usuwa¢ drzew wadliwych
stanowiacych niezbedng domieszke biocenotyczng. Przy wykonywaniu czyszczen péznych
nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na usuwanie rozpieraczy, przedrostéw i przerostow
ttumigcych wartos$ciowe otoczenie. Jezeli ich usuniecie mogtoby spowodowa¢ powstanie luk,
niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztaltowanie sgsiednich drzewek,
nalezy wykona¢ ich silne podkrzesanie, ogtowienie lub obraczkowanie. W szczegdlnych
przypadkach usuwanie drzew wadliwych tzw. ,dwoéjek” nalezy rozumie¢ jako usuniecie
przyczyny wady, czyli jednego z dwodch pedéw prowadzacych. Przerzedzanie
przegeszczonych mtodnikéw debowych oraz odnowien przetrzymywanych dtugi czas pod
okapem drzewostanu powinno by¢ prowadzone ze szczegdlng ostroznos$cia. Silniejsze
przerzedzenie mozna wykonywa¢ na granicy lasu, obok szerszych drog, linii i szlakéw
turystycznych. Ma ono na celu wytworzenie ekoton6éw - jako stref przej$ciowych.

Zabieg nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazdwkami Zamawiajgcego przekazanymi na zleceniu i
w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg. Prace
wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem
wycietych drzew w miejscu ciecia.
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4 .1. Grupa czynnosci: CP

Kod - Opis kodu czynnosci J edn_ostka
czynnosci miary

CP-SZTIL1 Czyszczlema pozne w mtodnikach iglastych lub lisciastych z HA
sadzenia zabieg |

CP-SZTIL2 Czyszcz.enla pozne w mtodnikach iglastych lub li§ciastych z HA
sadzenia zabieg Il

CP-SZTM1 Czy§zczenla p6Zne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia HA
zabieg |

CP-SZTM?2 Czy§zczen1a p6zne w mtodnikach wielogatunkowych z sadzenia HA
zabieg II

CP-NAT?2 Szk})';zgélema p6Zne w mtodnikach z naturalnego odnowienia HA

Zakres prac obejmuje:
- wyciecie, oglowienie lub obraczkowanie drzewek (wadliwych, zbednych domieszek,
przerostéw, rozpieraczy, chorych i opanowanych przez szkodniki) przy pomocy siekiery,
tasaka lub pilarki i pilarki na wysiegniku;

- przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii miodnika i pozostawienie wycietych
drzewek do naturalnego rozkladu, uktadajac je po Scieciu na ziemi.

Drzewa i krzewy usuwane w czasie czyszczen pdéznych muszg zosta¢ odsuniete z okolic
drzewek rosngcych, w spos6b zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich
uszkodzenie w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych. Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wg wskazan Zamawiajgcego wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drdg,
szlakdw operacyjnych, rowéw znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej bezposrednim
sgsiedztwie i gruntéw obcej wtasnosci.

Za mtodnik wielogatunkowy uznaje sie powierzchnie, na ktérej maksymalny udziat Zadnego z
gatunkow nie przekracza 0,7.

Uwaga:

Sprzet zapewnia Wykonawca.

Dziatl I - Ochrona lasu
I1.1 Wykladanie pulapek na szkodniki wtérne

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
PUL-WT Wyktadanie putapek na szkodniki wtérne SZT
Zakres prac obejmuje:
1) przygotowanie i utozenie na legarach uprzednio Scietego i okrzesanego drzewa.
Putapki zostang wykonane z wywrotow §wierkowych.
I1.2 Grodzenie upraw przed zwierzyng siatka
2.1.
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
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GRODZ-SM

Grodzenie upraw przed zwierzyng , zabieg ochronny,

) . M
jeleniowate

Zakres prac obejmuje:

zapoznanie sie z lokalizacja i przebiegiem ogrodzenia na danej powierzchni, w
uzgodnieniu z le$niczym;

przygotowanie terenu do postawienia ptotu - usuniecie krzewéw, krzewinek i ro$linnosci
zielnej oraz nalotéw, podrostéw, gatezi, lezacych drzew itp., w spos6b zapewniajacy
bezpieczny dojazd i prowadzenie prac;

zatadunek i dowéz siatki z miejsca udostepnienia przez Zamawiajgcego oraz roztadunek
w miejscu wskazanym przez leSniczego;

stupki debowe lub $wierkowe (opalone) o dtugosci min. 2,80 m i Zerdzie iglaste 1 i Il kl. gr.,
zapewnia Wykonawca;

korowanie stupkéw (na czerwono) i zerdzi (paskowanie - min. 4 paski), w miejscu
wskazanym przez le$niczego;

roztupanie lub rozciecie wzdtuzne zbyt grubych stupkéw - minimalna $rednica stupka w
ciefiszym koncu - 12 cm, maksymalna $rednica stupka w grubszym koricu - 25 cm;
wytyczenie (trasowanie) linii, wzdtuz ktérej bedzie budowany ptot, w uzgodnieniu z
le$niczym;

rozwiezienie okorowanych i opalonych stupkéw, okorowanych Zerdzi oraz siatki wzdtuz
linii postawienia ptotu wraz zatadunkiem i roztadunkiem;

wykopanie dotkéw pod stupki o gtebokosci ok. 70 cm, w odstepach co 4 m;

wkopanie stupkéw (ziemie wokot stupkéw nalezy zagesSci¢ celem ustabilizowania w
gruncie);

zabezpieczenie stupkéw naroznych i na zalamaniach przed wychylaniem poprzez
wykonanie uko$nych stupkéw podporowych zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i
przybitych w zaciosie do stupka.

montaz siatki - rozwiniecie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw. Siatke nalezy
montowa¢ wiekszymi oczkami do goéry. Rozwijanie siatki nalezy rozpoczyna¢ od
umocowania jej do stupka naroznego poprzez owiniecie stupka siatka na catym obwodzie,
konce drutéw poziomych mocujemy do stupka za pomocg skobli. Siatke nalezy przybijac
do stupkéw minimum 8 skoblami. Skobli nie dobijamy - druty siatki muszg mie¢
mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie pod skoblami. Rolki siatki tgczymy poprzez
zaplecenie drutéw poziomych;

przybicie zerdzi do stupkéw w 3 rzedach (dét, Srodek i gora stupka). Nie dopuszcza sie
laczenia zerdzi pomiedzy stupkami. Do przybijania Zerdzi nalezy uzywa¢ gwozdzi o
dtugo$ci minimum 2 krotnej grubosci przybijanych zerdzi

przybicie siatki skoblami do dolnej Zerdzi (w min. 3 miejscach na jedno przesto);

po zakonczeniu prac uporzagdkowanie terenu z odpadéw powstatych w trakcie robét jak
réwniez niewykorzystanego materiatu;

Uwaga:

Siatke zapewnia Zamawiajqcy.

Stupki debowe lub swierkowe (opalone)o dtugosci min. 2,80 m, zerdzie iglaste 1 i Il kl. gr., skoble
ocynkowane 3x30, gwoZdzie oraz narzedzia, sprzet i transport zapewnia Wykonawca.
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I1.3 Demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen

3.1. Prace zwigzane z likwidacja starych ogrodzen

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GRODZ-DEM Demontaz siatki na uprawie M

Zakres prac obejmuje:

1) zdjecie i zrolowanie siatki,

2) demontaz Zerdzi,

3) rozbidérke bram,

4) wykopanie lub Sciecie rowno z ziemig stupkéw,

5) wyréwnanie powierzchni gleby w przypadku wykopania stupkéw

6) przewiezienie odzyskanej siatkii do magazynu Nadle$nictwa,

7) elementy drewniane nalezy zutylizowa¢ kosztem wykonawcy lub pozostawi¢ na gruncie do
naturalnego rozktadu. W przypadku pozostawienia elementéw drewnianych na gruncie
nalezy je oczysci¢ z gwozdzi i skobli. Gwozdzie i skoble utylizuje Wykonawca na wtasny koszt.

3.2. Prace zwigzane z naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw lesnych

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
KONS-OGR Naprawa grodzen M
Zakres prac obejmuje miedzy innymi:
. dowdz materialéw na powierzchnie
. okorowanie stupkow i zerdzi
. wymiane stup6éw lub Zerdzi na nowe
. naciggniecie lub wymiane siatki, (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu

lesnictwa lub nadlesnictwa na koszt Wykonawcy. Zuzyta siatke, nie nadajgcg sie do dalszego
uzytkowania nalezy zgodnie ze zleceniem zawieZ¢ do magazynu nadle$nictwa)

. naprawe lub wymiane bram i przejs¢

. usuniecie z ogrodzen roslinnosSci w zakresie wymaganym do konserwacji

. fakultatywnie: przymocowanie siatki

. Siatka, stupki i zerdzie stanowia koszt Zamawiajacego. Dowéz oraz pozostate

materiaty ( gwozdzie i skoble) stanowig koszt Wykonawcy.

I1.4. Sprzatanie $mieci

Jednostka

Kod czynnosci | Opis kodu czynnosci ,
miary

SPRZ-LAS Sprzatanie lasu M3

Zakres prac obejmuje:

Sprzatanie terenu poszczegélnych lesnictw obrebow lesnych z zalegajacych nieczystosci wraz
zZ wywiezieniem $mieci na wysypisko.

Prace polegajg na zbieraniu $mieci z terenu le$nictw Nadle$nictwa Browsk. Rozliczane sg
wedtug wykonanego m3 $mieci zebranych.

Czynnos$¢ obejmuje zebranie $mieci oraz wywiezienie ich na Smietnisko.
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I1.5. Prace z zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn_ostka
miary
GODZ-WYCD Prace godz. $ciecie drzew niebezpiecznych H
OKRZ-DRZW Okrzesywanie $cietych drzew z gatezi przy drodze H
WYN-GALI Wynoszenie gat. z drzew na odlegto$¢ 30 m od pasa H
drogowego
GODZ-0DC Odcigganie drzew H

Zakres prac obejmuje:
1. Scinanie drzew niebezpiecznych oznakowanych przez lesniczego w pasie do 50 m, w
zalezno$ci od potrzeb na gruncie

2. Odciagniecie $cietego drzewa na odlegto$¢ minimum30 m przy drogach publicznych

3. Okrzesywanie Scietych drzew z gatezi w przypadku nie odciggania drzewa przy
drogach publicznych.

4. Wynoszenie gatezi z drzew $cietych na odlegto$¢ minimum 30 m od pasa drogi
publicznej w przypadku nie odciagania drzewa

UWAGA: nie dopuszcza sie uzycia harwesteréw do Scinanie drzew niebezpiecznych

Dzial III - PozysKkanie i zrywka drewna

II.1. POZYSKANIE DREWNA

Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
CWDPN Pozyskanie drewna M3

Wykonawca zrealizuje przy uzyciu wylacznie recznych pilarek tancuchowych i narzedzi
pomocniczych prace z zakresu pozyskania drewna.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja :

1) Prace przygotowawcze polegajgce na przygotowaniu stanowiska do $cinki zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tgcznie z oznakowaniem pozycji cie¢
przy pomocy tablic ostrzegawczych na wylotach wszystkich drog.

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do usuniecia, okrzesanie i wyréb sortymentéw

drzewnych zgodnie z K]W
III.2. ZRYWKA DREWNA
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
ZRYWKA Zrywka drewna M3

Zrywka drewna jest to przemieszczanie wyrobionych sortymentéw drzewnych z
miejsca $cinki do miejsc wyznaczonych przez leSniczego przy drogach wywozowych
po wyznaczonych szlakach zrywkowych.

Zrywka odbywac sie moze przy wykorzystaniu ciggnikdéw rolniczych lub ciggnikéw
specjalistycznych.
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Wykonywane prace z zakresu zrywki drewna obejmujg nastepujace czynnosci:

»  wykonywanie zrywki (odebranego przez przedstawiciela zamawiajacego)
drewna  wielkowymiarowego - dtuzyc, metoda poétpodwieszong z miejsca
pozyskania do miejsc wskazanych przez leSniczego z utoZeniem zerwanego
drewna w mygty na legarach do wysokosci 1,5 m.,,

»  wykonanie zrywki drewna metoda nasiebierng drewna §redniowymiarowego w
miejscu wskazanym przez le$niczego

»  Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1. drewno wielkowymiarowe nalezy uktada¢ na legarach w mygty do wysokosci
1,5 m, czota nalezy wyréwna¢ (dopuszczalna réznica czét do 0,5 m), mygta nie
moze dotyka¢ do drzewa rosngcego

2. walki i szczapy drewna Sredniowymiarowego nalezy uktada¢ w stosy na

legarach oddzielnie dla gatunku i sortymentéw, przy uktadaniu watkéw i
szczap w stosach nalezy uwzgledni¢ 5% nadmiaru na wysokosci,

. stosOw drewna Sredniowymiarowego nie nalezy opierac¢ o drzewa zywe,

4. przy zrywce drewna wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego nie wolno
kaleczy¢ zywych drzew

5. zabrania sie uktadania drewna S$redniowymiarowego przy drogach
publicznych,

w

Dziat IV - OCHRONA P.POZ

IV.1 Porzadkowanie terenéw na pasach przeciwpozarowych

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
PPOZ-PORZ Porzadkowanie terendéw na pasach przeciwpozarowych HA

Zakres prac obejmuje:

Porzadkowanie terenu po zabiegach pielegnacyjnych na powierzchni paséw
przeciwpozarowych poprzez usuniecie martwych drzew, lezacych gatezi, pozostatosci
poeksploatacyjnych, $cietych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu
gatunkow iglastych polegajace na ich wyniesieniu i rozrzuceniu w odlegtosci co najmniej 30 m
od granicy pasa drogowego, parkingu lub miejsc postoju pojazddow.

IV.2 Wycinanie zakrzaczen przy drogach przeciwpozarowych.

2.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn.ostka
miary
WYC ZAKRD Wycinanie zakrzaczen przy drogach przeciwpozarowych. KMTR
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Zakres prac obejmuje:

Porzadkowanie terenéw (na ktérych nie wykonywano zabiegéw pielegnacyjnych) przy
dojazdach ppoz. poprzez usuniecie martwych drzew, lezacych gatezi, pozostatosci
poeksploatacyjnych, $cietych nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz podszytu i podrostu
gatunkow iglastych, polegajace na ich wyniesieniu oraz wycinanie koron drzew minimum 6 m
szerokos$ci do wysokosci 4 m od poziomu ziemi.

DZIAL V -STAN POSIADANIA

V.1 Poszerzanie linii oddziatlowych

1.1
Kod czynnosci Opis kodu czynnosci J edn'ostka
miary
POSZ-LODZ Poszerzanie linii oddziatowych HA

Zakres prac obejmuje:

Poszerzenie linii oddziatowej do szerokosci okreslonej w Planie Urzadzenia Lasu. Usuniecie
zalegajacych martwych drzew, lezacych gatezi, nieokrzesanych lub powalonych drzew oraz
podszytu i podrostu na szerokosci linii podanej w PUL. Zagospodarowanie usunietego
surowca drzewnego okreslone zostanie przez przedstawiciela Zamawiajacego w zleceniu.
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