PP STANISLAWSKI ul. Ciepta 15a/27 50-524 Wroctaw

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa istniejgcego budynku Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grebaninie Sa-
modzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kepnie

ADRES INWESTYCJI :dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obreb ewidencyjny: 0003 Baranéw; Skwer Potworowskiego,
63-604 Grebanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baranéw - obszar wiejski,

INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej w Kepnie

ADRES INWESTORA  : ul. Szpitalna 7, 63-600 Kepno

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Sebastian Stanistawski (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 20.05.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
20.05.2024

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcego budynku Oddziatu Leczniczo-Rehabilitacyjne-
go potozonego przy Skwerze Potworowskiego w Grebaninie i wchodzgcego w sktad Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdro-
wotnej w Kepnie.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 10 cm m
d.1/0101-02
22 m 22,00
RAZEM 22,00
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1/0803-03 grubosci 10 cm
0803-04
1057,1 m?2 1057,10
RAZEM 1057,10
3|KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt  |m?2
d.1/0815-07 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
190,2 m?2 190,20
RAZEM 190,20
4/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.1|0813-06 kowej
25 m 25,00
RAZEM 25,00
5|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.1/0813-03 kowej
134 m 134,00
RAZEM 134,00
6/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1|0814-02
21 m 21,00
RAZEM 21,00
7|KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu m3
d.1/0812-03
<kraweznik kamienny>po0z.4*0,08 m3 2,00
<kraweznik betonowy>poz.5*0,07 m3 9,38
<obrzeza>poz.6*0,04 m3 0,84
RAZEM 12,22
8|kalk.indywid. |Zatadunek i wywéz odpaddéw na sktadowisko wykonawcy wraz z kosztami ich  |m3
d.1|Scalona zagospodarowania
<gruz bitumiczny>po0z.2*0,1+185%0,05 m3 114,96
<gruz betonowy>poz.3*0,07+poz.5*0,15*0,3+p0oz.6*0,08*0,3+poz.7 m3 32,07
<ztom kamienny>40*0,18+253,5%0,06 m3 22,41
RAZEM 169,44
2 ROBOTY ZIEMNE
9|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
d.2|0205-04 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 10 km
1057,1*0,5+157,2*0,5+195,1*0,4 m3 685,19
RAZEM 685,19
10|dane rynko- |Koszty sktadowania i zagospodarowania urobku t
d.2|we
poz.9*1,85 t 1267,60
RAZEM 1267,60
11/KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2|0103
Scalona
1057,1+120,1+157,1+75,2 m?2 1409,50
RAZEM 1.409,50
3 PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
12|KNR 2-31 Warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa - |m2
d.3/0109-03 grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm
0109-04
1057,2 m?2 1057,20
RAZEM 1057,20
13|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.3/0114-05 geszczeniu 20 cm stabilizowana mechanicznie
0114-06
1057,2+157,2 m?2 1214,40
RAZEM 1214,40
14|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm - warstwa goérna o grubosci po m2
d.3(0114-07 zageszczeniu 15 cm stabilizowana mechanicznie
0114-08
1057,2+157,2+120,1+75,1 m?2 1409,60
RAZEM 1.409,60
15|kalk.indywid. |Nawierzchnia z kostki granitowej szarej 9x11 o grubosci 10 cm na podsypce m2
d.3|Scalona cementowo-piaskowej; kostka cieta z ptyt ptomieniowanych wraz z kosztem do-
wozu kostki
1057,2+157,2+120,1 m?2 1334,50
RAZEM 1.334,50
16| KW Nawierzchnia mineralna typu TERA-WAY na warstwie przepuszczalnej m2
d.3
75,2 m?2 75,20
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RAZEM 75,20
17|KW Spoinowanie zywicg kostki podjazdu m2
d.3
157,2 m?2 157,20
RAZEM 157,20
18|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.3|0218-01
1131,2 m3 1131,20
RAZEM 1131,20
19|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem |m2
d.3|0401-04
1131,2 m?2 1131,20
RAZEM 1131,20
20|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim w okresie gwa- |m?2
d.3|0702-01 rancji
1131,2 m?2 1131,20
RAZEM 1131,20
4 ELEMENTY ULIC
21|kalk.indywid. |Krawezniki kamienne 15x30 cm na tawie z betonu C12/15 z oporem wraz z m
d.4|Scalona kosztem dowozu kraweznikéw i wykonaniem tawy
167 m 167,00
RAZEM 167,00
22|kalk.indywid. |Obrzeza kamienne o wymiarach 8x30 cm na tawie z betonu C12/15 z oprem m
d.4|Scalona wraz z kosztem dowozu obrzezy i wykonaniem tawy
112 m 112,00
RAZEM 112,00
23 Scieki uliczne z kostki granitowej szarej 18x20cm o wysokosci 10 cm na tawie |m
d.4|Scalona z betonu C12/15 - 2 rzedy; kostka cieta z ptyt ptomieniowanych wraz z kosztem
dowozu kostki i wykonaniem tawy
56 m 56,00
RAZEM 56,00
5 ORGANIZACJA RUCHU
5.1 OZNAKOWANIE PIONOWE
24|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.5.1/0818-08
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.5.1]0703-03 macyjnych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26|KNR 2-31 Przeniesienie znakéw drogowych (demontaz i ponowny montaz w nowe;j lokali- |szt.
d.5.1/0703 zacji)
Scalona
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.5.1/0702-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
28|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.5.1|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - tablice znakéw D mini
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
29|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.5.1|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - tabliczki informacyjne typu T
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
5.2 OZNAKOWANIE POZIOME
30{dane rynko- |Oznakowanie poziome cienkowarstwowe koloru biatego bez mikrokulek m2
d.5.2|we
49 m?2 49,00
RAZEM 49,00
6 OGRODZENIE
31|KW Remont bramy wjazdowej (elementy murowane, tynkowane i stalowe) wg opisu|m?2
d.6 w projekcie
82,1 m?2 82,10
RAZEM 82,10
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