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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze niniejszy projekt branzy elektrycznej dot.:

mI\\,lvans\:/;cji Przebudowa przejsc dla pieszych — droga powiatowa
nr 2804N ul. Andersa w lfawie
Tytut Doswietlenie przejs¢ dla pieszych
Inwestor Powiatowy Zarzad Drég w ltawie
ul. T. KoSciuszki 33A, 14-200 lfawa
Adres dz. nr 17, 148/6, obr. 9 miasto ltawa
Inwestycji

dz. nr 164/3, 219, obr. 10 miasto Itawa

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

technicznej oraz opracowano na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 —

Prawo Budowlane.

Projektant:
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-SMI-U12-SYI *

Pan Rafat Liedtke o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0001/15

adres zamieszkania ul. B. Chrobrego 10, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



g WARMINSKO-MAZURSKA
; OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%:—-ﬁry OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan RAFAL JOZEF LIEDTKE

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 06 maja 1985 r. w Lubawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0174 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA RO]}OTAMI BUDOWLANYMI
BEZ O(}RANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @

2. dr inz. Zenon Drabowicz (ﬁ,c‘
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d/“




Pan Rafal Jézef Liedtke upowazniony jest :

[. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1T wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Ot je:
NI PRZEWODNICZACY
. Pan Rafat Jozef Licdtke e i
insko-Mazurskiej Okrggo
14-200 Itawa, ul. Chrobrego 10 Wan?'n;y?{i ,ﬁwls@ujownictwa
2. Okrggowa Rada Izby zv
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Audrze] Stasiorowski
4. a/a ‘

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.



UMK.7012.2.10.2021

URZAD MIASTA ILtAWY

£agecznikow .........

Skierowano ..........

ul. Tadeusza Kosciuszki 33A
14-200 ltawa

Urzad Miasta tawy podaije nizej wymienione warunki techniczne budowy oswietlenia

przej$¢ dla pieszych dia planowanej przebudowy ul. Andersa w tawie:

1.

2.

Lasilenie projektowanego doswietlenia przejé¢ dla pieszych wykona¢ z istniejgcych
stupow odwietleniowych ziokalizowanych w pasach drogowych ul. Andersa (dz. nr $-17).
Istniejgce stupy wraz z liniq kablowq przy ul. Andersa (dz. nr 9-17) sq witasnoscig ENERGA
Oswietlenie Sp. z o0.0. z Sopotu. Nalezy zatem wystgpi€é do przedmiotowe] spotki
0 wyrazenie zgody na podtgczenie nowych obwoddw oswietleniowych projektowanego
doswietlenia przej§¢ dla pieszych do istniejacych  stupdw  oswietleniowych.
Moc zarezerwowana pozwala na powigkszenie ilosci opraw oéwietleniowych bez
koniecznosci rozbudowy pola bezpiecznikowego w istniejqcej szafce SO.

Rodzaqj i typy materiatéw do wykonania doswietlenia przejs¢ dia pieszych:

3.1. System Oswietleniowy Bezpieczne Pasy firmy ROSA - lub réwnowazny.

3.2. Stup okragly z aluminium szlifowanego z wysiegnikiem, anodowany (kolor
antracytowy), bez elastomeru, na prefabrykowanym fundamencie wykonanym przez
producenta stupa (poda¢ typ, wymiary stupa i wysiegnika oraz fundamentu). Stup
wyposazony w ztgcze kablowe bezpiecznikowe typu sintur. Usytuowanie stupow,
poza chodnikiem lub, co najmniej 1,5 m od krawedzi jezdni. Wymagana symetria
usytuowania stupéw po obydwu stronach jezdni, wzgledem osi jezdni.

3.3. Oprawa oéwietlenia drogowego ISKRA LED PROG firmy ROSA - lub réwnowazna przez
co Zamawidjgcy rozumie oprawe o dalej wymienionych wiaéciwoéciach: Zrédto
Swiatta - LED z uktadem optycznym dedykowanym przejsciom dla pieszych. Materiat:
stop aluminium, anodowany, kolor anfracytowy/czamy. Montaz: na wysiegniku
zzakohczeniem @ 60x90 mm. Wspétczynnik oddawania barw Ra>70. Zakres
temperatury barwowe| swiatta 4900-5100°K. Stopien ochrony: IP 66 dia czesci
optycznej i uktadu zasilojgcego. Oprawa musi posiadaé zasilacz #rédta swiatta
wyposazony w funkcje utrzymania strumienia $wietinego w czasie, z interfejsem DALI
lub 0-10V do ptynnego sterowania natezeniem oswietlenia. Oprawa musi by¢
oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci i certyfikat ENEC lub
réwnowazny.

3.4. Zestaw sygnalizacyjny — lampy ostrzegawcze, ktére po uruchomieniu sygnalizujg
kierowcom obecnos¢ pieszego przy przejsciu: lampy wyposazone w buforowy uktad
zasilania.

3.5. przycisk sygnalizacyjny do uruchamiania lampy ostrzegawczej oraz zwigkszenia mocy
natezenia swiatta w oprawach.

3.6. Linia kablowa - kabel typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami.

Usytuowanie latami, ich wysoko$é oraz dobdr mocy opraw, rozsytu $wiattosci i kqgta

montazu dokona¢ na podstawie jak najkorzystniejszych wynikéw obliczeh parametréw

oSwietleniowych wykonanych programem obliczeniowym.

Bezwzglednie roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejgcego

o$wietlenia przy ul. Andersa.

Projekt o$wietlenia uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Wydziale Utrzymania Mienia

Komunalnego niniejszego urzedu. Jedna kopia projektu dia urzedu miasta. Do projektu

zatqczy¢ warunki wydane przez Urzad Miasta tawy.

Dokona¢ odbioru technicznego o$wietlenia przez Wydziat Utrzymania Mienia

Komunalnego niniejszego urzedu. Przed odbiorem nalezy przedtozy¢ do ww. wydziatu

ul, Niepodlegtosci 13, 14-200 Hawa
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP: 744-000-30-93 REGON: 000524370
e-mail: um@umilawa.pl  www.ilawa.pl BIP: www.bip.umilawa.pl



dokumentacje powykonawczq zgodng zwymogami ustawy Prawo budowlane,

protokoty pomiaréw oraz specyfikacje techniczne zamontowanych urzgdzeh. Zatgczyé

etykiete z opakowania oprawy z "informaciq o produkcie" z kodem QR lub dokumentacije

fotograficzng wnetrza oprawy (zasilacz z widocznymi jego opisami i etykiete produktu

zkodem QR).

8. W projekcie zamiescié:

8.1. Opis techniczny wraz z obliczeniami elekirycznymi. Zestawienie ilosciowe materiatéw.

8.2. Igoda na podtqczenie nowych obwoddw oswietleniowych do istnigjgcych stupdw
odwietleniowych z ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. z Sopotu.

8.3. Projekt zagospodarowania terenu.

8.4. Schemat oswietlenia.

8.5. Typ i wizerunek stupa, wysiegnika oraz fundamentu wraz z szczegétowymi wymiarami.

8.6. Typ, ilos¢ diod LED, moc i inne dane techniczne, wizerunek oprawy, krzywe rozsytu
Swiatta wraz z symbolem oraz wymiary oprawy - diugo$é, szerokosé iwysokoié.
Wymiary proponowanej oprawy réwnowazne] nie mogq sie réini¢, niz + 5%
w stosunku do wymiaréw oprawy podanej w projekcie. W przypadku zastosowania
rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ irédtowe pliki obliczeniowe. Dane
fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych. Réznica danych fotometrycznych
proponowanej oprawy réwnowaznej nie moze by¢ wieksza/mniejsza niz + 5%
w stosunku do podanych w projekcie.

8.7. Obliczenia oswietlenia w programie DIALUX z doborem sytuacii i klasy oéwietleniowe;.

9. Wainos¢ warunkdw technicznych do 18.07.2022 .

Burmistrza

BURMISTRZA

fof Portjanko

Sporzqdzit: J. P.



WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCIA

Roboty zwigzane z branzg elektroenergetyczng zlokalizowane bedga na dziatce

nr 17 obreb 9 miasto fawa
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Oswietlenie

EOS-5695/UP-E/JL/2021 Mtynary, 06.08.2021r.

DAN -TOR Sp. z 0.0.
ul. K. Odnowiciela 18/23
14-200 ltawa

Dotyczy: Wniosku 0 zezwolenie na wigczenie projektowanego doswietlenia przejs¢ dla pieszych w ltawie przy

ul. Gen. Wt. Andersa dz. nr 17, obreb 0009.

W nawigzaniu do wniosku 0 zezwolenie na wigczenie projektowanego do$wietlenia przejs¢ dla

pieszych, ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. (dalej EOS) informuije, ze uzgadnia pozytywnie przediozony projekt
rozbudowy istniejacej sieci o$wietleniowe;j.

1.

W zwigzku z powyzszym nalezy:
Rozpoczecie prac wykonawca zgtosi 14 dni wezesniej do DRU Miynary w EOS.

2. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem EOS, z prac zanikajacych nalezy sporzadzi¢ protokét
etapowego odbioru podczas ukfadania linii kablowej o$wietlenia ulicznego.
3. W trakcie prowadzonych robét nalezy:
e Prace w poblizu istniejacej infrastruktury oSwietleniowej nalezy wykonywa¢ sprzetem
recznym z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci;
e Wykonawca robot pokrywa koszty naprawy i poniesione straty przez EOS, na skutek
ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas prowadzonych prac.
4. Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.
5. Rozbudowa oswietlenia ulicznego w ramach projektu pozostaje na majatku zgodnie z prawami
wiasnosci.
6. Prace zostang odebrane przez pracownika EOS na podstawie dostarczonej dokumentagii
powykonawczej i odbioru wykonanych prac.
7. Powyzsze ustalenia wazne sg przez okres 2 lat od daty niniejszego pisma.
OtrzmeJq: Specjalista ds. oSwietlenia
Whnioskodawca; Dziat Realizacji Ustug Elblag
-DAN-TOR i
EOS; bl

ACoNnNTw
Jarostaw Ee€niewski

- Jarostaw Lesniewski, tel.: 723-306-009

e-mail: jaroslaw.lesniewski@energa.pl (z powazaniem)
T+48 58 760 77 20 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc
F +48 58 760 77 22 ul. Rzemieslnicza 17/19 VIIl Wydziat Gospodarczy KRS

81-855 Sopot KRS 0000109164
Regon 191251580 kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr konta: 391240 12391111 0010 1371 6803

NIP 585-12-32-055

energa-oswietlenie.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 191.621.500,00 zt
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ENERGA Oswiettenie Sp. z 0.0

Rejon Ustug Odwistleniowych Mivnary

ul. Dworcowa 22, 14-420 Miynary
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1. Rozpoczecie robdt zglosic na 14 dni przed terminem do ENERGA
ydwietlenie Sp. z 0.0. celem vstaienia blizszych szczegdldw wysiepujacych
kolizji i zblizen 2z urzadzsniam elektroenergetycznymi.
2. Przy wykonywaniu robot napotkane urzadzenia energetyczne traktowac jako
zynne (pod napieciem - moggce grozit porazeniem) i zachowal warunki
Dezpieczenstwa.
3. Wykonawca robdt pokrywa koszly naprawy | poniesione straty pizez
ERNERGA Ogwiettenie Sp. z c.o0 na skutek ewentuainych uszko urzaczen
energetycznych podczas prowadzonych robot

4. W miejscach skrzyzowsn odhopane kable slektroenergetyczne ostonic
rurami ochronnymi zgoanie 2z zaleceniami normy N SEP-E-004.
5. Na skrzyzowaniach i zbiizeniach Dmgehcwanych sieci 7 1stniejaca siecig
energetyczng ENERGA ( 'lﬂr-ne Sp. z o.0. prace wykonywac
z zachowaniem szczegolne! osiroinoscl, sprzetem reczrym oraz zgodnie
2 norma SEP-E-004
6. Odkryte kable podlegajg etapowsmu cdbiorowi przez ENERGA Oswietienie
Sp. z0.0.
7. Zachowa¢ odlegiosci proikiowanej zabudowy od istnigjacych linii
rapowietrznych zgodnie z normami PN-E-05100-1 N SEP-E-003.
8. Ewenuaine usuniecie istnigjacych siec elektroenergelycznych z terenu
wymaga opracowania projekiu technicznego 1 wykonania przebuoowy na koszt
Nweslora.
9. Przed rozpoczeciem robdi wykcenad przekopy kontroine dia
zinwentaryzowania iras isiniejgoych  kabli  energetycznych

L L TP T L PR T

Specjalista ds. oswietlenta
Dziat Realizacji Ustug Elblag

Jargg\v&%ali%wski



OPIS TECHNICZNY

do projektu branzy elektrycznej dotyczgcego ,,Przebudowy przejsé dla pieszych — droga powiatowa nr 2804N

ul. Andersa w Iltawie”.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

— zlecenie na wykonanie dokumentacji,

— mapa do celdw projektowych,

— uzgodnienia z Inwestorem,

— warunki techniczne UKM.7012.2.10.2021,

— inwentaryzacja terenu,

— obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane i akty normatywne.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakresie opracowania zostaty ujete:

a) Zasilanie obwodow oswietleniowych,

b) Roboty kablowe,

c) Montaz stupdw i opraw oswietleniowych,
d) Urzadzenia ochrony przeciwporazeniowe;.

3. PRZEPISY ZWIAZANE

a) USTAWY

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2019 poz. 266).

- Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy — Prawo
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz.U. 2015 poz. 1165 2017.01.01).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435, 1495, 1517,
1520, 1524 i 1556).

b) ROZPORZADZENIA

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935);

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2018 poz. 963).

- Rozporzadzenie Ministra Finansdw, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 pazdziernika 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019 poz. 2164).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623).

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

c) NORMY

PN-EN 60598-1:2009
Oprawy oSwietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.
PN-EN 60598-2-3:2006



Oprawy oSwietleniowe — Czes¢ 2-3: Wymagania szczegétowe — Oprawy oswietleniowe drogowe i uliczne.
- CEN/TR 13201-1:2016-02
Oswietlenie drég — czesc 1: Wytyczne dotyczace wyboru klas oswietlenia.
- PN-EN 13201-2:2016-03
Oswietlenie drég — czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne.
- PN-EN 13201-3:2016-03
Oswietlenie drég — czesc 3: Obliczenia parametrow oswietleniowych.
- PN-EN 13201-4:2016-03
Oswietlenie drég — czesc 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia.
- PN-EN 13201-5:2016-03
Oswietlenie drog — czes$é 5: Wskazniki efektywnosci energetyczne;j.
- PN-IEC 60364-7-714:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji — instalacje oswietlenia zewnetrznego.
- P SEP-E-0001
Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PN-76/E 5125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Wytyczne prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych opracowane na zamowienie Ministerstwa
Infrastruktury, reprezentowanego przez Sekretariat Krajowej Rady BRD
- Woytyczne techniczne dla projektowania oswietlenia przejs¢ dla pieszych na drogach krajowych GDDKIA
Oddziat w Krakowie

4. ZAtOZENIA PROJEKTOWE
Doswietlenie przejscia dla pieszych:
- ukfad sieci zasilajgcej: TN,
- oprawy ze zrodtami swiatta typu LED o mocach 48W.

5. ZAtOZENIA OGOLNE

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie materiatow
(marka, znak towarowy, producent) Zamawiajgcy dopuszcza oferowanie urzadzen i
materiatdw rdownowaznych o nie gorszych parametrach techniczno-funkcjonalnych.
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w niniejszym projekcie stuza
okresleniu wiasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentac;ji projektowe;.

Podane w dokumentacji projektowej nazwy materiatdw nalezy rozpatrywaé w
kontekscie ,,........ lub réwnowazne”.

6. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nN s3 obiektem liniowym
lokalizowanym na dziatce nr 17 obreb 9 miasto Itawa.

Zakres oddziatywania projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych nie wykracza
poza granice dziatki nr 17 obreb 9 miasto ltawa.

Istniejgcy teren objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Teren nie lezy w strefie ochrony srodowiska, ochrony konserwatorskiej oraz oddziatywania
gorniczego.

Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru objetego oddziatywaniem:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755,
730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1524 i 1556).




Projektowana przebudowa przej$¢ dla pieszych — droga powiatowa nr 2804N ul.
Andersa w lfawie w zakresie oswietlenia przejs¢ dla pieszych w granicach pasa drogowego
prowadzona winna by¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
ogolnymi z zakresu ochrony s$rodowiska. Teren po zakonczeniu inwestycji nalezy
uporzadkowac.

7. ZASILANIE OBWODU OSWIETLENIOWEGO

Zgodnie z warunkami technicznymi UMK.7012.2.10.2021 z Urzedu Miasta Iltawa
zasilanie projektowanego doswietlenia przejs¢ dla pieszych wykonac¢ z istn. latarni
zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Andersa na dz. nr 17 obr. 9 jak przedstawiono na
rys. E-1. Istniejagce stupy oswietleniowe bedace punktami przytaczenia sg witasnoscia
ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.. Moc zarezerwowana pozwala na powiekszenie ilosci opraw
osw. bez koniecznosci rozbudowy pola bezpiecznikowego w istn. szafie SO.

8. ROBOTY KABLOWE

Zasilanie projektowanych doswietlen przejs¢ dla pieszych wykona¢ kablami ziemnymi
YAKXS 4x25mm? jak przedstawiono na mapie rys. E-1.

Kable uktadaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowy i normami oraz
zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza sie do
robét ulegajgcych zakryciu — dlatego tez utozenie kabli przed zasypaniem nalezy zgtosié
inwestorowi (inspektorowi nadzoru) do sprawdzenia.

Przy oznaczaniu trasy kablowej powinny by¢ spetnione nastepujgce wymagania:

- Trasa linii kablowej utozonej w ziemi powinna by¢ na catej dtugosci trasy, na

okreslonej gtebokosci wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub oston otaczajgcych,

oznaczona za pomocg folii perforowanej o trwatym kolorze niebieskim - kable o

napieciu znamionowym do 1 kV;

- Folia powinna znajdowac sie w wykopie nad utozonym kablem (rurg) w odlegtosci nie

mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm;

- Grubos¢ folii powinna by¢ nie mniejsza niz 0,5 mm;

- Folia powinna by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, ktére w temperaturze 20° C ma

wydtuzenie przy zerwaniu co najmniej 200 %;

- Krawedzie folii powinny wystawaé co najmniej 50 mm poza zewnetrzng krawedz

utozonego kabla.

Na catej dtugosci tras kablowych - kable projektuje w rurach ostonowych HDPE
@50mm. Ponadto pod jezdnig o nawierzchni asfaltowej (ul. Andersa) kable uktadaé
bezinwazyjng metodg przecisku/przewiertu sterowanego tzw. ,kretem” w rurach
ostonowych HDPE na gtebokosci min. 1,5m od poziomu nawierzchni. Konce rur
ostonowych zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu uszczelnien mutoszczelnych.
Istniejgce ewentualnie kable elektroenergetyczne nN 0,4kV bedace w kolizji z
projektowang inwestycjg ostoni¢ rurami dwudzielnymi HDPE @110mm. Trasa linii kablowe;j
oraz lokalizacja rur ostonowych zgodnie z mapa rys. E-1.

Kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na catej dtugosci trasy kablowej w trwate
oznaczniki (opaski kablowe) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniu, wejsciach do kanatéw i oston
otaczajgcych. Na oznacznikach (opaskach kablowych) nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajgce: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok utozenia
kabla, symbol wykonawcy, dtugos¢ kabla.

W miejscu przytagczenia obwodéw odbiorczych nalezy zamontowaé grawerowane
tabliczki informacyjne okreslajgce typ kabla, uzytkownika, kierunek oraz rok budowy.



Po utfozeniu poszczegdlnych odcinkow linii kablowej wykona¢ pomiary rezystancji
izolacji oraz sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt. Pomiary zakonczy¢ podpisanym i zatwierdzonym
protokotem.

Trasa linii kablowych oraz lokalizacja rur ostonowych zgodnie z rys. E-1.

9. MONTAZ StUPOW | OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Zgodnie z warunkami technicznymi UMK.7012.2.10.2021 przedmiotowe doswietlenia
projektuje sie na bazie okragtych stupdw z aluminium szlifowanego, anodowanego (kolor
antracyt), o catkowitej wysokosci 6m, $rednica przy podstawie fi 146mm. Wymiary
podstawy stupéw 320x320mm. Srednica zakoAczenia stupéw fi 60mm.

Na stupach nie przewiduje sie wysiegnikéw.

Stupy zabezpieczone technologia anodowania, minimalna grubos¢ powfoki anody w
zakresie od 20 do 25um, minimalna grubos¢ Scianki stupa 4mm. Powtoka anodowa jest
integralnie zwigzana z podftozem dzieki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania
odpryskiwania czy rozwarstwiania przez caty okres uzytkowania stupa. Ponadto stupy maja
by¢ pokryte powtoka antyplakatowg AGS.

Stup powinny posiada¢ deklaracje witasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat z
mozliwoscig wydtuzenia do 20 lat. Do wyposazenia dofgczone ma byé ztgcze
bezpiecznikowe sintur oraz nierdzewiejacy komplet elementéw ztgcznych stupa (nakretki,
podktadki, ostony na nakretki z tworzywa sztucznego zgodnego z kolorem stupa, kluczyk
imbusowy). Dodatkowo kazdy stup ma zosta¢ dostarczony na inwestycje w zabezpieczeniu
rekawem materiatowym usuwanym po zamontowaniu stupa co wplywa na
minimalizowanie uszkodzen w trakcie trwania inwestycji.

Dobrane stupy winny spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa biernego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami polskimi.

Stupy posadowi¢ poza chodnikami.

W celu montazu stupéw doswietlenia przejs¢ dla pieszych przewidziano
prefabrykowane fundamenty betonowe o wymiarach 0,32x0,33x1,0m wykonane metoda
wibroprasowania w celu uzyskania lepszych parametréw zageszczenia betonu. Fundament
o klasie wyzszej badz rownowaznej dla klasy C25/30 (wg normy EN 206-1). Kosz
zbrojeniowy fundamentu wykonany ze stali B500, a korice Srubowe powinny by¢
cynkowane ogniowo i zabezpieczone tulejkg termokurczliwg lub innymi zabezpieczeniami
na czas sktadowania w celu uniemozliwienia bezposredniego kontaktu korica srubowego z
podstawg aluminiowg stupa. Konstrukcja fundamentu powinna by¢ jednoelementowa o
przekroju kwadratowym, oraz wyposazona w otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli
przyftaczeniowych.

Przyktadowy wizerunek stupéw 6m:
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celu oswietlenia przewidziano montaz punktéw Swietlnych zrealizowanych za

pomocg opraw LED 48W (7100lm, 129Im/W) 5000K, PP, IP66. Oprawy przeznaczone do
montazu na wysiegnik i bezposrednio na stup z zakoriczeniem fi 60.
Parametry techniczne dobranych opraw LED:

e konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez
anodowanie w kolorze stupa,

e moc catkowita oprawy max 55W,

e strumien Swietlny oprawy min. 7100Im, efektywnosc¢ swietlna 129 Im/W,

e temperatura barwy swiatta 5000 K,

e oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

e zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe,

e modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajgcy diody przed
przegrzaniem,

e |P66 modutu optycznego i zasilacza,

e oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie
na etapie produkcji redukcji strumienia Swietlnego oprawy o 20% — Line Switch,

e gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10
lat

Przyktadowy wizerunek opraw LED: Krzywa rozsytu oprawy LED:
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Kazda z opraw zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi D01/gG 4A w izolacyjnych ztaczach
bezpiecznikowych 1ZK Sintur we wnekach stupowych. Potgczenia opraw ze ztgczami
wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x2,5 mm?, 750V.

Sterowanie oswietleniem - istniejace

Projektowane doswietlenie przejs¢ dla pieszych sterowane bedzie razem z istniejgcym
oswietleniem ulicy Gen. Wt. Andersa zegarem zainstalowanym wewnatrz istn. szafy
oswietleniowej SO.

10. ZESTAW SYGNALIZACYINY - BEZPIECZNE PASY

Zgodnie z warunkami technicznymi UMK.7012.2.10.2021 na kazdym proj. stupie
doswietlenia przejscia dla pieszych przewidziano zestaw sygnalizacyjny "system bezpieczne
pasy" w skftad ktérego wchodzi¢ bedg lampy ostrzegawcze (wraz z przyciskiem
sygnalizacyjnym), ktére po uruchomieniu sygnalizujg kierowcom obecnos¢ pieszego przy
przejsciu.
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OPIS SYSTEMU:

Lampa ostrzegawcza przeznaczona jest do instalacji na przejsciach dla pieszych.
Migajaca lampa ostrzega kierujgcych pojazdami o obecnosci pieszych na przejsciu.
Aktywacja obywa sie poprzez przycisk instalowany na stupie, rownoczesnie wzrasta
strumien swietlny oprawy z 80% do 100% mocy. Zatgczane sg wszystkie lampy przypisane
do tej samej grupy, czyli znajdujgce sie na tym samym przejsciu. Sterowanie w ramach
jednego przejscia realizowane jest w oparciu o komunikacje bezprzewodowg - w ten
sposéb wyeliminowano koniecznos¢ taczenia przewodami sterujgcymi uktadéw po réznych
stronach jezdni. Dzieki zastosowaniu buforowego uktadu zasilania z akumulatorowym
zasobnikiem energii, system dziata przez catg dobe réwniez w obwodach, w ktérych w
trakcie dnia odfaczane jest zasilanie — buforowy uktad zasilania w nocy gromadzi energie,
ktora wykorzystywana jest w ciggu dnia.

Parametry techniczne proj. zestawu sygnalizacyjnego:

e Zastosowanie: przejscia dla pieszych;

e Materiat: stop aluminium, anodowany;

e Zasilanie: 230VAC, 50Hz;

e Maksymalna moc elektryczna: 30 W;

e Moc tadowania zabudowanego akumulatora: 15 W;

e Zakres temperatur pracy: -30°C do +55°C;

e Stopien ochrony: IP 65;

e Akumulatorowy zasobnik energii: ogniwa LiFePO4, 12,8V 2,5Ah 32Wh




e Wymiary: 205 x 140 x 287 mm;

e Komunikacja bezprzewodowa: 2,4 GHz, zasieg do 300m;

e Programowalny czas zatgczenia lampy ostrzegawczej: 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28,
31, 34, 37s;

e Typ montazu: A - uchwyt montazowy umozliwiajgcy montaz na stupie o
$rednicy ¢60; B - uchwyt uniwersalny dla srednic 76 — 100;

e Normy/dyrektywy: PN-EN 12352:2010 oraz dyrektywga 2014/35/UE;

140

Przycisk sygnalizacyjny:
uniwersalny uchwyt do montazu na stupie o srednicy @76-100 za pomoca obejm

zaciskowych

68

108

Dziatanie systemu oswietleniowego , bezpieczne pasy’

7.
Pieszy wigcza przycisk, ktéry uruchamia sys-
a tem.

Radiowy system sterowania zapewnia wigcze-

nie sie lamp ostrzegawczych oraz zwigkszenie

mocy opraw ulicznych po obu stronach jezdni.

Zwigkszenie mocy opraw ulicznych oswistlajg-
cych przejscie powoduje, Ze pieszy staje sig bar-

dziej widoczny dla nadjezdzajacych kigrowcow.

Lampy ostrzegawcze w kolorze z0fym zamon-
towane na stupach sygnatami btyskowymi dajg
znac¢ kierowcom nadjezdzajgcym z obu stron,

Ze przy przej$ciu znajduje sie pieszy.

Ze wzgledu na to, 2e odwietlenie przejsé dia pie-

szych czesto podpigte jest do sisci oswistlenia
zewnetrznego, ktore jest wigczone noca, bufo-
rowy ukiad zasilania z akumulatorowym zasob-
nikiem energii pozwala na gromadzenie enargii
w ciggu nocy, a nastepnie wykorzystanie jgj
w Cigou dnia, kiedy siec zasilajaca oswietlenie

uliczne jest wytaczona.



11. URZADZENIA OCHRONY PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako ochrone dodatkowg od porazen, przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania za
pomocg wkfadek bezpiecznikowych topikowych w ztgczach I1ZK Sintur w stupach oraz w
szafie oswietleniowej SO.

Ponadto projektowane stupy nalezy uziemié¢ do wartosci o rezystancji nie wiekszej niz
R<10Q. Projektowane uziemienie wykona¢ z pogrgzanych pretdw miedziowanych z
zachowaniem minimalnych parametréow: S$rednica preta 14,2mm i dtugosci 3m -
potgczonych ptaskownikiem FeZn 25x4mm.

UWAGA:

Jezeli stup latarni jest wykonany z materiatdw przewodzqcych, a tabliczka bezpiecznikowa
oraz oprawa majq Il klase ochronnosci i potqczone sq przewodami o podwdjnej izolacji, np.
uktadami w ostonie lub rurze izolacyjnej, to nalezy uznac, ze cata latarnia jest wykonana w
Il klasie ochronnosci i wtedy stupa nie wolno przytqcza¢ do zacisku PE. W tym przypadku
srodkiem ochrony przy uszkodzeniu (a takze ochrony podstawowej) jest podwdjna lub
wzmocniona izolacja, a nie samoczynne wytqczenie. Przytqgczenie przewodzqgcego stupa do
przewodu ochronnego spowoduje zmiane klasy ochronnosci z Il na I, czyli srodka ochrony
mniej zawodnego na bardziej zawodny.

Tylko w przypadku gdy przynajmniej jeden z wymienionych wczesniej warunkdow
wymaganych dla tabliczki bezpiecznikowej, oprawy lub przewoddw nie jest spetniony,
mozna uznad, ze latarnia jest wykonana w | klasie ochronnosci i wowczas stup, jako czes¢
przewodzgca dostepna, powinien byc potgczony z zaciskiem PE.

12. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA, HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne nie wprowadzajg zagrozenia dla

sSrodowiska ani nie wptywajg na higiene i zdrowie uzytkownikow. Elementy pod napieciem

mogg stanowic¢ jednak zagrozenie dla cztowieka na skutek porazenia prgdem elektrycznym.

13. UWAGI DLA INWESTORA/WYKONAWCY

= Catos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot elektrycznych, przepisami i normami.

= W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

= Nalezy dbaé o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robot.

= Po zakonczeniu robdt, a przed wigczeniem do eksploatacji nalezy wykona¢ w
oparciu o normy PN-HD 60364-6 oraz PN-E-04700 niezbedne badania w zakresie
sprawdzenia odbiorczego (na podstawie stosownych ogledzin, préb, pomiardéw i
sprawdzenia dziatania lub stanu urzadzen elektrycznych) zakoriczone protokotem.
Ponadto zakoriczony zakres prac nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego przez
Wydziat Utrzymania Mienia Komunalnego Urzedu Miasta ltawa. Przed odbiorem
nalezy przedfozy¢ do ww. wydziatu dokumentacje powykonawczg zgodng z
wymogami ustawy Prawo Budowlane, protokoty pomiaréw oraz specyfikacje
techniczne zamontowanych urzadzen. Zatgczy¢ etykiete z opakowania oprawy z
»informacjg o produkcie” z kodem QR lub dokumentacje fotograficzng wnetrza
oprawy (zasilacz z widocznymi jego opisami i etykiete produktu z kodem QR).

= Teren budowy po zakonczeniu robdét nalezy uporzadkowaé oraz przekazac
protokolarnie zarzagdzajacemu.

= Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.



Zakres robot objetych opracowaniem winna wykonac¢ jednostka posiadajgca
stosowne uprawnienia do wykonania prac elektrycznych i dysponujgca sprzetem
zapewniajgcym wiasciwe wykonanie prac.

Przewody kabelkowe i kable winny posiadac izolacje 450/750V i barwy zyt zgodne z
wymaganiami normy.

Wybudowane urzadzenia pozostajg na majatku Inwestora.

Ujete w projekcie nazwy firm lub symboli z katalogdw wskazujgcych nazwy
producenta, sg przyktadowe i uzycie innych elementéw sktadowych tego projektu
jest mozliwe pod warunkiem, iz spetniajg wymagane warunki i parametry jakosci na
podstawie, ktorych zostat opracowany projekt.

Projektant:



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc zapotrzebowana na doswietlenie jednego przejscia (pozostate analogicznie):
P=156W

l,=—1% __g71A
230x0,95

Zabezpieczenie pojedynczej latarni zapewnig wktadki bezpiecznikowe D01/gG 4A w

izolacyjnych ztgczach bezpiecznikowych we wnekach stupowych.

Zasilanie projektowanego oéwietlenia wykonaé kablami YAKXS 4x25mm? o 1,=78A.

Zasilanie pojedynczej oprawy od tabliczki bezpiecznikowej wykona¢ przewodem YDYzo

3x2,5mm? (w stupie) o 1,=19,5A.

Ochrona przed pradem przetezeniowym dla jednej oprawy

a
) oo, =0,21A< | =4A< 1, =19,5A
warunek spetniony
b)
I, <L45x]1,
2,1x1,<1,45x1,
8,4<28,27

warunek spetniony

Sprawdzenie warunku ze wzgledu na spadek napiecia (najdtuzszy obwdd)
P=156W, S=25mm2, L=35m, y=35

~ 200x156x35

® T 35%25%230°
warunek spetniony

=0,023%

Sprawdzenie przekroju kabla na nagrzewanie pradem zwarciowym

k=87 [A/mm?] - gestos$c pradu
I’t,=5 750 [Azs] - catka Joule’a dla zabezpieczenia obwodu
> L @ =0,87mm?
87

warunek spetniony

Ostatecznie dobrany kabel YAKXS 4x25mm? jest odpowiedni.

Projektant:



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAtOW DO WYBUDOWANIA

Wyszczegélnienie llos¢

Kabel YAKXS 4x25mm? 92m

Stupy aluminiowe okragte wys. 6m (kolor antracyt) $r. przy | g ¢t
podstawie 146mm

Fundamenty prefabrykowane 0,32x0,33x1,0 6 szt.
Oprawy o$wietl. LED 48W (7100Im, 129Im/W) 5000K, PP, |g czt.

IP66

Przewdd YDY 3x2,5mm? 36m
Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe IZK Sintur 6 szt.
Wktadki topikowe o pradzie znamionowym 4A 6 szt.

Rura ostonowa HDPE @ 50mm 62 m
Uszczelnienia mutoszczelne 12 szt.

Folia kablowa niebieska 57m
Opaski kablowe OKI wg. potrzeb
Bednarka FeZn 25x4mm wg. potrzeb

Prety miedziowane 14,2mm o dtugoéci 3m wg. potrzeb

Zestaw sygnalizacyjny z przyciskami dla pieszych 6 kpl
(kompletny)




BIURO PROJEKTOWE
USLUGI, SZKOLENIA
”LIEDTKE” mgr inz. Rafat Liedtke
14-200 Itawa, ul. Chrobrego 10

Informacja do Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia ,,BIOZ”

Branza ELEKTRYCZNA
CPV 45310000-3, CPV 45316100-6, CPV 45315300-1

Inu’g“;cji Przebudowa przejs¢ dla pieszych — droga powiatowa
nr 2804N ul. Andersa w lfawie
Tytut Doswietlenie przejs¢ dla pieszych
Inwestor Powiatowy Zarzad Drég w ltawie
ul. T. KoSciuszki 33A, 14-200 ltawa
In@:g‘;‘;cji dz. nr 17, 148/6, obr. 9 miasto lfawa

dz. nr 164/3, 219, obr. 10 miasto ltawa

Opracowat | mgr inz. Rafat Liedtke
upr. bud. WAM/0174/PWOE/14

Opracowano na podstawie :

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)




a. ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE | KOLEJNOSC REALIZACJI

— Identyfikacja sieci elektroenergetycznej;

— Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);
— Woykonanie robdt ziemnych zwigzanych z wykopami pod linie kablowg oraz stupy;
— Utozenie rur ostonowych;

— Montaz kabli oraz osprzetu kablowego;

— Wykonanie przecisku/przewiertu sterowanego tzw. kretem;
— Budowa stupow doswietlenia przejscia dla pieszych;

— Budowa uziemien;

— Montaz opraw oswietleniowych;

— Montaz systemdw sygnalizacyjnych — bezpieczne pasy;

— Wykonanie pomiardw rezystancji izolacji kabli,

— Wykonanie pomiardw rezystancji uziemienia,

— Woykonanie pomiarow natezenia oswietlenia,

— Odbidr i zataczenie urzadzen pod napiecie.

b. ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
Roboty prowadzone na terenie duzego ruchu pojazdéw oraz pieszych. Wystepuje
konieczno$s¢ mechanicznego oraz recznego wykonywania robdt przy uzyciu
elektronarzedzi. Prace wykonywac z zachowaniem nalezytych srodkéw ostroznosci i
przepisow BHP. Zabezpieczy¢ i wygrodzi¢ miejsce pracy.

c. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystgpieniem do wykonania prac kierownik robét winien przedstawic plan
BIOZ w formie instruktazu stanowiskowego w miejscu pracy.

d. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
Firma wykonawcza powinna posiada¢ odpowiedni sprzet do prac elektrycznych.
Pracownicy powinni posiada¢ odpowiedni sprzet ochrony osobiste;j.
Pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia ,,E”.
Brygada powinna posiada¢ facznos¢ telefoniczng z instytucjami alarmowymi
umozliwiajgcymi szybka ewakuacje na wypadek wystgpienia zagrozen.
Dopuszcza¢ do robdét pracownikdédw przeszkolonych i posiadajgcych aktualne
badania lekarskie.

Bezposrednio przed rozpoczeciem robdt budowlanych, kierownik budowy sporzadzi ,Plan
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszg ,Informacje BIOZ”
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proj. stup aluminiowy wys. 6m na fundamencie prefabrykow.
o wym. 0,32x0,33x1,0m z oprawa osw. LED 48W (7100Im,
129Im/W) 5000K, PP, IP66 +zestaw sygnalizacyjny "system
bezpieczne pasy": lampy ostrzegawcze, ktdre po
uruchomieniu sygnalizujg kierowcom obecnos¢ pieszego przy
przejsciu. Uziemienie stupa R<10Q

proj. kabel YAKXS 4x25mm?

proj. wktadki topikowe D01/gG 4A w ztgczach IZK Sintur
we wnekach stupowych

Tytuk:

Jednokreskowy schemat zasilania
doswietlenia przejs¢ dla pieszych

Skala: b/s

Data: 17.09.2021

Nrrys: E-2

Nazwa Przebudowa przejs¢ dla pieszych - droga powiatowa

inwestycji: nr 2804N ul. Andersa w fawie

Adres dz. nr 17, 148/6, obr. 9 miasto ltawa Branza

inwestycji: | dz. nr 164/3, 219, obr. 10 miasto ltawa Elektryczna
. Powiatowy Zarzad Drog w ltawie .

Inwestor: | U1, T. Koéciuszki 33A, 14-200 tawa Podpis:

Projektant:

mgrinz. Rafat Liedtke upr.bud. WAM/0174/PWOE/14
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