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Andersa

Spis dziatéw przedmiaru

Lp.

Nazwa

RAZEM

Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe, ziemne

Kanalizacja deszczowa-projektowana, wzmocnienie pod wpusty , studnie

WIN =

Kanalizacja sanitarna-istniejaca-zatozenie pierscieni odciazajacych, wymia-
na witazéw zeliwnych na studniach

H

Kanalizacja deszczowa-istniejaca-zatozenie pierscieni odciazajacych, wy-
miana wiazéw zeliwnych na studniach

a

Naprawa nawierzchni po ingerenciji z niweleta w jezdnie, po przekopach
pod projektowana i istniejaca kanalizacje

Jezdnia na istniejacej nawierzchni asfaltowej

Chodnik z kostki betonowej

0N o

Wykonczenia

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec.techn. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe, ziemne
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe, granice, pkt. gtéwne-geodeta. Po- |km 0.054
d.1 miar geodezyjny - wykonawca - stata obstuga geode-
zyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejacych
pkt. geodezyjnych. Pomiar powykonawczy
2|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni asfaltowych (frezowanie) gru- |m?2 310.000
d.1 bosci $r. 3 cm, wraz z wywozem na miejsce wskazane
przez Inwestora
3|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni betonowych gruboséci $r. 8 cm |m?2 343.000
d.1 wraz z podsypka cem-piaskowg, na podbudowie beto-
nowej lub z kruszywa, bruku $r. gr. 20 cm, wraz z wy-
wozem na miejsce wskazane przez Inwestora
4/D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow betonowych wraz z tawg be- |m 45.000
d.1 tonowa, wraz z wywozem na miejsce wskazane przez
Inwestora
5/D-01.02.04 Rozebranie kraweznikdw kamiennych wraz z tawg be- |m 66.000
d.1 tonowa, krawezniki do ponownego ustawienia
6|D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych wraz z fawg, m 240.000
d.1 betonowa, wraz z wywozem na miejsce wskazane
przez Inwestora
7|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt I-IV (z  |m3 220.000
d.1 domieszka gruzu, odpadéw budowlanych, kruszyw, za-
krzaczen), z wywozem na miejsce wskazane przez in-
westora (odlegto$¢ uzgodni¢ z inwestorem).
8/D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni, usunigcie korzeni wraz |szt. 1.000
d.1 zasypaniem piaskiem wraz z zageszczeniem mecha-
nicznym-wywoéz na miejsce wskazane przez Inwestora-
uporzadkowanie terenu. Karpy pozostate po wczesniej-
szych wycinkach
2 Kanalizacja deszczowa-projektowana, wzmocnienie pod wpusty , studnie
9|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego m?2 29.880
d.2 mechanicznie - warstwa dolna o grubos$ci po zagesz-
czeniu 12 cm-pod wpusty, studnie
10/D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego m?2 29.880
d.2 mechanicznie - warstwa goérna o grubosci po zagesz-
czeniu 8 cm-pod wpusty, studnie
3 Kanalizacja sanitarna-istniejaca-zalozenie pierscieni odcigzajacych, wymiana wtazéw zeliwnych na
studniach
11/D-02.01.01 Wykopy wraz z rozbiérka istniejacego asfaltu i kons-  |m3 6.250
d.3 trukcji drogi ($r. gr. 40 cm) wraz z szalowaniem zabez-
pieczeniem wykopow wykonywane koparkami wraz z
wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora (od-
legto$¢ uzgodnic z Inwestorem). Grunt kategorii I-1V.
Zabezpieczenie instalaciji.
12|D-03.02.01 Zatozenie pierscieni odcigzajacych, wymiana wiazéw |stud. 1.000
d.3 zeliwnych na studniach zgodnie z wytycznymi gestora
sieci
13|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego m?2 6.780
d.3 mechanicznie - warstwa dolna o grubos$ci po zagesz-
czeniu 12 cm-pod studnie
14|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego m?2 6.780
d.3 mechanicznie - warstwa goérna o grubosci po zagesz-
czeniu 8 cm-pod studnie
15/D-02.01.01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych piaskiem do- |m3 3.750
d.3 wiezionym, zakupionym wraz zageszczeniem mecha-
nicznym. Wymiana gruntu
4 Kanalizacja deszczowa-istniejaca-zatozenie pierscieni odcigzajacych, wymiana wtazéw zeliwnych na
studniach
16/D-02.01.01 Wykopy wraz z rozbiérka istniejacego asfaltu i kons-  |m3 6.250
d.4 trukcji drogi ($r. gr. 40 cm) wraz z szalowaniem zabez-
pieczeniem wykopow wykonywane koparkami wraz z
wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora (od-
legto$¢ uzgodnic z Inwestorem). Grunt kategorii I-1V.
Zabezpieczenie instalaciji.
17|D-03.02.01 Zatozenie pierscieni odcigzajacych, wymiana wtazéw |stud. 1.000
d.4 zeliwnych na studniach zgodnie z wytycznymi gestora
sieci
18/D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego m?2 6.780
d.4 mechanicznie - warstwa dolna o grubos$ci po zagesz-
czeniu 12 cm-pod studnie
19/D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego m?2 6.780
d.4 mechanicznie - warstwa goérna o grubosci po zagesz-
czeniu 8 cm-pod studnie
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Nrspec.techn. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
20|D-02.01.01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych piaskiem do- |m3 3.750
d.4 wiezionym, zakupionym wraz zageszczeniem mecha-
nicznym. Wymiana gruntu
5 Naprawa nawierzchni po ingerencji z niweleta w jezdnie, po przekopach pod projektowang i istniejaca
kanalizacje
21|D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosciw |m?2 30.000
d.5 gruncie kat. I-1V gtebokosci 10 cm, , wraz z rozbiérkg
wywozem ewentualnych pozostatosci po istniejacej na-
wierzchni, podbudowy
22|D-04.01.01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 3.000
d.5 miejsce wskazane przez Inwestora (odlegtos$c uzgod-
nic z inwestorem) grunt. kat. I-IV
23|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego m2 30.000
d.5 mechanicznie - warstwa goérna o grubosci po zagesz-
czeniu 20 cm
24|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieu- |m?2 30.000
d.5 lepszone;j.
25/D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m?2 30.000
d.5
26|D-05.03.05 Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-bitumicznej |m?2 30.000
d.5 AC11W - 3 cm po zageszczeniu, wraz z regulacjg
urzgdzen, dostosowaniem sie do istniejgcych nawierz-
chni asfaltowych
27|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- |m?2 30.000
d.5 szonej (bitum).
28|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 30.000
d.5
29|D-05.03.05 Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej |m?2 30.000
d.5 AC11S - 3 cm po zageszczeniu, wraz z regulacjg urza-
dzen, dostosowaniem sie do istniejgcych nawierzchni
asfaltowych
6 Jezdnia na istniejacej nawierzchni asfaltowej
30|D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na pod- |m 45.000
d.6 sypce piaskowej, wraz z wypetnieniem spoin piaskiem.
Policzono wszystkie krawezniki na catej inwestyciji
31|D-08.01.01 Krawezniki kamienne do ponownego ustawienia na m 66.000
d.6 podsypce piaskowej, wraz z wypetnieniem spoin pias-
kiem. Policzono wszystkie krawezniki na catej inwesty-
cji
32|D-08.03.01 tawa pod kraweznik betonowa C 12/15 z oporem m3 8.880
d.6
33|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- |m?2 100.000
d.6 szonej (bitum).
34|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 100.000
d.6
35|D-05.03.05 Warstwa wigzaco/profilujgca z mieszanki mineralno-bi- |m?2 100.000
d.6 tumicznej AC11W - 3 cm po zageszczeniu, wraz z re-
gulacjg urzadzen, dostosowaniem sie do istniejacych
nawierzchni asfaltowych. Dodatkowy profil przy budyn-
ku Szkoty
36|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- |m?2 310.000
d.6 szonej (bitum).
37|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2 310.000
d.6
38|D-05.03.05 Warstwa wigzaco/profilujgca z mieszanki mineralno-bi- |m?2 310.000
d.6 tumicznej AC11W - 3 cm po zageszczeniu, wraz z re-
gulacjg urzadzen, dostosowaniem sie do istniejacych
nawierzchni asfaltowych
39|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- |m?2 310.000
d.6 szonej (bitum).
40|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowe;j m?2 310.000
d.6
41|D-05.03.05 Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej |m?2 310.000
d.6 AC11S - 3 cm po zageszczeniu, wraz z regulacjg urza-
dzen, dostosowaniem sie do istniejacych nawierzchni
asfaltowych
7 Chodnik z kostki betonowej
42|D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosciw |m?2 410.000
d.7 gruncie kat. I-IV gtebokosci 10 cm, , wraz z rozbiorkag
wywozem ewentualnych pozostato$ci po istniejacej na-
wierzchni, podbudowy
43|D-04.01.01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na m3 41.000
d.7 miejsce wskazane przez Inwestora (odlegto$c uzgod-
nic z inwestorem) grunt. kat. I-IV

-4-

Norma PRO Wersja 4.33a Nr seryjny: 17123 Uzytkownik: Daniel




PRZEDMIAR ROBOT

zacja ruchu

Lp. | Nrspec.techn. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
ry zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
44|D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca z piasku. Zageszczenie mecha- |m?2 410.000
d.7 niczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
45|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m 240.000
d.7 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
46|D-08.03.01 tawa pod kraweznik betonowa C 12/15 z oporem m3 14.400
d.7
47|D-04.06.01 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C8/10. |m2 343.000
d.7 Grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm wraz z pie-
legnacja.
48|D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej 20% kolor grubo$¢ 8 |m?2 339.800
d.7 cm ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
gr. 4 cm, wraz z regulacjg urzadzen
49|D-05.03.23a Nawierzchnia ptytki ostrzegawcze wymiar 8x40x40 cm |m?2 3.200
d.7 100% kolor zétty grubosé 8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacjg
urzadzen
8 Wykonczenia
50|D-04.06.01 Wypetnienie ubytkéw miedzy kraweznikiem a asfaltem, |m2 22.000
d.8 podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C8/10.
Grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm wraz z pie-
legnacja.
51|D-05.03.23a Regulacja istniejacej nawierzchni z kostki betonowej m2 50.000
d.8 uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4
cm, wraz z regulacjg urzgdzen. Dotyczy regulacji istnie-
jacego kraweznika i obrzeza wraz z istniejgca nawierz-
chnig wraz z podbudowg betonowg gr. 20 cm, wraz z
ponownym utozeniem nowej podbudowy betonowej C8/
10 gr. 20 cm i utozeniem starej kostki betonowej ukta-
danej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm,
wraz z requlacjg urzadzen
52|D-06.01.01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego m2 500.000
d.8 wraz z wycinkg krzewow, krzakéw itp wraz z utylizacja..
Grunt kat. I-IV. Porzadkowanie terenu wokot wraz z hu-
musowaniem i obsianiem trawg. Regulacja urzadzen
53/D-07.01.01, D- Oznakowanie pionowe, poziome, elementy szt. 1.000
d.8/07.02.01 odblaskowe, barierki, wszystko zgodnie z statg organi-

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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Andersa

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe, ziemne
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe, granice, pkt. gtdbwne-geodeta. Pomiar geodezyjny - wyko-  |km
d.1 nawca - stata obstuga geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istnieja-
cych pkt. geodezyjnych. Pomiar powykonawczy
0.054 km 0.054
RAZEM 0.054
2/D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni asfaltowych (frezowanie) grubosci $r. 3 cm, wraz z wy- |m?2
d.1 wozem na miejsce wskazane przez Inwestora
310.00 m?2 310.000
RAZEM 310.000
3|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni betonowych grubosci $r. 8 cm wraz z podsypka cem-  |m2
d.1 piaskowg, na podbudowie betonowej lub z kruszywa, bruku $r. gr. 20 cm, wraz z
wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora
20.00+(24.00)*2.00 m?2 68.000
76.00+(35.00)*2.00+(43.00)*3.00 m?2 275.000
RAZEM 343.000
4/D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawg betonowa, wraz z wywozem |m
d.1 na miejsce wskazane przez Inwestora
45.00 m 45.000
RAZEM 45.000
5/D-01.02.04 Rozebranie kraweznikdow kamiennych wraz z tawa betonowa, krawezniki do po- |m
d.1 nownego ustawienia
66.00 m 66.000
RAZEM 66.000
6|D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych wraz z tawg betonowg, wraz z wywozemna |m
d.1 miejsce wskazane przez Inwestora
60.00 m 60.000
180.00 m 180.000
RAZEM 240.000
7|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami, grunt I-IV (z domieszkg gruzu, odpa- |m3
d.1 dow budowlanych, kruszyw, zakrzaczen), z wywozem na miejsce wskazane
przez inwestora (odlegto$¢ uzgodni¢ z inwestorem).
(30.00+410.00)*0.50 m3 220.000
RAZEM 220.000
8/D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni, usunigcie korzeni wraz zasypaniem piaskiem szt.
d.1 wraz z zageszczeniem mechanicznym-wywoéz na miejsce wskazane przez In-
westora-uporzadkowanie terenu. Karpy pozostate po wczesniejszych wycinkach
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Kanalizacja deszczowa-projektowana, wzmocnienie pod wpusty , studnie
9/D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa m2
d.2 dolna o grubosci po zageszczeniu 12 cm-pod wpusty, studnie
4.08*4+6.78*2 m?2 29.880
RAZEM 29.880
10/D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa m?2
d.2 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm-pod wpusty, studnie
29.88 m?2 29.880
RAZEM 29.880
3 Kanalizacja sanitarna-istniejgca-zalozenie pierscieni odcigzajacych, wymiana wtazéw zeliwnych na stud-
niach
11|D-02.01.01 Wykopy wraz z rozbiérka istniejgcego asfaltu i konstrukcji drogi ($r. gr. 40 cm) |m3
d.3 wraz z szalowaniem zabezpieczeniem wykopéw wykonywane koparkami wraz z
wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora (odlegto$¢ uzgodni¢ z Inwesto-
rem). Grunt kategorii I-1V. Zabezpieczenie instalaciji.
(1.00*2.50*2.50)*1 m3 6.250
pod studnie
RAZEM 6.250
12|D-03.02.01 Zalozenie pierscieni odcigzajacych, wymiana wtazéw zeliwnych na studniach stud.
d.3 zgodnie z wytycznymi gestora sieci
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
13|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa m?2
d.3 dolna o grubosci po zageszczeniu 12 cm-pod studnie
6.78"1 m?2 6.780
RAZEM 6.780
14|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa m2
d.3 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm-pod studnie
6.78 m?2 6.780
RAZEM 6.780
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Andersa

Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/D-02.01.01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych piaskiem dowiezionym, zakupionym |m3
d.3 wraz zageszczeniem mechanicznym. Wymiana gruntu
6.25*0.6 m3 3.750
RAZEM 3.750
4 Kanalizacja deszczowa-istniejgca-zalozenie pierscieni odcigzajacych, wymiana wlazéw zeliwnych na stud-
niach
16/D-02.01.01 Wykopy wraz z rozbiérka istniejgcego asfaltu i konstrukcji drogi ($r. gr. 40 cm) |m3
d.4 wraz z szalowaniem zabezpieczeniem wykopéw wykonywane koparkami wraz z
wywozem na miejsce wskazane przez Inwestora (odlegtos¢ uzgodni¢ z Inwesto-
rem). Grunt kategorii I-1V. Zabezpieczenie instalaciji.
(1.00*2.50*2.50)*1 m3 6.250
pod studnie
RAZEM 6.250
17|/D-03.02.01 Zalozenie pierscieni odcigzajacych, wymiana wtazéw zeliwnych na studniach stud.
d.4 zgodnie z wytycznymi gestora sieci
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
18/D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa m?2
d.4 dolna o grubosci po zageszczeniu 12 cm-pod studnie
6.78"1 m?2 6.780
RAZEM 6.780
19|/D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa m2
d.4 gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm-pod studnie
6.78 m?2 6.780
RAZEM 6.780
20|D-02.01.01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych piaskiem dowiezionym, zakupionym |m3
d.4 wraz zageszczeniem mechanicznym. Wymiana gruntu
6.25*0.6 m3 3.750
RAZEM 3.750
5 Naprawa nawierzchni po ingerenciji z niweleta w jezdnie, po przekopach pod projektowang i istniejaca ka-
nalizacje
21|D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat. I-1V gtebo- m?2
d.5 kosci 10 cm, , wraz z rozbiorkg wywozem ewentualnych pozostatosci po istnie-
jacej nawierzchni, podbudowy
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
22|D-04.01.01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na miejsce wskazane przez In- |m3
d.5 westora (odlegtosc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV
30.00%0.10 m3 3.000
RAZEM 3.000
23|D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie - warstwa m?2
d.5 gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
24|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszone;j. m2
d.5
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
25|/D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m?2
d.5
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
26|D-05.03.05b |Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11W - 3 cm po zagesz- |m?2
d.5 czeniu, wraz z regulacjg urzadzen, dostosowaniem sig do istniejacych nawierz-
chni asfaltowych
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
27|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum). m?2
d.5
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
28|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2
d.5
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
29|D-05.03.05a |Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S - 3 cm po zagesz- |m2
d.5 czeniu, wraz z regulacjg urzgdzen, dostosowaniem si¢ do istniejgcych nawierz-
chni asfaltowych
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
6 Jezdnia na istniejacej nawierzchni asfaltowej
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Przedmiar robét
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30|D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej, wraz z m
d.6 wypetnieniem spoin piaskiem. Policzono wszystkie krawezniki na catej inwesty-
cji
45.00 m 45.000
RAZEM 45.000
31|D-08.01.01 Krawezniki kamienne do ponownego ustawienia na podsypce piaskowej, wraz z |m
d.6 wypetnieniem spoin piaskiem. Policzono wszystkie krawezniki na catej inwesty-
cji
66.00 m 66.000
RAZEM 66.000
32|D-08.03.01 tawa pod kraweznik betonowa C 12/15 z oporem m3
d.6
111.00*0.08 m3 8.880
RAZEM 8.880
33|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszone;j (bitum). m2
d.6
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
34|/D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m?2
d.6
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
35|D-05.03.05b |Warstwa wigzaco/profilujgca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11W - 3 cm |m?2
d.6 po zageszczeniu, wraz z regulacjg urzadzen, dostosowaniem sie do istniejacych
nawierzchni asfaltowych. Dodatkowy profil przy budynku Szkoty
100.00 m?2 100.000
RAZEM 100.000
36|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum). m?2
d.6
310.00 m?2 310.000
RAZEM 310.000
37|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m2
d.6
310.00 m?2 310.000
RAZEM 310.000
38|D-05.03.05b |Warstwa wigzaco/profilujaca z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11W - 3 cm |m?2
d.6 po zageszczeniu, wraz z regulacjg urzadzen, dostosowaniem sie do istniejacych
nawierzchni asfaltowych
310.00 m?2 310.000
RAZEM 310.000
39|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszone;j (bitum). m2
d.6
310.00 m?2 310.000
RAZEM 310.000
40|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej m?2
d.6
310.00 m?2 310.000
RAZEM 310.000
41|D-05.03.05a |Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S - 3 cm po zagesz- |m?2
d.6 czeniu, wraz z regulacjg urzadzen, dostosowaniem sig¢ do istniejacych nawierz-
chni asfaltowych
310.00 m?2 310.000
RAZEM 310.000
7 Chodnik z kostki betonowej
42|D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat. I-IV gtebo- m2
d.7 kosci 10 cm, , wraz z rozbiorkg wywozem ewentualnych pozostatosci po istnie-
jacej nawierzchni, podbudowy
410.00 m?2 410.000
RAZEM 410.000
43|D-04.01.01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na miejsce wskazane przez In- |m3
d.7 westora (odlegtosc uzgodnic z inwestorem) grunt. kat. I-IV
410.00%0.10 m3 41.000
RAZEM 41.000
44|D-04.02.01 Warstwa odsaczajaca z piasku. Zageszczenie mechaniczne. Grubos¢ warstwy |m?2
d.7 po zageszczeniu 20 cm
410.00 m?2 410.000
RAZEM 410.000
45|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.7 niem spoin piaskiem.
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
60.00+180.00 240.000
RAZEM 240.000
46|D-08.03.01 tawa pod kraweznik betonowa C 12/15 z oporem m3
d.7
240.00*0.06 m3 14.400
RAZEM 14.400
47|D-04.06.01 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C8/10. Grubo$¢ warstwy po za- |m?2
d.7 geszczeniu 20 cm wraz z pielegnacja.
20.00+(24.00)*2.00 m?2 68.000
76.00+(35.00)*2.00+(43.00)*3.00 m?2 275.000
RAZEM 343.000
48/D-05.03.23a |Nawierzchnia z kostki betonowej 20% kolor grubo$¢ 8 cm uktadanej na podsyp- |m2
d.7 ce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacjg urzadzen
343.00-3.20 m?2 339.800
RAZEM 339.800
49/D-05.03.23a |Nawierzchnia ptytki ostrzegawcze wymiar 8x40x40 cm 100% kolor 26ty grubo$é|m?
d.7 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regula-
cjq urzadzen
20.00*0.16 m?2 3.200
RAZEM 3.200
8 Wykonczenia
50|D-04.06.01 Wypetnienie ubytkéw miedzy kraweznikiem a asfaltem, podbudowa z mieszanki |m2
d.8 zwigzanej cementem C8/10. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm wraz z
pielegnacja.
22.00 m?2 22.000
RAZEM 22.000
51|D-05.03.23a |Regulacja istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej uktadanej na podsypce ce- |m?2
d.8 mentowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacjg urzadzen. Dotyczy regulacji
istniejgcego kraweznika i obrzeza wraz z istniejgcg nawierzchnig wraz z podbu-
dowa betonowa gr. 20 cm, wraz z ponownym ufozeniem nowej podbudowy be-
tonowej C8/10 gr. 20 cm i utozeniem starej kostki betonowej uktadanej na pod-
sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, wraz z regulacjg urzadzen
50.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
52|D-06.01.01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego wraz z wycinkg krzewow, m2
d.8 krzakoéw itp wraz z utylizacja.. Grunt kat. I-IV. Porzadkowanie terenu wokét wraz
z humusowaniem i obsianiem trawa. Regulacja urzadzen
500.00 m?2 500.000
RAZEM 500.000
53|D-07.01.01, |Oznakowanie pionowe, poziome, elementy odblaskowe, barierki, wszystko szt.
d.8|D-07.02.01 zgodnie z statg organizacja ruchu
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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