» DAN-TOR?” Spoélka z o.0.
14 - 200 Hawa ul. K. Odnowiciela 18/23
tel kom.793123153

e-mail dan-ilawa@wp.p!

DAN-TOR
—_—
-
ILAWA egz. 1
RODZAJ PROJEKT BUDOWLANY
OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PROJEKT TECHNICZY
OBIEKT ul. Andersa miasto Itawa
INWESTOR Powiatowy Zarzad Drog w Ilawie, ul. T. KoSciuszki 33A, 14-200 Itawa
TEMAT Przebudowa przej$¢ dla pieszych — droga powiatowa nr 2804N ul. Andersa w Itawie
ADRES Dzialki pod inwestycje dz. nr 17, 148/6, obr. 9 miasto Itawa
dz. nr 164/3, 219, obr. 10 miasto Ilawa
Jednostka ewidencyjna 280701_1 miasto Itawa
BRANZA drogowa: CPV-45233120-6
sanitarna:  CPV - 45 23 00 00-8
elektryczna CPV -45 31 00 00-3
Kategoria obiektu budowlanego IV, XXV, XXVI
inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
PROJEKTANT projektanta oraz kierownika budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyjno inzynieryjnej w
zakresie drog lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych
nr 191/81/0OL
inz. Damian Trzebiatowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
PROJEKTANT specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr WAM/0050/POOS/06
inz. Piotr Swiecki uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
SPRAWDZAJACY | instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych nr WAM/0125/POOS/06
mgr inz. Rafat Liedtke uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta
PROJEKTANT

oraz kierownika budowy i robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr WAM/0174/PWOE/14

Data sporzadzenia projektu 17.09.2021 rok




“DAN-TOR” Spotka z o.o.

14-200 tawa ul. K. Odnowiciela 18/23

tel. kom. 793 123 153

TEMAT:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

PROJEKTANT:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Przebudowa przejs¢ dla pieszych — droga powiatowa nr 2804N ul. Andersa w Ilawie

drogowa: CPV -45 2331 20-6
sanitarna:  CPV -45 23 00 00-8
elektryczna CPV -45 31 00 00-3

Powiatowy Zarzad Drog w Ilawie, ul. T. Kosciuszki 33A, 14-200 Itawa

inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno inzynieryjnej
w zakresie drog lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych nr 191/81/OL

inz. Damian Trzebiatowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr WAM/0050/POOS/06

inz. Piotr Swiecki uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr WAM/0125/POOS/06

mgr inz. Rafal Liedtke uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta
oraz kierownika budowy i robdt w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr WAM/0174/PWOE/14

Oswiadczenie wg Prawa Budowlanego ; art. 34 ust. 3d-3
Projekt sporzqdzono zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
Sprawdzajqcy: - nie dotyczy branZy drogowej, elektrycznej
Prawo Budowlane art. 20 ust 2, ust 3 projekt jest zaliczony do obiektow o konstrukcji prostej

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 17.09.2021 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-RVD-WZE-8WV *

Pan Grzegorz Drzycimski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/0518/01

adres zamieszkania ul. Sikorskiego 38, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-9XH-DKN-3T4 *

Pan Damian Trzebiatowski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0220/06

adres zamieszkania ul. 1 Maja 24/36, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-04 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-1B2-JRD-CH1 *

Pan Piotr Swiecki o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0010/07

adres zamieszkania ul. Smolki 6A/56, 14-202 Itawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-01 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



g WARMINSKO-MAZURSKA
; OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
%:—-ﬁry OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan RAFAL JOZEF LIEDTKE

magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 06 maja 1985 r. w Lubawie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0174 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA RO]}OTAMI BUDOWLANYMI
BEZ O(}RANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
za$wiadczeniem wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski @

2. dr inz. Zenon Drabowicz (ﬁ,c‘
3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz d/“




Pan Rafal Jézef Liedtke upowazniony jest :

[. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1T wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Ot je:
NI PRZEWODNICZACY
. Pan Rafat Jozef Licdtke e i
insko-Mazurskiej Okrggo
14-200 Itawa, ul. Chrobrego 10 Wan?'n;y?{i ,ﬁwls@ujownictwa
2. Okrggowa Rada Izby zv
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Audrze] Stasiorowski
4. a/a ‘

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-SMI-U12-SYI *

Pan Rafat Liedtke o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0001/15

adres zamieszkania ul. B. Chrobrego 10, 14-200 ltawa

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-18 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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POWIATOWY ZARZAD DROG
w llawie
ul. Tadeusza Kosciuszki 33A
14-200 ltawa

Urzqd Miasta tawy podaije nizej wymienione warunki techniczne na odprowadzenie
wéd opadowych w zwigzku z planowangq przebudowq ul. Andersa w awie:

1. Wody opadowe i roztopowe odprowadzi¢ do uktadu miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej KD 200-250-istn. zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Andersa w na dziatce
nr9-17:

1.1. Przykanaliki do studni rewizyjnych z rury do kanalizacji zewnetrznej PVC-U kielichowej
klasy SN8 ze Sciankgq litq, utozony z minimalnym spadkiem o Srednicy nie wiekszej, jak
@160. Wtgczenie do studni rewizyjnych powyzej kanatu KD 200-250-istn.

1.2. Wigczenie do studni rewizyjnych nalezy wykonaé przy uzyciu ksztattki przejsciowej
producenta rur zwewnetrzng uszczelkq, zachowujqc elastycznosé uszczelnienia
na styku betonowej sciany studni i rury, Otwér nalezy wykona¢ wiertnicq. Zabronione
jest wykuwanie otworu w studni rewizyjnej.

3. Projekt budowlany odprowadzenia wéd deszczowych, uzgodni¢ pod wzgledem
technicznym w Wydziale Utrzymania Mienia Komunalnego niniejszego urzedu. Jedna
kopia projektu dla Urzedu Miasta.

4. Wykona¢ monitoring wizyjny kamerg TV wykonanych przytgczy kanalizacii deszczowej
do studni rewizyjnych.

5. Dokona¢ odbioru technicznego sieci kanalizacji deszczowej przez Wydziat Utrzymania
Mienia Komunalnego niniejszego urzedu. Przed odbiorem nalezy przedtozy¢
do ww. wydziatu raport z monitoringu  wizyjnego kamerg TV w wersji  papierowej
ina ptycie CD oraz dokumentacje powykonawczq zgodng z wymogami ustawy Prawo
budowlane.

6. Wybudowane przykanaliki wraz z wpustami ulicznymi bedqg w eksploatacji zarzgdcy
drogi.

7. W projekcie zamieécié:

7.1. Opis techniczny. W opisie zamieséci¢ informacije wyszczegéiniane w pkt. 4i 5.

7.2. Warunki techniczne wydane przez Urzgd Miasta tawy.

7.3. Plan zagospodarowania terenu z naniesionymi  rzednymi  projektowanych
rurociggow.

7.4. Profil przytqcza kanalizacji deszczowe.

8.  Waznos¢ warunkéw technicznych do 18.07.2022 r.

Jurmistrza

BURMISTRZA

wsztof Portjanko

Sporzqdzit: J. P.

ul. Niepodlegtoéci 13, 14-200 ltawa
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP: 744-000-30-93 REGON: 000524370
e-mail: um@umilawa.pl  www.ilawa.pl BIP: www.bip.umilawa.pl
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ul. Tadeusza Kosciuszki 33A
14-200 ltawa

Urzad Miasta tawy podaije nizej wymienione warunki techniczne budowy oswietlenia

przej$¢ dla pieszych dia planowanej przebudowy ul. Andersa w tawie:

1.

2.

Lasilenie projektowanego doswietlenia przejé¢ dla pieszych wykona¢ z istniejgcych
stupow odwietleniowych ziokalizowanych w pasach drogowych ul. Andersa (dz. nr $-17).
Istniejgce stupy wraz z liniq kablowq przy ul. Andersa (dz. nr 9-17) sq witasnoscig ENERGA
Oswietlenie Sp. z o0.0. z Sopotu. Nalezy zatem wystgpi€é do przedmiotowe] spotki
0 wyrazenie zgody na podtgczenie nowych obwoddw oswietleniowych projektowanego
doswietlenia przej§¢ dla pieszych do istniejacych  stupdw  oswietleniowych.
Moc zarezerwowana pozwala na powigkszenie ilosci opraw oéwietleniowych bez
koniecznosci rozbudowy pola bezpiecznikowego w istniejqcej szafce SO.

Rodzaqj i typy materiatéw do wykonania doswietlenia przejs¢ dia pieszych:

3.1. System Oswietleniowy Bezpieczne Pasy firmy ROSA - lub réwnowazny.

3.2. Stup okragly z aluminium szlifowanego z wysiegnikiem, anodowany (kolor
antracytowy), bez elastomeru, na prefabrykowanym fundamencie wykonanym przez
producenta stupa (poda¢ typ, wymiary stupa i wysiegnika oraz fundamentu). Stup
wyposazony w ztgcze kablowe bezpiecznikowe typu sintur. Usytuowanie stupow,
poza chodnikiem lub, co najmniej 1,5 m od krawedzi jezdni. Wymagana symetria
usytuowania stupéw po obydwu stronach jezdni, wzgledem osi jezdni.

3.3. Oprawa oéwietlenia drogowego ISKRA LED PROG firmy ROSA - lub réwnowazna przez
co Zamawidjgcy rozumie oprawe o dalej wymienionych wiaéciwoéciach: Zrédto
Swiatta - LED z uktadem optycznym dedykowanym przejsciom dla pieszych. Materiat:
stop aluminium, anodowany, kolor anfracytowy/czamy. Montaz: na wysiegniku
zzakohczeniem @ 60x90 mm. Wspétczynnik oddawania barw Ra>70. Zakres
temperatury barwowe| swiatta 4900-5100°K. Stopien ochrony: IP 66 dia czesci
optycznej i uktadu zasilojgcego. Oprawa musi posiadaé zasilacz #rédta swiatta
wyposazony w funkcje utrzymania strumienia $wietinego w czasie, z interfejsem DALI
lub 0-10V do ptynnego sterowania natezeniem oswietlenia. Oprawa musi by¢
oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci i certyfikat ENEC lub
réwnowazny.

3.4. Zestaw sygnalizacyjny — lampy ostrzegawcze, ktére po uruchomieniu sygnalizujg
kierowcom obecnos¢ pieszego przy przejsciu: lampy wyposazone w buforowy uktad
zasilania.

3.5. przycisk sygnalizacyjny do uruchamiania lampy ostrzegawczej oraz zwigkszenia mocy
natezenia swiatta w oprawach.

3.6. Linia kablowa - kabel typu YAKXS o przekroju zgodnym z obliczeniami.

Usytuowanie latami, ich wysoko$é oraz dobdr mocy opraw, rozsytu $wiattosci i kqgta

montazu dokona¢ na podstawie jak najkorzystniejszych wynikéw obliczeh parametréw

oSwietleniowych wykonanych programem obliczeniowym.

Bezwzglednie roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejgcego

o$wietlenia przy ul. Andersa.

Projekt o$wietlenia uzgodni¢ pod wzgledem technicznym w Wydziale Utrzymania Mienia

Komunalnego niniejszego urzedu. Jedna kopia projektu dia urzedu miasta. Do projektu

zatqczy¢ warunki wydane przez Urzad Miasta tawy.

Dokona¢ odbioru technicznego o$wietlenia przez Wydziat Utrzymania Mienia

Komunalnego niniejszego urzedu. Przed odbiorem nalezy przedtozy¢ do ww. wydziatu

ul, Niepodlegtosci 13, 14-200 Hawa
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
NIP: 744-000-30-93 REGON: 000524370
e-mail: um@umilawa.pl  www.ilawa.pl BIP: www.bip.umilawa.pl



dokumentacje powykonawczq zgodng zwymogami ustawy Prawo budowlane,

protokoty pomiaréw oraz specyfikacje techniczne zamontowanych urzgdzeh. Zatgczyé

etykiete z opakowania oprawy z "informaciq o produkcie" z kodem QR lub dokumentacije

fotograficzng wnetrza oprawy (zasilacz z widocznymi jego opisami i etykiete produktu

zkodem QR).

8. W projekcie zamiescié:

8.1. Opis techniczny wraz z obliczeniami elekirycznymi. Zestawienie ilosciowe materiatéw.

8.2. Igoda na podtqczenie nowych obwoddw oswietleniowych do istnigjgcych stupdw
odwietleniowych z ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. z Sopotu.

8.3. Projekt zagospodarowania terenu.

8.4. Schemat oswietlenia.

8.5. Typ i wizerunek stupa, wysiegnika oraz fundamentu wraz z szczegétowymi wymiarami.

8.6. Typ, ilos¢ diod LED, moc i inne dane techniczne, wizerunek oprawy, krzywe rozsytu
Swiatta wraz z symbolem oraz wymiary oprawy - diugo$é, szerokosé iwysokoié.
Wymiary proponowanej oprawy réwnowazne] nie mogq sie réini¢, niz + 5%
w stosunku do wymiaréw oprawy podanej w projekcie. W przypadku zastosowania
rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ irédtowe pliki obliczeniowe. Dane
fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych. Réznica danych fotometrycznych
proponowanej oprawy réwnowaznej nie moze by¢ wieksza/mniejsza niz + 5%
w stosunku do podanych w projekcie.

8.7. Obliczenia oswietlenia w programie DIALUX z doborem sytuacii i klasy oéwietleniowe;.

9. Wainos¢ warunkdw technicznych do 18.07.2022 .

Burmistrza

BURMISTRZA

fof Portjanko

Sporzqdzit: J. P.
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Oswietlenie

EOS-5695/UP-E/JL/2021 Mtynary, 06.08.2021r.

DAN -TOR Sp. z 0.0.
ul. K. Odnowiciela 18/23
14-200 ltawa

Dotyczy: Wniosku 0 zezwolenie na wigczenie projektowanego doswietlenia przejs¢ dla pieszych w ltawie przy

ul. Gen. Wt. Andersa dz. nr 17, obreb 0009.

W nawigzaniu do wniosku 0 zezwolenie na wigczenie projektowanego do$wietlenia przejs¢ dla

pieszych, ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0. (dalej EOS) informuije, ze uzgadnia pozytywnie przediozony projekt
rozbudowy istniejacej sieci o$wietleniowe;j.

1.

W zwigzku z powyzszym nalezy:
Rozpoczecie prac wykonawca zgtosi 14 dni wezesniej do DRU Miynary w EOS.

2. Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem EOS, z prac zanikajacych nalezy sporzadzi¢ protokét
etapowego odbioru podczas ukfadania linii kablowej o$wietlenia ulicznego.
3. W trakcie prowadzonych robét nalezy:
e Prace w poblizu istniejacej infrastruktury oSwietleniowej nalezy wykonywa¢ sprzetem
recznym z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci;
e Wykonawca robot pokrywa koszty naprawy i poniesione straty przez EOS, na skutek
ewentualnych uszkodzen urzadzen energetycznych podczas prowadzonych prac.
4. Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.
5. Rozbudowa oswietlenia ulicznego w ramach projektu pozostaje na majatku zgodnie z prawami
wiasnosci.
6. Prace zostang odebrane przez pracownika EOS na podstawie dostarczonej dokumentagii
powykonawczej i odbioru wykonanych prac.
7. Powyzsze ustalenia wazne sg przez okres 2 lat od daty niniejszego pisma.
OtrzmeJq: Specjalista ds. oSwietlenia
Whnioskodawca; Dziat Realizacji Ustug Elblag
-DAN-TOR i
EOS; bl

ACoNnNTw
Jarostaw Ee€niewski

- Jarostaw Lesniewski, tel.: 723-306-009

e-mail: jaroslaw.lesniewski@energa.pl (z powazaniem)
T+48 58 760 77 20 Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen Sad Rejonowy Gdarisk-Pétnoc
F +48 58 760 77 22 ul. Rzemieslnicza 17/19 VIIl Wydziat Gospodarczy KRS

81-855 Sopot KRS 0000109164
Regon 191251580 kancelaria.oswietlenie@energa.pl Nr konta: 391240 12391111 0010 1371 6803

NIP 585-12-32-055

energa-oswietlenie.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 191.621.500,00 zt
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ENERGA Oswiettenie Sp. z 0.0

Rejon Ustug Odwistleniowych Mivnary
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1. Rozpoczecie robdt zglosic na 14 dni przed terminem do ENERGA
ydwietlenie Sp. z 0.0. celem vstaienia blizszych szczegdldw wysiepujacych
kolizji i zblizen 2z urzadzsniam elektroenergetycznymi.
2. Przy wykonywaniu robot napotkane urzadzenia energetyczne traktowac jako
zynne (pod napieciem - moggce grozit porazeniem) i zachowal warunki
Dezpieczenstwa.
3. Wykonawca robdt pokrywa koszly naprawy | poniesione straty pizez
ERNERGA Ogwiettenie Sp. z c.o0 na skutek ewentuainych uszko urzaczen
energetycznych podczas prowadzonych robot

4. W miejscach skrzyzowsn odhopane kable slektroenergetyczne ostonic
rurami ochronnymi zgoanie 2z zaleceniami normy N SEP-E-004.
5. Na skrzyzowaniach i zbiizeniach Dmgehcwanych sieci 7 1stniejaca siecig
energetyczng ENERGA ( 'lﬂr-ne Sp. z o.0. prace wykonywac
z zachowaniem szczegolne! osiroinoscl, sprzetem reczrym oraz zgodnie
2 norma SEP-E-004
6. Odkryte kable podlegajg etapowsmu cdbiorowi przez ENERGA Oswietienie
Sp. z0.0.
7. Zachowa¢ odlegiosci proikiowanej zabudowy od istnigjacych linii
rapowietrznych zgodnie z normami PN-E-05100-1 N SEP-E-003.
8. Ewenuaine usuniecie istnigjacych siec elektroenergelycznych z terenu
wymaga opracowania projekiu technicznego 1 wykonania przebuoowy na koszt
Nweslora.
9. Przed rozpoczeciem robdi wykcenad przekopy kontroine dia
zinwentaryzowania iras isiniejgoych  kabli  energetycznych

L L TP T L PR T

Specjalista ds. oswietlenta
Dziat Realizacji Ustug Elblag

Jargg\v&%ali%wski
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Olsztynie
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn

tel. 89 538 30 00, faks 89 538 30 01

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
uzgodnienia.olsztyn@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 11975/BR/ZT1/2021
z dnia: 2021-08-30

Zadanie: Przebudowa przejs¢ dla pieszych wraz z obszarem oddziatywania - droga powiatowa
2804N ul. Andersa w ltawie

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowos¢: Mawa (gm. m. ltawa)

Adres:  ul. Andersa DP2804N

Projektant: Grzegorz Drzycimski, upr. nr: 191/81/0OL

Inwestor:  Powiatowy Zarzad Drég w Itawie Kosciuszki 33A 14-200 ltawa

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42 A, 10-409 Olsztyn
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XI| Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 52524 96 411, 'REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 48&917 050 zt
www.psgaz.pl



Warunki uzgodnienia:

1

2.
3.

Pieczatka i podpis: ds. Zarzad

. Rozpoczeme robot nalezy zgtosi¢ pisemnie w siedzibie wiasciwej dla terenu inwestycji Gazowni,

nie poézniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowana sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwag, dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usungé wtasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwiazku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialno$é¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spoétke Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat
Zaktad Gazowniczy. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.
. Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej, dokonane po wydaniu niniejszego uzgodnienia,

wymagajg ponownego uzgodnienia projektu w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy, Dziat
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym/Gazownia.

. Za aktualnos¢ mapy do celéw projektowych i jej zgodnos$¢ z stanem rzeczywistym terenu

odpowiada projektant.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywac recznie.
. Nie dopuszcza sie obnizenia rzednej terenu nad istniejacym gazociagiem/przytaczem

sredniego/niskiego cisnienia, powodujgcego zmniejszenie wielkosci jego przykrycia ponize;
0,80m.

St

b 4 &pec;m s(a
sa Ma;
A

§%

Osoba do kontaktu: Maciej Koczen (maciej.koczen@psgaz.pl)

Polska Spotka Gazownictwa sp. z o. o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Oddziat Zakfad Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42 A, 10- 409 Olsztyn
KRS 0000374001 Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescie w Krakowie, XII é/dz\al Gospodarczy KRS
NIP 525 24 9é 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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14-200 'tawa, ul. Woiska

tel /fax 89 648 50 2
510053734

NIP 744-000-31-76

Sad Rejonowy Olsztyn KRS 15563, Kap. Zakl. 1152

PROJEKT ZAGOSPODARCWANIA TERENU
Przebudowa przejé¢ dla pieszych wraz z obszarami odzialywania
- droga powiatowa 2804N ul. Andersa w I lawie
SKALA 1:500
RYS. 1

LEGENDA

7 Jezdnia z betonu asfaltowego

Zjazdy na posesje z kostki betonowej

Chodnik z kostki betonowej

Trawnik
Wyniesione przejécie dla pieszych, wraz z pasem ostrzegawczy,nawierzchnia

z plytki bet. 8x40x40 cm w kolorze zéitym umieszczone na chodniku min.
30 cm od krawegznika

Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm +3 cm - nowe, istn. do rozbidrki

Krawezniki betonowe 15x30 cm + 1/12 cm - nowe, istn. do rozbiorki

Krawezniki kamienne 15x30 cm +12 cm istniejgce do ponownego ustawienia

Obrzeza betonowe 8x30 cm - nowe istniejace do rozbidrki

Studnia 1200mm, wpust 500mm, KD 200 mm

Oswietlenie przejsé dla pieszych wraz z kablem

i

Obszar oddziafywania obiektu jest zgodny

CYMI normami, przepisami prawa

Z obowi
zarem dziatek przeznaczonych

jest zgodny o

pod inwestycje i nie wykracza poza te dziatki

Niniejszym oSwiadc: zagospodarowania
terenu opracowanc w umerycznej na bazie
kopi mapy zasadniczej wydanej przez PODGIK w Hawie

UKEAD ARKUSZY

A
Za zgodnosE z oryginatem
"DAN-TOR" Spétka z 0.0.
DAN-TOR 14200 lfawa, ul. Kazmierza Odnowiciela 18/23
EAWA kom. 793 123 153
Rysunek Projekt zagospodarowania terenu Rys. 2.1.
. Przebudowa przejéc dla pieszych wraz z obszarami odzialywania
Zadanie - droga powiatowa 2804N ul. Andersa w I lawie
20.07.2021 r.
Inwestor PZD ltawa, ul. T. Kosciuszki 33A, 14-200 ltawa
Wykonawea |"DAN-TOR", ul. K. Odnowiciela 18/23, 14-200 llawa Skala: 1:500
Projektant inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji projektanta oraz kierownika budowy irobdt w specjalnodei

konstrukeyjno inzynieryjnej w zakresie drog lotniskowych drog startowych
i manipulacyjnych nr 191/81/0OL




=1

ltfawskie
Wod OC|Qg| Dawa di 370020915

Sp.zo.0.

[tawskie Wodociagi Sp. z 0.0. uzgadnia ,, Przebudowe przejs¢ dla pieszych wraz z obszarami
oddzialywania — droga powiatowa 2804N ul. Andersa w llawie * z uwagami jak ponizej.

W zakresie zamierzenia inwestycyjnego nalezy :

a)

b)

c)

d)

€)

wykona¢ regulacje istniejacych studni do projektowanych rzednych terenu poprzez
regulacje kregami studziennymi, doktadne dopasowanie ( do 30 cm ) mozliwe poprzez
regulacje wysokosci wtazu kanalizacyjnego przy pomocy pierscieni betonowych;

na studniach zlokalizowanych w jezdni/ drogach dojazdowych plyty nastudzienne nalezy
montowac na pierscieniu odcigzajacym,;

w ciggach komunikacyjnych istniejace wtazy o klasie nosnosci mniejszej niz D400
wymieni¢ na wlazy w catosci zeliwne D400 bez zamkow 1 zawiasow, w przypadku
lokalizacji w nawierzchni asfaltowej wysokos¢ korpusu H115mm, w kostce brukowej
wymagane H150mm,;

przy wykonaniu prac zwigzanych z dostosowaniem studni do projektowanych rzgdnych
terenu nalezy zadba¢ o niezanieczyszczenie studni, a jesli to nastapi niezwloczne ich
wyczyszezenie lub zlecenie odptatnego czyszczenia operatorowi siect;

dokona¢ przebudowy istniejacej sieci wodociagowe] z uwagi na wiek i zly stan

techniczny, pozostawienie naruszonego podczas robdt wodociagu bedzie przyczyna

kolejnych awarii po zakonczeniu inwestyciji, co spowoduje koniecznos¢ ingerencji w

nowo wybudowana nawierzchnie ulicy.

KIEROWNIK

D_Z,ﬁ Lechnicznego

Blibie ]

a Oponowska




BURMISTRZ MIASTA ILAWY

ltawa, 27 sierpnia 2021 r.
Nasz znak: UMK.6853.87.2021

»DAN — TOR” Daniel Drzycimski
ul. K. Odnowiciela 18/23

14-200 itawa

Stosownie do wniosku z dnia 25 sierpnia 2021 r. (wniosek wptynat do Kancelarii Urzedu
Miasta lfawy w dniu 26.08.2021 r.), uzgadniam bez uwag projekt zagospodarowania terenu dla
branzy drogowej zwigzanego z przebudowg przej$¢ dla pieszych w ciggu ulicy Andersa w ltawie

- niniejsza zgoda nie zwalnia inwestora od obowigzku uzyskania dokumentéw uprawniajgcych
do realizacji procesu inwestycyjnego, okreslonego w ogdlnie obowigzujgcych przepisach.

- przed przystgpieniem do robdét w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi
na zajecie pasa drogowego.

Krzysztof Portjanko

Zatgcznik:

1. Projekt zagospodarowania terenu.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa.

ul. Niepodlegtosci 13, 14-200 ltawa
tel. 89 649 01 01, fax. 89 649 26 31
e-mail: um@umilawa.pl www.ilawa.pl



. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przebudowa przejs§¢ dla pieszych wraz z obszarami odzialywania
y - droga powiatowa 2804N ul. Andersa w I lawie
SKALA 1:500

RYS. 1

" LEGENDA

Jezdnia z betonu asfaltowego

- Zjazdy na posesje z kostki betonowej

Chodnik z kostki betonowej

Trawnik

Wyniesione przejécie dla pieszych, wraz z pasem ostrzegawczy, nawierzchnia
z ptytki bet. 8x40x40 cm w kolorze z6ttym umieszczone na chodniku min.
/4 30 cm od kraweznika

4 7 Krawezniki betonowe najazdowe 15x22 cm +3 cm - nowe, istn. do rozbidrki
% f‘x’/ Krawezniki betonowe 15x30 cm + 1/12 cm - nowe, istn. do rozbiorki

—_—

—— Krawegzniki kamienne 15x30 cm +12 cm istniejgce do ponownego ustawienia
L Obrzeza betonowe 8x30 cm - nowe istniejace do rozbiorki
P Studnia 1200mm, wpust 500mm, KD 200 mm
B
_— ¢ Oséwietlenie przejsc dla pieszych wraz z kablem

1

UKLAD ARKUSZY

—_— / \
Y =
A\ e
> "DAN-TOR" Spétka z o.0.
DAN-TOR  14.200 tawa, ul. Kazmierza Odnowiciela 18/23
= KAWA  Kom. 793 123163
Rysunek Projekt zagospodarowania terenu Rys. 2.1.
- , P ;i :
7adanie rzebudowa przejs¢ dla pieszych wraz z obszarami odzialywania

- droga powiatowa 2804N ul. Andersa w I lawie

20.07.2021 r.
Inwestor PZD ltawa, ul. T. Ko$ciuszki 33A, 14-200 ltawa
Wykonawca |"DAN-TOR", ul. K. Odnowiciela 18/23, 14-200 llawa Skala: 1:500
Projektant inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkeji projektanta oraz kierownika budowy i robét w specjalnosei

konstrukeyjno inzynieryjnej w zakresie drog lotniskowych drog startowych
i manipulacyjnych nr 191/81/0OL Ve
)%

/\
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKDW

w Olsztynie
DELEGATURA w ELBLAGU
82-300 ELBLAG, ul. Swietego Ducha 19
@ 55 611 20 10 L 55 611 20 15
REGON 004462080 NIP 739-25-61-783

WUOZ-ELBLAG 5183.281.2021 j.d. Elblag, dnia 2021 -08- 10

»,DAN — TOR” SPOLKA Z 0.0.

dotyczy: opinii dla inwestycji p.t. przejscie dla pieszych wraz z obszarami oddziafywania z drogg
powiatowg 2804N ul. Andersa w Ilawie

W zwiagzku z wystgpieniem z dn. 25.08.2021 r. (data wplywu 26.08.2021 r.) Kierownik
Elblaskiej Delegatury Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Olsztynie dzialajac na podstawie
§ 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2021, poz.
710). informuje, ze :

- Rejon planowanej inwestycji znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej zapisanej w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

- nie wnosi sie sprzeciwu dla rozwigzan przejscia dla pieszych wraz z obszarami oddziatywania z
drogg powiatowg 2804N ul. Andersa w Ilawie zgodnie z projektem aut. Inz. G. Drzycimskiego
dotaczonego do wystapienia

Do wiadomosci KIEROWNIK DELEGATURY
1.Urzad Miasta [tawa

2.a/a
mgr' Skawomir J, Mioduszewski



“DAN-TOR” Spotka z o.o.

14-200 tawa ul. K. Odnowiciela 18/23

tel. kom. 793 123 153

TEMAT:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

PROJEKTANT:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa przejs$¢ dla pieszych — droga powiatowa nr 2804N ul. Andersa w Ilawie

drogowa: CPV -45233120-6
sanitarna:  CPV -45 23 00 00-8
elektryczna CPV -45 31 00 00-3

Powiatowy Zarzad Drog w Itawie, ul. T. KoS$ciuszki 33A, 14-200 Ilawa

inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno inzynieryjnej
w zakresie drog lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych nr 191/81/0OL

inz. Damian Trzebiatowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr WAM/0050/POOS/06

inz. Piotr Swiecki uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr WAM/0125/POOS/06
mgr inz. Rafat Liedtke uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta

oraz kierownika budowy i robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr WAM/0174/PWOE/14

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 17.09.2021 r.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:
Przebudowa przejs¢ dla pieszych — droga powiatowa nr 2804N ul. Andersa w Ilawie

- przebudowa jezdni z betonu asfaltowego

- przebudowa chodnika, przej$¢ dla pieszych z kostki betonowej

- przebudowa zjazdéw na posesj¢ z kostki betonowe;j

- przebudowa kanalizacji deszczowej

- przebudowa o$wietlenia

- odnowienie terenéw zielonych-trawniki
Inwestor : Powiatowy Zarzad Drog w Ilawie, ul. T. KoSciuszki 33A, 14-200 I1awa
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” Spétka z o0.0., ul. K. Odnowiciela 18/23, 14-200 Itawa

2. Podstawa opracowania :
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376)
- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1643 )
- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r (.Dz. U. Z 2013 r. , poz. 1235 ze zm.)

3. Istniejacy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury

Jezdnia - istniejaca z betonu asfaltowego
Chodniki , zjazdy na posesj¢ - istniejace o nawierzchni betonowe;j
Kanalizacja burzowa,sanitarna - wystepuje

Sie¢ gazowa, centralne ogrzewanie - wystepuje

Sie¢ wodociagowa - wystepuje

Sie¢ telekomunikacyjna, elektryczna - wystgpuje

3.2. Lokalizacja 1 parametry techniczne drogi

Inwestycja znajduje si¢ na terenie miasta Itawa, powiat ilawski,wojewodztwo
warminsko-mazurskie. Inwestycja ta obslugiwa¢ bedzie teren zabudowy mieszkaniowe;,
handlowo-ustugowej, uzytecznosci publicznej. Istniejacy teren lezy w terenie zabudowy.
Dhugos¢ inwestycji wynosi 278,00 m. Obecnie droga posiada nawierzchnig asfaltowa, ktora jest
w ztym stanie technicznym. Szeroko$¢ istniejacej drogi asfaltowej wynosi $rednio 5,00 m.
Droga posiada odwodnienie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejacej kanalizacji
deszczowej. Ruch pieszy, samochodowy odbywa si¢ po istniejacych nawierzchniach. Wzdtuz
jezdni poprowadzono istniejacy chodnik o nawierzchni betonowej, ktory w wigkszosci jest w
ztym stanie technicznym. Ruch pojazdéw na drodze jest $redni, przewazaja pojazdy osobowe,

pojazdy dostawcze i cigzarowe.

Istniejacy teren nie lezy w strefie ochrony s$rodowiska, ochrony konserwatorskiej,

oddziatywania gorniczego.

Planowana inwestycja przebiega¢ bedzie po istniejacym $ladzie drogi w obrebie, ktorego
nie wystgpuja chronione siedliska fauny i flory. Planowana inwestycja nie wptynie na
réznorodno$¢ biologiczna w tym na liczebno$¢ i kondycje populacji gatunku, wptyw na niszg
ekologiczna gatunku, utratg siedlisk, fragmentacjg siedlisk, zaburzenie funkcji pelnionych przez
siedlisko, wplyw na ekosystem kluczowy dla gatunku oraz rozprzestrzenianie si¢ gatunkow

inwazyjnych.



Parametry istniejace ulicy

- odcinek A-B -dt 0,278 km
- droga klas Z

- kategoria ruchu KR 1

- predkos¢ projektowa Vp=30 km/h
- obciazenie 100 kN/o$
- szer. jezdni $r. 5,00 m

3.3. Warunki gruntowo — wodne

Na terenie inwestycji wystepuje grupa nosnosci podioza G1-G2, zbudowana z nie
spoistych, niewysadzinowych rodzimych i nasypowych piaskow $rednich z domieszka piaskow
prochniczych, drobnych, zwiru, gruzu lub kamieni.

Istniejaca konstrukcja drogi sktada si¢ z warstwy mineralno-bitumicznej o grub. ok. 6 cm
utozonej na podbudowie z ttucznia, ok. 10-20 cm.

Strefa przemarzania dla obszaru projektowanej inwestycji wynosi 1,00 m.

3.4. Rozbiorki , roboty ziemne

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy dokona¢ rozbiorki nawierzchni i
istniejacych obiektow, wspolnie z Inwestorem okresli¢ ktore elementy sa gruzem a ktore do
odzysku. Material do odzysku utozy¢ na paletach Wykonawcy i zafoliowac 1 przetransportowac
na wskazane miejsce przez Inwestora. Inwestor wskaze miejsce sktadowania gruzu 1 materiatu
ziemnego.
- rozebranie nawierzchni betonowych, asfaltowych, kraweznikow, obrzezy, taw betonowych
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

3.5. Uksztaltowanie terenu
Uksztattowanie terenu na obszarze inwestycji jest zroznicowane

3.6. Komunikacja
Na odcinku projektowanej drogi odbywa si¢ ruch samochodow

3.7. Ruch pieszy
Na odcinku projektowanej drogi ruch pieszy odbywa sig istniejacymi chodnikami

3.8. Uzbrojenie terenu
Na odcinku drogi w obrgbie pasa drogowego znajduja si¢ sieci podziemne: prad, telefon,
sie¢ wodociagowa, sanitarna, deszczowa, gazowa, centralne ogrzewanie oraz sieci napowietrzne:
linie energetyczne, telefoniczne.

3.9. Odwodnienie terenu
Wody opadowe z jezdni splywaja powierzchniowo poprzez spadki podhuzne i
poprzeczne do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

4. Elementy projektowane
Glownym celem przedsigwzigcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej.
Inwestycja zapewni uzytkownikom bezpieczenstwo oraz komfort przejazdu. Wptynie
pozytywnie na warunki $srodowiskowe, zmniejszenie emisji spalin, zapylenia, hatasu.



4. Elementy projektowane
Parametry projektowanej ulicy, przy przebudowie o klase nizej i uspokojeniu ruchu

- odcinek A-B -dt 0,278 km

- droga klas L

- kategoria ruchu KR 2

- predkos¢ projektowa Vp=30 km/h

- obciazenie 115 kN/o$

- szer. jezdni sr. 5,00 m
4.1. Jezdnia

Trasa jezdni w planie jak i w przekroju podluznym zostata dostosowana do istniejacego
odcinka, oraz konfiguracji terenu. O$§ projektowanej jezdni dopasowano do istniejacego stanu
technicznego. Caly odcinek jezdni =zaklada nawiazanie niwelety wzgledem istniejace]
nawierzchni z drobnymi korektami, wraz z frezowaniem istniejacej nawierzchni max. do 3 cm.
Na catym odcinku jezdni zachowano istniejacy uktad szerokos$ci jezdni $r. 5,00 m. Nawierzchnig
jezdni zaprojektowano jako nawierzchni¢ z betonu asfaltowego, w-wa $cieralna gr. 3 cm, na
warstwie wiazaco/profilujacej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, na istniejacej nawierzchni.
Od poczatku inwestycji istniejaca droga bedzie obramowana kraweznikami (istniejacymi , ktore
sa w dobrym stanie technicznym, nalezy je tylko ponowne ustawi¢ wraz z nowa tawa betonowa,
lub nowymi kraweznikami betonowymi z nowa tawa betonowa zgodnie z PZT). W miejcu gdzie
powstanie ubytek migdzy krawgznikiem a asfaltem-nalezy wypelni¢ betonem gr. 20 cm. Przekroj
poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy 2%.

Konstrukcja jezdni

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3cm
- w-wa wiazaco profilujaca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 3cm
- istniejaca nawierzchnia-frezowanie

4.2. Chodnik, przejscia dla pieszych z kostki betonowe;j

W ciagu drogi znajduje sig istniejacy chodnik, ktéry jest w dobrym stanie technicznym,
ktory nalezy wymieni¢ na nowy. Szerokosci chodnika 2,00-3,00-4,00 m. Nawierzchni¢
zaprojektowano jako nawierzchnig z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, 20% kolor, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, na podbudowie z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 gr.
20 cm, na warstwie odsaczajacej z piasku gr. 20 cm, w takiej konstrukcji nalezy tez wykonaé
jedno wyniesione przejscie dla pieszych przy szkole, tutaj kostka 100% kolor, 1 jest to jedyne
wyniesione przejscie na tej inwestycji, pozostale bgda malowane. Obramowanie od strony jezdni
kraweznikiem betonowym 15x30 cm na +1/12 cm od nawierzchni jezdni, natomiast w
przypadku chodnika oddzielonego od jezdni pasem zieleni zastosowano obustronne obrzeze
betonowe 8x30 cm. Przekrdj poprzeczny w strong jezdni. Przy przejsciach dla pieszych
zastosowano pasy ostrzegawcze zgodniez z PZT

Konstrukcja chodnika, przej$cia dla pieszych

- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C8/10 gr. 20 cm
-warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm

4.3. Zjazdy na posesje
Zjazdy na posesje znajduja si¢ w miejscach istniejacych. Na catym odcinku drogi nalezy
wykona¢ zjazdy na dziatki przylegle do pasa drogi, lokalizacja zgodnie z PZT. Nawierzchnig
zjazdow zaprojektowano jako nawierzchnig z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm, 100% kolor,
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, na podbudowie z mieszanki zwigzanej
cementem C8/10 gr. 20 cm, na warstwie odsaczajacej z piasku gr. 20 cm.



Obramowanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm na +3
cm od nawierzchni jezdni, od strony posesji obrzezem betonowym 8x30 cm. Przekroj
poprzeczny w strong jezdni. Wszystkie zjazdy nalezy wykona¢ w granicach pasa drogowego.

Konstrukcja zjazdoéw na posesje

- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C8/10 gr. 20 cm
-warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm

4.4 Oznakowanie docelowe
Oznakowanie pionowe , poziome zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu.

4.5. Odwodnienie terenu
Zaprojektowano przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa SN8 , rury
lite §r. 160 mm, wpusty uliczne betonowe $r. 500 mm oraz studnie z krggéw betonowych
f11200mm.
Nalezy stosowa¢ materialy posiadajace atest dopuszczenia do stosowania w kanalizacji
deszczowej z wymaganymi wtasciwosciami wytrzymatosciowymi i odpornoscia na $cieranie.

Studnie betonowe wykona¢ jako ¢1200mm, z osadnikiem min. 0,5 m, bez zwe¢zek 1
kominow wlazowych. Ptyta pokrywowa prefabrykowana, o $rednicy wigkszej od zewngtrznej
srednicy kregow, z otworem wlazowym o $rednicy 600 mm, osadzona na pierScieniu
odciazajacym.

— zgodnie z PN-EN 1917,

— zwienczenia studni kanalizacyjnych zgodnie z PN-EN 124;

— studnie z betonu klasy C40/50, kregi taczone ze soba za pomoca specjalnych uszczelek

— wodoszczelnos¢ (w8) o nasiakliwosci <4%

— mrozoodpornos¢ F150

— stopnie do studzienek zgodnie z PN-EN 13101 (do wmurowania w pobocznice studni);

— pierwszy stopien projektowa¢ pod wtazem jako pochwytowy,

— wlaczenia do studni, wykona¢ przy uzyciu ksztaltki przejsciowej producenta rur z wewngtrzna
uszczelka, zachowujac elastyczno$¢ uszczelnienia na styku betonowej §ciany studni i rury,

— otwory wykonane w wytworni lub wykonywa¢ wiertnica

— zabronione jest wykuwanie otworu w §cianach studni,

— whazy D400 wykona¢ z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpu-
su, bez uszczelek wygluszajacych, z zeliwa szarego z pokrywa z wypetlieniem betonowym
bez wentylacji (glebokos$¢ gniazda dla oparcia pokrywy min. 5 [cm], pobocznica gniazda
prosta);

Whpusty drogowe wykona¢ jako typowe betonowe ¢500mm:

- elementy betonowe zgodne z PN-EN 1917,

- korpus wpustu o podstawie prostokatnej , do osadzenia na plycie betonowej z otworem
prostokatnym,

- wlaczenie przykanalika za pomoca przejscia systemowego szczelnego, owiercone poza
taczeniem elementow betonowych,

- osadnik o glebokosci min. 0,5 m

- kratki zeliwne jezdniowe (klasy D400), wysokosci h=0,15m z zeliwa szarego z elementami
regulujacymi i z zamkiem typu ci¢zkiego

- zwienczenie wpustow zgodnie z PN-EN 124,

- pierScienie odciazajace betonowe z betonu min. C30/37.



Szczegblna ostroznos¢ zachowac podczas skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu
oraz skrzynki zasuw 1 istniejace studzienki nalezy dopasowac¢ do nowej niwelety drogi.

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robdt budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez UM ltawa .

Wykona¢ monitoring wizyjny kamera TV wykonanych przylaczy kanalizacji deszczowe;j
do studni rewizyjnych.

4.6. Oswietlenie inwestycji

Zgodnie z warunkami technicznymi UMK.7012.2.10.2021 z Urzgedu Miasta Itawa
zasilanie projektowanego doswietlenia przejs¢ dla pieszych wykona¢ z istn. latarni
zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Andersa na dz. nr 17 obr. 9 jak przedstawiono na rys.
»projekt zagospodarowania terenu”. Istniejace stupy oswietleniowe bedace punktami zasilania
sa wlasnoscia ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.. Moc zarezerwowana pozwala na powigkszenie
ilosci opraw o$w. bez koniecznosci rozbudowy pola bezpiecznikowego w istn. szafie SO.

Zasilanie projektowanego doswietlenia przejs¢ dla pieszych wykonaé¢ kablami
ziemnymi YAKXS 4x25mm* o dlugosciach podanych na rys. ,projekt zagospodarowania
terenu”.

Kable uktada¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy i1 normami oraz
zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza si¢ do
robot ulegajacych zakryciu — dlatego tez ulozenie kabla przed zasypaniem nalezy zglosi¢

Na catej dlugosci tras kablowych na kable projektuje si¢ rury ostonowe HDPE 350mm.
Konce rur ostonowych =zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu uszczelnien
mutoszczelnych. Ponadto istniejace ewentualnie kable elektroenergetyczne nN 0,4kV bedace w
kolizji z projektowana inwestycja ostoni¢ rurami dwudzielnymi HDPE @110mm. Trasa linii
kablowej oraz lokalizacja rur ostonowych zgodnie z mapa ,,projekt zagospodarowania terenu”.

Zgodnie z warunkami technicznymi UMK.7012.2.10.2021 przedmiotowe doswietlenie
projektuje si¢ na bazie okraglych slupéw z aluminium szlifowanego, anodowanego (kolor
antracyt), o catkowitej wysokos$ci 6m, $rednica przy podstawie fi 146mm. Wymiary podstawy
stupow 320x320mm. Srednica zakoficzenia shupow fi 60mm.

Na stupach nie przewiduje si¢ wysiggnikow.

Stupy zabezpieczone technologia anodowania, minimalna grubo$¢ powtoki anody w
zakresie od 20 do 25um, minimalna grubo$¢ $cianki stupa 4mm. Powloka anodowa jest
integralnie zwiazana z podlozem dzigki czemu nie ma mozliwosci ich zhluszczania
odpryskiwania czy rozwarstwiania przez caly okres uzytkowania stupa. Ponadto stupy maja by¢
pokryte powtoka antyplakatowa AGS.

Na stupach przewidziano montaz punktéw Swietlnych zrealizowanych za pomoca
energooszczednych opraw typu LED 48W (7100Im, 1291m/W) 5000K, PP, IP66. Dodatkowo na
kazdym stupie przewidziano zestaw sygnalizacyjny "system bezpieczne pasy" w sklad ktorego
wchodzi¢ bgda lampy ostrzegawcze (wraz z przyciskiem sygnalizacyjnym), ktore po
uruchomieniu sygnalizuja kierowcom obecnos¢ pieszego przy przejsciu. Lampy wyposazone w
buforowy uktad zasilania.

Kazda z opraw zabezpieczy¢ wkiadkami topikowymi DO01/gG 4A w izolacyjnych
ztaczach bezpiecznikowych we wnekach stupowych. Potaczenia opraw z tabliczkami wykonac
przewodami typu YDYzZo 3x2,5 mm2, 750V.

Projektowane dos$wietlenie przej$¢ sterowane bgdzie razem z istniejacym oswietleniem
ulicy Gen. Wt Andersa zegarem zainstalowanym wewnatrz istn. szafy o$wietleniowej SO.

Jako ochrong dodatkowa od porazen, przyjgto samoczynne wylaczenie zasilania za
pomoca wktadek bezpiecznikowych topikowych w ztaczach IZK w stupach oraz w szafie
oswietleniowej SO. Ponadto projektowane stupy nalezy uziemi¢ do wartosci o rezystancji nie
wigkszej niz R<10Q. Projektowane uziemienie wykona¢ z pograzanych pretow miedziowanych
z zachowaniem minimalnych parametrow: $rednica preta 14,2mm i dlugosci 3m - potaczonych
ptaskownikiem FeZn 25x4mm.



4.7. Prace wykonczeniowe
Nalezy dokona¢ regulacji wszystkich urzadzen znajdujacych si¢ w jezdni,
chodniku, zjezdzie, trawniku, wzgledem nowych wysokosci za pomoca pierscieni
dystansowych z tworzywa. Przed odbiorem nalezy wykosi¢ caty pas drogowy, uprzatnaé z
$mieci, gruzu, gal¢zi. W przypadku sieci wod-kan nalezy bezwzglednie stosowaé wytyczne
gestora sieci.

5. Ochrona Srodowiska

5.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

- w trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy zapewni¢ oszczgdne korzystanie z terenu,
ochrong naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych

- wszelkie przeksztatcenia naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkoéw wodnych
mozliwe sa jedynie w zakresie wymaganym w wyniku realizacji inwestycji

- yjemny wptyw na srodowisko w fazie realizacji nalezy eliminowac, stosujac
nowoczesne przyjazne srodowisku rozwiazania i technologie. Nalezy stosowac
urzadzenia sprawne dobrze konserwowane, posiadajace aktualne atesty oraz
zaniecha¢ prowadzenia prac w porach nocnych, materiaty lub prefabrykaty stosowane
do budowy powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty atesty

- sposob prowadzenia prac zwiazanych z realizacja powinien maksymalnie ograniczaé
zajgcie terendw zielonych, ktére bez zbednej zwtoki nalezy przywroci¢ do stanu
wlasciwego

- na odcinkach, gdzie prace ziemne i budowlane bgda prowadzone w bezposrednim
sasiedztwie ciekow wodnych wprowadzi¢ rozwiazania organizacyjne zabezpieczajace
przed ich zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi

- prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej

- odpady 1 $cieki powstate podczas realizacji nalezy usuwac zgodnie z zalozonymi w
projekcie technicznym wytycznymi

- na terenie budowy utrzymac staty porzadek, plac budowy oznakowaé w sposob
ostrzegajacy przed zagrozeniami, wyznaczy¢ miejsce do sktadowania materiatéw
budowlanych, place postojowe i manewrowe nalezy zabezpieczy¢ w sposob
wykluczajacy skazenie gruntow i ciekdw wodnych. Plac budowy nalezy wyposazy¢ w
przeno$ne toalety oraz kontenery na odpady oraz urzadzi¢ miejsca czasowego
magazynowania odpadéw powstajacych w trakcie realizacji inwestycji , postoj i
konserwacja maszyn budowlanych moze odbywac¢ si¢ wytacznie w miejscach
zabezpieczonych przed mozliwoscia przedostania si¢ substancji ropopochodnych do
gruntu i wod gruntowych

- inwestycja nie moze pogarsza¢ warunkoOw uzytkowania nieruchomosci (dojazdy,
parkowanie funkcje obiektow zlokalizowanych w obszarze oddzialywania
inwestycji)

- zaplecze techniczne i administracyjne oraz place manewrowe i sktadowe zwiazane z
realizacja nalezy tak zlokalizowa¢, aby nie powodowaly usunigcia drzew i krzewow
oraz innych zagrozen dla srodowiska

- po zakonczeniu realizacji inwestycji teren wokot uporzadkowac 1 doprowadzi¢ do
stanu umozliwiajacego naturalng odbudowe srodowiska przyrodniczego

- nalezy wlasciwie utrzymywac oraz konserwowac drogg i urzadzenia zwigzane z jej
funkcjonowaniem, dokonywac regularnych przegladow i czyszczenia
zainstalowanych urzadzen

5.2. Zadrzewienie
Brak wycinki drzew



5.3. Przygotowanie gruntu
Na terenie inwestycji znajduje si¢ warstwa ziemi (humus), ktéra zostanie zdjeta
w trakcie wykonywania prac rozbiorkowych. Zdjety humus nalezy zmagazynowa¢ a po
zakonczeniu robot drogowych wykorzysta¢ do rozscielenia nowych trawnikow. Ziemig¢ pod
trawniki nalezy roz$cieli¢ warstwa grubosci 10 cm.

5.4. Skarpy
W miejscu duzej niwelacji terenu (wykopy 1 nasypy) nalezy zagospodarowac skarpy ze
skosem 1:1,5. Na odcinkach, gdzie brakuje dostatecznej szerokosci pasa drogowego skarpy
rowow nalezy wykona¢ o nachylenie 1:1.

5.5. Uporzadkowanie terenu
Po inwestycji nalezy uporzadkowac teren, dowiez¢ i1 rozscieli¢ ziemi¢ urodzajng na
trawniki, oraz prowadzi¢ pielegnacje

5.6. Ochrona wod
Projekt przewiduje ochrong wod poprzez:
- projektowane nawierzchnie szczelne, nie pylne

6. Zestawienie powierzchni
Zestawienie powierzchni zgodnie z przedmiarem robot, w ktorym wskazano wszelkie
prace konieczne do wykonania w ramach inwestycji

7. Stan prawny terenu
Wiascicielem pasa drogowego jest Inwestor

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddzialywania obiektu dla
inwestycji polegajacej na Przebudowie przejscia dla pieszych — droga powiatowa nr 2804N
ul. Andersa w Itawie
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376)

- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1643 )

- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r (.Dz. U. Z 2013 1., poz. 1235 ze zm.)

Dla sasiednich terendw analiza wykazala brak oddziatywania w zakresie lokalizacji
inwestycji. Po realizacji w/w zadania na sasiednich dziatkach bedzie mozliwe zagospodarowanie
terenu zgodnie z przeznaczeniem, nie spowoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dzialek
sasiednich. Przedmiotowa inwestycja zostanie zaprojektowana w taki sposob 1 z takich
materiatbw aby nie stanowila zagrozenia pozarowego, zagrozenia dla higieny i1 zdrowia
uzytkownikow i sasiadow. Z terenu inwestycji nie beda emitowane gazy toksyczne, szkodliwe
pyty, niebezpieczne promieniowanie. Uzytkowanie nie spowoduje zatrucia wody 1 gleby.

Podsumowujac przeprowadzona analiz¢ stwierdza sig¢, iz obszar oddzialywania
projektowanego obiektu z uwagi na rozwigzania projektowe sprowadza si¢ do obszaru dzialki,
na ktérych zlokalizowano projektowany obiekt.



9. Charakterystyka ekologiczna
Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddzialywania obiektu dla
inwestycji polegajacej na Przebudowie przejscia dla pieszych — droga powiatowa nr 2804N
ul. Andersa w Itawie
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376)
- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1643 )
- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r (.Dz. U. Z 2013 1., poz. 1235 ze zm.)

Wptyw obiektu budowlanego na §rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane
- zapotrzebowanie w wodg — istniejaca sprawna sie¢ wodociagowa
- sposob odprowadzenia $ciekOw — nie dotyczy
- spos6b odprowadzenia wod opadowych — istniejaca sie¢ deszczowa
- zapotrzebowanie w energi¢ — istniejaca sie¢ energetyczna
- emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy
- wytwarzane odpady — nie dotyczy
- whasciwosci akustyczne, emisja drgan i promieniowanie — inwestycja nie ogranicza praw
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“DAN-TOR” Spotka z o.o.
14-200 tawa ul. K. Odnowiciela 18/23
tel. kom. 793 123 153

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY
TEMAT: Przebudowa przej$¢ dla pieszych — droga powiatowa nr 2804N ul. Andersa w Itawie
BRANZA: drogowa: CPV -45233120-6

sanitarna: CPV -45 23 00 00-8
elektryczna CPV -45 31 00 00-3

INWESTOR: Powiatowy Zarzad Drog w Ilawie, ul. T. Kosciuszki 33A, 14-200 Itawa
PROJEKTANT: inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno inzynieryjne;j
w zakresie drog lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych nr 191/81/OL
PROJEKTANT: inz. Damian Trzebiatowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr WAM/0050/POOS/06
SPRAWDZAJACY: inz. Piotr Swiecki uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr WAM/0125/POOS/06
PROJEKTANT: mgr inz. Rafal Liedtke uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta

oraz kierownika budowy i robdt w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr WAM/0174/PWOE/14

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 17.09.2021 r.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZO BUDOWLANEGO
TECHNICZNEGO

1. Przedmiot inwestycji:
Przebudowa przejs¢ dla pieszych — droga powiatowa nr 2804N ul. Andersa w Ilawie

- przebudowa jezdni z betonu asfaltowego

- przebudowa chodnika, przej$¢ dla pieszych z kostki betonowej

- przebudowa zjazdéw na posesj¢ z kostki betonowe;j

- przebudowa kanalizacji deszczowej

- przebudowa o$wietlenia

- odnowienie terenéw zielonych-trawniki
Inwestor : Powiatowy Zarzad Drog w Ilawie, ul. T. Kosciuszki 33A, 14-200 Ilawa
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” Spétka z o0.0., ul. K. Odnowiciela 18/23, 14-200 Itawa

2. Podstawa opracowania :
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376)

- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1643 )
- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r (.Dz. U. Z 2013 1., poz. 1235 ze zm.)

3. Istniejacy stan zagospodarowania

3.1. Elementy infrastruktury

Jezdnia - istniejaca z betonu asfaltowego
Chodniki , zjazdy na posesj¢ - istniejace o nawierzchni betonowe;j
Kanalizacja burzowa,sanitarna - wystepuje

Sie¢ gazowa, centralne ogrzewanie - wystepuje

Sie¢ wodociagowa - wystepuje

Sie¢ telekomunikacyjna, elektryczna - wystgpuje

3.2. Lokalizacja 1 parametry techniczne drogi

Inwestycja znajduje si¢ na terenie miasta Itawa, powiat ilawski,wojewoddztwo
warminsko-mazurskie. Inwestycja ta obstugiwa¢ bedzie teren zabudowy mieszkaniowe;j,
handlowo-ustugowej, uzytecznosci publicznej. Istniejacy teren lezy w terenie zabudowy.
Dhugos¢ inwestycji wynosi 278,00 m. Obecnie droga posiada nawierzchnig asfaltowa, ktora jest
w zlym stanie technicznym. Szeroko$¢ istniejacej drogi asfaltowej wynosi srednio 5,00 m.
Droga posiada odwodnienie poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do istniejacej kanalizacji
deszczowej. Ruch pieszy, samochodowy odbywa si¢ po istniejacych nawierzchniach. Wzdtuz
jezdni poprowadzono istniejacy chodnik o nawierzchni betonowej, ktory w wigkszosci jest w
ztym stanie technicznym. Ruch pojazdéw na drodze jest $redni, przewazaja pojazdy osobowe,
pojazdy dostawcze i cigzarowe.

Istniejacy teren nie lezy w strefie ochrony $rodowiska, ochrony konserwatorskiej,
oddzialywania gorniczego.

Planowana inwestycja przebiega¢ bedzie po istniejacym $ladzie drogi w obrebie, ktorego
nie wystgpuja chronione siedliska fauny i flory. Planowana inwestycja nie wplynie na
réznorodno$¢ biologiczna w tym na liczebno$¢ i kondycje populacji gatunku, wptyw na niszg
ekologiczna gatunku, utratg siedlisk, fragmentacjg siedlisk, zaburzenie funkcji pelnionych przez
siedlisko, wptyw na ekosystem kluczowy dla gatunku oraz rozprzestrzenianie si¢ gatunkow
inwazyjnych.



Parametry istniejace ulicy

- odcinek A-B -dt 0,278 km
- droga klas Z

- kategoria ruchu KR 1

- predkos¢ projektowa Vp=30 km/h
- obciazenie 100 kN/o$
- szer. jezdni $r. 5,00 m

3.3. Warunki gruntowo — wodne

Na terenie inwestycji wystepuje grupa nosnosci podioza G1-G2, zbudowana z nie
spoistych, niewysadzinowych rodzimych i nasypowych piaskow $rednich z domieszka piaskow
prochniczych, drobnych, zwiru, gruzu lub kamieni.

Istniejaca konstrukcja drogi sktada si¢ z warstwy mineralno-bitumicznej o grub. ok. 6 cm
utozonej na podbudowie z ttucznia, ok. 10-20 cm.

Strefa przemarzania dla obszaru projektowanej inwestycji wynosi 1,00 m.

3.4. Rozbiorki , roboty ziemne

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy dokona¢ rozbiorki nawierzchni i
istniejacych obiektow, wspolnie z Inwestorem okresli¢ ktore elementy sa gruzem a ktore do
odzysku. Material do odzysku utozy¢ na paletach Wykonawcy i zafoliowac 1 przetransportowac
na wskazane miejsce przez Inwestora. Inwestor wskaze miejsce sktadowania gruzu 1 materiatu
ziemnego.
- rozebranie nawierzchni betonowych, asfaltowych, kraweznikow, obrzezy, taw betonowych
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

3.5. Uksztaltowanie terenu
Uksztattowanie terenu na obszarze inwestycji jest zroznicowane

3.6. Komunikacja
Na odcinku projektowanej drogi odbywa si¢ ruch samochodow

3.7. Ruch pieszy
Na odcinku projektowanej drogi ruch pieszy odbywa sig istniejacymi chodnikami

3.8. Uzbrojenie terenu
Na odcinku drogi w obrgbie pasa drogowego znajduja si¢ sieci podziemne: prad, telefon,
sie¢ wodociagowa, sanitarna, deszczowa, gazowa, centralne ogrzewanie oraz sieci napowietrzne:
linie energetyczne, telefoniczne.

3.9. Odwodnienie terenu
Wody opadowe z jezdni splywaja powierzchniowo poprzez spadki podhuzne i
poprzeczne do istniejacej kanalizacji deszczowe;.

4. Elementy projektowane
Glownym celem przedsigwzigcia jest wykonanie bezpiecznej nawierzchni drogowej.
Inwestycja zapewni uzytkownikom bezpieczenstwo oraz komfort przejazdu. Wptynie
pozytywnie na warunki $srodowiskowe, zmniejszenie emisji spalin, zapylenia, hatasu.



4. Elementy projektowane
Parametry projektowanej ulicy, przy przebudowie o klase nizej i uspokojeniu ruchu

- odcinek A-B -dt 0,278 km
- droga klas L

- kategoria ruchu KR 2

- predkos¢ projektowa Vp=30 km/h
- obciazenie 115 kN/o$
- szer. jezdni sr. 5,00 m

4.1. Jezdnia

Trasa jezdni w planie jak i w przekroju podluznym zostata dostosowana do istniejacego
odcinka, oraz konfiguracji terenu. O$§ projektowanej jezdni dopasowano do istniejacego stanu
technicznego. Caly odcinek jezdni =zaklada nawiazanie niwelety wzgledem istniejace]
nawierzchni z drobnymi korektami, wraz z frezowaniem istniejacej nawierzchni max. do 3 cm.
Na catym odcinku jezdni zachowano istniejacy uktad szerokos$ci jezdni $r. 5,00 m. Nawierzchnig
jezdni zaprojektowano jako nawierzchni¢ z betonu asfaltowego, w-wa $cieralna gr. 3 cm, na
warstwie wiazaco/profilujacej z betonu asfaltowego gr. 3 cm, na istniejacej nawierzchni.
Od poczatku inwestycji istniejaca droga bedzie obramowana kraweznikami (istniejacymi , ktore
sa w dobrym stanie technicznym, nalezy je tylko ponowne ustawi¢ wraz z nowa tawa betonowa,
lub nowymi kraweznikami betonowymi z nowa tawa betonowa zgodnie z PZT). W miejcu gdzie
powstanie ubytek migdzy krawgznikiem a asfaltem -nalezy wypetli¢ betonem gr. 20 cm.
Przekrdj poprzeczny jezdni zaprojektowano jako daszkowy 2%.

Konstrukcja jezdni

- w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 3cm
- w-wa wiazaco profilujaca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 3cm
- istniejaca nawierzchnia-frezowanie

4.2. Chodnik, przejscia dla pieszych z kostki betonowe;j

W ciagu drogi znajduje sig istniejacy chodnik, ktéry jest w dobrym stanie technicznym,
ktory nalezy wymieni¢ na nowy. Szerokosci chodnika 2,00-3,00-4,00 m. Nawierzchni¢
zaprojektowano jako nawierzchnig z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, 20% kolor, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, na podbudowie z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 gr.
20 cm, na warstwie odsaczajacej z piasku gr. 20 cm, w takiej konstrukcji nalezy tez wykonaé
jedno wyniesione przejscie dla pieszych przy szkole, tutaj kostka 100% kolor, 1 jest to jedyne
wyniesione przejscie na tej inwestycji, pozostale bgda malowane. Obramowanie od strony jezdni
kraweznikiem betonowym 15x30 cm na +1/12 cm od nawierzchni jezdni, natomiast w
przypadku chodnika oddzielonego od jezdni pasem zieleni zastosowano obustronne obrzeze
betonowe 8x30 cm. Przekrdj poprzeczny w strong jezdni. Przy przejsciach dla pieszych
zastosowano pasy ostrzegawcze zgodniez z PZT

Konstrukcja chodnika, przej$cia dla pieszych

- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C8/10 gr. 20 cm
-warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm

4.3. Zjazdy na posesje
Zjazdy na posesje znajduja si¢ w miejscach istniejacych. Na catym odcinku drogi nalezy
wykona¢ zjazdy na dziatki przylegle do pasa drogi, lokalizacja zgodnie z PZT. Nawierzchnig
zjazdow zaprojektowano jako nawierzchnig z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm, 100% kolor,
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, na podbudowie z mieszanki zwigzanej
cementem C8/10 gr. 20 cm, na warstwie odsaczajacej z piasku gr. 20 cm.



Obramowanie od strony jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22 cm na +3
cm od nawierzchni jezdni, od strony posesji obrzezem betonowym 8x30 cm. Przekroj
poprzeczny w strong jezdni. Wszystkie zjazdy nalezy wykona¢ w granicach pasa drogowego.

Konstrukcja zjazdoéw na posesje

- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- podbudowa z mieszanki zwiazanej cementem C8/10 gr. 20 cm
-warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm

4.4 Oznakowanie docelowe
Oznakowanie pionowe , poziome zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu.

4.5. Odwodnienie terenu

Zaprojektowano przykanaliki kanalizacji deszczowej z rur z tworzywa SN8 , rury lite $r.
160 mm, wpusty uliczne betonowe $r. 500 mm oraz studnie z krggéw betonowych fi1200mm.
Nalezy stosowa¢ materialy posiadajace atest dopuszczenia do stosowania w kanalizacji
deszczowej z wymaganymi wtasciwosciami wytrzymatosciowymi i odporno$cia na $cieranie.

Studnie betonowe wykona¢ jako ¢1200mm, z osadnikiem min. 0,5 m, bez zwezek 1
kominow wlazowych. Ptyta pokrywowa prefabrykowana, o $rednicy wigkszej od zewngtrznej
$rednicy kregow, z otworem wlazowym o $rednicy 600 mm, osadzona na pierScieniu
odciazajacym.

— zgodnie z PN-EN 1917,

— zwienczenia studni kanalizacyjnych zgodnie z PN-EN 124;

— studnie z betonu klasy C40/50, kregi taczone ze soba za pomoca specjalnych uszczelek

— wodoszczelnos¢ (w8) o nasiakliwosci <4%

— mrozoodpornos¢ F150

— stopnie do studzienek zgodnie z PN-EN 13101 (do wmurowania w pobocznice studni);

— pierwszy stopien projektowa¢ pod wtazem jako pochwytowy,

— wlaczenia do studni, wykona¢ przy uzyciu ksztaltki przejsciowej producenta rur z wewngtrzna
uszczelka, zachowujac elastyczno$¢ uszczelnienia na styku betonowej $ciany studni i rury,

— otwory wykonane w wytworni lub wykonywa¢ wiertnica

— zabronione jest wykuwanie otworu w §cianach studni,

— wlazy D400 wykona¢ z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpu-
su, bez uszczelek wygluszajacych, z zeliwa szarego z pokrywa z wypetlieniem betonowym
bez wentylacji (glebokos$¢ gniazda dla oparcia pokrywy min. 5 [cm], pobocznica gniazda
prosta);

Whpusty drogowe wykona¢ jako typowe betonowe ¢500mm:

- elementy betonowe zgodne z PN-EN 1917,

- korpus wpustu o podstawie prostokatnej , do osadzenia na plycie betonowej z otworem
prostokatnym,

- wlaczenie przykanalika za pomoca przejscia systemowego szczelnego, owiercone poza
taczeniem elementow betonowych,

- osadnik o glebokosci min. 0,5 m

- kratki zeliwne jezdniowe (klasy D400), wysokosci h=0,15m z zeliwa szarego z elementami
regulujacymi i z zamkiem typu ci¢zkiego

- zwienczenie wpustow zgodnie z PN-EN 124,

- pierScienie odciazajace betonowe z betonu min. C30/37.



Szczegblna ostroznos¢ zachowac podczas skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem terenu
oraz skrzynki zasuw 1 istniejace studzienki nalezy dopasowac¢ do nowej niwelety drogi.

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru robdt budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez UM ltawa .

Wykona¢ monitoring wizyjny kamera TV wykonanych przylaczy kanalizacji deszczowe;j
do studni rewizyjnych.

4.6. Oswietlenie inwestycji

Zgodnie z warunkami technicznymi UMK.7012.2.10.2021 z Urzgedu Miasta Itawa
zasilanie projektowanego doswietlenia przejs¢ dla pieszych wykona¢ z istn. latarni
zlokalizowanych w pasie drogowym ul. Andersa na dz. nr 17 obr. 9 jak przedstawiono na rys.
»projekt zagospodarowania terenu”. Istniejace stupy oswietleniowe bedace punktami zasilania
sa wlasnoscia ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.. Moc zarezerwowana pozwala na powigkszenie
ilosci opraw o$w. bez koniecznosci rozbudowy pola bezpiecznikowego w istn. szafie SO.

Zasilanie projektowanego doswietlenia przejs¢ dla pieszych wykonaé¢ kablami
ziemnymi YAKXS 4x25mm* o dlugosciach podanych na rys. ,projekt zagospodarowania
terenu”.

Kable uktada¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowy i1 normami oraz
zaleceniami producenta. Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane roboty kablowe zalicza si¢ do
robot ulegajacych zakryciu — dlatego tez ulozenie kabla przed zasypaniem nalezy zglosi¢

Na catej dlugosci tras kablowych na kable projektuje si¢ rury ostonowe HDPE 350mm.
Konce rur ostonowych =zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu uszczelnien
mutoszczelnych. Ponadto istniejace ewentualnie kable elektroenergetyczne nN 0,4kV bedace w
kolizji z projektowana inwestycja ostoni¢ rurami dwudzielnymi HDPE @110mm. Trasa linii
kablowej oraz lokalizacja rur ostonowych zgodnie z mapa ,,projekt zagospodarowania terenu”.

Zgodnie z warunkami technicznymi UMK.7012.2.10.2021 przedmiotowe doswietlenie
projektuje si¢ na bazie okraglych slupéw z aluminium szlifowanego, anodowanego (kolor
antracyt), o catkowitej wysokos$ci 6m, $rednica przy podstawie fi 146mm. Wymiary podstawy
stupow 320x320mm. Srednica zakoficzenia shupow fi 60mm.

Na stupach nie przewiduje si¢ wysiggnikow.

Stupy zabezpieczone technologia anodowania, minimalna grubo$¢ powtoki anody w
zakresie od 20 do 25um, minimalna grubo$¢ $cianki stupa 4mm. Powloka anodowa jest
integralnie zwiazana z podlozem dzigki czemu nie ma mozliwosci ich zhluszczania
odpryskiwania czy rozwarstwiania przez caly okres uzytkowania stupa. Ponadto stupy maja by¢
pokryte powtoka antyplakatowa AGS.

Na stupach przewidziano montaz punktéw Swietlnych zrealizowanych za pomoca
energooszczednych opraw typu LED 48W (7100Im, 1291m/W) 5000K, PP, IP66. Dodatkowo na
kazdym stupie przewidziano zestaw sygnalizacyjny "system bezpieczne pasy" w sklad ktorego
wchodzi¢ bgda lampy ostrzegawcze (wraz z przyciskiem sygnalizacyjnym), ktore po
uruchomieniu sygnalizuja kierowcom obecnos¢ pieszego przy przejsciu. Lampy wyposazone w
buforowy uktad zasilania.

Kazda z opraw zabezpieczy¢ wkiadkami topikowymi DO01/gG 4A w izolacyjnych
ztaczach bezpiecznikowych we wnekach stupowych. Potaczenia opraw z tabliczkami wykonac
przewodami typu YDYzZo 3x2,5 mm2, 750V.

Projektowane dos$wietlenie przej$¢ sterowane bgdzie razem z istniejacym oswietleniem
ulicy Gen. Wt Andersa zegarem zainstalowanym wewnatrz istn. szafy o$wietleniowej SO.

Jako ochrong dodatkowa od porazen, przyjgto samoczynne wylaczenie zasilania za
pomoca wktadek bezpiecznikowych topikowych w ztaczach IZK w stupach oraz w szafie
oswietleniowej SO. Ponadto projektowane stupy nalezy uziemi¢ do wartosci o rezystancji nie
wigkszej niz R<10Q. Projektowane uziemienie wykona¢ z pograzanych pretow miedziowanych
z zachowaniem minimalnych parametrow: $rednica preta 14,2mm i dlugosci 3m - potaczonych
ptaskownikiem FeZn 25x4mm.



4.7. Prace wykonczeniowe
Nalezy dokona¢ regulacji wszystkich urzadzen znajdujacych si¢ w jezdni,
chodniku, zjezdzie, trawniku, wzgledem nowych wysokosci za pomoca pierscieni
dystansowych ztworzywa. Przed odbiorem nalezy wykosi¢ caly pas drogowy, uprzatnaé z $mieci,
gruzu, galezi. W przypadku sieci wod-kan nalezy bezwzglednie stosowac wytyczne gestora sieci.

5. Ochrona Srodowiska

5.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

- w trakcie realizacji przedsigwzigcia nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie z terenu,
ochrong naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych

- wszelkie przeksztalcenia naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow wodnych
mozliwe sa jedynie w zakresie wymaganym w wyniku realizacji inwestycji

- yjemny wptyw na srodowisko w fazie realizacji nalezy eliminowac, stosujac
nowoczesne przyjazne srodowisku rozwigzania i technologie. Nalezy stosowac
urzadzenia sprawne dobrze konserwowane, posiadajace aktualne atesty oraz
zaniecha¢ prowadzenia prac w porach nocnych, materiaty lub prefabrykaty stosowane
do budowy powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty atesty

- sposob prowadzenia prac zwiazanych z realizacja powinien maksymalnie ograniczaé
zajgcie terendw zielonych, ktére bez zbednej zwtoki nalezy przywroci¢ do stanu
wlasciwego

- na odcinkach, gdzie prace ziemne i budowlane bgda prowadzone w bezposrednim
sasiedztwie ciekow wodnych wprowadzi¢ rozwiazania organizacyjne zabezpieczajace
przed ich zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi

- prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej

- odpady 1 $cieki powstate podczas realizacji nalezy usuwac zgodnie z zalozonymi w
projekcie technicznym wytycznymi

- na terenie budowy utrzymac staty porzadek, plac budowy oznakowaé w sposob
ostrzegajacy przed zagrozeniami, wyznaczy¢ miejsce do sktadowania materiatéw
budowlanych, place postojowe i manewrowe nalezy zabezpieczy¢ w sposob
wykluczajacy skazenie gruntow i ciekdw wodnych. Plac budowy nalezy wyposazy¢ w
przenos$ne toalety oraz kontenery na odpady oraz urzadzi¢ miejsca czasowego
magazynowania odpadéw powstajacych w trakcie realizacji inwestycji , postdj i
konserwacja maszyn budowlanych moze odbywac si¢ wytacznie w miejscach
zabezpieczonych przed mozliwo$cia przedostania si¢ substancji ropopochodnych do
gruntu i wod gruntowych

- inwestycja nie moze pogarsza¢ warunkow uzytkowania nieruchomosci (dojazdy,
parkowanie funkcje obiektow zlokalizowanych w obszarze oddzialywania
inwestycji)

- zaplecze techniczne i administracyjne oraz place manewrowe i sktadowe zwiazane z
realizacja nalezy tak zlokalizowa¢, aby nie powodowaly usunigcia drzew i krzewow
oraz innych zagrozen dla §rodowiska

- po zakonczeniu realizacji inwestycji teren wokot uporzadkowac 1 doprowadzi¢ do
stanu umozliwiajacego naturalna odbudowe¢ srodowiska przyrodniczego

- nalezy wlasciwie utrzymywac oraz konserwowac drogg i urzadzenia zwiazane z jej
funkcjonowaniem, dokonywac regularnych przegladow i czyszczenia
zainstalowanych urzadzen

5.2. Zadrzewienie
Brak wycinki drzew



5.3. Przygotowanie gruntu
Na terenie inwestycji znajduje si¢ warstwa ziemi (humus), ktéra zostanie zdjeta
w trakcie wykonywania prac rozbiorkowych. Zdjety humus nalezy zmagazynowa¢ a po
zakonczeniu robot drogowych wykorzysta¢ do rozscielenia nowych trawnikow. Ziemig¢ pod
trawniki nalezy roz$cieli¢ warstwa grubosci 10 cm.

5.4. Skarpy
W miejscu duzej niwelacji terenu (wykopy 1 nasypy) nalezy zagospodarowac skarpy ze

skosem 1:1,5. Na odcinkach, gdzie brakuje dostatecznej szerokosci pasa drogowego skarpy
rowow nalezy wykona¢ o nachylenie 1:1.

5.5. Uporzadkowanie terenu
Po inwestycji nalezy uporzadkowac teren, dowiez¢ i1 rozscieli¢ ziemi¢ urodzajng na
trawniki, oraz prowadzi¢ pielegnacje

5.6. Ochrona wod
Projekt przewiduje ochrong wod poprzez:
- projektowane nawierzchnie szczelne, nie pylne

6. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni zgodnie z przedmiarem robot, w ktorym wskazano wszelkie
prace konieczne do wykonania w ramach inwestycji

7. Stan prawny terenu
Wiascicielem pasa drogowego jest Inwestor

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddzialywania obiektu dla
inwestycji polegajacej na Przebudowie przejscia dla pieszych — droga powiatowa nr 2804N
ul. Andersa w Itawie
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376)
- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1643 )
- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r (.Dz. U. Z 2013 1., poz. 1235 ze zm.)

Dla sasiednich terenow analiza wykazala brak oddziatywania w zakresie lokalizacji
inwestycji. Po realizacji w/w zadania na sasiednich dziatkach bgdzie mozliwe zagospodarowanie
terenu zgodnie z przeznaczeniem, nie spowoduje ograniczenia mozliwosci zabudowy dziatek
sasiednich. Przedmiotowa inwestycja zostanie zaprojektowana w taki sposob i z takich
materiatlow aby nie stanowita zagrozenia pozarowego, zagrozenia dla higieny i1 zdrowia
uzytkownikow 1 sasiadow. Z terenu inwestycji nie beda emitowane gazy toksyczne, szkodliwe
pyly, niebezpieczne promieniowanie. Uzytkowanie nie spowoduje zatrucia wody i gleby.

Podsumowujac przeprowadzona analiz¢ stwierdza sig, iz obszar oddzialywania
projektowanego obiektu z uwagi na rozwiazania projektowe sprowadza si¢ do obszaru dziatki,
na ktorych zlokalizowano projektowany obiekt.



9. Charakterystyka ekologiczna
Przedmiotem opracowania jest informacja o obszarze oddzialywania obiektu dla
inwestycji polegajacej na Przebudowie przejscia dla pieszych — droga powiatowa nr 2804N
ul. Andersa w Itawie
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333)
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376)
- rozporzadzenie Ministra Transportu z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1643 )
- ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r (.Dz. U. Z 2013 1., poz. 1235 ze zm.)
Wptyw obiektu budowlanego na §rodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane
- zapotrzebowanie w wodg — istniejaca sprawna sie¢ wodociagowa
- sposob odprowadzenia $ciekOw — nie dotyczy
- sposob odprowadzenia wod opadowych — istniejaca sie¢ deszczowa
- zapotrzebowanie w energi¢ — istniejaca sie¢ energetyczna
- emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy
- wytwarzane odpady — nie dotyczy
- wlasciwosci akustyczne, emisja drgan i promieniowanie — inwestycja nie ogranicza praw



“DAN-TOR” Spotka z o.o.

14-200 tawa ul. K. Odnowiciela 18/23

tel. kom. 793 123 153

TEMAT:

BRANZA:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

PROJEKTANT:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przebudowa przej$¢ dla pieszych — droga powiatowa nr 2804N ul. Andersa w Itawie

drogowa: CPV -45 2331 20-6
sanitarna:  CPV -45 23 00 00-8
elektryczna CPV -45 31 00 00-3

Powiatowy Zarzad Drog w Ilawie, ul. T. Kosciuszki 33A, 14-200 Itawa

inz. Grzegorz Drzycimski uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
projektanta oraz kierownika budowy i robot w specjalnosci konstrukcyjno inzynieryjne;j
w zakresie drog lotniskowych drog startowych i manipulacyjnych nr 191/81/OL

inz. Damian Trzebiatowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeh w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr WAM/0050/POOS/06

inz. Piotr Swiecki uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych nr WAM/0125/POOS/06
mgr inz. Rafal Liedtke uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji projektanta

oraz kierownika budowy i robdt w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr WAM/0174/PWOE/14

Opracowano na podstawie Dz. U 120/2003 r. poz. 1126 7 10 lipca 2003 r

DATA SPORZADZENIA PROJEKTU: 17.09.2021 r.



CZESC OPISOWA
do informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot
Przebudowa przejs¢ dla pieszych — droga powiatowa nr 2804N ul. Andersa w Ilawie
- przebudowa jezdni z betonu asfaltowego
- przebudowa chodnika, przej$¢ dla pieszych z kostki betonowej
- przebudowa zjazddéw na posesj¢ z kostki betonowe;j
- przebudowa kanalizacji deszczowej
- przebudowa o$wietlenia
- odnowienie terendw zielonych-trawniki
Inwestor : Powiatowy Zarzad Drog w Ilawie, ul. T. KoSciuszki 33A, 14-200 Ilawa
Jednostka projektowa ; ,,DAN-TOR” Spétka z o0.0., ul. K. Odnowiciela 18/23, 14-200 Itawa

1.2. Kolejnos¢ realizacji
- I etap — odwodnienie, oswietlenie, I etap — roboty drogowe
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- zabudowa w odl. okoto 20 m
- istniejace sieci, ulica
3. Elementy zagospodarowania stwarzajqce zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- istniejace sieci, budynki
- praca na krawedzi jezdni
4. ZagroZenia podczas realizacji
4.1. Roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, oswietlenie
- skala ; 10 pracownikéw , samochdd cigzarowy, koparka, zageszczarka, rozktadarka, walec
-rodzaj ;praca pracownikow i sprzgtu w strefie oddziatywania jezdni
- miejsce ; ul. Andersa miasto Itawa
-czas ;90 dni roboczych
5. Sposob instruktaiu pracownikow
- szkolenie na stanowisku pracy
- omoOwienie sprz¢tu 1 sSrodkow bezpieczenstwa ; samochod cigzarowy, koparka, zageszczarka,
rozktadarka, walec
- omoOwienie ; instrukcji ppoz. , pierwszej pomocy , telefony alarmowe
dziatania w przypadku uszkodzenia sieci
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom
- sprawdzenie aktualnosci szkolen , uprawnien i badan pracownikow
- sprawdzenie dokumentow eksploatacyjnych maszyn i urzadzen
- sprawdzenie atestoOw materiatow
- ustawienie oznakowania zgodnie z ,, projektem czasowej organizacji ruchu”
- wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych
- codzienne sprawdzanie prawidlowos$ci ogrodzenia , oznakowania i stanu szalunkoéw przy
wykopach
- uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej
- wskazanie 1 odszukanie urzadzen infrastruktury podziemne;j
- montaz rur ostonowych i zabezpieczen na instalacji podziemne;j
- zawiadomienie wszystkich uzytkownikow infrastruktury podziemnej i nadziemne;j
- wyznaczenie ; miejsca ustawienia barakowozoéw
drog wjazdowych i wyjazdowych na budowie
- zapewnienie koniecznej ilo$ci sprzetu ppoz. na poszczegolnych stanowiskach 1 maszynach
- zorganizowanie ochrony maszyn i sprzgtu oraz prowadzonych robot
- zapewnienie dostepu do telefonu w ciagu catej doby
- ustawienie tablicy informacyjnej budowy
7. W/w zalecenia dotyczq generalnego wykonawcy , podwykonawcow , sprzetu najemnego
8. Informacje opracowano na podstawie
-Dz.U. 120/ 2003 1., poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r
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istn. kraweznik , do ponownego ustawienia

kraweznik kamienny + 1/12 cm

tawa betonowa C12/15
lokalizacja zgodniez z PZT
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Przekroj konstrukcyjny: droga powiatowa
odcinek od km 0+000,00 do km 0+278,00
(jezdnia)

Skala 1:25
[ wymiary w cm |
15 250 250 15
T jezdnia | jezdnia (I
© =% ¥ 2% o

3 cm w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S
(skropienie miedzywarstwowe)

3 cm w-wa wigzacal/profilujgca z betonu asfaltowego AC11W
(skropienie miedzywarstwowe)
istniejgca nawierzchnia, konstrukcja, frezowanie

Nalezy zachowac istn. szer. jezdni.
Krawezniki kamienne do ponownego
ustawienia, krawezniki betonowe

do wymiany na nowe-zgodnie z PZT
W miejcu gdzie powstanie ubytek
miedzy kraweznikiema asfaltem
nalezy wypeti¢ betonem gr. 20 cm

kraweznik bet. 15x30cm + 1/12cm
tawa betonowa C12/15

lokalizacja zgodniez z PZT

nowy kraweznik , stary do rozbiorki
lokalizacja zgodniez z PZT

nowy kraweznik , stary do rozbiorki

kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm +3 cm
fawa betonowa C12/15

kraweznik bet. najazdowy 15x22 cm +3 cm
fawa betonowa C12/15

nowy kraweznik , stary do rozbiorki
kraweznik bet. 15x30cm + 1/12cm

tawa betonowa C12/15

nowy kraweznik , stary do rozbiorki

kraweznik kamienny + 1/12cm

istn. kraweznik , do ponownego ustawienia

lokalizacja zgodniez z PZT
lokalizacja zgodniez z PZT
tawa betonowa C12/15
lokalizacja zgodniez z PZT
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Rysunek Przekréj konstrukcyjny Rys. 4.1.
Zadanie Przebudowa przej$é dla pieszych wraz z obszarami odzialywania
- droga powiatowa 2804N ul. Andersa w Ilawie
| ¢ Powiatowy Zarzad Drég w ltawie, L
nwestor ul. Kosciuszki 33A, 14-200 Hawa Skala: 1:25
"DAN-TOR" Spotka z o.0.
Wyk 17.09.2021 r.
YRONAWE 1 K. Odnowiciela 18/23, 14-200 Hawa
Projektant inz. Grzegorz Drzycimski

- uprawnienia budowlane dowykonywania samodzielnych
funkciji projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie
drég lotniskowych drég startwoych i manipulacyjnych
(upr. 191/81/0L)




Nowe. krawezniki
15x30 cm

A

Nowy opornik 12x25
na szerokoSci wyniesienia
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Nowy opornik 12x25
na szerokosci wyniesienia

A

PRZEKROJ A-A

Oznakowanie poziome

Skala 1:25
[ wymiary w cm ]

Oznakowanie poziome P-10, P-25

B

J

PRZEKROJ B-B

Nowe. krawezniki
15x30 cm

Wymiary zgodne z PZT

Nowy opornik 12x25
na szeroko$ci wyniesienia

Nawierzchnia z_kostki betonowej czerwonej grub. Scm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 grub. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiqzanej

cementem C 8 /10 gr. 20 cm
W-wa odsqczajqc z piasku gr. 20 cm

Nowy opornik 12x25
na szeroko$ci wyniesienia

a) na powierzchni najazdowej przej$cia umieszcza sie odblaskowe linie podiuzne szerokosci 120mm
barwy biatej r wnolegle do osi jezdni w uktadzie i o wymiarach jak rys.

|

250

1,

 E—
120

200

Oznakowanie jak wyZej, umieszcza sie na cafej szer. powierzchni najazdowej
(na drogach i ulicach dwukierunkowych - na obu powierzchniach najazdowego

przejscia z dwdch stron)

b) w odlegtosci 1 m przed przejsciem na nawierzchni jezdni moga by¢ umieszczone punktowe
elementy odblaskowe barwy biatej w liczbie co najmniej pieciu - usytuowane liniowo,

réwnogle do przejscia

Przekroj konstrukcyjny: ulica Andersa w ltawie-wyniesione przejscie dla pieszych tylko przy szkole

Rysunek Przekréj konstrukcyjny Rys. 4.2.
Zadanie Przebudowa przejs¢ dla pieszych wraz z obszarami odzialywania
- droga powiatowa 2804N ul. Andersa w I lawie
Inwestor Powiatowy Zarzad Drég w ltawie, L
ul. Kosciuszki 33A, 14-200 ltawa Skala: 1:25
"DAN-TOR" Spétka z o.0.
Wyk 17.09.2021 r.
YRONAWEa 11 K. odnowiciela 18/23, 14-200 ltawa
Projektant inz. Grzegorz Drzycimski

- uprawnienia budowlane dowykonywania samodzielnych
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie
drég lotniskowych drég startwoych i manipulacyjnych
(upr. 191/81/0L)




30
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tawa betonowa z oporem C12/15

obrzeze betonowe 8x30 cm
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Przekroj konstrukcyjny: droga powiatowa, chodnik z kostki betonowej

Skala 1:25
[ wymiary w cm ]
250 15 200 8
Jjezdnia \4 \4 chodnik \4
szeroko$¢ zmienna
przy przejsciu + 1 cm
przy chodniku/peronie + 12 cm - P
m () i=2% +
_ Jezdnia

8 cm nawierzchnia z kostki betonowej 20 % kolor

4 cm podsypka cem - piaskowa 1:4

20 cm podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C8/10
20 cm w-wa odsgczajgca z piasku

W miejscach przejsé¢ dla pieszych stosowaé plytki chodnikowe
ostr-egawcze 8x40x40 cm, konstrukcja jak pod chodnikiem.
Na kazdq strone przejscia po 10 piytek. Lacznie 20 plytek

kraweznik bet. 15x30cm + 1/12cm

tawa betonowa C12/15
lokalizacja zgodniez z PZT

Tz
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15
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“

Przekroj konstrukcyjny: droga powiatowa, chodnik z kostki betonowej odsuniety od jezdni

Skala 1:25
[ wymiary w cm ]
8 200 8
\4 \4 chodnik \4 \4

szeroko$¢ zmienna

tawa betonowa z oporem C12/15

obrzeze betonowe 8x30 cm

[e.]

30
34

10 4

tawa betonowa z oporem C12/15

g
o
j=)
<
<+ ¢ M
i=2% M ; H . .
trawnik ) Rysunek Przekréj konstrukcyjny Rys. 4.3.
; S
trawnik w
8 Zadanie Przebudowa przej$¢ dla pieszych wraz z obszarami odzialywania
% - droga powiatowa 2804N ul. Andersa w I lawie
Q
© Inwestor Powiatowy Zarzad Drog w tawie, .
8 ul. Kosciuszki 33A, 14-200 ltawa Skala: 1:25
1
Tom Nw_\q.mwmw% o »mwﬁww% e S Wykonawca “__uﬂz.m%__w_,_\sm%m_ﬁ 18123, 14200 lawa 17092021 .
- - & . . 5 =,
20 cm podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 <« ] inz. Grzegorz Drzycimski
20 cm w-wa odsqczajqca z piasku <« ® Projektant - uprawnienia budowlane dowykonywania samodzielnych
e funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robét
12,10 w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie
E drog lotniskowych drég startwoych i manipulacyjnych
(upr. 191/81/0L)




7.

Przekroj konstrukcyjny: droga powiatowa, zjazdy na posesje

Skala 1:25
[ wymiary w cm ]

NN

250 15 200 (zmienna) 18]
Jjezdnia \4 \4 zjazd i \4
oOm
fonny% Ty
=4 i=zmienny%
+ F vV
_ Jezdnia

05 19 6

kraweznik najazdowy 15x22 cm + 3 cm

fawa betonowa C12/15

8 cm nawierzchnia z kostki betonowej 100% kolor-zjazdy

4 cm podsypka cem - piaskowa 1:4

20 cm podbudowa z mi K a. )

tem C8/10

20 cm w-wa odsgczajgca z piasku

obrzeze betonowe 8x30 cm - zjazdy
fawa betonowa z oporem C12/15

04 30
[ Do -
34

-
N
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N

Rysunek Przekroj konstrukeyjny Rys. 4.4.
Zadanie Przebudowa przejsé dla pieszych wraz z obszarami odzialywania
- droga powiatowa 2804N ul. Andersa w Ilawie
Inwestor Powiatowy Zarzad Drog w ltawie, .
S ul. Kosciuszki 33A, 14-200 ltlawa Skala: 1:25
"DAN-TOR" Spoétka z 0.0.
Wyk 17.09.2021 r.
YRONAWEa ;| K. Odnowiciela 18/23, 14-200 tawa
. 2. Grzegorz Drzycimski
Projektant - uprawnienia budowlane dowykonywania samodzielnych
funkciji projektanta oraz kierownika budowy i rob6t
w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie
drég lotniskowych drég startwoych i manipulacyjnych
(upr. 191/81/0OL)




c-¢C

WPUSTY ULICZNE
- SZCZEGOL KONSTRUKCYJINY

SKALA 1:25

[ wymiary w cm ]

B-B

R

20

20

50

7

LN

ZASTOSOWANIE

Do odprowadzenia wod opadowych z jezdni
ulicznych i placéw do kanatéw deszczowych

MATERIALY

2 - Kregi Srednicy 50cm+ osadnik
3 - Pierscien zelbetowy sr. 65 cm

4 - Pierscien zZelbetowy odciqzajqcy Sr. 65 cm

5 - Plyta fundamentowa grubosci 15¢m

6 - Podsypka z tucznia lub zwiru grubosci 7 cm.
7 - Przykanalik SN8

8 - KSM 0/31,5 mm*

9- Przejscie szczelne

*Wyliczenie ilosci KSM dla poz. 8

utozonego pod pierscieniem odcigiajqcym:

2,04 m2 x 2(ilos¢ warstw) = 4,08 m2 - dla jednego wpustu
Wykonaé zgodnie 7 SST D-04.04.02

Is=1,0

Do regulacji uiywaé pierscieni dystansowych D400

1 - Wpust uliczny zeliwny przejazdowy, tvp ciezki klasy D400 min 400x600 mm

z tworzywa sztucznego , lub zgodnych z wymogami Gestora sieci

Rysunek

Przekréj konstrukcyjny

Rys. 4.5.

Zadanie

Przebudowa przejs¢ dla pieszych wraz z obszarami
- droga powiatowa 2804N ul. Andersa w

odzialywania
I lawie

Inwestor

Powiatowy Zarzad Drog w tawie,
ul. Kosciuszki 33A, 14-200 ltawa

Skala: 1:25

Wykonawca

"DAN-TOR" Spétka z o.0.
ul. K. Odnowiciela 18/23, 14-200 ltawa

17.09.2021 r.

Projektant

inz. Grzegorz Drzycimski

- uprawnienia budowlane dowykonywania samodzielnych
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie
drog lotniskowych drég startwoych i manipulacyjnych
(upr. 191/81/0L)




STUDNIA REWIZYJNA
- SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

RYSUNEK BEZ SKALI
[ wymiary w cm ]
1
1
N N
N N N S 9 9
— \ R
—_— /’
N L0
Q120 cm
AT SRR
RIRIRIRIRI, S
4 Z :
\\\///\\ﬁ/\/\\/ 2
Uwagi:
. - glebokos¢ , rzedne dna i gory studni !
1 - Zeliwny wlaz uliczny typu ciezkiego *Wyliczenie ilosci KSM dla poz. 9 Wm SC, Izgdhe And L gOTY SIENT W pian
g RSP N ytuacyjno - wysokosciowego ,
2 - Plyta pokrywowa ulozonego pod pierscieniem odciqiajqcym:
3 - Komora robocza z kreg ow 3,39 m2 x 2(ilo$¢ warstw) = 6,78 m2 - dla jednej studni
4 - Plyta denna prefabrykowana(monolityczna) Wykonac¢ zgodnie z SST D-04.04.02
5 - Podsypka piaskowa Is=1,0
6 - Stopnie wlazowe
7 - Przejscie szczelne Do regulacji uzywaé pierscieni dystansowych D400
8 - Pierscien odciqzajqcy zelbetowy z tworzgywa sztucznego , lub zgodnych z wymogami Gestora sieci

9 - KSM 0/31,5 mm*
10 - Ksztaltka przejsciowa z wewn. uszczelkq

Rysunek Przekréj konstrukcyjny Rys. 4.6.

sz

Przebudowa przej$¢ dla pieszych wraz z obszarami odzialywania

Zadanie - droga powiatowa 2804N ul. Andersa w I lawie

Powiatowy Zarzad Drég w ltawie,

Inwestor ul. Kosciuszki 33A, 14-200 Hawa Skala: 1:25

"DAN-TOR" mUﬁi_Am Z 0.0. 17.09.2021 r
Wykonawea | %" dnowiciela 18123, 14-200 awa o .
Projektant inz. Grzegorz Drzycimski

- uprawnienia budowlane dowykonywania samodzielnych
funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robét

w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w zakresie
drég lotniskowych drég startwoych i manipulacyjnych
(upr. 191/81/0OL)






