SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
remontu nawierzchni bitumicznych emulsjg asfaltowa i grysami oraz odbioru
technicznego wykonanych robét. Remont nawierzchni bitumicznej jest to okreslenie
obejmujgce rdéine zabiegi techniczne do natychmiastowego wykonania, zwigzane z
usuwaniem uszkodzen zagrazajgcych bezposrednio bezpieczenstwu ruchu i pozwalajgce
na uzyskanie rdwnej nawierzchni jezdni.

Zakres stosowania SST
SST ma zastosowanie przy usuwaniu uszkodzen drogowych nawierzchni bitumicznej
spowodowanych ruchem drogowym oraz czynnikami atmosferycznymi.
W zaleznosci od rodzaju uszkodzen rozrdznia sie naprawe uszkodzen pokrowca
bitumicznego:

a) porowatosci, rakowin i drobnych ztuszczen pokrowca bitumicznego bez

wiekszych ubytkéw,
b) ubytkéw o gtebokosci od 2 cm do 5 cm.
c) ubytkow o gtebokosci powyzej 5 cm

Wykonanie robét, rodzaje materiatéw do wykonania remontéw nawierzchni, sprzet

a) Kruszywo
Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé grysy bazal-
towe lub granitowe o frakcji 2/5, 5/8, 8/11 mm odpowiadajgce wymaganiom
technicznym. Dopuszcza sie stosowanie waskich frakcji o wymiarach innych niz
wyzej podane pod warunkiem, ze zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Wbudowane grysy muszg posiadac aktualng deklaracje zgodnosci

b) Lepiszcze
Do remontu czgstkowego nawierzchni bitumicznych nalezy stosowaé kationowe
emulsje asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy C65 B3 PU/RC
odpowiadajgce wymaganiom normowym.

c) Sprzet
Wykonawca posiada lub ma zapewniony dostep (przez dzierzawe, wynajem,
umowe kupna sprzedazy lub inny sposéb) do nizej podanych, w petni sprawnych
jednostek sprzetu — dotyczy zaréwno czesci | jak i czesci ll:

a) remonter ci$nieniowy typu Patcher wprowadzajgcy pod cisnieniem
kruszywo jednoczes$nie z emulsjg asfaltowg bezposrednio do uszkodzenia
posiadajgcy witasne zasobniki grysu i zbiornik na emulsje asfaltowsg,
umozliwiajgcy  oczyszczenie  naprawianego  miejsca  sprezonym
powietrzem — min 2 szt. pracujgce jednoczesnie o tadownosci min. 8 Mg
(wyklucza sie zastosowanie innych technologii)

b) $rodek transportowy — w ilosciach zapewniajgcych terminowe
wykonanie zadania — nie wymagany do wykazu;



c) sprzet podreczny do oczyszczenia miejsca remontowanego z luznych
ziaren uszkodzonej nawierzchni np. ulicéwki, topaty — nie wymagany do
wykazu.

Zamawiajacy nie dopuszcza _wykonywania _remontdw _ przy uzyciu

rozsypywarki kruszywa i skrapiarki.

Transport

Kruszywo mozna przewozi¢c dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Emulsje nalezy przewozi¢ cysternami lub autocysternami. Wyjgtkowo, lecz za zgoda
Zamawiajgcego, dopuszcza sie transport emulsji w beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej
rozpadu.

Oznakowanie robot

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. (Dz. U. z
2017 r. Nr 784.) w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz nadzoru nad tym zarzadzeniem, Wykonawca obowigzany jest przed przystgpieniem
do robét przedtozy¢ projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez organ zarzadzajgcy
ruchem na drogach powiatowych na drogach powiatowych (na czas prowadzonych
robot).

Koszt zabezpieczenia terenu prac jak rowniez koszt sporzadzenia i zatwierdzenia
projektu organizacji ruchu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene oferty.

Wykonawca na czas prowadzonych robdt dokona oznakowania robdt zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego kotowego i pieszego w rejonie prowadzonych robdét objetych umowa. Teren
robét nalezy oznakowaé znakami A-14 ,roboty drogowe”, B-33 ,,ograniczenie predkosci”
i A-28 ,sypki zwir” wraz z prawidlowym oznakowaniem pojazdu. Przedmiotowe
oznakowanie tymczasowe zwigzane z wykonywanymi robotami moze zostac
zdemontowane przez Wykonawce wyfacznie w przypadku stwierdzenia, ze luzny grys
uzyty w ramach robodt nie zalega na jezdni, a tym samym droga moze by¢ uzytkowana w
sposéb bezpieczny.

Technologia robét
Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku) do naprawy nalezy wykonaé bardzo
starannie przez:

- usuniecie luznych okruchéw nawierzchni

- usuniecie wody,

- doprowadzenie uszkodzonego miejsca do stanu powietrzno — suchego

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziaren

grysu, zwiru, piasku i pytu

Do naprawy powierzchni uszkodzonych nalezy zastosowa¢ remontery natryskujgce pod
ciSnieniem jednoczesnie kruszywo z kationowg emulsjg asfaltowg. Remontery te
umozliwiajg oczyszczenie naprawianego miejsca sprezonym powietrzem, a nastepnie



poprzez te same dysze natryskiwana jest warstewka emulsji asfaltowej. Nastepnie przy
uzyciu tych samych dysz natryskuje sie pod cisnieniem naprawiane miejsce kruszywem
otoczonym (w dyszach) emulsja.

W zaleznosci od tekstury naprawianej nawierzchni nalezy zastosowaé odpowiednie
uziarnienie grysu (2/5, 5/8, 5/11 mm). W koncowej fazie stosuje sie natrysk
naprawianego miejsca kruszywem frakcji 2/5 mm

Warunki atmosferyczne.
Robét nie nalezy prowadzi¢ przy deszczowej pogodzie, nawierzchnia powinna by¢ sucha,
przy temperaturze otoczenia nie mniejszej niz 5°C

Kontrola jakosci robot
1) Roboty winny by¢ wykonywane przez Wykonawce zgodnie z niniejszg SST i
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
a) Badania przed przystgpieniem do robét

- wykonawca powinien przedtozy¢ dokumenty stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla emulsji asfaltowej i
grysow bazaltowych.

b) Badania i kontrola w czasie robét

- sprawdzanie stanu przygotowania naprawianych powierzchni
uszkodzenia przed wbudowywaniem grysu i emulsji asfaltowej
(oczyszczenie dna i krawedzi, usuniecie wody)

- spryskanie dna i bokéw emulsja asfaltowag

- ilo$¢ wbudowanych materiatéw (wazenie)

c¢) Wyglad zewnetrzny miejsc naprawionych.

- po remoncie czastkowym nawierzchnia powinna mieé wyglad
jednolity, bez miejsc przebitumowanych tzw. ttustych plam,
niedobitumowanych i miejsc z przegrzanym bitumem.

d) Réwnos¢ nawierzchni.

- remont czgstkowy wyboju powinien byé wykonany w ten sposéb, aby
miejsce naprawione po zajezdzeniu nie znieksztatcato profilu
podtuznego i porzecznego nawierzchni

e) Ogledziny zewnetrzne.
Przy ogledzinach zewnetrznych ustala sie czy:

- miejsca naprawione sg przebitumowane, co charakteryzuje sie
wyciskaniem przez kota pojazddw sladéw na nawierzchni.

- miejsca naprawione sg niedobitumowane, co charakteryzuje sie
ruchem ziaren kruszywa pod naciskiem stopy i wyrywaniem ich z
miejsca naprawionego przez kota pojazddéw.

- bitum przy remoncie zostat przegrzany, co charakteryzuje sie
tatwoscig wyjecia recznie poszczegdlnych ziaren kruszywa z miejsca
naprawianego

f)  Pomiar réwnosci

- nie dopuszcza sie zagtebien ponizej rzednych istniejgcej nawierzchni,
spadki podtuzne i poprzeczne muszg by¢ zgodne z przylegajgca
nawierzchnia



wykonuje sie przez przytozenie do naprawionej nawierzchni faty
wzdtuz osi nawierzchni i w poprzek nawierzchni. Maksymalne
nieréwnosci pomiedzy krawedziami remontu powinny miescic¢ sie w
przedziale nieréwnosci 4-6 mm.

g) Ocena wynikéw badan.

remont nalezy uzna¢ za przeprowadzony zgodnie z wymogami
normy, jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni.
kwalifikuje sie poszczegdlne miejsca naprawiane.

h) Postepowanie w przypadku ujemnego wyniku badania.

przy stwierdzeniu nadmiaru bitumu w miejscu naprawionym, pocgce
sie miejsca nalezy przesypa¢ miatem kamiennym lub czystym,
gruboziarnistym piaskiem.

miejsca peczniejgce (wygdérowane) nalezy scig¢ do poziomu jezdni i
przysypac miatem kamiennym lub czystym gruboziarnistym piaskiem.
przy zbyt duzych specznieniach w miejscu naprawionym nalezy
rozebrac¢ i remont przeprowadzié¢ ponownie.

przy niedostatecznej ilosci uzytego do remontu lepiszcza lub w
przypadku lepiszcza przegrzanego, luzne ziarna kruszywa nalezy
usunac i naprawe wykonac¢ ponownie.

2) Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika robdt, sktadania co-
dziennych meldunkéw Zamawiajgcemu oraz do zapewnienia statej facznosci tele-
fonicznej z Zamawiajgcym.

9. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru robdt jest 1 Mg wbudowanego materiatu (emulsji oraz gryséw) na
podstawie przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw z przewazenia.

Kontrolnie Wykonawca moze zostac rozliczany wg ilosci zuzytych materiatéw (emulsji
oraz grysdw) na jednostke obmiaru — 1 Mg, wg ponizszej tabeli.

Zuzycie emulsji w ilosci 10% w stosunku do grysu (wagowo).

Gtebokos¢ Zuzycie emuls;ji Zuzycie grysu
ubytkow [kg/m2] [kg/m2]
1,5cm 2,68 26,80
2,0cm 3,79 37,90
2,5cm 4,90 49,00
3,0cm 6,01 60,10
3,5cm 7,12 71,20
4,0cm 8,23 82,30
4,5 cm 9,34 93,40
5,0cm 10,45 104,50
55cm 11,56 115,60
6,0 cm 12,67 126,70
7,0cm 14,89 148,90
8,0cm 17,11 171,10

10. Odbidr robot



Roboty uzna sie za wykonane jesli zostang one wykonane zgodnie z SST i wymaganiami
Zamawiajgcego.

a)

b)

Odbidr czesciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét
zgodnie z planem robot. Odbioru czesciowego robdét dokona osoba
odpowiedzialna za realizacje zamdéwienia z ramienia Zamawiajgcego przy udziale
przedstawiciela Wykonawcy — kierownika robot.
Odbidr ostateczny robdt (kazdego etapu oddzielnie) — polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego (kazdego
etapu oddzielnie) bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbior ostateczny robdt (kazdego etapu
oddzielnie) nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot.
Odbioru ostatecznego robdét (kazdego etapu oddzielnie) dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej, ilosci wbudowanego materiatu na
podstawie dziennika robot, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg przetargowa.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych robdt, zwiaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
Dokumenty do odbioru ostatecznego - podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru ostatecznego robét (kazdego etapu oddzielnie) jest protokot
odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad
nastepujgce dokumenty:

- dziennik prac

- aprobaty techniczne
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

11. Podstawa ptatnosci
Cena jednostki obmiarowe] - wbudowania 1 Mg materiatu obejmuje:

roboty przygotowawcze (w tym oprac. projektu organizacji ruchu)

oznakowanie robot

dostarczenie materiatéow i sprzetu na budowe

kontrole ilosciowg zatadowanego materiatu przeznaczonego do dziennego
wbudowania

dojazd do miejsca wykonania robot

wykonanie naprawy zgodnie z SST

odtransportowanie sprzetu

kontrole pomiaru



- zamiatanie — usuniecie
- demontaz oznakowania

12. Zalecenia odnosnie prowadzenia remontéw nawierzchni bitumicznych emulsja
asfaltowgq i grysami
W wypadku napraw wykonywanych przy krawedzi nawierzchni przylegajgcej do
kraweznika nalezy zabezpieczy¢ kraweznik przed skropieniem bitumem.
Nadmiar grysu, ktéry zostanie odrzucony z naprawionej powierzchni np. w rejonie scieku
lub pobocza zostanie uprzatniety bezzwiocznie przez Wykonawce. W przypadku
zanieczyszczenia studzienki wodosciekowej przez nie uprzatniety grys, wykonawca
oczysci studzienki na wtasny koszt.
W trakcie wykonywania robdt Wykonawca zapewnia bezposredni nadzér uprawnionych
0sob.



