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ZADANIE NR 15
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY 

  Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą, przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w SWZ.

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	JM.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto (zł)
	Wartość brutto (zł)
(kol. 4x5)

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.

	ZADANIE NR 15 – KATEDRA EKOLOGII I HODOWLI LASU, AL. 29 LISTOPADA 46, 31-425 KRAKÓW 

	1. 
	Stół wyspowy z szufladami i szafkami (złożony z 2 stołów ze stelażem H-kształtnym):
· wymiary: 2600x1300x900 mm (dł.  x gł.x wys.) złożony z 2 stołów o wymiarach 2600x650x900 mm każdy (przylegają do siebie „plecami”),
· blat: ceramika monolityczna ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem (przykrycie stołów przez 2 blaty 1300x1300 mm lub 4 mniejsze części 1300x650 mm) 
UWAGA: pozostałe parametry blatu opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium pkt. 5a,
· stelaż H-kształtny z profilu stalowego zamkniętego 30x50 mm, malowanego proszkowo lakierem epoksydowym (kolor biały)
UWAGA: pozostałe parametry stelaża opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium pkt. 2,
· pod blatem (po każdej stronie wyspy) od lewej 3 szafki (szer. 600 mm) z jedną półką , nad każdą szafką szuflada o wys. frontu 150 mm, przerwa o szer. 800 mm pomiędzy szafką 2 a 3, 
· materiał drzwiczek, frontów szuflad, korpusów szafek: płyta laminowana 18 mm, pokryta dwustronnie laminatem, zabezpieczona obrzeżem PP lub ABS o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach,
UWAGA: pozostałe parametry szafek meblowych opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium pkt. 1;
· stół powinien posiadać certyfikaty i raporty 
UWAGA: certyfikaty, raporty opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium w pkt. 6 abce
	szt.
	1
	
	

	2. 
	Stanowisko do mycia
· wymiary: 1200x650x900 mm (dł.x gł.x wys.),
· ze zlewem podwieszonym ceramicznym w przekroju kwadratowym o boku 380-400 mm, głębokim na min. 270 mm 
UWAGA: pozostałe parametry zlewu opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium pkt. 3; 
· z baterią stojącą pokrytą lakierem chemoodpornym
UWAGA: pozostałe parametry armatury opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium pkt. 4; 
· oczomyjka z atestem higienicznym PZH (lub równoważnym) i deklaracją zgodności z normą PN-EN 15154-1 (lub równoważną),
· blat: ceramika monolityczna ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem
UWAGA: pozostałe parametry blatu opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium pkt. 5a,
· stelaż H-kształtny z profilu stalowego zamkniętego 30x50 mm, malowanego proszkowo lakierem epoksydowym (kolor biały)
UWAGA: pozostałe parametry stelaża opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium pkt. 2,
· pod blatem szafka: 2x drzwiczki o szer.600 mm,
· materiał drzwiczek, korpusów szafek: płyta laminowana 18 mm, pokryta dwustronnie laminatem, zabezpieczona obrzeżem PP lub ABS o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach
UWAGA: pozostałe parametry szafek meblowych opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium pkt. 1;
· stół powinien posiadać certyfikaty i raporty 
UWAGA: certyfikaty, raporty opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium w pkt. 6 abdce 
	szt.
	2
	
	

	3.
	Stół wagowy
· wymiary: 1200x600x900 mm (dł.x gł.x wys.),
· blat: konglomerat kwarcowy (baza wagowa) + laminat na bazie żywic fenolowych grub. min.20 mm 
UWAGA: pozostałe parametry blatu opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium pkt. 5b,
· stelaż H-kształtny z profilu stalowego zamkniętego 30x50 mm, malowanego proszkowo lakierem epoksydowym (kolor biały)
UWAGA: (pozostałe parametry stelaża opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium pkt. 2,
· pod blatem szafka z 1 półką: 1x drzwiczki o szer.400-500 mm, nad szafką szuflada o wys. frontu 150 mm,
· materiał drzwiczek, frontów szuflad, korpusów szafek: płyta laminowana 18 mm, pokryta dwustronnie laminatem, zabezpieczona obrzeżem PP lub ABS o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach 
UWAGA: pozostałe parametry szafek meblowych opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium pkt. 1;
· stół powinien posiadać certyfikaty i raporty 
UWAGA: certyfikaty, raporty opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium w pkt. 6 abce 
	szt.
	2
	
	

	4.
	Stół laboratoryjny
· wymiary: 1450x650x900 mm (dł.x gł.x wys.),
· blat: ceramika monolityczna ze zintegrowanym podniesionym obrzeże
UWAGA: pozostałe parametry blatu opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium pkt. 5a,
· stelaż H-kształtny z profilu stalowego zamkniętego 30x50 mm, malowanego proszkowo lakierem epoksydowym (kolor biały)
UWAGA: pozostałe parametry stelaża opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium pkt. 2,
· pod blatem szafki z jedną półką: 2x drzwiczki o szer. 500 mm, pomiędzy przerwa 450 mm , nad każdą szafką szuflada o wys. frontu 150 mm,
· materiał drzwiczek, frontów szuflad, korpusów szafek: płyta laminowana 18 mm, pokryta dwustronnie laminatem, zabezpieczona obrzeżem PP lub ABS o grubość 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach,
UWAGA: pozostałe parametry szafek meblowych opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium pkt. 1;
· stół powinien posiadać certyfikaty i raporty 
UWAGA: certyfikaty, raporty opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium w pkt. 6 abce 
	szt.
	2
	
	

	5.
	Stół laboratoryjny
· wymiary: 1500x650x900 mm (dł.x gł.x wys.),
· blat: ceramika monolityczna ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem
UWAGA: pozostałe parametry blatu opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium pkt. 5a,
· stelaż H-kształtny z profilu stalowego zamkniętego 30x50 mm, malowanego proszkowo lakierem epoksydowym (kolor biały)
UWAGA: pozostałe parametry stelaża opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium pkt. 2,
· pod blatem szafki z jedną półką: 3x drzwiczki o szer. 500 mm, nad każdą szafką szuflada o wys. frontu 150 mm,
· materiał drzwiczek, frontów szuflad, korpusów szafek: płyta laminowana 18 mm, pokryta dwustronnie laminatem, zabezpieczona obrzeżem PP lub ABS o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach
UWAGA: pozostałe parametry szafek meblowych opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium pkt. 1
· stół powinien posiadać certyfikaty i raporty 
UWAGA: certyfikaty, raporty opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium w pkt. 6 abce 
	szt.
	1
	
	

	6.
	Stół laboratoryjny
· wymiary: 1650x800x870 mm (dł.x gł.x wys.),
· blat: ceramika monolityczna bez podniesionego obrzeża (grubość min. 20 mm), w blacie 1 otwór o średnicy 40 mm 
UWAGA: pozostałe parametry blatu opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium pkt. 5a,
· stelaż H-kształtny z profilu stalowego zamkniętego 30x50 mm, malowanego proszkowo lakierem epoksydowym (kolor biały)
UWAGA: (pozostałe parametry stelaża opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium pkt. 2,
· pod blatem szafki z jedną półką: 2x drzwiczki o szer. 500 mm (od lewej: lewe, lewe, przerwa 650 mm; w drugim egzemplarzu od lewej najpierw przerwa), nad każdą szafką szuflada o wys. frontu 150 mm,
· materiał drzwiczek, frontów szuflad, korpusów szafek: płyta laminowana 18 mm, pokryta dwustronnie laminatem, zabezpieczona obrzeżem PP lub ABS o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach 
UWAGA: pozostałe parametry szafek meblowych opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium pkt. 1,
· stół powinien posiadać certyfikaty i raporty 
UWAGA: certyfikaty, raporty opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium w pkt. 6 abce 
	szt.
	2
	
	

	7.
	Stół laboratoryjny
· wymiary: 1500x650x900 mm (dł.x gł.x wys.),
· blat: ceramika monolityczna bez podniesionego obrzeża (grubość min. 20 mm), w blacie 1 otwór o średnicy 40 mm 
UWAGA: pozostałe parametry blatu opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium pkt. 5a,
· stelaż H-kształtny z profilu stalowego zamkniętego 30x50 mm, malowanego proszkowo lakierem epoksydowym (kolor biały)
UWAGA: pozostałe parametry stelaża opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium pkt. 2,
· pod blatem szafki z jedną półką: 3x drzwiczki o szer. 500 mm  (od lewej: lewe, prawe, lewe) , nad każdą szafką szuflada o wys. frontu 150 mm,
· materiał drzwiczek, frontów szuflad, korpusów szafek: płyta laminowana 18 mm, pokryta dwustronnie laminatem, zabezpieczona obrzeżem PP lub ABS o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach
UWAGA:  pozostałe parametry szafek meblowych opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium pkt. 1,
· stół powinien posiadać certyfikaty i raporty 
UWAGA: certyfikaty, raporty opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium w pkt. 6 abce 
	szt.
	2
	
	

	8.
	Stół laboratoryjny
· wymiary: 1500x500x860 mm (dł.x gł.x wys.);,
· blat: ceramika monolityczna bez podniesionego obrzeża (grubość min. 20 mm), w blacie 1 otwór o średnicy 40 mm
UWAGA: pozostałe parametry blatu opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium pkt. 5a,
· stelaż H-kształtny z profilu stalowego zamkniętego 30x50 mm, malowanego proszkowo lakierem epoksydowym (kolor biały)
UWAGA: pozostałe parametry stelaża opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium pkt. 2,
· pod blatem szafki z jedną półką: 3x drzwiczki o szer. 500 mm  (od lewej: lewe, prawe, lewe) , nad każdą szafką szuflada o wys. frontu 150 mm,
· materiał drzwiczek, frontów szuflad, korpusów szafek: płyta laminowana 18 mm, pokryta dwustronnie laminatem, zabezpieczona obrzeżem PP lub ABS o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach
UWAGA: pozostałe parametry szafek meblowych opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium pkt. 1;
· stół powinien posiadać certyfikaty i raporty 
UWAGA: certyfikaty, raporty opisane poniżej w Części pn. Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium w pkt. 6 abce 
	szt.
	1
	
	

	9.
	Dygestorium
· wymiary: 1500x900x2400 mm (dł.x gł.x wys.),
· chemoodporne,
· konstrukcja nośna z profili stalowych zamkniętych pokrytych farbą epoksydową,
· blat roboczy z ceramiki monolitycznej z podniesionym obrzeżem normatywnym,
· wykładki dygestoryjne i zlewik (podklejony pod blat) z litej ceramiki monolitycznej (boki przeszklone),
· wymiary wewnętrzne zlewika nie mniejsze niż 250x85x112mm (szer. x gł. x wys.),
· poniżej komory roboczej szafka , drzwiczki szafki na bazie żywic fenolowych o grubości 13mm,
· okno wykonane w ramie z systemem zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna, szyba w oknie hartowana,
· media: woda (2 wyjścia) + kanalizacja,  2 gniazda 230V na panelu przednim,
· sterownik dygestorium powinien być wyposażony w możliwość załączania wentylatora wyciągowego wraz ze startem pracy dygestorium,
· dygestorium powinno posiadać certyfikat zgodności z normą i raport z badań  potwierdzający zgodność z normą PN-EN 14175-3, cz. 1, 2, 3, 6 wydany przez niezależne, akredytowane w tym zakresie laboratorium  (lub równoważny).
	szt.
	1
	
	

	UWAGA: Dotyczy pozycji nr 10:
Usługa demontażu istniejącego stołu laboratoryjnego i ponowny jego montaż (na tej samej kondygnacji w odległości 35 m):

	10.
	Usługa demontażu istniejącego stołu laboratoryjnego i ponowny jego montaż 
Parametry demontowanego stołu:
· wymiary: 3210x850x730 mm (dł.x gł.x wys.),(demontaż w pom.616, montaż w pom.600 B na tej samej kondygnacji - odległość 35 m),
· blat: ceramika monolityczna bez podniesionego obrzeża, (o grubości 20 mm) dzielony na 3 części (stół 3-przęsłowy), łączenia wypełnione elastyczną  spoiną odporną chemicznie (do odtworzenia podczas montażu)
· stelaż H-kształtny (połączenia śrubowe bez korozji) z 4 podporami z profilu stalowego zamkniętego 30x50 mm malowanego proszkowo lakierem epoksydowym (kolor szary),
· bez szafek pod blatem 
	szt.
	1
	
	

	Łącznie wartość brutto:
	



	Lp.
	Ogólne wytyczne dla stołów laboratoryjnych i dygestorium

	1.
	2.

	1.
	Szafki meblowe
Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami wykonanymi z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone obrzeżem PP (polipropylen) lub ABS na wszystkich docinanych krawędziach. Drzwiczki i fronty szuflad wykonane z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze o grubości 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone obrzeżem PP lub ABS o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach. Wszystkie krawędzie płyt laminowanych w szafkach oklejone maszynowo wodoodpornym klejem poliuretanowym. Uchwyty wykonane z anodowanego aluminium typu krawędziowego w kształcie litery C, wielkości umożliwiającej swobodny uchwyt (min. 31 mm wysokości i 20 mm głębokości). Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie nakładanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o średnicy 35 mm, o kącie 270 st., regulowane bezstopniowo w trzech poziomach, maksymalne obciążenie skrzydła powinno wynosić: > 30 kg. Szuflady powinny być osadzone na prowadnicach z pełnym wysuwem i cichym domykiem - metalowe boki szuflad, grubość blachy wraz z lakierem - 1,5 mm, obciążenie dynamiczne >30 kg. Odległość pomiędzy posadzką a dolną krawędzią szafek 140-160 mm.

	2.
	Stelaże
Wykonane ze stali o grubości 2 mm, konstrukcji nienasiąkliwej i niepalnej, pokrytej lakierem chemoodpornym nakładanym metodą proszkową (kolor biały lub jasnoszary RAL 7035). Konstrukcja stelaża wykonana z kształtownika zamkniętego o wym. 50 x 30 x 2 mm. Nóżki stelaża posiadają możliwość regulacji wysokości w granicach minimum +/- 20 mm (poziomowanie). Wszystkie otwarte elementy stelaża zaślepione wkładkami wykonanymi z tworzywa w kolorze białym lub szarym. Dopuszczalne obciążenie stołu na stelażu min. 250 kg/moduł.

	3.
	Zlewy
Zlewy podwieszane ceramiczne, odporne na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjątkiem kwasu fluorowodorowego), odporne na wybarwienie oraz odporne chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia muszą być całkowicie usuwalne z powierzchni, włącznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

	4.
	Armatura
Baterie stojące w blatach stołów roboczych zarówno do wody ciepłej jak i zimnej pokryte lakierem chemoodpornym, montowane zgodnie ze szczegółowym opisem pozycji. Armatura do wody ciepłej i zimnej z mieszalnikiem – pokrętła zaworów są oznakowane kodem barwnym zgodnie z normą PN-EN 13792:2003 (lub równoważną). Wylewka zakończona oliwką, odkręcaną, gwarantującą możliwości szczelnego podłączenia węży giętkich o różnych średnicach.

	5.
	Blaty
a. ceramika monolityczna oznacza blat lity w całym przekroju, wypalany jako monolit (montowany bez podkładów) kolor białawy, nakrapiany (przypomina granit);
b. blaty na bazie żywic fenolowych -  powinny być wykonane z wysokiej jakości surowców na bazie drzewa żywicznego oraz żywicy fenolowej i spolimeryzowanej powierzchni np. wiązką elektronów, o jednolitej zwartej strukturze zapobiegającej migracji cząstek cieczy do wnętrza materiału; blaty o wysokiej odporności chemicznej  przynajmniej na: kwas solny 37% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, kwas siarkowy 96% - ledwie widoczna zmiana po 24 godzinach, wodorotlenek sodu 20% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, kwas azotowy 65% - ledwie widoczna zmiana po 24 godzinach, kwas fosforowy 85% - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny, toluen - brak widocznych zmian po działaniu przez 24 godziny. Odporny na uderzenia min. 25N, odporny zarysowania min. 5N oraz odporny na zginanie min. 100N/mm2.

	6.
	Certyfikaty, atesty, oświadczenia
a. Certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-ISO 45001: 2018-06) w zakresie "Projektowanie, produkcja, montaż i serwis mebli laboratoryjnych oraz biurowych", wydany przez akredytowaną jednostkę uprawnioną do certyfikacji (lub równoważny);
b. Certyfikat na zgodność z normą PN EN 13150 – Stoły robocze dla laboratoriów – wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań wydany przez akredytowaną i upoważnioną do tego jednostkę (lub równoważny);
c. Atest higieniczny na meble laboratoryjne (lub równoważny);
d. Atest higieniczny na armaturę laboratoryjną z przeznaczeniem do montażu w instalacjach wodociągowych w stołach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie (lub równoważny;
e. Sprawozdanie z badań wykonanych przez niezależną jednostkę, dotyczących odporności korozyjnej profili metalowych pokrytych powłoką lakierniczą w sztucznych atmosferach – Badanie w rozpylonej solance wg PN-EN ISO 9227:2017-06. Odporność korozyjna wg wyżej wymienionej normy nie może być krótsza niż 480h (ekspozycja w komorze solnej) (lub równoważny)
f. Dotyczy oczomyjki -  atest higieniczny PZH (lub równoważny) i deklaracja zgodności z normą PN-EN 15154-1 (lub równoważną),
g. Dotyczy dygestorium - certyfikat zgodności z normą i raport z badań dla oferowanego modelu dygestorium, potwierdzający zgodność z normą PN-EN 14175-3, cz. 1, 2, 3, 6 wydany przez niezależne, akredytowane w tym zakresie laboratorium (lub równoważny),
h. Dotyczy armatury - pokrętła zaworów oznakowane kodem barwnym zgodne z normą PN-EN 13792:2003 (lub równoważną).
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