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|. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY — CZESC OPISOWA

Zmiany w projekcie architektoniczno — budowlanym zatwierdzonym decyzjg nr 1959/2021 z dn. 16.12.2021r.:

Budynek gtowny szpitala, istniejacy

1. W_zatwierdzonym projekcie dokonano przebudowy IV pietra z przystosowaniem na oddziat t6zkowy —

chirurgiczny. Oddziat istniejacy zlokalizowany na |ll pietrze byt poza obszarem opracowania.

W_ projekcie zamlennym dokonano przebudowy Il pietra z przystosowaniem na oddziat tézkowy -

chirurgiczny. a. /f&%
2. W _zatwierdzonym projekcie na IV pietrze zaplanowano zabudowe balkonow od strony eIewaCJ|

potudniowej (fasada szklana), |

fasade—

W projekcie zamlennvm dokonano zabudowy balkonoéw na Il plqtrze (fasada szklana) od strony elewac;ji

potudniowej, Q¢

Rozbudowa:

1. W zatwierdzonym projekcie na lll pietrze zaprojektowano magazyn.

W projekcie zamiennym zaprojektowano oddziat t6zkowy chirurgiczny zamiast magazynu.

Wprowadzone zmiany_nie wplywaija na powierzchnie zabudowy, kubature budynku, elewacije czesci
rozbudowywanej oraz warunki ochrony przeciwpozarowe;.

Projekt zamienny nie wprowadza zadnych zmian do Projektu Zagospodarowania Terenu.

Liczba miejsc postojowych dla roweréw zostata przyjeta z zapasem - pozostaje bez zmian:

byto:

BILANS MIEJSC PARKINGOWYCH DLA ROWEROW

ILOSC LOZEK W SZPITALU 558

PROJEKTOWANA ILOSC MIEJSC PARKINGOWYCH DLA ROWEROW |12

DLICP - 0,2MP/10 £t OZEK SZPITALNYCH WARUNEK SPELNIONY
jest:

BILANS MIEJSC PARKINGOWYCH DLA ROWEROW

ILOSC LOZEK W SZPITALU 558+15=573

PROJEKTOWANA ILOSC MIEJSC PARKINGOWYCH DLA ROWEROW |12

DLICP - 0,2MP/10 t OZEK SZPITALNYCH WARUNEK SPELNIONY

DANE PODSTAWOWE INWESTYCJI | PODSTAWY OPRACOWANIA

PODSTAWY OPRACOWANIA
1. Zlecenie inwestora
.2. Mapa zasadnicza dziatki

1.
1.
1.
1.
1.
p
1.1.4. Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 145/2021, z dnia 26.10.2021r.
1.

1
1.
1
1
rzez Inwestora
1.
1:

literatury fachowe;j.

1.2. OBIEKT, INWESTOR, LOKALIZACJA

1.2.1. Obiekt projektowany: rozbudowa i przebudowa budynku zespotu Szpitala Klinicznego im. K.
Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego do realizacji na terenie czesci dziatki nr 6/6,

7/14 ark. 17, obreb Jezyce, potozonej w Poznaniu przy ulicy Szpitalnej 27/33.

1.2.2. Inwestor: Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w

Poznaniu, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan
1.2.3. Lokalizacja: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan, cze$¢ dziatki nr 6/6 i 7/14, arkusz 17, obreb Jezyce

.3. Wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna, dokumentacja archiwalna budynku udostepniona

5. Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzadzenia wykonawcze, normy budowlane i branzowe oraz dane z

1

A.DO XXI sp.z0.0
biuro: ul. Trybunalska 38, 60 - 325 Poznan,
tel:061 8621234 fax:0618621083



,PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
ZESPOLU SZPITALA NA POTRZEBY IZBY PRZYJEC, ODDZIALU CHIRURGICZNEGO, KARDIOLOGICZNEGO |
NEFROLOGICZNEGO WRAZ Z ROZBIORKA BUDYNKU 1ZBY PRZYJEC PRZY UL. SZPITALNEJ 27/33 W POZNANIU (DZIALKI NR
EWID. 6/6 i 7/14, ARK. 17, OBREB JEZYCE) - W ZAKRESIE Ill PIETRA"

1.3. PODSTAWY PRAWNE
Wybrane przepisy podstawowe:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) wraz z pozniejszymi
zmianami
e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80
poz. 717)wraz z pézniejszymi zmianami
e Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz.
83)wraz z pbdzniejszymi zmianami
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)wraz z
pozniejszymi zmianami
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690)wraz z poézniejszymi zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1133)wraz z p6zniejszymi zmianami
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)wraz z
pozniejszymi zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)wraz z
pozniejszymi zmianami

° Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegGtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnosé leczniczg (Dz.U. 2012 poz. 739) wraz z p6zniejszymi zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719)wraz z pdézniejszymi zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030)wraz z pézniejszymi zmianami

. Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspolnoty
Europejskiej

¢ Inne wiasciwe przepisy

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt obejmuje rozbudowe i przebudowe budynku szpitala dzieciecego im. K. Jonschera przy ul.
Szpitalnej w Poznaniu.
Kategoria obiektu budowlanego: XI

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt zatwierdzony decyzjg nr 1959/2021 z dn.16.12.2021r., obejmuje przebudowe i rozbudowe budynku
gldwnego szpitala — w zakresie pieter |, Il i IV. Rozbudowa zaplanowana w miejscu istniejacej Izby Przyjec
dotyczy kondygnacji od -1 do +5, przy czy |ll pietro pozostawato bez aranzacji jako rezerwa dla przysztego
oddziatu.

Projekt zamienny zaktada dostosowanie IIl pietra do potrzeb oddziatu chirurgicznego zaréwno w czesci
istniejacej (budynek gtéwny szpitala) jak i w cze$ci rozbudowywane;.

Pietro Il

Projekt obejmuje przebudowe pomieszczen na lil pigtrze budynku gtéwnego szpitala (strona zachodnia) oraz
rozbudowe w miejscu wyburzanej i projektowanej od nowa lzby Przyje¢. Pomieszczenia w budynku
istniejacym zostang dostosowane do potrzeb pacjentéw oraz personelu medycznego oddziatu chirurgii. Do
zaprojektowanych pomieszczen przeniesieni zostang pacjenci oraz personel obecnie zajmujacy
niewyremontowane powierzchnie innych pieter budynku gtéwnego.

A.DO XXl sp.zo.0
biuro: ul. Trybunalska 38, 60 - 325 Poznan,
tel:061 8621234 fax:0618621083
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Powierzchnia projektowanego oddziatu chirurgii zajmie 870,8m?, w tym cze$é rozbudowywana 334,11m? .
Nowa przestrzen pozwoli na utworzenia komfortowych pokoi pobytu pacjentéw, w tym rowniez pokoi
dostosowanych do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami, oraz zapewnienie niezbednego zaplecza
administracyjnego, gospodarczego i magazynowego dla funkcjonowania oddziatu. Ponadto nowy oddziat
wyposazony zostanie w rozwigzania instalacyjne poprawiajgce komfort pracy oraz utatwiajace zapewnienie
najwyzszego rygoru sanitarnego tj. system przywotawczy z interkomem, monitoring sal chorych z podgladem
w punkcie pielegniarskim, bezdotykowe automatycznie otwierane drzwi.

Program funkcjonalny projektowanej powierzchni:

oddziat chirurgii — budynek gtéwny:

» sale chorych jedno i dwuosobowe, sale dla dzieci mtodszych wyposazone w $luzy i tazienki, izolatka dla
dzieci mtodszych, kuchnia, zmywalnia, brudownik, magazyny czyste i magazyn brudny, pomieszczenie
porzadkowe, punkt pielegniarski, dyzurka pielegniarska, dyzurka lekarska, pokoj oddziatowej, gabinet
zabiegowy, sala opatrunkowa, pomieszczenia dla rodzicéw (pokdj socjalny i fazienka), Swietlica.

ilos¢ sal chorych:

7 sal -dzieci mtodsze (2 sale — 2-osobowe, 5 sal — 1 osobowych w tym izolatka)

3 sale — dzieci starsze ( 2 sale — 2 osobowe, 1 sala — 1 osobowa)

Zakfada sie rowniez docieplenie stropodachu nad IV pietrem —docieplenie stropodachu nalezy wykona¢ za
pomocg granulatu z weiny mineralnej. Dodatkowg izolacje termiczng wykona¢ metodg wdmuchiwania
granulatu w przestrzen wentylowang na istniejgce docieplenie.

rozbudowa:

* w cze$ci rozbudowanej znajduje sie dalsza cze$¢ oddziatu chirurgii — sale chorych z fazienkami, izolatka,
tazienka personelu, magazyn sprzetu, magazyn czysty, tazienka przystosowana dla oséb niepetnosprawnych
ilos¢ sal chorych:

9 sal chorych - dzieci starsze — (6 sal 2-osobowych, 1 sala 1-osobowa)

Lacznie - ilosc tozek 28

4. ROZBIORKI

Zakres prac:
Do rozbiérki przewidziany jest budynek jednokondygnacyjny wraz z piwnica, w ktérym obecnie

zlokalizowana jest Izba Przyjec¢. Rozbiorce ulegnie cata cze$¢ nadziemna i podziemna - zgodnie z projektem
zatwierdzonym decyzjg nr 1959/2021 z dn.16.12.2021r.

Z uwagi na zmiany aranzacyjne lll pietra przewiduje sie rozbiorke istniejgcych $cian dziatowych. Z
pozostatych $cian w zakresie opracowania nalezy usung¢ istniejace okfadziny z plytek. Przewiduje sie
wymiane warstwy wykonczeniowej posadzki (usuniecie ptytek lub wyktadziny wraz z klejem, oczyszczenie
podioza), oraz wymiane drzwi wewnetrznych i okien zewnetrznych (w okreslonym zakresie). Nalezy rozebraé
istniejgce sufity podwieszane oraz zabudowy instalacji. Przewiduje sie wykonanie otworéw w $cianach
konstrukcyjnych, umozliwiajgcych potgczenie kondygnacji budynku istniejgcego z nowoprojektowanymi
pietrami czesci rozbudowywanej. Otwory nalezy wykonywac¢ po uprzednim osadzeniu projektowanych
nadprozy. Na zewnagtrz przewiduje sie demontaz nawierzchni z kostki betonowej w zakresie projektowanej
rozbudowy. Zakres prac rozbiorkowych i demontazy w zakresie instalacji — zgodnie z opracowaniami
branzowymi.

Zakres prac rozbiérkowych zgodnie z projektem technicznym konstrukcji i opisem w opracowaniach
branzowych.

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowana przebudowa nie wptywa na zmiane wygladu zewnetrznego budynku istniejgcego. Przewiduje
sie wymiane okien zewnetrznych na przeciwpozarowe (zgodnie z okreslonymi w projekcie), z zachowaniem
ksztattu i koloru. Zamurowaniu ulegng okna na styku istniejgcego budynku z planowang rozbudowa.
Projektowana przebudowa nie wplywa znacznie na zmiane ukladu przestrzennego wewnatrz budynku.
Zachowane zostajg gtowne korytarze komunikacyjne na kazdej kondygnacji, biegnace przez s$rodek
oddziatow (pieter). Po obu stronach korytarzy rozplanowano pomieszczenia dla pacjentéw oraz personelu.

A.DO XXI sp.zo.0
biuro: ul. Trybunalska 38, 60 - 325 Poznan,
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Planowana rozbudowa zaprojektowana zostata w formie prostopadio$cianu o wysokosci istniejgcego
budynku. Rozbudowa zostanie wykonana w miejscu istniejacej Izby Przyje¢ - w zwigzku z takg lokalizacjg
projektowana rozbudowa nie wplywa znacznie na zwigkszenie powierzchni zabudowy budynku czy
szerokosci elewacji - zgodnie z projektem zatwierdzonym decyzjg nr 1959/2021 z dn.16.12.2021r.

ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

- Wykonczenie elewacji

Wykonczenie elewacji czesci rozbudowanej - zgodnie z projektem zatwierdzonym decyzjg nr 1959/2021 z
dn.16.12.2021r.

- Fasady przeszklone

Na elewaciji potudniowej w obszarze lll pigtra budynku istniejacego zaprojektowano zewnetrzng slusarke
aluminiowg w systemie fasadowym — bedaca uzupetnieniem fasady z projektu gtbwnego zatwierdzonego
decyzjg nr 1959/2021 z dn.16.12.2021r.

szklenie szkliem zespolonym, nieprzeziernym;

Symulowane wartosci akustyczne: +30dB;

Grubos¢ nominalna: £26mm

Cigzar: 30kg/m?

Przepuszczalnosé: +1%

Odbicie na zewnatrz: +19%

Wspotczynnik przenikania ciepta: Ug=1 ,1W/(m2K)

Wspoitczynnik pprzepuszczalnosci energii stonecznej g: 0,34

Za szktem wetna mineralna 10cm oraz 1x ptyta GKF na stelazu stalowym.

Szklenie szktem zespolonym, wysokotransparentnym, przeciwtonecznym;
Symulowane wartosci akustyczne: +41dB;

Grubo$¢ nominalna: £52,8mm

Ciezar: 41kg/m?

Przepuszczalnosc: +63%

Odbicie na zewnatrz: £15%

Wspotczynnik przenikania ciepta: Ug=0,5W/(m2K)

Wspotczynnik pprzepuszczalnosci energii stonecznej g: 0,34

Pas miedzyokienny min 80cm o odpornosci ogniowej El 60 - szklenie szklem zespolonym, nieprzeziernym;
Symulowane wartosci akustyczne: +30dB;

Grubos$¢ nominalna: £26mm

Ciezar: 30kg/m?

Przepuszczalno$c: +1%

Odbicie na zewnatrz: +19%

Wspoétczynnik przenikania ciepta: Ug=1 ,1W/(m2K)

Wspodiczynnik pprzepuszczalnosci energii stonecznej g: 0,34

Za szkltem wetna mineralna 10cm oraz 1x ptyta GKF na stelazu stalowym.

Konstrukcja fasady - wg projektu technicznego.

- Drzwi zewnetrzne
zgodnie z projektem zatwierdzonym decyzjg nr 1959/2021 z dn.16.12.2021r.

- Okna zewnetrzne

w czesci rozbudowywanej oraz na |, Il i IV pietrze budynku istniejgcego - zgodnie z projektem
zatwierdzonym decyzjg nr 1959/2021 z dn.16.12.2021r.

W budynku istniejagcym w obszarze Ill pietra zaktada si¢ wymiane stolarki okiennej oraz we wskazanych
miejscach wymiane na stolarke ppoz.

Wszystkie nowe okna musza posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty.

A.DO XXl sp.z0.0
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Przewiduje sie ciepty montaz okien w Swietle izolacji termicznej tzn. izolacja termiczna nachodzi na profil
okienny z kazdej strony na szer.1-2cm. Od strony zewnetrznej na styku okna z murem nalezy zastosowac
wiatroizolacje, a od strony wewnetrznej paroizolacje, na catym obwodzie okna. Uszczelnienie okna
realizowane np. za pomocg systemowej taSmy rozpreznej.

Wszystkie okna wyposazone w okucia antywlamaniowe.

Okna zewnetrzne PCV — okno rozwieralno-uchyine.

Kolor ramy od zewnatrz RAL9006, od wewnatrz biaty - do ustalenia bezposrednio przed zaméwieniem na
podstawie probek i akceptacji projektanta.

Profil: system sze$ciokomorowy z minimum 3 uszczelkami, szeroko$¢ profilu okiennego maksymalnie 70
mm.

Szklenie: potrojny pakiet szybowy o wysokich parametrach termoizolacyjnych, szklenie przezroczyste
Okucia: antywtamaniowe, obwiedniowe, rozwieralno-uchylne, klamka PCV w kolorze ramy

Wspétczynnik przenikania ciepta: dla catego okna nie wiecej niz 0,9 W/m2K.

Na styku izolacji i tynku z oknem nalezy zastosowa¢ listwy dylatacyjne przyokienne.

Wszystkie okna i drzwi przeszkolone - przeszklone od wewnatrz szktem bezpiecznym.

Izolacyjno$¢ akustyczna okna Rw nie mniejsze niz 35 dB.

Parapety:
- parapety zewnetrzne z blachy aluminiowej o grubosci 1,3mm, malowanej proszkowo na kolor RAL9006

- parapet wewnetrzny z konglomeratu o gr. 3cm, kolor ztamana biel, drobne uziarnienie; do akceptacji
projektanta na podstawie przedstawionych probek

- Zaluzje zewnetrzne

Od strony elewacji potudniowej w obszarze Il pietra zaprojektowano zaluzie fasadowe bedace
uzupetnieniem Zzaluzji zaprojektowanych w projekcie gtownym zatwierdzonym decyzjg nr 1959/2021 z
dn.16.12.2021r.

Zaluzje fasadowe z ptaskich listew ruchomych, wykonanych z tasmy aluminiowej o gruboéci 0,42 mm,
powlekanych powtokami lakierniczymi

typ zaluzji fasadowych C80

- piéra w ksztatcie litery C

- mozliwo$¢ zastosowania prowadnicy linkowej (C80L)

- kolor RAL 9006

- naped elektryczny

- wymiary wg zestawienia fasady i pomiaréw: szer. 3,0m, wys. 1,4m

- Rolety nad oknami

Okna rozbudowy - zgodnie z projektem zatwierdzonym decyzjg nr 1959/2021 z dn.16.12.2021r.

Na oknach Il pietra budynku istniejacego przyjeto rolety zewnetrzne z napedem elektrycznym i
doprowadzonym zasilaniem, nakfadane na okno, skrzynka rolety o wym.20,5x25,5cm z pokrywg rewizyjng
od dotu, zabudowana catkowicie wg systemu np. CleverBox firmy BeClever lub rownowazny.

Prowadnice pancerza wszystkich rolet musza by¢ zabudowane w izolacji termicznej a wszystkie puszki rolet
uszczelnione od wewnatrz styropianem.

Kolor pancerza: zgodnie z wytycznymi na rys. elewac;ji.

U skrzynki rolety = 0,68 W/m?K

- Wykonczenie i odwodnienie dachu
Odprowadzenie wod opadowych z dachu - zgodnie z projektem zatwierdzonym decyzjg nr 1959/2021 z
dn.16.12.2021r.

- Inne elementy wykonczenia

Panel z siatki architektonicznej - zgodnie z projektem zatwierdzonym decyzjg nr 1959/2021 z
dn.16.12.2021r.

Zaprojektowano panel/ przestone z siatki architektonicznej fasadowej aluminiowej w ramie z ceownikow
stalowych, ocynkowanych. Cato$¢ panelu malowana proszkowo na kolor RAL9006 lub biaty.

Przewiduje sie siatke cieto-ciagniona, aluminiowa, typu Romb, 115x48x18mm, przeswit wzgledny 25%, gr.
blachy 3mm; siatka i podkonstrukcja malowana proszkowo na kolor RAL9006 lub biaty.

A.DO XXI sp.zo.0
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Wycieraczki zewnetrzne - zgodnie z projektem zatwierdzonym decyzjg nr 1959/2021 z dn.16.12.2021r.
Przed wejéciem do poczekalni nalezy zamontowac¢ wycieraczki zewnetrzne do obuwia, wycieraczke
systemowg z osadnikiem i odptywem, 150x70cm, wkiad z gumy ryflowanej antyposlizgowej, lina stalowa fi 2
w kolorze czarnym; podtagczona do kanalizacji deszczowe;j.

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1. KUBATURA
Kubatura projektowanej rozbudowy (w miejscu izby przyjec) — 7020m*®
Kubatura rozbudowy od strony elewacji potudniowej (zabudowa balkonow) — 1205,64m°

Projekt zamienny nie wprowadza zmian w _Kkubaturze budynku - kubatura zgodnie z projektem
zatwierdzonym decyzjg nr 1959/2021 z dn.16.12.2021r.

6.2 POWIERZCHNIA ZABUDOWY

Projektowana rozbudowa w miejscu lzby Przyjec:

powierzchnia zabudowy: 399,04m2

w tym:

- zwigkszenie powierzchni zabudowy w stosunku do wyburzonego budynku: 96,87m2
- powierzchnia zabudowy wyburzonego budynku: 302,17m2

Projektowana rozbudowa — zabudowa balkonow, elewacja potudniowa:
- powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy:72,36m2

tacznie projektowana rozbudowa:
96,87m2 + 72,36m2 = 169,24 < 200m2

Projekt zamienny nie wprowadza zmian w_powierzchni_zabudowy — powierzchnia zabudowy zgodnie z
projektem zatwierdzonym decyzijg nr 1959/2021 z dn.16.12.2021r

6.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ:

PARTER - projekt zamienny nie wprowadza zmian w powierzchni parteru,
powierzchnia zgodnie z projektem zatwierdzonym decyzjg nr 1959/2021 z
dn.16.12.2021r.

PIETRO | — projekt zamienny nie wprowadza zmian w powierzchni pigtra |,
powierzchnia zgodnie z projektem zatwierdzonym decyzjg nr 1959/2021 z
dn.16.12.2021r.

PIETRO Il — projekt zamienny nie wprowadza zmian w powierzchni pigtra |l
powierzchnia zgodnie z projektem zatwierdzonym decyzjg nr 1959/2021 z
dn.16.12.2021r.

Il PIETRO CHIRURGIA

nr pom. nazwa pow.[m’]

3.01 POM. PORZADK. 7,29
3.02 WOZKARNIA 14,07
3.03 GAB LEKARSKI/USG 17,82

A.DO XXl sp.zo.0
biuro: ul. Trybunalska 38, 60 - 325 Poznan,
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3.04 SWIETLICA 30,54
3.05 LAZIENKA 4,32
3.06 SALA CHORYCH 20s 24,64
3.07 SALA CHORYCH 20s 25,4
3.08 POM. PRZYGOTOW. PILEGN. 17,82
3.09 LAZIENKA 2,72
3.10 SALA CHORYCH 1o0s 15,32
3.11 SLUZA 7,62
3.12 SALA CHORYCH 1os 10,54
3.13 SALA CHORYCH 1os 16,58
3.14 SLUZA 7,52
3.15 SALA CHORYCH 20s 18,18
3.16 SALA CHORYCH 1os 10,6
3.17 SALA CHORYCH 1os 14,99
3.18 LAZIENKA PACJENTA 3,04
3.19 SLUZA IZOLATKI 6,66
3.20 IZOLATKA 15,49
3.21 LAZIENKA 5,26
3.22 LAZIENKA 3,19
3.23 SALA CHORYCH 1o0s 11,73
3.24 MAGAZYN 8,81
3.25 DYZURKA PIELEGNIARSKA 14,69
3.26 PUNKT PIELEGNIARSKI 12,73
3.27 MAG. BIEL. CZYSTEJ 6,36
3.28 SLUZA 5,19
3.29 LAZIENKA NPS 4,8
3.30 IZOLATKA 15,68
3.31 SALA CHORYCH 20s 19,05
3.32 LAZIENKA 3,86
3.33 LAZIENKA 3,98
3.34 SALA CHORYCH 20s 18,98
3.35 SALA CHORYCH 20s 18,9
3.36 tAZ PERSONEL 3,42
3.37 LAZIENKA 3,98
3.38 SALA CHORYCH 20s 19,77

A.DO XXI sp.z0.0
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3.39 LAZIENKA NPS 4,68
3.40 SALA CHORYCH 2o0s 20,58
3.41 KLATKA SCHODOWA 25,24
3.42 WINDA 8,2
3.43 MAGAZYN SPRZETU 8,24
3.44 SALA CHORYCH 20s 18,75
3.45 LAZIENKA 3,56
3.46 LAZIENKA 3,92
3.47 SALA CHORYCH 1o0s 17,94
3.48 SALA CHORYCH 20s 18,85
3.49 LAZIENKA 3,54
3.50 LAZIENKA PERSONELU 3,65
3.51 KORYTARZ 69,35
3.52 PRZYGOTOWANIE PIELEGNIARSKIE 16,43
3.53 GAB. OPATRUNKOWY 17,2
3.54 POKOJ ODDZIALOWEJ 10,35
3.55 DYZURKA LEKARSKA 12,92
3.56 POM.SOCJAL.RODZIC. 11,66
3.57 BRUDOWNIK/MAG.BRUDNY 9,13
3.58 LAZIENKA 3,27
3.59 POM. TECH. 1,98
3.60 ZMYWALNIA 6,94
3.61 KUCHNIA 9,07
3.62 KORYTARZ 112,85
RAZEM 869,84
PIETRO IV — projekt zamienny nie wprowadza zmian w powierzchni pigtra IV w
obszarze rozbudowy, powierzchnia zgodnie z projektem zatwierdzonym decyzjg nr
1959/2021 z dn.16.12.2021r.
Powierzchnia IV pietra w budynku istniejagcym poza zakresem opracowania.

zestawienie powierzchni:

PIWNICA 326,06 m?
'PARTER I1ZBA PRZYJEC 363,22 m’
I PIETRO NEFROLOGIA, DIALIZY ’ 86507 m?
1l PIETRO KARDIOLOGIA, INTENSYWNA OPIEKA 871,48 m*

A.DO XXl sp.z0.0

biuro: ul. Trybunalska 38, 60 - 325 Poznan,
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KARDIOLOGICZNA |
Il PIETRO CHIRURGIA 869,84 m*

2 L
IV PIETRO CHIRURGIA 23046 — 70 |6 2.1
POWIERZCHNIA WEWNETRZNA ROZBUDOWY | 362643 m=_, .,/ )9 Z
PRZEBUDOWY: 71 66 T 24

6.3. WYSOKOSC, DLUGOSC | SZEROKOSC BUDYNKU
a) projektowana rozbudowa z izbg przyjec¢
wysokos$¢ budynku — 18,00m
dtugosc¢ budynku — 26,64m
szerokos$¢ budynku — 16,10m
b) projektowana rozbudowa — zabudowa balkonéw elewacji potudniowe;
wysoko$¢ projektowanej rozbudowy —18,00m
dtugo$¢ projektowanej rozbudowy — 45,23m
szerokos¢ projektowanej rozbudowy — 1,60m

projekt zamienny nie wprowadza zmian w wymiarach zewnetrznych budynkow -
wymiary zgodnie z projektem zatwierdzonym decyzjg nr 1959/2021 z dn.16.12.2021r

6.4. LICZBA KONDYGNACJI
Rozbudowa w miejscu wyburzenia — 5 kondygnacji nadziemnych, 1 podziemna
Rozbudowa w obszarze balkonéw — 5 kondygnacji nadziemnych

projekt zamienny nie wprowadza zmian w liczbie kondygnacji budynkow -
kondygnacije zgodnie z projektem zatwierdzonym decyzjg nr 1959/2021 z dn.16.12.2021r

7. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

7.1. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na potrzeby projektu rozbudowy wykonana badania geotechniczne.Na podstawie wykonanych badan
stwierdzono, ze w omawianym podtozu wystepujg proste warunki gruntowe przy zatozeniu posadowienia
ponizej nasypow niebudowlanych (warstwa ).

Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Projekt zamienny nie wymaga sporzadzenia nowej opinii geotechnicznej — dokumentacja geotechniczna
zatgczona w projekcie gtéwnym zatwierdzonym decyzjg nr 1959/2021 z dn.16.12.2021r.

7.2. INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Posadowienie budynku w miejscu wyburzenia - zgodnie z projektem zatwierdzonym decyzjg nr 1959/2021 z
dn.16.12.2021r.

Posadowienie budynku gtéwnego szpitala, w ktorym dokonuje sie przebudowy — bez zmian.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Udogodnienia dla oséb niepetnosprawnych w zakresie opracowania:

» wejscie do budynku: istniejaca pochylnia przy podjezdzie dla karetek

e komunikacja wewnetrzna: brak progow w komunikacji wewnetrznej i w wejsciach do pomieszczen w
zakresie opracowania,windy tgczace wszystkie kondygnacje budynkow

e inne: toalety ogdlinodostepna dostosowana do potrzeb 0s6b z niepetnosprawnosciami

A.DO XXl sp.zo.0
biuro: ul. Trybunalska 38, 60 - 325 Poznan,
tel:061 8621234 fax:0618621083
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) zapotrzebowanie i jako$¢ wody, oraz ilosci i jako$¢ odprowadzanych $ciekow

Projektowany budynek zaopatrywany bedzie w wode z istniejacej instalacji szpitala, zapotrzebowanie na
wode wynikaé bedzie z potrzeb bytowych pacjentéow oraz personelu medycznego korzystajacych z
zaprojektowanych tazienek, toalet i umywalek w gabinetach. Przyjmuje sie przecigtne potrzeby socjalno-
bytowe dla jednego pacjenta w ilosci 120dm /don

Dobowe zuzycie wody dla catego obiektu szacuje sie na poziomie 12m®/dobe.

Wytwarzanie $ciekéw socjalno-bytowych wynika¢ bedzie z potrzeb bytowych pacjentéow oraz personelu
medycznego korzystajacych z zaprojektowanych tazienek, toalet i umywalek w gabinetach. llo$¢
wytwarzanych $ciekow bytowo-socjalnych szacuje sig na poziomie 11,4m %/dobe (95% zuzycia wody).

W projektowanym budynku nie beda wytwarzane $cieki przemystowe i technologiczne.

Planowana rozbudowa czesci Izby Przyje¢ nie powoduje zwigkszenia ilosci wod opadowych. Poszerzenie
projektowanego budynku w stosunku do obiektu istniejacego odbywa sig kosztem powierzchni
utwardzonych, dlatego Planowana rozbudowa czesci Izby Przyje¢ nie powoduje zwigkszenia ilosci wod
opadowych.

Wody opadowe sptywajace z projektowanego dachu zbierane beda do istniejacej kanalizacji deszczowej na
terenie szpitala.

b) emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachowych, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sig

Uzytkowanie budynku ze wzgledu na jego funkcje, oraz sama realizacja inwestycji nie wiazg sig z emisjg
zanieczyszczen gazowych, pytowych, ani ptynnych.

Ogrzewanie budynku zrealizowane bedzie z istniejacej kottowni szpitala i doprowadzone istniejacq instalacjq
wewnetrzna. Projektowana rozbudowa Izby Przyje¢ wptynie w sposob niezauwazalny na caty bilans cieplny
wszystkich obiektéw na terenie szpitala, zatem inwestycja ta nie bedzie generowana zadnej dodatkowe;
emisji gazow i pytéw do atmosfery.

c) rodzaj i ilo$¢é wytwarzanych odpadow

Bez zmian, na dotychczasowych zasadach. Projektowana przebudowa i rozbudowa nie wptywa na
zwiekszenie ilosci wytwarzanych odpadéw.

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig

Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakiéceniami elektrycznymi i promieniowaniem.
Zaprojektowane jednostki zewnetrzne klimatyzacji spetniajg obowigzujgce normy dotyczace dopuszczalnego
poziomu hatasu generowanego przez te urzagdzenia.

e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebeg, wody
powierzchniowe i podziemne

Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku (w miejscu istniejacego utwardzonego placu) oraz sposob
zagospodarowania terenu nie wptywajg na glebe, wody powierzchniowe ani podziemne.

Planowana rozbudowa nie wptywa na istniejacy drzewostan. Istniejacy w poblizu krzew przed rozpoczeciem
prac nalezy zabezpieczy¢, a prace ziemne w jego otoczeniu wykonywac recznie by nie naruszy¢ korzeni.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOYVYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE | CIEPLO

10.1. Energia uzytkowa EU
wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa EU [kWhlmz*rok)]

A.DO XXl sp.z0.0
biuro: ul. Trybunalska 38, 60 - 325 Poznar,
tel:061 8621234 fax:0618621083
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Grevenie! | copae | croszens | U | sum
[KWh/(m?*rok)] | 67,1 19,12 0 J 0 86,22
Udziat [%] 77,82 22,18 0 i 0 100

roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowej obliczone zgodnie z przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynkow:

* Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows do przygotowania cieptej wody:
Eu,w = 51604,88 kWh/rok

* Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i wentylacji:
Eu,h = 181102,9 kWh/rok

taczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji i cwu:
Eu,w+h=232707,78 kWh/rok

10.2. Poréwnanie dwoch wybranych systemoéw

+ dostepne nosniki energii:

kociot gazowy

kociot na paliwo state - wegiel, drewno

kociot na paliwo state - pelet

kociot na olej opatowy

kociot na gaz ptynny

energia elektryczna

* warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych:

budynek przytaczony bedzie do sieci gazowej
* wybor dwdch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy porownawcze;:
do analizy porownawczej wybrano dwa zrodta:
e kociot gazowy jako Zrodto projektowane
e pompe ciepta typu powietrze/woda zasilang energig elektryczng jako zrédto alternatywne

10.2.1. system projektowany

sprawnos$¢ systemu ogrzewania — kociot gazowy na gaz ziemny:
0,75

sprawnos¢ systemu podgrzewu cwu — kociot gazowy na gaz ziemny:
0,28

roczne zapotrzebowanie na gaz przez system ogrzewania:
34613,99 [m*/rok]

roczne zapotrzebowanie na gaz przez system podgrzewu cwu:
9865,56 [m°/rok]

lacznie 44479,55 [m®/rok]
wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koricowa EK [kWh/m*rok)]

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie korcowa dla potrzeb ogrzewania, wentylacji i cwu wynosi 157,61
[KWh/m?*rok)]

wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng EP [kWhImZ*rok)]

A.DO XXI sp.zo.0
biuro: ul. Trybunalska 38, 60 - 325 Poznan,
tel:061 8621234 fax:0618621083
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T ‘ogrzewarie i | cieplawoda | | oswietlenie
| . : | chtodzenie | 3 suma
L _wentylacja uzytkowa | T 7" | wbudowane | T
[kWh/(m®rok)] | 9870 | 7468 | 1057 | 68,04 251,98
Udziat[%]) | 3917 29,63 419 i 27,00 100
roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng EP [kWh/rok)]

ogrzewani_e i ciepia woda chiodzenie oswietlenie SUfihE
i wentylacja | uzytkowa | | wbudowane | B
\[kWh/rok] 266388,57 }777201548,62 28526,2 | 183639,96 | 680103,35 jr
|Udziat [%] 39,17 | 29,63 % 4,19 | 27,00 100 ‘

10.2.2. system alternatywny

Jako system alternatywny przyjeto pompe ciepta typu powietrze/woda o wspotczynniku COP wynoszacym
4,6.

sprawno$¢ systemu ogrzewania — zrodto alternatywne

3,62

sprawnos$c¢ systemu podgrzewu cwu — zrodto alternatywne

1,49

roczne zapotrzebowanie na energie elektryczna przez alternatywny system ogrzewania:

49679,48 [kWh/rok]

roczne zapotrzebowanie na energie elektryczng przez alternatywny system podgrzewu cwu:

34154,65 [kWh/rok]

tacznie 83834,13 [kWh/rok]
wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa EK [kWhlmz*rok)]

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb ogrzewania, wentylacji i cwu wynosi 31,32
[KWh/m?*rok)]

wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ pierwotna systemu alternatywnego
EP [kWh/m*rok)]

ogrzewanie i ciepta woda shlodania oswietlenie —
wentylacja uzytkowa wbudowane
[kWh/(m?*rok)] 55,59 38,36 10,57 68,04 172,56
Udziat [%] 32,22 22,23 6,12 39,43 100 J

roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng EP [kWh/rok)]

A.DO XXl sp.zo.0
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ogrzewanie i ciepta woda : oswietlenie
; 5 chtodzenie suma
___wentylacja uzytkowa wbudowane
[kWh/rok] 150040,99 103538,02 28526,2 183639,96 465745,17
Udziat [%] 32,22 22,23 6,12 | 39,43 100 |

Poréwnanie kosztow eksploatacyjnych obu systemow:

zuzycie roczne koszt roczny
system rodzaj paliwa [m3/rok] / [PLN]
[kwh/rok]
gaz 44479,55
projektowany energia 70722,05 119111
elektryczna
alternatywny energia 155248,39 54942
elektryczna
Poréwnanie kosztow zakupu wraz z czasem zwrotu z inwestycji:
réznica w roczna liczba lat
e cena zakupu cenie oszczednos$é¢ | zwrotu z
system rodzaj zrodta [PLN] zakupu eksploatacyjna | inwestycji
[PLN] [PLN] [LAT]
projektowany istniejgce 0
: 755000 64169 11,77
pompa ciepta :
alternatywny powletrze/woda 755000

Ze wzgledu na fakt, iz szpital posiada istniejaca kottownie gazowa z wystarczajgcg rezerwg w mocy
grzewczej, ktéra pozwoli pokryé zapotrzebowanie planowanej inwestycji ponoszenie bardzo duzych kosztow
inwestycyjnych na alternatywne Zrédto ciepta nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Z analiz ekonomicznych wynika, ze dzieki stosowaniu urzadzen do automatycznej regulacji temperatury w
kazdym pomieszczeniu mozna ograniczy¢ zuzycie energii do celow ogrzewania nawet do 20% w stosunku
do instalacji, w ktorych takich elementow brak.

W projektowanym budynku przewidziano mozliwos$¢ indywidualnej regulacji temperatury w kazdym z
pomieszczen. Zrealizowane to bedzie, dzigki zastosowaniu zaworéw termostatycznych na kazdym z
grzejnikow. Ponadto zaprojektowany system chtodzenia oparty jest o indywidualne jednostki.

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

W projektowanym budynku przewiduje sie nastepujace instalacje:

- instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, ktéra rozprowadzona bedzie z istniejgcej instalacji szpitala i
rozprowadzona bedzie do wszystkich projektowanych przyboréw sanitarnych.

A.DO XXI sp.zo.0
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Instalacje wody zimnej projektuje sie z rur miedzianych, wode ciepta i cyrkulacje z rur tworzywowych PP
Stabi w pionach i w przestrzeni sufitbw podwieszanych, w warstwach posadzki cieptg wodg i cyrkulacje
projektuje sie z rur w systemie PEX z wkiadkg antydyfuzyjna.

- instalacje centralnego ogrzewania wodnego, grzejnikowego, ktéra pokrywac bedzie straty ciepta przez
wszystkie przegrody budynku. Instalacje projektuje sie jako instalacje wodng zasilang z istniejacej instalacii
szpitala.

- instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta i z chtodzeniem zapewniajace;
niezbedng wymiane powietrza wynikajacg z potrzeb higienicznych i technologicznych. Projektuje sig
niezalezne uktady wentylacyjne obstugujace grupy pomieszczen o tej samej funkcji, oraz wentylatory i
centrale wyciggowe obstugujace pomieszczenia brudne i wezty sanitarne, tazienki.

- Instalacje klimatyzaciji typu VRV i split pozwalajacg na schtadzanie powietrza w pomieszczeniach zgodnie z
wymogami.

- Instalacje gazéw medycznych tlenu, prézni i sprezonego powietrza medycznego Sbar do zasilania punktow
poboru przewidzianych w technologii medycznej

- instalacje kanalizacji sanitarnej, zapewniajacej odbior i odptyw $ciekéw ze wszystkich przyborow
sanitarnych do istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarne;.

- Instalacje elektryczne obejmujg o$wietlenie podstawowe pomieszczen izby lampami ze zrodtami Swiatta
LED, o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne zasilane z istniejagcego obwodu z centralnym monitoringiem stanu
opraw, instalacje gniazd wtyczkowych z wydzielonym obwodem zasilajagcym komputery oraz instalacje sity
zasilajgca splity. Osobnym obwodem zasilono urzadzenia teletechniczne tj. szafe teletechniczna oraz
centralke kontroli dostepu. Projektowane obwody bedg zasilane z istniejacej tablicy rozdzielczej, do ktérej
przewidziano wymiane istniejgcej wewnetrznej linii zasilajgcej na nowa.

- sie¢ strukturalng obejmujaca nowy punkt dystrybucyjny oraz punkty logiczne.

- system telewizji dozorowej bedacy rozbudowa istniejacego systemu. Planuje sie¢ montaz kamer kolorowych
wysokiej rozdzielczosci i podtaczenie ich do istniejgcego systemu.

- system kolejkowy umozliwiajacy obstuge pacjentow

- system przyzywowy w toalecie dla oséb niepetnosprawnych umozliwiajacy wezwanie obstugi do osoby
potrzebujgcej pomocy

- System Sygnalizacji Pozaru bedacy rozbudowg istniejacego systemu. System bedzie sig sktadat z czujek
pozarowych, recznych ostrzegaczy pozaru oraz modutéw kontrolno-sterujacych. Nowe elementy zostang
podtgczone do nowej petli dozorowej

- Dzwiekowy System Ostrzegawczy bedacy rozbudows istniejacego systemu. System bedzie sie sktadat z
gtosnikdw $ciennych i sufitowych. Nowe elementy zostang podtgczone pod nowe linie gtosnikowe.

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

o Zakres opracowania obejmuje przebudowe i rozbudowe pomieszczen szpitala im K. Jonschera UM
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Szpitalnej. Projekt obejmuje rozbudowe szpitala w
miejscu rozebranego budynku jednokondygnacyjnego oraz rozbudowe (powigkszenie) oddziatow w
obszarze balkonéw elewacji potudniowej.

e Rozbudowa w miejscu wyburzenia stanowi¢ bedzie odrebna strefe pozarowa.

e Rozbudowa w obszarze balkonéw wchodzi w powierzchnie strefy pozarowej istniejacego budynku
- nie przekraczajac powierzchni 5000m>. Piwnice stanowig odrebne strefy pozarowe.

13.1. PARAMETRY BUDYNKU

a) powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy:

rozbudowa w miejscu wyburzenia : 398,56m’

rozbudowa w obszarze balkonow : 43,12m?

b) powierzchnia wewnetrzna uzytkowa objgta opracowaniem: 4166,29 m?
c) wysokos$¢é budynku: 17,66 m

d) liczba kondygnacji: 5 nadziemne, 1 podziemna

e) grupa wysokosci $redniowysoki (SW)

13.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO
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Substancj
Lp. a- Charakterystyka
material
drewno
) —atwo zapalne,
s drewnopoch —ter?iperatura zapalenia: 300 — 400 °C,
adtin — cieplo spalania: 18,MJ/kg
. —atwo zapalny,
Papler, —temperatura zapalenia: 230°C,
karton w stanie rozluZnionym pali sie intensywnie i szybko
—cieplo spalania: 16 MJ/kg
— latwo zapalna,
o matlej odpornosci na dzialanie ciepla,

3 folia — polietylen pali sie sam; 26}ty Swiecacy, w Srodku niebieski ptomien; po
polietyleno krotkim paleniu spadaja krople stopionego materiatu, przy czym ptomien
wa (PE) utrzymuje sie na kroplach;

— podczas palenia wydzielajg duze iloSci dyméw i gazéw toksycznych,
podczas gaszenia wywiazuje sie szaroniebieski dym o zapachu parafiny
cieplo spalania: 42MJ/kg
polichlorek
— wyroby palne,
4. plasty- temperatura zapalenia: 400 — 500 °C,
fikowane podczas palenia wydzielaja duze ilo$ci dymow i gazéw toksycznych,
(PCV) cieplo spalania: 25MJ/kg
Polipropylen
5 (PP) ciato stale w temp. 20 °C, palne,
) temperatura przetworstwa 230 — 280 °C,
cieplo spalania — 43 MJ/kg
ABS
6 cialo stale w temp. 20 °C, palne,
) ( elementy temperatura zap. 390 °C.
sprzetu AG) cieplo spalania; 36 MJ/kg
o alny, wlasnosci samogasnace,
= Palizmid f’emp};ratura mieknienii 190,
cieplo spalania 29 MJ/kg
Tworzywa - palne,
sztuczne - temperatura zapalenia: 400 - 500 °C,
/polietylen, - podczas palenia wydzielaja duze ilos$ci dyméw i gazéw toksycznych.
PCV/
9 Tkaniny - latwe zapalne,
’ bawelniane - temperatura zapalenia: 225 °C,

13.3. KWALIFIKACJA POZAROWA
Kategoria zagrozenia ludzi ZLII

13.4. GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
¢ Nie oblicza sie dla budynkéw ZL.
e Zaprojektowano pomieszczenia pomocnicze i techniczne: do 500 MJ/m?.

13.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM
¢ Nie przewiduje sie pomieszczen, kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.
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13.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ |
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANEGO

13.6.1. Klasa odpornosci pozarowej
Budynek zaprojektowano w klasie ,B”.

13.6.2. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych
Poszczegblne elementy budowlane zaprojektowano odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej w
nastepujacej klasie odpornosci ogniowej:

Element klasa B
| gtéwna konstrukcja nosna R 120
konstrukcja dachu R30
strop i obudowa klatki schodowe;’’ REI60
$ciany zewnetrzne'"” EI60
$ciany wewnetrzne" EI30
przekrycie dachu RE30

1)jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ kryteria no$nosci ogniowej (R)
dotyczace gtownej konstrukcji budynku

2)dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem

w $cianach zewnetrznych szeroko$¢ pasa miedzykondygnacyjnego lub suma wysiegu i wysokosci
elementow wysunietych, posiadajacych wymagang odporno$¢: 0,8 m — miedzy kondygnacjami ZL;

Wszystkie elementy budowlane obiektu powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
Przy wybraniu systemowego rozwigzania zabezpieczenia ogniowego nalezy stosowac tylko elementy i
produkty nalezace do danego systemu, posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty.

13.6.3. Stopien rozprzestrzeniania ognia
Wszystkie elementy budowlane wymagaja cechy nie rozprzestrzeniania ognia.

13.7. STREFY POZAROWE | STREFY DYMOWE
Projektowana rozbudowa oraz rozbudowywany budynek gtéwny w obszarze opracowania zostaty
podzielone na nastepujace strefy pozarowe:
— SP1 — piwnica (ZL Il, ZL Ill) —204,93 m2
- SP2 — piwnica (ZL 1) — 63,40m2
- SP3 — piwnica pomieszczenie rozdzielni — 24,26m2
- SP4 — piwnica pomieszczenie serwerowni — 22,72m2
- SP5 - parter, | pietro, |l pietro, Il pigtro, IV pietro (rozbudowa w miejscu wyburzenia) — 1677,24m2
- SP6 — parter, | pietro, Il pietro, Il pietro, IV pietro (budynek istniejacy z rozbudowg w obszarze balkonow) -
2842,99m2
Dodatkowo wydzielono:
—szachty instalacyjne — obudowy instalacji wentylacji prowadzonej z piwnicy do odpornosci ogniowej REI
120. Obudowy nalezy wykona¢ z cegty petnej wg informacji zawartych na rysunkach.
—klatka schodowa projektowana oraz szyb windowy - $ciany REI 60, drzwi EIS 30 -kondygnacje powyze;
piwnicy
—klatka schodowa projektowana oraz szyb windowy — $ciana od strefy SP1 - REI 120, drzwi EIS 60 - w
piwnicy
—istniejaca klatka schodowa - $ciany REI 120, drzwi EIS 60
Z kazdej kondygnacji zostata zapewniona mozliwo$¢ ewakuaciji do innej strefy pozarowej na tej same;j
kondygnac;ji lub do wydzielonej klatki schodowej.

Odporno$é ogniowa elementéw stanowiacych oddzielenia p-poz.:

Elementy budowlane w obiekcie stanowigce oddzielenie p — poz przyjeto wg ponizszej tabeli:
Element klasa ,B”
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stropy w ZL REI 60
$ciany REI 120
drzwi p-poz. lub inne zamkniecia p-poz. El 60

Wszystkie elementy budowlane projektowanego obiektu powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).
Uwaga! Wszystkie przejscia instalacji przechodzace przez $ciane oddzielenia przeciwpozarowego i
pomieszczenia w rozumieniu przepisow techniczno—budowlanych muszg byé zabezpieczone i zaizolowane
przeciwpozarowo, oraz w wymaganych przypadkach nalezy zamontowac odcinajagce klapy p-poz o
odpowiedniej odporno$ci ogniowej EIS — zgodnej z wyznaczong odpornoscig ogniowg przegrody.

Istniejace stupy konstrukcyjne oraz podciggi budynku gtéwnego nalezy obudowaé materiatami
ogniochronnymi do odpornos$ci ogniowej REI 120.

13.8. USYTUOWANIE BUDYNKU
a) minimalna odlegto$¢ od granicy dziatki budowlane;
- od granicy z ul. Szpitalng — ok. 55m
b) odlegtos¢ od najblizszego budynku ZL
- rozbudowa zlokalizowana jest bezposrednio przy istniejacym budynku szpitala, oddzielona $ciang
ogniowg REI 120

Odlegtosci budynku od granic dziatki i budynkéw ZL przyjeto zgodnie z przepisami.

13.9. WARUNKI EWAKUACJI

W budynku zaprojektowano — zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi — nastepujace warunki
ewakuacji:

szeroko$¢ wyj$¢ z pomieszczen (m) - min.0,90m

szeroko$¢ wyjs¢ z budynku (m) — min.1,4m

kierunek otwierania drzwi - w kierunku ewakuacji

rodzaj drzwi - drzwi petne ptytowe jednoskrzydtowe, drzwi aluminiowe jedno i dwuskrzydtowe bezklasowe,
drzwi aluminiowe jedno i dwuskrzydtowe EI60 i EIS60, EI30 i EIS30

dtugos$¢ przej$é (m) —nie przekracza 40m

szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych (m) — min. 1,4m

wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej (m) - 2,5m

diugos¢ dojscia($¢) przy jednym kierunku (m) - do 10m - warunek spetniony w projekcie; przy co najmniej
dwoch kierunkach (m) - do 40m - warunek spetniony w projekcie

oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i pomieszczen, - zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne
(kierunkowe oraz nad wyj$ciami ewakuacyjnymi)

oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne, bezpieczenstwa) i przeszkodowe - zaprojektowano os$wietlenie
awaryjne

zapewniono mozliwos¢ ewakuacji do odrebne;j strefy pozarowej w ramach kondygnacii

13.10. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH

o zabezpieczenie przeciwpozarowe przej$¢ instalacyjnych przez przegrody bud. o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60, zastosowano klapy p-poz na wszystkich przejéciach przez strefy pozarowe,
sciany oddzielenia pozarowego oraz wydzielone pomieszczenia - odpornosé klapy p-poz taka sama jak
odpornos¢ pozarowa przegrody

o kanaty wentylacyjne — przewody wentylacyjne nalezy wykonaé¢ z materiatow niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne paine oktadziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane
tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposob zabezpieczajacy nierozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢
nie izolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych ma wynosic¢ co najmnie;
0,5 m. Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi majg byé wykonane z
materiatow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich diugo$é nie powinna przekracza¢ 0,25 m.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociagowe;j, kanalizacyjnej, ogrzewczej,
klimatyzacyjnej powinny by¢é wykonane w sposdb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Ponadto
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instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spetniac wymagania okreslone w § 268
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.690 z p6zn. zm.)

— rodzaj ogrzewania - wpiecie do istniejacej instalacji c.o. zasilanej z istniejacej kottowni
zlokalizowanej poza projektowanym budynkiem
- instalacja elektryczna - musi spetnia¢ warunki okreslone dla $rodowiska, ktorym bedzie

funkcjonowata, zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi i sztuka budowlana.
Przepusty instalacyjne instalacji elektrycznych w $cianach lub stropach powinny mie¢ odpornosc
ogniowa réwng odpornosci ogniowej $ciany lub stropu (za wyjatkiem poprowadzenia instalacji w
odpowiednim szybie).

Szyby (szachty) kablowe przechodzace tranzytem przez rézne strefy pozarowe powinny by¢
obudowane $cianami, jak strop oddzielenia przeciwpozarowego.

13.11. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

Budynek wymaga wyposazenia w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

a) awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne i kierunkowe - zaprojektowano o$wietlenie awaryjne-ewakuacyjne i
kierunkowe z autonomicznymi zrodtami napiecia. Oprawy bedg przystosowane do centralnego monitoringu.
Oprawy zasilono z wydzielonych obwodow przewodami HDGS4x1,5. Oprawy kierunkowe winny pracowac w
systemie ,na ciemno”. Srednie natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnychwinno wynosi¢ 1 Ix, przy
hydrantach, gasnicach i przycisku ppoz. 5Ix.

b) przeciwpozarowe klapy odcinajace - zastosowano klapy p-poz na wszystkich przejsciach przez strop
miedzy wentylatornig zlokalizowang w piwnicy, a pomieszczeniami na parterze oraz na przejsciu przez
$ciany oddzielenia pozarowego - odpornosc klapy p-poz taka ~ sama jak odpornos¢ pozarowa przegrody;
c) przeciwpozarowy wytgcznik pradu - w razie pozaru pomieszczenia objete projektem mozna odtaczy¢ spod
napiecia przyciskiem. Przy gtéwnym wejsciu do budynku przewidziano wytacznik gtowny ppoz. Catos$¢
instalacji w budynku moze réwniez zosta¢ wytaczona przyciskiem ppoz. znajdujgcym w portierni  przy
gtownym wejéciu do budynku A i wytaczajacym rozdzielnice gtéwng RG, z ktorej jest zasilana projektowana
przebudowa i rozbudowa.

d) hydranty wewnetrzne 25 oraz 52(piwnica)- w budynku gtéwnym znajdujg sig istniejacy hydranty HP25, w
projektowanej rozbudowie planuje sie nowe hydranty wewnetrzne 25

usytuowanie hydrantéw wewnetrznych musi zapewni¢ skuteczng ochrone catej chronionej powierzchni.
Nalezy je usytuowac na korytarzach w poblizu wyj$cia na klatkg schodowg i do innej strefy pozarowej oraz
na parterze w poblizu dwoch wyj$¢ ewakuacyjnych (przed wiatrotapem).

Hydranty 25 muszg by¢ wyposazone w weze potsztywne.

Hydranty wewnetrzne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen, bedacych
odpowiednikami norm europejskich. Zasilanie hydrantéw wewnetrznych powinno byc zapewnione przez co
najmniej 1 godzine.

Projektujac instalacje wewnetrzng przeciwpozarowa nalezy uwzgledni¢ jednoczesnos¢ poboru wody co
najmniej z dwoch sasiednich hydrantow.

Zawory hydrantowe nalezy umieszczaé na wysokosci 1,35 + 0,1 m od poziomu podtogi. Nasady ttoczne
powinny byé skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem scian lub obudowy w
sposoéb umozliwiajacy fatwe przytaczanie weza ttocznego oraz otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Minimalna wydajno$é poboru wody mierzona na wylocie pradownicy powinna wynosic¢ dla hydrantu 25 — 1,0
dm3/s. Ci$nienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego powinno zapewni¢ wyzej okreslong
wydajno$é. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociagowej przeciwpozarowej 25 nie powinno
przekracza¢ 1,2 MPa.

Przewody instalacyjne, z ktérych pobiera sie¢ wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatow palnych,
powinny byé obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej wynoszacej co najmniej
El 60. Srednice nominalne (w mm) przewodow zasilajgcych, na ktérych instaluje sie hydranty wewnetrzne,
powinny wynosi¢ dla hydrantéw 25 — co najmniej: DN 25.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zasilana z zewnetrznej sieci wodociaggowe;.
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Do przewodéw zasilajacych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej dopuszcza sie przytaczenie
przyboréw sanitarnych, pod warunkiem ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to nie
kontrolowanego wyptywu wody z instalacji.

e) SSP i DSO - przebudowywane pomieszczenia zostang wyposazone w System Sygnalizacji Pozaru oraz
w Dzwiekowy System Ostrzegawczy. Projekt obejmuje instalacje sygnalizacji pozaru wewnatrz budynku.
Centrala pozarowa bedzie podigczona z najblizszg komenda lub jednostkg ratowniczo-gasniczg Panstwowe;j
Strazy Pozarnej w Poznaniu poprzez UTA, do ktérej bedzie doprowadzona dedykowana linia telefoniczna.
Dodatkowo zaprojektowano DZzwiekowy System Ostrzegawczy. Zadaniem zaprojektowanego dzwiekowego
systemu ostrze-gawczego bedzie emisja komunikatow oraz instrukcji postepowania zwigzanych z ewakuacjg
ludzi w przypadku wystapienia zagrozenia zbiorowego np. w sytuacji wystapienia pozaru.

f) urzadzenia do usuwania dymoéw i gazow pozarowych - w projekcie zaprojektowano klatke ewakuacyjng
wyposazong w system oddymiania —zaprojektowano klape oddymiajaca - oddymianie klatki schodowe;j -
projektowana klapa oddymiajaca o wym. 130x130cm, z owiewkami i kierownica, pow. czynna 1,34m".
Napowietrzanie klatki poprzez drzwi zewnetrzne sprzezone z systemem sterujacym klapg oddymiajgca o
wysokosci min. H=500mm

W istniejacej klatce schodowej zaplanowano wymiane fragmentu fasady na okna oddymiajace - oddymianie
klatki schodowej

za pomocg okien oddymiajgcych na sitownikach, min. pow. czynna oddymiania 1,28m2, wymiana gérnego
pasa stolarki okiennej z montazem trzech okien oddymiajgcych z katem otwarcia 45°. Napowietrzanie klatki
schodowe;j realizowane poprzez drzwi zewnetrzne na parterze.

SzczegOty okreslone zostang w branzowych projektach technicznych.

13.12. WYPOSAZENIE W GASNICE

Zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi obiekt powinien by¢ wyposazony w podreczny sprzet gasniczy
dostosowany do gaszenia takich grup pozaréw jakie mogag wystepowaé w oblekme Jedna jednostka
podrecznego sprzetu gasniczego, o masie co najmniej 2 kg lub pojemnosci 3 dm®, powinna przypadac¢ na
100 m? powierzchni budynku ze strefami zaliczonymi do ZL (bez ZL IV) — zaprOJektowano szafki hydrantowe
Z miejscem na gasnice.

Diugos¢ dojscia do tego sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m. Do sprzetu powinien byé zapewniony
dostep o szer. co najmniej 1,0 m. Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych, przy wyjsciach i klatkach schodowych, przy przejsciach i korytarzach, przy wyjsciach na
zewnatrz pomieszczen. Usytuowanie miejsc zlokalizowania gasnic powinno byé oznakowane zgodnie z PN.

13.13. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-
GASNICZYCH

Istniejgca droga pozarowa — bez zmian.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — bez zmian.

14. UWAGI

14.1. Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji nazwy i typy wraz z nazwami producentéw urzadzen i
materiatdw zostaty przyjete w celu okreslenia ich parametréw technicznych i standardéw i nalezy traktowacé
je jako przyktadowe - ze wzgledu na zasady ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, a zwtaszcza art. 29 do
31. Wynika z niego prawo projektanta do skréconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie
symbolu handlowego, co wecale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza sie mozliwosé
zastosowania rozwigzan réwnowaznych do proponowanych w projekcie wykonawczym pod warunkiem
zachowania standardéw jako$ciowych i sprzetowych. Proponowane rozwigzania techniczne zostaty przyjete
aby byty podstawg wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W przypadku zmiany elementéw systemu lub
catego systemu nalezy zwréci¢ uwage na kompatybilno$¢ elementoéw i zatozenia dziatania systemoéw.

14.2. Teren znajduje sie w obszarze ograniczonego uzytkowania lotniska Lawica - w strefie zewnetrznej, dla
ktérej zgodnie z uchwatg z dnia 30.01.2012 w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania dla
lotniska Poznan-tawica, obowigzuje zapewnienie wtasciwego klimatu akustycznego w budynku szpitala. W
projekcie przyjeto rozwigzania zapewniajgce wtasciwg ochrone akustyczng zaréwno dla okien i drzwi jak i
przegréd budowlanych.
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14.3. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz

zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

14.4. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowa¢ i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie

wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

14.5. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegoélnosci elementy stolarki i $lusarki

okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw

wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw

rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

14.6. W wykonaniu otwordéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiaréw mniejszych niz okreslone w

dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowaC zgodnos$c

szerokosci otworu z szerokoscig okna dla unikniecia niezgodno$ci.

14.7. Przy wykonywaniu otworow drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz

faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknigcia niescistosci.

14.8. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym

asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po weryfikacji opracowan

branzowych (przebiegi instalac;ji).

14.9. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie

gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody

projektanta.

14.10. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowa¢ wedtug pozycji opisanych na schematach

lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna

14.11. Kazdy skfadnik projektowy nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na rysunkach w kontekscie

wszystkich rysunkéw ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacii

opisowych i zasad sztuki budowlane;.

14.12. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub

powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci

skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za

jego zgoda.

14.13. Nalezy uwzglednié przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajgc sie o rysunki

branzowe.

14.14. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sig z projektantem.

14.15. Dla lokalizacji ustug, wymaga sie w zaleznosci od specyfiki programu funkcjonalnego stosowne;j

procedury formalno-prawnej i uzyskania odrebnego pozwolenia na uzytkowanie przy zastrzezeniu, ze musi

to by¢ poprzedzone zgodg inwestora.

14.16. Projekt architektury nalezy rozpatrywac tacznie z projektem konstrukcyjnym oraz projektami
branzowymi.

opracbwanie:
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Il. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU:

1. Oswiadczenie projektantow o zgodnosci projektu z przepisami
2. Uprawnienia projektanta i sprawdzajacego
3. Zaswiadczenia z Izby projektanta i sprawdzajacego
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Oswiadczenie projektantow o zgodnosci projektu z przepisami

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH O WYKONANIU PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust. 3dpkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U z 2020r. poz 1333)- Prawo
budowlane (z pdézniejszymi nowelizacjami) oSwiadczamy, ze:

projekt zamienny do projektu architektoniczno-budowlanego: Rozbudowa i przebudowa budynku
zespotu Szpitala Klinicznego im. K. Jonchera UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu na potrzeby
lzby Przyje¢, Oddziatu Chirurgicznego, Kardiologicznego i Nefrologicznego przewidziane do
realizacji na czesci dziatek 6/6 i 7/14, ark. 17, obreb Jezyce, potozonych w Poznaniu przy ul.
Szpitalnej 27/33 w zakresie Il pietra

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami_ wiedzy technicznej oraz
zgodnie z zawartg umowsg.; zostaly wykonane uzgodnienia miedzybranzowe; dokumentacija
zostala wydana w stanie zupetnym (kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg).

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. arch. mgr inz. arch.
Daniel Niedbata Agnieszka Bielecka
Uprawnienia budowlane Uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej do projektowania w specjalnosci architektonicznej do projektowania
bez ograniczen bez ograniczen
nr upr. 67/ WPOKK/2017 nr upr. upr. nr: OKK/UpB/28/2005

A.DO XXI sp.zo.0
biuro: ul. Trybunalska 38, 60 - 325 Poznan,
tel:061 8621234 fax:0618621083
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IZBA ARCHITEKTOW
IRZEGZY POSPOLITEY POESKIEY]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 90/Pbo/WP-OKK/2017 Poznan, dnia 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr 67/WPOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 tj.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 tj.). zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks poste ia admini yjnego (Dz. U. z dnis 7 stycznia 2016 r. poz. 23 1)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inZ. arch. Daniel Erazm Niedbata
urodzony w dniu 10.06.1969 r. w Poznaniu

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

P zsze uprawnienia budowlane uy| Zniajg do wykonywania samodzielnej funkciji
technicznej w budownictwie, obejmuijacei:
a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie

nadzoru autorskiego;
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w calo$ci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyziji.

|
: arch. SZYMON WEYNA

\
Fou } PRZEWODNICZACY
Y WELKOPOLSKE OKREGOWE KOUISU KNALFIKACY A€
Eayd BY ARCHTEKTOW RZECZPOSPOLITE POLSKIE)
. ‘ /"
v £ i Strona | z2

61772 Poznai, ul. Stary Rynek S6. Telfax: 618 S5 08 46, E-mail.  wiclkopolska@izhaarchitekiow.pl
Hutp:Afwiclkopolska. iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935

A.DO XXl sp.zo.0
biuro: ul. Trybunalska 38, 60 - 325 Poznan,
tel:061 8621234 fax:0618621083
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1ZBA ARCHITEKTOW
2ZECZYPOSPOLITES POLSKEIES

Wie kopolska Okregowa Rada Izby Architzktéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow P zaswiadza, ze:

mgr inz. arch. Daniel Niedbata
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzie nych funkzji techniczrych w Judownictaie
w specjalnosci archite<tonicznej i w zakresie posiacanych usrawnier nr 67 /WPOKK /2017,

jes: wpisany na lis:e czionkow Wielkopolskiej Jkregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1228.

Czlonek czynny od: 26 04 2018 r,

Data i nigjsee wyLeieivwend zaswiad.zenie. 10-€3-2023 . Pucnart,
ZaswicUozeniz jest wazne Ju Lna: 30-06-2024 r.

Pulpisano eleklror itanie o systeinie inuin alyeenyn Leby Archibzklow RP prees:
Karolira Groszek, Sekretarz Okragowej Rady zoy Architektdw RP.

Nr werydikaryjny zaswiaderenia:

WP-1228-EF53-831Y-2EC1-2F4D

Dane 2aNarme W Ninle]szym zaswladzz2niu mo2na Sprawozic FOCalac nr weryflkacyiny
zzdwizdczena w pubicznym serw sie intemetowvm Izby Architektévi: www.izbazrchitektow.p
lun <ontaktujac sie bzzacsradnis 1 wlasciwa Okregewa 1zaa Architektéw R2.

A.DO XXI sp.z0.0
biuro: ul. Trybunalska 38, 60 - 325 Poznan,
tel:061 8621234 fax:0618621083
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S
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

L.dz. 7130/WOIA-OKK/31/2005 Poznan, dnia 6 grudnia 2005 roku
nr uprawnien OKK/ UpB /28/2005

DECYZJA

Na podstawie art. art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 ze zmianami) oraz na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 13 ust.] pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zmianami),

stwierdza, ze

magister inzynier architekt

Agnieszka Bielecka
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej za posrednictwem Okrggowe;j
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektéw, w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji.

Andrzej J. Nowak
I architekt

7 A
strona 1 22 ‘

A.DO XXI sp.z0.0
biuro: ul. Trybunalska 38, 60 - 325 Poznan,
tel:061 8621234 fax:0618621083
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEI POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okrggowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Agnieszka Bielecka
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do peinienia samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr OKK/UpB/28 /2005,

jest wpisana na liste czionkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numecrem: WP-0563.

Czlonek czynny od: 01-03-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-05-2023 r. Poznar.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okreqowe) Rady lzby Architektow RP.

N1 weryfikacyjity caswiadezenia.

WP-0563-5Y9A-8391-C238-7885

Dane zaw arte w NINIEJSZym zaswiadczeniu MOzna Sprawdzic podajac nr werytkacylny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac si¢ bezposrednio z wiasciwg Okigaewa Izba Architektéw RP.

A.DO XXI sp.zo.0
biuro: ul. Trybunalska 38, 60 - 325 Poznan,
tel:061 8621234 fax:0618621083
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. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY - CZESC
RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Numer | Tytut Skala

1-01 Inwentaryzacja pietro llI 1:100
A-01-05 |Rzut lll pietra - Oddziat Chirurgii 1:100
A-02-01 [Przekréj A-A 1:100
A-03-01 |Elewacja potudniowa 1:100

A.DO XXl sp.zo.0
biuro: ul. Trybunalska 38, 60 - 325 Poznan,
tel:061 8621234 fax:0618621083

29






Ueu204 €709 65 21S12enqL 10, 1XX 00'Y, FIMOLN3 0¥ INMOIYHA MIINSHOLNY | MOHOLNY ¥0097 ¥23

WIS0Z 0934011 ¥10°1130 06 3INZIYIAM JAZNS 370K HIXSHOLAY WINYHE A

A3UTONTIINGT M ALY 0Y4 195320 X3INT0NT 31NY

LO-1 VrOVZAMVLINIMNI - VHLII Il LNZY
NYINNSAY ¥N NYNNSAY NLAL
ANN3INVZ
00L:L| <ezozo3dn >z<.<soozm‘%m._,w%~_mﬂo§u:xom< YINLIALHOYY
memr Mwwm_,mm .TQ VIS Vv WNIQVLS VZNvNE
Ueuzod gz€-09 S002/82/2dnAHI0 U “Jdn
‘8¢ Nv_w_m::Q?C. n @ vanawesfo 20q WIIBE Y @R by
‘00z Qw opleuzaoryaiyaie soujein wareldn

—xx OD .< “AOVIYZAMYYdS

LI0ZOMOdML9 2u1dn
\ YEQIN W 206w

opleuzs:

q eauneidn

VMOLYIrodd WISONA3r ‘S1daod ‘NIINMVHEdN YN DSONTVIrOIdS AVMOLIIroYd

WVUL3Id I FISTUNVZ M- (3DAZIr 340 ‘L) "YUV ‘pHL! 9/9"QIMI AN INVIZQ) NINVNZO M EEILZ PNV LIAZS
“10 AZ4d 93rAZyd AGZI NYNAGNE YHYOIAZOY Z ZV¥M 093NZI90TO¥AIN | 093NZIID0T0IAYYH
: ‘093NZIIQUNYIHD NVIZAAO ‘DIPAZYd AGZI AGIZHLOd VN VIVLIdZS N10dSIZ NYINAGNG
YMOANG3Zy¥d | YMOANEZOY :09INVIMOANE-ONZIINOLNALIHONY NINIrOYd 0Q ANNIIWVZ LYIr0dd”

ODINVIMOANEG NLNIIBO SFAY | YMZYN

A/

T _swwe_ owww_ wwm. _e— e e e

- J . R E—

1

ueuzod 7/6-09 Ueuzod z/G-09 ‘€€/.g eulendzg 'n * niueuzod m obaismoyusep Y “wi
‘e¢//¢ eulendzg n oBauzoApay njalsiemiun esayosuop *y ‘wi Auzowuiy [eydzs

S3¥av HOLSIMNI

\AA

X

LYW3HOS
0€ 3y 0e 13 09 134 (4% i
nuoep aiknezid |euzndumam eueios  euznbumoz eueids, m:wo—w:;o.m _myjufpnq
q 7 05 ese)y

1112 :1zpn| eiuazoibez eiobajey

buepropng xnizs 1 wesidazid iwkokinzkimoqo z alupobz myaiqo ez ea) yozbinogo

eu fwnopng yunosan (weueiwz wizsfaivzod z 9407 200 00z IN M) §007 2 1120 ) auejmopng omesd nyo 56 adi| eI 2 150 77 e z awpobz ‘¢
wajuepyaloid 2 31s gemoynsuoy Kzajeu iloeiuawnyop m 1950uzaiqzos yauoxfael nypedizid gz

“amozuesq runshi o 3is delesaido 1 9blnedzos yokulfoeieisul mosono dons zezxd d oupgBznn kzajeN )

Epobz 0Bl

ez woueneloid z 82y} @ ‘Walosemul Z nuaNunz00d M MUBWa]d 0B3INE] BIURMOSOISEZ | BIUBHO|NY[eYS 19S0UZ33ILOY Z Komeuoy /i elujenz alu _82;83
ynyzs aisasjez m yezeuizos yallAzad aiuyoazswod qn) yafueuz az exuln aiuemosoisez 0Baigny ‘muswaj whuzouyoa) nyunshy eu eivezexs yeig 0}
auepropng imuzs pesez 1 yalmosido tewsoju yams zsk wawawpaibzxn

2 bzs0upo s exupeyys 0B op a1y ‘moxunsi yaxisizs aiasyaluox m 11deiauewnyop m Jemeuzodzon 1 Jemkiedzos fzejeu knoialosd yupays Apzey
“eulfoynsuoy 95e22 - 1ejuaLunyop muydAulfoeziiexo) yoerewayds eu yluesido| _ga B gemowlfzd fzajeu aulkoynisuoy Quawapd emskzsy ‘g
s__sv_m‘oa fpobiz ewexskzn waryunsem pod azyes e ‘aioyalosd

 yafuezexsi po aiuzouyaa 10m01os0ye! azs10B 3w Aydad auo blepeisod az ‘warjunsen pod yafuusiuez moreuziew alwenosoisez dis ezazsndog ;.

osgsiosaiu

e} 2 Ze10 ryie|0ls Walawe|Saz 2 AIeiw/n JemojU0LUOYS YAMOLZIP MOJONO RUEUOYA kzid ‘G
'1950UpoBzalu eios1uXIUN elp BUY0 Bi9SOX01aZS Z NI0A0 195040432S 950UPOBZ den0xyia Omozelopzey W (7

0p J1s0uks azow eiuiepop efouesaio) @ ‘IdejuawYOp M BLO[SaIN0 2iu Yakzslaluty moseiwdm 3is e2025ndop a1u YoRUEIDS M YIAUUBINO MOION0 NRUOYAM M
81910 eu yoAueuox i yolsiizoaz

x 0

ey whuemewez

HndliElp

\

moeIgo yafuemoyyhianz aumeispod eu | 9emhuoyfm 1 geunewez zajeu yakuul 1 yohuziduman moxiulogpo ‘moimyood 1 k2030 ‘pensnieq
‘yohulfoemaja uizpepo 'pese) ‘uapyzs _QEES:SE% IeSNIS [ 1412j0}s Auawaja 1050ui0Bazazs m ‘eiuazesodim huauwajd ‘awoyons Quawaja aiyjazsps
‘wajuepyslosd

2 genojjnsuoy Kzajeu nalosd po pyiyopo ‘whzomeuox/m aidero eu aiulkzapoad 9hzakiim aiulkzkoasd 1 gemoxylianz kzajeu yazpesad fwoizog 7
“faueymopng mnizs 1 kzpaum wepesez zeso [auepmopng miuyoa] ImAisu) zaz.d wuluemosesdo

Yofimozejuouw - OURIHOPNG 100 NLCIGRO 1 RIVROX A I AUZOIUI) IWUNIRA, 'ILUBUON WINSIOq Z 3iupobz Jemiuoxfen kzajeu fyoqos amisizsy |
1bemp

yoAmozueiq yoejuemooeido m wasido z aiupobz
yoAuzidumam Ifoefeisul nzejuowsap sayez ¢

yoAuezsampod

MOINS | yoAuuaios uizpepio yokokloiuisi
a1vdiunsn is anpimezid waeiuemooeido
yoA1dlqo yoeluazozsaiwod yopjisizsm app g

wapeloid z supobz yoAmou alueuoyim | ndoss

op ze yoAmoyjzpesod misiem yoAkokloiuist aionys
3is alnpimozid ejuemooeldo aisaiyez WA M |
1DVMN

nzejuowep op aulejues ejuazpkzin 4

Nzejuowap op ouyo

NZEejuowap op IMZIp g

eluSZINgAm op euens |

eokfoluls] eueios _H_

VAN3O3a1

-

VINVMOOVHdO SIAMVZ

{e1zppo Aoklaiuist

09138

avaNm.w
6992V
vorLams|

x

i

o1

SZASTL07E

(

AQNIM Z9Yr3INLSI

8Lz

=4 LNIM WHLYYN —

eUdZIZsoNLOd
990108/ eu DA

WEBZ H.
W /8'G Y |

VINTVMAWNZ

VMONZOT VIVS

E
VYMONZOTVIVS

ANZM VULV

|

{ M.l
_ 9
‘_

:_2
e

:omw_.xo.a«oxwm?éve% 4

weel H

|
|
YMOXNZOTVIVS |
|
|

NIYVINOTTIId VHUNZAG

£51|=8y

AGNIM 30Yr3INLSI

vddO mm_mv_<N

HN 3MOANE YN W3INI10MZOd
OD3INVMOLI3rOYd SAYE0

mmwr -

<>>OV.NOJ S(w

- (WEET H.
W 8201 Y|

<>>O¥NOJ vIvS

SO 3100% AIGOWOP
is0zod _ucnm:.:ri 1bejoz
opdunsn ‘gokuudpiopod

ZeIuowdp - Ed%_?o; e0s

|
|

®©

-F-

—

I
]
I
|
I
H
__

@

VINVMOOVHJO SIIMVZ

[

L hZ(&Q)I_

MOMNAGNE

VIN3ZOY10d 00 HOM1O

I 91 UP Z 1Z0ZI656+

|
|
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
|

] ]

|
_
_
_
!
_
_
|
|
_
_
I

e

-Aw-dwluul@--llu@|lln

1 I B




ueut0gy LXK 00 ¥, FMOLY3NOK4 INMOD¥HTINSHOLNY | MOHOLNY Y009 ¥Z 3N \ <@
YIUNOXEINNT I NL¥310¥A 195320 Y3IN0N3IN¥T IINYING3LS00 07 0934614 ¥10'M30 00 INZYIAM DAZNS 370N HINSEOLAY MINYYA AN v
G0-10-VY vyLAId Il LNZY o ST T
MINNSAY 3N MINNSAY INLAL @ S SUPS0L ¥ Tunpr Py Am ADd euizpepy
NNy . - ADd euizpep| 2L [ ADd euzpepiim | ADd BuiZpep) [ADd eurzpepiim]

: AL @ ! ©O) (=) = (] Sz () SOT HOAHOHS V] { " 2 hneton opnag )| 2 0B°0L LR homna T TR CUEY'SL Y
00L:} | ezozomdn MoneangotzioEtEONY!  RDEIRTN - - p——— — 20 ot — — — —— ae L — — — — —i7 sy "
vezL 298 190 19} v viva WNIGVIS vanves = Ly s DO = s o) = == rm RMODITEVZ LINIGvO ! SO1 HOAHOMD V1ve | oL HOASOHD V1VS VSILVIOZI |

ueuzod gze-09 RSO0 2u 1o ’ B _ ’ - — = = = = = e e —— —— — ————— — —il
‘gg eysieuna/iL I &\ ; W— - I —_— A e e —— e —— ———— e ——— | (5

‘00z .QW > : ewanery Gkt _ = aﬁﬁqﬁo.m du m,u T | m i risia © —— m | B anin Emu < LM\/F ,. . fHoroe i \ e ani Hieuosy du oUW | —

XX oav AQNVZOMVIS . N oo op et npea \| | ) : o T~ e d b R N | s e b e I N _

\ 110ZD0dML9 1u Jdn 5 o1200B0 oysEo0Idzoqez | gnBpod B —— | axiooofib oordydzodcs o | | C z

VIVEIN O Wi 2w = / ) [ |

- K . . w=l R A DI - s i s i Y: IV W e 70 | v b e - ol = ] - o S e - -4
VYMOLYNO¥d Y 1SONar 'SIdA0d  ‘NIINMVHAN YN DSONTVrO3dS AVMOLNIrodd - S i = | 7 % i = A\ = % =5 Z o il SEREEEE % Z - _

— - = L e T = e - ER U
g N { I
R N | = T ]

Y131 111 TISTUNVZ M - (FOAZ3r G340 ‘L) MUY 'PHILY 99 "QIMI AN INVIZQ) NINYNZOd M £€/L7 FANTYLIAZS i : m e \A \ owanoron D >omm_h ﬂﬁ%ﬂ_\ >wu BUIZPEpy o — C== m | | _

“IN AZ4d 93rAZYd A9ZI NYNAGNE YHYOIAZ0Y Z ZViM 09INZDI90T0YIN | 093NZDID0T0IAYVH A {— g : Ll . NE mwmm v IWA _ i _ L — “ , i

= = o 2 % = - —iH 3 P - L
‘093NZOI9¥NYIHI NTVIZAAO ‘93rAZYd AGZI AG3ZY¥L0d VN VIVLIdZS :Aon_ww_ﬁsz_vn.__@NnﬁmsoE \ D : 3 m o1 A - §07 HOAYOHD VIVS < @ s07 to ALOHTTIvS —— i - — = - i 7= £ I - + - | _
VMOGNG3ZY¥d | YMOANAGZOY :093NVIMOANE-ONZIINOLYILIHIYY NL¥IrOY¥d 00 A Q P , _ A g m _ - \ * A‘ - “ 3 ~TAQd euZpepi/m ; NS BuZpepi ] i \ | _
093NVIMOANE NLYIIO STHAY | VMZVN 1erzppoyioblonnst shI— H g S % ,. | i L] ew Mmmv V= 4= = o mer v — ,.V g4 " |
= z NOd BUIZpERIAM | @ ! — ; 33 :

Ueuzod z/5-09 UeUzOd 7/G-09 ‘€5//Z BUIBNAZS ‘[ * NiUBuZO4 M 0BaIySMONUIDIEH Y "W (Y WL Ny K ommbion fusa ; | ~301 HOAHOHO VIvS : DAMOHD VIVS I @ G o
‘o g g s : o s [ i it i i | ) ) 9 oy <o et d euIZpep; =1
€¢/.2 eujeydzs ‘n oBouzoApap njaifsiamiun eiayosuor * “wi Auzoluny eyidzg _ ; O V. gﬁﬂ ADd euizp ! A 1 NQdeuizpepy .@ o _ S ' ZW99'9 Y | B o | _

sav HOLSIMNI If/—[A0d m:_.Nvm&aﬂ _M W YSOE Y eemeEElieimes "N K &\ L L = \ ADd BUZpepiAm ! WS Y m BLE ZUBL'E 'V
= _ | /2w L0L Y : o pOEel : R I ZW8LBlL Y ¢ 253 | AYI0ZI vZTS A3 I _
J _ 2  vonams - . | ors vZmiS | B P9 S VINTIZVT |
g7 I : VINGYIZOM _ : 1 T S0Z HOAHOHD V1V e - 2 1
_ I N 07 Spsiuin Z47 WAN 7 R B N I 72 NS RN A e T AT T A . % % : N% 77 TR D A N | _
Bls | EIECEED e = 3 == = A
| _ | 3 | | e | PN 1!
¥ OUAO1 qn| H-00jeiolg za el Zemse ) oy oo ) o < |
1VW3HOS e s”mw? _ S _ - _ Y _ . J_ﬁ?%h_ 2 Smopnao g¢) _ I aniN-oajeuoy du uok :wsmm - | " C\NE%%% t | _
« BUIZpE| | | 1050ui0dpo op b | exi1is 1Aid Z emopngo 10z 1
0€ 34 0€ 13 09 134 0zt Yy w8 uelwz zoq VIOWIINARON | A/W& mw“Nv_. w~v”_< pp— uwg,ﬁy%o _ wm_ovon 2UU0IYI001UBO | b | 13y Www%zoc%%%%uw _o_.m__man_mem | | VINIrovd <v=,__m=N<4 | _
U eusou 3 < -omojeo L &
nyoep ekiyezid eueios eueng oy | dosfduoep i mo_ UGB _MMM“AWMMQ {eizppo Aokloiust | 29°¢ B _32_88.% ednys | nBepod >ONn_vtmm_mm_.m“Z NEM&MW = | | I | | Zeq WMX Eg.a%_zuvon b Eﬁooﬁ.fr | 2 mow | L
nyUAPNq MOIUBWAJO YoAMOMEISPOd EMOIUBO 950U100P0 1o50ul0dpo ese| i ZHVYLAHOM _ & Sor | | @ | a._ | f A oy A AL .ﬁwww_no_n | o L e | h J— ._
1112 “1zpn| eluazoibez eiobajey] | | M ‘HOAL ._3_0& ﬂvﬂZlMANl(M. | | Ny | I | | - T~ |
»lo — b . | H oo
. D et —— | — | | | uwwmm & | % “ | | | - VCTER 09134, _
buepwopng bynizs 1 wesidezid 1wkazinzbinoqo z slupobiz miyaiqo hezieas yazbuwogo —TT T — - AN 3 s = T [ I _
euw Awopnq yiumosany (weueiwz nkzsfeiuzod z 91 07 20d 00z IN M0J €007 2 112 ) uemopng omelg nyol ) eadi) £ eiupz 1sn 7 Wez a1upoz ¢} {1 E \ * m ) | 1 i | I |
‘wajuepalosd 2 31s gemansuoy Fze[eu 1beawnyop m 1950uzaigzo1 yauoxfanel nypedizid g 7} I ! e lsoz . 6 | | : . : ; _
anozuelq munsk o &is dklesaido 1 9kimaedzos yokulkoejersur mosomyo Adoss zezid eioglazd gupdibzmn kzaieN 1| | " — | i 1 | I ! I
“bpobiz oBal — L— X . FRELLE] { | ST I
ez 1 wajueiyal0xd 2 az4e) e ‘Walolsamul Z NiUaLNZo10d # nuUaLI3[a 0Baiye) elueH0SOISez 1 BIUBMO|NX|EXS 1950UZ331L0Y Z Kameuoy i eiujenz aiu lauepopng " S EUIZpep] | 5 - + = 94 sas S | A S REREoM | | _
25 3ISAINe b ok8lkzid aluyazsmod qn) youeuz az eyiulm aienosojsez 0Baioyy ‘muawajs wUZoYI3) NYUNSA) U BIUEZEXSM YeIg 9 \ 1 sondus . L i o i P o
1MZS isanez # uezbinzos yakalizid aluy G0 yohueuz 3z ey _m_ AGS0 562 CORNI TLELIE 1 UZNPE) MANSH) BY BHEZENSM Y6 01 | H— 2 -YINHONY U569 ¥ | _ \/w.a_ e ) ft= __S0e ADd euizpepjim T B — m_uﬁum_som_«z_m_zsz»nao | _
faueymopnq mmzs pesez 1yakwosido fdewsojur yomskzsn waiuaiupdibzan 2 09°¢ - T > CUPERAR = Zper m AT B G| JINvINA099
2 b2s0upo 1S exupepys 06| op auony ‘moyunSi yoryisizsi aiaskaiuoy i oerauewnyop m Jeneuzodzos 1 9emdiedzos kzajeu nanyalosd yupays Apzey g e VINTYMAN [ AQd eulzpepim ¥ A\ >wm oL _.v,_q - iR CW69Yl Y | 3 VT IMOYYZOd JINTIIZAAM [
eulfoynuisuoy 95320 - 1eiuawnyop s yAulkoezieyo] yaeiewayos eu yoluesido fokzod b genoudfzid fzejeu aulfoxnnsuoy Auawsja amiskzsy g _ : _ 2w 0zLL Y A c wmm : >om_ - PEPIAM Sce 7] . ; I _
“eluepyalod fpodz ewessizn wanjuniem pod azxer e ‘aiossloid H! e, = wowvyIoVI p £G°€ 0 ST o1053Z8 4 om ..No,F el VHSHVINDI31d VIENZA AQd Bulzpepy :
I y2uezexsi po aluzaluy2al 1 0woiasoxel azs106 a1 A2 auo blepeisod az ‘wanuniem pod yafuuaiwez mojeusiew alwenosoisez 3is ezozsndoq | *_ : il 2 | o ®\_ WS _m Av AMOMNNHLYHO "8YD NS TTBERET 5 _ oW I88:Y _ _
(ibefeisu 16aigazid) yakmozuesq uemooeido faexyhiam od gemozijeas ueiog 1ued yoAuojsano 1 § i | =2 ol H WJ ] | z>wm%<2 o I - At S ) (S [ |
aluenoiny waiuazesodin gnj wajuawkuose wiuenopyalod z Lienwzos o gemosyiam yedoss 1 yoeueids s niowo oBapzey waiveuoxim pazig g | __ _‘ z - M | i | | | _
1050805910 - ] «
eidiuyunelp waswhyose wiuewewez wiuzake) 2 2e10 1421018 WAILANEISAZ Z AIEILIK JBHOUOLUONS YIKHOUZID MOIONO RIVRUOYAM K2id G I .— il Sy 58 biu *® YL&J 7 # Spdd 4o S8 7 calby ; [ _ _
1250upaBizalu eraBIuYUN 1P BUX0 BISO0IAZS Z M0N0 1950401928 950UPOBz Jemoyljiam omozesopzey W (7 | 2ls | ks 3ls z 2 B | 2ls | 2l — 3l — ~ | [
0p isouk azow eiepop elauesajo) e ‘IdejuaWNYOP M BU0jSaI0 21U Yakzslaiuw wojeiw/n s ez0zsndop a1 42RURIIS A YIKUUBND MOIOMO NIUBLOYKM M b ._| | = | x = | Lk = ot Gty [ m— | e B T € T St Mt _
3194210 eu yafueuoy i yokisuizoazs m ) 1 L 3 —a
ykiamz amejspod eu 1 9emiuoyin 1 geumewez kzajeu yakuut 1yokuznduman moyiulogpo ‘morkmyod 1 kzodiod ‘pensnieq | 8 .@ — — @ U | I ‘% — lﬁwl - — — -@ — | e — L X N \ﬁ/ (@) saib &) ] wozxvz € 278 P —— |@>. e ‘|Q|_.Z<>>b_ &Kn_o wmmv‘_(N —_
éﬁo pese} 'uapyzs a..sseu__w_s_v_o eSS (1yej01S Auawsaa 1950uj0bazazs m ‘eiuazesodim Auswaja ‘awoyons Auawsp m;_ﬁm“.,.m - e w - TS — mm L S m o) zuwu,,_«nw_w,_v_ﬁ - 7
wajueryeloid z el 2 052 oA\ v LR e FIOVIAINLS] VNVINAN .
2enoj|nsuoy fzejeu nyyeloxd po npyopQ “whzomeuoy i aidera eu aiulfzapoad 9kzak/m aiulkzioaid 1 gemoxylianz kzajeu yezpesod fwozoq 7 mm kil ADd EUZPeRAm ADd CUIZPEPIAM ADd BUZPERAM ADd EUZPENAM md _ AaINoSYad <MZW_ TEls _ms 7o) 753 md 09134 ki oy DA IO Y
fouymopna ynjzs 1 kzpaum 1wepesez zejo lauepwopng muyda) mkisu| zezid iwfuenosesdo Ll ZWEL'6 Y ZWO9'LL Y W 2621 Y ZWGE0L 'V Ve _ = oo 06 HOKANQAVEJONTIS |2 G wbv lllnll.'EN Svd F3MOQOHOS INLYIM INOW3Y
Yolwozejuow - 0UEOPG 1001 MIIGPO 1 eiUBUON et AUZaIUYD3) X UNIBA, “IWRLIION IUIYS|04 2 @lupobz Jemuox i Kzajeu ogos amisizsy °| < 76 95E See 758 = ﬁu [Eizs) mmv Mum_ 3 - ﬂw zm._. w».xp m_odww 0 : T w_ IS
iBenn : ANGNHE OVNMINMOGNES  D1Zd0d IVrOOS WOd YMSEVMITVMENZAd  FIMOTVIZAdO FOMOd S mw I = | 3 u]& ISAZo RN INvipgi Ao _ oE kS 00c
..... — 1 . A q | @ . ol (=] qum = 2 m.r{.x. Debely COO0OTOT00 = LT u\\u . —~— .hn - .Z— - e i 0 | \mmw
. &MJ ) 'IIIII'IITII.III-II_ &3 =N ﬂ*_h-. 3 2 ﬁN i e i _.M:W
" m = o ] 3 3
I sw ; _ =R i S | et = | 2 .
..... csseceessncegernstne umo — mn HW =5 T c  Ibvivisi Hovzs 3 — m —
9 Eo__a_m_: QEE 5 sy 020921 @N & 7 [ e o e S 2 sle e T ot ADd BUIZDED] 5 _HM _ b= e o o fupevop
Z378d IFOVILSN| 31Srazdd a8 W Se vV | it e B Koo 1BOOWIO0}
eysuljalz eaiffz|a zdj 1bus IIAX] V2693 WIZvd i o F \ | BYE I= CWeLSY L S | - encis einsuoipod
- " ) i | o NIZFT | % L Hera st e onorzsoud ot
G8°CTT ZUVIAHON 29€ Ty = AOd BUZpeA_ (%) Rz o ) & S916 oo Woupine
¢ “1dn Ju 106 VINHON 19 wioipod  mon , 5 QW SBBLIY [ [ s : ] S OTTY i Mo e
or zul 16w 769 VINTYMANZ 09°¢ >ﬁmw_ Wkuzibumoz LOPAGO \ — 2% N ) = 8YE . i 3 62°C
WzOamioazed | e RS R 6T "HO3L ‘WOd 65 R _ | R ek L i ; : _ SAN WINIIZV
N3Z031dZ38v2 MYD S o VOMVYNZOZ037y ST i A3 VINIIZV 85E e [ e ww - i ke . | SUZPERA]
T = = = 3 : | 1 e ADd euizpepy
| LIBIIOZOZRSEZ Z - LIDZOZIISBZ 29( MM.W >zoam.m%%§@&z%ﬁwm wmm ,m | “,_ O eurzpep O ,m%mw\\ UB9GL Y
TAMNLPALIHOYV LoAuiomolpz 1 yoAuzolusibiy uebewim ot wv_NmmsﬁmJ o= H0d e : pm ormwm: 3|1 by [ §wm._moN_
AIVIZAaqINsor S, wep8|Bzm pod ouolupobzn EXD FIMOTVIZAGO £OYOd ¥5E — [ T ZHVLAHON 1 |
Z £ | ’
A3 AMOSINNYLYAO 8V toe (A + e 8 e = )
Sy ‘«dnz 79T ‘N9 1Id MO109AZEd WOd Zs¢€ - ¢ | H ) shes _
VISVl Z34d SE'69 ZaVLAHOY 15 1 r - L 9 _
59°C N1INOSHId WINIIZV1 [ ez | _j | b ]
A ! 58781 S0Z HOAYOHD V1VS are ) A A (|| Rt g
] _\ et 217 ﬂ_:ﬁ __N zow_u Oﬁ z__:\uﬁmN V62T S0T HOAYOHD V1VS ve 3 | % 4B gl woa- kouompzor emopngo _
N ¥ i E -3 | e
::28_:8<_ BAsiueqaq) feizpAy iy VANEEV: e e 2 e s = Py
5 95°€ YANIIZV? Sk’ ln AOd euizpepy _ | |
BIUBUZO( vISRI|A pbzin TR 507 FO 0D V1S e cl QWVGL1 Y L i E O
_mv_o_mﬁ :om_ W %:3:5:2_52 &3 N1324dS NAZYOYI Ere SoroMOBVVS| B s N . N
& tozpiaiey z8 VANIM e i 7 == A N —
: - s » S ] q ADd euizpe
INZHLINMIM INVMOLIEMOYd ANY T oS VAMOGOHSS WLV D Tre 7 AN B Bl o
25'0c 50Z HOAYOHD V1VS ar'e 1B AT e 7 , 3 1] IEE c
amoL3g137 EERg SN VYINIIZVT 6EE fauzst v I L) el i 0| | sseroreomvIvs |
ANZHLANMIM INVMOLMIFOYd ANVIOS BB LL 6T 502 HOAHOHD V1vS 8ee ST | &/ =T ” _ e _ @
86 WINIIZV1 €€ . ] - s .
- = . 5016 2] D ETI ) = o "we'ea . 0 —saib | MO
N . + 7, [ — 3
; N.v € 13NOSHAd Zv1 wm.m mmv TSR] ,‘ _ ‘N . %% iy g W Wv._ I OTE :
INVMOYNIN § Lk 68T SOZ HOAYOHD YIVS GE'E Sve 2|8 N\ o __ i S _ 3 V
S0, g == s
INZHLINMIM INVMOLYIrO¥d ANVIOS e e Lot AN Y oS = L VNV _ i I i e e H =, PR
} + m N I WOSEIB S4B saib
987 VYINTIZV1 €T b ADd euizpepikin_ | i [ > < e E Z Lk ZU gV
IMOLIETTZ 5061 S0¢ HOAHOHD V1YS TE€ I AL 7Y TR 2 | 31001 M HOWIO P TR _w EEE
: J IR RX KK X R KRR XK XX RXRIER 99°GT VIIVI0ZI oce 1 50 bre Rl I ! ANFAOVIVLSNI LHOVZS | I _ VXN3IZV?
3INZYLINMIZ INVMOLNIrOHd ANVIOS ) Rz~ SRS [t S e = e NE&MMUZ%%E e . -
M3Z - 3dZSd (@ . - . / : >
> 651G vZNis A3 N .m__,@oﬂf ﬁ _ " AOd EUZPEpAR |
INVMOYNIN M3IZO7F 8 - AZSAOIN 1031ZA 959 (3LSAZD 1319 OV TS P ot [ m _ Zu www v
KX T KRR R - - 7 : > £ -
INZHLINMIZ INVMOLNIrOYd ANVIOS £ A ELCT DISUYINOTTIId LINNd x ey e 727 | s || sszrmriorsvive
82 - MIZO01 DSO1I 69 T WISHVINDT1TId YIHNZAQ SC€ _ A == 09138 |
788 NAZVOVIN vm.m = A | sa1 | [z ; e e
JOVPIINLSI ANVIOS ELTT SOT HOAYOHD VIVS €e —~ 27 W 0z8 | | ¢ B
Il OYLAId VIDHNYIHO & e OfgtEE (8 =2 Tl @
92'S WINIIZV1 1€ % i )
'NVIOS VaNIOT1 6v°'ST VILVI0ZI 43 M” ‘W o _
ww.m DILVIOZI VZNIS mﬂ‘m IS EETTES ; : e f - M ) i m
o€ VINICOVd WINIIZV? aTe W58 N 7 -F A SOUIS MUGMO wose 1< §
667 SOT HDAHOHD VY5 ITe EVE | i isp = srrok|
9°0T SOT HJAYOHD VIVS 9T’e N13Z8dS NAZVY | X—> _ [ ” ! ] wW
37°9T SOZ HOAYOHD VIVS STE e — | | i = »h S § @
cSL vZ1s e @V I P o R ER 7 e I
85°9T SOT HDAYOHD YIVS £TE ! ZW 0681 V| L —— ; w“mm O Twoa .@%
7G0T SOT HOAHOHD VIVS e . GOy 8 e suopSsoids exers {uskufomein
i vZnis e & Nm S6Z HOAUOHD V1vS 5 [ S
7 = 5 I
ZEST S6T HOAHOHD V1vS 0TS m | £l [ 3105 M SOIC
2L'C WINIIZV1 60°E B ¥ . i O
28°.T AMO9319VZ 1INIGVO 30°¢ Am_v & 1 W et — = mxv“m llllll : &“rﬁ\ L {— soib T \1@
v'se S0g HOAHOHD YIVS 10°€ HA o “ b : | ZWZrEN
[EX 50Z HOAHOHD VIVS 90°¢ VAOGOHAS VSILv DI \n ......... _ n 5 zo%_ ma.Ni
73 VINIIZV1 S0€ 57 7 i |
ES VO3NS v0E 57 \ I m
281 OSN/MSHYYIIT "avo €0°€ =) % I H |
07T VINYYIZOM 20°€ = \“ LY Saib
622 AYZH0d “WOd 10¢€ 3 2 _ | o
[zw]mod| emzeu wod Ju mm L. w\\.“ — _ S NETAE!
VIOUNYIHD OH13id il = 17 | s L
] ] \_m out m ADd euizpepiAm
) % K CW/L6LY
52 % 2 _ 8c'c
27 v ; SOZ FHOAHOHD V1vS
37 % :
o3 % H -
mn VZU13IMOAYN | JINVIW _vW H _
B A VEL51d/0a AJINMI OP FIMOGDHIS 77 H _
< % DALY 3MOBYZ0d JINITIIZAAM m“ P
Um t T4 K
5 ya _
= V4
=37 | i
| OIIER = === )
! ~ K AR YA .u}...n...n»n..,n.&.n.-,_._..w.x.x,..? ::::~..~....,.-.~—.y.w..,.u..w.w.w.w-u.ﬁ..»..x..b AN 1
i =g | ez bzs] ! |_
| — — — —— ST S ' =~ L | S
W —
I Vv + 3
! S ¢ _ - :
W @ @ VNIVYININVNI3M VIOVI0ZI- |
“ SOZ HOAYOHD VIVS JMOGRBZON VNN o8 w105 R L/
,ﬂ l
| NVINZ 239 - 0930VrIINLSI NMNAGQNE HOVA \




420104 C26-09 95 E1SEU1UL 0, XX 00V, FIMOLY3M B4 INNOOVYA P3INSHOLNY I MOBOLNY ¥Q09Z V2 INZOVIAM- 3MKO4
N3IWTON 3NN M NLN3T04 195320 NIWTON ZINNT JINYINGILSOON ANYNOXAM T¥LS0Z 093H01Y¥10°N130 00 INZIVIAM JAZNTS 370N HINSHOLNY MIMYYa AN
-Z0- n o L oo, B s [ — - o
—\o No < V-V —.OMY_NNN_& " 1038 Vo1 104s “_meoﬁ | 104s 1048
NYINNSAY ¥N NYNNSAY INLAL 1 _ B )
0011 ANNIINYZ | ] - ouzajuinig estw X2 -
. €202 031dIT | ANVIMOANE-ONZJINOL®ILIHO¥Y VYNLNILIHOYY | Po— E....:E.u!%ﬁi&voes..
IM3C0¥d eupommozd efejoz)
VEZL 298 190 19} VIVIS viva WNIav1s VZNvag ! i \\ -
BUZO, &l e = s Ay — —emopepipod eded xz
U d mNM_om S0TRZH0 JU N | 43 19d | o ﬂﬂ_w
8¢ Bjs|eungiul ‘in WHOITE ¥ PR bu 19d 7 7
‘002 Qw 2ds n aueinopnq elvanmeIdy | - | edn m_AEN.— 8v£§ﬁﬁﬂqﬁ“
IXX 04’V S | ol , ! : i B
i for
[eluemooe.do wesasyez ezod] r B I - | =
z)\ V03N QR 2 VOINMIA 3 Bl 8 i3 VOINMId | | e | e
q eiemneidn oo T5Teop EEeue - h 2 TR TITIS WZE a1 T
4 % Op 01Ud29kipod emoBAIONS | HoRMO | _ | ufnbuy dons
VMOLYIrO¥d Y3 LSONa3r 'SIdA0d  NIINMVHAN YN DSONTVrO3dS VMO IErOHd | ooy sands VMONYZOd VANLS YNGIHAO - O9INMOTO NYNAGNE YOINMI | — — — e T FLER)
Auns Aueios 9z iforubAzos mypedAzid p 0 wxe B1H | | | Il €5 1
an_cﬁesnnxuéuﬁe mw_ﬁoe 7, —I._ —I.— 0v'0-| = X i2 i S i o = e Foulpoq Aokionsy
. s : st mpuoe kropnaez =2 B I —
JVUL31d 111 3ISTUNYZ M - (DAZ3r 3480 ‘L1 WY ‘PHL1 99 QIMI AN INTVIZO) NINYNZO M £€122 PANTVLIAZS 2 oo Bz o0 sty ‘ 1 e —_— > ~ 7 s > 7 R > \ e 7 g ~ - R - \ % - 4
"IN AZ¥d 93rAZ¥d AGZI NYNAGNE ¥14019Z0¥ Z ZV4M 093NZII90T0Y43N | 093INZID0T0ITUVYH = &ﬂ_v &l i 1 s & EQcE_o = _— T
- § 1 ‘ wdu "99=00'0- = = =
'093NZOI9UNYIHY NTVIZAQO DAFAZYd AGZI AGIZHL0d VN VIVLIAZS N104SIZ N¥NAANG — 194 Wduwygg8=00"0-+ = 0 | 1d [ === I I 78'88=000 +_ M“” _ 8'88=000
“ 141 X| ZEIO WOQ| BURIOUIW CUIOM WOPRS B7 =
‘093INYIMOANE-ONZIINOLYILIHOYY NL¥IrOdd 0 ANNIINYZ LHIrodd o B fousmdors 16 | | | | | | ik dniieod 3 _
<gon=mmle — (goc=mN°m Ow Q«E rﬂ%: Erc_.uo..“nwcg:ui suukzoodsp O9INMOTIO NYNAANE O9IOVIIINLSI ¥I LYV | | nyoizod _ _ _ _ .Aﬁkxwa 0P QMO P b6 :M:inﬂw%—w&xh“g R mn MNAGng OO%O(ﬁm_ZFw_ d3Luvd
%G61F ZNEUMDZ BU O1IGPO n - - wogod 800" WOYMA- e =3
1VMZYN 2 E = =
093NVIMOANE NLYIIBO SFAAY WL\M sqmoﬁ%%:aea Hm_cm\soom 1do wasa ez mNOQ“_ = | w | | | | ﬁc m ““mn _ |
_ dzg STRRE | B R iy g ,. D) _
ueuzod z/6-09 UBUZOd ¢/G-09 '€¢//L¢ BU[ENIAZS [N * NIUBUZO M ODSINSMONUIOIBIN ") "]  8R0€s 2 FEEQWM&N wopzs | | | | | %e ﬂul “
- o =
‘ee//z eujendzs ‘n oBauzoApajy NsiAsIamIuN BIBYISUOP Y Wi Auzoluly| [eydzg | - wores- 09 bron URog B d A | —— | - [ | | | | A— - =iy |
‘ S38aV HOLSIMNI T | =57 [ | =5 | 0125 7 £ H
- 7 U7 7 A T | gz b owsed ) e 5 GuRsT [ UBREINEL = |
=== @ 7 TS - - == ,N._ B} T ow.u. Tt D s 3 “mn |
_m Suc ] TBIoU0 T Sk o —I— 2 :Xad 1S 9624 5 %62+ X %ze ~48 x| . a3 = _ |
L i Jsouezazsndozig | : =1 |
- — ] IRE: i wer 5 | Gee I
- ﬁﬁﬁwcﬁﬁﬁﬁwsna_zs>w = ) O0SEr Ik | [ i _ i i _ e (I [V foinaane oo“mo,%m_z%_ o¥131d
w o) m o
‘wAuluaiedsuenonoshm ‘wAuoj0dsoz WopES JUINZS H I | m —
_ | O¥LEId ww | | | , | _oi.m_a | | | " ) - __ 2 “
| . \ | S - |
i B | | - [ L L, N | 2 i_ T | f=—— 7T I [lF—3]| | = ( b fm / | — _
= 1YW3HOS e = I B | % (I | | | | | B | |
w 1025 Mo =
L= 09134 octd g Apescy 58_%..__8~ ?.%%E? o pe | WSSy [ i VST [Re | | WGHGT i, | _ |
0€ 3y o€ s 9006 T3 o104 “(1080) oo = L ) ! r1zs o013 18 1zs vizs rizs |
N eusou nyuhpng HUPEMOId BURMOSOISEZ J50MIZOW D K10} 011E1ZSY M ei0id - - - el | ] B | | 5777 | | | | i |
nyoep enkijezid BURDS BUEIDS, eunolb [ d Sv _2;833 Miznez dA TTT] s ueiByy dosis - | NVINZ Zz38
i ! | =
- ¥ ese) Hoped ‘Wwul Z4'0 P5oqrUB o fmojuwnie Awsel o il T | _% A | | B 77 L I | | =11 Wogz qused | | _Igm_n WogZ 1D OWSE | \ 3 m “VINVMOOVYYHO WISTHNYZ
nyuApng z moisy| yopseid z omopese) olznjez — m o T — i L2 o URSEAED) ' 2 VZOd ADYI3INLSI ¥INASNE
1112 :1zpn) euezoibez euobojey o 2 ] 98S* _Sxaw ol 9z'9+ 15 91 99e il £ | o | | 5 ‘94 m uw
8 =
3 D /R R T I R o o 2 |
¥ _ _ — e N = :
buepropng bynizs 1 1wesidezid wkakinzkinoqo z lupobz nyyaiqo bezieas yozbwoqo | o TS | i 09°9+| N131d 1d i 11 01381 d " :
I o m 7T A 1 [aH 0O 11QyL = !
e fnopnq yuwosan (ueuenuz uufzsfazod 29107 209 007 AN MO €007 2 120 1) aUepiopng omesg ol 1G5l exd  eupz 1sn 7z ezaupad gy | (S 0500 exdo neuond sty = - ml ! | | I , | | , 3 :
wajuepyelosd z 3is Jemoynsuoy Azajeu Iloejuatunyop M 1050uzaigzol yeuoylanel nypedizid 7| e “_wﬂ.nﬁmuauua O S - I 9 | | | | i | & | | 1128 _
“amozuelq iyunsh o &is dblesaido 1 oblnnedzon yokulkoejeisut mosomo Adons zaz:d eioslezid Jupdibzun fzajeN g ggF ‘eupuwou 950007 =\ - — b 2., IS . - e | =
zuesq iy is Jelesaido 1 deing Yoruikejeisut P go?z%ww—_ mh.—hwwuc:ozwveﬁmwﬁu D5OUEM DUEMONWAS R i _J 3 @@ —l B = , | | 3 | | = | | 7 m “
4 Kujuoseds: KU0j0dS0Z WOPZS DIWONZS i | i | o =
o2 1 Wwauelyeloxd 2 azye) @ WAI0ISaNUI Z NUAIINZ0I0d 1 UBLISYA OBaIYE) EIUEHOSOISEZ | BIUEHOIYIENS 50UZ0310Y Z Ameuoyfn elenz au fauepmopng | Ao edsuesionoskm whuojodsoz wappes / . .. .. b 8 W _.;N po - A - I wsST I wspS I ey I ! .| || RN iS— | N |
nynizs aisasyez  yezinzos yhalizid awyaazsiod gny yofueuz az ; 0 12022191 P Z 1Z02/6S61 UN YrZA03a , WANGZawa! WIDEMOHd E fINa0DZ ! I I I _ O/ IMLYZ WALMEroYd Z AINGDDZ 21 0uo0iy uoudoos du popnod cuuo7siz 0p ey ‘euchis cuoTaNOHEA
; og1a oca , 7=
“[aueapng inizs pesez 1 yakwosido thewoul yavsizsm wawaiupd|bzan WANOZQHIIMLYZ WILIIFONd Z IINQODZ LG | VINYMOOVdO-NESTIYZ V204 | | — | = Rl—— VINVMODVHHO WISIUNVZ ¥ZOd %m" e el Qﬁwﬁﬁﬂﬁﬁ s busomnis fsuenonsion 2
7 bzsoupo 3is exiuperys 0B} 0p a0y ‘moxunsi Y izsm asxa1u0Y M 1hereUBWXOP m Jemeuzodzon 1 Jeminedzos kzajeu ?o%»_“va Aupays ﬁs_ 6 .“.ﬁm_w_u 9 01d x| 010 WYL PUEIOU DU WAES BZ VINVAIORVHAOINESIHRIYE VZ0d E | _ ] gr | oW | : 7 | 1 %e
. : Tz I — | R Toue — —"r =
“eulfoynasuoy 9520 - thewawwnyop mydfulkoeziexol yoerewayds eu yokuesido iakzod m gemowlizid Kzajeu aulkaynnsuoy Auawaja iy (] uzo0UOS 151000 (056 - S 2 - L L ; - Tt b - 5 ot 01 =
quenyaloid podz eweyskzn wanunien pod azye) e ‘aixalosd m%ﬁ 4200 tsdep emionoend WAADREM _ o 02INNII ) e, e S —_— — o — — |8 ] 3] WS ETT e o] ODINNIINYVZ N13EIOM STHMYZ prc S A T e — me_sz,_lz«\BEm_dm SEppvz | sl 5o — P
Iyafuezexsi po auzolyal 1 oois0yel 328106 a 4380 auo blepeisod az ‘wanunsem pod yofuuaiez ngeualew aenosoisez dis ezazsndoq g | giE oo o - T I b s i i s i s A T s i i i i U u._
loejeisul 1baigazid) yokmozueiq uemodesdo ey hsam od emozieas ueids 1ned YoAuojsaso e iy ek ol SR _ : ] i _ : _ _ _ %m” .
; 1UORUBIIS M UBUOY(M PaZIg g | ‘whwdrzozidow ‘wikuciodsez woppzs SRR awqﬂv o " | & = _
aluemoinyy waiuazesod/on gn) wajuawAyose wiuenopaloid 2 Aieiwzos yor Jemoyykiam yoedons 1 ydeueias m niowo 0Bapzey wai v_._ zwm_ an_@_w e m.__ _ ; 11 o¥L3ld “ W : 1d i i 1 ox1Eld _ : _ d _ %mm m
eiddiuyunelp wajuswhjose wuewewez whuzofiye) z zei0 1ye[0}S WaluaIMeisaz 2 Aieiuik JBHOIUOLUOYS YIHOWZID MOIOMO NIUBUOYAM Az)d G £ . — o | | | B | ) | | | 2 _ @
“soupobizaiu eidiuyiun ejp euxo bias04019zS Z NJOMI0 1950401328 I50up0bz Jemoyy LIam OmoZesopzey Wl 07 m _ T Vs \ — | 7 =| = - =1l = =13 SO EE00 = ¥ W50Z 16 KRopese UedoiKs CUzSioT Ueioz -
; 7] LS ~ | | | | | | =N wapg 16 eYIS PUZNDUMOZ RURIDS -
0p 9isoukn 3z0w eiuepop efouessiol e dRIUAWNYOP A 2UO[SAIO 21U yDAzsleiuw moseiwim 3is e202$ndop 21U YIeUEIdS M YIAULAIYO MOIOMO NIUBUOXM M p T - _ ] —e — i 1K
948100 €U youeuoyin 4k )| Elims ;0-01 w21 bu oA HuuZIdSH 3 Vi 8 | © | €}izs | €128 | | | | S
3 21bumoz eu 919GpO =
10oseiLiqo yofuenoyylianz aimejspod eu Jemojuow / Jemiuoy/m 1 Jeurewez Azajeu yakuurt yakuzyduman moxulogpo ‘morkmydod 1 kza810d | PRISTEG | eaes seoumarendoms w _ | i I i | —snmﬂ,mm - I wTSy | | Sy %“u _ m
U e e il LEL2ZS _— -_— ] >
‘yofulkoenala uzpeyyo ‘pese) ‘uapyzs ‘famomzip 1 louuaiyo yiesnis 1 uej0ls Auawaj 1950ujoBazazs m ‘eiuazesodim Kuawaja ‘swoyons Auawaja aixazsm e séxmmﬁ T — a 1 — e} [ N | | B ITIS | e | I =l — Ruu Z
bl IS q ) e e [ Dt Y — S— — nAE — — e S =L
g n M Su 5 - . =
2 gemaijnsuoy kzajeu myaloud po i AyapQ “whzomeuox /i aiders eu aiulkzapoad 9kzokym aiulkzkoasd 1 gemoyyhiamz kzajeu yezpesod fwoizog 7 RGOS whiogdso? wopes oS z e ;Illw.. ] A 2 | PLI ] L DA I = W7 IO . sy [T TARL S : ] R OO O .l = e 2
“fauepmopnq ixnjzs | Azpaim 1wepesez zeio lauepopng miuyaa imksy) zazd wwkuenosesdo ) _ ¥\ _m_ 3 7| ova o g ogzLe 5 2ty 8zLe gecty ..;LI Ml oBzLe | o82tal | 5 98ZLe WA _m
YAOZEIOL - OUE|HOPNQ 10G0S N0IGPO | e1UBuOX ik 1w AUZOIUD3) 1WBYURIBR, ‘WUBUON 1SI04 Z 81upoBz gemfuoyfim Kzajeu hogos emskzspy " mmv _ TR R bt o500 00 T e i L e i R e R i/ 0L a1 e e e e e L 2 2 R T A o A e R B T B T A e e e 2 T T T i A e 20 e 0 T 7 T A % 2
1Ben I~
, T o s aa— ——s —r = — e— —— — —gr— o e T oo— — e — e — — — — —p — i — — =3 —_— — =
wy'y —O93NNGIAVZ NI Yarodd 3y T | [ = AlOYLIId T I g 13| ODINNIIAVZ ) jarped STEIVZ I & T TR T ODANNGINYZ NIMarOld SAIIVZ ") e 7= Y RO DT O GO TR
Sk 'wQ'E 1028 MpIeIwod 1 ApEse) B1uOMRISOZ B Aeiukm - e | - Vi 3 0p baye; ‘euemojer T L
Auzohnyop phdeu - . . | | | | | | I =3 . bxopeod Z jjeis ouemosanie] 1 PUBMoUA0 2 H.Eoims
Y J0[0Y - 3 2 m % o 118 076661 Yrzao3aa = HORIISUON B WWQZ u: 2zsowmpod 1yns AMowo)sAs
Tomoyui Kowpumosd o zou - — = 1'Up 2 1202/656) YN YrzAO3a | 1iZ0ZZL9LP Z | uN YrzAo3a 1 2pZ/6SE UN =
mm%m“ oo e e T VZ W3LN3royd Z 3INa0DZ 8 e, ANGZawa! 11310 INGODZ—————1 | I | i - I 3e0Hd Z 3INA0DZ S 1zs
o ;ﬂwﬂﬂﬂvﬁzﬂm&_ =t MOOVHJO|WISIHNVZ VZOd = | | VINVA{GDVHHO VZ VZOd | | ™ | = il VINVMODYHHO INFSIUNVZ vZOd e
A wod ° 6 0 fom Awsel =
i S St e A | @ | ! | ! | 7
= TV
- 2udbA| 1doo3 du b od bmey
ol ol || | ! ocnafl ||| osm , | A || — || LN | ! | o e e
ol — |5 _ * | S | | —— | — = | —— | — — = foueuoyAm ID¥NNSUOY BU WWQZ WOIXQY 1euL0) ‘Auezsowpod 1yns AMowlshs
WO T WISPRGH b WHSRGH AT 1 WG 1 WIGHRGY = UBGIRGY €S =
.ﬁ._a_m eu Jy9 c;.n xun.wea WOQL BUIRIOUW RURDM WOPES £7 - | | vizs | v1izs Uiy dons | vizs | vizs | vizs 2
Ess_ 160 “edor eeuazid yuukzidsm _ S P Wogg 1D OWST T s m— Wogg 35 Ows e | W05 X051 WogZ 75 oWt T W05 IX05 T oz 1 oS I WS TX0ST Wz 75 WSt [ TBOSTXOST \mm
xmwnxﬁw%é@a“wuvo 8 A oo e | | e ] woit] | wesee1s i wor|| | wese 01D woip| | | wose 61D o o woge 619 ] - g
ﬁnav%mmcs_m.._wscﬂee:u . _ : _ P s s i e i B i oo o e e R A A A S s % 2
3 A € pSoLe al s TN -
L : | O] TR : n—_—
wapzs - 09 13 formojubo PFOWOIPO 0 WOPE Ui AuudHOAZPdIW SBy Lt A.M.* 5
M I I f i i N Y N Y T ——————
T H FaTay S - [§ S A 1t i s i} i3 pdl { FeTa VN 3
_— o Apet .._h o wo i d | I | I / 1 Wiy
pazid mjuApnq eu ojupassodzaq JeuoKfm Azojeu Asen oupdpiop J /
B NS 02 Dfs oo SReqozad SKEAOCa Tomopnod td Aposty 7nf ocuoxkn 7o 8 | TWI0TX0} JROUCTa0IATS UT | | lv_—nﬂ | | | vl
RELT 2AbUMOZ €U OGP 0BoumoB nyuApNq pANE oboruist op Jemosoisop ApEse; p50%psAm w508 P5dqn — : > o
N T andend 74 sy iy ( B[ o0I5eq Y AUT90/ CUEIeUNE I I I f = WP 07 (HUNAA GE0 0 - ¢ 1055 1D 00} §43 VOIS -
WW'ZGF ‘RUIEUIWOU DFOqNID R0 L e {njoz] ‘eujeys mc_w_s_:comn 0115 po ¥ANE eyzoiuwa efjejoz | i | T ww(z 46 € gsO eikd -
iy a:d».ﬂxn DFOUEM DUBMOINWAS = nydep peid 0UAdIDO un.__.muﬁ vk mlr oxon ooyt wwg'g _“&m:ﬁvw_szcamwﬁﬁnﬂﬂdmwﬂmm“
H»“_N%N«_mo _oxam.ts “WAUOI0dS0Z WOHZS OWINZS | | | | | ‘nyoep ba faeu | 4
| r g 10 emMppepip a:n_mms FOIME] % = | | | | 5
! wanjpeds 9z (Hw)/M 800 = \ ‘wag1b oo wn_m ueidoIArs - ———t
e wuioz 16 € 9SO eikd -
q Tll.'ll|.+8. wuwg 16 "pipod eujemozibzounsa) eded - I I I _ ! o?ﬂﬁwﬂh%ﬂﬂiao_ woshs
wyig'o f A Ayoejq z o1 ido - | | | | QN §50' QS JAL fomowaisks 1 :ﬁSx?_EmS._s«ea_
S u% :hw:v%: du ?CWNN Auwop)
=1 @ @ @ @ @ e bimiol ieiiormu
o e : = ===
7
v 1 1 !
YL i ! i
T I T i
PO ST ROREER B et !
L] 1<%g ] d
1 1 ) 1
" | . i
| 1
i NP NG R




HZUNT0NII NYT M NLY3M0¥d 198320 ¥
LO-€0-VY VMOINAN710d VrOVMIT3
NYNNSAY dN MANNSAY INLAL
0011 ANNSINYZ
€202 03IdI >25>>o%m.%m__w%ﬁ9.¥w:zo% YANIAILIHOYY
veel €98 190 19 VIVIS viva WNIGYLS VZNVHE

ueuzod zg-09
‘8¢ eysieunghil N

X038 ¥ e vy
00z 'dg

‘AOVIVZOMVEdS

IXX oav

Qs Zu b

\ el YI¥eqQ

VMOIXIrodd W.LSONa3Ir Slddod ‘NIINMVHEdN YN DSONTVIOIdS AVMOLMIrodd

(VUL 11 3ISTUNYZ M- (3DAZ3C G3YE0 ‘L1 WYV ‘PHIL! 9/9 "QIMI ¥N INTVIZQ) NINYNZOd M E€ILZ PINTVLIAZS
“IN AZ4d Q3CAZYd ABZI NYNAGNE YNYOIGZOY Z ZVYM 09INZIID0T0¥4IN | 093NZJ19070104VY
‘093NZ9I9UNYIND NVIZAQO ‘Y3rAZYd A8ZI AG3ZYL0d YN VIVLIZS N70dS3Z NYINAGNE
YMOANA3ZYd | YMOANEZOY :093NYIMOANE-ONZIINOLYILIHOYUY NLNIrO¥d 00 ANNIINYZ 1y3aroyd"

QO3INVIMOANG NLHIISO S3AAV | YMZVYN

Ueuzod z/5-09 UBUZOd Z/G-09 ‘€5//¢ BURNZS '[N * NIUBUZOY M OBDISMONUIOIB) Y “WI
‘€¢//¢ eufeydzg ‘| ofiauzoApap njeIAsIamiun e1aydsuop 'Y “wi Auzouiy endzs
S3HaAV HOLSIMNI
1VW3IHOS
0€ 34 0g 13 09 134 09 134 oey (V4% u8u
nyoep awknezid |euzndumam euer: 5 fomopoyds eugou njuApng
$ | eUZNoumMaz m:m_um. \ep emopnapo 1 dos w_._zumﬂ NUV_:__WEOV_ m:gcwm

njuApng Mo 10 YA emoiubo 73 PO 19s0ui0dpo ese|

111Z :1zpn| eiuazoibez eiobojey]

bueywopnq Bynizs 1 Iwesidezid 1wkabinzkinoqo z alupobz myaiqo 1eziear yazkimoqo

ew mopnq yumosany (weueiwz nkzslaiuzod z 9}z 20d 0z IN MHO) €002 2 1'2Q ) suepmopng omesd nyos g eadi] / eI Z 1N 7z We z alpobz g
wajuenyalosd 2 dis gemoljnsuoy Azajeu fderuaiunyop m 1950uzaigzos yeuoyfanel nypedizid g 7y

“anozuesq nunski o &is ablesaido 1 blnedzos yokulkoejeisul mosomo Adons zezid eiaslezid JupdBzmn AzajeN *})

bpobiz obaf

ez1wajuelyeloid z aze) e ‘walojsamul Z niuanunzosod m NuaLIZ[ 0Baiye) BIUBMOSOISEZ | BIUBMO[NXBYS 1950UZ31U0Y Z Komeuoyim ewjenz au lauepmopng
zs aisasyez m vezbinzos Yokiaikzid aluyoazsmod qn| yokueuz a2 exiuim aiuesmosoisez 06aigny ‘muawia)d wikuzoluyaa) nyuns eu eiuezeys yeig 0}
fauepwopng 1smzs pesez 1 yafnosido thewsojur yamshzsi uawalupd zun

2bzs0upo 315 exuperys 062} 0p 10iy ‘mosunsh yaiskzsm aiasya1u0y M 1ejRUBWNYOP M Jemeuzodzol 1 Jemiijedzol zajeu Anopyalosd yuperys Apzey g
“eulfoyansuoy 95920 - ejuawinyop m yakulkoezijexo] yerewayas eu yakuesido ifakzod b gemowlizid Azajeu aulkaynasuoy Auawajs amskzsiy ‘g
ejuepyeloxd Apobiz elueyskzn wanuniem pod azyg) e ‘ainyeloid

I ydfuezexsm po aiuzaiuyaa) 1 omoiasoxel 925106 aiu Ayda auo blepeisod az ‘wanuniem pod yakuuaiuez moeusiew aiwenosoisez 3is ezozsndoq -/

e

el |

w loid z am_rﬁe 41 9emoylyiam yoedons 1 yaeueios m oMo om%@_ u m__SS EE 9
“1050S1951U

eI3IUYIUNe|p WajuawApose wivewewez } 22810 1YJej0)S WAL 2z kiewhn JUOYS Yakmoimzip moJono niuevoyin kzig g
1950upoBzaiu eras1u1un ejp euyo biasx01azS Z NIOMO 1950401328 J50UpoBiz Jemoyykiam omozeiopzey W 07

0p 91s0ukm 820U eiUIPOp el2uelao) e '1l2equaLINYOP M BUO[SANO 21U YaKzsfaiuw moseiwm Bis B2925nd0p 31U YORURIDS M YOKUUBING MOIOMO NIUBUOYKAM A b
m_e_m.ﬁ eu yofueuoym yakisiizoaz)

1OJRIWG0 Yohuenoyyhiamz eu?d | 9emAuoy /i 1 gewwewez Azajeu yakuul 1 yohuzndusam moyiulogpo ‘moikmyood 1 kzadiod ‘pessnieq
‘yofulfaema)a uizperyo ‘pese) ‘uapzs _m.s;uu 1auuanyo iyiesnjs 1 pejois Auawaja 1950uj0Baz02s M 'eluazesod/n uaiuaa ‘awoyons Auawajd aiyjazsiy e
Eg%_éoa

2Jenoljnsuoy Kzajeu myalosd po 15 iyapQ “whzomeuox/m aiderd eu aiufkzaposd 9zoky/m siulkzhoaid 1 9emoyyianz Azajeu yozpesod fwoizog 7
“laueymopng iymzs 1 Azpaim 1wepesez zelo [auejmopng 1yuyda) 1 Aisu| zazid wivemodedo

42Km0zejuous - 0UR}PN] 0GOS MIOIGPO | eIURUOY KA IWAUZILYIR) WBKUNIBY, ‘TWIBLLION IWINS|0 Z 31upabz Jemiuoykm Kzajeu hiogos amskzsyy '

KGE

It

1IAX

(A%

O)NISUOY NIUBUONAM
1weyezozsAzo

Z efzimal U} Wawolzod PeU WOQG 1DSONOSAM BU ‘€006 TV JOJ0Y BU omoyzsold
QUBMO[BW ‘BUBMONUADO BUDIE(] - WOG LXGZXGZ AMOUUAI ZS0Y | WWQGLE emojsnds ein

yoAuuanjo weis 10s0%4019zs M famoisnds
fny eluazpemoud osomijzow | suuaiyo Aajemy AzoeuzAmod - mouoy|eq Amopngez [emolels
amepnq eu olupaisodzag genoyyluamz famoysnds Aunu dfoezipio)

XX

IAXX

yoAuuanjo wes 19so301szs m fomolsnds

Ainu eluazpemoud 9somijzow | auuanio Asjemy AzoruzAmod - mouoijeq Amopngez femolels
1foynusuoy niueuosAm od amopng eu olupaisodzaq gemoxyfiamz famojsnds Auni dfoezipio)
1weyezozsfzo

Z efzimal NUasd) Wawoizod peu WG PSO¥0SAM BU ‘€006 VY Jojo3 Bu omoxzsoid
QUBMO[EW ‘BUBMONUADO BUDIE] - WIOGLXGZXGZ AMOUUAI ZS0Y | WWQGLE Bmoisnds eint

woqoud yoAudimeispazid amerspod
eu ejuepploud ifeidaosie op (N-0009-S SON)
AJezs 10joy ‘wwi alusiuIeIZN ‘Yjaueleq

115X XX o)

ﬂ@ soiwesiegmntd Pt =3 gt b = b S S LB = e S @U Am_mmEBEQEmnE?Qmo?ﬂmﬁwﬁ
. ) fuoiuoowzm - -
14V 0IONY YINAGNG ADVIIINLSI fnouoys ki auezoyori or> YANOINANTOd VIOVMITI 1DOTOMNO NHUNAGNEG O MINZOV*
obauzoigyos) npjafosd 6m - Apese) emolejs efoynlsuoy
‘WAMO|EYS
nzeja)s gu 49 ejfid X| Zeo woQ| BUBIBUIL BURM WIPZS BZ
p¢'0 :6 fpuzoauoys n61aus 1Dsoujezozsndazidd yuukzopdspn

0913 0913 0913

0913

0913

0913

0913

0913

0913

(oL L=6 eidam elueyiuazid yiuuAzojodspp

0913

0913 0913 0913 0913 0913 0913

0913

A\ %61F ‘ZJJEUMaZ BU 31IGPO

%LF ‘9soujezozsndezid

Lw/B0E ezdID

WWQZF ‘BU[RUILIOU DSOqMID

‘GPOET :2uzoAISNYE DSOUBM SUBMOINWAS

0913 0913 o9R 0313 ‘whuwaizazidaiu ‘whuojodseaz wapzs aluazs

Xl Xid

=\

pE]

R

X4

Xid

Xid

7

X1 Xid Xid

) . )

b{E}

- 09 |13 femolubo soulodpo 0 woQg uiw AuuanjoAzpdiw sed

xid i 0 :6 louzoauojs nbisua 1soujezozsndezidd YuuAzopdspn

‘ (M W)/MG'0=6n ejdad elueyiuazid yuukzotpdsm
%G LF ‘ZJJBUMBZ BU a0IGPO

Vi %E9F 9soujezozsndazid

0913 09.13 09.13

09.13

0913

0913

09.13

09.13

0913

0313 ( 0913 0913 0913

0913 0913 0313 ] 0913

0913

013

Lw/ByLy Jezd)

WWg'gGF ‘BUeUILIOU $0gnID

1 ‘gpLyF Puzokjsmie 1soueMm auBMONWAS

‘whuzosuopmazid ‘wAujuasedsueonosim ‘whuojodsaz wapjzs aluspzs

0913 0913 0913 [E] ‘wAMOlB)S Nzeja)s BuU 4Y9 B)Ajd X| Zelo WoQ | BUjRIaUIL BURM WapZS BZ

o

Xid / Xid

7>
2

XId

Xid

Xid

X4

pE] Xid Xid

Xid /> X

.

X1

€0 :6 louzoauoys nbisus 1souezozsndezidd yuukzojodspn
(MW)/ML‘L=60n :eidemn eiueyiuazid yiuuAzojodsp
%6LF ‘ZBUMSZ BU 91IGPO
/ Xid %1 :9soujezozsndazig
;W/BN0E 4eZ31D
WWQZF ‘BU[BUILLOU 9$0gNIS

Xid

7
-

‘gpOEF :auzoAiSnye 1SopeM SUBMO[NWAS

‘whuweizazidaiu ‘whuojodsaz wapzs aluszs - 09

0913 0913 0913

Xid pE]

vi

0913

0913

X3

0913

0913

By

Xid

0913

0913

Xid

0913

Xid

0913

|
I
|
|

INNIINVZ ALHroud STINVZ |

0913 0913 0913 0913 0913 0913 0913 0913 0913

/| /
)

Xid X1 X1 XI3 X4

N

\

L]
I
I
]',
I
I
|
I
|
I
I
|
I
I
|
I
|
.

13 femoiubo 1osoulodpo o woEg uiw ofauuspjoizpdiw esed oy} zejuow

0913 0913 0913 0913

O9OINNIINVYZ NIMIArOdd STIMVZ

X1 / £ Xid od.13id 1

7

09 I3

ODINNINVZ NLHIrOYd [FIUNVZ

0913 0913 0913 0913

0e13

0913

0913

0913

0913

0913

0913

0913

I
]
I
I
[
I
I
I
I
|
I
|
|

0913 0913 0913 0913 0913 0913 0913 0913 0913

VZ NIMIArOYd BIUNVZ

S e |

wpy'y
0913 0913 0913 0913 ‘SAm ‘wQ'g Jazs moselwod | Apese) eluame}saz bm Aeiim -

/> X14 X4

7

bE]

peE]

XId

X3

Kuzofpyale pddeu -

p{E] X X1 X4

N\

E]

2006 vy Jojoy -

(1080) femoyu] Ao1lupemoid BIUBMOSOISEZ OSOMI|ZOW -
X4 0 Kiayl sojeyzsy m elord -

080 YoAmopesey Ifiznjez dfy

1wAzowwaive|

Xid

1wexopod yoAuesaimod ‘ww gi'o 10soqnib o famoruiwne Awsey
z yohueuoxAim ‘yoAwoyons maysi yoniserd z amopese} afznjez

wihmole)s

Nze|e)s Bu 439 elAld X|, ZeJo WoQ| BUlIBUIL BUOM WapZS BZ
p¢'0 :6 fauzoauoys n61sua 10soujezozsndazidd uukzojodspn
(MW)ML‘1=6n eidaio eluexiuazid yiuuAzojodsp

yoAuuanio wes 10soxolazs m femoisnds Ains eluazpemoid
9somijzow | auuajo Aiajemy AzoruzAmoo - mouoieq
Amopngez fomojess 1foynujsuoy niueuoyAm od amopnq

eu olupassodzaq gemoyijfuamz lamoysnds Auni dbezipo)
1we)ezozsAzo z efzimal nua.d) Wawoizod peu WwoQg 1DSON0SAM
BU ‘€006 VY J0joY BU 0M0¥ZS0.1d suemojew ‘BuBMONUAOO
BUDIEq - WOG LXGZXGZ AMOuUAl Zsoy | WwQGLE emolsnds eini

T %6LF ‘ZWBUMDZ BU Bt

PO

%1¥F :osoujezozsndazid

<w/BMOE 1ez1D

WWQZF ‘BU[RUILOU 9$0qNID

'GPOLT :2UZOASNYE IDSOUEM SUBMOINWAS
‘whAweizazidaiu ‘wAuojodsaz wapzs alus|yzs

yoAuuanjo wes 1soxolazs M famojsnds Ainu eluazpemoid
2SOMIjZOW | duuao A1ajemy AzoBUZAMOD - MOUOY|E]
Amopnqez femole}s 1ynIsuoy niueuoyAm od amopng

eu olupassodzaq gemoifiamz femojsnds Ainu dfoezipo]
1We)ez0zSsAz0 Z efzimal NuaIs) Wawoizod peu woQg DSONOSAM
BU ‘€006 VY J0j0Y BU OMOYZ50.d SUBMOJBW ‘BUBMOYUAOO
BUDJBQ - WOG LXGZXGZ AMOUUA ZSoy | WwQGLE emoisnds euns




A.DO XXI

Spotka z ograniczona odpowiedzialnos$cig

Ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan

ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAMIENNEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

»wPROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ZE-
SPOLU SZPITALA NA POTRZEBY IZBY PRZYJEC, ODDZIALU
CHIRURGICZNEGO, KARDIOLOGICZNEGO | NEFROLOGICZNE-
GO WRAZ Z ROZBIORKA BUDYNKU IZBY PRZYJEC PRZY UL.
SZPITALNEJ 27/33 W POZNANIU (DZIALKI NR EWID. 6/6 i 7/14,
ARK. 17, OBREB JEZYCE) - W ZAKRESIE lll PIETRA”

Adres inwestyciji:

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan,
dziatka nr 6/6, 7/14, ark. nr 17, obreb Jezyce

Kategoria obiektu:

Xl

Identyfikator dziatki ewidencyjnej

Jednostka ewidencyjna: Miasto Poznan (306401_1)
Obreb: Jezyce (306401_1.0021)

numer arkusza: 17

DZ. NR 6/6, 7/14

Inwestor:

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan

Jednostka projektowa:

A.DO XXl sp. z 0.0.
ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan
Tel. +48 61 862 12 34

Data opracowania:

12.08.2023 r.

Projektant Sprawdzajacy

Zakres: Architektura/Projekt
zagospodarowania terenu

mgr inZ. arch.
Daniel Niedbata
Uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr upr. 67/\/|VPOKK/2017

mgr inZ. arch.
Agnieszka Bielecka
Uprawnienia budowlane
w specjalnos$ci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr upr. upr. nr: OKK/UpB/28/2005

Podpis projektanta:

2




,PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPO-
LU SZPITALA NA POTRZEBY IZBY PRZYJEC, ODDZIAtU CHIRURGICZNEGO, KARDIOLOGICZNEGO | NEFROLOGICZNEGO
WRAZ Z ROZBIORKA BUDYNKU I1ZBY PRZYJEC PRZY UL. SZPITALNEJ 27/33 W POZNANIU (DZIALKI NR EWID. 6/6 i 7/14, ARK.
17, OBREB JEZYCE) - W ZAKRESIE Ill PIETRA"

SPIS ZALACZNIKOW:

1. Informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ......................ooiiii 3

DO XXl sp.zo.0
biuro: ul. Trybunalska 38, 60 - 325 Poznar,
tel:061 8621234 fax:0618621083



»,PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ZESPO-
tU SZPITALA NA POTRZEBY IZBY PRZYJEC, ODDZIALU CHIRURGICZNEGO, KARDIOLOGICZNEGO | NEFROLOGICZNEGO
WRAZ Z ROZBIORKA BUDYNKU IZBY PRZYJEC PRZY UL. SZPITALNEJ 27/33 W POZNANIU (DZIALKI NR EWID. 6/6 i 7/14, ARK.
17, OBREB JEZYCE) - W ZAKRESIE Ill PIETRA”

BIOZ

Nazwa zamierzenia budowlanego: | ,PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ZE-
SPOLU SZPITALA NA POTRZEBY I1ZBY PRZYJEC, ODDZIALU
CHIRURGICZNEGO, KARDIOLOGICZNEGO | NEFROLOGICZNE-
GO WRAZ Z ROZBIORKA BUDYNKU IZBY PRZYJEC PRZY UL.
SZPITALNEJ 27/33 W POZNANIU (DZIALKI NR EWID. 6/6 i 7/14,
ARK. 17, OBREB JEZYCE) - W ZAKRESIE lll PIETRA”

Adres inwestyciji:
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan,
dziatka nr 6/6,7/14 ark. nr 17, obreb Jezyce

Kategoria obiektu: XI

Identyfikator dziatki ewidencyjnej
Jednostka ewidencyjna: Miasto Poznan (306401_1)
Obreb: Jezyce (306401_1.0021)

numer arkusza: 17

DZ. NR 6/6, 7/14

Inwestor:
Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznan

Jednostka projektowa:
A.DO XXl sp. z 0.0.

ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznan
Tel. +48 61 862 12 34

Data opracowania: 12.08.2023 r.
Projektant Sprawdzajacy
Zakres: Architektura/Projekt mgr inZ. arch. mgr inz. arch.
zagospodarowania terenu Daniel Niedbata Agnieszka Bielecka
Uprawnienia budowlane Uprawnienia budowlane

w specjalnosci architektonicznej| w specjalnosci architektoniczne;j
do projektowania bez ograniczen| do projektowania bez ograniczen
nr upr. 67/ WPOKK/2017 nr upr. upr. nr: OKK/UpB/28/2005

Podpis projektanta:

7 s

DO XXI sp.z0.0
biuro: ul. Trybunalska 38, 60 - 325 Poznari,
tel:061 8621234 fax:0618621083



,PROJEKT ZAMIENNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU
ZESPOLU SZPITALA NA POTRZEBY I1ZBY PRZYJEC, ODDZIALU CHIRURGICZNEGO, KARDIOLOGICZNEGO | NEFROLO-
GICZNEGO WRAZ Z ROZBIORKA BUDYNKU I1ZBY PRZYJEC PRZY UL. SZPITALNEJ 27/33 W POZNANIU (DZIALKI NR EWID.
6/6i7/14, ARK. 17, OBREB JEZYCE) - W ZAKRESIE Ill PIETRA"

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI ZADAN

Inwestycja prowadzona bedzie na terenie istniejgcej struktury miejskiej o znacznym stopniu zainwesto-
wania. Fakt ten rodzi okreslone konsekwencje. Po pierwsze realizacja przebiega¢ bedzie na terenie, w
poblizu ktérego wystepuje codzienny ruch pieszy i kotowy, oséb w réznym wieku i o réznej sprawnosci.
Organizacja procesu realizacyjnego wymaga wiec uwzglednienia tych aspektéw i otoczenia placu budo-
wy. Kolejno$¢ realizacji zadan obejmujacych wykonanie budynku bedzie zwigzana z wykonaniem wyko-
pu (faza l), stanu zerowego (faza Il), stanu surowego otwartego (faza lll), stanu surowego zamknigtego
(faza IV) i wreszcie stanu wykonczeniowego z doprowadzeniem realizacji "pod klucz" (faza V). Na Wy-
konawcy spoczywac bedzie obowigzek zorganizowania catego procesu zgodnie z obowigzujgcymi zasa-
dami i zapewnienia bezpieczenstwa, w tym wdrozenia zasad ustalonych w planie BIOZ opracowanym
na podstawie niniejszej dokumentacji i wlasnego (Wykonawcy) rozpoznania warunkéw lokalnych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Obecnie na terenie inwestycji znajdujg sie istniejace zabudowania szpitalne, budynek gtéwny oraz pobli-
skie budynki przychodni, administracyjne i techniczne. Teren inwestycji to dziatka nr 6/6, arkusz 17, obreb
Jezyce przy ul. Szpitalnej 27/33 w Poznaniu.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA WPLYWAJACE NA WARUNKI BEZPIECZENSTWA

3.1. RUCH PIESZY

W poblizu planowanego placu budowy wystepowac bedzie znaczny codzienny, w miarg regularny ruch
pieszy. Jest to ruch pieszy zaréwno osob dorostych, dzieci i mtodziezy, jak i w wieku starszym. W zwigz-
ku z powyzszym plac budowy musi by¢ rozplanowany w sposéb, ktéry eliminowa¢ bedzie ryzyko konflik-
tu z potencjalnymi ciggami pieszymi. W miejscach przecinania sig¢ drég zaopatrzenia placu budowy z cig-
gami pieszymi nalezy stosownie miejsca te oznakowac i prowadzi¢ monitoring ruchu. W przypadku do-
staw elementéw wielkogabarytowych nalezy zapewni¢ nadzor w trakcie przejazdu dostawy przez ciggi
piesze. Nalezy réwniez zapewni¢ w peni izolowanie terenu budowy od oséb postronnych, poprzez sto-
sowne ogrodzenie terenu budowy i ogrodzenie sktadu materiatéow. Wszelkie urzadzenia i sprzet pozosta-
jacy na terenie budowy nie powinien rodzi¢ zadnych zagrozen poza placem budowy. Mowa tu np. o rezi-
mie parkowania (blokady) i zabezpieczania zurawia budowlanego, ktérego ramie, ani tym bardziej pod-
stawa nie powinny wystawaé poza obrys placu budowy. Plac budowy powinien by¢ réwniez wiasciwie
oznakowany.

3.2. RUCH KOLOWY

Analogicznie w poblizu placu budowy wystepowac bedzie codzienny, w miare regularny ruch kotowy, kto-
ry nalezy uwzgledni¢. W zwigzku z powyzszym plac budowy musi by¢ rozplanowany w sposdb, ktory eli-
minowaé bedzie ryzyko konfliktu z potencjalnymi ciggami jezdnymi, a takze nie zaktéci dostepu stuzb ra-
tunkowych czy oczyszczania. W miejscach przecinania si¢ drég zaopatrzenia placu budowy z ciggami
jezdnymi nalezy stosownie miejsca te oznakowac i prowadzi¢ monitoring ruchu. W przypadku dostaw
elementéw wielkogabarytowych nalezy zapewni¢ nadzér w trakcie przejazdu dostawy przez ciggi jezdne.
Nalezy réwniez wzigé pod uwage natezenia ruchu i jego specyfike, w tym takze specyfike obstugi placu
budowy. Nalezy oceni¢ stan zabezpieczenia np. wykopoéw i stabilno$ci skarp wykopéw pod katem prze-
noszenia obcigzen pochodzacych od pojazdow znajdujgcych sie zaréwno na terenie budowy, jak i poza

nig.

3.3. INFRASTRUKTURA

Dla zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury nie przeznaczonej do rozbiorki nalezy rozpoczg¢ przygoto-
wanie placu budowy od szczegoétowej analizy uzbrojenia i wlasnej (Wykonawcy) inwentaryzacji obszaru.
We wszelkich miejscach budzacych watpliwos¢ nalezy dokona¢ odkrywek sprawdzajgcych bez uzycia
sprzetu ciezkiego (recznie). W razie dalszych watpliwosci Wykonawca winien zwrécic¢ si¢ przed podje-
ciem stosownych dziatan do gestoréw sieci (na piémie) o ewentualne potwierdzenie stanu uzytkowania
elementéw infrastruktury.

Prace prowadzone w poblizu istniejgcej i zachowywanej infrastruktury nalezy prowadzi¢ z wyjatkowg
ostroznoscig. Sprzet ciezki nie powinien by¢ uzywany przy pracach odkrywkowych, w ktorych warstwa
pokrywajgca cigg infrastruktury ma mniej niz 50,0 cm grubos$ci. Wykonawca moze si¢ zdecydowac na
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odstgpienie od tej zasady w przypadku dobrze udokumentowanego przebiegu sieci i przy zatozeniu, ze
prace prowadzone bedg z wyjgtkowg ostroznoscig. Wykonawca odpowiadaé¢ bedzie - takze materialnie -
za spowodowane uszkodzenia infrastruktury oraz wystgpienie warunkéw niebezpiecznych dla zdrowia
lub Zycia ludzi. Nalezy wzig¢ pod uwage, ze moze tez wystepowac infrastruktura nie zaewidencjonowana
- tu wystarczajgce jest poprzedzenie dziatan Wykonawcy stosownymi krokami minimalizujgcymi ryzyko
natkniecia si¢ na podziemna, nie rozpoznang siec.

4. OGRODZENIE

Ogrodzenie terenu budowy powinno by¢ zrobione w sposéb trwale oddzielajgcy na czas budowy jej teren
od obszaréw zewnetrznych, stanowigce bariere trudng do sforsowania i stabilng, a takze obejmowaé
wszystkie obszary wykorzystywane z punktu widzenia organizacji placu budowy. Ogrodzenie powinno
uwzglednia¢ wejscia i wjazdy na teren budowy, w miejscach zapewniajacych wiasciwe funkcjonowanie
placu budowy i udostepniajace w prawidiowy sposéb wejscie dla personelu i pracownikéw realizujgcych
inwestycje. W okresie prowadzenia prac wewnatrz budynku nalezy odpowiednia zabezpieczy¢ i oznako-
wac miejsca gdzie wstep mogg miec tylko i wylgcznie osoby uprawnione.

3.5. MIENIE

Budowe nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem mienia osob trzecich i Inwestora. Plan BIOZ winien wskazy-
wac ewentualne miejsca kolizji i rozwaza¢ szczegotowe srodki zapobiezenia zniszczenia mienia trwatego
czy nietrwatego, ruchomego czy nieruchomego, zlokalizowanego czasowo lub permanentnie w okolicy
placu budowy. Za szkody wynikte z prowadzenia prac budowlanych w petni odpowiada Wykonawca.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA

4.1. WYTYCZNE ROBOT ROZBIORKOWYCH

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien byéogrodzony i oznakowany w sposéb za-
bezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren obiektu. Przed rozpoczeciem
rozbiérki nalezy odtgczy¢ wszelkie instalacje i media. Miejsca odigczenia, wylgczniki, zawory, winny znaj-
dowac sie poza obrebem robét budowlanych. Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naru-
szona statecznosc¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotato utraty statecznosci i przewrécenia sie innego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest do-
konywanie rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu. W czasie rozbiérki niedo-
zwolona jest praca na réznych kondygnacjach obiektu. Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuna¢ przez
specjalne kryte zsypy zabezpieczajgce przed pyleniem. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucaé
przez okna na zewnatrz. Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci materiatow i gru-
zu na stropach.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegacéprze-
pisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegolnosci:

- stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzgdzenia zabezpieczajace i ochronne,

- stosowac $rodki zabezpieczajgce pracownikow,

- zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

4.2. PRACE ZIEMNE

Plan BIOZ winien uwzglednia¢ szczegolny aspekt prowadzenia prac w wykopie. Dotyczy to zar6wno bez-
pieczenstwa pracownikéw, zapewnienia stabilnosci krawedzi wykopu, bezpieczenstwa elementéw skia-
dowanych na placu budowy, sprzetu (pod tym katem), a takze bezpieczenstwa sgsiadujgcych budynkow i
ludzi z tych budynkéw i okolicznej przestrzeni korzystajgcych. Oznacza to konieczno$é wykonywania wy-
kop6w etapami, w tym ostatnie warstwy gruntu winny by¢ wybierane z wykopu bez uzycia sprzetu cigz-
kiego (patrz stosowny opis wyzej i w projekcie konstrukcyjnym, a takze wskazania geotechniczne). Nale-
zy pamieta¢, ze jakos¢ podioza po odkryciu wplywaé bedzie na bezpieczenstwo i trwatos¢ rozwigzan ar-
chitektoniczno-budowlanych. Krawedzi wykopéw nalezy stosownie zabezpieczyé, a dozwolone i bez-
pieczne wej$cia do wykopu oznakowac. Nalezy rowniez zorganizowa¢ wiasciwy zjazd do wykopu dla po-
jazdow i sprzetu, o ile wymagac tego bedzie przyjeta technologia realizacji budynku.

4.3. PRACE FUNDAMENTOWE | IZOLACYJNE

Nalezy wzigé pod uwage, ze dla przysziego bezpieczenstwa konstrukgji i stabilnosci obiektu (np. réwno-
miernego osiadania) nalezy zachowaé¢ witasciwe warunki wykonania elementéw fundamentowych, a takze
izolacji cze$ci podziemnych budynku. Biorgc pod uwage warunki gruntowe nalezy przyja¢ srodki zabez-
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pieczenia wykopu i sposéb prowadzenia w nich robét. Miejsca prac pracownikéw winno sig lokalizowac
poza strefami bezposredniego i posredniego operowania sprzetu ciezkiego. Wszelkie elementy wykony-
wane w formie deskowan winny by¢ stosownie zabezpieczone przed rozszczelnieniem lub roztgczeniem,
co mogto by skutkowa¢ wysunigciem sie elementéw budowlanych z wyznaczonych im miejsc.

4.4. PRACE MURARSKIE | ROBOTY ZELBETOWE

Przewiduje sie, Ze w toku realizacji $cian i stropéw oraz wykonywania otworéw i wzmocnien w stropach
istniejgcych, nalezy zachowaé szczego6ing ostroznos¢ w wykonywaniu tych prac jak i prac na wysokosci,
a takze przy obstudze sprzetu, na przyktad zurawia, pompy do betonu itp. Ustawianie rusztowarn wymaga
ich stabilnego oparcia, zamontowania odpowiednich zabezpieczen, poreczy, wyksztatcenia odpowiednich
przejs¢ umozliwiajgcych dotarcie do zaplanowanej lokalizacji na placu budowy pracownikom. Rusztowa-
nia winny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed ryzykiem upadku jakiego$ elementu lub narzedzia (np.
siatki ostonowe). Wszelkie otwory w stropach (np. otwory szachtéw) winny by¢ oznakowane i zabezpie-
czone, a dozor ich zabezpieczenia winien dawac statg weryfikacje i pewnos¢ bezpieczenstwa.

4.5. PRACE CIESIELSKIE | DEKARSKIE

Nalezy uwzglednié szczegolne niebezpieczenstwo prowadzenia prac ciesielskich i dekarskich na potaci
dachow, takze prace izolacyjne.Wszyscy pracownicy wychodzacy na pota¢ dachu winni by¢ zabezpiecze-
ni przed upadkiem, szczegodlnie dotyczy to oséb pracujacych przy krawedziach. Wyjgtkowg ostroznosc
nalezy zachowa¢ w zaleznosci od uwarunkowan pogodowych. Kazdorazowo kwestie te winny by¢ rozwa-
zane na etapie decyzji o realizacji okreslonych prac, o ile w danym momencie nie mozna zapewnic nale-
zytego bezpieczenstwa pracownikom.

4.6. PRACE INSTALACYJNE

Podstawowe niebezpieczenstwa zwigzane z wykonaniem instalacji wynikajg z obowigzujacych przepi-
s6w oraz kwestii omowionych wyzej. Zwraca sie uwage na fakt, ze prace ziemne i prowadzone w wyko-
pach pod infrastrukture powinny uwzglednia¢ analogiczne problemy, jak wymienione w punkcie 4.1. Na-
tomiast prace na wysokosci mogg wymagac zastosowania odpowiednio zalecen z punktéw 4.3.i4.4.

4.7. POZOSTALE CZYNNOSCI

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie potencjalne pozostate czynnosci, ktérych realizacja moze si¢ wigzac z ry-
zykiem wykonywania prac budowlanych lub ryzykiem tym pracom towarzyszacym, a oddziatujgcym takze
na osoby nie przebywajgce na placu budowy. Wszelkie zagadnienia bezpieczenstwa nalezy ujgé w pla-
nie BIOZ.

5. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

W zaleznosci od przyjetej technologii i realizacji poszczegoélnych elementéw, ustalonego harmonogramu
i ilo$ci brygad pracujgcych w danym momencie jednocze$nie na placu nalezy ustali¢ odpowiednie proce-
dury instruktazowe oraz ich tre$¢, dostosowang do specyfiki stanu zaawansowania prac i aktualnie wy-
stepujgcych zagrozen. Kazda nowa grupa pracownikéw powinna by¢ szczegétowo zaznajomiona ze spo-
sobem organizacji placu budowy, a takze z przyjetymi zasadami BIOZ. Ponadto nalezy poinstruowac
wszystkich pracownikow o wymogach w zakresie srodkéw ochrony osobistej, 0 miejscu lokalizacji sprze-
tu i wyposazenia ratunkowego oraz o postgpowaniu na okoliczno$¢ wypadku lub innego zdarzenia wy-
magajgcego reakcji, od ktorej zaleze¢ moze bezpieczenstwo i zycie ludzi. Obowigzek wiasciwego instru-
owania pracownikow i zapewniania bezpieczenstwa oraz $wiadomosci personelu nalezy do Wykonawcy.
Osoby postronne, w szczegolnosci nie obeznane ze specyfikg realizacji, powinny by¢ wpuszczane na te-
ren budowy dopiero po odpowiednim przeszkoleniu i jedynie dla wyraznej przyczyny, zwigzanej z reali-
zacjg przedsiewziecia. Zaleca sig¢ zapewnienie statej ochrony placu budowy i dozér wejs¢ na jego teren.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPEWNIAJACE WARUNKI BEZPIECZENSTWA
Nalezy przedsiewzigé¢ techniczne i organizacyjne $rodki zapewniajace wiasciwe warunki bezpieczenstwa
ochrony zdrowia podczas catego procesu realizacji inwestycji. Srodki te winny odpowiada¢ postulatom
okreslonym wyzej, szczegélnie w punktach 3. do 5.

Kierownik budowy sporzadzajacy plan BIOZ ma obowigzek przekazania kopii planu Inwestorowi oraz
Projektantowi.

opracowanie:
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