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1. Wstep.
1.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWIORB) sg

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z regulacjg pionowa studzienek dla urzadzen

podziemnych —kanalizacyjnych i teletechnicznych na zadaniu:

.Utwardzenie odcinka drogi gminnej ul. Zakret w Debnie’.

1.2. Zakres stosowania.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2. STWIORB ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét objetych.

Zakres robot obejmuje regulacje wysokosciowa wiazow studni kanalizacyjnych, studni sciekowych i pokryw

teletechnicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna — urzadzenie potgczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowe;]

eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) — urzadzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich konserwacii

i przewietrzania.

1.43. Wpust uliczny (wpust $ciekowy, studzienka $ciekowa) — urzadzenie do przejecia wod opadowych

z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogolnosptawne;.

1.44. Wtaz studzienki — element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,

umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka $ciekowa — urzgdzenie, przez ktére wody opadowe przedostajg sie od gory do wpustu ulicznego.

1.46. Nasada (zeliwna) w wlewem bocznym (w krawezniku) — urzadzenie, przez ktore wody opadowe

przedostajg sie w ptaszczyZnie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi  polskimi normami
i definicjami podanymi w STWIORB ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.4.B Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gazociag - rurocigg wraz z wyposazeniem stuzgcy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych.
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1.4.2. Rura ochronna - rura o sSrednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu wspotosiowo
z gazociggiem, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzania przeciekow gazu poza

przeszkode terenowa.

1.4.3. Rura przejsciowa - rura o $rednicy wiekszej od rury ochronnej, usytuowana w przyblizeniu wspotosiowo
z gazociggiem, stuzaca do wykonania przejscia pod przeszkodg terenowa bez wykonania wykopu (np. metoda

przecisku lub przewiertu).

1.4.4. Rura wydmuchowa - rura stuzgca do odprowadzenia z rury ochronnej na zewnatrz mnigjszych
przeciekow gazu, a ktérej zakonczenie dla gazociggdw o cisnieniu do 0,4 MPa powinno by¢ umieszczone

w skrzynce ulicznej, zas dla gazociggdw powyzej 0,4 MPa w kolumnie wydmuchowej.

1.4.5. Stacja gazowa - stacja gazowa wraz z wyposazeniem stuzgca do redukcji cisnienia gazu i pomiaru

przeptywajgcego gazu.

1.4.6. Przytacze - odcinek gazociggu od kurka gtéwnego umieszczonego przed reduktorem domowym do

zasuwy zainstalowanej na gazociggu, a w razie braku zasuwy, do odgatezienia na gazociggu.

1.4.7. Obiekt terenowy - obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod powierzchnig ziemi, ktéry ze
wzgledu na swoj charakter moze podlega¢ szkodliwym dziataniom sieci gazowej lub sam na nig szkodliwie

oddziatywac.

1.4.8. Odleglos¢ podstawowa - dopuszczalna odlegto$c osi gazociggu od obiektu terenowego (przeszkody

terenowej) bez specjalnych zabezpieczen gazociggu.

1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w STWiIORB ST-00.00 ,Wymagania
ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT PODANO W STWIORB ST-00.00. , WYMAGANIA OGOLNE.
2. Materiaty.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw.

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB ST-00.00

Wymagania ogdlne”.
2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej urzgdzen.
Do regulacji pionowej stosuje sie:
1. materiaty otrzymane z rozbidrki, nadajgce sie do ponownego wbudowania,
2. materiaty nowe, bedgce materiatem uzupetniajgcym tego samego typu, gatunku i wymiarow,

odpowiadajgce wymaganiom zawartym w SST D-03.02.01. ,Kanalizacja deszczowa”,

3. beton klasy co najmniej C16/20 spetniajacy wymagania normy PN-EN 206-1,
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4 zaprawa cementowa 1:3 odpowiadajgca wymaganiom PN-B-10104,
5. cegta kanalizacyjna wg. PN-76/B-12037,
6
7

pierscienie zelbetowe
3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej.

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
pity tarczowej,
mtota pneumatycznego,
sprezarki powietrza,
dzwigu samochodowego,

zageszczarki wibracyjnej,

o O E W e

sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow.

Transport armatury kanalizacyjnej moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna byc¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.
Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki wtazy typu ciezkiego mogg byc
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy tgczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadac je na paletach.
Transport mieszanki betonowej powinien odbywa¢ sie przy uzyciu srodkéw transportowych, ktére nie
spowoduja:
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i zmiany konsystencji.
Cegty kanalizacyjne mogg by¢ przewozone luzem, dowolnymi srodkami transportu, pod warunkiem stosowania

opinek. Wysokosc¢ tadunku nie powinna przekraczac wysokosci burt.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.
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5.2. Demontaz gornej czesci studzienki kanalizacyjne;.
regulacja pionowa studzienki kanalizacyjnej jest konieczna, gdy rdznica poziomdw wynosi: pomiedzy kratkg
wpustu ulicznego a goérna powierzchnig warstwy Scieralnej — powyzej 1,56 ¢cm, pomiedzy wtazem studzienki a

gorna powierzchnig warstwy scieralnej — powyzej 1 cm.

roboty zwigzane z regulacja pionowa studzienki kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od
demontazu gornej jej czesci. nalezy zdjac przykrycie (pokrywy, wiazu, kratki $ciekowej, nasady z wlewem
bocznym) oraz rozebra¢ nawierzchnie wokot studzienki oraz sprawdzic¢ stan konstrukcji studzienki. gorng jej

czesc np. nasady wpustu, komina wtazowego itp. nalezy oczysci¢ i uzupetni¢ ewentualne ubytki.

wykonawca powinien wykona¢ demontaz w taki sposob, by elementy studzienki pozostat w stanie
nadajgcym sie do ponownego wbudowania.

wbudowanie nowych elementow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
5.3. Regulacja pionowa urzadzen.

Nadbudowe komina wtazowego nalezy dostosowacé wysokosciowo do poziomu jezdni, chodnika, pasa
dzielgcego itp. W przypadku niewielkiej korekty pionowej, poziomowanie gornej czesci komina wtrazowego,
nasady wpustu itp. mozna wykonac przy uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w pozostatych przypadkach
nadbudowe nalezy wykona¢ z betonu klasy co najmniej C16/20 lub cegly petnej wypalanej z gliny —

kanalizacyjnej.

Przy regulacji pionowej z uzyciem mieszanki betonowej, nalezy najpierw wykonac

deskowanie, zapewniajgce odpowiedni ksztatt, wymiary i wyglad zewnetrzny komina.

W przygotowanym deskowaniu nalezy utozy¢ mieszanke betonowg i zagesci¢ jg wibratorem wgtebnym.
Dopuszcza sie za zgodg Inspektora Nadzoru zageszczenie reczne. Betonowanie nalezy wykonad
wytacznie w temperaturach wyzszych niz +50C. Swiezo wykonany beton nalezy zabezpieczyé
przed gwattownym wysychaniem i wstrzgsami.
Nadbudowe mozna wykonac rowniez z cegly petnej wypalanej z gliny — kanalizacyjnej tgczonej zaprawg
cementowo-piaskowa.
Wymiary i sposob wykonania nadbudowy powinny gwarantowac stabilne i szczelne umocnienie
wiazu lub kratki sciekowej.
Po wykonaniu nadbudowy nalezy zamontowac¢ wtaz studzienki lub kratke $ciekowa.
Tak wykonana nadbudowa  powinna by¢ od strony zewnetrznej  pokryta  materiatem izolacyjnym

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
6. Kontrola jakosci.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét.
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty dotyczgce jakosci

wyrobdéw

i materiatow (aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty itp.) oraz sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych

materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektora Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonac podaje Tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot.

Lp. |Wyszczegolnienie badan i pomiarow

Czestotliwose

badan

Wartosci dopuszczalne

1. | Roboty demontazowe 1raz Akceptacja nieuszkodzonych
materiatow
2. | Regulacja pionowa studzienki Ocena ciggta Wg pktu b.5b.

3. | Potozenie studzienki w stosunku do

otaczajgcej nawierzchni

1 raz

Kratka sciekowa ok. 0,5 cm

ponizej, wtaz studzienki —w

poziomie nawierzchni

6.4. Badania po zakonczeniu robot.

Po zakonczeniu robdt kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie robdt zwigzanych z regulacja

pionowg studzienki kanalizacyjnej (gazowej, wodociggowej). Ocenie podlega m. in. wyglad zewnetrzny,

ksztaft, wymiary nadbudowy komina wtazowego, poprawnos¢ montazu gornych elementow studzienki

(whazu, kratki $ciekowej, nasady).

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest 1 szt. studzienki kanalizacyjnej (gazowej, wodociggowej, teletechnicznej )

podniesionej na wymagang  wysokosc¢ (regulacja pionowa).

8. Odbidr robot.

8.1. Ogoblne zasady odbioru.
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Ogolne zasady odbioru podano w STWIORB ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr robdt zwigzanych z regulacjg pionowg studzienki kanalizacyjne;.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i poleceniami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie badania i pomiary oraz ocena wizualna, daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa pfatnosci.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Ptatnosc za regulacje pionowag 1 szt. studzienki kanalizacyjnej (gazowej, wodociggowej, teletechnicznej )

nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robat.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- oznakowanie robot
- demontaz elementow studzienki
- rozbidrka nawierzchni w obrebie studzienki
- zakup materiatow
- dostarczenie materiatéw i sprzetu
- wykonanie nadbudowy komina wtazowego
- wykonanie izolacji
- zamontowanie wtazu, kratki sciekowej, nasady
- odwiezienie sprzetu

- badania i pomiary kontrolne

10. Przepisy zwigzane.

PN-87/H- 74051/00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.

Katalog Budownictwa.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych.

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkeja i zgodnosc.
PN-B-06265:2004  Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci,
produkcja i zgodnosc.

PN-EN 12620+A1:2008 Kruszywa do betonu.

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku + normy zwigzane



Regulacja pionowa studzienek ST-0800

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

PN-B-10104: 2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia. Zaprawy o
okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy”.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-B-10728:1991  Studzienki wodociggowe.

PN-EN 1917:2004/AC:2009 Studzienki wtazowe i niewfazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego

witoknem stalowym i zelbetowe.



