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OPIS TECHNICZNY

. Temat.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej nr 1324D Barkowo-
droga dojazdowa do gruntow rolnych — Etap I

. Podstawa opracowania.

podstawg opracowania dokumentacji technicznej jest:

- umowa nr DTiZP/2014/41/2023 zawarta w dniu 08.09.2023 r. w Trzebnicy
pomiedzy Powiatem Trzebnickim reprezentowanym przez Zarzad Drog
Powiatowych w Trzebnicy, ul. taczna 1c 55-100 Trzebnica a Biurem
Projektowym WP Projekt Przemystaw Woch, ul. Torunska 2/19, 51-164
Wroctaw.

. Normy i przepisy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dania 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych

(Dz. U. Nr 43, poz. 430, z p6zn zm.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2022 r. poz.1518, z

pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2020.1609);

. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest budowa nastepujgcych elementow:

e wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej

e wykonanie poszerzenia istniejgcej nawierzchni do docelowej szerokosci
5,0m

e dopasowanie wysokosciowe projektowanej drogi do istniejgcego
zagospodarowania

e udroznienie i oczyszczenie istniejgcych rowow

e oczyszczenie i udroznienie istniejgcych przepustow

e wykonanie obustronnych poboczy o szerokosci 0,75m

. Materiaty wyjsciowe.

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Wizja w terenie

Uzgodnienia z zamawiajgcym

Akty prawne obejmujgce zakres opracowania
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6. Stan istniejacy.

Obszar objety opracowaniem zaczyna sie 570m od kohca miejscowosci
Barkowo od miejsca kohca dobrej nawierzchni przy dziatce nr 798/7 i przebiega w
strone miejscowosci Aleksandrowice tj. do granicy powiatu trzebnickiego i powiatu
wotowskiego w obrebie przepustu przebiegajgcego w poprzek drogi, tgczna dtugosc
odcinka wynosi okoto 550m . W stanie istniejgcym szerokos¢ jezdni wynosi okoto
4.2m i wykonana jest z bitumu. Wzdtuz drogi zaréwno po stronie lewej jak i prawej
znajduje sie istniejgcy rowy. W stanie istniejagcym rowy sg mocno zarosniete a
przepusty pod istniejgcymi zjazdami w wiekszosci miejsc wymagajg udroznienia.

7. Kategoria geotechniczna podtoza

Na przebudowywana droge powiatowa 1324D dziatajg proste, nieztozone
obcigzenia, przewidywane konstrukcje nie sg skomplikowane, warunki gruntowe
oraz warunki wodne sg proste, konsekwencje zniszczenia projektowanych obiektow
sg znikome w zwigzku z powyzszym zatozono pierwszg kategorie geotechniczna.

8. Opis przyjetych rozwigzan projektowych.

Podstawowe parametry techniczne:

Z uwagi na realizowanie inwestycji jedynie w zakresie wymiany istniejgcych
gornych warstw bitumicznych z niewielkimi poszerzeniami oraz w obecnych liniach
rozgraniczajgcych z dopasowaniem do istniejgcego zagospodarowania terenu, a
takze odcinkdw dowigzania na poczgtku oraz na koncu inwestycji parametry
techniczne drogi przyjeto dla warunkéw trudnych.

parametry DP1324D
kat. ruchu drogi KR2
klasa drogi L
dlugosé ulicy Odcinek - 550 m
szerokos$¢ jezdni 5,0 -5,50 m
szerokos¢ poboczy z kruszywa 0,75m

Celem przebudowy drogi powiatowej nr 1324 D jest wykonanie nowej nawierzchni
bitumicznej ze wzgledu na zty stan nawierzchni istniejgcej. Planowane jest wykonanie
jezdni o szerokosci 5,0m oraz przebudowa istniejgcych zjazdéw. W ramach
przebudowy drogi powiatowe] zostang tez udroznione i odmulone istniejgce przepusty
celem sprawnego przeptywu wody. Odtworzenie obustronnych poboczy przyczyni sie
do usprawnienia sptywu wod opadowych z jezdni drogi powiatowe;.
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Dane informujgce czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkdéw oraz czy podlegajga ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Inwestycja zgodna jest z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
terenu.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
znajdujagcego sie w granicach terenu goérniczego.

Zakres przedmiotowej inwestycji jest na tyle maty, ze nie ma on wptywu na
eksploatacje gorniczg w rejonie powyzszej przebudowy.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie¢ w calosci w granicach pasa
drogowego.

a) okres$lenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 290
z pézn. zmianami) — art. 5 ust.1

b) przebudowywana droga powiatowa ma obszar oddziatywania zamykajgcy sie w

istniejgcych granicach pasa drogowego lub dziatkach przeznaczonych pod droge.

9. Przekroje konstrukcyjne.

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje:
- naktadka bitumiczna

o Warstwa $cieralna z betonu asf. AC11S gr.5cm,
o Podbudowa profilujgca z kruszywa 0/31,5 mm gr. $r.6 cm,

- petna konstrukcja

o Warstwa Scieralna z betonu asf. AC11S gr.5cm,

o Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm gr. 10 cm,
o Podbudowa z kruszywa 0/63 mm gr. 20 cm,
o Warstwa odsgczajgca gr. 10 cm,

-zjazdy bitumiczne:

o Warstwa $cieralna z betonu asf. AC11S gr.5cm,
o Podbudowa z kruszywa 0/31,5 mm gr. 20 cm
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10.Sposob wykonywania robét.

W celu realizacji zadania nalezy wykonac nastepujgcy zakres robot w istniejgcym pasie
drogowym:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5.0m. Dtugos$¢ drogi 570 m tj. od
potgczenia z nowa nawierzchni na granicy miejscowosci Barkowo, zgodnie z planem
sytuacyjnym.

Kategoria ruchu drogowego: KR 2, szerokos¢ projektowanej poszerzonej nawierzchni
bitumicznej wynosi 5,0 m:

e opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na
czas robot,

e roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drogi w terenie
réwninnym,

e reczne wykoszenie porostow ze skarp rowu,

e mechaniczne $cinanie poboczy po dwdch stronach jezdni o grubosci 10 cm,

e roboty rozbiorkowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o $r. Grubosci 3-5 cm z
wywozem materiatu z rozbiorki na odl. 1 km,

e mechaniczne wykonanie koryta pod nowa konstrukcje drogi gtéwnej i zjazdéw z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1 km,

e mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni (droga gtéwna , zjazdy),

e wykonanie warstwy odsgczajgcej grubosci 10 cm

e wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0/63 mm — warstwa gérna o
grubosci po zageszczeniu 20 cm — poszerzenia,

e rozpulchnienie istniejgcej podbudowy 2z kruszywa, nastepnie doziarnienie
kruszywem na Srednia grubos¢ 6 cm wraz z utozeniem 10 cm nowej warstwy
podbudowy z kruszywa na poszerzeniach i, wyprofilowanie oraz zawatowanie

e skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg w ilosci 0,50 kg/m2 — podbudowa na
drodze gtownej,

e nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S 50/70 (warstwa

Scieralna) - grubosc¢ po zageszczeniu 5 cm — droga gtéwna,
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e uzupetnienie poboczy po dwodch stronach jezdni mieszankg kamienng frakcji
0/31,5 mm o grubosci po zageszczeniu 10 cm, stabilizowanego mechanicznie.
Szerokos¢ 0,75 m i nadanym spadkiem poprzecznym do 6 % od jezdni,

e wykopy pod przepusty na zjazdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ 1 km,

e Wykonanie nawierzchni na zjazdach (podbudowa z kruszywa, nawierzchnia
bitumiczna)

e oczyszczenie i udroznienie istniejgcych przepustow,

¢ |okalne Scinanie i karczowanie krzewdw wraz z zrebkowaniem,

e oczyszczenie rowdw po prawej i lewej stronie jezdni na catym odcinku
przebudowywanej drogi powiatowej z namutu o grubosci 20 cm z
wyprofilowaniem skarp rowu, wraz z oczyszczeniem i odmuleniem istniejgcych
przepustéw znajdujgcych sie pod korona drogi oraz

e wykonanie geodezyjnej mapy powykonawczej

11.0dwodnienie.

Odwodnienie dla przebudowywanej drogi powiatowej 1324D bedzie odbywato sie za
pomocg spadkdéw podtuznych i poprzecznych do istniejgcych rowéw znajdujgcych sie w
pasie drogowym.

12.Kanaty teletechniczne

Zgodnie z art. 39 ust. 6ba pkt 1 ustawy o drogach publicznych, dla odcinkéw
drog, ktorych zakres przebudowy jest mniejszy od 1000m nie ma koniecznosci
wykonywania kanatow teletechnicznych. Dodatkowo przebudowywany odcinek ma
charakter zamiejski i nie ma w najblizszej okolicy podmiotéw, dla ktorych nalezatoby
takie kanaty wykonac. Projektowany kanat technologiczny nie miatby kontynuacji po
zadnej ze stron. W ciggu najblizszych trzech lat zarzadca drogi nie ma planow
kontunuowania budowy kanatow technologicznych na przedmiotowe] relacji
drogowej.

13.Roboty ziemne.

Roboty ziemne sprowadzajg sie do mechanicznego i recznego korytowania oraz
profilowania dna koryta pod konstrukcje ulicy, budowe zjazdéw, poboczy zgodnie z
planem sytuacyjnym projektowanego ukfadu komunikacyjnego. Roboty ziemne w
bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia uwidocznionego na planie
sytuacyjnym nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i
pod nadzorem pracownika — uzytkownika sieci.
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14.Uwagi ogoélne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy powiadomi¢ wiascicieli
istniejgcych sieci o fakcie rozpoczecia robot. W terenie nalezy wyznaczyc istniejgce
uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Dodatkowo sprawdzi¢ wszystkie
wysokosci na styku z terenem istniejgcym i w razie potrzeby skorygowac pochylenia
nawierzchni.

Wiazy oraz studzienki rewizyjne znajdujgce sie na trasie budowy ulicy nalezy
dostosowac¢ do nowych wysokosci, a sgsiadujgce z inwestycjg stupy energetyczne
zabezpieczy¢ przez uszkodzeniami.

Przed wyjazdem z terenu budowy kota pojazdéw powinny zosta¢ starannie

wyczyszczone tak, aby nie zanieczyszczaty jezdni okolicznych drég publicznych.
Na czas trwania robot, teren starannie zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob
nieuprawnionych za pomocg tablic i zapér drogowych oraz innych elementow
bezpieczenstwa ruchu oraz oznakowac¢ w sposéb czytelny. Wszelkie prace nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, normami i wymogami
technologicznymi.

Po zakonczeniu rob6t budowlanych teren nieobjety opracowaniem doprowadzic¢
nalezy do stanu pierwotnego i dowigza¢ tagodnie do nawierzchni projektowanych. Na
obszarach, na ktérych nie podano konkretnego rodzaju nawierzchni mozna zatozy¢
trawniki na warstwie ziemi urodzajnej gr. min. 15 cm.

Wszystkie materiaty i wyroby uzyte do wykonania robdét powinny posiadaé
odpowiednie dokumenty potwierdzajgce ich jakos¢ oraz odpowiadaé wymaganiom
okreslonym w polskich lub europejskich normatywach.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego w catosci miesci sie w granicach pasa
drogowego drogi powiatowej.

Teren planowanej inwestycji nie zostat wpisany do rejestru zabytkow, oraz nie lezy
w strefie wptywu eksploatacji gorniczej.

15.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszelkie prace nalezy wykonywacC zgodnie z wymogami technologicznymi,
a takze z obowigzujgcymi PN oraz zasadami i przepisami BHP.
Zastosowano podziat na nastepujgce wytyczne:

Zagospodarowanie placu budowy
- zabezpieczenie placu budowy przed niepozgdanym wejsciem lub
przebywaniem os6b postronnych poprzez ogrodzenie terenu budowy. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy jest niemozliwe, nalezy oznakowac granice terenu
za pomocg tablic ostrzegawczych.
- Przygotowanie placu pod wzgledem higieniczno — sanitarnym.
- Woyznaczenie bezpiecznych przejs¢ dla ruchu pieszego.
- Zapewnienie placu budowy w dostawy energii elektrycznej i wode.
- Wyznaczenie miejsca sktadowania materiatdow i miejsc postoju sprzetu
budowlanego.
- Przygotowanie miejsc pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pod
wzgledem techniczno — ruchowym jak i bezpieczenstwa pracy.
Ochrona uczestnikéw procesu budowlanego
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- Okres$lenie osoby odpowiedzialnej za przygotowanie i prowadzenie robot
budowlanych.
- Dopuszczenie do pracy osob z odpowiednim przygotowaniem zawodowym,
posiadajgcych aktualne kwalifikacje i uprawnienia oraz badania lekarskie
i odpowiednio przeszkolonych z zakresie BHP.
Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych - wykonanie i ustawienie odpowiednich
barier czy oston.
Obstuga sprzetu, urzadzen, narzedzi — przestrzeganie wykonywania prac sprzetem i
narzedziami zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjg obstugi.
Materiaty — stosowanie materiatbw budowlanych posiadajgcych aprobaty techniczne
ITB, znak bezpieczenstwa i wymagane atesty.

Roboty ziemne — odpowiednio zabezpieczenie wykopy.

Ukfadanie warstw podbudowy i nawierzchni — zabezpieczenie teren oraz zachowanie
ostroznosci podczas pracy z uzyciem sprzetu ciezkiego.

Opracowat: Przemystaw Woch



