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Nazwa pliku: Profil Dz. 240 Projekt: 1

UWAGI:

1.PRZED ROZPOCZECIEM UKLADANIA PRZEWODU NALEZY BEZWGLEDNIE
WYKONAC ODKRYWKI W MIEJSCACH WEACZEN | SKRZYZOWAN Z ISTN.
UZBROJENIEM | DOKtADNIE POMIERZYC RZEDNE ICH POSADOWIENIA.
PO SKONTROLOWANIU ZGODNOSCI RZEDNYCH Z PROJEKTEM MOZNA
PRZYSTAPIC DO UKLADANIA WODOCIAGU.

2. NA WYSOKOSCI 30cm NAD WIERZCHEM RUROCIAGU NALEZY ULOZYC
TASME OSTRZEGAWCZA KOLORU NIEBIESKIEGO Z WKLADKA METALOWA,

3. SKRZYNKI OD ZASUW NALEZY UMOCNIC PRZEZ OBETONOWANIE
BETONEM MIN. C16/20. LOKALIZACJE SKRZYNEK NALEZY ZAZNACZYC
NA ODPOWIEDNICH TABLICZKACH UMIESZCZONYCH NA STALYCH
ELEMENTACH TERENU.

JEDNOSTKA  Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
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INWESTOR

Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4

oBEKT Sie¢ wodociggowa @110mm PE w deodze bocznej od ul. Glownej

dz. ew. nr 69/12, 240, 256/4 obreb 0016 Kozery w miejscowosci
Kozery gm. Grodzisk Mazowiecki
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