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Istn. wodociąg PE Ø110mm

Proj. wodociąg PE Ø110mm, L=214m

1

HP01 - istn. hydrant podziemny DN80mm na kolanie stopowym- do przebudowy

W1

ZL2 - Proj. zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 100mm

ZL3 - Proj. zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 100mm

W3

HP4- Proj.hydrant podziemny DN 80mm, na kolanie stopowym

HP3- Proj.hydrant podziemny DN 80mm, na trójniku kołnierzowym redukcyjnym T DN 100/80/100mm

HP2- Proj.hydrant podziemny DN 80mm, na trójniku kołnierzowym redukcyjnym T DN 100/80/100mm PROJEKTOWA
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nr upr. LUB/0105/PWOS/12

UWAGI:
1.PRZED ROZPOCZĘCIEM UKŁADANIA PRZEWODU NALEŻY BEZWGLĘDNIE 
WYKONAĆ ODKRYWKI W MIEJSCACH WŁĄCZEŃ I SKRZYŻOWAŃ Z ISTN. 
UZBROJENIEM I DOKŁADNIE POMIERZYĆ RZĘDNE ICH POSADOWIENIA. 
PO SKONTROLOWANIU ZGODNOŚCI RZĘDNYCH Z PROJEKTEM MOŻNA 
PRZYSTĄPIĆ DO UKŁADANIA WODOCIĄGU.

2. NA WYSOKOŚCI 30cm NAD WIERZCHEM RUROCIĄGU NALEŻY  UŁOŻYĆ 
TAŚMĘ OSTRZEGAWCZĄ KOLORU NIEBIESKIEGO Z WKŁADKĄ METALOWĄ.

3. SKRZYNKI OD ZASUW NALEŻY UMOCNIĆ PRZEZ OBETONOWANIE
BETONEM MIN. C16/20. LOKALIZACJĘ SKRZYNEK NALEŻY ZAZNACZYĆ
NA ODPOWIEDNICH TABLICZKACH UMIESZCZONYCH NA STAŁYCH 
ELEMENTACH TERENU.

Sieć wodociągowa Ø110mm PE w deodze bocznej od ul. Głownej 
dz. ew. nr 69/12, 240, 256/4  obręb 0016 Kozery  w miejscowości 
Kozery  gm. Grodzisk Mazowiecki


