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Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Cegielniana 4

05-825 Grodzisk Mazowiecki

WARUNKI TECHNICZNE NR 163

DOT.:

PROJEKTOWANIA 1 BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W DRODZE
BOCZNEJ OD UL. GLOWNEJ W DZ. NR EW. 69/12, 240, 256/4; OBR. 0016
W MIEJSCOWOSCI KOZERY, GM. GRODZISK MAZOWIECKI.

W odpowiedzi na wniosek dotyczacy warunkéw projektowania i budowy sieci wodociggowej w wyzej
wymienionych dziatkach Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji sp. z o. 0. (zwany dalej ,,ZWiK™) informuje
Ze:

w_celu wybudowania wodociagu w w/w dziatkach nalezy zaprojektowaé wodociag od istniejgcego,
zaznaczonego na mapie wodociggu z rur PE o érednicy @ 110 mm zlokalizowanego w drodze prywatnej
dz. nr ew. 69/12 obr. 0016 Kozery.

Wodociag
1. Projektowany wodocigg 110 mm nalezy wlaczy¢ do istniejacego wodociggu za pomoca

zeliwnego trojnika kolnierzowego z zeliwa sferoidalnego, ktérym nalezy zastapi¢ kolano
stopowe pod hydrantem zamontowanym na koncéwce istniejacego wodociggu.

2. Wodociag nalezy zaprojektowac¢ i wybudowac z rur PE SDR 17, wytrzymatych na ci$nienie
min. 1,0 MPa

3. Na wodociggu nalezy zaprojektowac i zamontowa¢ Zeliwne hydranty w odleglosciach nie
wigkszych niz 150m, laczone kolnierzowo, oraz zeliwne zasuwy kolnierzowe z miekkim
uszczelnieniem klina — z zeliwa sferoidalnego, komplet zasuw i obudéw w ramach jednego
producenta, zasuwy typu dlugiego.

4. Wodociag nalezy zakonczy¢ hydrantem z podwdjnym zamknieciem umieszczonym na kolanie
stopowym zlokalizowanym w odleglo$ci min. 1,00 m za planowanym miejscem wlgczenia
projektowanego przylacza wodociggowego do przedmiotowej posesji.

5. W przypadku budowy wodociagu przez Inwestora prywatnego nalezy przekazaé go do ZWiK
na wczesniej ustalonych warunkach odnosnie finansowania inwestycji.

6. Warunkiem zaprojektowania i wybudowania sieci wodociaggowej na terenach prywatnych jest
wezesniejsze uzyskanie zgody wiascicieli terenéw na wykonanie tej infrastruktury wraz z
uzyskaniem wpisu do aktu notarialnego ustanowienia na czas nieoznaczony odplatnej
stuzebnosci przesylu na rzecz Zakladu Wodociggéw i Kanalizacji Spéika z ograniczona
odpowiedzialno$cia, Regon 141717237, polegajacej na ,, bezterminowej shuzebnosci przesytu

Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Cegielniana 4, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS
0000321963

R-k bankowy: PKO BP SA 09 1020 1055 0000 9502 0133 4473, Kapital zakladowy 29.771.000 z! wniesiony w calosci
NIP 529 17 62 97, REGON 141 717 237, Tel.: +48 22 724 30 36, Fax +48 22 724 11 29
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na nieruchomosciach stanowiacych dziatki nr (...) obreb (...) na rzecz Zaktadu Wodociggow
i Kanalizacji Spotka z o0.0. Grodzisk Mazowiecki ul. Cegielniana 4, oraz nastepcow
prawnych, polegajaca w szczegolnosci na prawie posadowienia na nieruchomosci obcigzonej
sieci wodociggowej w pasie gruntu o szeroko$ci 3,0 m, oraz na prawie nieograniczonego
wstepu, przechodu, przejazdu, przesylu, swobodnego calodobowego dostepu do tych
urzadzen w celu wykonania czynno$ci zwigzanych z posadowieniem sieci wodociggowej,
przylaczy wodociggowych, dostawy wody oraz naprawami, remontami, eksploatacja,
konserwacja, przebudowa, rozbudowa, w tym przylaczaniem kolejnych odbiorcow,
modernizacja wszystkich urzadzeni wodociagowych oraz przylaczy, znajdujacych sig
nieruchomosci obciazonej, oraz prawie wykonywania wykopow i przekopéw przez t¢
nieruchomos¢ w w/w celach, z obowigzkiem przywrocenia terenu do stanu pierwotnego.”
Whaczenie do istniejacej sieci odbywac sie¢ bedzie zgodnie z obowiazujgeg ,,Instrukcja
postepowania podczas wlyczenia nowego odcinka sieci wodociggowej lub przylacza
wodociagowego do istniejgcej sieci wodociagowej” dostepna w siedzibie Spotki.

W przypadku wykonywania wodociggu metoda bezwykopowa stosowaé rury przeznaczone
do przewiertéw PE HD 100 RC.

Warunki ogdlne

Projekt techniczny w rozumieniu Prawa Budowalnego (Ustawa z dnia 13 lutego 2020) nalezy
uzgodni¢ w ZWiK; do projektu wodociagu nalezy dolaczy¢ do wgladu oryginalng mapg z
pozytywnie zaopiniowana na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatu Grodziskiego
trasg wodociggu.

Wszystkie egzemplarze tego samego projektu uzgadnianego w ZWiK powinny by¢
identyczne pod wzgledem zawarto$ci opracowania,

Budowe wodociagu nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK.

Warunkiem oddania do uzytkowania nowo wybudowanego wodociagu jest uzyskanie
pozytywnych wynikow badan bakteriologicznych wody pobranej z tego wodociggu,
wykonanych przez laboratorium posiadajace zatwierdzony system jakosci prowadzonych
badan wody.

Wszystkie materialy uzyte do budowy wodociggu i przylacza wodociggowego powinny
posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty, a takze by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie oraz do kontaktu z woda przeznaczona do spozycia przez ludzi.

W potaczeniach komlierzowych nalezy stosowac $ruby, podkiadki i nakretki ze stali
nierdzewnej. Ksztaitki PE i rury PE nalezy laczy¢ przez zgrzewanie.

Na wysokosci 30 cm nad wodociggiem oraz nad przylaczem wodociggowym na catej ich
dhugosci nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjng koloru niebieskiego z wkladkg metalows.
Lokalizacjg hydrantdw i zasuw nalezy oznaczy¢ przez trwale przymocowanie na statych
punktach terenu tabliczek z domiarami. Tabliczki powinny by¢ wykonane z tworzywa
sztucznego z materiatu o duzej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornosci
na dzialanie promieni ultrafioletowych, produkowane w technologii wtrysku
dwukolorowego, z wciskanymi na zatrzask cyframi (kostkami), zgodnie z norma PN-B-
09700:1986

Skrzynki sterowania zasuwami oraz skrzynki obudowy hydrantéw nalezy wzmocni¢ przez
obetonowanie.

Po zakonczeniu budowy wodociggu nalezy do ZWiK dostarczy¢ dokumentacjg
powykonawczg wodociggu, zawierajgcg m.in. geodezyjng inwentaryzacje, protokoty z prob
cisnieniowych, wyniki badan wody, a nastepnie dostarczy¢ “Protokot z zakonczenia robot”
podpisany przez Inwestora, Wykonawce 1 Przedstawicieli ZWiK.

Warunki przylaczenia wazne 2 lata.
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zaWarunki formalne, zgloszenia i odbiory sieci wodociggowej i kanalizacyjne]

Budowa sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej, w zaleznosci od formy wybranej przez
inwestora, wymaga sporzgdzenia odpowiednich dokumentéw okre$lonych przez przepisy
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wymaga sie zawiadomienia ZWiK o rozpoczgeiu prac zwigzanych w budowg sieci
wodociggowej lub kanalizacyjne;j.

Odbidr jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) wodociagu lub kanalu. Wszelkie
odcinki wodociagu lub kanahu ulegajace czesciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace)
nalezy zglasza¢ do odbioru czgsciowego przed ich zasypaniem.

Préby i odbiory czgsciowe oraz koficowe sg przeprowadzane przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron (osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie nieruchomosci do sieci oraz
przedstawicieli wykonawcy i ZWiK).

Wodociagi i kanaty podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu
— geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza
wykonuje sie przed zakryciem rurociggéw. Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktérych
mowa w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy.

Warunki prawne

Warunki techniczne projektowania i budowy do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej
nie stanowig podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej przez ktora
ma przebiega¢ wodociag lub kanal.

Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej (jak réwniez ich
zmiana, aktualizacja lub przeniesienie na inny podmiot) wydawane s3 bezplatnie.

Z powazaniem

Dokument
podpisany
P przez Robert
144 Kasinski

Roben Kasinski Data:
CramTanY. 9001.04.19

12:22:58

CEST
Zataczniki:

1. Plan sytuacyjny z istniejagcym uzbrojeniem.
Dzial Techniczno-Inwestycyjny:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 48, 40, 44 lub. kom. 697-970-110, 605-060-097
Inspektorzy nadzoru:

kom. 607-160-083 lub 607-160-078

e-mail: u.techniczny@zwik-grodzisk.pl

Dzial Biuro Projektowe:

centrala — tel. (022) 724 30 36, wew. 46, 70, 65 lub kom. 603-570-021, 607-400-381, 607-700-064, 607-400-298
e-mail: biuroprojektowe(@zwik-grodzisk pl

Sporzadzita: Anna Wawrzynczak
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